Decreto Ministeriale del 10/07/2002

Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo.




SCHEMI PER STRADE DI TIPO A, B, e D (autostrade, extraurbane principali e urbane di
scorrimento)

TAVOLA 1a

Testata per lavori
di durafa non superiore
a due gforni
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TAVOLA 39

Canfiere mobile su
carreggiata a due corsie
chiusura della corsia
df destra
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TAVOLA 40

Canfiere mobile su
carreggiata q due corsie
chiusura della corsia
Qi sorpasso
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TAVOLA 62

Cantiere mobile assistito
da moviere su strada
ad unica carreggiata

Nota:

Questo tipo di cantiere mobile &
ammesso solo in caso di strade
interessate da traffico modesto, tale da
non richiedere listituzione di sensi unici
alternati, La distanza fra il moviere e |l
veicolo operativo & funzione della
velocitd massima ammessa sulla sfrada



TAVOLA 63

Lavorf sul fﬁargfne
della carreggiata

NOTA: Se la sezione disponibile &
superiore a 5,60 m & possibile il transito
nei due sensidi marcia
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TAVOLA 64

Lavori sulla carreggiata
con fransito a
senso unico alfernato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione disenso
unico affermnato
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TAVOLA 67

Lavori a bordo
carreggiata in
corrispondenza di una
infersezione
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TAVOLA 71

. Cantiere non visibile

diefro una curva

y Coperturo segnolefico orizzonfole permanente
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Schemi per strade tipo E ed F urbane (urbane di quartiere e locali urbane)

TAVOLA 72

Apertura dj chiavicoffo,
porfello o tombino
sul marciaplede

|:::| Barriera di recinzione per chiusini ﬁ
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TAVOLA 79

Velcolo di lavoro al
centro della carreggiata

Nota:

Con larghezza della careggiata residua
maggiore o ugudle a meti 5.60 tale da
non richiedere lmposizione del senso
unico altemnato.

Nota:

dispositivi luminosi  da impiegarsi se i
cantiere rimane aperto anche nelle ore
nottume o in condizioni discarsa visibilite
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TAVOLA 80

Veicolo di lavoro
accosfafo al marciapiede

Note:

-Con larghezza della carreggiata
residua maggiore © uguale a metr 5.60
tale da non richiedere l'imposizione del
senso unico altemnato.

-Dispositivi luminosi da impiegarsi se il
cantiers rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni discarsa visibiliid



TAVOLA 81

Cantiere edile che occupa
anche il marciapiede
delimitazione e profezione
el percorso pedonale

Notar:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5.60 tale da
non richiedere limposizione del senso
unico atternato.

| Se la larghezza residua della corsia di
destra & inferiore a meti 2,75 adottare la
stassa deviazione della mezera di
tavola74
20 m
Segnaletica
Solo per lovori
" orizzontale
10m di durota > 7 gg. femporonea =
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— N superfice minima cmq 50 opporfunamente
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TAVOLA 82

Canfiere df breve durafa
con deviazione di uno
def due sensi di marcia

Nota:

Se nella zona lavori sono esegulti scavi,
al posto dei coni occore posizionare
bariere di protezione
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