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RELAZIONE TECNICO — ILLUSTRATIVA

SISTEMAZIONE VIALETTI E ILLUMINAZIONE PIAZZETTA VER DE SAN BELLINO
PIANO ANNUALE 2018 - IMPORTO PREVISTO TOTALE € 1510,00

Nel programma triennale delle opere pubbliche 2208) del Comune di Padova,
elenco annuale 2018, e stato inserito il progetttStstemazione vialetti e illuminazione
Piazzetta San Bellino” per un importo complessiv@vsto di € 150.000,00.

Il progetto nasce principalmente dalla necessiteeddere maggiormente fruibile ai
residenti della zona la piazzetta di San Bellundarea verde di circa 2000 mg. inserita nel
cuore del quartiere, apportando delle modifichdasaale ai percorsi pedonali esistenti e
introducendo anche un percorso ciclabile.

L'area, in maggioranza formata da grandi spazi ivercalberature, comprende
attualmente dei percorsi pedonali realizzati intrpignaturale e in materiale naturale tipo
“stabilizzato” che hanno il difetto principale reelloro collocazione altimetrica a quota
uguale al terreno circostante o anche posizionatroealcuni avvallamenti; questa
situazione provoca in caso di precipitazioni, anobe troppo abbondanti, I'allagamento
generalizzato dei percorsi pedonali con la suceas®dimentazione di detriti (terra, foglie,
rami ecc.) che creano difficolta all’'utilizzo darfmdei pedoni (spesso anziani) e difficolta
nella pulizia da parte dei mezzi preposti, lascland ambiente generalmente degradato,
poco invitante e poco utilizzabile.

Questa situazione va certamente corretta tenendonsiderazione che la piazzetta
San Bellino € uno dei pochi centri di aggregazideka zona e che fa parte di un quartiere
cresciuto in fretta e senza chiare regole urbahistnel dopoguerra, con poche zone verdi,
pochi servizi e in generale con poca attenzioreeesdlgenze di chi ci lavora e ci vive.

Pertanto per restituire I'area verde all’'utilizztimale da parte dei cittadini, si rende
necessario rivedere la sistemazione pedonale che dgsere sempre usufruibile dagli
utenti, facilmente ripristinabile in caso di eveatimosferici negativi, facilmente accessibile
alle persone e in piu in generale ai vari mezazndnutenzione.

Il progetto prevede quindi il rifacimento totalei gercorsi pedonali con la messa in
opera di una nuova pavimentazione in masselligliadlorati (formati da un mix di colori
per non creare I'effetto cemento) dello spesso@rdi8, posati su un massetto di cls. da



cm. 15 , delimitati da un cordolo in cls. dello spare di cm. 8/10, e lavorati a schiena
d’asino per favorire la pendenza e il deflusso’'@edjua piovana verso le aree verdi.

Il percorso sara generalmente sopraelevato di circgue - dieci centimetri rispetto
alla quota media delle aree verdi, con rastrematieh terreno verso il cordolo di
contenimento in cls. in maniera da evitare lo sealquesta sistemazione consentira:

il deflusso totale delle acque piovane verso le germeabili,

- la pulizia dei detriti (foglie e rami) con le maach spazzatrici (in quest’ottica il
massetto in cls. sottostante sosterra il pesoc®msentira I'utilizzo senza problemi),

. l'accesso dei mezzi di manutenzione delle aregatbe
- lafruibilita totale da parte degli utenti (pedenbiciclette);

La struttura pedonale verra delimitata da un cardolcls. da 8 x 25 che risulta non troppo
invasivo al fine di evitare il danneggiamento deatadici degli alberi esistenti durante la
messa in opera.

Il nuovo percorso sara privo di barriere architeittbe e in prossimita dei passaggi
pedonali verranno inserite le fasce di arrestdgpsegnalazione ai non vedenti; I'area verra
attrezzata con un nuovo impianto di illuminazionded da sfruttare in condizioni di
luminosita scarsa o assente e realizzato con galin@ture compatibili per l'illuminazione
di percorsi pedonali e ciclabili, e verranno inelinstallate nuove panchine per la sosta,
portabiciclette e cestini portarifiuti.

Verranno inoltre rivisti i passaggi pedonali e gmtdonali, sia nuovi che esistenti, e
in generale la segnaletica sia orizzontale checadet

Nell’'ultimo quinquennio '’Amministrazione Comundta investito molte risorse per
migliorale la pedonalita, la ciclabilita e la cajpacdi parcheggio della zona limitrofa a
piazza San Bellino; nel tempo e stata eseguitaideersazione di via Bramante, la
realizzazione di un parcheggio in via Induno e atyito la realizzazione in due stralci della
pista ciclabile tra via Induno e via A. da Murarfeecsi prolunga poi in via Guicciardini,

senza contare la demolizione e la bonifica dellaaola Waldorf che si trova nei pressi.

E’ proprio nell'ottica di migliorare, ampliare eterconnettere questi interventi con i
vari centri d’interesse del quartiere, che si éspémdi creare anche un nuovo collegamento
ciclopedonale protetto che dalla pista ciclabilevidi Induno arrivi fino al marciapiede di
Via Bramante, dove si trovano la chiesa parrocehial scuola d’infanzia Joan Miro, la



scuola primaria G. Leopardi e altri servizi come féfamacia comunale e un’agenzia
bancaria.

Il nuovo percorso sfrutta I'abbondante sezionedsiia di via Induno che viene
leggermente ridotta visto anche il limitato voludidraffico.

IL marciapiede sud della via a ridosso dei fabliriceene ampliato verso la strada
per consentire la realizzazione di una pista cedlgmale rialzata della larghezza minima di
metri 3,50 che consentira agli utenti (pedoni distiy di proseguire fino a via Bramante in
tutta sicurezza lambendo il lato nord della piadza Bellino; questa soluzione consente
inoltre di salvaguardare quasi interamente i payghesistenti che vengono riposizionati in
maniera piu razionale.

Questo limitato percorso di soli 150 metri cong@ndli collegare via Bramante con i
suoi principali servizi (scuole, parrocchia) corplazza San Bellino e le sue varie attivita
commerciali (supermercato; bar ecc.) e con via meddove € presente la scuola Briosco
fino ad arrivare con la pista ciclabile alla scuelamentare G. Leopardi e oltre fino a via
Guicciardini.

Il progetto non necessita di particolari pareriali Enti, € eseguito in aree gia
utilizzate a parco e marciapiedi o strade, e cealiiee senza particolari problematiche e
non vi sono criticita o interferenze rilevanti dbtraffico della zona.

Principali Lavorazioni da eseguire

Le lavorazioni principali da eseguire sono le segue

» pulizia dell'area con rimozione della segnaletadell’arredo urbano esistente;

* rimozione dei vialetti esistenti nella piazzettades

« abbattimento di alcune alberature esistenti;

» preparazione dell’area per la posa della pavimanazin blocchetti di cls. per la
formazione dei nuovi percorsi pedonali e ciclabdn sottofondo in stabilizzato per
uno spessore di cm. 20, e sovrastante massetalagistruzzo dello spessore di cm.
15 armato;



fornitura e posa in opera di pavimentazione autatzlate contenuta entro cordoli di
cls. dello spessore di cm. 8 rialzata rispetto alée verdi;

formazione di pavimentazione speciale per guide wedenti sistema LOGES in
corrispondenza degli attraversamenti pedonali;

realizzazione di pista ciclopedonale realizzatargdndo il marciapiede esistente
formata da cordoli in cls. dello spessore di cmX1&30 e massetto in cls. con
finitura in conglomerato bituminoso dello spessdirem.3 da 0/8

messa in opera di paletti parapedonali di protezioncorrispondenza della pista
ciclabile di via Induno nel tratto dove pista clila e strada sono alla stessa quota;
realizzazione di linee interrate per sottoservizi;

verifica generale delle condotte di smaltimento ugcgpiovane e controllo della
funzionalita di tutti i manufatti esistenti (cadio allacci ai pluviali degli edifici
ecc.);

formazione di nuovo impianto di smaltimento acqu®/@ne utilizzando canalette in
calcestruzzo prefabbricate con griglie in ghisaraitiale avvitate o caditoie con
griglie in ghisa sferoidale;

predisposizione delle opere interrate del nuovoiamp di illuminazione, plinti e
cavidotti;

nuova segnaletica stradale orizzontale e verticaecorrispondenza della pista
ciclopedonale verra realizzata, con apposita setfjoal la separazione tra pista
ciclabile (verso strada) e percorso pedonale (vidiedabricati);

messa in opera di nuovo arredo urbano — panchinegalpciclette e cestini
portarifiuti;

realizzazione di un nuovo impianto di illuminaziomeled con pali e armature
compatibili con percorsi pedonali e ciclabili.

Documentazione fotografica
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