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REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI MECCANICI

Sezione B-B impianti meccanici

1:50

LEGENDA TUBAZIONI
Mandata fluido refrigerante
Ritorno fluido refrigerante

Rame
preisolato

Mandata acqua calda sanitaria
MultistratoAcqua potabile

Scarico condense
Scarico acque nere e saponate

Polietilene per
scarichi

SIMBOLO CIRCUITO TUBAZIONE
CWS
CWR
SHW
DWT
CND
DSC

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE
LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E
DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE

TERMINALE CANALIZZATO PER CONTROSOFFITTO:
C32 Pot. invernale: 4,0 kW Pot. Estiva: 3,6 kW MITSUBISHI PEFY-P32VMA-E3 (*)
C50 Pot. invernale: 6,3 kW Pot. Estiva: 5,6 kW MITSUBISHI PEFY-P50VMA-E3 (*)
C63 Pot. invernale: 8,0 kW Pot. Estiva: 7,1 kW MITSUBISHI PEFY-P63VMA-E3 (*)
C80 Pot. invernale: 10,0 kWPot. Estiva: 9,0 kW MITSUBISHI PEFY-P80VMA-E3 (*)
C140 Pot. invernale: 18,0 kWPot. Estiva: 16,0 kW MITSUBISHI PEFY-P140VMA-E3 (*)

Mxx

LEGENDA APPARECCHI

UNITA' A PAVIMENTO:
M20 Pot. invernale: 2,5 kW Pot. Estiva: 2,2 kW MITSUBISHI PFFY-P20VKM-E2 (*)
M32 Pot. invernale: 4,0 kW Pot. Estiva: 3,6 kW MITSUBISHI PFFY-P32VKM-E2 (*)

Cxx

T

C

UExx

UNITA' ESTERNA VRF:
UE250 Pot. invernale: 31,5 kWPot. Estiva: 28,0 kW MITSUBISHI PUHY-P250YNW-A (*)
UE400 Pot. invernale: 50,0 kWPot. Estiva: 45,0 kW MITSUBISHI PUHY-P400YNW-A (*)

RECUPERATORE A FLUSSI INCROCIATI:
R100 Portata: 1000 m³/h Prevalenza: 170 Pa MITSUBISHI LGH-100RVX-E (*)

Eff. di scambio entalpico: 71% Liv. pressione sonora max: 38 dB(A)Rxx

Note: (*) = O prodotto similare

COMANDO REMOTO MITSUBISHI PAR-40MAA (*)
con sensore di temperatura ambiente/zona

CONTROLLO CENTRALIZZATO MITSUBISHI AE-200E (*)
degli apparecchi di climatizzazione

CALATA / MONTANTE IMPIANTI TECNOLOGICI

V COMANDO REMOTO MITSUBISHI PZ-61DR-E (*)
degli apparecchi di ventilazione meccanica controllata

GRIGLIA DI TRANSITO ECO AIR SYSTEM GR 600x150 (*)
da porre nella parte inferiore di alcune porte come indicato in pianta

P
VENTILATORE MECCANICO PUNTIFORME ECO AIR SYSTEM SMALL 32L (*)
del tipo a doppio flusso e completo di recuperatore di calore a flussi incrociati

A COMANDO AMBIENTE ECO AIR SYSTEM (*)
degli apparecchi di climatizzazione per regolazione singolo ambiente

SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA ECO AIR SYSTEM (*)
per regolazione flusso aria condizionata singolo ambiente/bypass

GRIGLIA DI RIPRESA ECO AIR SYSTEM GRF 595x595 (*)
da porre su controsoffitto completa di filtro estraibile

GRIGLIA DI RIPRESA ECO AIR SYSTEM GRF 1000x300 (*)
da porre su plenum di ripresa o su terminale canalizzato, completa di filtro
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Condotta circolare
microforata Ø300
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microforata Ø300
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Condotta circolare
microforata Ø350
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Condotta circolare
microforata Ø300

3.5
0

C63

Condotta circolare
microforata Ø300

Griglia di ripresa
con filtro 1000x300

Griglia di ripresa
con filtro 1000x300

Griglia di ripresa
con filtro 1000x300
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microforata Ø200

Griglia di ripresa
con filtro 1000x300
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CND Ø32
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