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14B.18.002.b

STUCCHI Sintetici

B.18.02.b STUCCHI Sintetici

(Euro sei/36 )

kg 0,00 6,36

14B.18.007.c

IDROPITTURE Acriliche colori di cartelle

B.18.07.c IDROPITTURE Acriliche colori di cartelle

(Euro sei/80 )

l 0,00 6,80

14B.18.008.a

VERNICI ISOLANTI Acriliche all’acqua

B.18.08.a VERNICI ISOLANTI Acriliche all’acqua

(Euro tre/94 )

l 0,00 3,94

14B.18.013.00

PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE

B.18.13.00 PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE

(Euro sei/11 )

l 0,00 6,11

14B.18.032.00

Premiscelato in polvere utilizzato come rivestimento verticale a spessore (0.5 mm)
gia pigmentato PITTURA CEMENTIZIA FOTOCATALITICA

B.18.32.00 Premiscelato in polvere utilizzato come rivestimento vert ... (0.5 mm) gia
pigmentato PITTURA CEMENTIZIA FOTOCATALITICA

(Euro due/00 )

kg 0,00 2,00

14D.01.001.a

AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore

D.01.01.a AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore

(Euro quarantasei/77 )

h 0,00 46,77

14D.01.001.b

AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore

D.01.01.b AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore

(Euro cinquanta/25 )

h 0,00 50,25

14D.01.001.c

AUTOCARRO RIBALTABILE AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35 q.li

D.01.01.c AUTOCARRO RIBALTABILE AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35 q.li

(Euro diciotto/00 )

h 0,00 18,00

14D.01.002.a

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore

D.01.02.a AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore

(Euro quarantuno/52 )

h 0,00 41,52

14D.01.002.b

AUTOCARRO da t 22 con operatore

D.01.02.b AUTOCARRO da t 22 con operatore

(Euro cinquantotto/98 )

h 0,00 58,98

14D.01.003.a D.01.03.a AUTOBOTTE Autobotte della portata di l 8000 con operatore
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AUTOBOTTE Autobotte della portata di l 8000 con operatore

(Euro cinquantacinque/00 )

h 0,00 55,00

14D.01.004.a

DUMPER della portata di mc 1 senza operatore

D.01.04.a DUMPER della portata di mc 1 senza operatore

(Euro trentatre/11 )

h 0,00 33,11

14D.01.004.b

DUMPER della portata di mc 3 senza operatore

D.01.04.b DUMPER della portata di mc 3 senza operatore

(Euro trentasette/62 )

h 0,00 37,62

14D.01.005.a

PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc senza operatore

D.01.05.a PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc senza operatore

(Euro trentotto/17 )

h 0,00 38,17

14D.01.005.b

PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore

D.01.05.b PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza
operatore

(Euro quarantasei/31 )

h 0,00 46,31

14D.01.005.c

PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore

D.01.05.c PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore

(Euro trentanove/51 )

h 0,00 39,51

14D.01.005.d

PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP senza operatore

D.01.05.d PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP senza operatore

(Euro quarantasette/30 )

h 0,00 47,30

14D.01.006.00

TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza
operatore

D.01.06.00 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO
senza operatore

(Euro trentanove/80 )

h 0,00 39,80

14D.01.007.a

ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore

D.01.07.a ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore

(Euro quarantuno/96 )

h 0,00 41,96

14D.01.007.b

ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore

D.01.07.b ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore

(Euro quarantatre/16 )

h 0,00 43,16

14D.01.007.c

ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 senza operatore

D.01.07.c ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 senza operatore
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(Euro quarantadue/55 )

h 0,00 42,55

14D.01.007.d

ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 senza operatore

D.01.07.d ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 senza operatore

(Euro quarantaquattro/55 )

h 0,00 44,55

14D.01.007.e

ESCAVATORE IDRAULICO Cingolato da t 20 senza operatore

D.01.07.e ESCAVATORE IDRAULICO Cingolato da t 20 senza operatore

(Euro quarantotto/00 )

h 0,00 48,00

14D.03.005.a

PONTEGGI per la durata dei lavori

D.03.05.a PONTEGGI per la durata dei lavori

(Euro tredici/61 )

m² 13,61 13,61

14D.03.005.b

PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali

D.03.05.b PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali

(Euro uno/82 )

m²/me 1,82 1,82

14E.03.001.a

Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di
prestito, compreso la preparazione del piano di posa, l’indennità di cava, il prelievo
ed il trasporto dei materiali occorrenti, la compattazione meccanica a strati di altezza
non superiore a cm 30, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle
scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli FORMAZIONE DI RILEVATI CON
MATERIALE DA CAVA con misto di cava

E.03.01.a Formazione di rilevati con materiali idonei alla compatta ... AZIONE DI
RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA con misto di cava

(Euro trenta/72 )

m³ 0,00 30,72

14E.03.001.b

Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di
prestito, compreso la preparazione del piano di posa, l’indennità di cava, il prelievo
ed il trasporto dei materiali occorrenti, la compattazione meccanica a strati di altezza
non superiore a cm 30, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle
scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli FORMAZIONE DI RILEVATI CON
MATERIALE DA CAVA con terra sciolta

E.03.01.b Formazione di rilevati con materiali idonei alla compatta ... AZIONE DI
RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA con terra sciolta

(Euro trenta/78 )

m³ 0,00 30,78

14E.03.002.00

Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del
cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione
del piano di posa, la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm
30, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura
delle banchine e dei cigli FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL
CANTIERE

E.03.02.00 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compatta ... FORMAZIONE
DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE

(Euro dieci/53 )

m³ 0,00 10,53

14E.03.003.a E.03.03.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenie ... bagnature
RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con misto di cava
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Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature
RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con misto di cava

(Euro trenta/99 )

m³ 0,00 30,99

14E.03.003.b

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature
RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con terra sciolta

E.03.03.b Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenie ... bagnature
RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con terra sciolta

(Euro trentuno/05 )

m³ 0,00 31,05

14E.03.004.00

Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da
prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a
strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature RINTERRO CON MATERIALE
ADIACENTE AL CANTIERE

E.03.04.00 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistent ... le bagnature
RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE

(Euro undici/06 )

m³ 0,00 11,06

14E.03.005.a

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a
strati non superiori a cm 30 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con
materiale posto sul bordo dello scavo

E.03.05.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con ... ATURE O SIMILARI
con materiale posto sul bordo dello scavo

(Euro tre/06 )

m³ 0,00 3,06

14E.03.005.b

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a
strati non superiori a cm 30 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con
materiale non posto sul bordo dello scavo

E.03.05.b Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con ... E O SIMILARI con
materiale non posto sul bordo dello scavo

(Euro sei/36 )

m³ 0,00 6,36

14E.03.006.a

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2
e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei materiali
occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE
O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi
meccanici

E.03.06.a Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co ... SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici

(Euro ventotto/30 )

m³ 0,00 28,30

14E.03.006.b

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2
e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei materiali
occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE
O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito a mano

E.03.06.b Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co ... CON MATERIALE
SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito a mano
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(Euro novantaquattro/01 )

m³ 0,00 94,01

14E.03.007.00

Fornitura e stesa con macchine operatrici e rifinitura a mano di terra di coltivo, priva
di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti e di materie che possano ostacolare le
lavorazioni agronomiche, con le seguenti caratteristiche: scheletro di diametro
maggiore di mm 2 e inferiore a mm 20 - scheletro non eccedente il 25% del volume
- parte fina (limo + argilla) non superiore al 50% FORNITURA E STESA DI TERRA
RIFINITA A MANO

E.03.07.00 Fornitura e stesa con macchine operatrici e rifinitura a ... uperiore al 50%
FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO

(Euro venti/25 )

m³ 0,00 20,25

14E.03.008.00

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA
E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE STRADALE

E.03.08.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata ... matura
FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE STRADALE

(Euro cinquantotto/25 )

m³ 0,00 58,25

14E.03.009.00

Fornitura e stesa di materiale per la formazione della fondazione stradale proveniente
da torrente o da cava appartenenti esclusivamente ai gruppi A1, A2-3, A2-4, A3 della
classificazione UNI CNR n. 10006, aventi indici di gruppo uguale 0, compreso lonere
della compattazione FORNITURA E STESA DI MATERIALE PER FONDAZIONE
STRADALE APPARTENENTE AI GRUPPI (A1, A2-3, A2-4, A3)

E.03.09.00 Fornitura e stesa di materiale per la formazione della fo ... ZIONE
STRADALE APPARTENENTE AI GRUPPI (A1, A2-3, A2-4, A3)

(Euro trenta/17 )

m³ 0,00 30,17

14E.03.010.00

Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso
l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA
COMPATTAZIONE

E.03.10.00 Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempim ... azione
FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE

(Euro venticinque/10 )

m³ 0,00 25,10

14E.03.011.00

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea
granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO

E.03.11.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabili ... ttazione
FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

(Euro ventiquattro/96 )

m³ 0,00 24,96

14E.04.001.c

Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante apposite attrezzature senza uso di
fanghi bentonitici ma con camicia fatta avanzare con apposita morsa, entro scavi a
pareti verticali, per qualsiasi lunghezza, in terreni di qualsiasi natura, consistenza e
durezza, esclusa la roccia da compensare a parte con il relativo prezzo dello
scalpello, compresi gli oneri di impianto cantiere, scavo e attraversamento anche di
eventuali ruderi murari e trovanti, dissabbiatura a scavo ultimato. Compreso il getto
in opera del calcestruzzo anche in presenza di armature metalliche ma esclusa la sua
fornitura, compresa la posa dell'armatura metallica ma esclusa la sua fornitura e
lavorazione, escluso lo smaltimento dei materiali di risulta e dei fanghi bentonitici
PALI SENZA FANGHI BENTONICI del diametro di mm 1000

E.04.01.c Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante appo ... nitici PALI SENZA
FANGHI BENTONICI del diametro di mm 1000

m 0,00 91,41
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(Euro novantuno/41 )

14E.04.001.d

Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante apposite attrezzature senza uso di
fanghi bentonitici ma con camicia fatta avanzare con apposita morsa, entro scavi a
pareti verticali, per qualsiasi lunghezza, in terreni di qualsiasi natura, consistenza e
durezza, esclusa la roccia da compensare a parte con il relativo prezzo dello
scalpello, compresi gli oneri di impianto cantiere, scavo e attraversamento anche di
eventuali ruderi murari e trovanti, dissabbiatura a scavo ultimato. Compreso il getto
in opera del calcestruzzo anche in presenza di armature metalliche ma esclusa la sua
fornitura, compresa la posa dell'armatura metallica ma esclusa la sua fornitura e
lavorazione, escluso lo smaltimento dei materiali di risulta e dei fanghi bentonitici
PALI SENZA FANGHI BENTONICI del diametro di mm 1200

E.04.01.d Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante appo ... nitici PALI SENZA
FANGHI BENTONICI del diametro di mm 1200

(Euro centodieci/01 )

m 0,00 110,01

14E.04.001.e

Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante apposite attrezzature senza uso di
fanghi bentonitici ma con camicia fatta avanzare con apposita morsa, entro scavi a
pareti verticali, per qualsiasi lunghezza, in terreni di qualsiasi natura, consistenza e
durezza, esclusa la roccia da compensare a parte con il relativo prezzo dello
scalpello, compresi gli oneri di impianto cantiere, scavo e attraversamento anche di
eventuali ruderi murari e trovanti, dissabbiatura a scavo ultimato. Compreso il getto
in opera del calcestruzzo anche in presenza di armature metalliche ma esclusa la sua
fornitura, compresa la posa dell'armatura metallica ma esclusa la sua fornitura e
lavorazione, escluso lo smaltimento dei materiali di risulta e dei fanghi bentonitici
PALI SENZA FANGHI BENTONICI del diametro di mm 1500

E.04.01.e Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante appo ... nitici PALI SENZA
FANGHI BENTONICI del diametro di mm 1500

(Euro centoottantasei/77 )

m 0,00 186,77

14E.04.002.a

Infissione di pali per fondazione in conglomerato cementizio armato, classe Rck 500
kg/cmq, di forma tronco conica, infisso a mezzo di battipalo meccanico, compreso
l'onere della scapitozzatura ed ogni altra opera occorrente per l'esecuzione a regola
d'arte PALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (Rck 500 kg/cmq) per lunghezze fino a
10 m e portata fino a 60 t

E.04.02.a Infissione di pali per fondazione in conglomerato cementi ... 00 kg/cmq) per
lunghezze fino a 10 m e portata fino a 60 t

(Euro cinquantotto/42 )

m 0,00 58,42

14E.04.002.b

Infissione di pali per fondazione in conglomerato cementizio armato, classe Rck 500
kg/cmq, di forma tronco conica, infisso a mezzo di battipalo meccanico, compreso
l'onere della scapitozzatura ed ogni altra opera occorrente per l'esecuzione a regola
d'arte PALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (Rck 500 kg/cmq) per lunghezze fino a
12 m e portata fino a 90 t

E.04.02.b Infissione di pali per fondazione in conglomerato cementi ... 00 kg/cmq) per
lunghezze fino a 12 m e portata fino a 90 t

(Euro cinquantasei/81 )

m 0,00 56,81

14E.04.002.c

Infissione di pali per fondazione in conglomerato cementizio armato, classe Rck 500
kg/cmq, di forma tronco conica, infisso a mezzo di battipalo meccanico, compreso
l'onere della scapitozzatura ed ogni altra opera occorrente per l'esecuzione a regola
d'arte PALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (Rck 500 kg/cmq) per lunghezze fino a
14 m e portata fino a 115 t

E.04.02.c Infissione di pali per fondazione in conglomerato cementi ... 0 kg/cmq) per
lunghezze fino a 14 m e portata fino a 115 t

(Euro sessantasette/66 )

m 0,00 67,66

14E.04.002.d E.04.02.d Infissione di pali per fondazione in conglomerato cementi ... 0 kg/cmq) per
lunghezze fino a 16 m e portata fino a 135 t
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Infissione di pali per fondazione in conglomerato cementizio armato, classe Rck 500
kg/cmq, di forma tronco conica, infisso a mezzo di battipalo meccanico, compreso
l'onere della scapitozzatura ed ogni altra opera occorrente per l'esecuzione a regola
d'arte PALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (Rck 500 kg/cmq) per lunghezze fino a
16 m e portata fino a 135 t

(Euro novantatre/73 )

m 0,00 93,73

14E.04.003.00

Sovrapprezzo per l'esecuzione di giunto impermeabile tra i pannelli del
diaframmaRiparazione di lesioni nelle murature verticali di qualsiasi genere, forma e
spessore realizzata mediante allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di
muratura mobili, pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria
compressa o sabbiatura dell'intera superficie ed in particolar modo delle connessioni
fra gli elementi componenti la struttura, abbondante bagnatura della superficie e
rinzaffo in malta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde evitare distacchi
superficiali, applicazione sulle due facce della struttura di elementi di rete
elettrosaldata in tondino FeB44K di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm fissandoli alla
muratura con chiodi d'acciaio e collegando le due facce, previa perforazione nonche
attraverso le lesioni, con tondini di acciaio FeB44K di diametro 8 mm e di lunghezza
pari allo spessore del muro aumentato di 30 cm nella misura di sei legature ogni
metroquadrato, sigillatura dei fori con malta premiscelata antiritiro, applicazione di
betoncino strutturale costituito da malta cementizia dosata a 300 kg di cemento tipo
R 3.25 per metrocubo di sabbia viva lavata dello spessore minimo di 30 mm su
entrambe le facce. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
risvolto della rete di almeno tre maglie in corrispondenza di angoli strutturali, la
formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per vani di porte e
finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento,
lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e
quanto altro o necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misura, nel caso
di lesioni isolate, s'intende effettuata per una fascia della larghezza di 100 cm e una
lunghezza pari a quella della fessurazione aumentata di 60 cm; nel caso di lesioni
diffuse sarà computata l'effettiva superficie interessata dalla riparazione. La misura
sarà eseguita su una sola faccia intendendo compresa l'esecuzione della seconda. Nel
caso di particolari interventi di riparazione su murature ammorsate sarà computata
l'area in accordo con la D.L.. SOVRAPPREZZO PER GIUNTO IMPERMEABILE SU
DIAFRAMMI SOVRAPRESSO PER GIUNTO IMPERMEABILE SU DIAFRAMMI

E.04.03.00 Sovrapprezzo per l'esecuzione di giunto impermeabile tra ... DIAFRAMMI
SOVRAPRESSO PER GIUNTO IMPERMEABILE SU DIAFRAMMI

(Euro centoventitre/41 )

m² 0,00 123,41

14E.04.004.00

Formazione di traccia continua e/o tasche isolate nelle murature esistenti, sagomate
come previsto dai calcoli statici, per la successiva posa in opera di nuovi solai. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di eventuali
scassi passanti eseguiti a coda di rondine, la pulizia con getto d'acqua ad alta
pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il
disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misura sarà effettuata a metro lineare di
sviluppo del cordolo a contatto con il filo interno della muratura esistente.
FORMAZIONE DI TRACCIA CONTINUA

E.04.04.00 Formazione di traccia continua e/o tasche isolate nelle m ... o della
muratura esistente. FORMAZIONE DI TRACCIA CONTINUA

(Euro ventisette/02 )

m 0,00 27,02

14E.04.005.00

Formazione di tasche isolate nelle murature esistenti, sagomate come previsto dai
calcoli statici, per la successiva posa in opera di nuove travi. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la formazione di eventuali scassi passanti
eseguiti a coda di rondine, la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto
d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di
lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. FORMAZIONE DI TASCHE ISOLATE

E.04.05.00 Formazione di tasche isolate nelle murature esistenti, sa ... avoro finito a
regola d'arte. FORMAZIONE DI TASCHE ISOLATE

m 0,00 33,66
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(Euro trentatre/66 )

14E.04.006.00

Fornitura e posa in opera di betoncino di consolidamento, sia per interni che per
esterni, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane
che curve e di particolare asperita, per uno spessore complessivo minimo di 30 mm,
compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida a distanza
sufficientemente ravvicinata. Il rinzaffo ed il betoncino saranno formati con malta
cementizia confezionata a macchina e dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, compresa l'armatura costituita
da rete elettrosaldata eseguita in tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la rimozione delle parti di muratura mobili, la pulitura con
getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera
superficie, l'abbondante bagnatura della superficie e l'applicazione sulla faccia della
struttura degli elementi di rete elettrosaldata fissandoli alla muratura con chiodi
d'acciaio. Sono altresì compresi gli oneri per il risvolto della rete di almeno tre maglie
in corrispondenza di angoli, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani,
dei riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l’indennità di discarica e quanto altro o necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. FORNITURA E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO

E.04.06.00 Fornitura e posa in opera di betoncino di consolidamento, ... la d'arte.
FORNITURA E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO

(Euro trentaquattro/93 )

m² 0,00 34,93

14E.04.007.00

Riparazione di lesioni negli avvolti di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata
mediante allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di struttura mobili, pulitura
con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera
superficie ed in particolar modo delle connessioni fra gli elementi componenti la
struttura, abbondante bagnatura della superficie e rinzaffo in malta cementizia per
sigillare le fessure ed i giunti onde evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due
facce della struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino FeB44K di diametro
6 mm e maglia 10x10 cm fissandoli alla struttura con chiodi d'acciaio e collegando le
due facce, previa perforazione nonche attraverso le lesioni, con tondini di acciaio
FeB44K di diametro 8 mm e di lunghezza pari allo spessore della struttura aumentato
di 30 cm nella misura di sei legature ogni metroquadrato, sigillatura dei fori con
malta premiscelata colabile antiritiro e applicazione di betoncino costituito da malta
cementizia dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia viva
lavata dello spessore minimo di 30 mm su entrambe le facce. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il risvolto della rete di almeno tre maglie in
corrispondenza di angoli strutturali, la formazione degli spigoli, le lesene, i
marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle necessarie opere
provvisionali in accordo con le disposizioni della D.L., l'esecuzione del lavoro per tratti
di lunghezza massima pari a 4.00 m, i sollevamenti e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. La misura s'intende effettuata per la superficie in
proiezione orizzontale. RIPARAZIONE DI LESIONI DI MURATURE

E.04.07.00 Riparazione di lesioni negli avvolti di qualsiasi genere, ... proiezione
orizzontale. RIPARAZIONE DI LESIONI DI MURATURE

(Euro centosedici/82 )

m² 0,00 116,82

14E.04.008.00

Fornitura e posa in opera di tiranti per il rinforzo di strutture verticali realizzati con
tondino di acciaio FeB32K filettati alle estremità, di sezione come da calcoli statici che
saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, compresi eventuali manicotti,
bulloneria e piastre di ancoraggio di opportune dimensioni. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la formazione dello scasso nella muratura, la
filettatura, la saldatura dei bulloni dopo il serraggio, la posa delle piastre su letto di
malta premiscelata antiritiro, i ferri di ripartizione del carico, la copertura di tutte le
parti metalliche con intonaco di malta cementizia e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA DI TIRANTI PER IL RINFORZO DI
STRUTTURE VERTICALI

E.04.08.00 Fornitura e posa in opera di tiranti per il rinforzo di s ... A E POSA DI
TIRANTI PER IL RINFORZO DI STRUTTURE VERTICALI

(Euro dieci/69 )

kg 0,00 10,69

14E.04.009.00 E.04.09.00 Fornitura e posa in opera di tiranti per il rinforzo di s ... d'arte.
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Fornitura e posa in opera di tiranti per il rinforzo di strutture verticali realizzati con
tondino di acciaio FeB32K filettati alle estremità, di sezione come da calcoli statici che
saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, compresi eventuali manicotti,
per una lunghezza minima di cm 10 fino a cm 20, bulloneria e piastre di ancoraggio
di opportune dimensioni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la formazione dello scasso nella muratura, la filettatura, la saldatura dei bulloni dopo
il serraggio, la posa delle piastre su letto di malta premiscelata antiritiro, i ferri di
ripartizione del carico, la copertura di tutte le parti metalliche con intonaco di malta
cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA DI CHIODI AD ADERENZA MIGLIORATA

FORNITURA E POSA DI CHIODI AD ADERENZA MIGLIORATA

(Euro uno/60 )

n. 0,00 1,60

14E.04.010.00

Risanamento delle travi dei solai in legno esistenti di qualsiasi dimensione costituito
da protezione mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo
impregnante trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e
pigmenti coloranti in soluzione solvente, previa preparazione del fondo ed accurata
pulizia con diluente in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente,
l'impregnante, la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per tarvi
di qualsiasi dimensione. RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO

E.04.10.00 Risanamento delle travi dei solai in legno esistenti di q ... qualsiasi
dimensione. RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO

(Euro cinque/34 )

m 0,00 5,34

14E.04.011.a

Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legno di abete impregnato,
costituito da tavole accostate fissate ciascuna, con andamento a diagonale, alla
sottostante struttura esclusivamente mediante tre viti o chiodi ad aderenza migliorata
per ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
protezione delle tavole su entrambe le facce mediante applicazione a pennello od a
spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non
filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, il taglio, lo
sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN
LEGNO tavole spessore 20 mm

E.04.11.a Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legn ... ERA DI
TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20 mm

(Euro diciotto/55 )

m² 0,00 18,55

14E.04.011.b

Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legno di abete impregnato,
costituito da tavole accostate fissate ciascuna, con andamento a diagonale, alla
sottostante struttura esclusivamente mediante tre viti o chiodi ad aderenza migliorata
per ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
protezione delle tavole su entrambe le facce mediante applicazione a pennello od a
spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non
filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, il taglio, lo
sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN
LEGNO tavole spessore 25 mm

E.04.11.b Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legn ... ERA DI
TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 25 mm

(Euro venti/57 )

m² 0,00 20,57

14E.04.011.c

Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legno di abete impregnato,
costituito da tavole accostate fissate ciascuna, con andamento a diagonale, alla
sottostante struttura esclusivamente mediante tre viti o chiodi ad aderenza migliorata
per ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
protezione delle tavole su entrambe le facce mediante applicazione a pennello od a
spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non

E.04.11.c Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legn ... ERA DI
TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30 mm
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filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, il taglio, lo
sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN
LEGNO tavole spessore 30 mm

(Euro ventidue/64 )

m² 0,00 22,64

14E.04.012.a

Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato strutturale in legno di abete
impregnato, costituito da tavole accostate fissate ciascuna, con andamento a
diagonale, alla sottostante struttura esclusivamente mediante tre viti o chiodi ad
aderenza migliorata per ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la protezione delle tavole su entrambe le facce mediante applicazione a
pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente
fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione
solvente, il taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO
STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20 mm

E.04.12.a Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato s ... DOPPIO
TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20 mm

(Euro trentasette/22 )

m² 0,00 37,22

14E.04.012.b

Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato strutturale in legno di abete
impregnato, costituito da tavole accostate fissate ciascuna, con andamento a
diagonale, alla sottostante struttura esclusivamente mediante tre viti o chiodi ad
aderenza migliorata per ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la protezione delle tavole su entrambe le facce mediante applicazione a
pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente
fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione
solvente, il taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO
STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 25 mm

E.04.12.b Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato s ... DOPPIO
TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 25 mm

(Euro quarantacinque/32 )

m² 0,00 45,32

14E.04.012.c

Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato strutturale in legno di abete
impregnato, costituito da tavole accostate fissate ciascuna, con andamento a
diagonale, alla sottostante struttura esclusivamente mediante tre viti o chiodi ad
aderenza migliorata per ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la protezione delle tavole su entrambe le facce mediante applicazione a
pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente
fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione
solvente, il taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO
STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30 mm

E.04.12.c Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato s ... DOPPIO
TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30 mm

(Euro quarantasette/05 )

m² 0,00 47,05

14E.05.005.00

Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola orditura, manto di copertura
di qualsiasi tipo, membrane bituminose, canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie di
ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del
sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra'
effettuata a metroquadrato lungo le falde della copertura. DEMOLIZIONE DI TETTI
IN LEGNO

E.05.05.00 Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola ... go le falde della
copertura. DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO

(Euro dieci/85 )

m² 0,00 10,85

14E.05.006.a E.05.06.a Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottost ... pertura.

- 10 -



PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

35131 Padova

via Tommaseo, 60

Comune di Padova LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i
conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata sulle falde della copertura.
DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in lastre

DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in lastre

(Euro quattro/11 )

m² 0,00 4,11

14E.05.006.b

Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i
conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata sulle falde della copertura.
DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in coppi

E.05.06.b Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottost ... opertura.
DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in coppi

(Euro nove/77 )

m² 0,00 9,77

14E.05.006.c

Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i
conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata sulle falde della copertura.
DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in tegole

E.05.06.c Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottost ... pertura.
DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in tegole

(Euro sei/83 )

m² 0,00 6,83

14E.05.006.d

Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i
conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata sulle falde della copertura.
DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in lamiera

E.05.06.d Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottost ... ertura.
DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in lamiera

(Euro nove/83 )

m² 0,00 9,83

14E.05.007.a

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e
gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrara di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI
SERRAMENTI serramenti esterni in legno

E.05.07.a Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni ... rte.
DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in legno

(Euro ventidue/77 )

m² 0,00 22,77

14E.05.007.b E.05.07.b Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni ... rte.
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Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e
gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrara di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI
SERRAMENTI serramenti interni in legno

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno

(Euro diciotto/03 )

n. 0,00 18,03

14E.05.007.c

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e
gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrara di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI
SERRAMENTI serramenti esterni metallici

E.05.07.c Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni ... te. DEMOLIZIONE
DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici

(Euro diciassette/84 )

m² 0,00 17,84

14E.05.007.d

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e
gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrara di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI
SERRAMENTI serramenti interni metallici

E.05.07.d Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni ... te.
DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni metallici

(Euro sedici/17 )

n. 0,00 16,17

14E.05.008.00

Smontaggio e rimozione di pavimento in pietra naturale massello di qualsiasi tipo e
sezione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale eccedente, l’indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO E
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

E.05.08.00 Smontaggio e rimozione di pavimento in pietra naturale ma ... la d'arte.
SMONTAGGIO E RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

(Euro trentasette/45 )

m² 0,00 37,45

14E.05.009.00

Smontaggio e rimozione di contorni, bancali, soglie, zoccolini, battiscopa, pedate ed
alzate in in marmo od pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla
D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale eccedente, l’indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI,
BANCALI E SOGLIE

E.05.09.00 Smontaggio e rimozione di contorni, bancali, soglie, zocc ... arte.
SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE

m 0,00 15,96
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(Euro quindici/96 )

14E.05.010.a

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in
breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali
e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
SUPERIORI A cm 20. strutture in murature di pietrame

E.05.10.a Demolizione di strutture verticali con spessore superiore ... ICALI
SUPERIORI A cm 20. strutture in murature di pietrame

(Euro centotrentatre/90 )

m³ 0,00 133,90

14E.05.010.b

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in
breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali
e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
SUPERIORI A cm 20. breccia per strutture in murature di pietrame

E.05.10.b Demolizione di strutture verticali con spessore superiore ... ORI A cm 20.
breccia per strutture in murature di pietrame

(Euro duecentootto/14 )

m³ 0,00 208,14

14E.05.010.c

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in
breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali
e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
SUPERIORI A cm 20. strutture in conglomerato cementizio armato

E.05.10.c Demolizione di strutture verticali con spessore superiore ... RIORI A cm 20.
strutture in conglomerato cementizio armato

(Euro duecentosessantacinque/00 )

m³ 0,00 265,00

14E.05.010.d

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in
breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali
e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
SUPERIORI A cm 20. breccia per strutture in conglomerato cementizio armato

E.05.10.d Demolizione di strutture verticali con spessore superiore ... 0. breccia per
strutture in conglomerato cementizio armato

(Euro trecentotrentasei/62 )

m³ 0,00 336,62

14E.05.010.e

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in
breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali
e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario

E.05.10.e Demolizione di strutture verticali con spessore superiore ... CALI SUPERIORI
A cm 20. struttura in muratura di laterizio

- 13 -



PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

35131 Padova

via Tommaseo, 60

Comune di Padova LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
SUPERIORI A cm 20. struttura in muratura di laterizio

(Euro ottantatre/98 )

m³ 0,00 83,98

14E.05.010.f

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in
breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali
e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
SUPERIORI A cm 20. breccia per struttura in muratura di laterizio

E.05.10.f Demolizione di strutture verticali con spessore superiore ... RI A cm 20.
breccia per struttura in muratura di laterizio

(Euro centoventi/46 )

m³ 0,00 120,46

14E.05.011.00

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma
e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti
isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata a metrocubo vuoto per pieno.
DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

E.05.11.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armat ... uata a
metrocubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

(Euro centoottantanove/64 )

m³ 0,00 189,64

14E.05.012.a

Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci
tradizionali e gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi
di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e
rampa scala in conglomerato cementizio armato

E.05.12.a Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessor ... tte, travi e rampa
scala in conglomerato cementizio armato

(Euro cinquantotto/44 )

m² 0,00 58,44

14E.05.013.00

Demolizione parziale o totale di canne fumarie di qualsiasi tipo e sezione realizzate in
vista fuori lo spessore della muratura perimetrale esterna, complete degli intonaci e
degli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE

E.05.13.00 Demolizione parziale o totale di canne fumarie di qualsia ... ola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE

(Euro quarantaquattro/11 )

m³ 0,00 44,11

14E.05.014.a

Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore
complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali
rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la

E.05.14.a Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od ... LE O TOTALE DI
TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in laterizio
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raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in laterizio

(Euro quattordici/68 )

m² 0,00 14,68

14E.05.014.b

Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore
complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali
rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in gesso rivestito

E.05.14.b Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od ... OTALE DI
TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in gesso rivestito

(Euro ventidue/28 )

m² 0,00 22,28

14E.05.015.00

Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle
ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI RIVESTIMENTI
CERAMICI

E.05.15.00 Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco ... te. DEMOLIZIONE
PARZIALE O TOTALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI

(Euro sei/09 )

m² 0,00 6,09

14E.05.016.a

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci interni su
muratura in laterizio

E.05.16.a Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gess ... TALE DI
INTONACI intonaci interni su muratura in laterizio

(Euro quattordici/52 )

m² 0,00 14,52

14E.05.016.b

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci interni su
muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm

E.05.16.b Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gess ... erni su muratura
in pietrame e spessore medio fino a 50 mm

(Euro quattordici/64 )

m² 0,00 14,64

14E.05.016.c

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,

E.05.16.c Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gess ... TALE DI
INTONACI intonaci esterni su muratura in laterizio
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l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci esterni su
muratura in laterizio

(Euro tredici/03 )

m² 0,00 13,03

14E.05.016.d

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci esterni su
muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm

E.05.16.d Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gess ... erni su muratura
in pietrame e spessore medio fino a 50 mm

(Euro tredici/47 )

m² 0,00 13,47

14E.05.017.00

Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltapaglia fino al vivo della struttura
sottostante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA

E.05.17.00 Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltap ... LIZIONE
PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA

(Euro sedici/23 )

m² 0,00 16,23

14E.05.018.a

Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli metallici

E.05.18.a Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsi ... ONE PARZIALE O
TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli metallici

(Euro otto/89 )

m² 0,00 8,89

14E.05.018.b

Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale,
gesso e gessorivestito

E.05.18.b Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsi ... ROSOFFITTI
pannelli fibra minerale, gesso e gessorivestito

(Euro quattordici/07 )

m² 0,00 14,07

14E.05.019.a

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale
battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi in legno

E.05.19.a Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi t ... TOTALE DI
PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi in legno

m² 0,00 8,87
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(Euro otto/87 )

14E.05.019.b

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale
battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi resilienti

E.05.19.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi t ... OTALE DI
PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi resilienti

(Euro sedici/62 )

m² 0,00 16,62

14E.05.019.c

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale
battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi

E.05.19.c Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi t ... RZIALE O TOTALE
DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi

(Euro undici/64 )

m² 0,00 11,64

14E.05.020.a

Sovrapprezzo alla demolizione di pavimenti e battiscopa per ogni strato tipologico di
pavimentazione in piu oltre al primo. CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi
in legno

E.05.20.a Sovrapprezzo alla demolizione di pavimenti e battiscopa p ... LIZIONE DI
PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi in legno

(Euro sei/14 )

m² 0,00 6,14

14E.05.020.b

Sovrapprezzo alla demolizione di pavimenti e battiscopa per ogni strato tipologico di
pavimentazione in piu oltre al primo. CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi
resilienti

E.05.20.b Sovrapprezzo alla demolizione di pavimenti e battiscopa p ... ZIONE DI
PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi resilienti

(Euro sei/32 )

m² 0,00 6,32

14E.05.020.c

Sovrapprezzo alla demolizione di pavimenti e battiscopa per ogni strato tipologico di
pavimentazione in piu oltre al primo. CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi

E.05.20.c Sovrapprezzo alla demolizione di pavimenti e battiscopa p ... LLA
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi

(Euro otto/41 )

m² 0,00 8,41

14E.05.021.a

Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo,
compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100
mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti caldi in legno

E.05.21.a Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e ... AVIMENTI E
MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti caldi in legno

m² 0,00 18,39
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(Euro diciotto/39 )

14E.05.021.b

Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo,
compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100
mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti caldi resilienti

E.05.21.b Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e ... IMENTI E
MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti caldi resilienti

(Euro ventuno/33 )

m² 0,00 21,33

14E.05.021.c

Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo,
compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100
mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti freddi

E.05.21.c Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e ... ALE DI
PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti freddi

(Euro venti/55 )

m² 0,00 20,55

14E.05.022.00

Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio
dello spessore fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO

E.05.22.00 Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo i ... e.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO

(Euro sedici/33 )

m² 0,00 16,33

14E.05.023.a

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione
del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI
SOTTOFONDO CON SCARIFICA SU TERRAPIENO eseguita esclusivamente a mano

E.05.23.a Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi t ... CON SCARIFICA
SU TERRAPIENO eseguita esclusivamente a mano

(Euro centoventisei/77 )

m³ 0,00 126,77

14E.05.023.b

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione
del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI
SOTTOFONDO CON SCARIFICA SU TERRAPIENO eseguita a mano e con piccole
macchine operatrici

E.05.23.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi t ... RRAPIENO
eseguita a mano e con piccole macchine operatrici

m³ 0,00 45,84
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(Euro quarantacinque/84 )

14E.05.024.00

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione
del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica, eseguita
esclusivamente a mano, su avvolti di edifici esistenti. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO
CON SCARIFICA SU AVVOLTO

E.05.24.00 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi t ... AVIMENTI E
MASSETTI DI SOTTOFONDO CON SCARIFICA SU AVVOLTO

(Euro centoquarantacinque/92 )

m³ 0,00 145,92

14E.05.025.a

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla
D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI STRUTTURE E
MANUFATTI METALLICI parapetti o similari

E.05.25.a Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici ... IO DI STRUTTURE
E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari

(Euro dieci/90 )

m² 0,00 10,90

14E.05.025.b

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla
D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI STRUTTURE E
MANUFATTI METALLICI scale e strutture portanti

E.05.25.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici ... STRUTTURE E
MANUFATTI METALLICI scale e strutture portanti

(Euro zero/76 )

kg 0,00 0,76

14E.05.026.00

Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in
piastrelle ceramiche, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero,
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l’indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI
CORPI SANITARI

E.05.26.00 Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezz ... avoro finito a
regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI

(Euro ventitre/15 )

n. 0,00 23,15

14E.05.027.00

Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e di sicurezza, la
demolizione di eventuali strutture di sostegno, l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in
eccedenza, lindennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI

E.05.27.00 Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prez ... voro finito a
regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
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(Euro dodici/55 )

n. 0,00 12,55

14E.06.001.00

Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale
da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN CANTIERE
OLTRE m 100

E.06.01.00 Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere ol ... isulta, anche
se bagnato TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100

(Euro uno/02 )

m³ 0,00 1,02

14E.06.002.00

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km 10

E.06.02.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale d ... el materiale
scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

(Euro tre/69 )

m³ 0,00 3,69

14E.06.003.00

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e trasporto alle
pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti
dalle demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto) SGOMBERO CARICO E
TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

E.06.03.00 Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi mec ... rto)
SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

(Euro nove/41 )

m³ 0,00 9,41

14E.06.004.00

Maggior onere per ogni chilometro in piu, oltre i 10 km previsti, per il trasporto a
discarica dei materiali di risulta SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA
OLTRE km 10

E.06.04.00 Maggior onere per ogni chilometro in piu, oltre i 10 km p ... isulta
SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10

(Euro zero/19 )

kmxm3 0,00 0,19

14E.06.004.10

Maggior onere per ogni chilometro in piu, oltre i 10 km previsti, per il trasporto a
discarica dei materiali di risulta SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA
OLTRE km 10

E.06.04.00 Maggior onere per ogni chilometro in piu, oltre i 10 km p ... isulta
SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10

(Euro zero/19 )

kmxm3 0,00 0,19

14E.06.005.00

Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza
stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

E.06.05.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrez ... siderarsi la sola
andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

(Euro zero/15 )

t/km 0,00 0,15

14E.08.001.a

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio a C 8/10

E.08.01.a Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezion ... GLOMERATO
CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio a C 8/10

m³ 0,00 78,62
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(Euro settantotto/62 )

14E.08.001.b

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezion ...
NGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

(Euro ottantatre/41 )

m³ 0,00 83,41

14E.08.001.c

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 16/20

E.08.01.c Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezion ...
NGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 16/20

(Euro novantatre/25 )

m³ 0,00 93,25

14E.10.008.b

Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50
m, costituito da elementi in laterizio di cui alla norma 1/B UNI 9730 delle dimensioni
minime di 50x25 cm, gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di
acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m2, e che terranno conto dei
carichi e sovraccarichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa
superiore dello spessore di 4 cm, l'armatura di ripartizione costituita da rete
elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di
diametro 6 mm e maglia da 20x20 mm, l'onere per la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 4
m

E.10.08.b Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grez ... sovraccarico
variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

(Euro settantatre/34 )

m² 0,00 73,34

14E.10.008.c

Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50
m, costituito da elementi in laterizio di cui alla norma 1/B UNI 9730 delle dimensioni
minime di 50x25 cm, gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di
acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m2, e che terranno conto dei
carichi e sovraccarichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa
superiore dello spessore di 4 cm, l'armatura di ripartizione costituita da rete
elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di
diametro 6 mm e maglia da 20x20 mm, l'onere per la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 4 m a
5 m

E.10.08.c Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grez ... sovraccarico
variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m

(Euro settantaquattro/37 )

m² 0,00 74,37

14E.10.008.d

Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50
m, costituito da elementi in laterizio di cui alla norma 1/B UNI 9730 delle dimensioni
minime di 50x25 cm, gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si

E.10.08.d Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grez ... vraccarico
variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m
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intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di
acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m2, e che terranno conto dei
carichi e sovraccarichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa
superiore dello spessore di 4 cm, l'armatura di ripartizione costituita da rete
elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di
diametro 6 mm e maglia da 20x20 mm, l'onere per la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 4 m
a 5 m

(Euro settantacinque/40 )

m² 0,00 75,40

14E.10.008.e

Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50
m, costituito da elementi in laterizio di cui alla norma 1/B UNI 9730 delle dimensioni
minime di 50x25 cm, gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di
acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m2, e che terranno conto dei
carichi e sovraccarichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa
superiore dello spessore di 4 cm, l'armatura di ripartizione costituita da rete
elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di
diametro 6 mm e maglia da 20x20 mm, l'onere per la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 5 m a
6 m

E.10.08.e Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grez ... sovraccarico
variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m

(Euro settantanove/53 )

m² 0,00 79,53

14E.10.008.f

Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50
m, costituito da elementi in laterizio di cui alla norma 1/B UNI 9730 delle dimensioni
minime di 50x25 cm, gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di
acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m2, e che terranno conto dei
carichi e sovraccarichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa
superiore dello spessore di 4 cm, l'armatura di ripartizione costituita da rete
elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di
diametro 6 mm e maglia da 20x20 mm, l'onere per la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 5 m
a 6 m

E.10.08.f Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grez ... vraccarico
variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m

(Euro ottanta/05 )

m² 0,00 80,05

14E.10.009.00

Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro in piu allo spessore della cappa
integrativa superiore di qualsiasi tipo di solaio eseguito in opera, di qualunque luce di
calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile. SOVRAPPREZZO ALLA
CAPPA INTEGRATIVA AI SOLAI

E.10.09.00 Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro in piu ... co variabile.
SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA AI SOLAI

(Euro uno/50 )

m² 0,00 1,50

14E.10.010.00

Maggiorazione per l'esecuzione in pendenza di qualsiasi tipo di solaio, di qualunque
luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile. SOVRAPPREZZO
PER SOLAIO INCLINATO

E.10.10.00 Maggiorazione per l'esecuzione in pendenza di qualsiasi t ... sovraccarico
variabile. SOVRAPPREZZO PER SOLAIO INCLINATO
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(Euro quattro/03 )

m² 0,00 4,03

14E.10.011.00

Maggiorazione per l'esecuzione con altezza dell'imposta interna grezza netta
maggiore di 3.50 m dei solai a travetti e laterizi interposti, a lastra prefabbricata ed
in laterocemento in opera, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di
sovraccarico variabile SOPRAPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA >3,50 m

E.10.11.00 Maggiorazione per l'esecuzione con altezza dell'imposta i ... ccarico
variabile SOPRAPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA >3,50 m

(Euro otto/06 )

m² 0,00 8,06

14E.10.012.a

Maggiorazione per l'esecuzione dei solai a lastra prefabbricata di qualunque luce di
calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile, per resistenza al fuoco.
SOPRAPREZZO AI SOLAI PER RESISTENZA AL FUOCO classe REI 120

E.10.12.a Maggiorazione per l'esecuzione dei solai a lastra prefabb ... OPRAPREZZO AI
SOLAI PER RESISTENZA AL FUOCO classe REI 120

(Euro quattro/54 )

m² 0,00 4,54

14E.10.012.b

Maggiorazione per l'esecuzione dei solai a lastra prefabbricata di qualunque luce di
calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile, per resistenza al fuoco.
SOPRAPREZZO AI SOLAI PER RESISTENZA AL FUOCO classe REI 180

E.10.12.b Maggiorazione per l'esecuzione dei solai a lastra prefabb ... OPRAPREZZO AI
SOLAI PER RESISTENZA AL FUOCO classe REI 180

(Euro sette/59 )

m² 0,00 7,59

14E.11.001.a

Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio
armato e precompresso classe Rck 50 costituito da pannelli alveolari con superficie
inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato
cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di
continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno
conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli
oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei
rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A PANNELLI
ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da
6 m a 7 m

E.11.01.a Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico
variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m

(Euro quarantaquattro/26 )

m² 0,00 44,26

14E.11.001.b

Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio
armato e precompresso classe Rck 50 costituito da pannelli alveolari con superficie
inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato
cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di
continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno
conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli
oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei
rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A PANNELLI
ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo
da 6 m a 7 m

E.11.01.b Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... vraccarico
variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m

m² 0,00 44,26
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(Euro quarantaquattro/26 )

14E.11.001.c

Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio
armato e precompresso classe Rck 50 costituito da pannelli alveolari con superficie
inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato
cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di
continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno
conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli
oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei
rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A PANNELLI
ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da
6 m a 7 m

E.11.01.c Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico
variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m

(Euro quarantanove/12 )

m² 0,00 49,12

14E.11.001.d

Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio
armato e precompresso classe Rck 50 costituito da pannelli alveolari con superficie
inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato
cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di
continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno
conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli
oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei
rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A PANNELLI
ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da
6 m a 7 m

E.11.01.d Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico
variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m

(Euro quarantanove/12 )

m² 0,00 49,12

14E.11.001.e

Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio
armato e precompresso classe Rck 50 costituito da pannelli alveolari con superficie
inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato
cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di
continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno
conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli
oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei
rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A PANNELLI
ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da
7 m a 8 m

E.11.01.e Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico
variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m

(Euro quarantotto/60 )

m² 0,00 48,60

14E.11.001.f

Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio
armato e precompresso classe Rck 50 costituito da pannelli alveolari con superficie
inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato
cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

E.11.01.f Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... vraccarico
variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m
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per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di
continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno
conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli
oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei
rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A PANNELLI
ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo
da 7 m a 8 m

(Euro quarantotto/60 )

m² 0,00 48,60

14E.11.001.g

Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio
armato e precompresso classe Rck 50 costituito da pannelli alveolari con superficie
inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato
cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di
continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno
conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli
oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei
rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A PANNELLI
ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da
7 m a 8 m

E.11.01.g Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico
variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m

(Euro quarantotto/44 )

m² 0,00 48,44

14E.11.001.h

Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio
armato e precompresso classe Rck 50 costituito da pannelli alveolari con superficie
inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato
cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di
continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno
conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli
oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei
rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A PANNELLI
ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da
7 m a 8 m

E.11.01.h Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico
variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m

(Euro cinquantaquattro/23 )

m² 0,00 54,23

14E.11.001.i

Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio
armato e precompresso classe Rck 50 costituito da pannelli alveolari con superficie
inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato
cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di
continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno
conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli
oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei
rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A PANNELLI
ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da
8 m a 9 m

E.11.01.i Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico
variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 8 m a 9 m

m² 0,00 48,19
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(Euro quarantotto/19 )

14E.11.001.j

Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio
armato e precompresso classe Rck 50 costituito da pannelli alveolari con superficie
inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato
cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di
continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno
conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli
oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei
rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A PANNELLI
ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 5 kN/mq luce calcolo da
11 m a 12 m

E.11.01.j Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico
variabile 5 kN/mq luce calcolo da 11 m a 12 m

(Euro sessantuno/36 )

m² 0,00 61,36

14E.11.001.k

Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio
armato e precompresso classe Rck 50 costituito da pannelli alveolari con superficie
inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato
cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di
continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno
conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli
oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei
rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A PANNELLI
ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo
da 8 m a 9 m

E.11.01.k Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... vraccarico
variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 8 m a 9 m

(Euro cinquantatre/71 )

m² 0,00 53,71

14E.13.003.00

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso
l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la
compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm 10 MASSETTO IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq MASSETTO IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 25 N/mmq

E.13.03.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilit ... 25 N/mmq
MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 25 N/mmq

(Euro trentaquattro/52 )

m² 0,00 34,52

14E.13.004.00

Massetto in conglomerato cementizo preconfezionato isolante, a base di aggregati
leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a circa
kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm 4
MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE

E.13.04.00 Massetto in conglomerato cementizo preconfezionato isolan ... SSETTO IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE

(Euro ventitre/55 )

m² 0,00 23,55

14E.13.005.a

Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazioni interne su terrapieno
costituita da ghiaia di granulometria 7-30 mm e da strato di chiusura in legante di
frantoio di granulometria 0-30 mm, provenienti da cave e giudicati idonei dalla D.L.,

E.13.05.a Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazio ... ERA DI
MASSICCIATA PER INTERNI eseguita interamente a mano
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per uno spessore complessivo di 25 cm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo
di 6 cm. eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MASSICCIATA PER INTERNI eseguita interamente a mano

(Euro quarantadue/68 )

m² 0,00 42,68

14E.13.005.b

Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazioni interne su terrapieno
costituita da ghiaia di granulometria 7-30 mm e da strato di chiusura in legante di
frantoio di granulometria 0-30 mm, provenienti da cave e giudicati idonei dalla D.L.,
per uno spessore complessivo di 25 cm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo
di 6 cm. eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MASSICCIATA PER INTERNI eseguita con mezzi meccanici

E.13.05.b Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazio ... RA DI
MASSICCIATA PER INTERNI eseguita con mezzi meccanici

(Euro venticinque/16 )

m² 0,00 25,16

14E.13.006.a

Fornitura e posa in opera di tavolato orizzontale areato per pavimentazioni interne su
terrapieno costituito da laterizi estrusi con massa normale di cui alla norma UNI 8942
posti a secco in piano. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm eseguito in
conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura, il taglio lo sfrido e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO
ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 8 cm

E.13.06.a Fornitura e posa in opera di tavolato orizzontale areato ... TAVOLATO
ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 8 cm

(Euro ventitre/62 )

m² 0,00 23,62

14E.13.006.b

Fornitura e posa in opera di tavolato orizzontale areato per pavimentazioni interne su
terrapieno costituito da laterizi estrusi con massa normale di cui alla norma UNI 8942
posti a secco in piano. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm eseguito in
conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura, il taglio lo sfrido e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO
ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 12 cm

E.13.06.b Fornitura e posa in opera di tavolato orizzontale areato ... AVOLATO
ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 12 cm

(Euro trentatre/69 )

m² 0,00 33,69

14E.13.007.00

Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo
di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25
per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la
frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da
incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE

E.13.07.00 Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spesso ... egola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE

(Euro quattordici/16 )

m² 0,00 14,16

14E.13.008.00

Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore complessivo minimo di
7 cm con magatelli annegati per sottofondo di pavimenti in legno di qualsiasi tipo,
eseguito in due riprese consecutive composto da strato inferiore dello spessore

E.13.08.00 Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spesso ... E POSA IN
OPERA DI MASSETTO COMUNE CON MEGATELLI IN LEGNO
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minimo di 4 cm in malta cementizia dosata a 350 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di sabbia a granulometria idonea, magatelli in legno di abete a sezione
trapezoidale di altezza 30 mm, base inferiore 50 mm, base superiore 40 mm e
lunghezza a correre ad interasse di 30 cm e strato superiore di 3 cm dosato a 350 kg
di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia fine lavata e vagliata. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a perfetto livello dei magatelli ortogonalmente alla linea di posa del
pavimento in legno, la frettazzatura fine della superficie tipo intonaco a civile e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI MASSETTO COMUNE CON MEGATELLI IN LEGNO

(Euro ventotto/47 )

m² 0,00 28,47

14E.13.009.00

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo
spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER
LA VARIAZIONE DI OGNI CM IN PIU' OD IN MENO ALLO SPESSORE PREVISTO

E.13.09.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centi ... ZIONE DI OGNI
CM IN PIU' OD IN MENO ALLO SPESSORE PREVISTO

(Euro due/00 )

m² 0,00 2,00

14E.13.010.00

Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato con fibre
sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg
di cemento tipo R 3.25 e fibre sintetiche in polipropilene multifilamento di lunghezza
minima 120 mm e con dosaggio di 750 g per metrocubo di inerte. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di
pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ARMATO CON FIBRE
SINTETICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ARMATO CON FIBRE
SISNTETICHE

E.13.10.00 Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 ... A E POSA IN
OPERA DI MASSETTO ARMATO CON FIBRE SISNTETICHE

(Euro diciassette/97 )

m² 0,00 17,97

14E.13.011.00

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo
spessore previsto del massetto di sottofondo con fibre sintetiche. SOVRAPPREZZO AL
MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE SOVRAPPREZZO AL MASSETTO
ARMATO CON FIBRE SISTETICHE

E.13.11.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centi ... TICHE
SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SISTETICHE

(Euro due/68 )

m² 0,00 2,68

14E.13.012.00

Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm
per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO

E.13.12.00 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito pratica ... d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO

(Euro diciassette/97 )

m² 0,00 17,97

14E.13.013.00

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo
spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AL
MASSETTO ALLEGGERITO

E.13.13.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centi ... ti di qualsiasi
tipo. SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO

(Euro due/96 )

m² 0,00 2,96
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14E.13.014.00

Fornitura e posa in opera di massetto isolante dello spessore di 4 cm per
adeguamento dei livelli eseguito in sughero granulato con granulometria 4-8 mm,
impastato con legante vetrificante a presa aerea di origine minerale dosato a 70
kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e
preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO IN
SUGHERO GRANULATO

E.13.14.00 Fornitura e posa in opera di massetto isolante dello spes ... FORNITURA E
POSA IN OPERA DI MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO

(Euro due/96 )

m² 0,00 2,96

14E.13.015.00

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo
spessore previsto del massetto in sughero granulato. SOVRAPPREZZO AL MASSETTO
IN SUGHERO GRANULATO

E.13.15.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centi ... o granulato.
SOVRAPPREZZO AL MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO

(Euro quattro/26 )

m² 0,00 4,26

14E.13.016.00

Fornitura e posa in opera di massetto a rapido essicamento dello spessore di 6 cm
per sottofondo di pavimenti, eseguito con idoneo legante idraulico dosata a minimo
350 kg per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a
livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di
pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola darte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A RAPIDO
ESSICAMENTO

E.13.16.00 Fornitura e posa in opera di massetto a rapido essicament ... FORNITURA E
POSA IN OPERA DI MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO

(Euro trentatre/85 )

m² 0,00 33,85

14E.13.017.00

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo
spessore previsto del massetto a rapido essicamento. SOVRAPPREZZO AL MASSETTO
A RAPIDO ESSICAMENTO

E.13.17.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centi ... essicamento.
SOVRAPPREZZO AL MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO

(Euro sei/01 )

m² 0,00 6,01

14E.13.018.00

Maggiorazione ai pavimenti ceramici di qualsiasi tipo per posa in opera tradizionale
con attacco a cemento in sostituzione di quello a colla. Nel sovrapprezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera del massetto di
sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di
cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea, lo spolvero
superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m2, la battitura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI
PER POSA A CEMENTO

E.13.18.00 Maggiorazione ai pavimenti ceramici di qualsiasi tipo per ... egola d'arte.
SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI PER POSA A CEMENTO

(Euro quindici/18 )

m² 0,00 15,18

14E.13.019.00

Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di 2 mm per
livellamento di sottofondi non perfettamente piani eseguita con malta fina
premiscelata autolivellante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello idonea a ricevere la posa
di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER LIVELLAMENTO

E.13.19.00 Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore mass ... te.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER LIVELLAMENTO

m² 0,00 4,75

- 29 -



PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

35131 Padova

via Tommaseo, 60

Comune di Padova LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

(Euro quattro/75 )

14E.13.020.a

Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di 4 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito con malta premiscelata composta con sabbie fini
classificate ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello
per ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO
PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato a base cementizia

E.13.20.a Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dell ... PREMISCELATO
AUTOLIVELLANTE premiscelato a base cementizia

(Euro diciassette/07 )

m² 0,00 17,07

14E.13.020.b

Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di 4 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito con malta premiscelata composta con sabbie fini
classificate ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello
per ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO
PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato a base anidrite

E.13.20.b Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dell ... O
PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato a base anidrite

(Euro diciassette/70 )

m² 0,00 17,70

14E.14.001.00

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse,
smaltate, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN e con
grado di resistenza all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata
o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di
circa 8 mm mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante a base
cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio
1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri
da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m2, gli eventuali profili in ottone
forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con
malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con
idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO

E.14.01.00 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti ... URA E POSA
IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO

(Euro quarantasette/03 )

m² 0,00 47,03

14E.14.002.00

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate,
a sezione omogenea a tutto spessore, comunemente denominate klinker, conformi
alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale
a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante doppia spalmatura
con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il
pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti
caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di
frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a
20.00 m2, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la
sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a
scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la

E.14.02.00 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti ... URA E POSA
IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO
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risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la
pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO
ESTRUSO OMOGENEO

(Euro quarantasei/15 )

m² 0,00 46,15

14E.14.003.00

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a
secco, smaltate, comunemente denominate gres ceramico, conformi alle norme UNI
EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata
o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito
mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato
con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente
di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme
per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di
giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque
non superiori a 20.00 m2, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di
pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per
fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei
detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO

E.14.03.00 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti ... RA E POSA IN
OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO

(Euro quaranta/46 )

m² 0,00 40,46

14E.14.004.a

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non
smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate
gres ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel
colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice
resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio
1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri
da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m2, gli eventuali profili in ottone
forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con
malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con
idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza

E.14.04.a Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti ... TO CERAMICO
PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza

(Euro trentanove/12 )

m² 0,00 39,12

14E.14.004.b

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non
smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate
gres ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel
colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice
resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio

E.14.04.b Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti ... CERAMICO
PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata
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1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri
da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m2, gli eventuali profili in ottone
forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con
malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con
idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata

(Euro sessantadue/28 )

m² 0,00 62,28

14E.14.004.c

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non
smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate
gres ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel
colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice
resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio
1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri
da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m2, gli eventuali profili in ottone
forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con
malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con
idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale strutturata

E.14.04.c Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti ... RAMICO
PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale strutturata

(Euro quaranta/43 )

m² 0,00 40,43

14E.14.004.d

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non
smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate
gres ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel
colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice
resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio
1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri
da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m2, gli eventuali profili in ottone
forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con
malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con
idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

E.14.04.d Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti ... RAMICO
PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

(Euro quarantuno/97 )

m² 0,00 41,97

14E.14.005.00

Maggiorazione ai pavimenti ceramici pressati, comunemente denominati gres

E.14.05.00 Maggiorazione ai pavimenti ceramici pressati, comunemente ... o a circa 8
mm SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI
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ceramico, di qualsiasi tipo per posa a giunto aperto fino a circa 8 mm
SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI

(Euro uno/38 )

m² 0,00 1,38

14E.14.006.00

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura
di prima scelta di altezza circa 80 mm, estruse, smaltate, comunemente denominate
klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a
becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto
aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base
cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del
collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel
colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i
telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido,
la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO
ESTRUSO SMALTATO

E.14.06.00 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ... RA E POSA IN
OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO

(Euro tredici/01 )

m 0,00 13,01

14E.14.007.00

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima
scelta, estruse, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,
comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma
rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta
della D.L., posate a correre a giunto aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con
spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con
malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature
di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura
superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO

E.14.07.00 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ... RA E POSA IN
OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO

(Euro undici/92 )

m 0,00 11,92

14E.14.008.00

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura
di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres
ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a
becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto
sia unito che aperto mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base
cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del
collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel
colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i
telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido,
la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO
PRESSATO SMALTATO

E.14.08.00 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ... A E POSA IN
OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO

(Euro otto/56 )

m 0,00 8,56

14E.14.009.a

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima
scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,

E.14.09.a Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ... PA CERAMICO
PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza
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comunemente denominate gres ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta
della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante spalmatura con
spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con
malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature
di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura
superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza

(Euro nove/87 )

m 0,00 9,87

14E.14.009.b

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima
scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,
comunemente denominate gres ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta
della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante spalmatura con
spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con
malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature
di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura
superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza e bordo
inferiore sguscio

E.14.09.b Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ... NEO finitura
superficiale grezza e bordo inferiore sguscio

(Euro sedici/03 )

m 0,00 16,03

14E.14.009.c

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima
scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,
comunemente denominate gres ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta
della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante spalmatura con
spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con
malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature
di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura
superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata

E.14.09.c Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ... CERAMICO
PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata

(Euro ventisei/34 )

m 0,00 26,34

14E.15.005.e

Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera, costituito
da listoni multistrato con incastro, prefiniti con strato nobile di 5 mm, dello spessore
complessivo di 14 mm, con plancia intera e delle dimensioni di circa 80-100x400-
1300 mm. Il pavimento sarà posto in opera galleggiante su massetto di sottofondo
secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento
inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti
accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente
deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche
dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine

E.15.05.e Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prevernic ... ENTO IN
LEGNO LISTONI PREFINITI da 14 mm teak prima scelta

- 34 -



PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

35131 Padova

via Tommaseo, 60

Comune di Padova LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI
PREFINITI da 14 mm teak prima scelta

(Euro centoquindici/10 )

m² 0,00 115,10

14E.15.005.f

Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera, costituito
da listoni multistrato con incastro, prefiniti con strato nobile di 5 mm, dello spessore
complessivo di 14 mm, con plancia intera e delle dimensioni di circa 80-100x400-
1300 mm. Il pavimento sarà posto in opera galleggiante su massetto di sottofondo
secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento
inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti
accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente
deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche
dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI
PREFINITI da 14 mm faggio evaporato prima scelta

E.15.05.f Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prevernic ... O LISTONI
PREFINITI da 14 mm faggio evaporato prima scelta

(Euro centoquattro/00 )

m² 0,00 104,00

14E.15.006.a

Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera, costituito
da listoni multistrato con incastro, prefiniti con strato nobile di 5 mm, dello spessore
complessivo di 16 mm, con plancia intera e delle dimensioni di circa 180-200x1400-
2500 mm. Il pavimento sarà posto in opera galleggiante su massetto di sottofondo
secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento
inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti
accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente
deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche
dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI
PREFINITI da 16 mm rovere prima scelta

E.15.06.a Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prevernic ... TO IN LEGNO
LISTONI PREFINITI da 16 mm rovere prima scelta

(Euro centosessantotto/10 )

m² 0,00 168,10

14E.15

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci esterni su
muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm

E.05.16.d Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gess ... erni su muratura
in pietrame e spessore medio fino a 50 mm

(Euro tredici/47 )

m² 0,00 13,47

14E.18.001.b E.18.01.b Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore ... cemento dosata
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Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 4 INTONACO GREZZO su superfici esterne

a q 4 INTONACO GREZZO su superfici esterne

(Euro diciannove/15 )

m² 0,00 19,15

14E.18.015.b

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per interni che per esterni, dato
con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm,
costituito da premiscelato in polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea
a grana tonda ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta
altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i
riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti
tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO
PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti interne

E.18.15.b Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per in ... ONACO
PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti interne

(Euro diciannove/19 )

m² 0,00 19,19

14E.20.012.a

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli multistrato
comuni e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni
cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli
appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di
ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE spessore 10 mm

E.20.12.a Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura esegui ... OSA IN OPERA
DI TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE spessore 10 mm

(Euro quindici/26 )

m² 0,00 15,26

14E.20.012.b

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli multistrato
comuni e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni
cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli
appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di
ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE spessore 15 mm

E.20.12.b Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura esegui ... OSA IN OPERA
DI TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE spessore 15 mm

(Euro venti/34 )

m² 0,00 20,34

14E.20.013.00

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli multistrato
dello spessore di 18 mm, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati
ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli
saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi
perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la
formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

E.20.13.00 Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura esegui ... . FORNITURA E
POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

m² 0,00 22,64
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(Euro ventidue/64 )

14E.20.014.00

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli stratificati con
fibre orientate OSB dello spessore di 19 mm, trattati con resine fenoliche resistenti
all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni
cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli
appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di
ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO

E.20.14.00 Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura esegui ... RNITURA E
POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO

(Euro tredici/45 )

m² 0,00 13,45

14E.21.001.00

Manto di copertura con tegole piane (marsigliesi) normali in laterizio in ragione di n.
15 per mq, misurate in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, compresi i colmi
e displuvi, posto in opera con malta un corso su tre MANTO DI COPERTURA A
TEGOLE PIANE

E.21.01.00 Manto di copertura con tegole piane (marsigliesi) normali ... on malta un
corso su tre MANTO DI COPERTURA A TEGOLE PIANE

(Euro ventitre/90 )

m² 0,00 23,90

14E.21.002.00

Manto di copertura in coppi in ragione di n. 33 per mq, misurato in sviluppo di falda
fino all'estremo delle tegole, compresi i colmi e displuvi, posto in opera con malta un
corso su tre MANTO DI COPERTURA IN COPPI

E.21.02.00 Manto di copertura in coppi in ragione di n. 33 per mq, m ... pera con
malta un corso su tre MANTO DI COPERTURA IN COPPI

(Euro trentotto/92 )

m² 0,00 38,92

14E.21.003.00

Manto di copertura di tetto con tegole di cemento colorate, misurato in sviluppo di
falda fino all'estremo delle tegole, esclusi i colmi e displuvi, posto in opera con malta
un corso su tre MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE IN CEMENTO COLORATE

E.21.03.00 Manto di copertura di tetto con tegole di cemento colorat ... so su tre
MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE IN CEMENTO COLORATE

(Euro ventotto/63 )

m² 0,00 28,63

14E.21.004.00

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole piane di laterizio tipo
marsigliese o similare, posate con sovrapposizione minima di 10 cm. Le tegole
dovranno essere resistenti alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626-
8635. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i
controlistelli in legno di abete rispettivamente della sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, le
mezze tegole alle estremità delle falde, i necessari tagli in corrispondenza dei
compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di
displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i
raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO

E.21.04.00 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole ... RNITURA E
POSA IN OPERA DI TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO

(Euro ventinove/78 )

m² 0,00 29,78

14E.21.005.00

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole onda di cemento posate
con sovrapposizione minima di 10 cm. Le tegole dovranno essere impermeabili,
resistenti alla rottura, antigelive, conformi alle norme UNI 8626-8635 e colorate in

E.21.05.00 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole ... 'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE ONDA DI CEMENTO
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pasta in modo uniforme nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. Il peso di ogni
tegola, delle dimensioni di circa 33x42 cm, non dovrà essere inferiore a 4.40 kg. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i controlistelli in
legno di abete rispettivamente della sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, le mezze tegole alle
estremità delle falde, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i
pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e
legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di
aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TEGOLE ONDA DI CEMENTO

(Euro ventisei/24 )

m² 0,00 26,24

14E.21.006.00

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole curve in laterizio tipo coppo
comune, posate con sovrapposizione minima di 10 cm. I coppi dovranno essere
resistenti alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626-8635. La posa sarà
eseguita a filari regolari, continui, allineati e paralleli secondo il sistema tradizionale
su listelli in legno di abete, secondo la linea di massima pendenza della falda, della
sezione minima di 5x3 cm e distanziati di un interasse massimo di 15 cm. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli verticali, i necessari tagli in
corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali
tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli
sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla
D.L., lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI COMUNI IN LATERIZIO

E.21.06.00 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole ... te.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI COMUNI IN LATERIZIO

(Euro trentacinque/16 )

m² 0,00 35,16

14E.21.007.00

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole curve in laterizio tipo coppo
antiscivolo, posate con sovrapposizione minima di 7 cm. I coppi dovranno essere
resistenti alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626-8635. La posa sarà
eseguita con pezzi maschio, femmina e ganci zincati a filari regolari, continui,
allineati e paralleli posti su listelli in legno di abete, ortogonali alla linea di massima
pendenza della falda, della sezione minima di 5x3 cm e distanziati di un interasse
massimo di 38 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i
listelli ed i controlistelli in legno di abete rispettivamente della sezione di 5x3 cm e
6x2 cm, i ganci, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi
speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati
con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di
aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO

E.21.07.00 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole ... TURA E POSA
IN OPERA DI COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO

(Euro quarantasette/25 )

m² 0,00 47,25

14E.21.008.00

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole bituminose normali od a
coda di castoro delle dimensioni di circa 100x34 cm prefabbricate con processo
industriale e formate da bitume modificato con plastomeri armato da supporto
inorganico in fibra di vetro del peso di 125 g/m2 preimpregnato con bitume ossidato
puro. La tegola sarà prodotta con strato superiore in graniglia di roccia basaltica
ceramizzata nel colore a scelta della D.L. e dotata di pastiglie bituminose
termoadesive. In particolare la tegola bituminosa dovrà essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - peso 11 kg/m2; - carico rottura longitudinale 100 N/5mm; - carico
rottura trasversale 80 N/5mm; - autoestinguenza a norma di legge. La posa in opera
sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti, ciascuna tegola sarà fissata al
sottostante tavolato esclusivamente mediante minimo quattro chiodi zincati a caldo e
con testa larga, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali
della ditta produttrice. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la
fornitura e posa in opera di bocchette di aereazione in numero e sezione di uscita
calcolate in funzione della pendenza del tetto e della lunghezza delle falde con
posizionamento in prossimita della linea di colmo. Si intendono altres compresi gli

E.21.08.00 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole ... FORNITURA E
POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE
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oneri per la formazione dei colmi, i compluvi, i displuvi, la formazione di fori, il taglio
lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE
GRANIGLIATE

(Euro quaranta/64 )

m² 0,00 40,64

14E.21.009.00

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole bituminose rivestite da una
lamina di rame dello spessore di 80 micron normali od a coda di castoro delle
dimensioni di circa 100x34 cm prefabbricate con processo industriale e formate da
bitume modificato con plastomeri armato da supporto inorganico in fibra di vetro del
peso di 125 g/m2 preimpregnato con bitume ossidato puro. In particolare la tegola
bituminosa dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente
certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore 5 mm; - peso 7.5
kg/m2; - carico rottura 200 N/5mm; - autoestinguenza a norma di legge. La posa in
opera sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti, ciascuna tegola sarà fissata al
sottostante tavolato esclusivamente mediante minimo quattro chiodi in ottone con
testa larga, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della
ditta produttrice. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la
fornitura e posa in opera di bocchette di aereazione in numero e sezione di uscita
calcolate in funzione della pendenza del tetto e della lunghezza delle falde con
posizionamento in prossimita della linea di colmo. Si intendono altres compresi gli
oneri per la formazione d ei colmi, i compluvi, i displuvi, la formazione di fori, il taglio
lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE

E.21.09.00 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole ... e. FORNITURA
E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE

(Euro venticinque/39 )

m² 0,00 25,39

14E.21.010.00

Fornitura e posa in opera di manto sottocoppo in lastre ondulate di cartonfeltro
bitumato, fissate su orditura trasversale di appoggio costituita da listelli in legno di
abete della sezione minima di 5x3 cm. La posa delle lastre sulla falda dovrà
procedere parallelamente alla linea di gronda e contro la direzione del vento
dominante, sovrapponendo le stesse di almeno 15 cm fra i vari corsi e di due displuvi
longitudinalmente. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante viti mordenti in
acciaio zincato complete di piastrine di tenuta poste esclusivamente sui colmi delle
onde, sono altres compresi i pezzi speciali necessari, quali co lmi orizzontali e
diagonali. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il taglio, lo
sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN CARTONFELTRO
BITUMATO SOTTOCOPPO

E.21.10.00 Fornitura e posa in opera di manto sottocoppo in lastre o ... OSA IN OPERA
DI LASTRE IN CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO

(Euro venti/84 )

m² 0,00 20,84

14E.21.011.00

Sovrapprezzo ai manti di copertura in laterizio od in conglomerato cementizio di
qualsiasi tipo per fornitura e posa in opera di colmo ventilato completo di elementi di
aerazione, spazzole antipioggia e ganci fermacolmo, fissato su orditura di appoggio
costituita da listelli in legno di abete della sezione minima di 5x3 cm e portalistello in
acciaio zincato. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. SOVRAPPREZZO PER COLMO VENTILATO

E.21.11.00 Sovrapprezzo ai manti di copertura in laterizio od in con ... o finito a regola
d'arte. SOVRAPPREZZO PER COLMO VENTILATO

(Euro quattro/03 )

m² 0,00 4,03

14E.21.012.00

Sovrapprezzo ai manti di copertura in coppi di qualsiasi tipo per la fornitura e posa in
opera di tegole curve con finitura superficiale anticata. SOVRAPPREZZO PER COPPI
ANTICATI

E.21.12.00 Sovrapprezzo ai manti di copertura in coppi di qualsiasi ... ura superficiale
anticata. SOVRAPPREZZO PER COPPI ANTICATI
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(Euro otto/93 )

m² 0,00 8,93

14E.21.013.00

Sovrapprezzo ai manti di copertura in coppi di qualsiasi tipo per la fornitura e posa in
opera di tegole curve strette comunemente denominati coppini. SOVRAPPREZZO PER
CIPPINI

E.21.13.00 Sovrapprezzo ai manti di copertura in coppi di qualsiasi ... e comunemente
denominati coppini. SOVRAPPREZZO PER CIPPINI

(Euro nove/24 )

m² 0,00 9,24

14E.21.014.01

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di acciaio zincato
preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro continuo
nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, unito nel
senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al
sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una
distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con corpi
emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento sia a
fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di
gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli
oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili. MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti a media pendenza -
oltre al 10% e fino al 45%

E.21.14.01 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... ICIATO tetti a
media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

(Euro ventidue/80 )

m² 0,00 22,80

14E.21.014.02

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di acciaio zincato
preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro continuo
nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, unito nel
senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al
sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una
distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con corpi
emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento sia a
fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di
gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli
oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili. MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti ad alta pendenza -
oltre al 45%

E.21.14.02 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... INCATO
PREVERNICIATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

(Euro ventotto/10 )

m² 0,00 28,10

14E.21.014.03

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di acciaio zincato
preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro continuo
nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, unito nel
senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al
sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una
distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con corpi
emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento sia a
fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di
gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E.21.14.03 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... EVERNICIATO
tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli
oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili. MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti piani o con bassa
pendenza - fino al 10%

(Euro venti/50 )

m² 0,00 20,50

14E.21.015.01

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di alluminio
preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro continuo
nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 7/10 di mm, unito nel
senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al
sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una
distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con corpi
emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento sia a
fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di
gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO PIANO IN
ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

E.21.15.01 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... ICIATO tetti a
media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

(Euro ventinove/80 )

m² 0,00 29,80

14E.21.015.02

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di alluminio
preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro continuo
nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 7/10 di mm, unito nel
senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al
sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una
distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con corpi
emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento sia a
fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di
gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO PIANO IN
ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

E.21.15.02 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... UMINIO
PREVERNICIATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

(Euro trentatre/10 )

m² 0,00 33,10

14E.21.015.03

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di alluminio
preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro continuo
nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 7/10 di mm, unito nel
senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al
sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una
distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con corpi
emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento sia a
fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di
gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO PIANO IN
ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%

E.21.15.03 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... EVERNICIATO
tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%

m² 0,00 27,00
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(Euro ventisette/00 )

14E.21.016.01

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di rame, costituito
da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10
di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e
opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in materiale
compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto
perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a
completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la
formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO PIANO IN
LAMINATO DI RAME tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

E.21.16.01 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamina ... I RAME tetti a
media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

(Euro settanta/50 )

m² 0,00 70,50

14E.21.016.02

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di rame, costituito
da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10
di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e
opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in materiale
compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto
perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a
completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la
formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO PIANO IN
LAMINATO DI RAME tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

E.21.16.02 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamina ... IN LAMINATO
DI RAME tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

(Euro settantasei/50 )

m² 0,00 76,50

14E.21.016.03

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di rame, costituito
da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10
di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e
opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in materiale
compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto
perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a
completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la
formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO PIANO IN
LAMINATO DI RAME tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%

E.21.16.03 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamina ... ATO DI RAME
tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%

(Euro sessantotto/00 )

m² 0,00 68,00

14E.21.017.01

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di zinco titanio
prepatinato costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm,
dello spessore di 7/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia
piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette
in materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel

E.21.17.01 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamina ... TINATO tetti a
media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%
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prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il
risvolto perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a
completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la
formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO PIANO IN
LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO tetti a media pendenza - oltre al 10%
e fino al 45%

(Euro sessantadue/50 )

m² 0,00 62,50

14E.21.017.02

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di zinco titanio
prepatinato costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm,
dello spessore di 7/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia
piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette
in materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il
risvolto perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a
completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la
formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO PIANO IN
LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

E.21.17.02 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamina ... TITANIO
PREPATINATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

(Euro settanta/80 )

m² 0,00 70,80

14E.21.017.03

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di zinco titanio
prepatinato costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm,
dello spessore di 7/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia
piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette
in materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il
risvolto perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a
completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la
formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO PIANO IN
LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO tetti piani o con bassa pendenza - fino
al 10%

E.21.17.03 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamina ... PREPATINATO
tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%

(Euro sessantuno/50 )

m² 0,00 61,50

14E.21.018.01

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera grecata autoportante di
acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da
lastre dello spessore di 6/10 di mm unite per sovrapposizione laterale in
corrispondenza della nervatura nel senso della pendenza della falda ed
opportunamente ancorate alla sottostante struttura mediante ganci, viti autofilettanti,
automaschianti o con altri sistemi appropriati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il materiale di fissaggio protetto contro la corrosione ed
approvato dalla D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO GRECATO IN
ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a quattro falde

E.21.18.01 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... IN ACCIAIO
ZINCATO PREVERNICIATO copertura a quattro falde
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(Euro diciassette/20 )

m² 0,00 17,20

14E.21.018.02

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera grecata autoportante di
acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da
lastre dello spessore di 6/10 di mm unite per sovrapposizione laterale in
corrispondenza della nervatura nel senso della pendenza della falda ed
opportunamente ancorate alla sottostante struttura mediante ganci, viti autofilettanti,
automaschianti o con altri sistemi appropriati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il materiale di fissaggio protetto contro la corrosione ed
approvato dalla D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO GRECATO IN
ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a due falde

E.21.18.02 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... ATO IN
ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a due falde

(Euro quindici/10 )

m² 0,00 15,10

14E.21.019.01

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato grecato autoportante di
alluminio 1050 A - UNI 9001/2 preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della
D.L., costituito da lastre dello spessore di 8/10 di mm unite per sovrapposizione
laterale in corrispondenza della nervatura nel senso della pendenza della falda ed
opportunamente ancorate alla sottostante struttura mediante ganci, viti autofilettanti,
automaschianti o con altri sistemi appropriati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il materiale di fissaggio protetto contro la corrosione ed
approvato dalla D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO GRECATO IN
ALLUMINIO PREVERNICIATO copertura a quattro falde

E.21.19.01 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamina ... ECATO IN
ALLUMINIO PREVERNICIATO copertura a quattro falde

(Euro venticinque/00 )

m² 0,00 25,00

14E.23.007.f

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate,
composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di
30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro
con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima
costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da
10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in
legno pregiato; - specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno
massiccio; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza
esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PER

E.23.07.f Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... IATE
IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre i mq 1,60
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PORTE CON UNA SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre i mq 1,60

(Euro duecentosessantanove/00 )

m² 0,00 269,00

14E.23.007.g

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate,
composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di
30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro
con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima
costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da
10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in
legno pregiato; - specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno
massiccio; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza
esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PER
PORTE CON UNA SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a mq 2,40

E.23.07.g Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... HIATE
IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a mq 2,40

(Euro settecentosettantacinque/00 )

n. 0,00 775,00

14E.23.007.h

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate,
composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di
30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro
con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima
costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da
10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in
legno pregiato; - specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno
massiccio; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza
esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PER
PORTE CON UNA SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre i mq 2,40

E.23.07.h Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... IATE
IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre i mq 2,40

m² 0,00 320,00
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(Euro trecentoventi/00 )

14E.23.007.i

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate,
composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di
30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro
con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima
costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da
10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in
legno pregiato; - specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno
massiccio; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza
esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PER
PORTE CON UNA SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a mq 1,60

E.23.07.i Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... PIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente fino a mq 1,60

(Euro quattrocentoottantacinque/00 )

n. 0,00 485,00

14E.23.007.l

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate,
composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di
30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro
con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima
costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da
10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in
legno pregiato; - specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno
massiccio; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza
esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PER
PORTE CON UNA SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre i mq 1,60

E.23.07.l Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... IALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente oltre i mq 1,60

(Euro trecento/00 )

m² 0,00 300,00
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14E.23.007.m

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate,
composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di
30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro
con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima
costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da
10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in
legno pregiato; - specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno
massiccio; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza
esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PER
PORTE CON UNA SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a mq 2,40

E.23.07.m Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... PIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti fino a mq 2,40

(Euro ottocentosettantacinque/00 )

n. 0,00 875,00

14E.23.007.n

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate,
composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di
30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro
con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima
costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da
10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in
legno pregiato; - specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno
massiccio; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza
esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PER
PORTE CON UNA SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre i mq 2,40

E.23.07.n Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... IALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti oltre i mq 2,40

(Euro trecentosessantacinque/00 )

m² 0,00 365,00

14E.23.007.o

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate,

E.23.07.o Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... PECCHIATE
IMPIALLACCIATE sovrapprezzo per due specchiature
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composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di
30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro
con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima
costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da
10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in
legno pregiato; - specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno
massiccio; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza
esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PER
PORTE CON UNA SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE sovrapprezzo per due specchiature

(Euro trenta/00 )

n. 0,00 30,00

14E.23.007.p

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate,
composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di
30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro
con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima
costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da
10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in
legno pregiato; - specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno
massiccio; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza
esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PER
PORTE CON UNA SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE sovrapprezzo per quattro specchiature

E.23.07.p Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... HIATE
IMPIALLACCIATE sovrapprezzo per quattro specchiature

(Euro ottantacinque/00 )

n. 0,00 85,00

14E.23.007.q

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate,
composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di

E.23.07.q Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... E
IMPIALLACCIATE sovrapprezzo per una specchiatura bugnata
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30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro
con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima
costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da
10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in
legno pregiato; - specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno
massiccio; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza
esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PER
PORTE CON UNA SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE sovrapprezzo per una specchiatura bugnata

(Euro sessanta/00 )

n. 0,00 60,00

14E.23.007.r

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate,
composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di
30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro
con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima
costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da
10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in
legno pregiato; - specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno
massiccio; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza
esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PER
PORTE CON UNA SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE sovrapprezzo per due specchiature bugnate

E.23.07.r Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... E
IMPIALLACCIATE sovrapprezzo per due specchiature bugnate

(Euro centocinque/00 )

n. 0,00 105,00

14E.23.007.s

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate,
composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di
30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro

E.23.07.s Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... PIALLACCIATE
sovrapprezzo per quattro specchiature bugnate
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con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima
costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da
10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in
legno pregiato; - specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno
massiccio; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza
esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PER
PORTE CON UNA SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE sovrapprezzo per quattro specchiature bugnate

(Euro duecentoottantacinque/00 )

n. 0,00 285,00

14E.23.008.a

Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce impiallacciate, composte dai
seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di
20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero
e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso
in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti
in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per
locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse
le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti
fino a 15 cm; - battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato,
classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm,
rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di
pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee
all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato
od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno,
complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale del
telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.
PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a mq 1,60

E.23.08.a Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce im ... PIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente fino a mq 1,60

(Euro trecentocinque/00 )

n. 0,00 305,00

14E.23.008.b

Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce impiallacciate, composte dai
seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di
20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero
e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso
in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti
in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per
locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse
le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti
fino a 15 cm; - battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato,
classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm,
rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di
pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee
all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato
od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno,
complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale del
telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice

E.23.08.b Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce im ... IALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente oltre i mq 1,60
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poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.
PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre i mq
1,60

(Euro centonovanta/00 )

m² 0,00 190,00

14E.23.008.c

Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce impiallacciate, composte dai
seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di
20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero
e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso
in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti
in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per
locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse
le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti
fino a 15 cm; - battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato,
classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm,
rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di
pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee
all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato
od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno,
complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale del
telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.
PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti fino a mq 2,40

E.23.08.c Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce im ... PIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti fino a mq 2,40

(Euro cinquecentoquarantacinque/00 )

n. 0,00 545,00

14E.23.008.d

Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce impiallacciate, composte dai
seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di
20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero
e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso
in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti
in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per
locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse
le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti
fino a 15 cm; - battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato,
classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm,
rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di
pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee
all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato
od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno,
complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale del
telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.
PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre i mq 2.40

E.23.08.d Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce im ... IALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti oltre i mq 2.40

(Euro duecentoventicinque/00 )

m2 0,00 225,00

14E.23.008.e E.23.08.e Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce im ... LISCE
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Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce impiallacciate, composte dai
seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di
20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero
e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso
in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti
in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per
locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse
le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti
fino a 15 cm; - battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato,
classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm,
rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di
pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee
all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato
od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno,
complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale del
telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.
PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente fino a mq 1,60

IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente fino a mq 1,60

(Euro trecentocinquanta/00 )

n. 0,00 350,00

14E.23.008.f

Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce impiallacciate, composte dai
seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di
20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero
e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso
in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti
in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per
locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse
le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti
fino a 15 cm; - battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato,
classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm,
rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di
pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee
all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato
od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno,
complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale del
telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.
PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre i mq 1,60

E.23.08.f Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce im ... ISCE
IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre i mq 1,60

(Euro duecentoventi/00 )

m² 0,00 220,00

14E.25.001.a

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN
12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe
3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e
dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle
sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di
movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo

E.25.01.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... NIO A UN
BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)
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della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante
nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)

(Euro duecentocinquantacinque/00 )

n. 0,00 255,00

14E.25.001.b

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN
12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe
3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e
dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle
sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di
movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo
della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante
nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)

E.25.01.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... NIO A UN
BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)

(Euro duecentosessantasette/00 )

n. 0,00 267,00

14E.25.001.c

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN
12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe
3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e
dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle
sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di
movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo
della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante
nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)

E.25.01.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... NIO A UN
BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)

(Euro trecentoventi/50 )

n. 0,00 320,50

14E.25.001.d

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN

E.25.01.d Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... NIO A UN
BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)
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12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe
3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e
dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle
sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di
movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo
della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante
nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)

(Euro trecentoquaranta/16 )

n. 0,00 340,16

14E.25.002.a

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN
12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe
3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e
dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle
sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di
movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo
della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante
nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)

E.25.02.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE
BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)

(Euro trecentonovantasei/31 )

n. 0,00 396,31

14E.25.002.b

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN
12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe
3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e
dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle
sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di
movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo
della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante
nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)

E.25.02.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE
BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)

(Euro quattrocentododici/54 )

n. 0,00 412,54

14E.25.002.c E.25.02.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE
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Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN
12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe
3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e
dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle
sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di
movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo
della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante
nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)

BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)

(Euro quattrocentonovantasette/87 )

n. 0,00 497,87

14E.25.002.d

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN
12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe
3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e
dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle
sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di
movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo
della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante
nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)

E.25.02.d Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE
BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)

(Euro cinquecentoundici/38 )

n. 0,00 511,38

14E.25.003.a

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto. Prestazioni:
permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN
12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante
asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire
l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il
serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio
di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e chiusura montati a
contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni
e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo
norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie
nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro
serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra
serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea
campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E.25.03.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... TALE O
VERTICALE NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)
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SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE
O VERTICALE NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)

(Euro quattrocentosettanta/31 )

n. 0,00 470,31

14E.25.003.b

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto. Prestazioni:
permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN
12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante
asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire
l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il
serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio
di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e chiusura montati a
contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni
e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo
norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie
nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro
serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra
serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea
campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE
O VERTICALE NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)

E.25.03.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... TALE O
VERTICALE NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)

(Euro quattrocentosettantotto/50 )

n. 0,00 478,50

14E.25.004.a

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia a
favellino, due braccia a piu punti d’arresto e cerniere. Prestazioni: permeabilità
all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza
al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense
ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere
completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili
interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni
meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a
sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,
caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e
contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI
serramento base 100x100 (1,00 mq)

E.25.04.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... SIERA
(SPORGERE) NORMALI serramento base 100x100 (1,00 mq)

(Euro duecentosettantuno/31 )

n. 0,00 271,31

14E.25.004.b

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia a
favellino, due braccia a piu punti d’arresto e cerniere. Prestazioni: permeabilità
all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza
al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense
ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere
completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili

E.25.04.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... SIERA
(SPORGERE) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)
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interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni
meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a
sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,
caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e
contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI
serramento base 100x130 (1,30 mq)

(Euro duecentonovantotto/22 )

n. 0,00 298,22

14E.25.004.c

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia a
favellino, due braccia a piu punti d’arresto e cerniere. Prestazioni: permeabilità
all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza
al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense
ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere
completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili
interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni
meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a
sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,
caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e
contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI
serramento base 100x150 (1,50 mq)

E.25.04.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... SIERA
(SPORGERE) NORMALI serramento base 100x150 (1,50 mq)

(Euro trecentododici/19 )

n. 0,00 312,19

14E.25.005.a

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese, cicchetto, cerniere e aste d’arresto Prestazioni: permeabilità all’aria
classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al
carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense
ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere
completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili
interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni
meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a
sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,
caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e
contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento
base 80x80 (0,64 mq)

E.25.05.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... LUMINIO A
VASISTAS NORMALI serramento base 80x80 (0,64 mq)

(Euro duecentodiciannove/30 )

n. 0,00 219,30

14E.25.005.b E.25.05.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... UMINIO A
VASISTAS NORMALI serramento base 100x80 (0,80 mq)
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Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese, cicchetto, cerniere e aste d’arresto Prestazioni: permeabilità all’aria
classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al
carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense
ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere
completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili
interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni
meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a
sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,
caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e
contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento
base 100x80 (0,80 mq)

(Euro duecentotrentasei/24 )

n. 0,00 236,24

14E.25.005.c

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese, cicchetto, cerniere e aste d’arresto Prestazioni: permeabilità all’aria
classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al
carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense
ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere
completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili
interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni
meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a
sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,
caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e
contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento
base 80x130 (1,04 mq)

E.25.05.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... UMINIO A
VASISTAS NORMALI serramento base 80x130 (1,04 mq)

(Euro duecentocinquantanove/40 )

n. 0,00 259,40

14E.25.006.a

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese, meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura,
dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere. Prestazioni: permeabilità
all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza
al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense
ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere
completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili
interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni
meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a
sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,
caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e
contesto edile eseguita mediante silicone

E.25.06.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... TE (ANTA-
RIBALTA) NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)
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neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO
OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)

(Euro trecentodiciotto/87 )

n. 0,00 318,87

14E.25.006.b

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese, meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura,
dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere. Prestazioni: permeabilità
all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza
al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense
ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere
completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili
interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni
meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a
sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,
caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e
contesto edile eseguita mediante silicone
neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO
OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)

E.25.06.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... E (ANTA-
RIBALTA) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)

(Euro trecentotrentotto/50 )

n. 0,00 338,50

14E.25.006.c

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-4; -
controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese, meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura,
dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere. Prestazioni: permeabilità
all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza
al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense
ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere
completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili
interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni
meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a
sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,
caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e
contesto edile eseguita mediante silicone
neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO
OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)

E.25.06.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... TE (ANTA-
RIBALTA) NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)

(Euro trecentoventinove/40 )

n. 0,00 329,40

14E.25.017.a

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 70 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-
4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia
tipo cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI

E.25.17.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... GNO A UN
BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)
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EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento
classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in
numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed
infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di
idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; -
accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche,
costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso
compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura
multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e
colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita
mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE
IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91
mq)

(Euro trecentonovantuno/66 )

n. 0,00 391,66

14E.25.017.b

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 70 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-
4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia
tipo cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI
EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento
classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in
numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed
infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di
idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; -
accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche,
costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso
compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura
multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e
colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita
mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE
IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05
mq)

E.25.17.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... GNO A UN
BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)

(Euro quattrocentoquindici/00 )

n. 0,00 415,00

14E.25.017.c

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 70 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-
4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia
tipo cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI
EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento
classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in
numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed
infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di
idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; -
accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche,
costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso
compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura
multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e
colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita
mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE
IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40
mq)

E.25.17.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... GNO A UN
BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)
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(Euro cinquecentoventitre/94 )

n. 0,00 523,94

14E.25.017.d

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 70 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-
4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia
tipo cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI
EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento
classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in
numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed
infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di
idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; -
accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche,
costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso
compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura
multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e
colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita
mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE
IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54
mq)

E.25.17.d Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... GNO A UN
BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)

(Euro cinquecentocinquantuno/96 )

n. 0,00 551,96

14E.25.018.a

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 70 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-
4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene;
-accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità
all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza
al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense
ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere
completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili
interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni
meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a
sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,
caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e
contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI
serramento base 120x130 (1,56 mq)

E.25.18.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE
BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)

(Euro cinquecentocinquantasette/54 )

n. 0,00 557,54

14E.25.018.b

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 70 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-
4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene;
-accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità
all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza
al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense
ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere

E.25.18.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE
BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)
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completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili
interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni
meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a
sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,
caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e
contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI
serramento base 120x150 (1,80 mq)

(Euro cinquecentoottantanove/54 )

n. 0,00 589,54

14E.25.018.c

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 70 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-
4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene;
-accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità
all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza
al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense
ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere
completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili
interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni
meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a
sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,
caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e
contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI
serramento base 120x200 (2,40 mq)

E.25.18.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE
BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)

(Euro settecentonovantacinque/11 )

n. 0,00 795,11

14E.25.018.d

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 70 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera 4-12-
4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene;
-accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità
all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza
al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense
ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere
completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili
interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni
meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a
sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,
caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e
contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI
serramento base 120x220 (2,64 mq)

E.25.18.d Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE
BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)

(Euro ottocentoventinove/78 )

n. 0,00 829,78
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14E.25.019.a

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 80 mm
a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro
camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere; -doghe ad interruzione
del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo
stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con
finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali,
verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN 12207);
tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione
idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri
verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e
chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di
adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte
apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini,
gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.,
eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x130
(0,91 mq)

E.25.19.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... BATTENTE A
TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)

(Euro quattrocentosessantadue/66 )

n. 0,00 462,66

14E.25.019.b

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 80 mm
a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro
camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere; -doghe ad interruzione
del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo
stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con
finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali,
verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN 12207);
tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione
idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri
verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e
chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di
adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte
apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini,
gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.,
eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x150
(1,05 mq)

E.25.19.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... BATTENTE A
TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)

(Euro quattrocentoottantanove/30 )

n. 0,00 489,30

14E.25.019.c

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 80 mm
a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro
camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere; -doghe ad interruzione
del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo

E.25.19.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... BATTENTE A
TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq)
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stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con
finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali,
verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN 12207);
tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione
idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri
verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e
chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di
adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte
apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini,
gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.,
eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x200
(1,40 mq)

(Euro seicentotrentuno/94 )

n. 0,00 631,94

14E.25.019.d

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 80 mm
a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro
camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere; -doghe ad interruzione
del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo
stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con
finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali,
verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN 12207);
tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione
idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri
verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e
chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di
adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte
apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini,
gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.,
eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x220
(1,54 mq)

E.25.19.d Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... BATTENTE A
TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq)

(Euro seicentocinquantanove/38 )

n. 0,00 659,38

14E.25.020.a

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 80 mm
a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro
camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere; -doghe ad interruzione
del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo
stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con
finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali,
verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN 12207);
tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione
idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri
verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e
chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di
adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte

E.25.20.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... ATTENTI A
TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq)
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apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini,
gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.,
eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130
(1,56 mq)

(Euro settecentonove/38 )

n. 0,00 709,38

14E.25.020.b

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 80 mm
a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro
camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere; -doghe ad interruzione
del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo
stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con
finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali,
verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN 12207);
tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione
idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri
verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e
chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di
adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte
apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini,
gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.,
eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150
(1,80 mq)

E.25.20.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... ATTENTI A
TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq)

(Euro settecentocinquantaquattro/28 )

n. 0,00 754,28

14E.25.020.c

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 80 mm
a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro
camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere; -doghe ad interruzione
del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo
stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con
finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali,
verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN 12207);
tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione
idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri
verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e
chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di
adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte
apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini,
gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.,
eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200
(2,40 mq)

E.25.20.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... ATTENTI A
TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq)
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(Euro novecentosettantaquattro/36 )

n. 0,00 974,36

14E.25.020.d

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti. Spessore profili 80 mm
a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro
camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere; -doghe ad interruzione
del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo
stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con
finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali,
verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN 12207);
tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione
idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri
verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e
chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di
adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte
apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini,
gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.,
eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore
dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220
(2,64 mq)

E.25.20.d Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... ATTENTI A
TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)

(Euro milletrentasette/33 )

n. 0,00 1.037,33

14E.28.001.a

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente.
E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la
carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per
interni

E.28.01.a Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile ... TTURE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

(Euro otto/17 )

m² 0,00 8,17

14E.28.001.b

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente.
E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la
carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche
acriliche per esterni

E.28.01.b Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile ... EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni

(Euro otto/51 )

m² 0,00 8,51

14E.28.001.c

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad

E.28.01.c Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile ... EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle
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una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente.
E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la
carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche
colori di cartelle

(Euro otto/61 )

m² 0,00 8,61

14E.28.001.d

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente.
E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la
carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a
base di silicato di potassio colori di cartella

E.28.01.d Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile ... Minerale a base di
silicato di potassio colori di cartella

(Euro otto/70 )

m² 0,00 8,70

14E.28.001.e

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente.
E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la
carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica
colori di cartella

E.28.01.e Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile ... DIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Silossanica colori di cartella

(Euro nove/02 )

m² 0,00 9,02

14E.40.024.00

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza
o profondità, su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che
curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco
di cavita o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida,
seguendo con cio l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavita e
sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo
preventiva campionatura; rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta
di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura
sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati
a 400 kg per mc di sabbia. il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante
l'utilizzo di polveri di marmo colorate e la granulometria degli inerti saranno scelti
sulla base di opportuna campionatura preventiva; in opera compresi e compensati gli
oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione
degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di
porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la
formazione dei piani di lavoro, l’allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi.
FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

E.40.24.00 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni ... io di ponteggi.
FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

(Euro trentacinque/20 )

m² 0,00 35,20

14E.40.027.00

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi altezza
su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale
preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavita o crepe, strato di
sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con cio l'andamento

E.40.27.00 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni ... io di ponteggi.
FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI
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della superficie muraria regolarizzando cavita e sporgenze, strato di arricciatura e
stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura; rinzaffo,
sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg
per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce
idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per mc di sabbia; il
grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo
colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelti sulla base di opportuna
campionatura preventiva; in opera compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione
della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o
smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il
raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei
piani di lavoro, l’allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi. FORMAZIONE
DI INTONACO A CALCE PER INTERNI

(Euro trentasette/80 )

m² 0,00 37,80

14E.99.011.m

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3,00, con canna del
diametro interno di mm 1000 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 100,
complete nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli
innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà
completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti
necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti.
Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizini in gomma
rispondenti alle norme DIN POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM.
INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 elemento raggiungi quota di
altezza mm 200

E.99.11.m Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... N INF. A MM
100 elemento raggiungi quota di altezza mm 200

(Euro cinquantadue/11 )

n. 0,00 52,11

14E.99.011.n

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3,00, con canna del
diametro interno di mm 1000 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 100,
complete nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli
innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà
completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti
necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti.
Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizini in gomma
rispondenti alle norme DIN POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM.
INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 chiusino in ghisa KN 400
diam. mm 600

E.99.11.n Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... TI NON INF.
A MM 100 chiusino in ghisa KN 400 diam. mm 600

(Euro centoquarantanove/09 )

n. 0,00 149,09

14E.99.012.a

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli
innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà
completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti
necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti.
Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma
rispondenti alle norme DIN POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM.
INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 elemento di base di altezza
mm 800 a due fori per condotte del diametro da mm 200 a mm 350

E.99.12.a Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... 00 a due fori
per condotte del diametro da mm 200 a mm 350

n. 0,00 648,81
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(Euro seicentoquarantotto/81 )

14E.99.012.b

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli
innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà
completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti
necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti.
Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma
rispondenti alle norme DIN POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM.
INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 elemento di base di altezza
mm 800 a due fori per condotte del diametro da mm 400 a mm 600

E.99.12.b Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... 00 a due fori
per condotte del diametro da mm 400 a mm 600

(Euro settecentoventisei/23 )

n. 0,00 726,23

14E.99.012.c

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli
innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà
completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti
necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti.
Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma
rispondenti alle norme DIN POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM.
INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 elemento di rialzo cono
riduzione di altezza mm 600

E.99.12.c Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... MM 120
elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 600

(Euro centocinquantotto/57 )

n. 0,00 158,57

14E.99.012.d

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli
innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà
completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti
necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti.
Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma
rispondenti alle norme DIN POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM.
INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI

E.99.12.d Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ...
VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI

(Euro centonovantuno/88 )

n. 0,00 191,88

14E.99.012.e

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli
innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà
completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti

E.99.12.e Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... M 120
elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1100
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necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti.
Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma
rispondenti alle norme DIN POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM.
INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 elemento di rialzo cono
riduzione di altezza mm 1100

(Euro duecentoventicinque/19 )

n. 0,00 225,19

14E.99.012.f

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli
innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà
completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti
necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti.
Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma
rispondenti alle norme DIN POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM.
INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 elemento di rialzo cono
riduzione di altezza mm 1350

E.99.12.f Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... M 120
elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1350

(Euro duecentosettantatre/69 )

n. 0,00 273,69

14E.99.012.g

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli
innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà
completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti
necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti.
Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma
rispondenti alle norme DIN POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM.
INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 elemento di rialzo cono
riduzione di altezza mm 1600

E.99.12.g Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... M 120
elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1600

(Euro trecentonove/53 )

n. 0,00 309,53

14E.99.012.h

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli
innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà
completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti
necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti.
Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma
rispondenti alle norme DIN POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM.
INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 elemento di rialzo cono
riduzione di altezza mm 1850

E.99.12.h Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... M 120
elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1850

(Euro trecentoquarantasette/90 )

n. 0,00 347,90

14E.99.012.i

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del

E.99.12.i Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... ON INF. A MM
120 elemento raggiungi quota di altezza mm 50
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diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli
innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà
completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti
necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti.
Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma
rispondenti alle norme DIN POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM.
INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 elemento raggiungi quota di
altezza mm 50

(Euro trentasette/18 )

n. 0,00 37,18

14E.99.012.l

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli
innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà
completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti
necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti.
Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma
rispondenti alle norme DIN POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM.
INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 elemento raggiungi quota di
altezza mm 100

E.99.12.l Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... N INF. A MM
120 elemento raggiungi quota di altezza mm 100

(Euro quarantatre/51 )

n. 0,00 43,51

14E.99.012.m

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli
innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà
completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti
necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti.
Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma
rispondenti alle norme DIN POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM.
INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 elemento raggiungi quota di
altezza mm 200

E.99.12.m Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... N INF. A MM
120 elemento raggiungi quota di altezza mm 200

(Euro cinquantadue/11 )

n. 0,00 52,11

14E.99.012.n

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto. La base del pozzetto dovrà comprendere gli
innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovrà essere trattata con resina epossidica. Il pozzetto sarà
completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli accorgimenti
necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali pesanti.
Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante guarnizioni in gomma
rispondenti alle norme DIN POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM.
INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 chiusino in ghisa KN 400
diam. mm 600

E.99.12.n Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... TI NON INF.
A MM 120 chiusino in ghisa KN 400 diam. mm 600

n. 0,00 149,09
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(Euro centoquarantanove/09 )

14E.99.013.a

Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo
prefabbricato, completo di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo
espurgo fanghi FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD
ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacita litri 2000

E.99.13.a Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad a ... D ANELLI IN
CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacita litri 2000

(Euro novecentoottantasei/43 )

n. 0,00 986,43

14E.99.013.b

Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo
prefabbricato, completo di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo
espurgo fanghi FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD
ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacita litri 4500

E.99.13.b Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad a ... D ANELLI IN
CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacita litri 4500

(Euro milletrecentosedici/97 )

n. 0,00 1.316,97

14E.99.013.c

Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo
prefabbricato, completo di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo
espurgo fanghi FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD
ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacita litri 7000

E.99.13.c Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad a ... D ANELLI IN
CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacita litri 7000

(Euro milleottocentocinquanta/47 )

n. 0,00 1.850,47

14E.99.013.d

Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo
prefabbricato, completo di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo
espurgo fanghi FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD
ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO elemento di base per pozzetti
rettangolari in cls delle dimensioni di 50x50x50

E.99.13.d Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad a ... pozzetti
rettangolari in cls delle dimensioni di 50x50x50

(Euro quattordici/72 )

n. 0,00 14,72

14E.99.013.e

Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo
prefabbricato, completo di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo
espurgo fanghi FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD
ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO coperchio per pozzetti in c.a. per
pozzetto 50x50 cm

E.99.13.e Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad a ... ICATO
coperchio per pozzetti in c.a. per pozzetto 50x50 cm

(Euro dieci/64 )

n. 0,00 10,64

14M.01

manodopera edile comprese spese generalie utile di impresa come da Tabella del 
Ministero del Lavoro

Manodopera

14M.01.01

Operaio 1 livello

Operaio 1 livello

(Euro ventiquattro/29 )

h 24,29 24,29

14M.01.02 Operaio 2 livello

h 26,92 26,92
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(Euro ventisei/92 )

14M.01.03 Operaio 3 livello

(Euro ventinove/00 )

h 29,00 29,00

14M.01.04 Operaio 4 livello

(Euro trenta/54 )

h 30,54 30,54

14Z.01.006.a Z.01.06.a Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in le ... PER AREE
URBANE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00

(Euro venticinque/07 )

m² 25,07 25,07

14Z.01.006.b

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree
urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo
urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal
peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati
per modulo porta e terminali FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO
E METALLO PER AREE URBANE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00

Z.01.06.b Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in le ... R AREE URBANE
Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00

(Euro sei/19 )

m² 6,19 6,19

14Z.01.006.c

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree
urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo
urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal
peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati
per modulo porta e terminali FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO
E METALLO PER AREE URBANE Nolo per altezza pari a m 2,00

Z.01.06.c Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in le ... O E METALLO
PER AREE URBANE Nolo per altezza pari a m 2,00

(Euro uno/16 )

m² 1,16 1,16

14Z.01.007.a

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Z.01.07.a Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

(Euro cinquecentosettantacinque/88 )

n. 575,88 575,88

14Z.01.007.b

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls

Z.01.07.b Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... 0 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

- 73 -



PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

35131 Padova

via Tommaseo, 60

Comune di Padova LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

(Euro centoquarantasette/66 )

cad/me 147,66 147,66

14Z.01.007.c

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

Z.01.07.c Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

(Euro cinquecentoventitre/09 )

n. 523,09 523,09

14Z.01.007.d

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

Z.01.07.d Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... 0 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

(Euro centoventotto/56 )

cad/me 128,56 128,56

14Z.01.008.a

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata
da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento
di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Z.01.08.a Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... ERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

(Euro seicentoottantaquattro/35 )

n. 684,35 684,35

14Z.01.008.b

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata
da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento
di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

Z.01.08.b Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... 0 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

(Euro duecentocinquantasei/41 )

cad/me 256,41 256,41

14Z.01.008.c Z.01.08.c Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... ERVIZI IGIENICI
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Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata
da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento
di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

(Euro seicentodiciotto/73 )

n. 618,73 618,73

14Z.01.008.d

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata
da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento
di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

Z.01.08.d Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... 0 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

(Euro duecentoventiquattro/07 )

cad/me 224,07 224,07

14Z.01.009.a

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata
da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento
in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

Z.01.09.a Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ... ERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

(Euro quattrocentotredici/97 )

n. 413,97 413,97

14Z.01.009.b

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata
da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento
in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione
di mese

Z.01.09.b Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ... 40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese

(Euro centosessantasei/96 )

cad/me 166,96 166,96

14Z.01.010.a

Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,

Z.01.10.a Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base ... RE AD USO
MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese
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idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di scaldavivande, frigorifero,
stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio
e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

(Euro cinquecentonovantadue/13 )

n. 592,13 592,13

14Z.01.010.b

Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di scaldavivande, frigorifero,
stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio
e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese)

Z.01.10.b Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base ... 0 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

(Euro centosessantuno/60 )

cad/me 161,60 161,60

14Z.01.011.a

Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato
scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler
elettrico, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Z.01.11.a Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato ... PRONTO
SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

(Euro seicentocinquanta/85 )

n. 650,85 650,85

14Z.01.011.b

Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato
scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler
elettrico, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese)

Z.01.11.b Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato ... 0 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

(Euro duecentoventi/09 )

cad/me 220,09 220,09

14Z.01.012.a

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura
e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato
scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo
primo mese

Z.01.12.a Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantie ... IERE USO UFFICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

n. 498,28 498,28
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(Euro quattrocentonovantotto/28 )

14Z.01.012.b

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura
e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato
scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo
mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Z.01.12.b Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantie ... 0 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

(Euro centoventisette/52 )

cad/me 127,52 127,52

14Z.01.025.b

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270
mm visibilita 10 m

Z.01.25.b Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m

(Euro cinque/47 )

n. 5,47 5,47

14Z.01.025.c

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333
mm visibilita 12 m

Z.01.25.c Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilita 12 m

(Euro sette/68 )

n. 7,68 7,68

14Z.01.025.d

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500
mm visibilita 18 m

Z.01.25.d Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m

(Euro dodici/51 )

n. 12,51 12,51

14Z.01.025.e

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333
mm visibilita 4 m

Z.01.25.e Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilita 4 m

(Euro quattro/32 )

n. 4,32 4,32

14Z.01.025.f

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333
mm visibilita 12 m

Z.01.25.f Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m

(Euro nove/32 )

n. 9,32 9,32
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14Z.01.025.g

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500
mm visibilita 18 m

Z.01.25.g Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m

(Euro quindici/63 )

n. 15,63 15,63

14Z.01.025.h

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x170
mm visibilita 4 m

Z.01.25.h Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 120x170 mm visibilita 4 m

(Euro quattro/18 )

n. 4,18 4,18

14Z.01.025.i

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x230
mm visibilita 6 m

Z.01.25.i Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 160x230 mm visibilita 6 m

(Euro cinque/11 )

n. 5,11 5,11

14Z.01.025.k

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660
mm visibilita 16 m

Z.01.25.k Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilita 16 m

(Euro otto/56 )

n. 8,56 8,56

14Z.01.026.a

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare
con lato da 140 mm visibilita 4 m

Z.01.26.a Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... fondo giallo
triangolare con lato da 140 mm visibilita 4 m

(Euro tre/62 )

n. 3,62 3,62

14Z.01.026.b

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare
con lato da 350 mm visibilita 10 m

Z.01.26.b Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ondo giallo
triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m

(Euro cinque/34 )

n. 5,34 5,34

14Z.01.026.c

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare
con lato da 580 mm visibilita 16 m

Z.01.26.c Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ondo giallo
triangolare con lato da 580 mm visibilita 16 m

n. 9,92 9,92
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(Euro nove/92 )

14Z.01.026.d

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 125 x 333
mm visibilita 4 m

Z.01.26.d Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... PER LA
SICUREZZA sfondo giallo 125 x 333 mm visibilita 4 m

(Euro quattro/32 )

n. 4,32 4,32

14Z.01.026.e

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500
mm visibilita 10 m

Z.01.26.e Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ER LA
SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm visibilita 10 m

(Euro nove/03 )

n. 9,03 9,03

14Z.01.026.f

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666
mm visibilita 16 m

Z.01.26.f Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ER LA SICUREZZA
sfondo giallo 500 x 666 mm visibilita 16 m

(Euro quindici/63 )

n. 15,63 15,63

14Z.01.026.g

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed
indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilita 4 m

Z.01.26.g Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ianco ed
indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilita 4 m

(Euro quattro/29 )

n. 4,29 4,29

14Z.01.026.h

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed
indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilita 6 m

Z.01.26.h Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ianco ed
indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilita 6 m

(Euro cinque/06 )

n. 5,06 5,06

14Z.01.026.i

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed
indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilita 10 m

Z.01.26.i Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... anco ed
indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilita 10 m

(Euro otto/64 )

n. 8,64 8,64

14Z.01.099.a

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili
colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate
CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

Z.01.99.a Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate
CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

cad/me 1,12 1,12
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(Euro uno/12 )

14Z.01.099.b

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili
colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate
CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,50 m

Z.01.99.b Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate
CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,50 m

(Euro uno/62 )

cad/me 1,62 1,62

14Z.01.099.c

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili
colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate
CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,80 m

Z.01.99.c Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate
CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,80 m

(Euro uno/94 )

cad/me 1,94 1,94

14Z.01.099.d

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili
colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate
CORDINO DI ANCORAGGIO Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza
idonea da ancorare a piastre o punti fissi

Z.01.99.d Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... tro e
lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi

(Euro zero/82 )

cad/me 0,82 0,82

14Z.02.001.a

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il
primo mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata

Z.02.01.a Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... ese con struttura
in ferro prefabbricata e lamiera grecata

(Euro quattrocentoquattro/01 )

m² 404,01 404,01

14Z.02.001.b

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il
primo mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata

Z.02.01.b Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... con struttura con
tubolari da ponteggio e lamiera grecata

(Euro centoottantatre/91 )

m² 183,91 183,91

14Z.02.001.c

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il
primo mese con struttura in legno

Z.02.01.c Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... CADUTI
DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno

(Euro duecentoquattro/26 )

m² 204,26 204,26

14Z.02.001.d

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il
primo mese con struttura in legno e lamiera grecata

Z.02.01.d Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... per il primo mese
con struttura in legno e lamiera grecata

(Euro centosessantanove/56 )

m² 169,56 169,56

14Z.02.001.e Z.02.01.e Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... one di mese con
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Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni
mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in ferro prefabbricata e
lamiera

struttura in ferro prefabbricata e lamiera

(Euro sedici/27 )

m²/me 16,27 16,27

14Z.02.001.f

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni
mese successivo al primo o frazione di mese con struttura con tubolari da ponteggio
e lamie

Z.02.01.f Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... ne di mese con
struttura con tubolari da ponteggio e lamie

(Euro nove/45 )

m²/me 9,45 9,45

14Z.02.001.g

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni
mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno

Z.02.01.g Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... cessivo al primo o
frazione di mese con struttura in legno

(Euro dieci/28 )

m²/me 10,28 10,28

14Z.02.001.h

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni
mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno e lamiera grecata

Z.02.01.h Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... frazione di mese
con struttura in legno e lamiera grecata

(Euro nove/35 )

m²/me 9,35 9,35

14Z.02.002.00

Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materiale
dall'alto (sotto ponti sospesi, sotto ponti a sbalzo, sotto scale aeree, sotto argani a
bandiera o a cavalletto) costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da
due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e nastro bicolore in
plastica. Costo per tutta la durata dei lavori. DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO
DEI PEDONI

Z.02.02.00 Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo ... a dei lavori.
DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI

(Euro zero/94 )

m 0,94 0,94

14Z.02.003.a

Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da
ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al
metro cubo di materiale impiegato PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE
ALL'INTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale

Z.02.03.a Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... RE ALL'INTERNO
DEI FABBRICATI senza recupero del materiale

(Euro cinquecentocinquantacinque/71 )

m³ 555,71 555,71

14Z.02.003.b

Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da
ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al
metro cubo di materiale impiegato PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE
ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese

Z.02.03.b Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... URE IN GENERE
ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese

(Euro quattrocentodiciotto/79 )

m³ 418,79 418,79
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14Z.02.003.c

Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da
ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al
metro cubo di materiale impiegato PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE
ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Z.02.03.c Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... ICATI per ogni
mese successivo al primo o frazione di mese

(Euro trentasei/87 )

m3/me 36,87 36,87

14Z.02.004.a

Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da
ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al
metro cubo di materiale impiegato PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE
ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale

Z.02.04.a Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... RE
ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale

(Euro cinquecentoventuno/68 )

m³ 521,68 521,68

14Z.02.004.b

Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da
ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al
metro cubo di materiale impiegato PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE
ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese

Z.02.04.b Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... URE IN GENERE
ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese

(Euro trecentoquaranta/54 )

m³ 340,54 340,54

14Z.02.004.c

Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da
ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al
metro cubo di materiale impiegato PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE
ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Z.02.04.c Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... ICATI per ogni
mese successivo al primo o frazione di mese

(Euro ventotto/77 )

m3/me 28,77 28,77

14Z.02.005.a

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita
PUNTELLATURA DI MURATURE senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m

Z.02.05.a Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... RATURE senza
recupero del materiale per altezze fino a 4 m

(Euro centosettantanove/19 )

m² 179,19 179,19

14Z.02.005.b

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita
PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per altezze fino a 4 m

Z.02.05.b Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... ATURA DI
MURATURE per il primo mese per altezze fino a 4 m

(Euro trentuno/43 )

m² 31,43 31,43

14Z.02.005.c

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita
PUNTELLATURA DI MURATURE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
per altezze fino a 4 m

Z.02.05.c Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... cessivo al primo o
frazione di mese per altezze fino a 4 m

(Euro due/66 )

m3/me 2,66 2,66
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14Z.02.005.d

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita
PUNTELLATURA DI MURATURE senza recupero del materiale per ogni metro
eccedente i 4 m

Z.02.05.d Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... enza recupero del
materiale per ogni metro eccedente i 4 m

(Euro trentasei/10 )

m² 36,10 36,10

14Z.02.005.e

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita
PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per ogni metro eccedente i 4 m

Z.02.05.e Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... MURATURE per il
primo mese per ogni metro eccedente i 4 m

(Euro nove/03 )

m² 9,03 9,03

14Z.02.005.f

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita
PUNTELLATURA DI MURATURE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
per ogni metro eccedente i 4 m

Z.02.05.f Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... al primo o frazione
di mese per ogni metro eccedente i 4 m

(Euro zero/83 )

m3/me 0,83 0,83

14Z.02.006.a

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita
PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m

Z.02.06.a Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... SOLAI senza
recupero del materiale per altezze fino a 4 m

(Euro duecentoquarantatre/51 )

m² 243,51 243,51

14Z.02.006.b

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita
PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze fino a 4 m

Z.02.06.b Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... ELLATURA DI
SOLAI per il primo mese per altezze fino a 4 m

(Euro quarantasei/52 )

m² 46,52 46,52

14Z.02.006.c

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita
PUNTELLATURA DI SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per
altezze fino a 4 m

Z.02.06.c Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... cessivo al primo o
frazione di mese per altezze fino a 4 m

(Euro quattro/71 )

m²/me 4,71 4,71

14Z.02.006.d

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita
PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m
7,00

Z.02.06.d Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... enza recupero del
materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00

(Euro cinquanta/81 )

m² 50,81 50,81

14Z.02.006.e Z.02.06.e Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... DI SOLAI per il
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Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita
PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

(Euro dieci/66 )

m² 10,66 10,66

14Z.02.006.f

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita
PUNTELLATURA DI SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per
altezze da m 4,01 a m 7,00

Z.02.06.f Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... al primo o frazione
di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

(Euro zero/92 )

m²/me 0,92 0,92

14Z.02.007.a

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
valutata al metro lineare di elemento puntellato PUNTELLATURA DI TRAVI senza
recupero del materiale per altezze fino a 4 m

Z.02.07.a Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... TRAVI senza
recupero del materiale per altezze fino a 4 m

(Euro centoventitre/57 )

m 123,57 123,57

14Z.02.007.b

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
valutata al metro lineare di elemento puntellato PUNTELLATURA DI TRAVI per il
primo mese per altezze fino a 4 m

Z.02.07.b Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... ELLATURA DI TRAVI
per il primo mese per altezze fino a 4 m

(Euro ventisette/75 )

m 27,75 27,75

14Z.02.007.c

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
valutata al metro lineare di elemento puntellato PUNTELLATURA DI TRAVI per ogni
mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m

Z.02.07.c Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... cessivo al primo o
frazione di mese per altezze fino a 4 m

(Euro due/19 )

m/me 2,19 2,19

14Z.02.007.d

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
valutata al metro lineare di elemento puntellato PUNTELLATURA DI TRAVI senza
recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00

Z.02.07.d Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... enza recupero del
materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00

(Euro ventisei/95 )

m 26,95 26,95

14Z.02.007.e

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
valutata al metro lineare di elemento puntellato PUNTELLATURA DI TRAVI per il
primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

Z.02.07.e Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... DI TRAVI per il primo
mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

(Euro quattro/89 )

m 4,89 4,89

14Z.02.007.f

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
valutata al metro lineare di elemento puntellato PUNTELLATURA DI TRAVI per ogni
mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

Z.02.07.f Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... al primo o frazione di
mese per altezze da m 4,01 a m 7,00
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(Euro zero/40 )

m/me 0,40 0,40

14Z.02.008.a

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata
sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. SBADACCHIATURA
E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m

Z.02.08.a Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... AVI senza
recupero del materiale per profondità fino a 4 m

(Euro quaranta/71 )

m² 40,71 40,71

14Z.02.008.b

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata
sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. SBADACCHIATURA
E PUNTELLATURA SCAVI per il primo mese per profondità fino a 4 m

Z.02.08.b Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ELLATURA SCAVI
per il primo mese per profondità fino a 4 m

(Euro dieci/07 )

m² 10,07 10,07

14Z.02.008.c

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata
sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. SBADACCHIATURA
E PUNTELLATURA SCAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per
profondità fino a 4 m

Z.02.08.c Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... sivo al primo o
frazione di mese per profondità fino a 4 m

(Euro uno/03 )

m²/me 1,03 1,03

14Z.02.008.d

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata
sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. SBADACCHIATURA
E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i
primi 4 metri

Z.02.08.d Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ero del materiale
per ogni metro eccedente i primi 4 metri

(Euro otto/00 )

m² 8,00 8,00

14Z.02.008.e

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata
sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. SBADACCHIATURA
E PUNTELLATURA SCAVI per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Z.02.08.e Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... per il primo mese
per ogni metro eccedente i primi 4 metri

(Euro due/18 )

m² 2,18 2,18

14Z.02.008.f

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata
sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. SBADACCHIATURA
E PUNTELLATURA SCAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per
ogni metro eccedente i primi 4 metri

Z.02.08.f Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... frazione di mese
per ogni metro eccedente i primi 4 metri

(Euro zero/26 )

m²/me 0,26 0,26

14Z.02.009.a

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in
lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita
SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI senza
recupero del materiale per profondità fino a 4 m

Z.02.09.a Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... ARI senza
recupero del materiale per profondità fino a 4 m

m² 99,04 99,04
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(Euro novantanove/04 )

14Z.02.009.b

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in
lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita
SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per il primo
mese per profondità fino a 4 m

Z.02.09.b Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... SSERI
MODULARI per il primo mese per profondità fino a 4 m

(Euro diciassette/37 )

m² 17,37 17,37

14Z.02.009.c

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in
lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita
SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per ogni
mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m

Z.02.09.c Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... sivo al primo o
frazione di mese per profondità fino a 4 m

(Euro due/40 )

m²/me 2,40 2,40

14Z.02.009.d

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in
lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita
SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI senza
recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Z.02.09.d Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... ero del materiale
per ogni metro eccedente i primi 4 metri

(Euro sette/62 )

m² 7,62 7,62

14Z.02.009.e

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in
lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita
SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per il primo
mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Z.02.09.e Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... per il primo mese
per ogni metro eccedente i primi 4 metri

(Euro tre/51 )

m² 3,51 3,51

14Z.02.009.f

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in
lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita
SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per ogni
mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Z.02.09.f Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... frazione di mese
per ogni metro eccedente i primi 4 metri

(Euro uno/90 )

m²/me 1,90 1,90

14Z.02.010.a

Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e
traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo
abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato
ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per il primo mese

Z.02.10.a Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, ... SOSTEGNO DEL
MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per il primo mese

(Euro duecentosessantaquattro/14 )

m³ 264,14 264,14

14Z.02.010.b

Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e
traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo
abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato
ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per ogni mese o

Z.02.10.b Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, ... nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

- 86 -



PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

35131 Padova

via Tommaseo, 60

Comune di Padova LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

frazione di mese successivo al primo

(Euro cinque/42 )

m3/me 5,42 5,42

14Z.02.011.a

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di
corda fino a 1 m

Z.02.11.a Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... TO SESTO O A
SESTO RIBASSATO per archi di corda fino a 1 m

(Euro cinquantaquattro/30 )

m² 54,30 54,30

14Z.02.011.b

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di
corda da m 1,01 a 2

Z.02.11.b Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A
SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 1,01 a 2

(Euro cinquantasette/03 )

m² 57,03 57,03

14Z.02.011.c

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di
corda da m 2,01 a 3

Z.02.11.c Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A
SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 2,01 a 3

(Euro cinquantasei/21 )

m² 56,21 56,21

14Z.02.011.d

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di
corda da m 3,01 a 4

Z.02.11.d Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A
SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 3,01 a 4

(Euro cinquantasei/06 )

m² 56,06 56,06

14Z.02.011.e

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di
corda da m 4,01 a 5

Z.02.11.e Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A
SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 4,01 a 5

(Euro cinquantacinque/51 )

m² 55,51 55,51

14Z.02.011.f

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di
corda da m 5,01 a 7

Z.02.11.f Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A SESTO
RIBASSATO per archi di corda da m 5,01 a 7

(Euro cinquantaquattro/73 )

m² 54,73 54,73

14Z.02.012.a

Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto;

Z.02.12.a Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a ... dell'arco CENTINA
PER VOLTA A BOTTE per luce fino a m 3,00
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eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco CENTINA PER
VOLTA A BOTTE per luce fino a m 3,00

(Euro sessantatre/45 )

m² 63,45 63,45

14Z.02.012.b

Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto;
eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco CENTINA PER
VOLTA A BOTTE per luce da m 3,01 a m 5,00

Z.02.12.b Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a ... arco CENTINA
PER VOLTA A BOTTE per luce da m 3,01 a m 5,00

(Euro sessantuno/83 )

m² 61,83 61,83

14Z.02.012.c

Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto;
eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco CENTINA PER
VOLTA A BOTTE per luce da m 5,01 a m 7,00

Z.02.12.c Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a ... arco CENTINA
PER VOLTA A BOTTE per luce da m 5,01 a m 7,00

(Euro sessanta/94 )

m² 60,94 60,94

14Z.02.013.a

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a
cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e
del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE
delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese

Z.02.13.a Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... E delimitazioni
orizzontali o scale nolo per il primo mese

(Euro otto/88 )

m 8,88 8,88

14Z.02.013.b

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a
cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e
del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE
delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese succesivo al primo

Z.02.13.b Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... orizzontali o
scale nolo per ogni mese succesivo al primo

(Euro uno/25 )

m/gi 1,25 1,25

14Z.02.013.c

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a
cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e
del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE per
delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese

Z.02.13.c Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... delimitazioni
inclinate fino a 45° nolo per il primo mese

(Euro dieci/03 )

m 10,03 10,03

14Z.02.013.d

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a
cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e
del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE per
delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese successivo al primo

Z.02.13.d Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... nclinate fino a
45° nolo per ogni mese successivo al primo

(Euro uno/55 )

m/gi 1,55 1,55

14Z.02.013.e Z.02.13.e Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... ETTO LATERALE
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Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a
cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e
del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE con
barriera rialzata nolo per il primo mese

con barriera rialzata nolo per il primo mese

(Euro dodici/01 )

m 12,01 12,01

14Z.02.013.f

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a
cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e
del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE con
barriera rialzata nolo per ogni mese successivo al primo

Z.02.13.f Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... n barriera rialzata
nolo per ogni mese successivo al primo

(Euro due/05 )

m/gi 2,05 2,05

14Z.02.014.a

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in
acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei
componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI
montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello

Z.02.14.a Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... io di piastra per
superfici orizzontali con asta ed anello

(Euro ventitre/36 )

n. 23,36 23,36

14Z.02.014.b

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in
acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei
componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI
montaggio di piastra per strutture verticali ed anello

Z.02.14.b Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... UNI montaggio di
piastra per strutture verticali ed anello

(Euro venticinque/00 )

n. 25,00 25,00

14Z.02.014.c

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in
acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei
componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di
piastra per superfici orizzontali con asta ed anello

Z.02.14.c Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... lo di piastra per
superfici orizzontali con asta ed anello

(Euro due/01 )

cad/me 2,01 2,01

14Z.02.014.d

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in
acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei
componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di
piastra per strutture verticali ed anello

Z.02.14.d Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... CON FUNI nolo di
piastra per strutture verticali ed anello

(Euro due/04 )

cad/me 2,04 2,04

14Z.02.015.a

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio
posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo
pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo ,
moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a
50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m

Z.02.15.a Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... NTICADUTA DI
TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m

cad/me 10,21 10,21
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(Euro dieci/21 )

14Z.02.015.b

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio
posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo
pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo ,
moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a
50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10
m

Z.02.15.b Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... TICADUTA DI
TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m

(Euro dieci/34 )

cad/me 10,34 10,34

14Z.02.015.c

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio
posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo
pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo ,
moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a
50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20
m

Z.02.15.c Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... TICADUTA DI
TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m

(Euro dodici/88 )

cad/me 12,88 12,88

14Z.02.015.d

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio
posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo
pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo ,
moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a
50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 30
m

Z.02.15.d Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... TICADUTA DI
TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 30 m

(Euro diciassette/40 )

cad/me 17,40 17,40

14Z.02.016.00

Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN
360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con
lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore
automatico protetto a caduta controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 70.
Lunghezza nastro fino a 2,50 m SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON
ASSORBITORE DI ENERGIA

Z.02.16.00 Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operat ... A
ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA

(Euro due/53 )

cad/me 2,53 2,53

14Z.02.017.a

Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da
fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di
scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta
controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello,
moschettoni e redances SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a
10,00 m

Z.02.17.a Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEMA
ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 10,00 m

(Euro quattro/05 )

cad/me 4,05 4,05

14Z.02.017.b

Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da
fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di
scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta
controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello,
moschettoni e redances SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a
20,00 m

Z.02.17.b Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEMA
ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 20,00 m
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(Euro quattro/61 )

cad/me 4,61 4,61

14Z.02.017.c

Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da
fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di
scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta
controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello,
moschettoni e redances SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a
30,00 m

Z.02.17.c Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEMA
ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 30,00 m

(Euro cinque/22 )

cad/me 5,22 5,22

14Z.02.018.a

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili
colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate
CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,00

Z.02.18.a Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... stremità
impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,00

(Euro zero/59 )

cad/me 0,59 0,59

14Z.02.018.b

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili
colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate
CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,50

Z.02.18.b Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... stremità
impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,50

(Euro zero/63 )

cad/me 0,63 0,63

14Z.02.018.c

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili
colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate
CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80

Z.02.18.c Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... stremità
impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80

(Euro zero/67 )

cad/me 0,67 0,67

14Z.02.019.00

Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o
punti fissi, compreso ancoraggio FUNE DI ACCIAIO

Z.02.19.00 Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza id ... piastre o punti
fissi, compreso ancoraggio FUNE DI ACCIAIO

(Euro zero/37 )

m/me 0,37 0,37

14Z.02.020.00

Protezione sommita di ferri d'armatura con tavole di legno da cm 2-3 di spessore
legate ai ferri d'armatura. Costo annuo. PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA

Z.02.20.00 Protezione sommita di ferri d'armatura con tavole di legn ... rmatura. Costo
annuo. PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA

(Euro uno/16 )

cad/anno 1,16 1,16

14Z.02.021.a

Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di calpestio
antisdrucciolo.Dimensioni cm 50x50. Costo mensile. PEDANA ISOLANTE collaudata
per 30 Kv

Z.02.21.a Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di ... 50x50. Costo
mensile. PEDANA ISOLANTE collaudata per 30 Kv

(Euro uno/70 )

cad/me 1,70 1,70
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14Z.02.021.b

Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di calpestio
antisdrucciolo.Dimensioni cm 50x50. Costo mensile. PEDANA ISOLANTE collaudata
per 45 Kv

Z.02.21.b Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di ... 50x50. Costo
mensile. PEDANA ISOLANTE collaudata per 45 Kv

(Euro due/12 )

cad/me 2,12 2,12

14Z.02.022.a

Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensioni
m. 1,5x1,0. Costo mensile. TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 20 Kv

Z.02.22.a Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con supe ... 0. Costo
mensile. TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 20 Kv

(Euro zero/85 )

cad/me 0,85 0,85

14Z.02.022.b

Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensioni
m. 1,5x1,0. Costo mensile. TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 50 Kv

Z.02.22.b Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con supe ... 0. Costo
mensile. TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 50 Kv

(Euro uno/26 )

cad/me 1,26 1,26

14Z.02.023.00

Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura,
costituito da struttura metallica in tubolare da 26 mm equipaggiato con tenda
autoestinguente a strisce tipo Lansarc colore arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e
della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza. Compreso il
montaggio. Costo mensile. SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI
SALDATURA

Z.02.23.00 Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effett ... mensile.
SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA

(Euro otto/86 )

cad/me 8,86 8,86

14Z.02.024.00

Protezione dal calore e dalle schegge incandescenti costituita da paretina realizzata
da orditura principale di profilati metallici posti ad interasse di metri 0,80-1,00, da
orditura secondaria di profilati metallici posti ad interasse di metri 0,50 e da pannelli
in lastre di cartongesso resistenti al fuoco. Costo per tutta la durata dei lavori.
PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE

Z.02.24.00 Protezione dal calore e dalle schegge incandescenti costi ... a durata dei
lavori. PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE

(Euro quarantatre/97 )

m² 43,97 43,97

14Z.02.025.00

Protezione contro le polveri costituita da paretina con struttura in legname, realizzata
da orditura principale verticale ad interasse di m 0,8-1,0 e da orditura secondaria
orizzontale ad interasse di m 0,5 e da doppio telo di polietilene, posto in opera con
sovrapposizioni e sigillato con nastro adesivo. Costo per tutta la durata dei lavori.
PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI

Z.02.25.00 Protezione contro le polveri costituita da paretina con s ... r tutta la durata
dei lavori. PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI

(Euro ventidue/13 )

m² 22,13 22,13

14Z.02.026.a

Protezione contro la proiezione e il diffondersi di particelle minute realizzata con
l'applicazione su ponteggi di facciata.Costo per tutta la durata dei lavori PROTEZIONE
CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione tipo zanzariera

Z.02.26.a Protezione contro la proiezione e il diffondersi di parti ... A PROIEZIONE DI
SCHEGGE rete di protezione tipo zanzariera

(Euro due/18 )

m² 2,18 2,18
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14Z.02.026.b

Protezione contro la proiezione e il diffondersi di particelle minute realizzata con
l'applicazione su ponteggi di facciata.Costo per tutta la durata dei lavori PROTEZIONE
CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione di juta bianca

Z.02.26.b Protezione contro la proiezione e il diffondersi di parti ... LA PROIEZIONE DI
SCHEGGE rete di protezione di juta bianca

(Euro due/65 )

m² 2,65 2,65

14Z.02.026.c

Protezione contro la proiezione e il diffondersi di particelle minute realizzata con
l'applicazione su ponteggi di facciata.Costo per tutta la durata dei lavori PROTEZIONE
CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE telo di cellophane bianco

Z.02.26.c Protezione contro la proiezione e il diffondersi di parti ... CONTRO LA
PROIEZIONE DI SCHEGGE telo di cellophane bianco

(Euro due/92 )

m² 2,92 2,92

14Z.02.027.00

Confinamento statico ambientale tramite politenatura delle superfici interne, eseguito
applicando un doppio telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 micron,
di colore bianco latte, posto in opera senza sottostrutture, con sovrapposizioni e
sigillature con nastro adesivo specifico. CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON
POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO

Z.02.27.00 Confinamento statico ambientale tramite politenatura dell ... INAMENTO DI
AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO

(Euro sei/71 )

m² 6,71 6,71

14Z.02.028.00

Confinamento statico di ambienti tramite la realizzazione di struttura in legname,
costituito da orditura principale posta ad interasse di m 0,8-1,0 e da orditura
secondaria posta ad interasse di m 0,5, di sostegno di un doppio telo di polietilene
autoestinguente, spessore minimo 5 micron, di colore bianco latte, posto in opera
con sovrapposizioni e sigillature con nastro adesivo specifico. Per tutta la durata dei
lavori. CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO

Z.02.28.00 Confinamento statico di ambienti tramite la realizzazione ... .
CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO

(Euro ventiquattro/76 )

m² 24,76 24,76

14Z.02.029.00

Unita di decontaminazione del personale (UDP) costituita da quattro zone
comunicanti, cosi suddivise: - area spogliatoio pulito; - chiusura d'aria (zona filtro); -
area doccia (n.2 docce); - area spogliatoio sporco. Compreso attrezzature varie e
colonna di filtraggio e depurazione delle acque. Costo mensile (minimo mq 12,00).
UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE

Z.02.29.00 Unita di decontaminazione del personale (UDP) costituita ... minimo mq
12,00). UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE

(Euro venticinque/03 )

m²/me 25,03 25,03

14Z.02.030.00

Unita di decontaminazione del materiale (UDM) costituita da tre zone direttamente
collegate tra loro, cosi articolate: - zona pulizia sacchi; - area lavaggio; - zona
secondo insaccamento. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e
depurazione delle acque. Costo mensile UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI
MATERIALI

Z.02.30.00 Unita di decontaminazione del materiale (UDM) costituita ... ue. Costo
mensile UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI

(Euro ventidue/99 )

m²/me 22,99 22,99

14Z.02.031.00

Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area di bonifica
(confinamento dinamico), a funzionamento ininterrotto durante l'intero perido dei
lavori, costituito da unita di aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al 99,97%,
condotto in pvc corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al

Z.02.31.00 Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'e ... Costo mensile.
ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE
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condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500
mc. Compreso allaccio elettrico. Costo mensile. ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN
DEPRESSIONE

(Euro novantuno/83 )

cad/me 91,83 91,83

14Z.02.032.00

Estrattore d'aria antideflagrante per messa in depressione rispetto all'esterno
dell'area di bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento ininterrotto durante
l'intero perido dei lavori, costituito da unita di aspirazione completa di prefiltri assoluti
HEPA al 99,97%, condotto in pvc corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di
raccordo al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata
pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. Costo mensile. ESTRATTORE D'ARIA
ANTIDEFLAGRANTE

Z.02.32.00 Estrattore d'aria antideflagrante per messa in depression ... lettrico. Costo
mensile. ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE

(Euro duecentodiciassette/74 )

m²/me 217,74 217,74

14Z.02.033.00

Sostituzione prefiltri estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella
bonifica dall'amianto. Costo giornaliero. SOSTITUZIONE PREFILTRI

Z.02.33.00 Sostituzione prefiltri estrattore d'aria per confinamento ... ca dall'amianto.
Costo giornaliero. SOSTITUZIONE PREFILTRI

(Euro diciotto/09 )

cad/gi 18,09 18,09

14Z.02.034.00

Sostituzione filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattore d'aria per confinamento
dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo mensile. SOSTITUZIONE
FILTRO

Z.02.34.00 Sostituzione filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattor ... bonifica
dall'amianto. Costo mensile. SOSTITUZIONE FILTRO

(Euro quattrocentosessantanove/44 )

cad/me 469,44 469,44

14Z.02.035.00

Redazione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs. n. 277/91. REDAZIONE DEL PIANO
DI LAVORO PREVISTO DAL D.Lgs. N. 277/91

Z.02.35.00 Redazione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs. n. 277/91. REDAZIONE
DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO DAL D.Lgs. N. 277/91

(Euro settecentosettantacinque/00 )

n. 775,00 775,00

14Z.03.001.00

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per
l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Z.03.01.00 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantier ... zione. Direttore di
cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

(Euro venticinque/82 )

h 25,82 25,82

14Z.03.002.a

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

Z.03.02.a Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... oro applicazione.
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

(Euro venti/66 )

h 20,66 20,66

14Z.03.002.b

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato

Z.03.02.b Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... cazione.
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato

h 19,63 19,63
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(Euro diciannove/63 )

14Z.03.002.c

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato

Z.03.02.c Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... licazione.
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato

(Euro diciotto/59 )

h 18,59 18,59

14Z.03.002.d

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune

Z.03.02.d Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... o applicazione.
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune

(Euro diciassette/56 )

h 17,56 17,56

14Z.03.003.00

Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano
d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi e
salvataggio. ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

Z.03.03.00 Attuazione delle procedure di controllo, anche giornalier ... endi e
salvataggio. ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

(Euro diciannove/63 )

h 19,63 19,63

14Z.03.004.00

Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro antincendio per tutta la durata dei
lavori. REGISTRO ANTINCENDIO

Z.03.04.00 Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro antincendio per tutta la
durata dei lavori. REGISTRO ANTINCENDIO

(Euro duecentocinquantotto/23 )

a corpo 258,23 258,23

14Z.03.005.00

Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa in materia di
igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per lavoratore. INFORMAZIONE DEI
LAVORATORI

Z.03.05.00 Informazione tramite distribuzione di materiale informati ... Costo annuale
per lavoratore. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

(Euro quindici/00 )

cad/anno 15,00 15,00

14Z.03.006.00

Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Costo
annuale per operaio. FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI

Z.03.06.00 Formazione periodica degli operai in materia di igiene e ... o annuale per
operaio. FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI

(Euro centocinque/00 )

cad/anno 105,00 105,00

14Z.03.007.00

Formazione periodica dei lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza. Costo
annuale per lavoratore. FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI
ALL'EMERGENZA

Z.03.07.00 Formazione periodica dei lavoratori addetti alla gestione ... FORMAZIONE
PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA

(Euro centocinque/00 )

cad/anno 105,00 105,00

14Z.03.008.00

Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto agli
artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 per i lavoratori per i quali e prescritta l'obbligo.
Costo annuo per lavoratore. SORVEGLIANZA SANITARIA

Z.03.08.00 Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secon ... bbligo. Costo
annuo per lavoratore. SORVEGLIANZA SANITARIA
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(Euro centocinque/00 )

cad/anno 105,00 105,00

14Z.03.009.00

Accertamenti sanitari per i lavoratori addetti alla bonifica dall'amianto. Costo mensile
ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE AMIANTO

Z.03.09.00 Accertamenti sanitari per i lavoratori addetti alla bonif ... Costo mensile
ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE AMIANTO

(Euro diciannove/00 )

cad/me 19,00 19,00

14Z.03.010.00

Accertamenti sanitari per lavoratori che utilizzano solventi, plastificanti e pigmenti.
Costo mensile. CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere) ACCERTAMENTI
SANITARI PER USO DI SOLVENTI

Z.03.10.00 Accertamenti sanitari per lavoratori che utilizzano solve ... ZZO (in lettere)
ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI SOLVENTI

(Euro undici/20 )

cad/me 11,20 11,20

14Z.03.011.00

Accertamenti sanitari lavoratori che vengono a contatto con olii disarmanti, catrami,
peci, bitumi contennenti IPA. Costo mensile ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI
OLII, CATRAMI

Z.03.11.00 Accertamenti sanitari lavoratori che vengono a contatto c ... sto mensile
ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI OLII, CATRAMI

(Euro tredici/50 )

cad/me 13,50 13,50

14Z.03.012.00

Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile ACCERTAMENTI SANITARI DI
BASE

Z.03.12.00 Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile ACCERTAMENTI
SANITARI DI BASE

(Euro cinque/83 )

cad/me 5,83 5,83

14Z.03.013.00

Visita annuale in cantiere da parte del medico competente VISITA ANNUALE IN
CANTIERE DEL MEDICO

Z.03.13.00 Visita annuale in cantiere da parte del medico competente VISITA
ANNUALE IN CANTIERE DEL MEDICO

(Euro duecentosei/58 )

n. 206,58 206,58

PA01

Rimozione di vernici esistenti su manuffatti di qualsiasi tipo in legno/ ferro mediante 
raschiatura e spazzolatura delle parti stavccabili fino ad ottenere sun supproto idoneo 
al successivo trattamento.
Nel Presso si intdono compresi e compensati gli oneri per la rimozione di chiodi ed 
accessori vari presenti sulle sueprfici da trattare, la stuccatura di fessure e nodi con 
stucco in pasta, per il legno,  e stucco sintetico per metalli, la pulizia finale e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito  regola d'arte 

RIMOZIONE VERNICI ESISTENTI

(Euro sette/19 )

m² 0,00 7,19

PA02

Rimozione parziale e di limitata entità di pitture murali esistenti di qualsiasi tipo su 
pareti e soffitti sia interne che esterne, mediante accurata raschiatura e spazzoaltura 
delle parti staccabili fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattaemtno. 
nel Prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione di chiodi e 
di materiale vario presente sulle superfii da trattare, la stuccatura di fori, crepe e 
cavillture con stucco sintetico, la carteggiatura e qualto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. La misurazione sarà effettuata limitatamente al tratto di 
parte interessata al lavoro con un minimo di 3 mq e comunque in accordo con la DL

RIMOZIONE PARZIALE PITTURE MURALI

m² 0,00 20,53
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(Euro venti/53 )

PA03

Mascheramento con carta da imballo di altezza adeguata, qualora non 
espressamente previsto nei relativi lavori, di serramenti, battiscopa, zoccolini e 
bordature in genere.
Nel prezzo si intedono compresi e compensati gli oneri per la carta da imballo, il 
nastro in carta adesiva, la rimozione e l'allontanamento a fine lavoro e quanto altro 
neceessaio per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione sarà effettuata 
limitatamente al tratto di parete o prospetto interessato al lavoro e comunque in 
accordo con la DL.  

MASCHERAMENTO SUPERFICI

(Euro uno/02 )

m² 0,00 1,02

PA04

Protezione manufatti in legno quali serramenti in genere ed ante di oscuro mediante 
applicazione a spruzzo di una mano di fondo riempitivo e coprente opaco di resine in 
soluzione solvente.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rpotezione dei 
pavimetni con teli di nylon, gli eventuali mascherameni necessari con nastro adesivo 
in carta, i ritocchi a fine lavoro equanto altro necessario per dare il alvoro finito a 
regola d'arte 

PROTEZIONE MANUFATTI IN LEGNO

(Euro sette/22 )

m² 0,00 7,22

PA05

Applicazione a pennello su pareti e soffitti interni/esterni  di una mano, 
opportunamente diluita di impregnante, di  fissativo (primer) a base di resine 
acriliche in dispersione acquosa fino ad ottenere un suppoorto idoneo al successivo 
trattamento  

APPLICAZIONE PRIMER

(Euro uno/12 )

m² 0,00 1,12

PA06

Protezione di manufatti ed elementii in pietra o marmo mediante applicazione a 
pennello di due mani di impregnante trasparente a base siliconica in soluzione 
solvente con finitura sia lucida che opaca nell'aspetto a scelta della DL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, la protezione 
di pavimenti con teli  in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di 
serramenti, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.

PROTEZIONE MANUFATTI ED ELEMENTI IN PIETRA

(Euro dieci/18 )

m² 0,00 10,18

PA08

Rasatura parziale e di limitata entità di apreti e soffitti, sia interni che esterni , 
mediante taloscia in acciaio inox, di stucco riempitivo a base di polimeri acrilici e 
sadditivi speciali fino ad aottener un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel 
prezzo si intendono cmpresi e comepnsati gli oneri per la carteggiatura finale e 
quanto altro necessario per dare il alvoro finto a regola d'arte. la misurazione sarà 
effettuata limtatamente al tratto di parete interessata con un minimo di 5 mq e 
comunque in accordo cn la DL 

RASATURA PARZIALE DI PARETI E SOFFITTI

(Euro cinque/79 )

m² 0,00 5,79

PA09

Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante applicazione con rullo e pennello o a 
spruzzo di due mani , opportunamente diluite di pittura lavabile a base di copolimeri 
acrilici in dispersione acquosa nel colore e aspetto a scelta della DL.
Nel prezzo si considerano compresi e compensati gli oneri per la protezione dei 
pavimenti con teli di nylon, il mascheramento con nastro adesivo di carta di 
battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte

PITTURA LAVABILE X INTERNI

m² 0,00 4,29
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(Euro quattro/29 )

PA10

Tinteggiatura di pareti e soffitti sia esterni che interni, mediante applicazione con 
rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente a base di 
grassello di calce e terre coloranti in dispersione acquosa, nel colore e nell'aspetto a 
scelta della DL.
Nel prezzo si intedono compresi e compensati gli oneri per la protezione dei 
pavimenti con teli in nylon, i mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in 
carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

TINTEGGIATURA CON GRASSELLO DI CALCE

(Euro venticinque/63 )

m² 0,00 25,63

PA12

Verniciatura manufatti in legno mediante applicazione a rullino, pennello o a spruzzo 
di due mani, opportunamente diluito di smalto a base di polimeri acrilici e pigmenti 
coloranti stabili alla luce, in dispersione acquosa, a finitura superfiicale sia lucida che 
satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della DL. Nel prezzo si intendono compresi 
e compensati gli oneri per l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei 
pavimenti con teli in nyoln, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo 
in carta, i ritocchi a fine lavor e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte

VERNICIATURA MANUFATTI IN LEGNO

(Euro ventidue/48 )

m² 0,00 22,48

PA13

Verniciatura di manufatti in metallo ferroso in generale mediante applicazione con 
rullino/pennello o spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di 
polimeri acrilici e pigmenti coloratni stabili alla luce in dispersione acquosa con 
finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L. 
. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale carteggiatura 
intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti 
con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte 

VERNICIATURA MANUFATTI IN FERRO

(Euro sedici/10 )

m² 0,00 16,10

PA14

Verniciatura radiatori con elementi a colonna sia in acciaio tubolare che in ghisa, 
mediante applicazione a pennello o a spruzzo di due mani, opportunamente diluita , 
di pittura resistente al calore a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili 
alla luce e alle alte temperature in soluzione solvente con finitura superficiale nel tipo 
e nella colore a scelta della DL.
Nel prezzo si intendono cmpresi e compensati gli oneri per lo smontaggio ed il 
rimontaggio di ogni singolo elemento, il diluente, l'eventuale carteggiatura 
intermedia, la protezione dei pavimenti con nylon, gli eventuali mascheramenti 
necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine alvoro e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

VERNICIATURA RADIATORI

(Euro due/94 )

m² 0,00 2,94

PA15

Intervento urgente (entro le 24 ore dalla richeista di intervento) di cancellazione 
scritte, graffiti, ingiurie su facciate esterne di edifici, mediane stesa di una mano di 
pittura lavabile della stessa tonalità della facciata. Si comprende l'esecuzione di 
documentazione fotografica prima e dopo l'intervento. Interventi interessanti una 
superficie inferiore a 5 mq. 

INTERVENTO CANCELLAZIONE GRAFFITI FINO A 5 MQ

(Euro centosettantatre/81 )

n 0,00 173,81

PA16

Intervento urgente (entro le 24 ore dalla richeista di intervento) di cancellazione 

INTERVENTO CANCELLAZIONE GRAFFITI SUP TRA 5 E 10 MQ
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scritte, graffiti, ingiurie su facciate esterne di edifici, mediane stesa di una mano di 
pittura lavabile della stessa tonalità della facciata. Si comprende l'esecuzione di 
documentazione fotografica prima e dopo l'intervento. Interventi interessanti una 
superficie superiore a 5 mq e inferiore a 10 mq. 

(Euro duecentoquaranta/35 )

n 0,00 240,35

VA01

fornitura di nylon o carta o nastro per mascherare la superficie di un mq/ ml  da 
tinteggiare

CARTA, NASTRO, NYLON

(Euro zero/20 )

m² 0,00 0,20
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	D.01.03.a AUTOBOTTE Autobotte della portata di l 8000 con operatore
	D.01.04.a DUMPER della portata di mc 1 senza operatore
	D.01.04.b DUMPER della portata di mc 3 senza operatore
	D.01.05.a PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc senza operatore
	D.01.05.b PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore
	D.01.05.c PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore
	D.01.05.d PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP senza operatore
	D.01.06.00 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza operatore
	D.01.07.a ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore
	D.01.07.b ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore
	D.01.07.c ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 senza operatore
	D.01.07.d ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 senza operatore
	D.01.07.e ESCAVATORE IDRAULICO Cingolato da t 20 senza operatore
	D.03.05.a PONTEGGI per la durata dei lavori
	D.03.05.b PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali
	E.03.01.a Formazione di rilevati con materiali idonei alla compatta ... AZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA con misto di cava
	E.03.01.b Formazione di rilevati con materiali idonei alla compatta ... AZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA con terra sciolta
	E.03.02.00 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compatta ... FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE
	E.03.03.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenie ... bagnature RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con misto di cava
	E.03.03.b Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenie ... bagnature RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con terra sciolta
	E.03.04.00 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistent ...  le bagnature RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE
	E.03.05.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con  ... ATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo
	E.03.05.b Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con  ... E O SIMILARI con materiale non posto sul bordo dello scavo
	E.03.06.a Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co ...  SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
	E.03.06.b Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co ... CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito a mano
	E.03.07.00 Fornitura e stesa con macchine operatrici e rifinitura a  ... uperiore al 50% FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO
	E.03.08.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata  ... matura FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE STRADALE
	E.03.09.00 Fornitura e stesa di materiale per la formazione della fo ... ZIONE STRADALE APPARTENENTE AI GRUPPI (A1, A2-3, A2-4, A3)
	E.03.10.00 Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempim ... azione FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE
	E.03.11.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabili ... ttazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
	E.04.01.c Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante appo ... nitici PALI SENZA FANGHI BENTONICI del diametro di mm 1000
	E.04.01.d Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante appo ... nitici PALI SENZA FANGHI BENTONICI del diametro di mm 1200
	E.04.01.e Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante appo ... nitici PALI SENZA FANGHI BENTONICI del diametro di mm 1500
	E.04.02.a Infissione di pali per fondazione in conglomerato cementi ... 00 kg/cmq) per lunghezze fino a 10 m e portata fino a 60 t
	E.04.02.b Infissione di pali per fondazione in conglomerato cementi ... 00 kg/cmq) per lunghezze fino a 12 m e portata fino a 90 t
	E.04.02.c Infissione di pali per fondazione in conglomerato cementi ... 0 kg/cmq) per lunghezze fino a 14 m e portata fino a 115 t
	E.04.02.d Infissione di pali per fondazione in conglomerato cementi ... 0 kg/cmq) per lunghezze fino a 16 m e portata fino a 135 t
	E.04.03.00 Sovrapprezzo per l'esecuzione di giunto impermeabile tra  ... DIAFRAMMI SOVRAPRESSO PER GIUNTO IMPERMEABILE SU DIAFRAMMI
	E.04.04.00 Formazione di traccia continua e/o tasche isolate nelle m ... o della muratura esistente. FORMAZIONE DI TRACCIA CONTINUA
	E.04.05.00 Formazione di tasche isolate nelle murature esistenti, sa ... avoro finito a regola d'arte. FORMAZIONE DI TASCHE ISOLATE
	E.04.06.00 Fornitura e posa in opera di betoncino di consolidamento, ... la d'arte. FORNITURA E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO
	E.04.07.00 Riparazione di lesioni negli avvolti di qualsiasi genere, ... proiezione orizzontale. RIPARAZIONE DI LESIONI DI MURATURE
	E.04.08.00 Fornitura e posa in opera di tiranti per il rinforzo di s ... A E POSA DI TIRANTI PER IL RINFORZO DI STRUTTURE VERTICALI
	E.04.09.00 Fornitura e posa in opera di tiranti per il rinforzo di s ...  d'arte. FORNITURA E POSA DI CHIODI AD ADERENZA MIGLIORATA
	E.04.10.00 Risanamento delle travi dei solai in legno esistenti di q ... qualsiasi dimensione. RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO
	E.04.11.a Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legn ... ERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20 mm
	E.04.11.b Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legn ... ERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 25 mm
	E.04.11.c Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legn ... ERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30 mm
	E.04.12.a Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato s ... DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20 mm
	E.04.12.b Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato s ... DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 25 mm
	E.04.12.c Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato s ... DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30 mm
	E.05.05.00 Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola  ... go le falde della copertura. DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO
	E.05.06.a Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottost ... pertura. DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in lastre
	E.05.06.b Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottost ... opertura. DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in coppi
	E.05.06.c Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottost ... pertura. DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in tegole
	E.05.06.d Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottost ... ertura. DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in lamiera
	E.05.07.a Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni ... rte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in legno
	E.05.07.b Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni ... rte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno
	E.05.07.c Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni ... te. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici
	E.05.07.d Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni ... te. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni metallici
	E.05.08.00 Smontaggio e rimozione di pavimento in pietra naturale ma ... la d'arte. SMONTAGGIO E RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
	E.05.09.00 Smontaggio e rimozione di contorni, bancali, soglie, zocc ... arte. SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE
	E.05.10.a Demolizione di strutture verticali con spessore superiore ... ICALI SUPERIORI A cm 20. strutture in murature di pietrame
	E.05.10.b Demolizione di strutture verticali con spessore superiore ... ORI A cm 20. breccia per strutture in murature di pietrame
	E.05.10.c Demolizione di strutture verticali con spessore superiore ... RIORI A cm 20. strutture in conglomerato cementizio armato
	E.05.10.d Demolizione di strutture verticali con spessore superiore ... 0. breccia per strutture in conglomerato cementizio armato
	E.05.10.e Demolizione di strutture verticali con spessore superiore ... CALI SUPERIORI A cm 20. struttura in muratura di laterizio
	E.05.10.f Demolizione di strutture verticali con spessore superiore ... RI A cm 20. breccia per struttura in muratura di laterizio
	E.05.11.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armat ... uata a metrocubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
	E.05.12.a Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessor ... tte, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato
	E.05.13.00 Demolizione parziale o totale di canne fumarie di qualsia ... ola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE
	E.05.14.a Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od ... LE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in laterizio
	E.05.14.b Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od ... OTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in gesso rivestito
	E.05.15.00 Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco ... te. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI
	E.05.16.a Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gess ... TALE DI INTONACI intonaci interni su muratura in laterizio
	E.05.16.b Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gess ... erni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm
	E.05.16.c Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gess ... TALE DI INTONACI intonaci esterni su muratura in laterizio
	E.05.16.d Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gess ... erni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm
	E.05.17.00 Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltap ... LIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA
	E.05.18.a Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsi ... ONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli metallici
	E.05.18.b Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsi ... ROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso e gessorivestito
	E.05.19.a Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi t ...  TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi in legno
	E.05.19.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi t ... OTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi resilienti
	E.05.19.c Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi t ... RZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi
	E.05.20.a Sovrapprezzo alla demolizione di pavimenti e battiscopa p ... LIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi in legno
	E.05.20.b Sovrapprezzo alla demolizione di pavimenti e battiscopa p ... ZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi resilienti
	E.05.20.c Sovrapprezzo alla demolizione di pavimenti e battiscopa p ... LLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi
	E.05.21.a Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e ... AVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti caldi in legno
	E.05.21.b Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e ... IMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti caldi resilienti
	E.05.21.c Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e ... ALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti freddi
	E.05.22.00 Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo i ... e. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO
	E.05.23.a Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi t ... CON SCARIFICA SU TERRAPIENO eseguita esclusivamente a mano
	E.05.23.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi t ... RRAPIENO eseguita a mano e con piccole macchine operatrici
	E.05.24.00 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi t ... AVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO CON SCARIFICA SU AVVOLTO
	E.05.25.a Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici  ... IO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari
	E.05.25.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici  ... STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI scale e strutture portanti
	E.05.26.00 Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezz ... avoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
	E.05.27.00 Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prez ... voro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
	E.06.01.00 Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere ol ... isulta, anche se bagnato TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100
	E.06.02.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale d ... el materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
	E.06.03.00 Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi mec ... rto) SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
	E.06.04.00 Maggior onere per ogni chilometro in piu, oltre i 10 km p ... isulta SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
	E.06.04.00 Maggior onere per ogni chilometro in piu, oltre i 10 km p ... isulta SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
	E.06.05.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrez ... siderarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
	E.08.01.a Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezion ... GLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio a C 8/10
	E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezion ... NGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
	E.08.01.c Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezion ... NGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 16/20
	E.10.08.b Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grez ... sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m
	E.10.08.c Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grez ... sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m
	E.10.08.d Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grez ... vraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m
	E.10.08.e Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grez ... sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m
	E.10.08.f Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grez ... vraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m
	E.10.09.00 Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro in piu ... co variabile. SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA AI SOLAI
	E.10.10.00 Maggiorazione per l'esecuzione in pendenza di qualsiasi t ...  sovraccarico variabile. SOVRAPPREZZO PER SOLAIO INCLINATO
	E.10.11.00 Maggiorazione per l'esecuzione con altezza dell'imposta i ... ccarico variabile SOPRAPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA >3,50 m
	E.10.12.a Maggiorazione per l'esecuzione dei solai a lastra prefabb ... OPRAPREZZO AI SOLAI PER RESISTENZA AL FUOCO classe REI 120
	E.10.12.b Maggiorazione per l'esecuzione dei solai a lastra prefabb ... OPRAPREZZO AI SOLAI PER RESISTENZA AL FUOCO classe REI 180
	E.11.01.a Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m
	E.11.01.b Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... vraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m
	E.11.01.c Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m
	E.11.01.d Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m
	E.11.01.e Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m
	E.11.01.f Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... vraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m
	E.11.01.g Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m
	E.11.01.h Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m
	E.11.01.i Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 8 m a 9 m
	E.11.01.j Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... sovraccarico variabile 5 kN/mq luce calcolo da 11 m a 12 m
	E.11.01.k Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in ... vraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 8 m a 9 m
	E.13.03.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilit ...  25 N/mmq MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 25 N/mmq
	E.13.04.00 Massetto in conglomerato cementizo preconfezionato isolan ... SSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE
	E.13.05.a Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazio ... ERA DI MASSICCIATA PER INTERNI eseguita interamente a mano
	E.13.05.b Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazio ... RA DI MASSICCIATA PER INTERNI eseguita con mezzi meccanici
	E.13.06.a Fornitura e posa in opera di tavolato orizzontale areato  ... TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 8 cm
	E.13.06.b Fornitura e posa in opera di tavolato orizzontale areato  ... AVOLATO ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 12 cm
	E.13.07.00 Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spesso ... egola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE
	E.13.08.00 Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spesso ...  E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE CON MEGATELLI IN LEGNO
	E.13.09.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centi ... ZIONE DI OGNI CM IN PIU' OD IN MENO ALLO SPESSORE PREVISTO
	E.13.10.00 Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 ... A E POSA IN OPERA DI MASSETTO ARMATO CON FIBRE SISNTETICHE
	E.13.11.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centi ... TICHE SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SISTETICHE
	E.13.12.00 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito pratica ...  d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO
	E.13.13.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centi ... ti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO
	E.13.14.00 Fornitura e posa in opera di massetto isolante dello spes ... FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO
	E.13.15.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centi ... o granulato. SOVRAPPREZZO AL MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO
	E.13.16.00 Fornitura e posa in opera di massetto a rapido essicament ... FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO
	E.13.17.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centi ... essicamento. SOVRAPPREZZO AL MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO
	E.13.18.00 Maggiorazione ai pavimenti ceramici di qualsiasi tipo per ... egola d'arte. SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI PER POSA A CEMENTO
	E.13.19.00 Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore mass ... te. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER LIVELLAMENTO
	E.13.20.a Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dell ... PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato a base cementizia
	E.13.20.b Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dell ... O PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato a base anidrite
	E.14.01.00 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti  ... URA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO
	E.14.02.00 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti  ... URA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO
	E.14.03.00 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti  ... RA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO
	E.14.04.a Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti  ... TO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza
	E.14.04.b Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti  ...  CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata
	E.14.04.c Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti  ... RAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale strutturata
	E.14.04.d Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti  ... RAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo
	E.14.05.00 Maggiorazione ai pavimenti ceramici pressati, comunemente ... o a circa 8 mm SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI
	E.14.06.00 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ... RA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO
	E.14.07.00 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ... RA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO
	E.14.08.00 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ... A E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO
	E.14.09.a Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ... PA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza
	E.14.09.b Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ... NEO finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio
	E.14.09.c Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ...  CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata
	E.15.05.e Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prevernic ... ENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 14 mm teak prima scelta
	E.15.05.f Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prevernic ... O LISTONI PREFINITI da 14 mm faggio evaporato prima scelta
	E.15.06.a Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prevernic ... TO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm rovere prima scelta
	E.05.16.d Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gess ... erni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm
	E.18.01.b Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore  ...  cemento dosata a q 4 INTONACO GREZZO su superfici esterne
	E.18.15.b Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per in ... ONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti interne
	E.20.12.a Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura esegui ... OSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE spessore 10 mm
	E.20.12.b Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura esegui ... OSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE spessore 15 mm
	E.20.13.00 Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura esegui ... . FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO
	E.20.14.00 Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura esegui ... RNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO
	E.21.01.00 Manto di copertura con tegole piane (marsigliesi) normali ... on malta un corso su tre MANTO DI COPERTURA A TEGOLE PIANE
	E.21.02.00 Manto di copertura in coppi in ragione di n. 33 per mq, m ... pera con malta un corso su tre MANTO DI COPERTURA IN COPPI
	E.21.03.00 Manto di copertura di tetto con tegole di cemento colorat ... so su tre MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE IN CEMENTO COLORATE
	E.21.04.00 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole ... RNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO
	E.21.05.00 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole ... 'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE ONDA DI CEMENTO
	E.21.06.00 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole ... te. FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI COMUNI IN LATERIZIO
	E.21.07.00 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole ... TURA E POSA IN OPERA DI COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO
	E.21.08.00 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole ... FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE
	E.21.09.00 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole ... e. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE
	E.21.10.00 Fornitura e posa in opera di manto sottocoppo in lastre o ... OSA IN OPERA DI LASTRE IN CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO
	E.21.11.00 Sovrapprezzo ai manti di copertura in laterizio od in con ... o finito a regola d'arte. SOVRAPPREZZO PER COLMO VENTILATO
	E.21.12.00 Sovrapprezzo ai manti di copertura in coppi di qualsiasi  ... ura superficiale anticata. SOVRAPPREZZO PER COPPI ANTICATI
	E.21.13.00 Sovrapprezzo ai manti di copertura in coppi di qualsiasi  ... e comunemente denominati coppini. SOVRAPPREZZO PER CIPPINI
	E.21.14.01 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... ICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%
	E.21.14.02 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... INCATO PREVERNICIATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%
	E.21.14.03 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... EVERNICIATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%
	E.21.15.01 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... ICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%
	E.21.15.02 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... UMINIO PREVERNICIATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%
	E.21.15.03 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... EVERNICIATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%
	E.21.16.01 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamina ... I RAME tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%
	E.21.16.02 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamina ...  IN LAMINATO DI RAME tetti ad alta pendenza - oltre al 45%
	E.21.16.03 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamina ... ATO DI RAME tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%
	E.21.17.01 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamina ... TINATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%
	E.21.17.02 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamina ...  TITANIO PREPATINATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%
	E.21.17.03 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamina ... PREPATINATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%
	E.21.18.01 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a quattro falde
	E.21.18.02 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamier ... ATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a due falde
	E.21.19.01 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamina ... ECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO copertura a quattro falde
	E.23.07.f Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... IATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre i mq 1,60
	E.23.07.g Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... HIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a mq 2,40
	E.23.07.h Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... IATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre i mq 2,40
	E.23.07.i Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... PIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a mq 1,60
	E.23.07.l Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... IALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre i mq 1,60
	E.23.07.m Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... PIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a mq 2,40
	E.23.07.n Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... IALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre i mq 2,40
	E.23.07.o Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... PECCHIATE IMPIALLACCIATE sovrapprezzo per due specchiature
	E.23.07.p Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... HIATE IMPIALLACCIATE sovrapprezzo per quattro specchiature
	E.23.07.q Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... E IMPIALLACCIATE sovrapprezzo per una specchiatura bugnata
	E.23.07.r Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... E IMPIALLACCIATE sovrapprezzo per due specchiature bugnate
	E.23.07.s Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate spec ... PIALLACCIATE sovrapprezzo per quattro specchiature bugnate
	E.23.08.a Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce im ... PIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a mq 1,60
	E.23.08.b Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce im ... IALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre i mq 1,60
	E.23.08.c Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce im ... PIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti fino a mq 2,40
	E.23.08.d Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce im ... IALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre i mq 2.40
	E.23.08.e Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce im ... LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente fino a mq 1,60
	E.23.08.f Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce im ... ISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre i mq 1,60
	E.25.01.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... NIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)
	E.25.01.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... NIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)
	E.25.01.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... NIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)
	E.25.01.d Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... NIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)
	E.25.02.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)
	E.25.02.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)
	E.25.02.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)
	E.25.02.d Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)
	E.25.03.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... TALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)
	E.25.03.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... TALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)
	E.25.04.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... SIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x100 (1,00 mq)
	E.25.04.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... SIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)
	E.25.04.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... SIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x150 (1,50 mq)
	E.25.05.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... LUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x80 (0,64 mq)
	E.25.05.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... UMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 100x80 (0,80 mq)
	E.25.05.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... UMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x130 (1,04 mq)
	E.25.06.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... TE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)
	E.25.06.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... E (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)
	E.25.06.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... TE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)
	E.25.17.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... GNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)
	E.25.17.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... GNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)
	E.25.17.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... GNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)
	E.25.17.d Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... GNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)
	E.25.18.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)
	E.25.18.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)
	E.25.18.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)
	E.25.18.d Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... O A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)
	E.25.19.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)
	E.25.19.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)
	E.25.19.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq)
	E.25.19.d Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq)
	E.25.20.a Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... ATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq)
	E.25.20.b Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... ATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq)
	E.25.20.c Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... ATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq)
	E.25.20.d Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con prof ... ATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)
	E.28.01.a Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile  ... TTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni
	E.28.01.b Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile  ... EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni
	E.28.01.c Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile  ...  EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle
	E.28.01.d Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile  ... Minerale a base di silicato di potassio colori di cartella
	E.28.01.e Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile  ... DIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di cartella
	E.40.24.00 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni ... io di ponteggi. FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI
	E.40.27.00 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni ... io di ponteggi. FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI
	E.99.11.m Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... N INF. A MM 100 elemento raggiungi quota di altezza mm 200
	E.99.11.n Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... TI NON INF. A MM 100 chiusino in ghisa KN 400 diam. mm 600
	E.99.12.a Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... 00 a due fori per condotte del diametro da mm 200 a mm 350
	E.99.12.b Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... 00 a due fori per condotte del diametro da mm 400 a mm 600
	E.99.12.c Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... MM 120 elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 600
	E.99.12.d Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ...  VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI
	E.99.12.e Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... M 120 elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1100
	E.99.12.f Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... M 120 elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1350
	E.99.12.g Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... M 120 elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1600
	E.99.12.h Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... M 120 elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1850
	E.99.12.i Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... ON INF. A MM 120 elemento raggiungi quota di altezza mm 50
	E.99.12.l Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... N INF. A MM 120 elemento raggiungi quota di altezza mm 100
	E.99.12.m Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... N INF. A MM 120 elemento raggiungi quota di altezza mm 200
	E.99.12.n Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN ... TI NON INF. A MM 120 chiusino in ghisa KN 400 diam. mm 600
	E.99.13.a Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad a ... D ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacita litri 2000
	E.99.13.b Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad a ... D ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacita litri 4500
	E.99.13.c Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad a ... D ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacita litri 7000
	E.99.13.d Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad a ...  pozzetti rettangolari in cls delle dimensioni di 50x50x50
	E.99.13.e Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad a ... ICATO coperchio per pozzetti in c.a. per pozzetto 50x50 cm
	Manodopera
	Operaio 1 livello
	Operaio 2 livello
	Operaio 3 livello
	Operaio 4 livello
	Z.01.06.a Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in le ... PER AREE URBANE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00
	Z.01.06.b Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in le ... R AREE URBANE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00
	Z.01.06.c Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in le ... O E METALLO PER AREE URBANE Nolo per altezza pari a m 2,00
	Z.01.07.a Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese
	Z.01.07.b Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
	Z.01.07.c Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese
	Z.01.07.d Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
	Z.01.08.a Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato  ... ERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese
	Z.01.08.b Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato  ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
	Z.01.08.c Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato  ... ERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese
	Z.01.08.d Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato  ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
	Z.01.09.a Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ... ERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese
	Z.01.09.b Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ... 40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese
	Z.01.10.a Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base ... RE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese
	Z.01.10.b Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
	Z.01.11.a Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato ... PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese
	Z.01.11.b Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
	Z.01.12.a Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantie ... IERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese
	Z.01.12.b Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantie ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
	Z.01.25.b Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ...  PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m
	Z.01.25.c Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ...  PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilita 12 m
	Z.01.25.d Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ...  PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m
	Z.01.25.e Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilita 4 m
	Z.01.25.f Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ...  PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m
	Z.01.25.g Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ...  PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m
	Z.01.25.h Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x170 mm visibilita 4 m
	Z.01.25.i Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x230 mm visibilita 6 m
	Z.01.25.k Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ...  PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilita 16 m
	Z.01.26.a Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione  ... fondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilita 4 m
	Z.01.26.b Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione  ... ondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m
	Z.01.26.c Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione  ... ondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilita 16 m
	Z.01.26.d Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione  ... PER LA SICUREZZA sfondo giallo 125 x 333 mm visibilita 4 m
	Z.01.26.e Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione  ... ER LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm visibilita 10 m
	Z.01.26.f Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione  ... ER LA SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666 mm visibilita 16 m
	Z.01.26.g Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione  ... ianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilita 4 m
	Z.01.26.h Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione  ... ianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilita 6 m
	Z.01.26.i Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione  ... anco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilita 10 m
	Z.01.99.a Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m
	Z.01.99.b Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,50 m
	Z.01.99.c Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,80 m
	Z.01.99.d Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... tro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi
	Z.02.01.a Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... ese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata
	Z.02.01.b Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ...  con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata
	Z.02.01.c Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ...  CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno
	Z.02.01.d Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... per il primo mese con struttura in legno e lamiera grecata
	Z.02.01.e Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... one di mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera
	Z.02.01.f Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... ne di mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamie
	Z.02.01.g Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... cessivo al primo o frazione di mese con struttura in legno
	Z.02.01.h Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ...  frazione di mese con struttura in legno e lamiera grecata
	Z.02.02.00 Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo ... a dei lavori. DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI
	Z.02.03.a Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego  ... RE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale
	Z.02.03.b Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego  ... URE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese
	Z.02.03.c Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego  ... ICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
	Z.02.04.a Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego  ... RE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale
	Z.02.04.b Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego  ... URE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese
	Z.02.04.c Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego  ... ICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
	Z.02.05.a Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... RATURE senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m
	Z.02.05.b Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... ATURA DI MURATURE per il primo mese per altezze fino a 4 m
	Z.02.05.c Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... cessivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m
	Z.02.05.d Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... enza recupero del materiale per ogni metro eccedente i 4 m
	Z.02.05.e Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ...  MURATURE per il primo mese per ogni metro eccedente i 4 m
	Z.02.05.f Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i 4 m
	Z.02.06.a Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  ...  SOLAI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m
	Z.02.06.b Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  ... ELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze fino a 4 m
	Z.02.06.c Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  ... cessivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m
	Z.02.06.d Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  ... enza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00
	Z.02.06.e Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  ...  DI SOLAI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00
	Z.02.06.f Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  ... al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00
	Z.02.07.a Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ...  TRAVI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m
	Z.02.07.b Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... ELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze fino a 4 m
	Z.02.07.c Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... cessivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m
	Z.02.07.d Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... enza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00
	Z.02.07.e Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ...  DI TRAVI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00
	Z.02.07.f Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00
	Z.02.08.a Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... AVI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m
	Z.02.08.b Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ELLATURA SCAVI per il primo mese per profondità fino a 4 m
	Z.02.08.c Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... sivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m
	Z.02.08.d Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri
	Z.02.08.e Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri
	Z.02.08.f Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ...  frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri
	Z.02.09.a Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... ARI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m
	Z.02.09.b Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... SSERI MODULARI per il primo mese per profondità fino a 4 m
	Z.02.09.c Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... sivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m
	Z.02.09.d Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... ero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri
	Z.02.09.e Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri
	Z.02.09.f Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ...  frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri
	Z.02.10.a Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, ... SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per il primo mese
	Z.02.10.b Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, ...  nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	Z.02.11.a Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per  ... TO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda fino a 1 m
	Z.02.11.b Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per  ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 1,01 a 2
	Z.02.11.c Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per  ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 2,01 a 3
	Z.02.11.d Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per  ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 3,01 a 4
	Z.02.11.e Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per  ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 4,01 a 5
	Z.02.11.f Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per  ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 5,01 a 7
	Z.02.12.a Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a  ... dell'arco CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce fino a m 3,00
	Z.02.12.b Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a  ... arco CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 3,01 a m 5,00
	Z.02.12.c Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a  ... arco CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 5,01 a m 7,00
	Z.02.13.a Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... E delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese
	Z.02.13.b Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ...  orizzontali o scale nolo per ogni mese succesivo al primo
	Z.02.13.c Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ...  delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese
	Z.02.13.d Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... nclinate fino a 45° nolo per ogni mese successivo al primo
	Z.02.13.e Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... ETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per il primo mese
	Z.02.13.f Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... n barriera rialzata nolo per ogni mese successivo al primo
	Z.02.14.a Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... io di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello
	Z.02.14.b Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... UNI montaggio di piastra per strutture verticali ed anello
	Z.02.14.c Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... lo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello
	Z.02.14.d Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... CON FUNI nolo di piastra per strutture verticali ed anello
	Z.02.15.a Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile  ... NTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m
	Z.02.15.b Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile  ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m
	Z.02.15.c Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile  ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m
	Z.02.15.d Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile  ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 30 m
	Z.02.16.00 Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operat ... A ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA
	Z.02.17.a Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 10,00 m
	Z.02.17.b Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 20,00 m
	Z.02.17.c Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 30,00 m
	Z.02.18.a Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... stremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,00
	Z.02.18.b Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... stremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,50
	Z.02.18.c Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... stremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80
	Z.02.19.00 Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza id ... piastre o punti fissi, compreso ancoraggio FUNE DI ACCIAIO
	Z.02.20.00 Protezione sommita di ferri d'armatura con tavole di legn ... rmatura. Costo annuo. PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA
	Z.02.21.a Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di ... 50x50. Costo mensile. PEDANA ISOLANTE collaudata per 30 Kv
	Z.02.21.b Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di ... 50x50. Costo mensile. PEDANA ISOLANTE collaudata per 45 Kv
	Z.02.22.a Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con supe ... 0. Costo mensile. TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 20 Kv
	Z.02.22.b Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con supe ... 0. Costo mensile. TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 50 Kv
	Z.02.23.00 Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effett ... mensile. SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA
	Z.02.24.00 Protezione dal calore e dalle schegge incandescenti costi ... a durata dei lavori. PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE
	Z.02.25.00 Protezione contro le polveri costituita da paretina con s ... r tutta la durata dei lavori. PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI
	Z.02.26.a Protezione contro la proiezione e il diffondersi di parti ... A PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione tipo zanzariera
	Z.02.26.b Protezione contro la proiezione e il diffondersi di parti ... LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione di juta bianca
	Z.02.26.c Protezione contro la proiezione e il diffondersi di parti ...  CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE telo di cellophane bianco
	Z.02.27.00 Confinamento statico ambientale tramite politenatura dell ... INAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO
	Z.02.28.00 Confinamento statico di ambienti tramite la realizzazione ... . CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO
	Z.02.29.00 Unita di decontaminazione del personale (UDP) costituita  ... minimo mq 12,00). UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE
	Z.02.30.00 Unita di decontaminazione del materiale (UDM) costituita  ... ue. Costo mensile UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI
	Z.02.31.00 Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'e ...  Costo mensile. ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE
	Z.02.32.00 Estrattore d'aria antideflagrante per messa in depression ... lettrico. Costo mensile. ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE
	Z.02.33.00 Sostituzione prefiltri estrattore d'aria per confinamento ... ca dall'amianto. Costo giornaliero. SOSTITUZIONE PREFILTRI
	Z.02.34.00 Sostituzione filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattor ...  bonifica dall'amianto. Costo mensile. SOSTITUZIONE FILTRO
	Z.02.35.00 Redazione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs. n. 277/91. REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO DAL D.Lgs. N. 277/91
	Z.03.01.00 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantier ... zione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
	Z.03.02.a Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... oro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra
	Z.03.02.b Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... cazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato
	Z.03.02.c Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... licazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato
	Z.03.02.d Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... o applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune
	Z.03.03.00 Attuazione delle procedure di controllo, anche giornalier ... endi e salvataggio. ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
	Z.03.04.00 Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro antincendio per tutta la durata dei lavori. REGISTRO ANTINCENDIO
	Z.03.05.00 Informazione tramite distribuzione di materiale informati ...  Costo annuale per lavoratore. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
	Z.03.06.00 Formazione periodica degli operai in materia di igiene e  ... o annuale per operaio. FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI
	Z.03.07.00 Formazione periodica dei lavoratori addetti alla gestione ...  FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA
	Z.03.08.00 Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secon ... bbligo. Costo annuo per lavoratore. SORVEGLIANZA SANITARIA
	Z.03.09.00 Accertamenti sanitari per i lavoratori addetti alla bonif ...  Costo mensile ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE AMIANTO
	Z.03.10.00 Accertamenti sanitari per lavoratori che utilizzano solve ... ZZO (in lettere) ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI SOLVENTI
	Z.03.11.00 Accertamenti sanitari lavoratori che vengono a contatto c ... sto mensile ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI OLII, CATRAMI
	Z.03.12.00 Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE
	Z.03.13.00 Visita annuale in cantiere da parte del medico competente VISITA ANNUALE IN CANTIERE DEL MEDICO
	RIMOZIONE VERNICI ESISTENTI  
	RIMOZIONE PARZIALE PITTURE MURALI 
	MASCHERAMENTO SUPERFICI
	PROTEZIONE MANUFATTI IN LEGNO
	APPLICAZIONE PRIMER
	PROTEZIONE MANUFATTI ED ELEMENTI IN PIETRA
	RASATURA PARZIALE DI PARETI E SOFFITTI
	PITTURA LAVABILE X INTERNI
	TINTEGGIATURA CON GRASSELLO DI CALCE
	VERNICIATURA MANUFATTI IN LEGNO
	VERNICIATURA MANUFATTI IN FERRO 
	VERNICIATURA RADIATORI
	INTERVENTO CANCELLAZIONE GRAFFITI FINO A 5 MQ
	INTERVENTO CANCELLAZIONE GRAFFITI SUP TRA 5 E 10 MQ
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