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*‘Comune di Padova - Edilizia Pubblica . ' S . 08/10/2015 409 PM
Via Tommaseo 60 ' : .
5 35131 PADOVA

Elenco prezzi unitari

N.ro Codice : DESCRIZIONE UM, |  sICUREZZA PREZZO
Al Manodoperale prestazionl dl manodopera ed economia sono liguidate con )
i prezzl unitar sottoriportati che compensano le retribuzioni contrattualt, gil
oneri di legge e di fatto gravantl sulla manodopera, l'uso della normale
| dotazione di attrezzi e utenslli da lavoro. Le prestazion! sl intendono
effettuate durante l'orario normale di tavoro. .
.................................................................. 0,00
11A1.A1.A20 instatiatore di 5° categoria : . .
B .. e bR b ekt h 0,00 32,87
(Euro trentadue/87) - : '
21 A1.A1.A40 Installatore di 4° categoria ) :
T s e . h : 0,00 30,69
(Euro trenta/69) : ' : )
3| A201.A240° Per Interventi urgenti, richiestl per l'esecuzione in giomata o lavori di
piccola entitd comunque inferiori alie 4 ore globali, verra corrisposto un
compenso fisso a fitolo ¢i rimborse spese di trasferimento e dei tempi
morti. . ’ .
oA RLA R A AR A RAA 11 SRR T 1 T L AR R 813 118100 cad 0,00 80,00
(Euro ottanta/00y :
A201.A250 Compenso per prestazioni tecnico abilitato per redazione e sottoscrizione
: progetio esecutiva degli intervert! ardinatl, secondo D.M 37/08
............................................................................................... “ 0,00
4| A201.A250 A5 per import fino a 5.000,00 euro o R
Eeueet ke A AR e b PR cad 0,00 400,00
{Euro quattrocento/00}
C20t1.A5 | Fornitura & posa di fubo protettive in PVC serie pesante, autoestinguente,
. a IMQ, conforme alle norme Cei 23.8 per Installazione sotto infonaco o
pavimento; {Reslstenza allo schiacciamento 150 Kgidm ).
| suaseessusserapasanseessiesan et sonressnepapAs LR £L£ b3 SRR RSN RR A1 PR SA VAR SR RRAAAS 108 T 0,00
5/C201.A5.A0 | Tubo flessibite diam.16 mm : : .
' O O ST : woed 0,00 2,05
(Eurc due/DB) ' :
6| C201.A5.A5 Tubo flessibile diam. 20 mm ,
| seerreveraareres e et e S R R AR RO e b 1SR RRLRS T LR PRI FE R  n m ) 0,00 .37
{Euro due/37) : '
7|C201.A5.A10 Tubo flessibile diam, 25 mm . :
. P S SO R . m 0,00 : 2,45
{Euro due/45) .
81 C201.A5.A15 Tubo flessibile diam .32 mm . .
cetrs ettt SR ————— 0,00 2,77
(Euro duef7T)
o|C201.A5.420 | Tubo flessibile diam. 40 mm . _ | _
. eevariraseeegerae e e s e bsectes e 1 A BRRRAR B SRR RAR R b p— e s m 0,00 2,08
{Euro due/o8)
10| C201.AB.A25 Tubo flessibile diam. 50 mm-
(Euro tre/32)
C201.A10 Fornitura & posa di tubo protettive in PVC serie pesante autoestinguente, a
IMQ, canforme alle norme ‘CEf 23.8 per installazlone a vista su qualsiasi
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‘Elenco prezzi unitari

N.ro Codice DESCRIZIONE . o UM |  siCUREZZA PREZZO'

struttura, ) o : ‘
I SRR R m ' ; 0,00

111GC201.A10.AD . i -
et smaeesesestuereseeseen ar 41841 RC1 S LR ARE PR {848 5RE e SR RLRRRE RS SEE R SEE R RE 8RR - m o 0,00 4,49

| (Euro quattro/49) - '

Tubo rigido diam. 20 mm _ _ . ) o
...................... \ TR SOrOOsest I || 0,00 . 529

(Euro cingue/28)

121C201.A10.A10

13| C201.A10.A15 Tubo rigido diam. 25 mm . -

........ m 7 0,00 : 5,50
{Euro cinque/50}) ' : )
Tubo rigido diam 32 mm . o

emete et RS 48 R RERRRA PO PR T R g s m ‘ 0,00 6,38

| (Euro seif38)

14| C201.A10.A20

Tubo rigido diam. 40 mm

15| C201.A10.A25 . .
............ m 0,00 - 6,86

{Euro s¢l/BE)

16

C201.A10.A30 .

.

C201.A13

Tubo rigido diam. 50 mm

(Euro otto/27)

Tubo in acciaio zincato a caldo filettabile ipo Mannesman per installazione

0,00

8,27

a vista (grado di protezionelP 65) nei seguenti diametrix(valutazione
raccorderia pari a 0,4 ml/cad) : .

0,00

17, C201.A13.A0

................ TP B | 0,00 8,88

{Euro otto/88)

18| C201.A13.A5 Tubo in acciaio per est. 20 mmm
m 0,00 10,36

(Euro dieci/36)

| Tubo in acclaio per est. 286 mmm . .
T R m 0,00

{Euro dodici/80)

19| C201.A13.A10
12,80

. 20|C201.A13.A15 Tubo in acciaio per est 32 mm. -

m 0,00 14,54

.| {Euro quattordici/54)

21|C201.A13.A20 Tubo In acclaio per est 40 mm.

m . 0,00 747

(Euro diciasssita/47)

22| C201.A1 3.A25 Tubo in acclalo per est 53 mm.

m 0,00 22,92
{Euro ventidus/92})

Fornitura e posa di guaina flessibile in PVC plastificato autoestinguente

. |eon anima in PVC rigido e superfice interna semiliscia completa di

raccord filettati atti & garantire Un [P 55, adatta a campi di temperatura da

-10 & +70 gradi centigradi.

C201.A15
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PREZZO

2

(%)

24

25

26

27

128

29

30

3

32

33

34

C201.A15.A0
0201.A.15.A5.

C201,A15.A10
C201.A15.A15
C201.A15.A25
C201.A15.A30
c201 A15.A36

C201.A20

C201.A20.A0
C201.A20.Ab
C201.A20.A10
(I3201 AZ0.A18

C201.A20.A20

Guaina dlam. 12 mm

I (Euro due/76)

Guaina diam. 14 mm

(Euro due/BB)

‘Gualna diam. 16 mm

{Euro tref22)

Guaina diam. 20 mm

{Euro tre/90)

Guaina diam. 25 mm

{Euro quattrof20) .

Guaina dlam. 28 mm

{Euro quat'tro/50)'

Guaina diam. 32 mm

(Euro cinque/70)

Foriitura e posa di canale in lamiera zincata a calda con procedimento
sendzimir, del tipo forato o chiuso complelo di accessori di giunzione atti
ad cttenere un IP 44 { nel caso di montaggio con coperchio ) e accessori
standard nonché di pezzi speciali per variazioni di percorso che saragnno
conleggiatl come m 1 .dl canale. :

T TP T P P PP PP O PP PP PP P TR TR PETTROLERPITRCLONEL

Fornltura e posa di canale in lamiera zincata a calde nelle dimensioni da
A100X75 mm. ' :

{Euro ventidue/20)

Fornitura e posa dl canale in lamlera zincata a caldo nelle dimensioni
150X75 mm

(Euro ventisette/81}

Fomltura e posa di canale in lamiera zincata a caldo nelle dimensicni

200%75 mm

(Euro ventotto/08)

Fornitura e posa di canale In lamiera zincata a caldo nelel dimenslon|-

300X75 mm

(Euro trentacinque/91)

Fornitura e pasa di canale in Jamiera zincata & caldo: setto separatore per
detti canali ‘

Ty T T LT T L OTPIT PP PTINTE

(Euro nove/9Q)

0,00

. 0,00

0,00

0,00

-0,00]

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,76
2,858
322
3.?0
420
4,50

© 570

: l22,90 |
2781

. 28,08
3591

9,90
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N.ro Codice DESCRIZIONE um. SICUREZZA PREZZO
C201.A21 Fornitura & posa di canali portacavi in PVC autoestinguente
35| C201.A21.A Canale da 10 X 10 mm
- m 0,00 530
(Euro clnqueISO)
36| C201.A21.A5 Canale da 20 X 10 mm 1
m 0,00 7,80
(Euro sefte/S0)
37|C201.A21.A10 ‘Canale da 25 X 40 mm
: vt sasea m 0,00 9,10
(Euro novel10)
38| Cz01.A21.A15 Canale da 25X60 mm, g
S m 0,00 9.00
(Euro novefQO)
39| C201.A21.A20 Canale da 40X60 mm
: ST m 0,00 13,60
(Euro tredlcl.’BO} .
401C201.A21.A25 | Canale da 80 x 60 mm
m 0,00 15,80
(Eura quindici/80)
41| C201.A21.A30 Canale da 80 x 60 mm
{(Euro diciassetite/90})
42| C201.A21.A35 Canale da 100X60 mm
m 0,00 " 22,90
(Euro vent|due/90)
43|C201A21.A36 | Canale da 120X60 mm ,
: m 0,00 25,80
{Euro venticinque/80}
44| C201.A21.A40 Canale da 150X60 mm
m 0,00 28,80
(Euro ventotto,’BD) :
45| C201.A21.A45 Setio separatore ng:do autoestmguente per detti canali . .
ST U m 0,00 5,30
(Euro cInqueiBO)
46| C201.A21.A50 Canale a 3 scompartlper |nstalla2|0ne a battiscopa 70X20 mm con
: coperchao e accessori .
m 0,00 19,30
: {Euro diciannovelso) ‘
47\ C201.A21.A85 Supplemento alla voce precedente per inserimento di una scatola: porta
i frutto .
cad 0,00 14,90
(Euro quattordlcifQO) .
48| C201.A21.A60 Canale da 200X80
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N.ro Codice ‘ DESCRIZIONE ' - | UM | sicurezza | PREZZO
(Euro quarantuno/70) ' —
49| C201.A21.A88 Canale a battiscopa e comice 120X26 a 3 scompartl
B PP cereressme e S Ses RR AR b m -0,00 28,00
(Euro ventotto/00) ’
50 0201.A21.A66- Supplemento alla voce precedente per Inserimento di una scatola porta
. apparecchi 3 mod, - . .
e TS PR—— cad 0,00 : 18,50
(Eura diciotto/50) : i
51 0201.A21.A70 Canale con separatore fisso portapparecchi dim, 120x60 mm.adatto per
: linserimento di scatole portafrutti completo di  componenti di
interconnessloni, toperchio, traversine tenuta cavi tlpo Bocchiotti ©
similare equivalente e tutto Il necessario per installazione a regola d'arte. :
- TP SO P P T IR B m 0,00 ’ 26,60
_| (Euro venticingue/60)
52| C201.A21.A75 Canale con separatore fisso portapparecchi dim. 160x60 mm. adatto per
‘|Minserimento di  scatols portafruti complete  di  compenentl  di
interconnessioni, coperchio, traversine tenuta cavl tipo Bocchiotti 0
_ similare equivalente e tutto il necessario per Yinstallazlone a regola d'arte. S
[ ——— : S ERTPRRE S————— m 0,00t 29,70
(Euro ventinove/70) ‘
. C201.A25 Fornifura & posa entro ‘cavidoti predisposti di conduttore in rame unipolare
o isolato in gomma & con guaina in materiale termoplastico, non propagante
lihcendio, flessibils a norme CEl 20-22 e marchic IMQ a ridotta emissiane
di gas corrosivi, tipo FR70R 0 FG70R 0,6/1 KV nelte seguenti sezioni;
. et : " _ ' 0,00
53| C201.A25.A0 con sezione mmq 1,5 - l .
L s s ey 4 rerea A FA AR R RS R BB TR AR RS R AN RN SR m’ 0,00 0,83
(Euro zero/83}
54| C201.A25.A5 con sezione mmg 2,5 o _ , . :
1T — S . m 0,00 0,97
. | {Euro zero/97)
55| C201.A25.A10 con sezione mmy 4
o e i ek bR AR S R — m 0,00 1,10
(Euro uno/10)
56(C201.A25.A16 ~ |con sezione mmg 6 : : ‘ .
| e84 224885 R RSB R R BSR4 R RS R m 0,00 1,28
(Eura unof28) ' ‘
57 | C201.A25.A20 | con sezione mmq 10 : -
PP R O OO N 1] - 0,00 180
{Euro uno/60) )
58| C201.A26.A25 'oon‘-sezione mmg 16 7
O T T pess syt s m 0,00 2,05
(Euro due/05)
53| C201.A26.A30 con sezione mmy 25 i _
........................... m 0,00 2,65
{Euro due/65} :
60! C201.A25.A36 . |con sezione mme 35 ] _
R P m 0,00 832
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Nro | ~ Codice .  DESCRIZIONE ' UM. | gicUREZZA |  PREZZO

{(Euro tre/32}

61| C201.A25.A45 con sezione mmg 50 : . :
(Euro quattro/50) . ‘

62| C201.A25.A50 con sezione mmg 70 . _ C .
‘ T U —————— L 0,00 5,70

{Euro clrgue/70)
63| C201.A25.A55 . | con seziohe mmgq 95 -
N [P s : imestass e AL e o - 0,00 A

641C201.A25.A60 . | con sezione mmg 120 - ' g ' _ ;
‘ S s TR B 000 9,85

(Euro nové/85)

C201.A30 "| Fornitura e posa entro cavidotti predispost] dl cavo in rame bipolare isolato

In gomma e con guana in maleriale termoplastico, non . propagante

.| Mncendio, flessibile a norme CEl 20-22 & marchio IMQ a ridotta emissione
di gas corrosivi. ipp FR70R © FG7OR 0,8/1 KV nelle seguenti sezioni:

65| C201.A30.A0 con sezione mmg 1,6 ‘

m | 0,00 2,37

(Euro duef37)

66| C201.A30.A5 con sezione mmg 2,5 o
m 0,00 . 2,82

{Euro due/82) - o

© 67| C201.A30.A10 con sezione mmq 4

o m £,00 343
(Euro tre/43) '

68| C201.A30.A15 con sezione mmgq 6 ‘ . )
(Euro quattro/23) '
691 C201.A30.A20 con sezione mmq 10 : .
(Euro cinque/37) ' : -

70| C201.A30.A25 - - | con sezione mmg 16

T P RPN TP I FT PP ST LR LT AR m ‘ 0,00 7;20
(Euro sette/20) )
71| C201.A30.A30 con sezione mmg 26 - ‘ 7
{Euro dieci/50) :
72| C201.A35.A0 con sezione mmq 1,5 .
m 0,00 2,62

(Euro due/62)

73| C201.A35.A5 con sezilone mmg 2,5

(Euro tre/18) '




" Comune di Padova - Edilizia Pubblica ™

06/10/2015 4:09 PM

N
A Via Tommaseo 60
35131 PADOVA
Elenco prezzi unitari
N.ro: Codice DESCRIZIONE U.M. SICUREZZA PREZZO
74| C201.A35.A10 | con sezione mmg 4 ‘
: LeerAeas o IR e oA AL IR R AR RO ERL TR AR N PR B 5 tensssssrand m. 6,00 3,93
{Euro tre/93)
| 75|C201.A35.A15 | con sezione mmq 6 _
- ST, ST [P m 0,00 5,20
(Eurc cinque/20)
761 C201.A35.A20 con sezione mmy 10 .
‘ m 0,00 6,93
(Euro sei/93) :
77/C201.A365A25 | con sezione mmg 16 :
[ 4L LA R A0 AR SRR IR SRR AR bt e -m 0,00 9,30
(Euro nove/38) i
78|GC201:A35.A30 | con sezione mmg 25
................ : ST B | { 0,00 13,22
(Eura tredich22) '
' 79|C201.A35A35 | con sezione mmg 35 B
a4 B AR RARE P14 A AR RO SRS m 0,00 - 15,42
(Euro quindici/42)
C201.A40 Fornitura e posa entro cavidotli predispost! di cavo in rat;ne tetrapotare
isolato in gomma isolatc in gomma e con guaina in materiale
termoplastico, nan propagante lincendio, flessiblle a norme CEl 20-22 e
marchio IMQ a ridotta emissione di gas corrosivi. tipo FR7OR o FGTOR
0,6/1 KV nelle seguenfi sezloni: : .
................................................................................................................... 0,00,
80| C201.A40.A0 consezions rmg 1,6
: TSR m 0,00 2,87
{Euro due/87)
81|C201.A40.A5 con sezione mmg 2.5
et seses eARRSeE e b ek RA SRR AR RSt e £ RS R PERS BN AR R R m 0,00 3,49
{Euro tre/48) : o
82 C201.A40.A10 con seziong mmq 4
w34 44148 R L AR AR A RS0 Prersssessnesrasend m 0,00 4,81
(Euro quattro/81)
83| C201.A40.A15 cot sezione mma 8
................................................................................................ 0,00 5,81
{Euro dinque/81)
84| C201.A40.A20 con sezione mmg 10 e
. ' S — m 0,00 7,96
(Euro sette/98)
85| C201.A40.A25 con sezione mmq 16
....... OO U UR SOOI S VTR VISt N |1 c,00 10,28
(Euro diecif28) ‘
86| C201.A40.A30- con sezione mmg 25
........................................................................................... m 0,00 13,93
(Euro tredici/93)
a7 | con sezione mmg 3X35 e 1X256

C201.A40.A35
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Elenco prezzi unitari

Nro | - Codice L DESCRIZIONE = =~ . .. | UM | sicUREZzA PREZZO

................................................... S —— 0,00 © 17,30
(Euro diciassette/30}

88 C201.A40.A40 con sezione mmg 3X50 e 1X25 . : g )
(Euro ventuno/78) .

- | C201.AB7 Fornitura in opera dien{ro_cavidotti predispostidi cavo flessibile in rame
unipolare marchhio IMQ\lsolati con PVC non propagante lincendio
colorazione delle guaine secondo normalizzazione UNEL tipo NO7VK nelle
seg. sezioni: : :
....................................................................................................................................... ’ . - 0,00

89| C201.A57.A0 Fornitura e posé dentro cavidotti predisposti di eavo flessibile in rame
’ unipolare marchio IMQ, Isolati con PVC non propagante fincendio tipo
NO7V-K sez. 1,5 mmg ) . ‘ _
m 0,00 0,69
{Euro zero/69) i ’
90 | C201.A57.A5 con sezione mmq 2,5

"

etkretreseeseetoeet 48 sua RS eere R AR e £ SLAA R RERN RSP RRERRE P FE o R bR p— m 0,00 0,77
(Euro zero/77) ' T - '
91 (C201.A57.A10 . ¢on sezlone mmg 4

(Euro uno/43} :

92‘ C201.A57.A15 con sezigne mmq 6

m 0,00 1,57
(Euro unc/57) '
93| C201,A67.A20 con sezione mmg 10

T S, SR — m : . o000 2,53
{Euro due/08) ) : ’

94| C201.A57.A25 con sezione mmg 16
m 0,00 . 249
(Euro due/49)

95| C201.A57,A30 consezione mmq 25

O PP ST T T TP LT P T PP S CE IR TR LT LT 4 M 0,00 3,18
(Euro fre/18)

06| C201.A57.A35 | con sezione mmq 35 : - -.
(Eure quattro/08) - : '

97| C201.AB7.A40 con sezione mmq 50 . _ s
| {Euro cinque/28)

C201.A59 Fornitura e posa entro cavidotti predispostid‘i cavi elettrici speciali per
implantl telefonidi, televisivii, trasmissione dati ecc. di tipo a norme CEIl e
marchio IMQ nelie seguenti composizioni:

0,00

98| C201.A59.A0 Cavo telef. 1 coppia _ A

{Euro uno/75)

93| C201.AB9.AG Cavo telefonico a 2 coppie.
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Nro | Codice o DESCRIZIONE = . | UM sicurezza PREZZO
s R — m - 0,00 S 2,30
(Euro due/30) ' ' '
' 100[C201.A88.A10 | Cavo telef, 5 copple : o . .
] . R R A1 R AR 7 A m ’ 0,00 - 2,75
(Euro duef75) - : ‘
101| C201.AB69.A15 Cavo telef. 6 coppie . . o -
: ‘ e s e s P v - m ) 0,00 : - 4,05
(Euro quattro/05)
102 C201.A59.A20 Cavo tslef.10 copple . : _
: e e m 0,00 5,00
(Euro cingue/90) : : - : ‘
103 | C201.AB8.A25 Cavo telef. 20 coppie ) .
O —— —— - m o 000, 7,50
' (Euro settelSO) ‘ : .
104 | C201.A59.A35 Cavo coasslale antenna TV 76 ohm : -
o i e o : m 000 2,51
(Eum due,’51) o ' ) :
105| C201.A59.A40 Cavo coasslale schermato RG 59 _ | _ -
[ UV b s e m S 000 2,60
| (Euro duefgd) " :
106 [ G201.A58.A50 Cavo a 6 poli in versione schermata per Implanto antifurto
v e e TS ——— m | 0,00 : 0,72,
{Euro zer0/72) : ‘
107{ C201.A59.A55 Cavo per impianti antmcend:o CEl EN50200 REI30 2x1 mmq ' - .
............................................................................. m 0,00 1,50
(Eura uno/50) . : .
108 | C201.A59.A60 Cavo per impianti antmcendlo CEI EN50200 REI 30 2x1 5 mmaq . -
....................................... A —— L 0,00 1,80
(Euro unc/ed) ) :
C201.A60 Fornitura & posa di cassetta, per incasso sotto intonaco In polistirolo

antiudo  autoestinguente, - completa  d coperchlo in policarbonato
infrangibile IPXX9 e viti nichelate per Il fissaggio del coperchio.

.......... e AL R B 0,00
109 C201.A80.A0 scatola tonda diam. 65 mm
.................................. srsesesamss e rsmsgprssssnsrnesnsssnied 80 . 0,00 3,80
(Euro tre/60) " : : i
110} C201.AG0.A5 Scatola tondo diam, 85 mm
................................................... TSNP TP S +-- s I . 0,00 510
{Euro cinquel10) : . .
1111 C201.AB0.A10 Cassetta. 92X92X45 mm _
(Euro noveISO)
112|C201.AB0.A15 | Cassetia 118X96X70 )
. cad 0,00 10,40
(Euro dIBCh’40) ) :
4




Comune di Padova - Edilizla Pubblica
Via Tommaseo 60 )

. 35131 PADOVA

Elenco prezzi unitari

06/10/2015 4:09 FM

N.ro * Codice DESCRIZIONE U.M. SICUREZZA PREZZO
113| C201.AB0.A20 Cassetta152X98X70
cad 0,00 12,80
{Euro dOdICI."BO)
114 | C201.A60.A25 . Cassetta 160X130X70 .
....................................................................................................................................... cad 0,00 " 15,60
(Euro quindici/50) '
115 | C201.A80.A30 Cassefta 196X152X70
cad 0,00 18,30
(Euro di(:lottolao)
116 | C201.A60.A36 Cassetta 294X152X70
e s Jete s RN ERd RS RS R b sm s b s - . cad 0,00 23,10
(Euro ventitre/10)
117 | C201.A60.A45 Cassetta 392X152X70 _
cad 0,00 28,50
(Euro ventotto.’50) :
118|C201A60.A50 | Cassetta 516X203X80
c_ad 0,00 33,20
(Euro trentatre.’go) |
“419|C201.AB0.A55 = | Cassetta 516X294X80
cad 0,00 41,00
(Euro quarantunoloo)
120 | C201.AB0.AG0 Separatore per cassetta
: cad. 0,00 140
(Euro uno/40)
121 | C201.A60.A65 Coperchio diam 65 mm .
(Eurc due/80) o
1221 C201.A80.A70 Coperchlo diam 85 ‘
...................................................................................................................................... cad. 0,00 3,60
(Euro tre/60} ‘
C201.A70 Fornitura e posa di contenitori vuoti . protetti per appllcazwnl fisse o mabili
colore grigio, IP 40- IP B5 in materale plastlco, predisposte per
afloggiamento fruttl completa di tutto il necessario per l'esecuzione a
regola d'arte.
0,00
123| C201.A70.A Contenitore 1-2 posﬂ!P 40
(Euro quattrolO?) _ '
124 | C201.AT0.A5 Contenitore 3 postl IP 40 .
' cad 0,00 - 6,10
(Euro seu"l 0) :
126 C201.A70.A10 Contenitore 4 posti
{Euro seif51)
126 | C201.ATC.A13 Caontenitore 8 postl 1P 40
cad _ 000 10,60

-10-
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UM

(Euro diciassette/60)

' Codice DESCRIZIONE . 'SICUREZZA PREZZO
{Euro dieci/60) . —
127 C201.AT0.A1S Contenitare 1-2 posti IP 55
ererraeies TR e e bR re R e RS reY R A Sr SRR RR SR RS b e cad 0,00 6,30
(Euro sel/30} :
128 | C201.A70.A20 Contenitore 3 posti IP 55 : :
s —————— R85 ke b A B RS B R R cad_ 0,00 9,90
| (Eurp nove/80)
129| C201.A70.A25 Contentore 4 posti IP 55
_ . e —— cad 0,00 12,30
{Euro dodicif30)
130| C201.A70.A30 *| Contenitore 8 posti [P 55 : 7
A O ——— PP cad 0,00 22,30
(Eura ventidue/30)
C201.A75 Fornitura e posa di cassette isolanti stagne IP 56 con corpo in polimero, '
colore griglo, con pareti lisce ed eventuale piastra di fondo complete di
coperchia con viti nelle seguent! dimensioni: ' -
......................................................... 0,00
131|C201.A75.A Tonda diam 62 mm P 44 :
‘ ) s e R R AL a2 B LSRR R 1 cad 0,00 568
{Euro cinque/68)
132 | C201.A75.A5 Tonda diam 62 mm completa di morsetti 4X6 mmg : .
: O Y st i amaas cad 0,00 8,50
{Euro otto/50} :
133 | C201.A75.A10 Tonda diam. 82 IP 44
oo S A cad 0,00 12,70
| (Euro dodici/70)
134 | C201.A75.A15 Tonda diam 82.completa di morsetti 4X6
Tk cad 0,00 15,40
(Euro quindicif40}
135 | C201.A75.A20 Fornliura e posa di cassetta FVC P 85 nelle dimensioni 100x100x50 mm. .
‘ | eaeresssrmererestr e s i ey rk e i e s AR RS R AR 11 SRR T T cad 0,00 12,00
. {Euro dodici/00) : ‘
136 C201.A75.A25 Cassetta PYC 100X100X50 completa di mersetti 3X16 mmg .
...................................................................................................................................... cad 0,00 16,50
{Euro sedici/b0) -
137|G201.AT5.A30- | Cassetta PVC 120X80X50 mm : : .
T e Ve era LT 1o e A P sy AT R PR SRS P RSRR EE paTs AR pvessraen T .4 cad 0,00 14,30
{Eurc quatiordici/a0) .
138|C201.A75.A35 Cassatla PVC dim, 120 x 80 x 50 mm completa di morsetiera-4 x 116
mmy
et s RUTSTUUOTRITORRRTONON B - ¢} 0,00 19,20
{Euro diciannove/20)
139| C201.A75.A40 - | Cassetta PVC 120XBOX50 .

1=
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- Codice

N.ro DESCRIZIONE UM. | sICUREZZA PREZZO
140 | C201.A75.A45 Cassetta PVC,150X110X70 mm completa di morsettiera 4X25 mmg o
: - cad 0,00 20,80
(Euro ventu'BO) -
141|C201.A75.A80 Cassetta PVC 190X140X70
: cad 0,00 25,30
(Euro ventlmnquelso)
142 | C201.AT5.A55 Cassetta PVC 190X140X70 mm completa dl morssetti 4X10 mmq .
: e eemarsuesesareaettonssesssaee kbR FRS S Rs AR 9 e e RRS R RO A1 REE E ARR R R SRS R cad 0,00 30,70/,
(Euro trenta/70) .
143 | C201:A75.A60 Cassstta PVC 300X220X120 mm
. cad 0,00 41,50
(Euro quarantunol50) ’
144 | C201.A75.A65 Cassetta PVC 380X300X120 mm - .
cad 0,00 55,00
(Euro cmquantacmquel()O) '
145 | C201.AT5.ATQ Cassefta PVC 460X380X120 mm o
cad 0,00 68,00
(Euro sessantottolﬂo)
'0201.A77 Formtura e posa di centralino predisposto per, allogglamsnto morsettiere
: senza portella con pareti con fori sfondabili completi di barra DIN con
grado dl protezione P 40 tipo Gewiss serle 40 CD o similare. ‘
e eeeeearsteseeesoetame ceeeeseesas as R e £ AL RS RRRLE VAR VR e AR SRR E Rt e 0,00
146 | C201.A77.AD Centralino 90X130X85 mm (4 moduh)
. cad (4,00 20,10
_(Euro vent:H 0) .
147 | C201.A77.A5 1 Centralino 140X155X85 mm (6 moduli}
v euseeermeas oo oo e AR A4 31 LR 141 R AR AR P18 S R4 4L R AR R TS cad 0,00 25,10
{Euro ventlcmqueMO) :
148 CéO1.A77.A1O Centrahno 180X180X95 mm ( 8 modull) .
cad 0,00 28,90
(Euro ventotto!90)
149 | C201.AT7.A15 Cantralmo 260X215X95 mm (12 modul|+1)
cad 0,00 /31,10
(Euro trentunom 0)
3 150|C201.A77.A20 Centralino 250X340X25 mm (24 rnodull+2) .
. cad 0,00 49,90
(Euro quarantanovelQO)
161|C201.A77.A25  |entralino 250X465X85 mm (36 modull+3)
[ cad’ 0,60, . - 60,20
(Euro sessantalzo)
C201.A78 Fornitura e posa di cenfralini di- distribuzione da parete in materiale
termoplastico protetti da arredo IP 40
152| C201.A78.A0 Centralino 200X180X100 ( 8 modull)
: cad 0,00 . 28,90
(Euro ventoﬁolBO)

-12-
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Elenco prezzi unitari

N.ro

Codice

DESCRIZIONE

U.M.

SICUREZZA

PREZZO

163

154

165

156

157

158

159

160

161

162

163

C201.A78.A5
C201,A78.A10
C201.A78.A15

C201.A78.A20

C201.A78.A25 -

C201.A85

C201.A85.A5

C201.A135

C201.A135.A

C201.A136.A5

C201.A135.A10

C201.A135.A15

C201.A135.A20

1 Gentralino dl sganclo di emergenza

“itipa  modulari,
differenziali con potere di interruzzione fino a 6 KA tensione 230- 400 V|-
.c.a. Sard incluso nel prezzo lonere del cablaggio, la siglatura e gli

Centralino 280X225X100 mm (12 moduli)

{Euro frentotio/10)

Centralino 280X35{}X100 mm (24 moduh)

(Euro cmquantafSO)

Centralino 4060X400X130 mm (36 modulf)

.................................................................................................................... ITTTPTITTVPIPTITPe

{Euro settantacingue/20}

Centralino 400X550x130 mm (54 moduli}

{Euro centadieci/70)

Centralino 400X860X150 (72modu|i)

(Euro centottantam nque.’OO)

Fornitura e posa di ceniralino stagno da paretre colore rosso per
emergenza con pulsante luminoso rosso con azione sulla bebina di
sgancio dellinterruttore gengrale installato sul quadro generale installato in

| prosiimita de) punto di consegna del contatore ENEL completo df cave

2X1,5 mmq (tipo FG10 CEI 20-36) di collegamento alla bobina di sgancle.
Il tutto completo di ogni onere e accessorio per dare il lavoro ﬁnlto a regola
d'arte.

[T P PP

(Euro novantalSS}

Fornifura ¢ posa entro quadri predisposti di interrutteri automatici bipolari
magnetotermico, differenziali  puri, magnetotermico

accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

magnetotermici fino 8 A
(Eurotrentatre/%)
magn_etotermic'l da ;IO Afinca 32 A ‘
(Eumventouomw errey ey e et g g e e s
magnetotermici da 38 A fino a 83 A
(Eumtrentasettelm)

automatici dlfferenZIall sensibilita 0,03 A portata finoa 32 A

(Eura 0ttantatre/75)

automat!ci differenziali sensibifita 0,03 A portata finoa 63 A

(Euro centodue.'OG)

cad

pad

cad

'cad,

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

0,00

0.00

0,00

0,00

©,00

0,00

-0,000

0,00

' .0,00
0,00
0,00
(I),OD

0,00

38,10

50,50

75,80

110,70

185,00

90,55

33,05

28,41

37,70

83,75

102,06
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Nro | -~ Codice | -~ 'DESCRIZIONE ~ .. - . . | UM SICUREZZA | PREZZO
164 |C201.A135.A26 autormaticl d'ifferenziali sensibilita 0,3 A portata finoa 32 A ] ‘ : . -
_ S A 0 _ e - _ 0,00 : 74,72
(Euro settantaquattro/72) . ' - ' -
165 [ C201.A135.A30 automaticl differenziall sensibilita 0,3 A portata fino & 63 A ) : _
[ s cad [ - - 000 . 99,31
(Euro novantanove/31) S : o : '
C201.A140 - | Fomitura e posa di entro quadri predisposti di interruttori automatic

tripolari tipp modulari magnstofermico; differenziall purl, magnetotermico
differenziale con potere di interruzzuione fino & 8 KA tensione 230-400 V
c.a. Sara Incluso nel prezzo lonere del cablaggio, la siglatura e. gl
accesson necessari altinstallazione a regola d'arfe. L

...... casnnesney o . 0,00
166| C201.A140.A0 magnetotermici finoa 8 A © _ I _ ‘
: renrreei s, A AR cad 0,00 : _ 54,71
(Eure cinquantaguattra/71) ' : S
167 | C201.A140.A5 magnetotermic da 10 Afino a 32 A
- . e eetteeserasrmasemeeLdpEEARESTRRSS AR P SAEA4ASRR EERS AL I RAR e AR AR R 2 cad _ - 0,00 54,06

(Eurc cinquantaquatire/08)

468! C201A140A10 | magnetotermicida 38 AfiioaB3 A L L | _ ,
| e s e O R 000 6940
(Euro sessantanove/40) i L : : -

169 | G201.A140.A15 | Automatico differenziale sensibliita 0,03 A portata fino 4 32 A ) )
R SRR . : —— . -~ cad . 000 140,70
(Euro centoguarantanove/70) ‘

170|C201.A140,A20 Automatico differenziale sensibllits 0,03 A portata fino 2 83 A

- S et reree et cad | 0,00 165,19
{Eurc centosessantacinque/19) o : :
c20tA141  |Fomitura e posa eniro quadri predisposti di nferruttori automatici|
. quadripolart  -fipo " modular, magnetotermico differenziall _pur,
magnetotermico diifferenziali con potere di inferrizzione fino a 6 KA
tensione 230 V- 400 V c.a.. saré incluso net prezzo l'onere peril cablaggio,
Ia siglatura e gl accessori necessar allinstallaziona & regola d'arte.
...................... , 0,00
171/ C201.A141.A | magnetoermici fino a 8 A _
{Eure settantaquattro/21) )
172 | C201.A141.Ab . magnetotermici da 10 Aa 32 A _ S . _ - :
: : e LA A LR R | cad © 0,00 65,20

173 | C201.A141.A10 -magnetqtermioi da38AablA . ‘

(ELlro novantacingue/09)

174| C201.A141,A15 automaticl differ. sensibil. 0,03 A portata fino a 32 A .
(Euro centequarantanovei20) :

476| C201.A141.A20 automatici differ. sensibil, 0,03 A portata fino a 63 A .
(Eurp centonovantanove/00) ’

w14 -




' Gotune di Padova - Edillzia Pubblica " 06/10/2015 4:08 PM

.. Via Tommaseo 60
= 35131 PADOVA
Elenco prezzi unitari
Nro| - GCodice - - DESCRIZIONE UM. | SsICUREZZA |  PREZZO -
176 C201.A141 A28 | automaticl differ. sensibil. 0,3 A portata finp a 32 A .
................................................................................................................................. vy Gad - 0,00 116,18
(Euro centosedici/18) |
477/C201.A141 .A30 automatici differ. sensibll, 0,3 A porata fino 8 63 A
........................................ ' cad 0,00 162,28
{Euro centosessantadue/28) '
C201.A150 Fornltura e posa entro quadri’ predisposti di Interruttor! differenzlali 'puri
modular per c.a. - bipolari, quadtpolari tipo modulari con poters di
interruzzione 6 KA tensione 230 V- 400 V. Sard incluso nel prezzo I'onere
per il cablaggio, la sigiatura e gl accessorl necessarl allinstaliazione a
regola d'arte. :
.......................................................................... 0,00
178| C201.A150.A. bipolare 0,01 A-16 A _
. rsga s ararsas e bR AR A A 1 cad 0,00 56,20
(Euro cinquantasel/29) '
179( C201.A150.A5 bipofare 0,03 A. 25 A . :
....................................................................................................................................... cad 0,00 "37,18
{Euro trentagette/18)
180 |C201.A150.A10 | bipotare 0,03 A- 40 A .
’ ekt vt eeanevanEarenpan pes smapabebensarea be cnnds AASRASBLRE LR SR LR EERR SR AT A LR LSS 141 RERE AR ARAA TR AR E bR - 0,00 55,78
|{Euro mnquantacinquel?&) ‘
181| C201.A150A15 | bipolare 0,03 A- 83 A _ )
LELREE At tEas 4t ] LR ARRS R84S ARS8 SRR ARER SRR A8 LA SRS SRR AR e AR RSB bR SO cad " 0,00 78,50
(Eurp settantotto/50) ’
182 | C201.A150.A20 bipolare' 0,3A-25A
...................................................................................................... cad 0,00 46,07
(Euro quarantaselll}'f)
183, C201.A150.A25 bipolare 0,3 A-40 A _ .
........................................................................... s s ] 0,00 - B5,73
(Euro cinquantacinque/73)
184 | C201.A150.A30 bipolars 0,3 A-63 A
- | {Euro settantasel/07}
185 C201.A150.A35 - quadnpolar’e 0,03 A-25A
' cad 0,00 74,53
(Euro settantunolSS)
186 | C201.A150.A40 quadripolare 0,03 A-40 A
...................................................................................................................................... cad 0,00 76,44
(Euro settantasel/44)
187 | C201.A150.A45 quadrlpo!are 0,03 A-63 A ‘ . :
- . bbb e R RSB S RSB EPAEBE PR R4 SRR S YRR BRSPSy R e e cad 0,00 139,08
(Eum centotrentanoveiOS)
188 | C201.A160.A50 quadnpolar& 0,3/05 A-25 A . .
..................... VOO OO SOTOOPRt R v L4 - 0,00 57,92
(Euro cmquantasettelzz)
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um

N.ro Codice . DESCRIZIONE SICUREZZA PREZZO
189 | C201.A150.A55 qUadripoIare 0,305 A-40 A
........................................................................................................ cad 0,00 66,78
{Furo sessantasei/78}
190 | C201.A150.A80 quadnpolare 0, 3.’0 5 A-B3A _
cad 0,00 155,97
(Euro centocmquantacmquelg'f') :
C201.A152 Fornitura & posa entro quadn eletirici predisposti di. interruttori non
automatici o sezlonatori in esecuzlone medulare, tensione 230 - 400 V c.a.
Sard incluso nel prezzo l'onere del cablaggio, la srglatura e gll accessofi
necessari all'installazione a regola d'arte. '
..... 0,00
191|C201.A15240 | Bipolare da 32 A
B 5 A AR A cad 0,00 19,63
{Euro diciannove/63) .
1972 | C201.A152.A5 Bipolare da 63 A
(Euro venti/40) _ .
193] C201.A152.A10 Trlpolare da3zA
cad 0,00 © 25,72
{Euro vent|c|nque!72)
1941 C201.A152.A15 Tripolare da 32 A ;
eeraseraen s eere ek ek ebid SRR cad 0,00 28,77
{Euro ventatto/77)
195 | C201.A152.A20 Tripolare da 80 A .
. cad 0,00 34,03
(Euro trentaquattro.’OS)
196 | C201.A162.A258 Quadnpo[are da 32 A
...................................................................................................................................... cad 0,00 32,80
{Euro trentadue/80)
197 C201.A152.A30 Quadrupolare da 63 A
cad 0,00 35,25
(Euro trentacmque.’25) :
198 | C201.A152.A35 Quadnpolare da 80 A .
‘ . cad 0,00 44,42
(Euro quarantaquattroi42)
1991 C201.A152.A40 Quadrlpolare da 100 A
cad 0,00 46,27
(Euro quarantasellZ?) i
'200|C201.A152.A45 Quadrlpo|are dat25A
cad 0,00 82,48
(Euro ottantadueMB)
C201.A153 Fornitura & posa entro guadr predlspostldt apparecchs modularl varl per:
: barra DIN nelie seguenti tipologié: Sara incluso nel prezzo l'oners dper il
cablagglo, la siglatura e gli accessorl necessari allinstallazionme a regola
d'arte
0,00(.
2011 C201.A153.A0 interruttore unipolare 1'6 A
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‘. Gomune i Padova - Edilizla Pubblica
Via Tommaseo 60
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--Elenco prezzi unttari
N.o | = Codice - 'DESCRIZIONE UM. | " sicUREZzA . | PREZZO
- b et RN PR by ek UL PR PEIEE LR RS R LA RS BRI SRS SRR R .cad 0,00 ] '9,85
{Euro nove/85) '
202|C201.A153.A5 Deviatore unipo]ére 16 A. - Lo
s crireresratns e eere s e e ap TR R TRvOERS Ve cad 0,00 12,20
{Eure dodici/20) - ' '
203 C201.A153.A10 | Deviatore bipolare | ‘ :
. T L LR R4 aSRRR AT RS RRO SRR AR AR SR AL AL LSRR 4R R R 1B cad 0,00 21,69
(Euro ventuno/69) :
204|C201.A153.A15 | Pulsante modulare | e :
: [ - JR—— v s e ST cad '0,00 11,36
(Euro undici/36) ]
- 205|C201.A153.A20 | Pulsante modulare luminaso : . _
................................................ - - cad 0,00 13,60
(Euro fredici/68} i :
206 | C201,A153.A25 Gemma luminosa copn lampada L S
: : SRR T cad 0,00 12,00
(Euro dodlci/00}
207 | C201 .A153.A30 interruttore digitale-orario giornaliero L A i
. SO St P priermeet et rean cad- 0,00 71,53
{Euro seftantuno/53)
- 208|C201.A153.A35 Interruttore digitale orario giornaliero/settimanals
: . e etmsensmrarass e arte e spamsentss it cad 0,00 74,37
(Euro ssttantaguatiro/37) ; .
209| C201.A153.A40 Interruttore digitale arario giomaliero/settimanale . .
S et U R 0 cad 0,00 149,20
(Euro centoquarantanove/20} ) :
210/ C201.A163.A45 | orologio bicanale programmabile
Cremtren ek e e R R T PO J— cad 0,00 197,80
(Eurc centonovantasette/B0) .
211|C201.A153.A50 Relé passo-passd un contatto
............................................................... U SUN cad 0,00 21,69
(Euro ventunc/69) '
212 | C201.A153.A55 Relé passo-passo due contatti
N [ o s ! cad 0,00 26,00
(Euro ventinove/00)
213| C201.A153.A60 Relg pésgo-passo guattro contatti
.................... U PT T TURIOI RO RSR B v ¢ 0,00 44,72
(Eurc quarantune/72)
" 214|C201.A153.A65 Suoneria modulare :
{Euro dieci/43) )
215 C201.A153.A70 Trasformatare modulare 10 VA
T _ ' cad 0,00 14,77
(Eurc quattordici/77)
216 C201.A163.A75 Trasformatore modulare 15 VA

A
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Elenco prezzi unitari

N.ro . codicg N R ) ) DESCRIZIONE : R L _ WM. SICUREZZA PREZZO . .
...................................................................................................................................... cad 0,00 . 1746
(Euro diciassette/4) . R B N
17| C201.A153.A80 | Trasformatore modutare 30 VA ' _
. L eeresriua bt rre e sinasn bt e cad . 0,00 21,69
{Euro ventuno/69)
218|C201.A153.A85 | Strum. Volt/Amperom. analogico c.a. S _ . . . .
- . : R N RO s 0,00 33,57
(Euro trentatre/57) ’
219|C201.A1 53.A90 "1 strum. VoIt{Amperom. digitale c.a., c.c. ‘ ) ) -
(Euro oftantaguattro/20) ' ' 1
220 C201.A153.A06 Trasformatore di corrente primaria 4004/ secbn_d.s A el
...... oo apeses ert et es e e sR ettty seesesesessssrened GO _ 0,00 ° 18,08
(Euro diciotto/08) '
" 291|C201.A153.A100 | Commutatore Volt efo ampere . . . .
: cad 0,00 ‘ 28,41
(Euro ventotto/41)
292 | C201.A153.A105 | Bobina di apertura a lancib di corrente per interr. modulari per sgancio a -
’ distanza 230 V - - .
{Euro ventidue/21) ' ' ‘ '
223|C201.A152.A110 | Sezlonators portafusibili bipolare completo di fusibili T : .
. cad 0,00 18,58

‘| (Euro diclotto/58})

204 |C201.A153.A120 | Sezionatore portafusibili tripolare compléto di fusibil )
{Euro venti/80} : - :
C201.A300 Fornitura e posa d punto di allacciamento riferito & punto luce, pu.nti di

- | comando e punti i utilizzazione comprendenti: tubazione in PVC leggero
dlam. min. 20 mm. poste in opera sotto intonaco e di tipo pesante sotto
pavimento, a marchio IMQ., conduttori di tipo NO7VK sez. min. 1,5 mmg.,
quota parte di cassetie di derivazione da incasso con relative morsettiere,
fruttl di comando e utliizzazione conformi alle norme CEl 23-b e 2316 di; -

tipo compenibile, colore frontale nero, completi di scatola di supporto €
placca pressofuso i prezzi si riferlscono a percors! medi di 8 m.

0,00
225 ©201.A300.A5 . Punto luce semplice con linea 2X1,5 mmg+T . :
(Euro ventidue/54} :
226|C201.A300,A10 Punto luce semplice emergenza con lnea 2X1,6 mmg - .
{Euro ventuno/20) :
227 C201.A300.A15 Punto di comando con interruttore
cad. . 0,00 24,18
" (Euro ventiquattro/18) : ‘ : ‘
228|C201.A300.A17 Punto di.comando composto da due inferruttori unipolar : :
cad 0,00 © 31,50

(Euro frentuno/50)
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I
N.ro Codice DESCRIZIONE UM. | sIcUREZZA PREZZO
220| C201.A300.A20 | Punto di comando con deviatore X
‘ N O eertimdst b bR e SRS et tmnE S sra s prran g e ARt cad - 0,00 25,10
{Euro venticingue/10)
230 C201.A300.A22 Punto di comando combosto da due deviatorl
1 ssank e AL LR RA 18 RS AR LA R AP AR LR34 A TR AR A1 R e .4 cad 0,00 37,70
(Euro trentasette/70) :
231|C201.A300.A25 Punto di comando con Invertitore )
................................ cad 0,00 28,90
{Eurs ventotto/30)
232| C201.A300.A30 Punto di comando con puléante ‘ .
et s b skt emu et aa R AR S she enbas AR SRS e cad 0,00 23,70
(Eurc ventitre/70)
933 | C201.A300.A35 | Punto di comando con pulsante luminoso
................ sesesssassssmsrenes e tesnbsansssassennsvesssmsennesnee] A 0,00 27,20
(Euro ventisette/20)
234|C201.A300.A40 . |unto presa 2X10A+T con linea 2X2,5 mmq+T :
{Euro trentanove/50)
235 | C201.A300.A45 Punto presa 2X10/16 A+T con linea 2X2,5 mma+T
.......... OSSOSO PSTUIOP TSP RCOTTSOIN -'s I 0,00 42,60/
{Euro quarantadue/60)
2361 C201.A300.A50 Punto presa 2X10/16 A+T unel con tnterruttore maghstotermico .
P SUC—— . ori e eRRE AR AT ARS b oAs e e A R AR e FYVPTOROORRURY S +- s 0,00 80,20
{Euro ottanta/20})
2371 C201.A300,A55 Punto utilizzatore in genere (Pmax. 1 Kw) con Interruttore di
sezionamentro bipolare ‘ ; .
................................ sttt e st e e bt s sansreaner] AT 000 26,90
(Euro ventisei/80)
238| C201.A300.A80 Punto ¢} segnalazione con suoneria
Lesteaesuisnae A ba b eSS ot 47 e b P B P ARR AR PR ERARAR S SS SR b AL LRI SRR cad 0,00 927,30
{Euro ventisette/30)
239 C201.A300.A65 Punto di alimentazione fan-coil con commutazione estate inverno dalla
scatola di derivazione at punto di utilizzazione finale
....................................................................................................................................... cad 0,00 23,10
(Euro ventitre/10} :
2401 C201.A300.A75 Punto di segnalaziong con suoneria/ronzators ]
: rus et tmrasas reeate me e s dE e R £ reE bR s e S SAERM AR RS 4S8R b SLERUAL PR RA P AR R SRR R RRAR AL A0S cad 0,00 33,30
(Euro trentatref30)
241| G201.A300.A85 Punto presatelefonica tipo RJ 11/12/45 completo di cavo telefonico .
{Euro trentunaf10) '
242 C201.A300.A95 Punto presa TV/SAT passante attenuszione da 5 a 22 db completa di
: cavo segnale
cad 0,00 31,50

| (Euro trentuno/50)

-16-
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743 CO01.AB00.A100 | Punto di collegamenta di impianti speciali _ )
....... cad ool - . Co21.80

C201.A315 Fomltura e posa di punto di derivazione per implanto elettrico in
esecuzione 8 vista, da cassetta di derivazione dorsale pit vicina
comprendents: Tubazions in PVC rigido autbestinguente o canale in PVC
o guaina :

diam. min 16 ‘-mm, a marchio IMQ, in esecuzione graffala a vista,
complete di raccordi atti a garantire un IP 44 minimo, conduttari di tipo
MNOTVK e quota parte di cassette di derivazione stagne a marchio maQ
complete di morsettiera adegata, catenelle per sospensione corpo
iluminante ad una altezza di 60 cmda! soffitto, apparecchi di comanda e
utilizzazione conformi alla norma CE| 23-5 e 23-16, grado di protezione
minimo 1P 44 completi di scatbla da paretecon coperchlo @ membrana
elastica fissata a mezzg di viti inox ' o

0,00

244 | C201.A315.A5 Punto luce sernplice con linea 2X1,5 +T _ : o 1
....................................................................................................... -cad 0,00 24,20

(Euro ventiquattro/20)

- 245(C201.A315.A10 Punto luce semoplice emargenza con linea 2X1,5 :

cad S ool 2220

(Euro ventidue/20)
" 46| C201.A315.A15 | Punto di comando quale inferruttore, deviatore", invertitore, pulsante ‘ o
{Euro ventinove/30) -

247 | C201.A315.A20 Punto presa 2X10 A con linea da 2x2,5+T

cad 0,00| 39,10

{Eura trentanove/10}

248| C201.A315.A25 Punto presa 2x10/16 A con linea da 2x2,5+T .
(Euro quarantatre/30) :

249|C201.A315.A30 Punto presa 2X16 A+T unel completa di int. magn.

{Eurc sessantanove/20) : '

~ 250|C201.A315.A60 Fornitura e posa di punto di comando per impianti speciali ! :
| {Euro ventidue/60)
C201.A320 Fornitura e posa di posto di lavoro da cassetta di derivazione dorsale plu]
: vicina comprensivo di scatole portafrutli, supporti e placca completo di:
due prese tipo une! 10/16 A; due prese tipo standard 10/16 A,
2 preseplug 8 pin per telefonia e dati; conduttori tipo NO7VK con sez.
minima 2x2,5+T. Nell'esecuzione sl devono prevedere linee distinte per
prese unel e prese standard per una eventuale doppla alimentazione con
linea- privilegiata. | circuiti di potenza e di segnale dovranno essers
segregati.| prezzi si riferiscono a percorsi medi di 7 metri. |l tutto Installato
e funzionante secondo Ya regola dellarte nelle seguenti esecuzionl:

0,00

C201.A320.A5 Posto di lavoro come scpra Iindicato in esecuzione a paretecon scatola
portafruti da incasso e placca serle LIVING BITICINO o similare
equivalenie . . .
{(Euro novantacingue/00)

put g

25
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DESCRIZIONE

u.m.

SICUREZZA -

PREZZO .-

252

253

254

255

256

C201.A320.A10

C201.A320.A15

C201.A830

C201.AB30.A10

i

C201 .‘Aaso.A'zo

C201.AB30.A30

{Euro novantanove/50)

Posto - di lavoro come so'pré indicato in - esecuzione su canale
mulfiscomparto mm 70x20 completo di scatola porta apparecchi da canale
, frutti e placca serie LIVING BITICINO o similare equ!valente

........... vamperpent

(Euro centolrentacmque.fﬁl))

Posto di lavoro come sopra indicato in ‘esecuzione su eanale tipo
canalplast 120x26 mm compieto di scatola porta apparecchi, fruti e
placca serle LIVING BITICINO. o similare equivalente,

{Euro oehtocinquanto‘tto.'oo) .

Fornitura e posa di impianto di rlevazione incendiocostituito dai sotto
elencatl componenti: lmpianto deve essers reallzzato secondo la buona
regola dell'arte, pertanto completo di tutto i necessario per la regolare
posa -e Instaliazione, comprensiovoe di tubazioni, cavi, scafole, di
derlvazione per la realizzazione dell'opera. E' compresa la fomitura di
elaborati graficicon riportate su pianta la disposizione di tutti i componenti
del sistema, manuaklistica per intervento utente sullimplanta, la fornitura
di splegazione al personale addetto, con dimostrazione pratica di
intervento suila centrale in caso dl guastos di ailarme. Intervento da
considerarsi In una unlca uscita di due ore. Manuahstica per intervento

| utente suli'implanto.

........................................................................... T T T T P PP PO TP PP PPITY

Fornltura -e posa di centrale analogico digitale ad indirizzamento tipo
Arithec FP1216 equipagglata con due loops di rivelazione. Ogni foops sard
in grado di gestire fino a 128 indirizzl siano -essi rivelatori automatici,
manuali che moduli di imput output. La centrale dovra essere equipagiata

| di: display kcd graficodi 8 righe per 40 varatteri/riga, tastiera alfanumerica

a 20 tastl, pannello di segnalazione a 16 led programmabili, Una uscita
seriale RS232 olfre ad uscita serlele per collegamento in net-work di tipo
RS 485 ARCNET per pannelii di ripetizione ed usclta in corrent loop per
collegamento a pannelli di npetmone remoti programmabili & led. '

Gruppo di alimentazione con caricabatterieé e spazio Interno per aliegglare
n. 2 batterie 12 V', 7 Ah. Scheda con 4 uscite comuni superwsmnate ed
uscite a relé non‘contmllate Caratteristiche funzionali @ possibilita di
descrizione per ogni indirizzo su festo programmabile di 80 caratteri.

Seleziohe della sensibilith del rivelatord su 4 livelli con possibifitd di|

modificare la stessa, Totale programmabilita delle funzioni attraverso

funzioni boolsane predisposizione sw per collegamento In assistenza

remota. Alimentaziong 230 V ¢a. +/- 10 %, 50 Hz, Conforme alle norme
ENS4 pte 2 8 4.-.Compresa quota parte per alimentazione eletrica,
collegamenti accessorl, collaude della centrale e dei sensori a essa
collegatl e quantaliro necessano per rendere . limpianto funzionanteed
eseguioto a regola d'arte.

(Euro miIleottocentotlantanove/56)

Fornitura & posa di batteria con tensmne 12 V di tipO ermetloo sigillata al
plombo con capacita 7 Ah. i

(Euro trentai'!{})

Fornitura e posa di sensore oftico ad effetto Tyndalldl tipo analogico
findirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizionl di
allarme oltre ad una uscita. elettronica per il collegamento i una
segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispene di camera
ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di aftrezzaiure
particolarl e senza necessitd di ricalibratura. Conforme alle norme EN 54
pt. 7. Compreso di quota parte per linstallazione def senscre su base,
accessori e quant'altro necessario per rendere Vimpianto funzionante ed
eseguito 8 regola d'arte.

cad

cad

cad

cad

cad

0,00

0,00

0,00

0,00

€,00

0,00

135,60

168,00

1.889,56

30,70|

89,50
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Codice

DESCRIZIONE

U.M.

SICUREZZA

- PREZZO

257

258

259

280

26

-

262

283

C201.A830.A40

C201.AB30.A50

C201.A830.A80

C201.A830.A70

C201.AB30.A80

©201.A830.A110

C201.A830.A210

“| {Euro centotrentélOO)

Fornitura e posa di avvisatore di allarme manuale indirizzato a rotiura di
vetro con singola aziene In grado di interfacciarsi direttamente con il loop
di rvelazione ed utilizzandone | medesimi collegamentio. Completo dl

.|vetro preincisac antischeggia e di chiave per effettuare test dl

funzionamento. Segnalazione di allarme tramite leed. Compreso di quota
parte di dorsale in cave schermatofwistato In tubo rigido a vista efo
incassato, cassette di derivazione, accessori e quant'altro necessario per
rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Fomitura e posa di pannello ottico/acustico con lampada allo xeno e

buzzer a suono pulsante. Alimentazione a 12/24 V cc.. Autoalimentato.
Contenitore in policarbonato. :

(Euro centouno/33)

Fornitura € posa di modulo Isolatore di linea per It collegamento diretto sul
loop di rivelazione incend. Compreso di quota parte di dorsale in cavo
schermato/twistatoin  tubo rigido a vistas/o incasato, cassetie di
derivazione, accesseri e quantaltro necessario per rendere ['impianto
funzionante ed eseguito a regola d'arte. .

(Euro novantaquattro/19)

Fornitura e posa di modulo per la gestione diretta sul loop di rivelazionedt
4 ingressi di tipo controllato e di 4 uscite tramite relé. 1 modufo &
indirizzato tramlie commutatori a rotazione ed utiizza | due conduttori del
loop di rivelazione sia per 'almentazione del madulo stesso che per la
trasmissions del dati. 1l modulo pur potendo riconoscere gli ingressi anche
attraverso due righe di testo personalizzabili sul display di centrale e con la
possibility di programmare liberamente le uscite su qualsiasi evento

associato, dovré occupare un unica indirizzo sulla finea loop. Completo dij-

quota parte di cavo di collegamento schermato/twistato, derivazione con
tubo a vista efo Incassato, accessorl e quant'altro necessario. per renders
Mimplantefuizionarnite ed eseguito a regola d'arte. Tipe ARITECH 102034,

(Eurc centottantatre/75)
Fomnitura e posa dl sirena autoalimentata 24 V di colore rosso predisposta
per Palloggiamento di un accumulatore 12 Volt 2,2 Ah. Un’ dirouito
elettronico  incorporato  provvede ' al

atimentazione dalla centrale a 24 Vec ed a ricaricare la batteria interna a
12 V. Mobile In acciaie di colore rosso brillante, modulo eletironico

| verniciato contro I'umiditd . collegamento a due fili. Circuito di protezione

contro Vinversione di polarita. Dimensioni H 206, L 206, P 68,

P TP T PP AT PP PP PP TP PP TE SO

.| (Eurc centocinquantasei/11) |

Fotnitura e posa di alimentatare tipo 24 V- 5 Ah, di supporto in grado di
maniénere Fimpianto efficents per it tempo richiesto in funzlane del tipo di

|implanto compreso quant'altro necessaria per rendére I'apparato instaliato

e funzionante a regola d'arte.
H -

(Eura treceritocinque/55)

Fomitura e pasa di base di collegamento per rivelatori serie 2000. La base|

deve disporre di-4 morsetti di attestazione del cavi. Gompreso di guota
parte di.dorsale in cavo schermatoftwistato In tubc rigida a vista efo
incassato, cassette di derivazione, accessori e quantaliro necessario a
rendere lNmplante funzichante ed eseguito a regola dellarte. Tipo GE
Security DB2002. : -

(Euro sette/35)

corretto  funzionamento con |-

cad

cad"

cad

.cad

cad

cad

cad

0,00

~0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

101,33

94,19

183,75

156,11

305,65

7,35
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SICUREZZA -

" PREZZO

264

265

266

267

268

269

270

C201.A830.A230

‘

C201.A830.A240

C201.AB30.A260

Fom]tura e posa di base completa di isolatere di linea La base dovré

disporre dl 6 morsetti per | collegamento del rivelatori compressa la
possibilita di collegamento versa un ripetitore remcto. la base dovra
disporre di.un Indicatore a led di avvenuto intervento dellisolatore. La base

| dovra essere compatibile con i sensori della serle 2000, Compreso dl

quota parte di dorsale con cavo schermatoftwistato In tubo rigido a vista
efo Incassato, cassetie di derivazione, accessor & guantaltro necessario
per rendere limplanto funznonante ed esegulto a regoia deil'arte. Tlpo GE
Securlty DB2016. : _ .

(Euro trentottm_'SQ) .

Fomitura e posa di indicatore di allarme offico & due ad - di grandi
dimensionl  (circa - 40 mim con intensita della luce di 200 med) per

{un'ampia visibilith -a 180°. Custodia in policarbonato-autoestinguente di

colore biancocon dimensioni di 80x30x30 mm e con installazione diretta a
parete. Alimentazione da 6 a 28 V. ct. con assorbimento medio di 4 mA.|

‘Completo di quota parte di cavo collegamento, derivaziona cofn con tubo a

vista e/o incassato, cassette, accessort e guantaltro necessario a rendere
limpianto funzionante ed esegwto a regola deli‘arte Tipo GE Sicurity
AlBT2 .

................................................ arapnsmpaens

{Euro dlclottol‘l 7)

.............................

Fomitura posa di panne!lo ottlco/acustlco compieto di buzzere d1 led ad
alta luminesitd. Custodia In materiale plastico con protezione P -42 |l
pannello dovra essere ceriificato EN 54.3 CGPD. Completo di scritta
standard e quota parte di cave di collegamento derivazione con tubo &
vista efo incassato, cassette, accessorl e quant'altro necessario per

" rendere limpianto funz.lonante ed eseguito a regola d'arte. Tlpo GE

| Security VPO1.

C201.A830.A266

C201.A830.A280

©201.A830.A300

(201.AB30.A305

................................................................................ T TP A PPPTRTTTETTILIETPTPIRE

(Euro centoventinovel15)

Fornitura e posa di badenia elsttronica per segnalazione di aIIarme
evacuazione con mtensita acustica minima di 85 db ’

(Euro oentoqumdlciloo)

-Fornitura e posa di nduttore di tensmne 24 Vcc M2 Vcc 1A Completo di
quota parte. di cavo df co1legamento, derivazione con tubo a vista efo tubo |

incassato, cassette, accessori e quantalfro necessario per rendere
limpianto- funzionante ed eseguito a regola dell arte. Tipo GE ASecurity
RTS30 . ‘

{Euro cinquantassi/18)

................... T T L L LT T TN ICI TP TSP L L ICREE PRIV ER LY

Fornitura in apera di alimentatore di emergenza 24 Vec - 3 A in custodia
metallica.
Spazio interna per Iallogglamento di 2 batterie 12 V - 15 Ah tipo BS131

“{{non fornite). L'unlta dovra disporre di 2 usclte a rele per la segnatazione] .
separata di mancanza reteo batleria bassa. Led di segnalazions per

indicare lo stato di servizio ed amperometro a lad per Indicare la corrente
erogata, Compreso di quota parte di dorsale in cavo schermatoltwlstato in
tubo rigide a vista efo Incassato, cassette di.derivazione, accessor e
quant'altro necessarlo per rendere I|mp|anto funzionante ed eseguito a
regola darte.

Omaologazione IMQ di conformita alle ENB4 p.te 4. Tipo GE Securﬂy Fa B

2730-54". -

.........................................................................

(Euro cinquecentoquarantotto/‘lo)
Fornltura e posa di cenfralina allarme evacuazione utilizzabile anche come
allarme Incendio completa di batterie :

T P T P PP TT T TPE PP P P PR PR P PSSP YRR

cad

cad

cad

cad

cad

cad
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0,00
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0,00,
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129,15
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27

-

272

273

274

275

276

C201.AB30.A307

€201 AB30.A310

C201.A830.A320

C201.A830.A370

£201.A830.A380

201,A830.A300

277 C201.A830.A400

-1 (Euro trecentodiciassette/10)

“[{Eure cinquecentonavanta/00) -

i

Fornitura e posa di combinatore telefonico esterno alla centrale per invio
segnale di allarme incendio completo di alimentatore e batteria

......................................................

{Euro cinquecentosesééntafoo)

| Fornltura e posa di modulo per la gestione diretta del loop di rivetazione di

un ingresso controllatodl modulo & indirizzato tramite commutatori
numerici ed utilizza | due conduttori del loop di rivelazione sla per
I'alimentazione del module stesso che per la frasmigsione del fdatl. 1l
modulo & riconosciuto anche attraverso due righe di testo personalizzabill
sul display di centrale. Il modulo & fornito con contenitore di dimensioni
contenute e con fili di coliegamento esterni per un faclle inserimento

cad -

anche direttamentew in apparati. Completo di quota parte di cavo di|

collegamento schermato/twistato, . derivazione con tubo a vista efo
incassato. cassette,. ‘accessori @ quantaltro necessario per rendere
Iimpiante funzionante ed esegulte a régola d'arte. Tipo GE Stcurytl U
2050 : : S S

(Euro centoquindicif50)

Fornitura e posa di batteria di tenslone 12 V di tipo ermetico sigiliata al
piombo con capacita 18 Ah. Approvata VDS, Tipo GE Sicurity BS131N

(Euro centodieci/B5)
Fornitura e posa di rﬁodulo di espan'sion.e di centrale di allarme Incendio
serie FP 1216/2000. H modulo consents I'espansione di due ulteriori loop

di rivelazione con Il controlio di 128 indirizzl locp. Installazione diretta

allintermo delia centrale di rivelazione. Tipo GE Sleurity LC1502

SPRYT FITTTITTY
i

Fornitura+e posa di multicriterio ottiéolte'rmico di tipo analogido ihdirizzato.

Equipaggiato di due Led per la segnalazions della condizione di allarme |

ofire ad un'uscita eletironica elettronica. per il collegamento di una
seqgnalazione remota @ basso assorbimento. I sensore dispone di camera
ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di affrezzature
particolari & senza necessita di ticallbratura. | sensore dovra essere
programmabite per tipologia di funzlonamento tra le seguenii 5 modalith:
Alta sensibiita, solo offico, sensiblita normale,parte oftica e -termica
autonome, solo termico, Conformé alle norme EN 54 pt7. Compreso di
quota parte per per linstallazione de! sensore su base, accessorl e
guantaliro necessario per rendere lmpianto-fuinzionante ed eseguicto a

| regiola dell'arte. Tipo GE Security DP2061T.

{Euro centotrentatref04)

Fornitwa e posa di avvisatore di allarme manuale indirizzato a rottura di
vetro con singola azione in grado di interfacclarsi direttamente con il loop

| di rivelazione ed utilizzandene i medesimi collegamenti. Completo di vetro

preinciso antischeggia e di chiave per effettuare test dl funzionamento.
Segnalazione di allarme tramite test. grado- di protezions 1P- 67 per
installazione estema. Compresa quota parte di dorsale. in cavo
schermatoftwistato_in tubo rigido a vista efo Incassato, cassette, di
derivazione, - accessori e quantaltro necessario per rendere Vimpianto
funzlohante ed eseguito a regola deltarie. Tipo GE Sicurity DM2000E

(Euro duecentenovantasette/15)
Fornitura & posa di modulo per la gestions diretta sul loop di rivelazions dI

2 ingressi di tipo controllatoe di 2 uscite tramite relé. il modulo & indirizzato
tramits commutatori di a rotazione ed utilizza | due conduttori del loop di

rivelazione sia per Walimentazione del modulo stesso che per faj -

cad

cad

-cad

cad

cad

0,00 560,00
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0,00 317,10
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278

279

280

281

282

283

C201.A830.A710

C201.A830.A720

C201.AB30.A750

C201.AB30.A760

C201.AB30.ATT0

C201.AB30.A780

| AWSBS32/R/RD-lalimentata dal leop dl eomunicazione.

trasmissione dei dati, Il modulo pur potendo rlconoscere sinlolarmente gli
Ingress! anche attraverso due righe personalizzablli sul display di centrale
e con lapossiobilita di programmare fiberamente f'uscita sU qualsiasi
evento associato, dovré occupare un Unlco indirizzo saulla linea loop. I
module dovra essere fornito completo di custodia & dovra ‘essere
certificato CPD. Completo of quota pare di cavo di collegamento
schermatoitwistato, derivazione con tubo & vista e/o incassato, cassetts,
accessorl ® guant'aliro necessario per rendere Mimpianto funzionante ed
eseguito a regela dell'arte . Tipo GE Security 102032C.

| (Euro dueoentoventunoles)

| Fomitura e posa di Insta!lazmne di scheda Intérfaccla tipo SIBBGOW per

rete Etherne! con protocollo propnetano Richiesta i soﬂware dl
concentrazmne : ) _ .

(Euro selcentocinguantal00)

Fornitura e posa di alimentatore 24V 4+1A In scatola di contsnimento.
L'alimentatore  supplementatre -con " batterie -ermstiche al piombo

| garantisce maggiore autonomia agli impianti di rivelazione automatica
d'incendional caso della necessita di avere svariate attivazioni in caso dif -
- | allarme e parmette incltre un risparmic nella stesura del cavo grazie a ung|
delocallzzazione delle almentazioni. Cerlificato EN-54-14, Completo di

modulo di Ingresso e dl batteria di emargenza

(Euro ottocentosettantaIOO)

Fornitura e posa di rivelatere analogicoottico dl fume con Isolatore, bianco
tipo NFXI-OPT. Certificato EN 54-7. Altezza 52 mm Installato su base
B501AP. Grado di protezione IP 43. Diam, 102 mm. Peso 87 g completo
di base bianca Standard

(Euro centotrentacmquel_OO)_

Fornitura & posa di ripetitore otfico d'allarme per rivelatori, 1l ripetitore
ottico, adatto per rivelatori convenzionali e analegid d'allarme, posiz,ionato
aliesterno di un locale o sopra un controsofiitio, protetto ‘con sensori
automatici d'incendio ‘serve alla rapida focalizzazione del -rivelatore in
allarme, da applicare & muro a fanco o sopra la porta o sopra il
conirosoffittc. ‘ .

(Euro diciottolso)

Fornitura e posa di pulsante analogico a rottura di vetro mdlrlzzato tipo
M700K], dotato di led di segnalazicne di avvenuto azionamento in caso di
accensione fissa o di comretto colloguio con la .cenfrale In caso di
accensions lampegglante, adatto al montaggio a gioro In ambienti chiusi.
Provvisto di doppio isolatore. Provvisto di doppio isolatore, 1l pulsante &
fornito completo di circuito di idantificazione il quale assegna lndinzzo per
mezzo oi due interruttori decimall. Insieme viene fornita Una chiave per
effettuare il test una volta installato il pulsante. La chiave provoca la
caduta del vetrino e simula I'allarme. grazie al doppic Isplatore protegge la
linea di comunicazione e permette una raplda ricerca delle anomalie.
Come opzione pud avere una membrana resettabile al pesto del vetrino,
caratteristica molte imporiante per ambienti con forte presenza di pubblico.
Pud essere inoltre fornito di sportello di copertura per uleriore protezione.
Realizzato In conformité afla norma EN 64.11 completo di quota parte di
linea e ogni altro accessorlo per dare il dispositivo funzionante.

(Euro centoquattordici/00)

Fornltura e posa di sirena elettromca con lampegglante indirizzata tipo
Indirizzablie a
mezzo di sensorl rotanti., Potenza acustica i 100 db a un metro con 32
diverse combinazionl di suono. Dotata di isclatore di cortociorouitc.
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‘Elenco prezzi unitari

N.ro Codice K " DESCRIZIONE T | um | sicurezza |  PREZZO

Certificata CPD In accorde con la normativa EN 54 parti 3 e 17.
Allmentazione dal loop 15-32-Vee. Corrente a ripaso di 220 micro ampere
o di 9 MA a volume massimo. Frequeriza lampeggiante a 1 Hz.
temperatura di funzionamento da -25 °C -a pill 70 °C. Umioditd relativa
fino @ 95%. Grado di protezione |IP 243 , P44 o IP85 In funzione del
supporto utllizzate, completa di supporto dl montaggic a basso profilo di
colore bianco e ogni altro accessorio per dare il tuto funzionante.

{Euro duecentodieci/00)

284 | C201.AB30.A790 | Foprnitura e posa di module indirizzate miniaturizzato lingresso +1 uscita

. tipo CMA 11 per stf, dotato di circutto di identificazione il quale assegna
lindirizzo delfelemento  per mezzo di due interruttori rotafivi, con
occuopazione di due Indirizzi consecutivi.  L'ingresso consente di
raccogliere le segnalazionl provvenienti da sistemi diversi e di riportarle in
un loop di riovelazione incendio ad Indirizzo, il secondo come comando
controllato di sirene o_di altro mezzo di relé di scarrbio . il modulo pud
collagare- futti i dispositivi di contatto tipo  NA e potrd funzionare coms
usclta - controllata {CON) o relé (REL) - tramite configurazione tipo
desp-swich. tnoltre il futto montato entro scatola da incasso /parete tipo| -
2503 completo di tutll gll acceseri necessari alla perfetta installazione. e
regolare funzionamento. i : i . )

{Euro centoquindici/00) o ' : E .

285 | C201.AB30.A800 Fornitura e posa di elettromagnete per blocco poﬁe tagliafuo'co t'ipo'EM05
: con pulsante manuale di sgancio. 50 Kg effettivi, completo di

collegamento allimpianto di rilevazione incendio per il comando di

chiusura. ’ .

{Euro settantacinque/00),

=86 | C201 AB30.A810 | Fornitura e posa di modulo indirizzato 1ingresso 1 uscita con Isolfatore tipo | .
CMA 1-1, dotato di circuite di Identificazione il-quale assegna l'indirizzo
delielemento per mezzo di due interruttori rotativi, if modulo di uscita
permette di comandare delie aftivazioni esteme a seguito di una certa
segnalazione proveniente dal sistemain funzione della programmazione
della centrale: 1l modulo ha due possibii modi di funzionamento CON oon
uscita controflata, REL uscita fibera da potenziare. La programmazione
della modalita di uscita ‘sard possibile a mezzo di swich present
sull'apparecchiatura, I ‘modulo dovrd essere montato in una scafola di
-| contenimento tipe 2503 da incasso o da parete adatta all'ambiente di
installazione. I tutto collegato allimplanto della cerifrale e alle -varie
usciter & programmato pét il regolare funzionamento.

cad | .- o000 - 93,00
{Euro novantatre/00)

287 | C201.AB30.A820 Fornitura e posa di camera di analisicompreso elemenio sensibile e tubo
’ : - |di campionamento. La camera di analisi per rivelatori analogicl & stata |-
sviluppata per effettuare campionamenti delfaria che passa aftraverso je
condotte, permettendo la tempestiva rivelazione di principi di incendio. La
camera di analisi preleva costantemente per mezzo di un apposito tubo
inserito nella condotia I'aria che passa aftraverso i rivelatore. Quando il
rivelatore rilava una guantita sufficiente di fumo, invie una segnalazione di
allarme alla centrale, in modo da aftuare le misure necessarie per
frontegglare Pevento ( arresto delia ventilazions, chiusura delle serrande,
gcc.) La centrale effettua un costante controllo della sensibilita, L'elemento
sensibile pud essere facilmente sostituito senza rimucvere la camera di
anglisi e permette una semplice installazione in condotte circolari e
rettangolari. 1l tutto completo dt rivelatore laser analogico 7251 Solo per
centrali AM 1000/2000/4000/6000 nuova versione, tube ti camplonamento
da 45 cm per DNRE e accessori varl per la regolare installazione, taratura
e certificazione. :

{Euro settecentodiciotto/00) .
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Elenco prezzi unifari

Codice

DESCRIZIONE

U.M.

SICUREZZA

PREZZO

288

289

290

29

g

292

293

204

C201.A830.A830

C201.A830.A840

C201.A830.A850

C201.AB30.A860

C201.A830.A870

C201.AB30.A880

(201.A830.A800

Fomitura e posa nel locale centrale termica, di rivelatore di gas metano
tipe ' VGS: DUME in contenitore antipolvere complete di scatola 3 relé
adatta pe rivelatori metano , completo di tuttl gli accessori per dare il
disposlitivo completo e funzionante.

(Euro ssicentocingue/00)

Fornitura e poéa di module 2 ingressi dotato di circuito di Identiflcazione

tipo M720E il quale assegna due indirizzi sequenziali all'elemento per.

mezzo di due interrutiori rotativi, il modulo & doppio ingresso permette di
raccogliere segnalazioni provenientl da sistemf e di ripertare in un loop di
segnalazions. - || modulo deve essere montato in una scatola dl
contenimentoadatta all'amblentedi installazions. Questl pud disporre
anche di staffa per installazlone su binario DIN o staffa di montaggio su
pannelle || modulo dispone dl isolatore di cortocirculte non utliizzablle se
desiderato. |t tutto complestodi ognl accesaorio. colisgamermti vari per
dare il dispositivo funzionante. .

...... B P P T T PP P A R PP PP PP T RTINS

{Euro centotrentacinqﬂeizz)

Fornitura e posa di di nvelatore analogico termovelocimetrico con isolatore
tipe con isolatore tipo NEX-TDIFF blanco. CertificaloEN 64-7 | altezza 52
rmm Installato su base B501Ap grado dl protezions IP 43 diam 102 mm
pesc 88 gr completo di base blanca standard per rivelatore, collegamenti
vari e ogni altro accessotric per dare il futte funzionante. -

...................................................................................................................... FYTTINTRPPRRRPT

(Eurc centodue/00)

Fornitura e posa di una unita periferica aufonoma tipo USD-3N per il
comando di unogualsiasi sistema di estinzione aufomatico. Cenpatibile
con tutte le centrall Notifire in commercio, Tutte le funzionl sonc
sorvegliate. Gestione manuale o automatica , chiave per la commutazione
automatica ~manuale  batierle 2x12V 7 Ah incluse. Possibilita- di
collegamento con pannelle ripetitore. Certificata UNI EN 120941 1] tutto
completo di accessori e collegamentio ai vari dispositivi, eletirovalvole s,
sensori, contattivari, per dare il dispositive funzionante e collaudabile.

(Euro mlllacmquecentoventlloo)

Fomitura e posa di pulsanie manuale a rottura dl vetro IP24 D tipo
BG35VB con uno scamblo per blocco spegnimento. Colare blu . In
contenitore di plastica adatto al montaggica vista oppure su scatola ad
incasso, Contatio NA oppure NC selezionabile. Conforme EN 12094,

{ Chiave di test funzionamento in dotazicne. Il futto completo di aceessori

collegamenti e targhete identificazicne-segnalazione del dnspositwo per
dare 1l tutto funzionante.

{Euro cinquantanove/00}

Fornitura e posa di pulsante manusle a rottura di vetra IP24 D tipo
BG35VB con une scambio per blosee spegnimento. Colore giallo.  In
confenitore di, plastica adatto al montaggloa vista oppure su scatola ad
incasso. Contatio NA oppure NC selazionabite. Conforme EN 12094,
Chiave di fest funzionamento in dotazione. Il tutlo completo di accessori
collagamentl. e targhete identificazione-segnalazione del disposiiiva per
dare il tutfo funzionants,

(Euro clnguantanove/00)

Fornitura e posa di cave 2x1 mmg twistaio e schermatodi colore rosso a
rnarma UNE 97895-2010. Twistatura passo 10 com circa , grado dl
isolamento4 - Schermo con filo di drenaggloHalogen Free LSZH ENS0200
£H30-

{Euro due/05)
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Elenco prezzi unitari

N.ro

Codice

DESCRIZIONE

U.M.

'SICUREZZA

PREZZO

295

298

297

298

299

300

C201.AB30.A910

C201.A840

C201.A840.A5

C201.A840.A10

C201.AB40.A15

C201.A840.A25

(Eure duecentotrenta/00)

C201.AB40.A20 .

Fornitura e posa di cavo 2x1,5 mmy twistato e schermatodi colore rosso a
norma UNI -§795-2010. Twistafura passo 10 cm circa , grade di
isolamento4 - Schermo con filo di drenaggloHalogen Free LSZH EN502090
PH30-

'(Euro duef60) .

Fomitura e posa di impianto TVCC a colori comprensivo di cavl per
glimentazione e distribuzione impianto, materiali di completamento,
minuteria per collegament terminali, collegamenti tra telecamere ‘e
multiplexer con la realizzazione di linee su tubazioni predisposte,

assistenza per Il montaggio ed il collaudo di tutti gli accessori necessar
per il corretto funzionamento dei seguenti accessori:

Fornitura e posa di telecamera digitale Sony-colore- B/W, 1,3" CCD, 480
linee tv {acolort), iluminazione minima: colori 0.8 lux, B/W, 0,07 lux F14.
Commutazione automatica colore B/W a soglia programmabile, funzione
esclusione zone riservate, alimentazione 12 Vd.c/24 Vac completa di
custodia in ABS per esterno 85X70X300 mm |P66, staffa per custodia da
esterne con passaggio interno del cavi (antimanomissione) tettuccio &
riscaldatore, completa di obbiettive computar iride manuale 3,5/8 rom con
focale variabile F1.2-1/3" -CS. Compresa quota parte di dorsale in cavo
RG52 in fubo rigidc a vista efo Incassato, cassette di
derivazione,accessori - & quant'altro hecessario per rendere limpianto
funzicnante ed eseguito a regela d'arte.

{Euro quatirocentocinguantacingue/00)

Fomitura e posa di telecamera miniaturizzata tipo SANSUNG, a colori,
iluminazione minima 7 lux, completa di obbiettivo 3,5 mm, staffa per
fissaggio @ muro, alimentazione 12 V dc e custodia tipg angolare blindata.

La fornitura comprende i cavi di collegamento fra questa e la postazione di
controllo e gli accessori vari per la realizzazione di .una installazione a

.| regola dell'arte, in conformita alle norme vigenti. -

Fornitura e posa in manitar trinitron tipo sonY, 19 " a colori Multistandard,
risoluzione 500 linee, ingresso video BNC/Y-C. La fornitura comprende i
cavi di collegamento fra questo e la postazione dl controllo e gli accessori
vari per la reallzzazlone di un'installazione a regola dellarte in conformita
alle norme vigenti, ‘ -

(Euro seicentosessantadue/10) -
Fornitura @ posa di sistema multiplexer tipo SANSUNG digitale triplex a

colori 16 in-3 out , 400 linee di risoluzions, registrazione field/frame,
visualizzazione in 2/4/7/2/10/13/16, PIP, quad display intempo reale, 16

.| 1 Out d'allarmeacrtivity: det, programmazione settimanale, gestione ora |

solare/legate, RS 232,RS 485, controllo'da tastiera remota (opzionale). La
fornitura comprende i cavi di collegamento tra questa e la postaziong di
controllo e gli accessorivari per la realizzazione di un'installazione a regola
dell'atte in comformitd alle normative vigentl oltre allistruzione per il
funzionamento ed il coretto use al personale addetic.

(Euro duemiladuecentonovantacinque/00)
Fornitura e posa di videoregistratore digitale tipo sonY a 1 canale video +
1 canale audio, H.D.da 80 GB {esp. a 160 GB) compatbilie con
multiplexer esistente, funzionalitd duplex mofion Delector integrato, zoom
digitale 2x, controllo remote e trasmissloni immagini via TCP/P complato

di tulli | collegamenti elettrici, video e altri per dare l'opera funzionante e
collaudata in tutte le sue parti olfre allistruzione per il funzionamento ed il
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DESCRIZIONE

UM,

SICUREZZA

PREZZO

30

—

302

C201.A840.A50

C201.A840.A60

corretto uso at personate addetto.

(Euro mlllesementonovantaloo)

Fornitura e posa di multiplexer 16 ingressi Triplex con videoregistratore
digitale da 320 GB. Dotato di algoritmo di compressione Weavelat, matrice
di memoria 2048x1024 32 MB di memoria display totale. Scala di grigi a
286 livelli. Risoluzione 720x576 linee attive PAICCIR . Rilevamento di
attivitd  (video motion  end activity delection) tramite grighia  16x16
(256zone) per ogn telecamera a 10 livelll d sénsiblita con visualizzazione
delfamplezza della varlazione mediante un Indicatore a barra sullo
schermo, Ripresa diretta & tutto sthermo, visualizzazione sequenziale,
PIP,7,2,10,16. Una uscita monltor digiall. Funzione "fermo Immagine”
Istantaneo. 16 ingress! di allarme programmabili NA o NC, 2 usclte & relg.
Controllo PTZ motorizzaetocon fastiera dotata di jolstik. ATD-405U.

- | Registrazione pre & post allarme. Dotato di connettere SCSI per collegare
dispositivi di archiviazione esterni {DS,DAT,AIT, RAID), Grazie alla|’

funzione QuickWave, con un masterizzatore estemo opzionale & possibile
creafe un CD contenente olfre alle immaginl anche il software per la
visualizzazione, consentendo di vedere le Immagini archiviatesenza dover
instaliare alcun applicativosul proprio PC. Fino & 31 multiplexer In cascata
tramite connettore ‘RS 485 . Autoinstall TM, rilevamentotelecamera,
controlle di guadagno. L'unitd dispone di un Hard disk interno d elimina
lesigenza di un VCR timedapse fradizionale ‘analogico. Accesso
immediato agli eventlo registrati senza Intarrompere la registrazione,
grazie ad un semplice menu di ricerca su video In base ad allarme, ora
data, .tefecamera. E’ dotato di scheda rete Ethernet 10/400 Mbit per if
collegamento rete LAN, gestione/visualizzazione framite software per PC

“|fomito in dotazione, &ccesso consentito ' finc. a ‘max 20 .ufenti
*| contemparaneamente di cul uno accede alie immagini registrate & gli altri

alle immagini LIVE. GH utenti sonc liberamente configurabili mediante vari
livelli di accesso personalizzabilittamite il security menl. Funzione WEB
integrata consente di accedere alle funzioni del DTX tramite il wéb browser
Internet Explorer 5.5. Registrazione supeririore al SVHS con tre livelli di
gualitd. ingresso e uscita allarme, comando registrazione reset allarme,
uscita errore. ~ Fino a 80 PPS. -L'unitd  possiede - funzioni
macroavanzatepermettends di memorizzare fino @ 10 Impostazioni
predefinite che possonc essere attivale manualmente oppure tramite
fascle orarle interne. Visualizzazione dellintera configurazione di sistema
sul monltor. Istogramma per la diagnosi della corretta impostazicne delle
telecamere. Doppia password: una per lutente standard, I'altra per il
supervisore, Visualizzazione di ora, data e tifolo. alimentazione a 12 Vcc|
tramite adattatore 230 V ca/cc incluso. Temperatura di esercizio da 0° a
+40°. Consumo nominale 35 W. Peso 4 Kg dim. 444x45x343 (LxAxP).
Compreso cassetfie di derivazione, accessorl, & guantaltro neccessario
per rendere limpianto funzlonante ed eseguito a regola delarte. tlpo
ARITECH DTX16-160.

{Euro duemilasettecentOSetteIOO)

Fornitura e posa di CyberDome DayNight In verslone pendente da esterno
da 7 " monocromatica o a ¢olori CCD 1/3" da 500 linee TV cori zoom 18:1
ax oftico, zoom 4x digitaleprogrammablle, autofocus, brandeggio veloce
360° continui a 90° . dalla verticale velocitd di preposizionamento
400°/sec, AGC e compensazione automatica del controluce, gestione
completa tramite tastiera ATD 405 U su RS 422,64 preposizicnament,
tilolazione a 16 caratteri atfanumerici,sistema di controllo sequenza
rotazione con 4 programmi per tetecamera, sincrfonizzazione Interna ed
esterna o -a rete, allmentazione 24Vea 70 w, completa di supporto parete,
calotta fumé. Fornita con riscaldatore e ventilatore. Compresa quota parte
collegamenti, accessor, accessorl per fissaggio a paloe o parsts,
convertitore  seriale  RS232/RS422 (percomunicazione con DOME)
collaudo e quanfaltro necessario per rendere limpiante funzionante ed
eseguito a regola dell'arte,

Tipo ARITECH KTA-C4-D2C. N.B. La posizicne di Installazione della
telacamera andrd concordata con Ja DL. e un responsabile della
CQuestura,

i

....... S T P P P TP T
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DESCRIZIONE

um.

SICUREZZA

PREZZO -

303

304

305

C201.A840.A65

C201.AB40.A75

. {Euro tracentoquarantacingue/00}

C201.A840.A70 -

(Euro duemilatrecentoventi/00)

Fornitura e posa di telecamera colori Digitale con tecnologia DSP e con
CCD Sony HyperHAD da 1/3" ad elevata gualltd di- immagine con
risoluzione 795x596 pixel. 480 TVL. lluminazione minima 0,5 Luxa F 1,2
attacco C-CS. Super AGC (controllo de} Guadagno a 30 db}.
Compensazione del controluce autematica Intelligente con Integrazione
bilanciata di 225 finestre distinte . Comando  video, comando CC o
controllo eletfronico della autoris.. Gmma regolabile (0,45 o 1) . Doppioa
circuito video di uscita ‘con doppio connettore . BNC. Alimentazione 12
Voo-24 Vea. Temperatura di esercizio da <10° a 50° C. Consumo 3,5 W,
Dimensioni 57x52x110 mm (LxAxP). Compresa quota parte di dorsale in
cave RGS9 In fubo rigide a vista e/o incassato, cassette di derivazione,
accessofi e quant'aliro necessario per rendere I'mplanto funzionante ed
eseguito a regola delli'arte. S : o )

T T T TP e P TP T [

Fomitura e- posa dl wvideoregistratore digitals triplex .con algoritmodi
compressione MPEG-4 - proprietario, 320 GB di hard disk, 4 Ingressi
analogid, 1 uscita video composito ed + VGA, 2 porte USB, 1 ingresso,
audio {315 mV 400 Kw , non bilanciato), 1 uscita audio (316 mV, 600Wnon
bilanciato). 1] videoraegistratore dovra simultaneamente visualizzare sia le
immagini-registrate -sla live durante la registrazione stessa. Dovra essere

possibile effettuare una ricerca completa delle immagini registrate per

datafors , allarmi, motion detection, telecamera , ‘evento. Velocita di
registrazione fno a 25 fps_per.ingresso video alla risoluzione CIF per un
totale di 100 fps, 12,5 fps per ingresso alla risoluzione 2 CIF per.un ltotale
di 50fps e fino a 6,25 fps per ingresso video alla risoluzions D1 per un
totale di 25 fps. La configurazione deve esere semplice e posibile per
mezzo det pannelio frontale. oppure via Ethernet con lutilizzo di internet
explorer - instaliato su computer con sistema operativo window
XP/2000collegandos! &l web brauser Integrato . Per-mezzo dellinterfaccia
software integrata l'operatore dovrd essere in grado di configurare il
sistema, | parameétri delle telecamere, visualizzare le immagioni live e

registrate; ricercarle, visualizzare le informazioni del sistema .L'accesso al

menit sard regolamentato dal tipe di utente che effettyera l'accesso: livelio

.|Operatore & . livello  Amministratore. 1| primo -potrd | accedere alla

visualizzazionedelle telecamere .ed informazioni del sistema, il ‘secondo
avra le medesime facoltd defl'operatore, ma sara garantito l'accesso a tutti
i menl didisponibili. -Sard possibile |0a visuallzzazione .di datalora,
immagini live, velocitd di registrazionee ripriooduzione, datafora delle
immagini riprodotte titolazione telecamere, spazio disponibile su hard disk,
event! di sistermna, parametri -dl ogni singola telecamera (tipe di
registrazione, velocita di ragistrazione, riscluzions,titolazione, regolazioni

immagini video),programmazione oraria, auto-cancellazione immagini. La,

configurazione dei parameti |Pdovrd includere (oltre &l parametr
baselanche la parte di programmazione relativa alla trasmissiong di
notifica allarmi  per mezzg diserver SMTP, nonché. tutti |
parametrinecessari. per la ftrasmissione su rete inclusa la modality
{UDP-TCPY}, piuttoste che la regolazione della-limitazlone di banda . La
porta per la connessione Ethernet dovram essere del tipo 10/100 Base -T
ed il videoregistratoredovra supportare le funzioniDHCP, IP statico, DDNS,
Temperatura di funzionamento da 0° a 40° C con umiditarelativa fino al
95% non condensante ; temperatura di funzionamento hard-disk da -20° a
60 ° C. Dimensionl in mm 8ix362x338. Alimentazione 19 Veo
(alimentatore incluso), consumo max di 30 W, Comprese cassette di

_ | derivazione, accessori e quantaltto necessarloper rendere Jimplanto

funzionante ed eseguito a regola dell'arte. Tipo GE DIGIA204-320EA.

(Eurc duemillacentocinguanta/00)
Telecamera a color, 480 linee TV, con illuminatore IR, obiettivo varifocal

da 3,56-12 mm, portata 25 metri, grado di protezione 1P67,alimentazione 12
Vec e 24 Vea. .

(Euro quattracentoftantasei/00)
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306

307

308

309

310

C201.A840.A80

C201.A840.A85

C201.A860

C201.A860.180

C201.ABG0.A3

C201.A860.A10

Fornitura e posa di videoregistratore digiteleper visualizzare e reglstrare
fino a 8 telecamere di rete 0 analogiche completo di hard-discda 1 TB,
connessione diretta di 8 telecamers POE-1 ingresso Wan Gigabit-8 LAN.
Registrazione H284-MPEG-4MJPEG. Registrazione per allarme, in:
manuale e per intervalli di tempo programmat!, Cannettori rete Ethernet
RJ45, porta USB per backup dafi 1 uscita relé. Morsettiera 4 Ingressi

digitali, usclta reld’ 12 ¥ 1A. Nella posa della videoreglstrazione &) -

compresol'onere  dellaprogrammazione, 1 collegamento di tutte le
telecamere, la prova ed lcoflaudo di tutfo lmplanto video, la fomitura di
elaborati grafici con riportato su pianta Ja disposizione di tutti i componenti
del sistema, la manualistica per Intervento utente sullimpianto. Alla

consegna dsllimpianto deve essere data splegazione al personale addetto |

del funzionamento del sistema, con dimostrazione pratica diintervento
sulla centrale in caso dl guaste o di allazme. Manualistica per intervento
utente sull'implanto.

(Euro millesettecentocinquanta/o0)

Fomitura e posa di videoregistratore digitaleper visualizzare e registrare
fino a 8 telecamere di rete o analogiche completo di hard-discda 1 TB,
connessiong diretta di 8 telecamere POE-1 Ingresse Wan Gigabit-4LAN.
Registrazione  H264-MPEG-4MJPEG. Registrazione per aliarme, in
manuale e per intervallf di tempo programmati. Connettorl rete Ethernst
RJ45, porla USB per backup dati 1 uscita reld. Morsettiera 4 ingressi
digitali, uscita relé 12 V 1A. Nella posa della -videoregistrazione &
comprescl'onere  dellaprogrammazione, )| collegamento di fuite e
telecamere, la prova ed ilcollaudo di tutto limpianto video, la fornitura di
elaborati grafici con riportato su planta la disposizione di tutti i componenti
del sistema, la manualistica per infervento utente sulllmpianto, Alla
consegna delfimpianto deve essere data spiegazione al personale addetto
del funzionamento del sistema, con dimostrazione pratica diintervento
sulia centraie in caso di guasto o di allarme. Manualistica per intervento
utente sullimpiante. o ‘

{Euro milleduecentoquarantotto/8g)

Fomitura e posa in opera di implanto antintrusione  costituito dai
sottoelencati component!: L'impianto deve essere realizzato secondo la
buona regola dellarte perfanto completo di tutto il necessaric per la

regolare posa ed instalfazione comprensivo, dunque, di fubazloni, cavl,|

scatole di derivazione necessarie per la. regolarzzazione dell'opera. E'
compreso la fornitura di elaborati grafici con rporate su planta s
disposizione di tutti i componenti del sistema, manualistica per Intervento
utente sullimpianto, la fernitura di spiegazioni al personale addette, con
dimastrazione pratica di intervento sulla cenfrale in caso di guastoe di
allarme, Intervento da considerarsi In una unica uscita di 2 ore.
Manualisticaper intervento utente sullimplante.

Cavo di allarme schermato2x0,75 +2x0,22 mm adatto per il collegamento
bus della centrale e le stazionl di alimentazione supplementari, Guaina di
protezione G3 per la posa allinterno dell'edificio e tipo G4 per la posa
all'esternc, . . :

Cavo di allarms échermatonO,S +4x0,22 mm adatto per Il collegamento
dei sansori e delle sirene. Guaina di protezione tipo G 3 per ta posa
allinfernc dell'edificlo e tipo G4 per 'a posa all'esterno.

(Euro unof75)

Fornitura e posa di centrale di controllo Master a 8 ingress! supervisionabili
su 4 livelll espandibill a 64. Comandata da tastiera con display a LCD fino
a un massimo di 18 tastfere. Fino a 8 sistemi indipendenti(aree}. Uscita
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3

—_

312

313

(C201.AB60.A20

C201.A860.A25

C201.A860.A30

(Euro settecentoventotto/00)

per sirena modulata ed uscita lampeggiante separata. Combinatore
telefonico PSTN integrato. Micre PLC con possibilita di espansiobnefine a
225 uscite liberamente programmabill, la gestione fino & .64 porie per un
numero masssimo di - 11466 . utenti, Programmazione, monitoragglo e
assistenza remoti, tramite’ computer. Protezione contro la scarica fotale

-| delle batterie. Omologazione IMQ 11° livello con kit antirimezione mod. ST

580. Nella posa .della centrale &  compresa. fonere  della
programmazione,la prova ed il collaude della centrale e dei singoli punti
dellimpianto di antliintrusione (sensori , rilevatori, barriere, ecc. ). La
fornitura di elaborati grafici con riportato su pianta Ja disposizione di tutti i
componenti del sistema, la manualistica. per intervento -utente
suil'implanta. Alta consegna dellimpianto deve essere data splegazione al
personale addetto del funzionamento. del sistema, con dimostrazione
pratica di intervento sulla centrale in caso di guasto e di allamme.
Manualistica per interventa utente sulfimplanto. :

{Euro ottocentosettantotto/00)
Fornitura e posa di centrale. di allarme a microprocassare espandibile da 8
zone fino a 312 zone tipo Kyo 300 o simllare equivalents. Possibilita di
gestire fino a 32 tastiere con display LCD ¢ 16 tastiere a led, predisposta
per il collegamento con un ricevitore radio in grado i gestire fino'a 32

ingressi .Bus di comunicazione a 4 fili, sette tipi di bilanciamentodispontbili
con la possibilitd di programmare zona per xona Il tipo di bilanciamenito, i

ritardo, Il tipo di servizio ecc. Comunicatorg telefonico multiprotocolio|”

integrato con 50 numeri telefonici, scheda vocale per la registrazione di
messaggi vocali . Centrale completa di programmatore orario per la
gestione in modalitd giornaliera, setfimanale, .annuale. Possibilita di
gestions/inserimento i 32 aree, ogniuna con la gestions indipendente

dalle sue programmazioni,gestione iramfte tastiere, attivatori ‘a chiave, | .

lettorl di tessere, lettori o ‘chiavi o radiochiavi. . Programmazione,
monitoraggle e assistenza remoti o locali, tramite computer. Protezione
contro la scarica totale della batteria. Omologazione IMQ [1° livello,
Completa di alimentatore switching da 5 A. Nella posa della centrale &
compreso fonere delld programmazione, |l collegamento al ponte radio
dellistituto di vigllanza, la prova ed il collaudo della centrale e dei singoli
punti dellimpianto di antintrusione (sensori, rilevatori, barriere, ecc.) la
fornitura di elaborati graficicon rportato su pianta la disposizione di tutti i
componenti del sistema, la manualistica per interventc utente

sullimpianto. Alla congegna dellimpianto deve essere data splegazione al

personale addetio del funzionamento del sistema, con. dimostrazione
pratica diintervento  sulla " centrale in caso di guasto e -di
allarme Manualistica per intervento utente sullimpianto.

Fornitura e posa discheda interfaccia per computer. connabilitazione
hardware per uflizzare.la centrale di allarme e 1 -sensoritbarrlere a
microohde monostatico con i relativi software di gestione installati in un
PC portatile, compreso, di ultima generaziene, M. 6100 mb -HD 500 Ghb-
DVD+R/RW Double Layer, scheda dl rete LAN 10/100 Modem WI-Fi ,
802.11b/g., Di primaria .marca completo di- sistema operativo &
accessoriper il pronto & completo utilizzo. Alla consegna dell'impianto deve
essere data spiegazione al persohale addstto de! funzionamentoe di tutto
il sistema con dimostrazione épratica di intervento sulta centrale esui
sensori in caso di guasto o allarme. Manualistica per intervento utente
sullimpianto e sulle apparechhiature.

{Euro milletrecentonovanta/@0)

Fornitura e posa di tastiera. con display -Hing vision a LCD
retrollluminatoper la programmazione e gestione delle centrali d'allarme.
Omologazione IMQ'11° livello. Adatta pe collegamento tramite bus alia
centrale. Dotata di 3 LED di comunicazione di stato del sistema , 8 LED di
indicazione di stato area, 4 tastl funzione programmabili. Possibllita d
programmare un messaggio dl testo scorrevole, visualizzabile inassenza

dl allarme. Fornita dcon un'uscita open collector & una zona dedicata alla
funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una potta.
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314

316

316

317

318

319

C201.AB60.A45

C201.A860.A50

C201.A860.A80

C201.A860.A70

C201.AB60.ABD

C201.A860.A90

Compreso quota parte di collegamenti accessori, collaude e quant'alira
necessario per rendere l'lmplanto funzionante ed eseguito a regola ditarte.

(Etjro centosettantacingue/s0)

Formitura e posa di sensorf volumelric! allinfrarosso  attvi tipo
ARITHECEVA55AM ~ 0 simllari -equivalenti, con Infrarossi  passivi

“linteliigenticon dispositivo anti accecamento portata 25 metri, oftica a

specchio di precisions 5 anni di garanzia . Omologazione IMG 1° 11° {ivello.
Da collegars! in modalith dopplo bilanciamente compreso di quota parte
per alimentazioone, collegamenti, accessori, collaude e quant'aliro
necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte

(Euro centotrentanove/OD)

Fomitura & posa di sensore doppia tecnalogia , microonda ed infrarosso
intelligente a specchioa 9 tende integrali tlpo ARITHEC-DD477AM o
similare equivalente. Circuto anii mascheramentocon uscita separata,
basato su tecnologia ad infrarossi attivi e guide d'onda coperto da brevetto
internazionale, proteggge entrambe * le  techologle.. Possibility  di
regolazione della portata sia infrarassa che In microonda. Potenza di
trasmissione a microonde estremamente bassa 0,005 microwatt su
centimetro quadrato ad un metro con disabllitazione della misroonda a
impianto presidiato. Portata 16 metri ,'5 anni di garanzia. Omalogato IMQ)
1° e iP° livello. Da collegarsi In modality doppio bilanciamentocompreso di
quota pare di alimentazione, collegamenti accessori, colaudo e
guantaltro necessaric per renderelimplanto funzionante ed eseguitc a
regola dell'arte, . '

(Euro centoquarantot{o/90)

Fornitura e - posa di contatto magnetico In alluminic anodizzatoper
installazione a glorne. Bilanclafo a GAP da 8 mm a 62 mm. Completo di
cavo armato. Omologazicne IMQ 1° livello, Compresa quota parte di
collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessaric per rendere
lmpianto funzionante ed eseguito a regola deli'arte

(Euro settantuno/50)

Fornitura € posa di barriera 'a microonde per applicaziooni esterne ed
interne tipo BMP 50 Q. costituita da contenitore plasticoopportunamente
studiate per per condizionio di utlfizzo esterno. Composto di trasmeftitore
ricevitore e prodotto in 4 canall diversi per evitare interferenze. Inoltre &
dotato di filtro antidisturbo e di TX falso, Clrculto tropicalizzafo Uscite
separate di allarme di disqualifica e antimanomisslone. Assorbimento 130
mA (TX+RX) . Portata 60 metri . Omologazione IMQ 1I° livello,. N tuitto

‘| comoleeto del vari supporti per il fissaggio a parets o su strutture in farro |

accessotio "circuito termico” e quantalirp necessario pe r rendere
lmpianto funzionarte e a regola dell'arte.

............................... B RN LR R R UL R R R R kb a bk b ar s apran shaep Ry YA RRR Y aRRaS PR g r AR RpRn

{Euro seftecentocinquanta/00) -

Fornitura e posa di sirena da internoad un tono In ABS di colore bianco.
Funzionamento a t2 Vet a basso assorbimento (120 ma -135 ma ) .
Potenza sonora di 101 db a i metro. Fornita con tamper antistrappo e
apertura. Con lampegglatore stroboscopico. Compresa quota parte
collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per renders
{'impianto funzionante ed essguito aregola d'arte

{Euro sessantatra/90)

Fornitura e posa di sirena autoalmentata da estemo, realizzata in
policarbonalo resistente agli urti e alle radiazionl U.V: con coperchio
interno in accialo a prova di-schiuma, lampeggiante strobo, potenza

acustica di 120 db a 1 metro. Batteria supportata 1,2- 7 Ah. Suono slrena
a norma CEl. Omologazione H° livello IMQ. Compresa quota parte per
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320

32

B

322

323

324

325

326

C201.A860.A110

C201.A860.A120

C201.AB60.A130

C201.A860.A140

C201.A860.A150

G201.AB60.A160

C201.A860.A170

' (Euro sessan'tunofoo)

collegamentl accessorl @ quantaltro necessario per rendere limpianto
funzionante ed eseguito a regola d'arte.

..................................................................... T T L L T T T P T T PP PO PP I PR PP I PYT TSP DT IO

(Euro oentosessantacmquelOO)

‘ Fornltura e posa di letfore di prossimita chiavi efo tessere da collegarsi al

Bbus della centrale. Il tutto inserito in apposito contenitore da esterno con
dispositivo antlapertura.. Compresa quota parte di collegamenti, accassori,

collaudo e quantaltre necessario per rendere I:mp|anto funzlonante ed
eseguito a regola dell’ arte :

Fomitura'di chiavi elettroniche di prossimita 'programmabili, compreso
Fenere della pprogrammazione secondo |e indicazioni della D.L..

.............................................................. BB R RS LA g A R R YR N

(Euro diclassette/50)

Fomnitura & -posa di -stazione di .alimentazione controllata a
microprocessore da installarsi . all'interno di un contenitore metallico. E'
compresa isplatore per un sistema bus, un swiching da § A, il controllo
costante della presenza e della carica dell'accumulatore, il tutto da
collegarsi al hus -della centrale . Nella fornitura sono compresi gl
accumulatoriadatti per il regolare funzionamento della centrale oltre al
collegamento alla linea elstirica. .

{Euro trecentoqu1nd1m/94)

Fornitura e posa d: espansioni dl ingresso a 6 zone, adatta per il
oollegamento tramite bus ailla centrale di allarme, inserite allinterno di
contenitori in ‘materiale plastico, dotati. di dispositive antisttappo e
anttapertura Compresa quota parte di per collegamenti ¢ alimentazione,
accessorl collaude e guant'aliro necessario per rendere [impianto
funzionante ed eseguito a regola dell'arte.

(Euro settantacingue/00)

Fornitura e posa di schada dl espansione adatta ad assere collegata, alla
centrale allarme tramite cavo bus, inserita in apposite contenitore in

‘materiale plastico dotato di dispositivi ‘antistrappe e antiapertura..
Compresa quota parte di collegamenti- & allmentazione, accessort,
'| collaudo e -quantaltro necessario per rendere Ilmplanto furzionante ed

esequito a regola d'arte,

(Euro sessantatre.’ZO)

Fornitura e posa di scheda a 4 relé completa del contenitore, quota bérte ‘

per collegamentl, accessori, collaude e quant'altro necessario per renderg
Ilmplanto funzmnante ed esegunto a rego]a dell arte

(Euro cmquantadua/BO)

Fornitura e posa di di rivelatore voluimetrico a microonde mono-statico {tx
ed rx nella stessa testa) ad effetto doppler con analisi digitale de! segnale
tipo Armidor, |l rivelatore realizza un campo di protezicne valumetrico delia
portata di 20 metri con un angolo di apertura di90° su un piano e 20 ° sU
['altro. Grazie al'analisi intelligente del segnale , .ed alla tecnologia a
microonde di.ultima generazione. Armidor & un prodotto rivoluzionario e
altamente parformante. il tutto completo dei vari supporti per il fissaggio &
paretre o su strutture in ferro, e guantaltro per rendere’ Implanto
funzionante ed esegulto & regola dellarie.

(Euro cinguecsntoventotto/00)
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328

329

330

827

C201.A860.A180

0

C201.A860.A190

C201.A860.A200

0s

0S4

| Cavo di allarme schermato 2x0,5 +2x0,22 mm adatto per il coliegamento

‘|allinterne dell'edificio e tipo "G4" per |a posa all estemo

‘' Cavo di allarme schermato 2x0,75 +2x0,22 mm adatta per il collegamerito

del sensori e delle sirene. Guaina di protezlone tipo "G3" per la posa

(Euro unolSE)

...................................... B P P P PP TR P TP I IR |

BUS della centrale e le stazioni di alimentazione supplementari.Gualna di
protezione tipo "G3" per la posa allinterno dell'edificio e tipo "G4" per la
posa all'esterno.

(Euro duef15)

Cavo di altarme schermata 2x0,5 +2x0,22 mm adatto pet il collegaménto
del sensori & delle sirene. Guaina di protezione tlpo "G3" per la posa
all'interno dell'edificio :

{Euro uno.’75)

Orert per la sicurezza (cs) non campres! nelle. singole vod di Elenco
Prezzi Unitari di progetto € non soggetti a ribasso Come da elabiorate
allagato

................. [TTTTT TP,

Realizzazione delle opere per la sicurezza relative agli apprestarnenta per

dei luoghi di intervento quall posa di cartali segnalatori, delimitazione e
protezione  percorsi, schermature  antipolvere, incontd per |
coordinamento € quant'altro necessario allo scope.

(Eura milleseicentoventi/00) '

ia sicurezza e al finl della riduzione dei rischi da interferenza con l'attivita |
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