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STORICO DELLE REVISIONI

0 01/08/2018 PRIMA EMISSIONE CSP

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

| Per una piu dettagliata descrizione sintetica dell'opera si rimanda alla relazione di dettaglio allegata al progetto esecutivo

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: | da definirsi

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: Via Altinate
CAP: 35121

Committente
ragione sociale:
indirizzo:
telefono:

nella Persona di:
cognome e nome:
indirizzo:
cod.fisc.:

tel.:

Progettista
cognome e nome:
indirizzo:

tel.:

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome:
indirizzo:
cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione

cognome e nome:
indirizzo:
cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Impresa appaltatrice

ragione sociale:

Fine lavori:  da definirsi

Citta: Padova

Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici
Via N. Tommaseo n°® 60 35131 Padova [Pd]
049 8204331

Lo Bosco Arch. Domenico

Via N. Tommaseo 35131 Padova [Pd]
00644006287

049 8204307

Lo Bosco Domenico
Via N. Tommaseo n°® 60 35131 Padova [Pd]
049 8204307

Gobbo Alberto

Via G. Induno n° 18 35134 Padova [PD]
GBBLRT61H01G224F

049 603173

gobboal@libero.it

Gobbo Alberto

Via G. Induno n° 18 35134 Padova [PD]
GBBLRT61H01G224F

049 603173

gobboal@libero.it

da definire

Provincia:

PD
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 EDILIZIA: CHIUSURE

Rappresentano 1'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e
di configurare gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

01.01 Copertura in vetro

Si tratta di copertura costituita da falde inclinate con tamponatura in vetro, su tali vetri sono montate pellicole antiriflesso. I vetri
costituenti la copertura risultano da informazioni in possesso della proprieta del tipo antisfondamento. Prima della salita su detta
copertura ¢ comunque necessario installare opportuni dispositivi di protezione collettiva, tipo reti anticaduta non essendo garantita la
tenuta delle guarnizioni e ancoraggi del vetro, vista la vetusta dell'opera.

01.01.01 Facciata continua in vetro isolante

Copertura inclinata in vetro, con pellicola riflettente

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino sigillanti: Ripristino dei sigillanti di tenuta, dove Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,

necessario, mediante incollaggio delle guarnizioni in gomma con tagli, abrasioni; Getti, schizzi.
particolare attenzione agli angoli di tenuta. [con cadenza ogni 5
anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli, reti anticaduta
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione guarnizioni: Sostituzione delle guarnizioni degradate e Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
pulizia delle scanalature e dei fori di drenaggio. [con cadenza ogni ' tagli, abrasioni; Getti, schizzi.
10 anni]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori
Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione elementi in vetro: Sostituzione degli elementi vetro
con altri analoghi se gravemente danneggiati /o comunque se
siano irrimediabilmente compromesse le caratteristiche di
trasparenza. [quando occorre]

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Codice scheda 01.01.01.03

Rischi individuati
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Segnaletica di sicurezza.
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3
Codice scheda MP001
Interventi di . .. ... Informazioni necessarie per Misure preventive e "~ . A P AT p— . .
manutenzione da l.’ermd'c't? pianificarne la realizzazione protettive in dotazione R e llek Perlodlc@a MOd?I.'ta d tu t'lllzzo n R
interventi P . . effettuare controlli condizioni di sicurezza II:
effettuare in sicurezza dell'opera previste
1) Sostituzione delle prese. 1) a guasto Da realizzarsi durante la fase di Prese elettriche a 220 V 1) Verifica e stato di 1) 1 anni Autorizzazione del responsabile
messa in opera di tutto protette da differenziale conservazione delle prese dell'edificio. Utilizzare solo
I'impianto elettrico. magneto-termico utensili elettrici potatili del tipo
a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe
a terra sulle aree di transito o
di passaggio.
1) Ripristino strati di 1) quando I dispositivi di ancoraggio Dispositivi di ancoraggio per 1) Verifica dello stato di 1) 1 anni L'utilizzo dei dispositivi di
protezione o sostituzione occorre devono essere montati sistemi anticaduta conservazione (ancoraggi ancoraggio deve essere
degli elementi danneggiati.  2) 2 anni contestualmente alla strutturali). abbinato a un sistema
2) Ripristino serraggi bulloni realizzazione delle parti anticaduta conforme alle norme
e connessioni metalliche. strutturali dell'opera su cui tecniche armonizzate.

sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei dispositivi di
ancoraggio. Nel caso in
questione la struttura di
ancoraggio della rete
anticaduta e costituita dalle
travature reticolagri presenti in
copertura.
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Scheda IlI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento &€ compostodan. __ 8  pagine.

1. 11 C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data Firma del committente

3. I C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente

Riqualificazone energetica del chiostro vetrato del complesso San Gaetano - Pag.8



INDICE

STORICO DELLE REVISIONL ......coiitiiitinssiissriss s sssss s s sssss s sasss sasss s sssms sassssnsssssasssssssns s pag. 2

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati.......... pag. 3

Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie .................. pag. 4
01 EDILIZIA: CHIUSURE ..ottt pag. 4
01.01 (O70] o= o (U= 1 0 IRY/= o R SRR pag. 4
01.01.01 Facciata continua in VEtro iSOlaNte..........eviiiiiiiiiiiiie e pag. 4

Scheda 1I-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di

utilizzo e di controllo dell'efficienza delle SteSSe.......ccucvicmrriircsmiiirrrr s pag. 6

Scheda llI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio

L ] (=T =] o pag. 7

LI o0 Y I I 7 pag. 8

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE ..........ccccucemriennnas pag. 8

Padova, 12 settembre 2018
Firma
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