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COMUNE di PADOVA
Settore LAVORI PUBBLICI

Schede Grafiche per il Superamento delle Barriere Architettoniche

"Tipologia 1"

RAMPA SEMPLICE con MASSELLI di C.L.S. (Betonella) o

gl ewms b ard L’ :

(misura variabile)

1.50 —
(misura variabile)

strada

PIANTA - "Tipologia 1" (scala 1:50)
Stabilizzato - spes.= cm. 10 Massello tipo Betonella - spes.= cm. 6
Massetto in c.l.s. - spes.= cm. 8 Sabbia - spes.= cm. 4
Tappeto Conglomerato Bituminoso Sottofondo in Ghiaione
Cordonata in c.l.s. - cm. 15/18x30
I Tappeto Conglomerato Bituminoso
|
i |
i marciapiedg " 0‘(;) strada J
i | i
' [~—1.50 ai [~—0.15 |
(misura variabile)
SEZIONE A-A - "Tipologia 1" (scala 1:50)
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Schede Grafiche per il Superamento delle Barriere Architettoniche

PIANTA - "Tipologia 1"
RAMPA SEMPLICE con MASSELLI di C.L.S. (Betonella)

1O e e U0

(misura variabile)

sura variabile)

PIANTA - "Tipologia 1"

(scala 1:20)




COMUNE di PADOVA &
Settore LAVORI PUBBLICI & M5

Schede Grafiche per il Superamento delle Barriere Architettoniche

SEZIONE - "Tipologia 1"
RAMPA SEMPLICE con MASSELLI di C.L.S. (Betonella)

Massetto in c.l.s. - spes.= cm. 8

Stabilizzato - spes.= cm. 10

Tappeto Conglomerato Bituminoso

) .

marciapiede |

Massello tipo Betonella - spes.= cm. 6

Sabbia - spes.=cm.4

Sottofondo in Ghiaione

Cordonata in c.l.s. - cm. 15/18x30
Tappeto Conglomerato Bitumino

0.03/0.00
1V strada .

—— e — i (T L]

5@%}«@

(mlsura variabile)

SEZIONE A-A - "Tipologia 1"

(scala 1:20)
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COMUNE di PADOVA
Settore LAVORI PUBBLICI

Schede Grafiche per il Superamento delle Barriere Architettoniche

"Tipologia 2"

'RAMPA SEMPLICE in CONGLOMERATO BITUMINOSO

- | 00— < 13

(misura variabile)

130 ——=
sura variabile)

(mi:

PIANTA - "Tipologia 2"

(scala 1:50)

Stabilizzato - spes.= cm. 10

Massetto in c.l.s. - spes.= cm. 8
Tappeto Conglomerato Bituminoso

Sottofondo in Ghiaione
Cordonata in c.l.s. - cm. 15/18x30
Tappeto Conglomerato Bituminoso

| marciapiede

I % 0.0310.00

\ strada

_——eddl

4«-—150—»4 }«——o

(misura variabile)

SEZIONE A-A - "Tipologia 2"

(scala 1:50)
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COMUNE di PADOVA
Settore LAVORI PUBBLICI

Schede Grafiche per il Superamento delle Barriere Architettoniche

"Tipologia 3" R
DOPPIA RAMPA su ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

(misure variabili) |
A ~—1.50 1.50 1.50 — A

0.06
v

| 8 1 strada

| 150 150 150 — '.
| (misure variabili) I

PIANTA - "Tipologia 3" (scala 1:100)

rampa pendenza max. 8% J rampa pendenza max. 8%

045 - 045 o |
marciapiede W7 . Y marciapiede .

| 150 ——+—1.50 1.50 |

(misure variabili)

SEZIONE A-A - "Tipologia 3" (scala 1:100)
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Schede Grafiche per il Superamento delle Barriere Architettoniche

"Tipologia 4"

RAMPE su MARCIAPIEDI LARGHI OLTRE i MT. 2,

50

scala 1:100)

(

ia 4

ipolog

T

PIANTA

marciapiede

rampa pendenza max. 8%

strada

0.03 0.00

rampa pendenza max. 8%
marciapiede

7.00
misura varia

lj)

b

misure variai

(

ile)

b

(

misure variabili)

(

100)

(scala 1

SEZIONE A-A - "Tipologia 4"
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Schede Grafiche per il Superamento delle Barriere Architettoniche

"Tipologia 5"

DOSSI RALLENTATORI (interni al Centro Stbrico)

portico r

marciapiede marciapiede

(misure e pendenze variabili) /]
4.00 4.00 2.70 44—

i
% | %
0.00 0.00
strada v v
Binderi in Porfido cm.12-15x20 strada
Cubetti di Porfido cm. 10-12 Cubetti in Pietra bianca Cubetti di Porfido cm. 10-12
lavorati a coda di pavone o in Porfido cm. 10/12 lavorati a coda di pavone
marciapiede marciapiede
portico
n i -
PIANTA - "Tipologia 5" (scala 1:100)
scivolo con pendenza variabile ' scivolo con pendenza variabile
0.15
0.00
strada Y A %4 strada
I 4.00 f 4.00 ! 2.70

(misure variabili)

SEZIONE A-A - "Tipologia 5"

(scala 1:100)
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Schede Grafiche per il Superamento delle Barriere Architettoniche

"Tipologia 7"

DOSSI RALLENTATORI (esterni al Centfo 'StOricO)

portico

(misure e pendenze variabili)

marciapiede

4

a; 4.00 2.7Q

marciapiede
4.00
AA[
strada 0"070

cordonata in c.l.s.

Conglomerato Bituminoso

stampato e colorato

marciapiede

marciapiede

L]

portico

strada

PIANTA - "Tipologia 7"

(scala 1:100)

scivolo con pendenza variabile

scivolo con pendenza variabile

0.15
0.00
strada v h 74
4,00 f 4.00 1 2.70 |

strada

(misure variabili)

SEZIONE A-A - "Tipologia 7"

(scala 1:100)
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Schede Grafiéhe per il Superamento de"e Barriere Architettoniche

"Tipologia 6"

DOSSI RALLENTATORI (esterni al Centro Sforico) ;

portico ,—

marciapiede marciapiede
(misure e pendenze variabili)
4.00 4.00 2.70
A f
0.00 0.00
strada v v
cordonata in c.l.s. strada

masselli in c.L.s. (betonella)

masselli in c.ls. (betonella)

masselli in ¢.l.s. (betonella)

marciapiede

marciapiede

portico l_

PIANTA - "Tipologia 6"

(scala 1:100)

scivolo con pendenza variabile

0.15
strada 01070 Y strada
| 4.00 . 4.00 I 2.70 4

scivolo con pendenza variabile

(misure variabili)

SEZIONE A-A - "Tipologia 6"

(scala 1:100)
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