Comune di PADOVA

Settore Opere Infrastrutturali - Manutenzioni - Arredo Urbano

LEGENDA:

REALIZZAZIONE AREA VERDE DESTINATA ALLA PIANTUMAZIONE DI ALBERI PER |
NUOVI NATI IN VIA ISONZO - PARCO INCLUSIVO SENSORIALE 2° LOTTO - LLPP

OPI 2017/041

POZZETTO IN CLS 80x80x80 (INTERNO) CON CHIUSINO IN

80 GHISA ED EVENTUALI ANELLI IN CLS PER RIPORTO IN

QUOTA DEL CHIUSINO

POZZETTO IN CLS 50x50x50 (INTERNO) CON CHIUSINO IN

PROGETTO ESECUTIVO

mo GHISA ED EVENTUALI ANELLI IN CLS PER RIPORTO IN

QUOTA DEL CHIUSINO

POZZETTO IN CLS 40x40x40 (INTERNO) CON CHIUSINO IN

PROGETTISTI: Arch. Luca MOSOLE

Comune di PADOVA Settore Opere Infrastrutturali—Manutenzioni—Arredo Urbano

Ing. Giuseppe SILVESTRINI Via Comino n'4 — 35126 Padova

L0 GHISA ED EVENTUALI ANELLI IN CLS PER RIPORTO IN
QUOTA DEL CHIUSINO

\_ FM-ILL

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Luigino GENNARO

Comune di PADOVA Settore Opere Infrastrutturali—Manutenzioni—Arredo Urbano

ILLUMINAZIONE E POZZETTO 40x40 (interno) COMPLETO
DI CHIUSINO IN GHISA. DIM. 105x60x73H

E PLINTO IN CLS PREFABBRICATO PER BASAMENTO PALO
o

IMPIANTI FM/Terra e ILLUMINAZIONE - PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

M M= PUNTO ALIMENTAZIONE PUNTO MOTORE
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DISPERSORE DI TERRA VERTICALE IN ACCIAIO ZINCATO
- 50x50x1500mm IN POZZETTO

DISPERSORE DI TERRA IN TONDO DI FERRO ZINCATO
@8mm

Ordine degli Ingegneri della Provincia di

T
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n QUADRO ELETTRICO

PUNTO DI CONSEGNA CONTATORE MONOFASE / TRIFASE ENERGIA

j_\A <<J ELETTRICA SU NICCHIA IN CLS
MY

Z0Na a parco

LINEE IN CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA CAMICIA Resist: 750N

[ripEmiER =R =S prof di posa 0,6mt con nasfro di segnalazione ENEL - @indicato

per circuiti FM RISTORO

esistente

LINEE IN CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA CAMICIA Resist: 750N

prof di posa 0,6mf con nastro di segnalazione ENEL - @indicato
per circuiti FM PARCO

(=== ====== prof di posa 0,6mt con nastro di segnalazione ENEL - @indicato

LINEE IN CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA CAMICIA Resist: 750N

per circuiti ILLUMINAZIONE PARCO

Ingresso

ZONA RISTORO

SPAZIO DI -\
LOCALE DI 'AGGREGAZIONE
AGGREGAZIONE
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LEGENDA E PARTICOLARI RETE ILLUMINAZIONE TIPO

Cavi di alimentazione

PLINTO PREFABBRICATO

CON POZZETTO DI
DERIVAZIONE
INCORPORATO

Morsettiera con fusibile
rotezione

Portello da palo in
lega di alluminio

Conduttore Fase "S

HO Conduttore Fase "T”

_

Collegamento del
alo a terra

Materiale di costipamento
Plinto di fondazione con

Chiusino_in _ghisa /

pozzetto 40x40cm

/

DERIVAZIONE ALLA
MORSETTIERA SU PALO

Cavo 2x2.5mmq

tipo FG70R 0.6/1kV
Al corpo illuminante

Plinto di

\G.BE

Armatura stradale
con Lampada LED

Palo

\
o
\

\
N

PORTELLO
COPERTURA
ASOLA PER

MORSETTIERA

Iy

- —  — =

LINEA FM1 PER RISTORO CAVO FG70R 4x16
LINEA FM2 PER PARCO CAVO FGT70R 4x16

ey L — T 1) —

POSIZIONE DEL PUNTO DI CONSEGNA ENERGIA
ELETTRICA CON CONTATORE E QUADRO DI
PROTEZIONE GENERALE POSTO ENTRO
QUADRETTO CON CHIUSURA A CHIAVE

NEI PARALLELISMI DI' TUBAZIONI

CRITERI DI' POSA

Pavimentazione

picchetto in
acciaio ramato
L=2.5m

N

/

picchetto e per
drenaggio acqua

Quota finita

Nastro avvisatore posto o P .
a 30cm dal piano finito

riempimento con
materiale di scavo

Letto di sabbia

Tubo in PVC ¢110mm

Letto di sabbia

DERIVAZIONE
LINEA
PRINCIPALE IN
POZZETTO

tipo a colata

min.cm.60

COLLEGAMENTO DI TERRA DEL PALO

CAVI DI ALIMENTAZIONE
CHIUSINO IN CLS

N

MATERIALE DI COSTIPAMENTO

PLINTO DI FONDAZIONE
CON POZZETTO 40x40cm
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DISPERSORE A PICCHETTO IN
ACCIAI0 RAMATO L=2.5m

Quota finita

FORO PER INFISSIONE PICCHETTO
E PER DRENAGGIO ACQUA

Nastro avvisatore posto
a 30cm dal piano finito a, -,

riempimento con
materiale di scavo

Massetto in magrone

Tubo in PVC ¢110mm

N
N S 3 o ., 5
4 g 4 .. . Ab a7
Nastro avvisatore posto P ¢ a7 R
a 30cm dal piano finito L .° . oo
Terreno vegetale del o 4. . ’ ’ -
w 9 parco e T I } Parallelismo del
N N ¢ PR Cavidotto con tubazione
NG e 4 metallica
Letto di sabbia - N B ‘ “ s
;o ) : w ;,. R a 4
Tubo in PVC #110mm | RS : .
-~ contenente conduttura S S N PR )
S elettrica ey .
N v, R
o ’ «
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L 40 L
1 . . 1
Sezione di scavo
, 230 ,
Nei parallelismi, la distanza in pianta tra cavi e tubazioni metalliche,
(non trasportanti gas o combustibili) deve essere almeno do 30cm.
Pavimentazione
V4 z - P P
@ a4 4 <, o
< B P " .
< o 4
D e Incrocio del Cavidottd
. v “a B ‘ con tubazione metallicq
Nastro avvisatore posto i £ 2
a 30cm dal piano finito N
O a2 41 < 4 ) N ~
© Terreno vegetale del / P e T .
— parco sy AR o
Letto di sabbia / B N e i - re
N bv, oo 7oA i T B AA a
Tubo in PVC $110mm | N Lol R N
N contenente conduttura ! T Y , . ~
S elettrica “ <, ‘
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Sezione di scavo

Negli incroci di tubazione metalliche, la distanza tra cavi e tubazioni
metalliche,(non trasportanti gas o combustibili) deve essere almeno do

50cm.

Viene dimezzata se interposto un separatore non metallico
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