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Tubazioni acque bianche:
mm 160+400
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POZZETTO SIFONATO E CADITOIA

pozzetto sifonato con coperchio a caditoia.
tipo carrabile s=cm.8/10.
dim. interne cm.50x50x50

particolare costruttivo

=Jdubo 9160

7| tubo #160

pozzetto scatolare di derivazione condotte. PV.C. serie pesante pozzetto dotato di derivazione a 45" con o
tipo carrabile s=cm.8/10. 4 | ] 4 di colore rosso senzg curva a 45'munita di tappo a tenuta
per lispezione.

dim. interne cm.60x60xHvar.

pozzetto tipo carrabile s=cm.8/10

POZZETTO CON SIFONE IDRAULICO
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POZZETTO PLUVIALE SIFONATO

pozzetto pluviale sifonato con sigillo ispez.
tipo carrabile s=cm.8/10.
dim. interne cm.30x30x30

particolare costruttivo

particolare costruttivo dim. interne cm.40x40xHvar.
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pozzetto tipo carrabile s=cm.8/10 I'ispezione e curve a 45
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$160-400 . . . . . .
— Tubi interrati in PVC 302 serie pesante per condotte di scarico acque bianche :
o Pozzetto sifonato al piede dei pluviali 30x30x30 POZZETTO DISPEZIONE
pozzetto dotato di pezzo speciale T.E. T
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