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calcestruzzo armato

LEGENDA

massetto alleggerito

NOTE:
1. Questo disegno deve essere letto con gli elaborati (disegni e specifiche) del Progetto Esecutivo Strutturale e Impiantistico.
2. Tutte le misure sui disegni e in cantiere devono essere verificate dall'impresa appaltatrice prima dell'esecuzione.
3. Calcolo e verifica dimensionale degli  elementi di carpenteria metallica (scale, parapetti) sono a carico dell'impresa appaltatrice.

cappotto 12 cm e rasatura

misto granulare riciclato

blocchi in CLS

DET #

ALL 1

riferimento al dettaglio n°#

riferimento all'allegato n° 1

zona sviluppata in dettaglio

posizione n°# nell'abaco serramenti

pluviali acque meteoriche

scarico acque nere

tubo di ventilazione

Posizione
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RG

H.
AL
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ZZ

A

laterizio alveolare cm. 35

parete fonoassorbente in cartongesso

CLS cellulare REI

magrone

pavimento industriale in cemento

misto granulare stabilizzato tout-venant

laterizio alveolare cm.35

doppia lastra cartongesso

intonaco cm.1.5

EPS cm.12

lana di roccia
intercapedine d'aria
doppia lastra cartongesso

Muro perimetrale

Divisorio aule/corridoio cm 12

Divisorio bagni/locali mensa
piastrella
doppia lastra cartongesso idrorepellente
lana di roccia
intercapedine d'aria
doppia lastra cartongesso idrorepellente

ABACO DELLE MURATURE scala 1:20

piastrella

Parete REI 120 archivio/ripostiglio cm 11
intonaco/piastrella
CLS cellulare
intonaco/piastrella
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