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TESTATA CON MURATURA IN BLOCCHI "LECA"™ — scala 1:100

. (= PRESCRIZIONI PER UATERIALL
fH A (ove non diversamente specificato)
CoA
GEOMETRIA ARCO 9 _ Copriferro naminale per fondazioni>= 3.0 cm CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE:
CON APPENDICE - Copriferro nominale per solette >= 2.0 cm RQS/sfgnza caraffer/gf/caj' Rek > 250
- Capriferro nominale per travi e cordoli >= 2.5¢cm Dimensione Massima inerfi P< 24 mm
PER ARCARECCIO V) - Capriferra nominale per pilastri >= 2.5 cm (lasse lavorabilifa: Sk
\ \! Rapporto A/C: 0,50
N SOMMITALE | \ - Sovrapposizione barre d'armafura »= 40 ¢ CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE:
S ) \ \‘l - Sovrapposizione refi elettrosaldate Resistenza caratteristica: Rek > 300
SCd | d 1 . 5 O O |\\ \ minimo due maglie Dimensione massima inerti: @< 24 mm
| \ | (lasse lavorabilita: Sk
\ ‘\\ - In settie paretiverticale in c.a. disporre ganci R; ps ps frfaovj/;i’:// ? 050
di collegamento armature in numero >= 6#8/mq -
ACCIAIO PER C.A. (barre e reti elettrosaldate):
L PRESCRIZIONI PER ACCIAIO Tipo Feb 44k (

cordolo sommitale nella muratura eso sul cordolo sommitale -
f

DA CARPENTERIA: Rispettare i sequenti rapporti:

fy / fyk < 135 - (fH/fylm > 113

807

muratura in SALDATURE: dove non sono possibili saldature a

ACCIAIO PER CARPENTERIA:
Tipo Fe 430
fy = 2750 kg/cmq, ft = 4300 kg/cmg

290

"

blocchi “leca

completa penetrazione realizzare coppie di
cordoni d'angolo con spessore di gola >= 8/10 del

minimo spessore da saldare (se non diversamente

specificato nei disegni

BULLONI PER CARPENTERIA NEL LEGNO:

L L L L L b L L (lasse vite: 5.6
300 300 300 3B 300 300 300 BULLONERIA {ove non diversamente specificato): fy = 3000 kg/cmg, ft = 5000 kg/cmg
Sbullone on) [0 [ 12 [ [16 [ 18 [0 [22 ] 24 ] 21
PROSPETTO LATERALE £ DENOMINAZIONE GIUNZIONI METALLICHE VR Y Y 1 P PN PN PR PR S SALDATURE]
X Prima classe
SCd | d ] . ] OO ? foro lnn) LA I A A A = R R R A completa penetrazione (dove possibile)
coppia di 8890 | 144|225 309 439] 597|759 1110

arcareccio Ll 14x716.5 cm arcareccio Ll 14x716.5 cm arcareccio Ll 14x76.5 ¢cm arcareccio Ll 14x16.5 cm arcareccio Ll 14x16.5 cm D arcareccio .l 14x16.5 cm D D

serraggio (kgn) —|d.13| 180 | 18.0 | 26.1] 38.7) 54.9] 74.7| 9.9] 1388

LEGNO MASSICCIO:

NOTE ALL’ESECUZIONE: Nan previsto

- Verificare sempre le misure con il progetto LEGNO LAMELLARE:
architettonico (lasse BS 14 (ex 1° cat. DIN 1052)
- Verificare sempre le misure in sito Sigma fL.// = 140 kg/cmg, £ = 110000 kg/cmq

- Difformita tra disegni vanno segnalate alla D.L.

prima di intervenire NOTE Al_ D|SEGNO

- Avvisare la D.L. almeno due giorni prima di

303

1

esequire ogni getto (calcestruzzo, massetti ecc)

- In fase operativa prevedere idonee misure - Dimensioni c.a. in [cm]
praovvisionali per (3 stabilita delle opere, decise - Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
da D.L. elmpresa cosfruttrice - Dimensioni legno in [cm]
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| o armatura pilstrino
4@17 correnti

PARTICOLARE
SCALA 1:20

blocco speciale per realizzazione
pilastino in c.a.

1

chiamate per pilstrino:
4@12 L=90+10 cm

PARTICOLARE 2: CORDOLO SOMMITALE
SCALA 1:20

SEZ. A=A

SCALA 1:10

FONDAZIONE LATI LUNGHI
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PRESCRIZIONI PER

MATERIALI

(ove non diversamente specificato)

oA .
N A

- Copriferro nominale per fondazioni>= 3.0 cm

- Copriferro nominale per solefte >= 2.0 cm

- Copriferro nominale per travi e cordoli >= 2.5¢cm
- Copriferro nominale per pilastri>= 2.5 cm

- Sovrapposizione barre d'armatura >= 40 @
- Sovrapposizione reti eleftrosaldate
minimo due maglie

- In settie paretiverticale in c.a. disporre ganci
di collegamento armature in numero >= 6#8/mq

CALCESTRUZZO PER OPERE DI' FONDAZIONE:

Resistenza caratteristica: Rck > 7250
Dimensione massima inerti: @< 24 mm
(lasse lavorabilita: S4

Rapporta A/C: 0,50
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE:
Resistenza caratteristica: Rck > 300
Dimensione massima inerti: @< 24 mm
(lasse lavorabilita: S4

Rapporta A/C: 0,50

PRESCRIZIONI PER ACCIAIO
DA CARPENTERIA:

SALDATURE: dove non sono possibili saldature a

completa penetrazione realizzare coppie di
cordoni d'angolo con spessore di gola >= 8/10 del
minimo spessore da saldare (se non diversamente
specificato nei disegnil

ACCIAIO PER C.A. (barre e reti elettrosaldate):
Tipo Feb 44k

Rispettare | sequenti rapporti:
fy / fyk < 135 - (ft/fylm > 113

ACCIAIO PER CARPENTERIA:
Tipo Fe 430
fy = 2750 kg/cmg, ft = 4300 kg/cmq

BULLONERIA (ove non diversamente specificato):

BULLONI PER CARPENTERIA NEL LEGNO:
(lasse vite: 5.6
fy = 3000 kg/cmg, ft = 5000 kg/cmg

SALDATURE:
Prima classe

A completa penetrazione (dove possibile)

¢ bullone (mm) 10 |12 [ |6 |18 | 2022|2427
simbologia ® -¢- @ -¢' '¢ $ $ $ $
@ foro (mm) M B |6 |17 19 | 21[235]255]|285
coppia di A8 190 | 14.4]225)]309) 439 59.7| 75.9 | 1110
serraggio (kgn) —|d.109| 180 | 18.0 | 28.1] 387 54.9] 74.7] 94.9] 1384

NOTE ALL'ESECUZIONE:

LEGNO MASSICCIO:
Non previsto

- Verificare sempre le misure con il progefto
architettonico

- Verificare sempre le misure in sifo

- Difformita tra disegni vanno seqnalate alla D.L.
prima di intervenire

- Avvisare la D.L. almeno due giorni prima di
esequire ogni getto (calcestruzzo, massetti, ecc.)
- In fase operativa prevedere idonee misure
provvisionali per la stabilita delle opere, decise
da D.L. e Impresa costruttrice

LEGNO LAMELLARE:
(lasse BS 14 (ex 1° cat. DIN 1052)
Sigma fl // = 140 kg/cmg, £ = 110000 kg/cmg

NOTE AL DISEGNO:

- Dimensioni c.a. in [cm]
- Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
- Dimensioni legno in [cm]




PARTICOLARE NODO "B1" PARTICOLARE NODO "B2"

PARTICOLARE NODO "B3" SRESCRIZION| PER MATERIAL

(ove non diversamente specificato)
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