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PIANTA COPERTURA: STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE
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PIANTA FONDAZIONI
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PRESCRIZIONI PER

A .

A

- Copriferro nominale per fondazioni>= 3.0 cm

- Copriferro nominale per solette >= 2.0 cm

- Copriferro nominale per fravi e cordoli >= 2.5¢cm
- Copriferro nominale per pilastri>= 25 cm

- Savrapposizione barre d'armatura >= 40 ¢
- Savrapposizione refi eleffrosaldate
minimo due maglie

- In settie paretiverticale in c.a. disporre ganci
di collegamento armature in numero >= 6#8/mq

MATERIALI

(ove non diversamente specificato)

CALCESTRUZZO PER OPERE DI' FONDAZIONE:

Resistenza caratteristica: Reck > 250
Dimensione massima inerti: @< 24 mm
(lasse lavorabilita: S4

Rapporto A/C: 0,50
CALCESTRUZZ0 PER OPERE IN ELEVAZIONE:
Resistenza caratteristica: Rck > 250
Dimensione massima inerti: @< 24 mm
(lasse lavorabilita: S4

Rapporto A/C: 0,50

PRESCRIZIONI PER ACCIAIO
DA CARPENTERIA:

SALDATURE: dove non sono possibili saldature a
completa penefrazione realizzare coppie di
cordoni d'angolo con spessore di gola >= 8/10 del
minimo spessore da saldare (se non diversamente
specificato nei disegni)

ACCIAIO PER C.A. (barre e reti elettrosaldate):
Tipo Feb 4bk

Rispettare i sequenti rapporti:
fy / fyk < 135 - (ft/fylm > 113

ACCIAIO PER CARPENTERIA:
Tipo Fe 430
fy = 2750 kg/cmq, ft = 4300 kg/cmq

BULLONERIA (ove non diversamente specificato):

# bullone (mm) 0 |12 [ |16 |18 | 20| 22| 2|27

simbologia ® -‘- @ -$'¢ $ $ $ $

# foro (mm) MB35 |17 |19 |21 ]235]255]285

coppia di A88 )90 | 144 | 225] 309 439] 597 75.9 [ 1110
serraggio kgm! |0 180 | 160 | 28.1] 38.7] 54.9] 74.7] 94.9] 1384]

BULLONI PER CARPENTERIA NEL LEGNO:
(lasse vite: 5.6
fy =3000 kg/cmgq, ft = 5000 kg/cmg

SALDATURE:
Prima classe

A completa penetrazione (dove possibile)

NOTE ALL'ESECUZIONE:

LEGNO MASSICCIO:
Non previsto

- Verificare sempre le misure con il progefto
architettonico

- Verificare sempre le misure in sifo

- Difformita tra disegni vanno seqnalate alla D.L.
prima di intervenire

- Avvisare la D.L. almeno due giorni prima di
esequire ogni getto (calcestruzzo, massetti ecc
- In fase operativa prevedere idonee misure
provvisionali per la stabilita delle opere, decise
da D.L. e Impresa costruttrice

LEGNO LAMELLARE:
(lasse BS 14 (DIN 1052)
Sigma fl // = 160 kg/cmg, £ = 110000 kg/cmq

NOTE AL DISEGNO:

- Dimensioni c.a. in [cm]
- Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
- Dimensioni legno in [cm]
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PRESCRIZIONI PER

MATERIALI

(ove non diversamente specificato)

oA .
LA

- Copriferro nominale per fondazioni>= 3.0 cm

- Copriferro nominale per solefte >= 2.0 cm

- Copriferro nominale per fravi e cordoli >= 2.5¢cm
- Copriferro nominale per pilastri>= 2.5 cm

- Sovrapposizione barre d'armatura >= 40 @
- Sovrapposizione reti eleftrosaldate
minimo due maglie

- In seftie pareti verticale in c.a. disporre ganci
di collegamento armature in numero >= 6#8/mq

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE:

Resistenza caratteristica: Rck > 250
Dimensione massima inerti: B< 24 mm
(lasse lavorabilita: S4

Rapporto A/C: 0,50
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE:
Resistenza caratteristica: Rck > 250
Dimensione massima inerti: @< 24 mm
(lasse lavorabilita: YA

Rapporto A/C: 0,50

PRESCRIZIONI PER  ACCIAIO
DA CARPENTERIA:

SALDATURE: dove non sono possibili saldature a

completa penetrazione realizzare coppie di
cordoni d'angolo con spessore di gola >= §/10 del
minimo spessore da saldare (se non diversamente
specificato nei disegni)

ACCIAIO PER C.A. (barre e reti elettrosaldate):
Tipo Feb 44k

Rispettare i sequentirapporti:
fy / fyk <135 - (ft/fylm > 113

ACCIAIO PER CARPENTERIA:
Tipo Fe 430
fy = 2750 kg/cmg, ft = 4300 kg/cmq

BULLONERIA (ove non diversamente specificato):

BULLONI PER CARPENTERIA NEL LEGNO:
(lasse vite: 5.6
fy = 3000 kg/cmg, ft = 5000 kg/cmg

SALDATURE:
Prima classe

A completa penetrazione (dove possibile)

@ bullone (mm) 0 |12 | % |16 |18 [ 20| 22] 24|27
simbologia ® "' 0} '¢ '¢ $ $ $ $
@ foro (mm) m B |6 |17 |19 |21 |235]255]285
coppia di B8 | 90 | 144 225]309( 439|597 759|110
serraggio lkgm) —|d.03] 180 | 18.0 | 28.1] 36.7] 54.9] 74.7] 94.9] 1388

NOTE ALL'ESECUZIONE:

LEGNO MASSICCIO:
Non previsto

provvisionali per (3 stabilita delle opere, decise

- Verificare sempre le misure con il progefto
architettonico

- Verificare sempre le misure in sifo

- Difformita tra disegni vanno segnalate alla D.L.
prima di intervenire

- Avvisare la D.L. almeno due giorni prima di
esequire ogni getto (calcestruzzo, massetti ecc)
- In fase operativa prevedere idonee misure

da D.L. elmpresa costruttrice

LEGNO LAMELLARE:
(lasse BS 14 (DIN 1052)
Sigma fl // = 140 kg/cmg, £ = 110000 kg/cmg

NOTE AL DISEGNO:

- Dimensioni c.a. in [cm]
- Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
- Dimensioni legno in [cm]
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— I e — 5RO . . Y~ N -~ s N 2 L di collegamento armature in numero >= 688/mq '
l B HEMAH R S fe]s 1 [e I 4 b e e m l
I rn | trave dibanchina [ \rPh /S I & | T & travedibanching | 5 [ 4 b | frave dibanchina | 4 & | ACCIAIO PER CA. (barre e reti elettrosaldate):
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e o o ] NOTE ALL’ESECUZIONE:
WaXBl
| PARTICOLARE NODO "C2" | PARTICOLARE NODO "CT | PARTICOLARE ATTACCO CONTROVENT]
| scala 1:5 | scala 1:5 | scalg 1:5 | - Verificare sempre le misure con il progetto 'E[EGNO BLSMI/LEIIE?\/R?():SZ}
| . . . I . . . | ) i ' ) | architettonico asse
| plattl spessore 10 mm per piastra con | oiatti spessore 10 mm (piastra I oiatti spessore 10 mm, bullon MQ:Q, _ Verificare sempre le misure in sito Signa fl // = 140 kg/cnq, € = 110000 kg/cng
I : : I . . .o - Difformita tra disegni vanno segnalate alla D.L.
| tirant| | oosteriore 6mm) | tondo In acciaio 220 | prima di intervenire NOTE AL DISEGNO:
| | piatti piastra posteriore 6mm | bulloni M20, chiodi @hwess L=60mm won | | ~Anre/s DL loer e o i
| tirante @20 s . . . | ’ spessore piatto 6 mm | P . . | esequire ogni getto (calcestruzzo, massetti, ecc)
| N\ bulloni M20 . chiodl 24 [=60mm VISTA 2 | S yAa I 400 1 | Y  fondo in acciaio 20mm | - In fase operativa prevedere idonee misure - Dimensioni ¢.a. in [cm]
| N N | |r piastre spessore 6 mm | 1 | pvess - | P | provvisionali per la stabilita delle opere, decise - Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
AN\ S S L N ) . A .
| AN NN : | arcareccio thxth cm | : : YA | | da D.L. e Impresa costruttrice - Dimensioni legno in [cm]
| \\\ \ \\\ \\ ! | // //// / /// | |
| \\\ \\; /\ \\ | : ; | | : / /,/ /</</// /// R ‘q;’ ‘$’ | i RT— |
: NN | 2 _ ___ : I S I dz/'i/j/j f/l:cl)nvin;‘/apoigzno :
A \ - N\ A L “ = | // / y /
| N @ N @ /3*8 chiodi #4,L=60mm = Iﬁ $ $ | @ b/ @ 7 ﬁL I I J | essere sostituite da un I
| N @ 8 H——= _—— | — ! @ ) | occhiolo bullonato |
NERY. /| = s 78 244 78
| AN 7 / J | N / | ) |
a | | | )
| —— BERI | | | | T 848 chiodi #4,L=60mm a | |
| 848 chiodi ¢4, L=60nm |1 1 1] KRR ’ 38% ! . wpnh | | ' | : fondo in acciaio 920 |
| l N\ R L1 ‘ L | I [ T / VISTA 2 / ondo in acciaio #20mm
| I‘; N | # s =3 : / « spessore piatti 10 mm | 1 = — I |
| V|STA '] \\| ' | I I I VlSTA 2 | | R / " o 400 A W | I 'Eg' I |
| T 101 L |I I VISTA 1 . . | VISTA 1 | ey VISTA 2 120 140 120 | |
| R Lo per le dimensioni vedere VISTA 2 — NODO | TN 1 Ik 17 1 | |
L1 1 1 = C1 | L 11 204 |
: /\ @ piastre spessU&id %M : @ | _/\ ‘ arcareccio Tax1h cm ‘ I |
| s @ | - | @ =\ B | I
| /D) / _ | . IS ©N I— ___________________________ ]
| p / // 1 _ | 0~ | \\\ \ \ L _ o |
S, | N
| / / / | Jﬁ | A 1 N\ <
/X / | N\ A & - . o \ |
| 7/ | | a4 | | | =\ = NODO "E": 1l nodo & |
| | H--- - | NN L\ J |
| v, | | | | | N - | costituito da una scarpetta |
| f— | | RN \ N .
| v EETRR RN | AL N\ - N orefabbricata BMF — ROTHO |
| tirante 820 arcoin L.L. | arcoinL.L. - “00 . |
: : tirante 320 8.8 chiod 94, L-60mm BI_AAS J[lpO |, l 4‘@)(1 2@ ad |
| | all interne, per chiodi 24, |

e - ————E=EBmA - ————————— :
PARTICOLARE NODO "A" PARTICOLARE NODO "D

I I I
| ' a 1:5 |
| . I SCcdald . I
| scala 1:10 | scarpetta o 5 Cullon |
I : ' X ' I preconfezionata Iattl Spessore mim utoni |
| piattl spessore 10 mm, tirafond | | | A P ! | YSTA T VISTA 2 |
| 2 2 4_ | | J DU//"/\” M20 di colmo 1hx14 M 2 O | arcareccio arcareccio |
| . 500 : | | E -_— I di colmo di colmo I |
| o 400 o +ﬁk = | | R = = i | | |
BN WA I = T — |
: <& <& g : | 1——- T } Iﬁ T T == ﬁl :
I -1 I | I | B e RPN | |
) | W |
| = o - = < | | e | | 17 ° T T — . ‘ |
| =8 T %R I | | | | P . | |
: : = | NODO "Adx" NODO "A" NODO "Asx" : | | T | :
| A4 L‘If ¢ j ] arco inL.L. arco inL.L. arco in L.L.ﬁ | i f— 1 i ‘ Y ‘ |
| U - | | : | - | | | |
Al | | (I \ -
: bulloni M24\ bulloni M20 : | {1} ﬂ} | @ : : i : a :
7\;\1; — ’ / \\
| N W bulloni Mz || Bullonr M2 LT S LA | i /7 1 | NN | |
| I - A\ | | | | | | I g / I 8 | | 3 bulloni M20 | I
| : N S~ T L [ i i i i | | 220 s | | | | |
| SR I R N I = R < s P =84 - | | e / | i s ‘BN |
| S IﬁP ! | © = : ! : : | | = L | I ﬂ} | s @ﬂ‘"""\‘ﬂ@/ N “"ﬂa |
| S La g | el 7% al la = g | | I\ _ i i SRH |
| e | 200 ) 200 ) 100 J@— 30 | | \ \ | | | \ ! ! |
| _ \ ; - 4 s W il + [N 27515 25 Y| 25151275
| | 5 N = B2 . R |
: : i N i | || | Pernoin AL | :
S | | | 'L tondo #40mm iy |
I I | - | - @ ! | B @ ! | I
: ’( 100 240 240 240 : ; - $ 4@ ; - | | 3 | | a :
| ;I | | I |
| U U | I - - I |
| - I | i : : |
| tirafondi #24, L=108cm | — VISTA 1 VISTA | arcoinL.L arcoinLL. |
| | LarcoinL.L arcoinL.L.| |
L S
: | | | " I |
| | | Perno in tondo @40mm | SN IS —— S SN IR S |
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