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SEZ. A-A
INSERIMENTO NUOVI ARCARECCI PER FISSAGGIO NUOVO MANTO DI COPERTURA - scala 1:100

arcarecci in legno
lam. 1hxTh cm

arco in legno .
lamellare sp.12 g™
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Nuovi arcarecci in legno lamellare sez. 14x20 cm,
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con esfradosso a filo superiore arco.
Totale arcareccin. 120, L=518 cm
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INSERIMENTO NUOVI ARCARECCI PER FISSAGGIO NUOVO MANTO DI COPERTURA - scala 1:100

NODO "A". il nodo e costituito da una
scarpetta prefabbricata fipo BSl -
ROTHOBLAAS b=140mm, H=140mm

ad ali interne, con chiodi @4, L=60mm.

Disporre 16 chiodi fissaggio su arco,
12 chiodi fissaggio su arcareccio
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nuovi arcarecci 14x20 cm con estradosso a filo superiore arco

arcarecci esistenti 14x16 cm

nuovi arcarecci 14x20 cm con estradosso a filo superiore arco

arcarecci esistenti 1hx16 cm

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO

OPERA TIPO FONDAZIONI | PILASTRI SETTI SOLETTE TRAVI MAGRONE
(lasse di Resistenza minima (25/30 (28735 (28/35 (26735 (28/35 C12/15
(lasse di Esposizione X2 X(3 X3 X3 X(3 /
(lasse di (onsistenza S3 S4 Y Y S4 /
Dimensione MAX aggregati [mm] 30 22 22 22 22 /
Dosaggio MIN di cemento [kg/mc] 300 320 320 320 320 150
Copriferro nominale minimo [mm] 20 25 25 25 25 /
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A,

TIPO B450C (tab. 113Ja, 11.3.Ib - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA

TIPO DI ELEMENTO PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE
Tipo di acciaio S 275 [ex Fe 430 B) / /
Trattamento ZINCATURA A CALDO / /
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE
(lasse Malta > M5 Resistenza fbk elemento [MPA] 2150
Resistenza fk muratura [MPA] 26,0 Resistenza fvok muratura [MPA] 202
Spessore giunti S5mm<s<15m % eventuali vuoti elemento < 45
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE
TIPOLOGIA CLASSIFICAZIONE CARPENTERIA BULLONERIA/CHIODI
LEGNO LAMELLARE GL 28¢ (UNIEN 1194) S275 lex Fe 430 B) (lasse 8.8
SEQUENZA OPERAZION!

1. Rimozione telo esistente e copertura tunnel verso gli spogliatoi

2. Fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci a filo superiore archi per posizionamento nuovo manto di copertura

3. Costruzione muratura perimetrale (lati lunghi) sp.25 cm con cordolo sommitale

4. Fornitura e posa di montanti e traversi per baraccatura di testata. | montanti sono collegati all'arco di testata mediante fravetti sui quali
si posera il tratto terminale di copertura

5. Fornitura e posa di copertura calandrata

6. Fissaggio profili per policarbonato di testata e posa policarbonato

7. Finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc.)

Tutte le quote e le misure, particolamente in rapporto alla compatibilita fra le tavole delle diverse categorie, vanno verificate all'atto esecutivo sotto la diretta
responsabilita dell'IMPRESA ESECUTRICE. In caso di elementi discordanti dovra essere consultata la DIREZIONE LAVOR!. In fase operativa prevedere idonee misure
provvisionali per la stabilita delle opere, decise da DL. e Impresa costruttrice. L IMPRESA ESECUTRICE dovra comunicare alla DIREZIONE DEI LAVORI i giorni
in cui si prevede ilgetto dei conglomerati con almeno 2 giorni di anticipo. Lo scassero e disarmo di pilastri, travi, solai ecc. vanno eseguiti dopo 28
giorni dal getto degli stessi, salvo diverse disposizioni concordate con la DL. Dimensioni c.a. e legna in [cm] - Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
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' ' MATERIALI
| | MATERIALI
: : CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO
| | OPERA TIPO FONDAZIONI | PILASTRI SETTI SOLETTE TRAVI MAGRONE
I I o .
(lasse di Resistenza minima (25/30 (28/35 (28/35 (28/35 (28/35 (12/15
I I
REALIZZAZIONE MURATURA PERIMETRALE : ARMATURA CORDOLI E PILASTRINI NELLA MURATURA : PARTICOLARE C: CORDOLO LATI LUNGHI CON GRONDA RACCOLTA ACQUA {asse diEsposizione X2 X3 X3 X3 X3 /
PROSPETTI LATI LUNGHI - scala 1:100 | scala 1:20 | scala 1:20 (lasse di Consistenza 53 s st st St /
: . . : Dimensione MAX aggregati [mm] 30 22 22 22 22 /
Muratura e cordolo lafi lunghi ‘ .
: : Dosaggio MIN di cemento [kg/mc} 300 320 320 320 320 150
___________________________ —+
T == - == - | | —— L — Copriferro nominale minimo [mm] 20 25 25 25 25 /
— — — — — — | . . | | -K pannello sanduich sp. 18-20cm |
— — — —— | Muratura e cordolo lati corti | | | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A,
B =< B B == B : - festate - 0 : : . # : TIPO B450C (tab. 11.3.1a, 11.3.Ib - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie
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Sl e g T~ e | | 2912 correnti | | R ~ Ak | [ CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE
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. >< . S Parficolare C S< | | ~ N 6 | - . | Classe Malfa > M5 Resistenza fbk elemento (MPA] > 150
/,——\\POI’IICOICIIG 'A; N /,—--\\POI’IICOICIIG B K -7 PN | | 85 =, _ | 85 | Resistenza fk muratura [MPA] 26,0 Resistenza fvok muratura [MPA] 202
_ g | | ~ 1788 correnti | | —
. | | | il lovisle S0 logniarco) | Spessore giunfi Smm<s<15m % eventuali vuoti elemento < 45
o _ t
| g | O | \ wivogy | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE
o s -4-1-1-L a1 -
s 8% N | T I L _I__%__ _________ ] TIPOLOGIA CLASSIFICAZIONE CARPENTERIA BULLONERIA/CHIODI
: ™ . @ S : LEGNO LAMELLARE GL 28c (UNI EN 1194) S275 (ex Fe 430 B) (lasse 8.8
I ~ e ~ I
N3 SO N 3 3 SEQUENZA OPERAZIONI
\ \ : v S . Inghisare le chiamate in fori 620, : 1 Rimo;/one telo esI'sfenfe e r;operfura funng/ verso gli sgog//’afa/' ' N '
225 140 250 140 140 250 %o — . . . L. ) 2. Fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci a filo superiore archi per posizionamento nuovo manto di coperfura
225 \ 530 530 \ 7/"81‘1‘0 d/.m.ura.fura IILI‘D 0Lleca _fa[f/a_ d interposizione tra muratura -cordolo e | I:?O ¢, p raf/cgf/ nella _fOIIdaZIone | 3. Costruzione muratura perimetrale (lati lunghi) sp.25 cm con cordolo sommitale
vista o similari) eretta tra gli archi, . lomellare di 1o fi | esistente, mediante resina | 4. Fornitura e posa di montanti e traversi per baraccatura di testata. | montanti sono collegati all'arco di testata mediante travetti sui quali
in corrispondenza alle croci di la posizione dei pilastrini nella muratura sp. 25 cm con cordolo sommitale 25x40 cm. ?‘ZS,III oei I’III/’(j/IIIi Zl;io; 5 c;/;n;m/no po 1 [ epossidica bicomponente o similare | si posera i fratto terminale di copertura
controventamento potra essere valutato puo essere variata in base alla posizione Armatura dei cordoli in continuita P | l | 5. Fornitura e posa di coperfura calandrata '
. . . . . - - . I I 6. Fissaggio profili per policarbonato di festata e posa policarbonato
un tratto di muratura di spessore di porte diingresso decise dalla DD.LL. attraverso fori negli archi | | 7. Finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc.)
inferiore a 25 cm. Inserimento nella muratura di pilastrini in | | ,
c.a. armafi e geftatiin appositi elementi. | W S |
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| i | Tutte le quote e le misure, particolamente in rapporto alla compatibilita fra le tavale delle diverse categorie, vanno verificate all'atto esecutivo sotto la diretta
I ' I responsabilita dell IMPRESA ESECUTRICE. In caso di elementi discordanti dovra essere consultata la DIREZIONE LAVOR!. In fase operativa prevedere idonee misure
I I provvisionali per (a stabilita delle opere, decise da [L. e Impresa costruttrice. L IMPRESA ESECUTRICE dovra comunicare alla DIREZIONE DEI LAVORI i giorni
I I in cui si prevede ilgetto dei conglomerati con almeno 2 giorni di anticipo. Lo scassero e disarmo di pilastri, travi, solai ecc. vanno esequiti dopo 28
- — - - - — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — —] giorni dal getto degli stessi, salvo diverse disposizioni concordate con la DL. Dimensioni c.a. e legna in [cm] - Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
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REALIZZAZIONE MURATURA PERIMETRALE - scala 1:100 | |
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| PARTICOLARE A: ARMATURA DEL CORDOLO NEL COLLEGAMENTO TRA MURATURE | PARTICOLARE B: ARMATURA DEL CORDOLO IN CORRISPONDENZA ALL'ARCO
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| I I I | ¥ | SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI SPORTIVI
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| | |
: : : : armatura corrente cordolo: ! : I !  DATA S REVISIONE
| 1, | 4816 longitudinal, staffe 68/20 l | I I — 00
| 1l | | | | | OTTOBRE 2018 - N
_ | |
| 1 | T | i i REVISION| FILE
- | [ |
: : : : —_— : ! : | | N° | 0GGETTO DATA SOST.REV. || DISEGNO MF
| | |
: » . : : : H \ | : Tratto di muratura (tipo Leca faccia a p | 1 VERIFICATO MF
’ vista o similari), sp. 25 cm con cordolo /I/ !
| I | I | sommitale 25x40 fm I I ; VALIDATO MF
| i | - | | | ' | 12_M_2018
I L ~ I ! I gronda in c.a. ! I interposizione tra muratura -cordolo e ! ! 3 CODICE - =
| 1 | I _EEre — | S (Part.C) ! | arco in legno lamellare di pannellino tipo ! !
s | | | ! | Celenit o similari spessore 20 mm ! ! PROGETTISTA TIMBRO E FIRMA
= i N e e e e e e e e e i I : I i :
gronda in c.a. I 4@16 annegati nei cordoli e passanti I I arco in legno lamellare esisfenfe, I I I n g ) MAU RO FE RRA RE S E
| 4912 d'angolo, =200 in fori praticati nell'arco in L, L=150 | spessore 12 cm | | Via Crescini, 63 - 35126 PADOVA
Tratto di muratura (tipo Leca faccia a e Tratto di muratura (tipo Leca faccia a T ’”Ie”.’ o';"/zmne/ Ira [;IIUMZ;IIF& _[O[CIIOIO’L.G : 100 50 I I I IgI.o%;gI(SgII%ZS.ﬁIfS BF_REIIEIIlI.ABSZ,SEIgISé?)g\?/B
vista o similari] eretta tin testata, Parficolare B vista o similari) eretta tra gli archi, Particolare C ?rjo II_; eg/'m‘/ ametiare o p aZI;ne ino Tipe | interposizione fra muratura -cordolo e | ! ! rpn';iI AU ferra_reZé @alice i
sp. 25 ¢m con cordolo sommitale 25x40 cm. sp. 25 ¢m con cordolo sommitale 25x40 cm. EIENTT 0 Simitart spessore 20 mm | arco in legno (amellare di pannellino tipo | I I | ' '
Armatura dei cordoli in confinuita | Celenit o similari spessore 20 mm | | | COLLABORATORI
attraverso fori negli archi. I I ! !
I I I i
| | | |
| | | |
I I
| |
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| = MATERIALI
I PARTICOLARE A -scala 1:19 CARATTERISTICHE F’TDLDEBLTZD
| piatti spessore 10 mm, bulloni M20 - [quote in mm]
| w ; OPERA TIPO FONDAZIONI | PILASTRI SETTI SOLETTE TRAVI MAGRONE
| montante Tax24 cm 20
e e e T S (lasse di Resistenza minima (25/30 (28/35 (28/35 (28/35 (28/35 (12/15
: g (lasse di Esposizione X X(3 X(3 X3 X3 /
| § - (lasse di Consistenza S3 Sk Sk Sk YA /
: I; L b LA L IL Dimensione MAX aggregati [mm] 30 22 2 22 2 /
I % w " Dosaggio MIN di cemento [kg/mc] 300 320 320 320 320 150
- : 21 . . Y | = =
PROSPETTO NUOVE TESTATE SCOIG I 50 SEZIOI\IE I-1 SCOICI I5O | I E | A A I Copriferro nominale minimo [mm] 20 25 25 25 25 /
. S . S g
I | N n | IQI | ﬁ ﬁ CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A.
| o
—|I ; icid I : : T 1 : I j i &I TIPO B450C (tab. 113.1a, 11.31b - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie
! copertura semirigida ! | ; ; | N '
Part.C .=~ | % 21 calandrata e coibentata! | | tirafondi 916 |! s | ] | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA
// N T, 1hx20 POrI.CP/f—r\————JQZ——— ———————————— —I | | | | ~ | |
=7 [averso I#x / N ' | ; ; | : TIPO DI ELEMENTO PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE
Policarbonato - /E'IT/I/%: (sezione media) I 1 ! I | ! il ! . S —
inserito in specifica 7/ \\ opportunamente N \e / _ : : l S HO ! Tipo di acciaio S 275 [ex Fe 430 B) / /
- - — R 1= — — | |
guida ff issafaalla ™\ -~ S i ~Jresata T | | w | Trattamento ZINCATURA A CALDO / /
copertura : 5 ] == | |
— | T | I | | ® ® CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE
{ I Traverso 14x20 — ; : I I cordolo in c.a. 250 (lasse Malta > M5 Resistenza fbk elemento [MPA] 2150
NS : . . R ~ |
= copertura semirigida [sezione media) [ T~ I | Resistenza fk muratura [MPA] 26,0 Resistenza fvok muratura [MPA] 202
| calandrata e coibentata oppor funamente T~ i I Pk 0 - '
I - / fresats ' ~ . A G B B Spessore giunti S5mm<s<T5m % eventuali vuoti elemento < 45
= b -
| P | : | e s | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE
' — montante %x24 | ____ S S
I _ I | I . I TIPOLOGIA CLASSIFICAZIONE CARPENTERIA BULLONERIA/CHIODI
= | — i : ! SP== re | L] I LEGNO LAMELLARE GL 28¢ (UNI EN 1194) S275 fex Fe 430 B) (lasse 8.8
I S ! ! <S8s | =
S i lastre < S~ | | | ] | P— TS SEQUENZA OPERAZION!
— = in policarbonato \\ | ~ | | [ 4 4| s I l 1 Rimozione telo esistente e copertura tunnel verso gli spogliatoi
P | 5 S ~ | | | | 2. Fornit in opera di nuovi arcarecci a filo superiore archi per posizionament fo di copert
% . < o~ w ~ | i i | . FOCNITUrg e posa In opera al nuovi arcarecci a rilo superiore archi per posizionamenro nuovo manro di coperrura
@ | < S > g | | cordoloinca. | 3. Costruzione muratura perimetrale (lati lunghi) sp.25 cm con cordolo sommitale
= e Part.B & & < ~ I | I 300 I 4. Fornitura e posa di montanti e fraversi per baraccatura di testata. | montanti sono collegati all'arco di testata mediante fravetti sui quali
Y h I T~ - traverso 14x20 S - - ! : I 380 I si posera il tratto terminale di copertura
Eg | /7 N\ ] 3 ~ = ~ ' 5. Fornitura e posa di copertura calandrata
*% | ,’/ \\l traverso 14x20 traverso 14x20 trayerso 14x20 \’\ \\\ ,.---\P\CII’I'Q ~ I |_ ________________________________________________ 6. Fissaggio profili per policarbonato di festata e posa policarbonato
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