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nuovi arcarecci 1x20 cm con estradosso a filo superiore arco

SEZ. A-A
INSERIMENTO NUOVI ARCARECCI PER FISSAGGIO NUOVO MANTO DI COPERTURA - scala 1:100

TIPOLOGIE DI
SALDATURE AMMESSE
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— MATERIALL

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO

OPERA TIPO FONDAZIONI | PILASTRI SETTI SOLETTE TRAVI MAGRONE
(lasse di Resistenza minima (25/30 (28/35 (28735 (26/35 (28/35 (12/15
(lasse di Esposizione X2 X(3 X3 X(3 X3 /
(lasse di Consistenza 53 Sk Sk Sk YA /
Dimensione MAX aggregati [mm] 30 22 22 22 2 /
Dosaggio MIN di cemento [kg/mc 300 320 320 320 320 150
Copriferro nominale minimo [mm] 20 25 25 25 25 /
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A.

TIPO B450C (tab. 11.3.la, 11.3.Ib - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie

CARATTERISTICHE PRESTAZIONAL| DELLA CARPENTERIA METALLICA

TIPO DI ELEMENTOD PROFILI, PIATTI, BARRE BULLON] SALDATURE
Tipo di acciaio S 275 lex Fe 430 B) / /
Trattamento ZINCATURA A CALDO / /

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE

(lasse Malta > M5 Resistenza fbk elemento [MPA] 2150
Resistenza fk muratura [MPA] 26,0 Resistenza fvok muratura [MPA] 202
Spessore giunti S5mm<s<15m % eventuali vuoti elemento <45

CARATTERISTICHE PRESTAZIONAL| DELLE STRUTTURE LIGNEE

1. Rimozione telo esistente

si posera il tratto terminale di copertura

5. Fornitura e posa di copertura calandrata

6. Fissaggio profili per policarbonato di festata e posa policarbonato
7. Finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc.)

2. Fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci a filo superiore archi per posizionamento nuovo manto di copertura
3. Costruzione muratura perimetrale (lati lunghi) sp.25 cm con cordolo sommitale
4. Fornitura e posa di montanti e traversi per baraccatura di festata. | montanti sono collegati all‘arco di testata mediante fravetti sui quali

TIPOLOGIA CLASSIFICAZIONE CARPENTERIA BULLONERIA/CHIODI
LEGNO LAMELLARE GL 24c (UNIEN 1194) S275 (ex Fe 430 B) (lasse 8.8
SEQUENZA OPERAZIONI

Tutte le quote e le misure, particolamente in rapporto alla compatibilita fra le tavole delle diverse categorie, vanno verificate all'atto esecutivo sotto la diretta
responsabilita dell IMPRESA ESECUTRICE. In caso di elementi discordanti dovra essere consultata la DIREZIONE LAVOR!. In fase operativa prevedere idonee misure
provvisionali per (a stabilita delle opere, decise da D.L. e Impresa costruttrice. L IMPRESA ESECUTRICE davra comunicare alla DIREZIONE DEI LAVORI i giorni
in cui si prevede ilgetto dei conglomerati con almeno 2 giorni di anticipo. Lo scassero e disarmo di pilastri, travi, solai ecc. vanno eseguiti dopo 28
giorni dal getto degli stessi, salvo diverse disposizioni concordate con la DL. Dimensioni c.a. e legno in [cm] - Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
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REALIZZAZIONE MURATURA PERIMETRALE PARTICOLARE A: ARMATURA DEL CORDOLO NEL COLLEGAMENTO TRA MURATURE PARTICOLARE B: ARMATURA DEL CORDOLO IN CORRISPONDENZA ALL'ARCO CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO
PROSPETTI LATI LUNGHI - scala 1:100 scala 1:20 scala 1:20 | . | | DPERA TIPO FONDAZIONI | PILASTRI SETTI | SOLETTE TRAVI | MAGRONE
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oo " \\ - " " - \\ M Tratto di muratura (tipo Leca faccia a : : | ; ; ,SE,[’;U N OfiRAZ/Q/:/ f
- - LR armatura corrente cordolo: ! - Rimozione relo esisiente
oo o o vista o similari) eretta tra gli archi ’”“”P osizione Ira murafgra —cordo/o £ o 4916 longitudinali, staffe #8/20 I Tratto di muratura (tipo Leca faccia a e i 2 Fornitura e posa in opera di nuovi arcarecti a filo superiore archi per posizionamenfo nuovo manto di coperfura
in corrispondenza alle croci di la posizione dei pilastrini nella muratura sp. 25 cm con cordolo sommitale 25x40 cm 13 posizione dei pilasirini nell ¢ arco in legno lamellare di pannellino fipo o ' ~ P / ! 3. Costruzione muratura perimetrale (lati lunghi) sp.25 cm con cordolo sommitale
P : P Pras — . , — — : d posizione Gei pitasirini hetla murdrura Celenit o similari spessore 20 mm L . , : ! vista o similari, sp. 25 cm con cordolo I I 4. Fornitura e posa di montanti e traversi per baraccatura di testata. | montanti sono collegati all'arco di testata mediante travetti sui quali
controventamento potra essere valutato puo essere variata in base alla posizione Armatura dei cordoli in continuita pud essere variata in base alla posizione T 4916 annegati nei condoli e passanti I sommitale 25x40 cm. ! ! si posera il tratto terminale di copertura
un tratto di muratura di spessore di porte di ingresso decise dalla DD.LL. attraverso fori negli archi. di porte di ingresso decise dalla DD.LL. | in fori praticatinell'arco in LL, L=150 i _ » | | 5. Fornitura e posa di copertura calandrata
inferiore a 25 cm. Inserimento nella muratura di pilastrini in L Y ! inter posizione fra muraf urd -cor ‘_10/0 € ! ! 6. Fissaggio profili per policarbonato di testata e posa policarbonato
c.a. armati e gettatiin appositi elementi. | ! arco in legno lamellare di pannellino tipo ! ! 7. Finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc.)
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! ; ; Tutte le quote e le misure, particolamente in rapporto alla compatibilita fra le tavole delle diverse categorie, vanno verificate all'atto esecutivo sotto la diretta
! ' | responsabilita dell'IMPRESA ESECUTRICE. In caso di elementi discordanti dovra essere consultata la DIREZIONE LAVOR!. In fase operativa prevedere idonee misure
interposizione tra muratura -cordolo e ' : : provvisionali per [a stabilita delle opere, decise da D.. e Impresa costruttrice. L IMPRESA ESECUTRICE dovra comunicare alla DIREZIONE DEI LAVORI i giorni
3rco in leano (amellare di pannellino tioo | | in cui si prevede ilgetto dei conglomerati con almeno 2 giorni di anticipo. Lo scassero e disarmo di pilastri, travi, solai ecc. vanno esequiti dopo 28
REALIZZAZ |ONE MU RATU RA PERIMETRALE - SCO'O 1:1 OO Celenit o i imilari spessor 5 20 mm P ' ' giorni dal getto degli stessi, salvo diverse disposizioni concordate con la DL. Dimensioni c.a. e legno in [cm] - Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
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PARTICOLARE C: CORDOLO LATI LUNGHI
_ CON GRONDA RACCOLTA ACQUA COMUNE DI PROVINGIA DL
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o~ _— T~ — ARMATURA CORDOLO E PILASTRINI NELLA MURATURA
(/\’ (/\, scalo '| 20 - 20—/// __________ -
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| N, | COMUNE DI PADOVA
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| | cappotto |
| 2010 correnti 242016 correnti | \ mrarasp | DELLE STRUTTURE
s = - - I sovrapposizione 80 ¢m sovrapposizione 8( cm L — p _%._ R _
/ \ / \ | h TAVOLA ELABORATO
COSTRUZIONE NUOVA MURATURA PERIMETRALE
s E CORDOLO RELATIVO
Q 1'\ DATA REVISIONE
& . 777777""""'*——f—r,,,, -
s % PARTICOLARE C. ARMATURA CORDOLO LATI LUNGHI OTTOBRE 2018 -
scala 1:20
| REVISIONI FILE
| Inghisare le chiamate in fori 020, 2 5 ’ N° | 0GGETTO DATA SOST.REV. || DISEGNO MF
| L=30 cm, praticati nella fondazione - )
| esistente, mediante resina 2916 correnti - 1 VERIFICATO MF
' epossidica bicomponente o similare N
2012 correnti J ; VALIDATO MF
S 3 (ODICE 12.M 2018
= = = = S 8 S ——
//"\\\ e \\\ //—\\\ \/ E % PROGETTISTA TIMBRO E FIRMA
A S | 7 \ —— ~——_ .|z
T t T T ) 4 st. 8/20, 1=283
S \\‘ /I \ /I \gronda n (_a"ll qronda nca. E 87 o.:.l I n g [ MAU RO FE RRARES E
N e N SN 7 S % Via Crescini, 63 - 35126 PADOVA
. T Tratto di muratura (tipo Leca faccia a T /nurafura esistente f:f tel e fax 049/75.6153 - cell. 335/65.25.898
Particolare A Particolare B vista o sinilari) eretta fra gl archi Parficolare C inferposizione fra muratura -cordolo e Itipo Leca facia a vista) 3 pi. 03601520285 - c.{, FRRMRAG4BOTF205W
sp. 25 cm con cordolo sommitale 25x40 cm. arco in legno lamellare di pannellino tipo sp. 30 cm con cordolo mail: mauro.ferrarese@alice.it
muratura esistente Armatura dei cordoli in continuita Celenit o similari spessore 20 mm sommitale 25x35¢m
(tipo Leca faccia a vista), atfraverso fori negli archi COLLABORATORI
sp. 30 ¢cm con cordolo
sommitale 25x35cm
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PARTICOLARE A - scala 1:10 | MATERIALI
piatti spessore 10 mm, bulloni M20 - [quote In mm|] : SEZIONE 1-1 - scala 1:50 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO
o | PROSPETTO NUOVE TESTATE - scala 1:50 OPERA TIPO FONDAZIONI | PILASTRI SETTI | SOLETTE TRAVI | MAGRONE
tante 14x24
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I — i : I“ | I : | II | ] | 1 | \\ -Q\\\\ copertura semirigida TIPO B450C (tab. 113.la, 11.3.Ib - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie
. . S i - : N -
| tirafondi 016 | s | | | : | > calandrafs e cobentafa CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA
I | | N I : | = ! TIPO DI ELEMENTO PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE
| I | < Traverso 14x20 | | ——
i o . o i S : (sezione media) ~ . Tipo di acciaio S 275 (ex Fe 430 B) / /
i L w i | opportunamente ; T Trattamento ZNCATURA A CALDO / /
. 380 . !
! A e I sstre . | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE
! ! cordolo in c.a. . : in policarbonato ™~ : ! (lasse Malta > M5 Resistenza fbk elemento [MPA] > 150
| | = g
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: traverso 1x20 | : ? = | // -1 \ D N Spessore giunti Smm<s<15m 2% eventuali vuoti elemento <45
T ~ 5 ' ] -
: : : y S || ) froverso 14x20 | | fraverso 14x20 | | frayerso 14x20 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE
N =
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i i | 5 S N \ 2. Fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci a filo superiore archi per posizionamento nuovo manto di copertura
i cordoloin c.a. | | | - I \ 3. Costruzione muratura perimetrale (lati lunghil sp.25 cm con cordolo sommitale
' ' I = | ] \ 4. Fornitura e posa di montanti e traversi per baraccatura di testata. | montanti sono collegati all'arco di testata mediante travetti sui quali
' 300 ' I |
: 360 : I | : \ si posera il tratto terminale di copertura
| = | 130 L 130 2 ey iIo Y ™ POrI-A \ 5. Fornitura e posa di copertura calandrata
I S~ | / \ \ 6. Fissaggio profili per policarbonato di testata e posa policarbonato
_____________________________________________ — { I I { \ m \ 7. Finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc.)
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