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PARTICOLARE COSTRUTTIVO
PER SISTEMA EVACUAZIONE FUMI

D.Lgs 152/06 - DPCM 08/03/2002 - UNI 10845

MATERIALI E SPESSORI MINIMI DI PARETI
DI CONDOTTI PER INTUBAMENTO
Materiale Spessore minimo (mm)
\D Acciaio Inox AISI 316L 0,4
Acciaio Inox AISI 316Ti 0,4
E TRONCO CONICO
N \| Alluminio 99% 1,5
Refrattario 12
= Condotto per
intubamento in acciaio
inox monoparete
/ PRESCRIZIONI GENERALI
SBOCCO:

Pig alto di un metro rispetto al colmo dei tetti e
— qualunque altro ostacolo distante meno di 10 m.
Pid alto del filo superiore dell’apertura dell’apertura
pit alta di locali abitati distanti tra 10 e 50 m.

PRELIEVO CAMPIONI:
| fori previsti per il prelievo campioni devono

@ essere uno del diametro di 50 mm, I'altro di 80
& mm allineati tra loro e muniti di chiusura
o ) ) metallica. Saranno situati ad una distanza non
0 “uowm.r camino inferiore a 5 volte la sezione interna retta minore
N esistente da qualsiasi cambiamento di direzione o sezione.
ANDAMENTO CAMINO:
Sono consentiti al massimo due cambiamenti di
direzione con angolo di incidenza con la verticale
inferiore a 30°.
- Intercapedine d’aria
Fori per prelievo
\ooE@.o:‘.
(=) Canale da fumo isolato in modo
L da garantire una temperatura
O @ superficiale esterna <50°C
5 \\
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Sportello di chiusura
a tenuta di aria con
doppia parete metallica

SCALA INDICATIVA
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PIANTA LOCALE

Se il sistema di evacuazione fumi € dotato alla sommitd di comignolo, questo deve
avere sezione utile di uscita almeno doppia di quella del condotto per intubamento, altrimenti si
devono adottare accorgimenti affinché gli agenti atmosferici non penetrino negli apparecchi.

Condotto per intubamento in acciaio inox AlSI 316, intubamento canna fumaria esistente.

Condotto/collettore di scarico in acciaio inox, tipologia doppia parete.

Camera di raccolta di materiali solidi o eventuali condense, di altezza pari almeno a 0,5 metri.
L'accesso a detta camera deve essere garantito mediante un'apertura dotata di sportello metallico
di chiusura a tenuta d’aria.
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CENTRALE TERMICA

P.

P. foc.

Press.

A

Sigillature su pareti REI]

Prevedere cartello
estintore a polvere

.|//l ﬂ
polivalente - classe 21A 89BC _
| AE]

Installare estintore a polvere

polivalente - classe 21A 89BC

Strutture REI

SPOGLIATOI E LOCALI DI SERVIZIO

CALDAIA- A BASAMENTO
109,5 kW
utile 60-80°C 98,6 kW

max 4,0 bar
Marca SIME modello RMG

wh/ Zona collettori e
circolatori
G.1 Vul Sigillature su pareti REI|
B | [Scambiatore|

3 .
Strutture REI
BOLLITORE Aw Bollitore ACS

100 MK.I

Installare molla di autochiusura

sSu porta

Ywmmu.o:m su porta e sopraporta

centrale termica

Prevedere cartello

Prevedere guaina su
attraversamento parete

Prevedere cartello
valvola intercettazione

Dal contatore gas Smﬁm:oi

PROSPETTO
CENTRALE TERMICA

DM 12 Aprile 1996
Posa in opera - Generalita

INTERNO

Guain: I I

._.cco/ T T

ESTERNO

Q
Intercapedine \

sigillata

Nell'attraversamento dei muri, la tubazione non deve

CEI EN 50086

presentare giunzioni o saldature e deve essere protetta

con tubo guaina passante murato con malta di cemento.
Tubo guaina rigido o pieghevole, anche di materiale plastico
non propagante la fiamma, per questo ultimo riferimento

200

SPAZIO A
CIELO LIBERO

_S&mzma autochiusura no&m*

Porta grigliata con

sopraporta grigliato per
aerazione permanente

Prevedere guaina su
attraversamento parete

Dal contatore gas Smwm:oi

E2

POTENZIALITA” TOTALE:

COMBUSTIBILE: GAS METANO

109,50

SUPERFICIE IN PIANTA: 2,20x3,40 =

kW

/7,84 mgq

LEGENDA SIMBOLI

GENERATORE DI CALORE
a gas metano Pf = 109,50 kW

G.1

GENERATORE DI CALORE
a gas metano Pf = 264,50 kW

G.2

VEA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE
VIC AD AZIONE POSITIVA
v DISPOSITIVO DI AUTOCHIUSURA PORTA

LAMPADA DI EMERGENZA

JAN

PRESSOSTATO DI BLOCCO OMOLOGATO

<
()

MANOMETRO PER GAS CON AZIONAMENTO A PULSANTE

0
9]

O A SARACINESCA

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA

4
P
]
CM | GRUPPO DI MISURA GAS METANO

m ESTINTORE PORTATILE CLASSE 21A89BC

SENSORE FUGHE GAS A SOFFITTO

RAMPA GAS CONFORME ALLA DIRETTIVA GAS 90/396/CEE

TUBO FLESSIBILE PER GAS

FILTRO - STABILIZZATORE DI PRESSIONE PER GAS

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER GAS
COMANDATA DA SENSORE FUGHE GAS

S INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE DI EMERGENZA

ELEMENTO ESISTENTE

IDENTIFICAZIONE AREA

DI INTERVENTO

SCALA INDICATIVA

Marca BLOWTHERM modello IH/AR250

INTERNO

ARCOSTRUTTURA

< Sinergie

Societa del Gruppo Hera

Sinergie spa
Viale dell'Industria, 23/A 35129 Padova
T 0498908111 - F 0498908199 - E info.pd@sinergiespa.com
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= 18.618 cmgqg 15% PERIMETRO = 1,68 mt
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NETTA: 5.585 cmq -
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CENTRALE TERMICA IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS METANO
b Valvola a sfera
= Giunto Dielettrico 00 19/09/2017 Progetto Esecutivo ES AN MD
SPAZIO A SPAZIO A A _
CIELO LIBERO i CIELO LIBERO L Presa di pressione completa di tappo REVISIONE DATA DESCRIZIONE
& T LA | Giunto Flessibile DIS. CONTR. APPROV.
[ ) Giunto di Transizione
ﬁ]f C T T T T T T T T T T T T T T 1
T T T T T T T T T T T T T 11
”1;;;;;;;;;;;;,ff Rete metallica
. I , Centrale termica ( —
Strutture REI [ [ 1
[ Interno [_I Esterno Esterno Esterno
o - m—
[ 1 J
y L i aaa
I , E:mm%w.w/ I : I . -
L 1 % | onso DN40 |
BOLLITORE — SPOGLIATOI E LOCALI DI SERVIZIO , , , , , 1 [
] Eae
[ 1 Linea gas Ptotale 264,50 kW
G1 ” , G.1 ” , ” , o311z o
- Ptotale 109,50 kw UV = T — U Ded Kg
m T4 1
— | [ i COMUNE DI
> & N B B > B IS & B
N N o . > S N 1N o
° 3 v & IN RS ° v
v e L PADOVA
- o v ? =3 v V LN
A4 N IS & [ > v IS & >
N N N - v N N > >
NI B i IS s ot N : b IS — — agn N N
o . > IN Ve & W o - vv IN & @«
T R ARTURAEE S I Settore Edilizia Pubblica =
3 N NS N [ o ..I.R
V . N > N VV N 1 1 L L a
e Impianti Sportivi £2
“ 0
i i ~ 20~
PIANTA ESTERNA Via Niccolo |_|033mm®0. 60 mmm
GENERATORE ESTERNO 35131 Padova mww
G2 DL%
GENERATORE ARIA CALDA
pP. 2288 — 264,5 kW

APPR_12_CT01.00

Oggetto

Installare estintore a polvere
polivalente - classe 21A 89BC

SPAZIO A
CIELO LIBERO

Prevedere cartello
centrale termica

M >N-_,.<~ _I

_hwm,\m%a vetro a frangere

G.2

@

SPAZIO A

CIELO LIBERO

valvola _intercettazione

Prevedere cartello RECINZIONE METALLICA

ESTERNO CENTRALE TERMICA

ADEGUAMENTO NORMATIVO

Codice Opera

LLPP EDP 2017/021
CUP - H91E17000090004

Sito CENTRALE TERMICA "ARCOSTRUTTURA E SPOGLIATOI File
ASD GREGORENSE-TRINITAS" - CT 01
VIA SCHIAVONE, 23/A - 35100 PADOVA (PD)

APPR_12_Piante_Sezioni_CT01

Elaborato

Termogeneratore

IMPIANTI TERMOMECCANICI ED ELETTRICI
Piante e sezioni Centrale Termica e

< Sinergie

Societa del Gruppo Hera

RECINZIONE METALLICA

& Singrgie mﬂ(m

ra

|

Scala

1:50

Data

SETTEMBRE 2017

Committente

esperienze e capacita di inve|
quindi portati a conoscenza di

| Emmmﬁvm_mco&: sono opera _:m&:o e tenuto conto dell'importanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali,
a da parte della societa Sinergie S.p.a., si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi e
i opera nello stesso settore, causando alla societa Sinergie S.p.a. un sicuro pregiudizio.

Firmato d
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