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1 - PREMESSA 

La presente Relazione sui Sottoservizi si inserisce a corredo del Progetto Esecutivo relativo ai lavori 

di RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE in Comune di Padova, 

interessanti il tratto di viabilità compreso tra Via Ognissanti e Via del Portello, sotto individuato. 

 

L’intervento è composto dalle seguenti componenti: 

� La realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale lato argine Fiume Piovego; 

� la riqualificazione del percorso pedonale esistente lato fabbricati; 

� la riqualificazione della sede stradale esistente, con adeguamenti plano-altimetrici, definizione 

di posti auto e piantumazioni a verde.  

Per la costruzione delle opere di progetto, si prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni: 

Realizzazione del percorso ciclo-pedonale lato fiume: 

� Lievo dello strato superficiale della banchina non asfaltata, fino alla scopertura della fondazione 

del muro lato fiume; 

AREA FIERISTICA  

PORTELLO 
Piazzale della 

STANGA 

Via Ognissanti 
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� Posa di geotessile impermeabilizzante in corrispondenza della fondazione del muro; 

� Esternamente alla fondazione, adeguamento altimetrico mediante posa e compattazione della 

massicciata stradale, sp. 10÷15 cm in tout-venant gran. 0÷60 mm; 

� Posa della cordonata di delimitazione esterna in trachite, posa della lama in acciaio tipo COR-

TEN di suddivisione tra spazio pedonale e percorso ciclabile; 

� Sigillatura ed uniformazione della fondazione mediante posa e compattazione di 5 cm di misto 

stabilizzato naturale gran. 0÷25 mm per tutta la larghezza del percorso; 

� Posa dello strato di finitura della pista ciclabile in materiale drenante ecologico certificato per 

pavimentazioni stradali, spessore reso 7 cm, a pigmentazione a scelta della Stazione Appaltante; 

� Posa dello strato di finitura del percorso pedonale costituito da lastre di trachite ad opera incerta 

su massetto in calcestruzzo spessore 12 cm armato con rete elettrosaldata ø 8 mm maglia 20 x 

20 cm. 

Riqualificazione del percorso pedonale lato fabbricati: 

� Demolizione dei tratti di marciapiede ammalorato; 

� Posa della cordonata di delimitazione esterna in trachite; 

� In corrispondenza dei tratti a finitura in conglomerato bituminoso, realizzazione di una soletta in 

calcestruzzo armato con rete elettrosaldata ø 8 mm maglia 20 x 20 cm; 

� In corrispondenza dei tratti a finitura in materiale drenante, sigillatura della fondazione stradale 

mediante posa e compattazione di 5÷10 cm di misto stabilizzato naturale gran. 0÷25 mm; 

� In corrispondenza dei tratti a finitura in conglomerato bituminoso, sulla soletta in calcestruzzo 

armato realizzazione del manto di usura in asfalto dello spessore reso di 3 cm; 

� In corrispondenza dei tratti a finitura in materiale drenante, sulla fondazione stradale 

realizzazione del manto di usura in materiale ecologico certificato per pavimentazioni stradali, 

spessore reso 7 cm. 

Adeguamento della sede stradale: 

� Fresatura dello strato superficiale, ed eventuale ricarica in conglomerato bituminoso per 

adeguamenti altimetrici con pendenza lato fabbricati; 

� Scarifica della pavimentazione stradale esistente in corrispondenza delle aiuole alberate; 

� Posa delle lame in acciaio COR-TEN di delimitazione dei posti auto; 

� Realizzazione del manto di usura in asfalto dello spessore reso di 4 cm; 

� Piantumazione delle essenze e finitura interna alle aiuole alberate in acciottolato su sabbia;  

� Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, paletti dissuasori e di delimtazione dei 

posti auto, attraversamenti pedonali rialzati. 

Realizzazione rete di smaltimento delle acque meteoriche: 

� Posa dei dispositivi di captazione delle acque meteoriche (caditoie sifonate, bocche di lupo), 

collegamento dei dispositivi alla linea di smaltimento esistente mediante tubi in PVC diametro 

minimo 160 mm; 

� Idropulizia della linea di smaltimento delle acque meteoriche esistente. 

Predisposizione impianto di illuminazione pubblica: 

� Predisposizione della rete di illuminazione pubblica (prevista in altro capitolo di spesa) mediante 

posa di plinti, ad interdistanza variabile tra 18 e 24 metri, e cavidotti in PVC corrugato, per il 

successivo passaggio dei cavi di alimentazione dei punti luce; 
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Predisposizione e/o spostamento di sottoservizi: 

� Posa di n. 2 linee in cavidotto in PVC corrugato a predisposizione per il passaggio di sottoservizi 

(energia elettrica, telecomunicazioni); 

� Posa della linea di irrigazione delle piantumazioni, in derivazione dalla rete idrica, in apposito 

pozzetto con contatore. 

 

2 – SOTTOSERVIZI RICADENTI NELL’AREA DI INTERVENTO 

Relativamente ai sottoservizi ricadenti nella zona di intervento, è stata rilevata nell’area la presenza 
dei seguenti Gestori: 

DISTRIBUZIONE ENERGIA 
ELETTRICA  

ENEL S.p.A. 

Via Uruguay, 30 - 35127 PADOVA (PD) 

TELECOMUNICAZIONI  
TELECOM ITALIA S.p.A. - Access Operation Line Venet o Sud 

Via P. Donà, 4 - 35129 PADOVA (PD) 

CONDOTTE ACQUA POTABILE  
ACEGAS–APS-AMGA S.p.A. 

Via Jacopo Corrado, 1 - 35128 Padova (PD) 

CONDOTTE FOGNATURA NERA  
ACEGAS-APS-AMGA S.p.A. 

Via Jacopo Corrado, 1 - 35128 Padova (PD) 

CONDOTTE GAS METANO 
ACEGAS–APS-AMGA S.p.A. 

Via Jacopo Corrado, 1 - 35128 Padova (PD) 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
ACEGAS–APS-AMGA S.p.A. 

Via Jacopo Corrado, 1 - 35128 Padova (PD) 

CANALI CONSORTILI  
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE BRENTA 

Via Vescovado, 11 - 35141 PADOVA (PD) 

 

3 – PARERI E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI GESTORI 

Si riportano quindi di seguito le comunicazioni intercorse con gli Enti Gestori e le planimetrie dei 
sottoservizi interferenti, ricordando che in ogni caso tali Enti dovranno essere interessati 
preliminarmente all’esecuzione dei lavori e le reti dovranno essere rilevate e segnalate in superficie. 
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4 – ESTRATTI PLANIMETRICI 

Si riportano di seguito gli estratti planimetrici dei sottoservizi ricadenti nell’area di intervento 
estrapolati dal rilievo dello stato di fatto e dagli elaborati allegati alla corrispondenza intercorsa con gli 
Enti Gestori.  

Sarà cura da parte dell’Ente Gestore successivamente verificare e segnalare in superficie l’esatto 
posizionamento di tali sottoservizi. 
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Rete Gas 
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Rete distribuzione idrica 
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Punti luce esistenti 
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Rete Telecom 
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