| | FASI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE r T

E D | Fl C | O B 1_ In caso disupporto degradato, non planare o danneggiato procedere con trattamenti di ripristino dello stesso con successivo irruvidimento delle superfici con asperitd di almeno 5 mm P | ﬁ N 'I' ﬁ | M P A LC A TO ‘|

SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE IN FIBRA DI ACCIAIO tipo STEEL REINFORCED MORTAR
di Kerakoll S.p.a.

. . . e stondatura spigoli con raggio di curvatura di almeno 20 mm; . . oo . . . . . R
PlCI n.l.O |O no rIO |ZO.I.O PIg 99 Sistema composito per il rinforzo di nodi trave-pilastro mediante placcaggio con tessuti in fibra
p . . . . . . . . . . . . . S | '| . '| OO di acciaio galvanizzato UHTSS con geomalta minerale strutturale tixotropica certificata EN 1504.
2_ stesura di un primo strato di malta tipo GEOLITE di spessore 3-5 mm per regolarizzare il supporto ed applicare ed inglobare il tessuto di rinforzo tipo GEOSTEEL G1200; CG CI .
Fuori scala
3_ con malta ancora fresca, procedere alla posa di tessuto dirinforzo tipo GEOSTEEL G 1200 nel seguente ordine: MATERIALI:
[ ]
FASE | tipo GEOSTEEL G1200 di Kerakoll S.p.a.
RINFORZO A FLESSIONE DEL PILASTRO tessuto unidirezionale in fibra di accicio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di
= 2 ) o ) ) ) acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, dal peso netto della fibra di circa 1200 g/m?.
%E Stesura di tessuto dirinforzo tipo GEOSTEEL G 1200 in 2 fasce parallele all'asse del pilastro
b o o LTV o NI o TRV o N | Prospetto 1 Caratteristiche tecniche certificate:
Scala 1:25 | N . .
Sezione A-A' ‘ Valore caratteristico resistenza a trazione > 3000 MPa;
- \
- Scala 1:25 | Modulo elastico > 190 GPa;
A A © oo o)joo 00100 0 0jJ00 OO0 | 3 Deformazione ultima a rottura > 2%;
5 E o | Area effeftiva di un frefolo 3x2 (5 fili) 0 0,538 mm?;
Dg A0 nn nn N e 1
Ed. B EM . WE . S ﬁg S “*HLE 25 | N© trefoli per cm = 3,14;
o Vo a PV e PNl Yt Nl T M ) 1215 Spessore equivalente del nastro = 0,169 mm.
5 . , © 25 1190 . .
3 oofloo|loo oo|po oofoo oo Jezione B8 < oo 25 75 500 ) 50 s fipo GEOLITE di Kerakoll S.p.a.
i ' 7 i ’ geomalta minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presa normale, a base di Geolegante e
NODO TRAVE-PILASTRO PER CUI E zirconia a reazione cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre
PREVISTO IL RINFORZO STRUTTURALE organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a durabilita
i ke T TS o AT IS o W B 3 - N DESCRITTO garantita di strutture in calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali per la passivazione delle barre di
g g E - @ armatura, per la ricostruzione volumetrica e la rasatura e per la protezione delle superfici.
<> N B I 87,5 25 105
¢ 25 ¢ 25x25 7 25x25 8 25xD5 o) Caratteristiche tecniche minime certificate:
L _ Ter N 31 = B | = = \i Nessuna corrosione della barra metallica;
u ‘ Trave in clg. esistent 25x50 ‘
rvE I Cyf SERIEMIE cm 2 Resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPq;
’7FASE p j Resistenza a frazione per flessione a 28 gg > YMPa;
‘ ‘ CONFINAMENTO DEL PILASTRO Legame di aderenza a 28 gg > 2MPa;
/ Modulo elastico E a 28 gg >= 20 GPa;
Stesura di tessuto dirinforzo tipo GEOSTEEL G 1200 in fasce perpendicolari all'asse del pilastro . o T Resistenza alla carbonatazione:
rospetto '
‘ FOTO ‘l ‘ L Scala 1:25 \ Ritiro lineare < 0,3%;
//;;il{\:\\:\::\\ Sezione A-A' i | Resistenza all'abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg.
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1 i / ) NOTE:
! COPERTURA CON RINFORZO DI TRAVI E PILASTRI OLTRE ALNODO  >=100 cm
Sovrapp. fasce 25 |
| = lato del pilastro LARGHEZZA FASCE tipo GEOSTEEL G1200 come da elaborato
. | g% g / PASSO FASCE fipo GEOSTEEL G1200 come da elaborato
D Sezione B-B' 8 fe S
<? Scala 1:25 %m g SOVRAPPOSIZIONE FASCE tipo GEOSTEEL G1200  per le travi: pari al lato minore di travi
N S+ (comunque sempre non minore di 20 cm)
N D D peripilastri:  pari al lato minore dei pilastri
A‘\R/ = (comunque sempre non minore di 20 cm)
\/ 3 - 2 % Tutte le misure dovranno essere verificate in canfiere; confrontare i disegni con gli esecutivi architettonici; per ogni
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RINFORZO LONGITUDINALE DELLA TRAVE Prospetto 1 Prospetto 2 = o
Scala 1:25 Scala 1:25 « D D
Stesura di tessuto dirinforzo tipo GEOSTEEL G 1200 in 2 fasce parallele all'asse della trave i 217 |
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FASE IV Prospetto 1 DESCRITO
RINFORZO A TAGLIO DELLA TRAVE Scala 1:25 EL‘;SIS?T;‘S’ 2 EX SALA CARNI C.so AUSTRALIA
. L . . . . 4 105 L 25 62,5 L 25 | '
: t t t t * 5
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\\\ . . _ . . . . S o .
</ ’s ’s Progettisti Rup Capo Settore Prog. Strutture
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Geom. Mose Ciatto Arch. Diego Giacon Ing. Massimo Benvenuti Ing. Michele Michielon
‘ ‘ 4_ stesura di un secondo strato di malta tipo GEOLITE per uno spessore complessivo di rinforzo di 5-8 mm, al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo tipo GEOSTEEL G 1200 e chiudere Ing. Loris Andrea Ragona | | Cechiesicone oot ossoczs I EON
gli eventuali vuoti sottostanti; Ingegnere
Geom. Giovanni Marchetti ggiéﬁls
\ \ 5_ eventuale rasatura e infonacatura della struttura rinforzata. L J uTe
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