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Solaio esistente in laterocemento con travetti gettati in opera Solaio esistente in laterocemento con travetti gettati in opera
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RIPRISTINO COPRIFERRO ESISTENTE
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Tutte le misure dovranno essere verificate  in cantiere; confrontare i disegni con gli esecutivi architettonici; per ogni
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PIANTA IMPALCATO 1
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Soletta esistente in c.a. - base del pavimento industriale del complesso

Soletta esistente in c.a. - base del pavimento industriale del complesso

Collegamento esistente pilastri inferiore

LEGENDA:

Pilastri esistenti

NOTA BENE:
I pilastri dei fili esterni poggiano sui plinti rappresentati;
i pilastri dei fili interni poggiano su fondazioni continue.

Le dimensioni delle fondazioni dovranno essere verificate in cantiere. In caso di necessità a riguardo, rivolgersi alla D.LL. .

Muro di contenimento terrapieno - appoggio per il solaio in laterocemento

Muro di contenimento terrapieno - appoggio per il solaio in laterocemento
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Solaio esistente piano terra-rialzato
in laterocemento con travetti

gettati in opera - pignatta

Fondazioni esistenti in c.a.
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Solaio esistente piano terra-rialzato
in laterocemento con travetti

gettati in opera - pignatta
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Solaio esistente piano terra-rialzato
in laterocemento con travetti

gettati in opera - travetto
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Sezione A
SEZIONE DEL
SOLAIO SULLA
PIGNATTA
Scala 1:20

Sezione B
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Solaio esistente in laterocemento con travetti gettati in operaSolaio esistente in laterocemento con travetti gettati in opera

SEZIONE DEL
SOLAIO SULLA
PIGNATTA
Scala 1:20
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travetti laterali

LEGENDA:
Ferri costitutivi dei pannelli prefabbricati

Ferri aggiunti in opera

SEZIONI TRASVERSALI DELLA SINGOLA LASTRA PREFABBRICATA

SEZIONE IN APPOGGIO SEZIONE IN MEZZERIA
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SEZIONE LONGITUDINALE DEL SOLAIO SUL TRAVETTO
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LEGENDA:
Ferri costitutivi dei pannelli prefabbricati

Ferri aggiunti in opera

SEZIONE LONGITUDINALE DEL SOLAIO SUL TRAVETTO
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NOTA BENE:
Si tratta in tutti e due i casi (sezz. A e B) di un solaio a pannelli prefabbricati (larghezza 1 mt circa) accostati tra loro con il seguente schema:
due travetti centrali analoghi tra loro;
due travetti laterali analoghi tra loro, in parte gettati in opera ad unione dei pannelli.

L'intervento del solaio prevede il risanamento e il rinforzo dei ferri esistenti.
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