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Art. ..17.1 Caratteristiche prestazionali dei materiali e normative.



•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Art. ..17.2 Isolamento acustico.



Art. ..17.3 Isolamento Termico.

•

•

•

Art. ..17.4 Ventilazione.

•

•

•

Art. ..17.5 Sicurezza agli urti.

Art. ..17.6 Sistema oscurante.



•

•

•

•

•

•

Art. ..17.7 Sicurezza.

•

•

Art. ..17.8 Caratteristiche della vetrazione.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Art. ..17.9 Pannelli.

Art. ..17.10 Pulizia dei  serramenti e/o facciate.

Art. ..17.11 Trattamenti.
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Art. ..17.12 Bancali scossaline e raccordi in lamiera.



Art. ..17.13 Controtelai.

Art. ..17.14 Vetrazione 



Art. ..18.1 Profili in pvc

Art. ..18.2 Serramenti
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Art. ..18.3 Posa in opera

• 

• 



Art. ..18.4 Prestazioni

-

-

-

-

Art. ..18.5 Generale

Art. ..18.6 Garanzia
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Art. ..30.1 Materiali

Art. ..30.2 Armature metalliche



≥

Si renderà opportuno, prima di qualsiasi opera di intervento predisporre uno studio preventivo e razionale dell'impianto

di cantiere. Comprenderà la distribuzione di tutti i servizi inerenti la costruzione e tendenti a rendere il lavoro più sicuro

e spedito.

Ogni parte aggiuntiva di ponteggio realizzata con elementi non previsti nella struttura modulare munita dell’apposita

autorizzazione ministeriale, dovrà essere preventivamente verificata con apposito calcolo statico redatto da un ingegnere

o architetto abilitato. 

Art. ..31.1 Ponteggi in legno fissi

Elementi verticali - (antenne, piantane, abetelle) con diametro cm 12-25 e lunghezza m 10-12 su cui appoggeranno

tramite i gattelli, gli

Elementi orizzontali - (correnti, beccatelli) aventi il compito di collegare tra di loro le antenne e di ricevere il carico

dagli

Elementi trasversali - (traverse, travicelli) che si appoggeranno con le loro estremità rispettivamente sui correnti e sul

muro di costruzione e su cui insisteranno

Tavole da ponte - tavole in pioppo o in abete, comunemente dello spessore di cm 4-5 e larghezza maggiore o uguale a

cm 20. Andranno disposte in modo che ognuna appoggi almeno su quattro traversi e si sovrapponga alle estremità per

circa cm 40.

La distanza tra antenne sarà di m 3,20-2,60, quella delle antenne dal muro di m 1,50 circa, quella dei correnti tra loro di

m 1,40-3,50 e quella dei traversi infine, sarà minore di m 1,20. I montanti verranno infissi nel terreno, previa

applicazione sul fondo dello scavo di una pietra piatta e resistente o di un pezzo di legno di essenza forte e di adeguato

spessore.

Sino a m 8 d'altezza ogni antenna potrà essere costituita da un solo elemento, mentre per altezze superiori sarà

obbligatorio ricorrere all'unione di più elementi collegati mediante reggetta in ferro (moietta) o mediante regoli di legno

(ponteggi alla romana). Le congiunzioni verticali dei due elementi costituenti l'antenna dovranno risultare sfalsati di

almeno m 1. Onde contrastare la tendenza del ponteggio a rovesciarsi verso l'esterno per eventuali cedimenti del terreno,

andrà data all'antenna un'inclinazione verso il muro di circa il 3% e il ponteggio andrà ancorato alla costruzione in

verticale almeno ogni due piani e in orizzontale un'antenna sì e una no.

Il piano di lavoro del ponteggio andrà completato con una tavola (tavola ferma piede) alta almeno cm 20, messa di costa

internamente alle antenne e poggiate sul piano di calpestio; un parapetto di sufficiente resistenza, collocato pure

internamente alle antenne ad un'altezza minima di m 1 dal piano di calpestio e inchiodato, o comunque solidamente

fissato alle antenne.

Art. ..31.2 Ponteggi a sbalzo

Dovranno essere limitati a casi eccezionali e rispondere alle seguenti norme:

a) il tavolato non dovrà presentare alcun interstizio e non dovrà sporgere dalla facciata per più di m 1,20;

b) i traversi di sostegno dovranno prolungarsi all'interno ed essere collegati rigidamente tra di loro con robusti

correnti, dei quali almeno uno dovrà essere applicato subito dietro la muratura;

c) le sollecitazioni date dalle sbadacchiature andranno ripartite almeno su una tavola;

d) i ponteggi a sbalzo contrappesati saranno limitati al solo caso in cui non sia possibile altro accorgimento tecnico per

sostenere il ponteggio.

Art. ..31.3 Ponteggi metallici a struttura scomponibile

Andranno montati da personale pratico e fornito di attrezzi appropriati. Si impiegheranno strutture munite dell'apposita

autorizzazione ministeriale che dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:

a) gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad incisione il nome o marchio

del fabbricante;

b) le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura;

c) l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta e di area 18 volte

maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;



d) i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e ogni controventatura dovrà

resistere sia a compressione che a trazione;

e) i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o uguali a m 1,80;

f) le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi metallici;

g) i ponteggi metallici di altezza superiore a m 20 o di notevole importanza andranno eretti in base ad un progetto

redatto da un ingegnere o architetto abilitato.

Art. ..31.4 Puntelli: interventi provvisori

Usati per assorbire le azioni causanti il fenomeno di dissesto dell'elemento strutturale, sostituendosi, sia pure in via

provvisoria, a questo. Potranno essere realizzati in legno, profilati o tubolari di acciaio o in cemento armato, unici ad un

solo elemento, o multipli, a più elementi, formati, anche dalle strutture articolate.

L'impiego dei puntelli è agevole e immediato per qualsiasi intervento coadiuvante: permetterà infatti di sostenere

provvisoriamente, anche per lungo periodo, qualsiasi parte della costruzione gravante su elementi strutturali pericolanti.

I puntelli sono sollecitati assialmente, in generale a compressione e, se snelli, al carico di punta. Pertanto dovranno

essere proporzionati al carico agente e ben vincolati: alla base, su appoggi capaci di assorbire l'azione che i puntelli

stessi trasmettono; in testa, all'elemento strutturale da sostenere in un suo punto ancora valido, ma non lontano dal

dissesto e con elementi ripartitori (dormiente, tavole). Il vincolo al piede andrà realizzato su parti estranee al dissesto e

spesso alla costruzione.

I vincoli dovranno realizzare il contrasto con l'applicazione di spessori, cunei, in legno di essenza forte o in metallo.

Art. ..31.5 Travi come rinforzi provvisori o permanenti

Per travi in legno o in acciaio, principali o secondarie, di tetti o solai. In profilati a T, doppio T, IPE, a L, lamiere,

tondini: per formare travi compatte o armate: aggiunte per sollevare totalmente quelle deteriorate. Potranno essere

applicate in vista, o posizionate all'intradosso unite a quelle da rinforzare con staffe metalliche, chiodi, o bulloni.



Art. ..34.1 Malte per murature.

Art. ..34.2 Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione.
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−

−

−

−



Art. ..34.3 Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche.
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−

−

−
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Art. ..34.4 Muratura portante: particolari costruttivi.
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−
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Art. ..37.1 Vespai e intercapedini.
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Art. ..41.1 Accettazione



Art. ..42.1 Generalità.

Art. ..42.2 Solai su travi e travetti di legno.

Art. ..42.3 Solai su travi di ferro (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con laterizi interposti.

Art. ..42.4 Solai di cemento armato o misti: generalità e classificazione.

−

−

−



Art. ..42.5 Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di laterizio.



−

−

Art. ..42.6 Solai prefabbricati.

Art. ..42.7 Solai misti di c.a. o calcestruzzo armato precompresso e blocchi diversi dal laterizio.

−

−



Art. ..42.8 Solai realizzati con l'associazione di elementi di c.a. e c.a. precompresso prefabbricati.

Art. ..43.1 Generalità.

−

−



Art. ..43.2 Collaudo tecnologico dei materiali.

−

−

Art. ..43.3 Controlli in corso di lavorazione

Art. ..43.4 Montaggio
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−

−



Art. ..43.5 Prove di carico e collaudo statico

Art. ..44.1 Prodotti e componenti.
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Art. ..44.2 Disposizioni costruttive e controllo dell'esecuzione.
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Art. ..44.3 Controlli.

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−



−

−

−

−

−

−

−

−



−

−

−

−

−

−

−

−



−

−

−

−

−

−

−

−



−

−

−

−

−

−



−

−

−

−

−

−

Art. ..49.1 Sistemi realizzati con prodotti rigidi.
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Art. ..49.2 Sistemi realizzati con prodotti flessibili.

Art. ..49.3 Sistemi realizzati con prodotti fluidi.
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