
PRESCRIZIONI PER I MATERIALI:

CALCESTRUZZO  C28/35
      classe XC4

Ømax inerti  = 20 mm per  NUOVI GETTI INTERNI ALLE TRAVI OMEGA

ACCIAIO B450C

RESINA EPOSSIDICA CLASSE C2

NOTE:

COPRIFERRO MINIMO ARMATURA 3 cm  STRUTTURE IN ELEVAZIONE

SOVRAPPOSIZIONE MINIMA DELLE BARRE come da elaborato

Tutte le misure dovranno essere verificate  in cantiere; confrontare i disegni con gli esecutivi architettonici; per ogni
eventuale discrepanza rivolgersi alla D.LL.

Progetto delle Strutture
Edificio A - Stato di progetto
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Soletta esistente in c.a. Soletta esistente in c.a.TRAVE OMEGA ESISTENTE
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PILASTRO ESISTENTEPILASTRO ESISTENTE

Neoprene
sp. 5 cm

TRAVE OMEGA
ESISTENTE

Nervatura soletta esistente in c.a.

Nuova trave in c.a. 30x40

Nuovo getto di collegamento
in c.a. trave omega

PARTICOLARE D

(*)       MISURA DA VERIFICARE IN CANTIERE PERCHE' LA PROFONDITA' DEL GETTO
      DI COLLEGAMENTO IN C.A. PUO' VARIARE NELLE VARIE PILASTRATE

LEGENDA:

NUOVO GETTO DI COLLEGAMENTO IN C.A. TRAVI OMEGA ESISTENTI

Scala 1:20

Scala 1:20Scala 1:20

EDIFICIO A
Pianta piano rialzato

Ed. A

(*)       MISURA DA VERIFICARE IN CANTIERE PERCHE' LA PROFONDITA' DEL GETTO
      DI COLLEGAMENTO IN C.A. PUO' VARIARE NELLE VARIE PILASTRATE

LEGENDA:

Collegamento
esistente pilastri

superiore

Collegamento
esistente pilastri

superiore

Soletta esistente in c.a.
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1° Stralcio

Fuori scala

6 st. Ø8 L =184 verticali

5 st. Ø8 L= (*)212
verticali

5 st. Ø8 L = (*)212
orizzontali
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NOTA BENE:
Il nuovo getto di collegamento in c.a. oggetto dell'elaborato può
essere realizzato in due parti, in presenza di getto verticale
esistente di collegamento delle travi omega.

In caso di necessità a riguardo, rivolgersi alla D.LL. .
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