


IMPORTO
PREZZO 
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QUANTITA'

UNITA DI 
MISURA
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COMUNE DI PADOVA Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Fornitura e posa in opera di cassonetti in alluminio, coibentati,
completi di rotolante in plastica rinforzata, colore a scelta della D.L.,
completi di struttura in alluminio estruso autoportante dello spessore di
mm. 2, e celino ispezionabile delle dimensioni, tagliato e sagomato in
opera sulle misure esistenti per serramenti larghezza fino a 250 cm ,
compreso il fissaggio alle strutture, le necessarie impalcature, le
assistenze murarie, tagli e sfridi, la pulizia del materiale di risulta, il
carico e trasporto alla discarica, compreso ogni onere per dare l'opera
completa.
(Articolo derivato dall'art. E.23.28 del prezzario della Regione Veneto)

Analisi A.28 (Prezzo)1

90,000036,002,50m²

Persiane avvolgibili in resine sintetiche, materia plastica P.V.C.
resistenti ed idonee a sopportare normali o condizioni climatiche
avverse con stecche di spessore mm 14-15, distanziate e
sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in
acciaio zincato o cadmiato, rinforzate con ferro piatto da mm 3x13,
fomite e poste in opera. Sono compresi: i supporti; il rullo; le
pulegge; la cinghia di canapa o nylon; i paracinghia; la carrucola di
fissaggio; il fermacinghia automatico; le guide fisse in ferro ad U
zincato; l'avvolgitore incassato; la cassetta di ferro o P.V.C. barra
terminale in plastica o in legno duro, peso complessivo non inferiore
a 4,800 kg/mq
PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA (Prezzario Regione
Veneto 2013)

E.23.28.00

100,0000100,001cad

Fornitura e posa in opera di cassonetti in alluminio, coibentati,
completi di struttura in alluminio estruso autoportante dello spessore
di mm. 2, e celino ispezionabile delle dimensioni, tagliato e
sagomato in opera sulle misure esistenti (Prezzo di mercato)

E.23.28.10

4,528530,190,15h

OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(Prezzario Regione Veneto 2013)

A.01.02.a

4,222528,150,15h

OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(Prezzario Regione Veneto 2013)

A.01.03.a

251,4200

32,7939

19,8751

198,7510

1cad

Euro/cad 251,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 15%

Spese Generali 10%

Totale Parziale

Fornitura e posa di serramento finestra fisso realizzato con profilati
estrusi arrotondati negli angoli , in lega primaria di alluminio 60x60 UNI
3569/66 bonificata TA sia per porte, finestre sopraluce e vetrate.
La parte esterna e quella interna del profilo è interrotta mediante una
coppia di listelli in poliamide termicamente isolante in modo continuo e
definitivo, in maniera che i profili stessi solleditati a flessione e a
torsione per effetto dei carichi del vento diano prestazioni di resistenza
meccanica pari a quelli dei profilati uguali ma uniteramente in alluminio.
La protezione della superficie dei profilati verrà eseguita mediante
verniciatura a polveri, poliesteri nel colore a scelta della D.L.
I particolari soggetti a logorio sono montati e bloccati per contrasto
onde consentire rapidamente la loro eventuale regolazione e
sostituzione.
I profilati fermavetro-pannello sono del tipo "inserito a scatto" mediante
agganci di sicurezza in maniera che questi non possano cedere
elasticamente e ranna stondati..
Infine i serramenti verranno montati su opere morte (comprese nel
prezzo) in profilo scatolare in acciaio zincato a caldo, compreso il
ripristino del contesto edile perimetrale adiacente con le necessarie
assistenze murarie, avendo cura di effettuare una sigillatura tra telai
fissi ed il contesto edile adiacente.

Analisi A.29 (Prezzo)2
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Compresa la fornitura di vetri di sicurezza rispondenti alle norme UNI EN
12600, classe prestazionale minima richiesta 1(B)1, con lastre interne
stratificate di sicurezza mm. 4+pvb 0,76+4 .
I serramenti saranno verniciati a forno con colori a scelta della D.L.
La misurazione a mq. con minimo di fatturazione 1(uno) mq. verrà
effettuta in luce foro.
(Articolo derivato dall'art. E.25.10.d del prezzario della Regione Veneto)

199,8880624,650,32n

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi
di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore
profili 50-55 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a),
b), e),f). Completi di:-vetro camera 4-12-4;-controtelaio metallico;-
guarnizione in EPDM o Neoprene;-accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere.-doghe ad interruzione del ponte
termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1
allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo
totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il
serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate,
ecc.);Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN 12207);
tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del
vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio
ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire
l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso
l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni;-
accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza
lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni
e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte
apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo
mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche,
forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile
eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. (Prezzario Regione Veneto 2013)

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE
BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)
(Prezzario Regione Veneto 2013)

E.25.10.d

0,30000,301,00m²

Sovrapprezzo per profilati estrusi con bordi arrotondati di spessore
maggiore di 50-55 mm (Prezzo di mercato)

A.25

3,320930,190,11h

OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(Prezzario Regione Veneto 2013)

A.01.02.a

3,096528,150,11h

OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(Prezzario Regione Veneto 2013)

A.01.03.a

23,000023,001,00m²

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172
costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in
polivinilbutirrale (PVB) incolore o colorato.A seconda degli spessori
del vetro e del plastico le lastre sono suddivise in:- antinfortunio
(ferite a persona): 3+3 e 4+4;- antinfortunio (cadute nel vuoto):
5+5 e 5+5 con PVB O.76;- antivandalismo (protezione dei beni):
5+5 con PVB 1.52.
SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 4+4 mm
PVB 0,38 (Prezzario Regione Veneto 2013)

E.24.14.b

23,000023,001,00m²

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172
costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in
polivinilbutirrale (PVB) incolore o colorato.A seconda degli spessori
del vetro e del plastico le lastre sono suddivise in:- antinfortunio

E.24.14.b
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(ferite a persona): 3+3 e 4+4;- antinfortunio (cadute nel vuoto):
5+5 e 5+5 con PVB O.76;- antivandalismo (protezione dei beni):
5+5 con PVB 1.52.
SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 4+4 mm
PVB 0,38 (Prezzario Regione Veneto 2013)

1,50001,501,00ml

Fornitura e posa in opera di opere morte in profilo scatolare in
acciaio zincato a caldo, compreso il ripristino del contesto edile
periimetrale adiacente con le necessarie assistenze murarie, avendo
cura di effettuare una sigillatura tra telai fissi ed il contesto
adiacente. (Prezzo di mercato)

A.26

-80,0000-80,001cad

Minore onere per fornitura e posa in opera di serramento fisso
(Prezzo di mercato)

A.24

-0,0033

220,2433

28,7274

17,4105

174,1054

1,00mq

Euro/mq 220,24

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 15%

Spese Generali 10%

Totale Parziale

Fornitura e posa di serramenti apribili, porte e finestre di qualsiasi
tipologia ad anta o a scorrere, a libro o a nastro, in alluminio a taglio
termico, realizzati con profilati estrusi arrotondati negli angoli a taglio
termico in lega primaria di alluminio 60x60 UNI 3569/66 bonificata TA
sia per porte, finestre sopraluce e vetrate.
La parte esterna e quella interna del profilo è interrotta mediante una
coppia di listelli in poliamide termicamente isolante in modo continuo e
definitivo, in maniera che i profili stessi solleditati a flessione e a
torsione per effetto dei carichi del vento diano prestazioni di resistenza
meccanica pari a quelli dei profilati uguali ma uniteramente in alluminio.
Sezione profilato per tipologie di finestre per anta e sormonto interno:
telaio fisso: mm. 62
anta apribile: mm. 70
Sezione di profilato per tipologie con porta ad anta complanare:
telaio fisso ed anta: mm. 62
I telai apribili delle finestre saranno realizzati con profili interni
arrotondati .
La protezione della superficie dei profilati verrà eseguita mediante
verniciatura a polveri, poliesteri nel colore a scelta della D.L.
I particolari soggetti a logorio sono montati e bloccati per contrasto
onde consentire rapidamente la loro eventuale regolazione e
sostituzione.
La guarnizione centrale in "dutral" realizza per le finestre, il principio di
tenuta con precamera di turbolenza di grande dimensione (giunto
aperto)
Per le porte la tenuta è invece garantita dalla doppia guarnizione
"dutral" inserita nelle alette di battuta.
I profilati fermavetro-pannello sono del tipo "inserito a scatto" mediante
agganci di sicurezza in maniera che questi non possano cedere
elasticamente e ranna stondati..
Infine i serramenti verranno montati su opere morte (comprese nel
prezzo) in profilo scatolare in acciaio zincato a caldo, compreso il
ripristino del contesto edile perimetrale adiacente con le necessarie
assistenze murarie, avendo cura di effettuare una sigillatura tra telai
fissi ed il contesto edile adiacente.
Compresa la fornitura di vetri di sicurezza rispondenti alle norme UNI EN
12600, classe prestazionale minima richiesta 1(B)1, con lastre interne
stratificate di sicurezza mm. 4+pvb 0,76+4, vetrocamera da mm. 16,
atmosfera gas argon, lastre esterne mm. 4+pvb 0,76+4 di tipo basso
emissivo.
I serramenti saranno verniciati a forno con colori a scelta della D.L.
La misurazione a mq. con minimo di fatturazione 1(uno) mq. verrà
effettuta in luce foro.
(Articolo derivato dall'art. E.25.10.d del prezzario della Regione Veneto)

Analisi A.30 (Prezzo)3

199,8880624,650,32n

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi

E.25.10.d
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di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore
profili 50-55 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a),
b), e),f). Completi di:-vetro camera 4-12-4;-controtelaio metallico;-
guarnizione in EPDM o Neoprene;-accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere.-doghe ad interruzione del ponte
termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1
allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo
totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il
serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate,
ecc.);Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN 12207);
tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del
vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio
ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire
l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso
l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni;-
accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza
lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni
e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte
apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo
mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche,
forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile
eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. (Prezzario Regione Veneto 2013)

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE
BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)
(Prezzario Regione Veneto 2013)

0,30000,301,00m²

Sovrapprezzo per profilati estrusi con bordi arrotondati di spessore
maggiore di 50-55 mm (Prezzo di mercato)

A.25

3,019030,190,10h

OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(Prezzario Regione Veneto 2013)

A.01.02.a

2,815028,150,10h

OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(Prezzario Regione Veneto 2013)

A.01.03.a

23,000023,001,00m²

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172
costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in
polivinilbutirrale (PVB) incolore o colorato.A seconda degli spessori
del vetro e del plastico le lastre sono suddivise in:- antinfortunio
(ferite a persona): 3+3 e 4+4;- antinfortunio (cadute nel vuoto):
5+5 e 5+5 con PVB O.76;- antivandalismo (protezione dei beni):
5+5 con PVB 1.52.
SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 4+4 mm
PVB 0,38 (Prezzario Regione Veneto 2013)

E.24.14.b

23,000023,001,00m²

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172
costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in
polivinilbutirrale (PVB) incolore o colorato.A seconda degli spessori
del vetro e del plastico le lastre sono suddivise in:- antinfortunio
(ferite a persona): 3+3 e 4+4;- antinfortunio (cadute nel vuoto):
5+5 e 5+5 con PVB O.76;- antivandalismo (protezione dei beni):
5+5 con PVB 1.52.
SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 4+4 mm
PVB 0,38 (Prezzario Regione Veneto 2013)

E.24.14.b

1,50001,501,00ml

Fornitura e posa in opera di opere morte in profilo scatolare in
acciaio zincato a caldo, compreso il ripristino del contesto edile

A.26
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periimetrale adiacente con le necessarie assistenze murarie, avendo
cura di effettuare una sigillatura tra telai fissi ed il contesto
adiacente. (Prezzo di mercato)

0,0047

320,7053

41,8311

25,3522

253,5220

1,00mq

Euro/mq 320,71

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 15%

Spese Generali 10%

Totale Parziale

Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio,
serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio
anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli di
fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm
copribattuta e zoccolo in alluminio
PORTE IN TERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE ANTA UNICA

Analisi E.25.24.aa (Prezzo)4

182,8300389,000,47n

Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in
alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in
alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce
con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore
complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio
PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un’anta luce 80x210
(Prezzario Regione Veneto 2013)

E.25.24.a

231,2800

30,1670

18,2830

182,8300

1,00m²

Euro/m² 231,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 15%

Spese Generali 10%

Totale Parziale

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per
interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano
di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la
protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la
stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali
piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.Per 2
mani a pennello o a rullo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni su superfici trattate lisce

Analisi E.28.01.a_1 (Prezzo)5

2,113330,190,07h

OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(Prezzario Regione Veneto 2013)

A.01.02.a

1,970528,150,07h

OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(Prezzario Regione Veneto 2013)

A.01.03.a

0,50134,010,125l

IDROPITTURE Bianche per interni (Prezzario Regione Veneto 2013)

B.18.07.a
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-0,0001

5,8001

0,7565

0,4585

4,5851

1,00m²

Euro/m² 5,80

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 15%

Spese Generali 10%

Totale Parziale

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per
interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano
di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la
protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la
stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali
piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.Per 2
mani a pennello o a rullo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SMALTO ALL'ACQUA PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Colore cartella colori per interni su superfici trattate

Analisi E.28.01.a_11 (Prezzo)6

2,113330,190,07h

OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(Prezzario Regione Veneto 2013)

A.01.02.a

1,970528,150,07h

OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(Prezzario Regione Veneto 2013)

A.01.03.a

2,548019,600,130l

SMALTO FOTOCATALITICO SUPERLAVABILE Colore bianco (Prezzario
Regione Veneto 2013)

B.18.27.b

0,0007

8,3893

1,0943

0,6632

6,6318

1,00m²

Euro/m² 8,39

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 15%

Spese Generali 10%

Totale Parziale

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per
interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano
di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la
protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la
stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali
piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.Per 2
mani a pennello o a rullo.

FORNITURA E POSA IN OPERA RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO
Bucciato per interni

Analisi E.28.01.a_21 (Prezzo)7

2,113330,190,07h

OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(Prezzario Regione Veneto 2013)

A.01.02.a

1,970528,150,07h

OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(Prezzario Regione Veneto 2013)

A.01.03.a

0,60064,620,130lB.18.09.a
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

Analisi Prezzi

COMUNE DI PADOVA Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO Bucciato per interni (Prezzario
Regione Veneto 2013)

0,0043

5,9257

0,7729

0,4684

4,6844

1,00m²

Euro/m² 5,93

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 15%

Spese Generali 10%

Totale Parziale
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