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DescBreve

OPERAIO LIVELLO "a”
OPERAIQ LIVELLO "b"
QOPERAIC LIVELLO "c”
OPERAIO LIVELLO *
OPERAIC LIVELLO “&"

TECNICO ESPERTO-PROGETTISTA

NOLI
AUTOMEZZI
Autocarrosinaat 8

Autocarro sino &t 8.con grd
Autocarro oltre at 8 efino a t 24

Motopompa per prosciugamenti

Motopompa con matore Kw 4,4

Motopompa per prosciugamenti Kw 1,8-2,2,

Macchina disotturatrice

Macchine per movimenti lerra, lavorazioni agrarie e di

giardinaggio
Ruspa cingolata potenza Kw 65-74,

Ruspa cingolala potenza Kw 88-110

Escavatore idraulico gommato
Miniscavatore idraulico gommato

Livellatrice semovente
Trattore da 100 hp

Trattrice altrezzala anche con pialtaforma e cippalrice

Traltricealtrezzala anche con carotatrice

Alomizzatore

Motocoltivatore

Molosega

Tosalrice

Decespugliatore

Tosasiepi

Fresa

MACCHINARIO VARIO
Macchinaric trapano eletlrico
Macchinario sega circolare
Macchinario saldatrice elettrica
Macchinaric martello pneumatico
Pialtaforme

Piattaforma aerea automontata fino am 18
Pialtaforma aerea automontata olire m 18

MATERIALI

Inerti edili

Sabbia fiume Brenta
Sabbia di fiume
Sabbia fine

Ghiaia da mm 2-15
Ghiaia da mm 15-25
Ghiaia da mm 25-50
Ghiaia da mm 60-100
Misto di cava
Pietrisco da mm 2-16
Pietrisco da mm 17-25
Spezzalo di cava
LEGANTI

Cemento 425 in sacchi
Cemento 325 in sacchi
Cemento biance 525 in sacchi
Cemento bianco in sacchi 326
Laterizi

Matteni pieni comuni
Bimalteni comuni
Legnami

Abete in lravi

Abate in morali
Materiali ferrosi

Ferro tondo

Reli elelirosaldate

Reli eleltrosaldate filo diam. 4 mm
Reli elettrosaldate filo diam. 5 mm
Retle plastificata

Paletti per recinzioni

Filo di ferro

Manufatli in cemente
Cordonala

Blocchstti

Carriera

Cordonata

Pozzetli in calcestruzzo
Pozzelli 40x40x40
Pozzetli 50x50x50
Pozzetli in resina

Chiusini

Chiusini spassore cm 7.5
‘Chiusini spessore cm 8,0
Chiusini

Canne e tubi

Tubi CLS ROTOCOMPRESSO

Tubi CLS ROTOCOMPRESSO diametre interne em 16
Tubi CLS ROTOCOMPRESSO diametre interne cm 20
Tubi CLS ROTOCOMPRESSO diametro interne cm 30

Tubi CLS VIBRATO

Tubi CLS VIBRATO diamelra interno cm 20
Tubi CLS VIBRATO diamelro interno cm 30

Lis
DescEstesa

Operaio super sattore

Operaio specializzate ssttore floravivaistico

Operaio qualificato super sellore florovivaistico

Operaio qualificato settore florovivaistico

Operaio comune settore florovivaistico
Tecnico esperlo arboricollore abililalo - progellisla

Aulocarro riballabile Irilaterale, della portata sino a t 8, compreso carburante, lubrificante e conducente, per servizi locali,

Aulocarro con gri da carico, della portata sino a | 8 compreso carburante lubrificante @ conducente, per servizi locali.

Autocarro con cassona riballabile, della portata oltre a L 8 e fino a | 24, compreso carburante, lubrificante e conducente per servizi
locali.

io & lo smaltimento delle acque, il carburante, i lubrificanti o I'snergia

p iugamenti ogni
eletlrica.
a) con molore Kw 4,4, portata | 650-200 al minuto, prevalenza da 2a 8 m
b) elettropompa Kw 1,8-2,2,porlata | 500-200 al minuto,prevalenza da 2a 8 m
Macchina disolturalrice per lubazioni di smallimento acque meleoriche compreso operatore

Ruspa cingolala e pala caricatrice, potenza Kw 65-74, munila dei necessari equipaggiamenli di lavore, compreso l'operatore
Ruspa cingolata e pala caricalrice, polenza Kw 88-110,munita dei necessari equipaggiamenli di lavoro, compreso loperalore.

Escavatore idraulico gommato, potenza Kw 50 , munilo dsi necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso ['operalore
Miniscavatore idraulico gommato, potenza Kw 20-30 , munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso |'operatore

Livellatrice semovente da 92 Kw compresi lubrificanti, carburan(a ed oparslore

Trattore da 100 hp, munito dei eqL menti  per I jone  di joni  agrarie
{ripper aralro fresa,vangatrice,ecc) compreso carburante, lubrificante e operatore.

Trattrice da 30 & 50 Kw ,compreso operatore, munita di : aratro, erpice, fresatrice,trivella idraulica,losatrice.raccoglitrice d'erba,
cippatrice piattaforma idraulica, braccio con accessori, spandiconcime, irroratrice

Traltrice da 30 a 50 Kw,compreso operatore, munita di: estirpatrice, ariegaiatrice, carolatrice, verticulizzalore.
Atomizzatore semovente,compreso conducents, per gittata fino a 20 m.

Motocoltivatore fino a 4,5 Kw,completo di accessori, escluso operatore

Molosega lama cm 35, escluso operatore

Tosatrice da prato da 3.5 Kw con larghezza di laglio fino a cm 100, escluso operatore

Decespugliatore fino a 3.5 Kw. escluso operatore

Tosasiepi, motofalcialrici fino a 4 Kw, escluso operatore

per dendrochirurgia compresi carburanti-lubrificanti o energia elettrica escluso apsrators, motore finc a 5 HP
Macchinario vario, compreso carburante, lubrificante, forza motrice ® manutenzione, escluso personale di manovra:
a) trapano elettrico

b) sega circolare eletirica

) saldatrice elstirica statica da 8@ Kw esclusi gli elettrodi

d) martello pneumatico

Fialtafarm‘a aerea automontata, compreso conducente manovralore, per

a) finoam18

b) oltre m 18, fino a m 30

Sabbia di fiume Brenta vagliata e lavata; psso medio /mc 1,60
Sabbia di fiume vagliata e lavata; peso medio tU/mc 1,60
Sabbia fine silicea di flume lavala

Ghiaino di fiume,vagliato e lavato da mm 2-15

Ghiaielta di fiume,vagliata e lavata , da mm 15-25

Ghiaia di fiume,vagliala e lavata, da mm 25-50

Ghiaione di fiume, vagliato, da mm 50-100

Mislo di cava selezionato 0/100 {toul venant) peso medio Ymc 1,80
Pietrischetlo granulato di fiume, da mm 2-16

Pielrisco granulato di fiume, da mm 17-25

Fornitura spezzalo di cava granulometria 6/8

Cemento 425 in sacchi
Cemento 325 in sacchi
Cemento bianco in sacchi 525
Cemento bianco in sacchi 325

Mattoni pieni comuni, & macchina, reggiali
Bimattoni comuni a 21 forl, reggiati

Abete in travi squadrale uso Trieste
Abete in morali, lunghezza m 4, assortimento monte

Ferro tondo per cemento armalo, con certif. di collaudo, barre da m 10-12{compreso extra profilo, valulalo sulla media dei
diametrida 8 a 16 Fe b 38k ad aderenza migliorata controllato in stab.

Reli eleltrosaldate:

a) maglia cm 20x20 filo diam. 4mm

b) maglia cm 20x20 filo diam 5 mm

Rele plastificata n.14a maglia, da mm 50x100 o mm 50x50, franco cantisre 8 mezzo autecarro da q. 50

Paletti per recinzioni, in farro a T da mm 30-35zincati a caldo, sino all'altezza dim 1,75, franco cantiere a mezzo autocarro da ¢ 50

Filo di ferro zincato e plasticato, sino @ mm 3 di diametro, franco cantiers.

Cordonala in calcestruzzo di cemento da cm 12-15x30, lunghezza m 1

Blocchetti voltalesta per cordonate in calcestruzzo dimensioni cm. 40x40x10

Carriera in calcestruzzo, lunghezza m 0,50 sez cm 30x12-24

Cordonala in calcestruzzo per giardini da cm 6-8x25, lunghezza m 1

Pozzetti di raccordo in calcestruzzo di cemento armato escluso chiusino:

a) 40x40x40, dimensione interna con spessore cm 7.5

b) 60x50x50.dimensions interna con spessors ¢m 8,00

Provvista @ posa in opera di pozzetti in resina sintelica costruiti in materiale termoplestico, rigido, a struttura salida, alveolare, con
capsrchio di colore verde, vite mnx. con fondo libero, per i di organi di ir odi compreso: la

formazione e la regolazions del pianc di posa; lari aed il con materiali p i dallo scavo. coriforma e
dimensioni:

rotondo fl inferiore 23 cm. - fl supsriore 16 cm. - Altezza 23,5 cm - Bullone inox di chiusura
Base inferiore 52x38 cm Base superiore 40x26.5 cm - Altezza 32 cm

Basa inferiore 65x47 5 cm. Base supsriore 54x37.6 cm- Allezza 31 cm

Chiusini pesanti per pozzelli calcestruzzo c. armalo, prefabbricali, menalitici completi di telaio.
&) interno pozzetto cm 40x40,spessore cm 7,5

b) interno pozzetto cm 40x40 spassore cm 8.0

Chiusini e caditoie stradali in ghisa comune

Tubi normali in calcestruzzo cemento rolocompresso senza bicchiers, incastro a maschio-femmina mezzo spessore:
&) diametro interno cm 15
b) diametro interno cm 20
c) diametro interno em 30

Tubi in calcestruzzo di camento vibrato, a sezione circolare, con fondo di pesa piano, & hig-femmina a mezzo

a) diamatro interno cm 20
b) diametro interno cm 30

opi_vallerani_3 LISTING OPERE VERDE PER STR prati e arbusli 2017 xIs, Pagina 430

Unita
DiMisura
ora

ora
ora

ora

ora *
ora
ora

giorno
giorno
giorno
giorno

me
me
me
me
me
me
me
me
me
me

o 0 a0

10 unita
10 unita

10 kg

10 kg
10 kg
Ka

10 Kg
Kg

cad

cad
cad

cad
cad
al Kg

d

33

PrezzoUnitario
33,63
32,64
a2
30,18
27.54
60,00

§7.50
38,50

63,00

4,15
3,30
41,30

61,00

52,50
48,50

42,50
63,50

48,00

40,30
37,20
49,90
1,60
2,80
7.60
8,70
11,00
4,00

1,07
1,34
2,40
3,10

44,70
80,70

31,80
30,90
42,00
27,00
25,50
26,30
23,50
28,80
28,00
26,35
25,00

16,00
13,70
27,00
20,00

3,50
3,10

214,00
361,50

3.80

4,20
4,10
1,30

11,00
1,30

6,80
7,00
5,70
4,15

12,00
20,80

30,00
60,00
90,00

19,00
22,00
0,80
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F.3.AA17
F3AAIT1A
F.3AA17.1B
F.3AA17.1.C
F.3.AA18
F.3.AA18.1.A

F.3.AA.19
F.3.AA19.1.A
F.3.AA19.2
F.3.AA.20
F.3.AA.21
F.3.AA.22
F.3.AA23
F.38B

F.3BA 1.1
F.3BA11A
F.3BA1.1B
F.3.BA11.C
F.3BA1.2
F.3BA1.2A
F.3BA1.2B
F.3BA13
F.3.BA14
F.3.BA.1.5
F.3.BA.1.6
F3BA1.6A
F.3BA16B
F.3.BA1.7
F.3.8A2.1
F.3BAZ21A
F.3.BA2.1.8
F3BA21.C
F.3BA31
F.3BA3 1A
F3BA318B
F.3BA32
F3BA32ZA
F3BA32B
F.3.8A4.1
F.3.BA4.1.A
F.3BA4.1.B
F.3BASA
F.3BA51.A
F.3BAS5.1B
F.3BAS1.C
F.3BAS52
F.3BA52A
F.3.BA528B
F.3.BA5.3
F.3.BAL.3A

F.3.BA.5.3.B

F.3.BAS.3.C

F.3.BA5.4

F.3.BAS4.A

F.3.BASA4B

F.3.BA54.C

F.3.BA55
F.3.BA.5.6
F.3.BA6.1
F.3.BA6.2
F.3.BAB.2A
F.3.BA6.2B
F.3.BAT.1
F.2.BAT1A
F.2BATAB
F.3BA8A
F.3BAB.1.A
F.3BAB.1.B
F.3BAB.A.C
F.3BAB.1.D
F.3BAB1E
F.3.BAS.1
F.3BAS1A
F.3.BAS.1B
F.3.BA.10.1
F.3.BA11.1
F.3BA11.1.A
F.3BA11.1.B
F.3.BA.12.1
F.3.BA12.1.A
F.3.BA.12.1.B
F.3.BA122
F.3.BA122A
F.3.BA122.8
F.3.BA12.3
F.3.BA122.A
F.3BA1238
F.3BA 131
F3BA131A
F.3BA131B
F.3BA132
F.3BA13.2A
F.3.BA13.2B
F.3BA13.2C
F.3.BA 14
F.3.BA.15.1

F.3.BA15.1.A

F.3.BA15.1.B

Malte

Malta di cemento 325

Malta con q 4 di cemento per mc
Malla con 5 q di cemento per mc
Calcestruzzi

Calcestruzzo confezionalo

Conglomerati bituminosi

Binder

Conglomerato bituminoso

Isolanti e coibanti

Granulato

Materiali per consolidamento e antierosione
telo

Piante arbores

Acer campaslre

Acer campeslre circ.14-16 cm

Acer campsstre circ.16-18 cm

Acer campestre circ.18-20 cm

Acer campaslre Elsrijk

Acer campaslre Elsrijk circ.14-16 cm

Acer campestre Elsrijk circ.16-18 cm

Acer campestre a cespuglio

Acer ginnala

Acer platanoides

Acer plalanoides “globosum”

Acer plalanoides “globosum’” circ. 16-18 cm
Acer platancides "globosum” circ. 18-20 cm
Acer pseudoplatanus circ. 14-16 cm
Aesculus x carnea "Briotii
Aesculus x carnea "Briotii® circ. 14-16 cm
Aesculus x camea "Briolii” circ. 16-18 cm
Aesculus x carnea "Briotii” circ. 18-20 cm

Alnus cordata

Alnus cordala circ 14-16 cm

Alnus cordata circ 16-18 cm
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa circ,14-16 cm

Alnus glutinosa circ.16-18 cm

Amslanchier canadensis

Amelanchier canadensis circ.14-16 cm

Amelanchier canadensis circ.16-18 cm

Carpinus bstulus

Carpinus betulus circ.14-16 cm

Carpinus betulus circ.16-18 cm

Carpinus betulus circ. 18- 20 cm
Carpinus betulus. a cespuglio
Carpinus betulus a cespuglio h. 2,50-3,00 m

Carpinus betulus a cespuglio h. 3,00-3,50 m

Carpinus betulus “Fastigiala™

Carpinus belulus “Fasligiata™ vestito al pieds h. 2,50-3,00 m

Carpinus belulus "Fasligiata™ vestito al piede h. 3,00-3,50 m
Carpinus betulus "Fasligiata” vestilo al piede h. 3,50-4,00 m
Carpinus belulus “Fastigiata” e “Frans Fontaine™ ad alberstto

Carpinus balulus “Fasligiata” e "Frans Fontaine” ad alberelio
cire.12-14 em

Carpinus batulus "Fasligiata® e “Frans Fontaine” ad alberslio
circ.14-16 cm

Carpinus betulus "Fastigiala® e "Frans Fontaine™ ad alberattc
circ.16-18 cm

Carpinus betulus "Frans Fontaine™ circ.18-20 cm
Carpinus betulus "Monumsntalis”
Calalpa bignonioides

Calalpa bungei

Calalpa bungei circ.14-16 cm

Catalpa bungei circ. 16-18 em
Cercidiphyllum japonicum
Cercidiphyllum japonicum h 1,75-2,00
Cercidiphyllum japonicum h 2,00-2,50
Cellis australis

Celtis australis circ.14-16 cm

Celtis australis circ.16-18 cm

Celtis australis circ.18-20 cm

Celtis australis circ.20-25 cm

Celtis australis circ.25-30 cm

Cercis siliquastrum

Cercis siliquastrum circ.14-16 cm
Cercis siliquastrum circ.16-18 cm
‘Chamaerops excelsa

Clerodendrum trichotomum
Clerodendrum trichatomum
Clerodendrum trichatomum

Cornus mas e sanguinea a caspuglio
Cornus mas & sanguinea h 1,25-1,50
Cornus mas e sanguinea h 1,50-1,75
Cornus mas ad alberstto

Cornus mas ad alberstto circ.12-14 m
Cornus mas ad aiberetto circ.14-16 cm
Cornus sanguinea ad albsratto
Cornus sanguinea circ. 12-14 em
Cornus sanguinea circ. 14-16 cm
Caorylus avellana arbuslo

Corylus avellana h 1,50-2,00

Carylus avellana h 2,00-2,50

Corylus colurna

Corylus colurna circ.14-16 cm
Corylus colurna circ.16-18 ecm
Corylus colurna circ. 18-20 cm
Cotinus coggygria "Royel Purple”

Cralaegus carrieri, grignonensis, monogyna, lasvigate "Paul’'s Cratasgus carrieri, grignonensis, monogyna, laevigata "Paul’s scarlet”, oxyacantha

scarlet”, oxyacantha

Crataegus carrieri, grignonensis, manogyna, laevigala "Paul's &) Cralaegus carrieri, grignonensis, monogyna, lasvigata "Paul's scarls!’, oxyacanthacirc.14-16 ¢m-h 2,60-3,00 m ; diametro

scarlel”, oxyacantha circ.14-16 cm
8 L "Paul's

Lis

Malta di cemento 325
a) con sabbia vagliata e q 4 di cemanto per me di impasla
b) con sabbia vagliata e q 5 di cemento per me di impasto

Calcestruzzo confezionalo con mc 0,4 di sabbia vagliala, me 0,8 di ghisietta 15-25 vagliata ed impaslata in cantiere con uso di
betoniera da It 350 ad inversione di marcia, a q 3 di cemento 325 per me di impasto.

Binder bituminoso 0/25 con il 4,5% di bitume
Conglomerato bituminoso con il 6,5 % di bitume

Granulato di argilla espansa, sfusa, granulometria mm 3-25, o lapille vulcanico

Telo geotessile

Fornitura franco cantiere delle seguenti specie e varield scelle in vivaio dalla D.L., piante esemplari da viale, in zolla con jula e

a a m 2,0 del suolo, unico asse principale diritto,

rets, fusto fibsro e dritto, privo di i fino alla prima
ificazioni disposte ed in modo

Acer campestre
a) Acer campestre circ.14-16 cm
b} Acer campestre circ.16-18 cm
¢) Acer campestre circ.18-20 cm
Acer campestre Elsrijk
a) Acer campestre Elsrijk circ.14-16 cm
b)Acer campestre Elsrijk circ.16-18 cm
Acer campestia a cespuglio, h.1,50-2,00 m
Acer ginnala circ.16-18 cm
Acer platanoides circ. 16-18 cm - h. 4,00 - 4,50 m
Acer platanaides "globosum®
a) Acer platanoides “globosum™ circ. 16-18 cm — h 4,00 - 4,50 m
b) Acer platanoides "globosum® circ.18-20 cm - h. 4500 - 5,00 m
Acer pseudoplatanus circ. 14-16 cm - h. 4,00 - 450 m
Aesculus x carnea "Briotii®
a) Aesculus X carnea "Briolil”* circ. 14-16 cm - h. 3,00- 3,50 m
b) Aesculus x carnea "Briotii* circ. 16-18c¢m, h. 3,50 - 4,50 m
©) Aesculus x carnea "Briolii* circ. 18-20 cm - hsup. 4,50 m
Alnus cordata
a) Alnus cordata cire 14-16 cm
b ) Alnus cordata cire.16-18 cm - h, 4,00 - 450 m
Alnus glutinosa
a) Alnus glutinosa circ.14-16 cm
b) Alnus glutinosa circ, 16-18 cm - h. 4,00 - 450 m
Amelanchier canadensis, alberetto
a) Amelanchier canadensis, alberetto circ.14-16 cm
b) Amelanchier canadensis, alberetlo circ.16-18 cm
Carpinus belulus ad slberetto
a) Carpinus belulus ad alberetlo circ.14-16 cm
b) Carpinus betulus ad alberetto circ.16-18 cm - h. 3,50 - 4,00 m
¢) Carpinus betulus ad alberatto circ. 18-20 cm.
Carpinus betulus a cespuglio
&) Carpinus betulus a cespuglio h. 2,50-3,00 m
b) Carpinus betulus a cespuglio h. 3,00-3,60 m
Carpinus belulus "Fastigiata™
&) Carpinus betulus "Fastigiata™ vestito al piede h. 2,50-3,00 m

b} Carpinus betulus "Fastigiata” vestito al piede h. 3,00-3,50 m
¢) Carpinus belulus "Fastigiata” vestito al piede h. 3,50-4,00 m

Carpinus bslulus "Fastigiata” e C. bet. "Frans Fontaine"ad alberetto

a) Carpinus belulus "Fastigiata™ & C. bet. "Frans Fontaine”ad alberetto circ.12-14 em
b} Carpinus betulus "Fastigiata” e C. bet, "Frans Fontaine"ad alberetto circ.14-16 cm
c) Carpinus betulus "Fastigiata™ e C. bet. “Frans Fontaine’ad alberstto circ. 16-18 ¢m - h 3,50 - 4,00 m

d) Carpinus betulus "Fastigiala” e C. bet. “Frans Fonlaine"ad alberetto circ 18-20 cm h. 4,00 - 4,50 m

Carpinus betulus "Monumentalis® h. 3,00-3,50
Catalpa bignonioides circ. 16-18 ¢m - h. 3,50-4,00 m
Catalpa bungsi

&) Catalpa bungei circ. 14-16 cm

b) Calalpa bungei circ.16-18 cm

Cercidiphyllum japonicum

&)Cercidiphyllum japonicum h 1,75-2,00
b)Cercidiphylium japenicum h 2,00-2,50

Caltis auslralis

a) Cellis auslralis circ.14-16 cm

b) Cellis auslralis circ.16-18 cm — h 3,50-4,00 m

¢) Cellis australis circ.18-20 cm — h superiore a m 4,00
d) Celtis auslralis circ.20-25 cm — h superiors a m 4,50
@) Cellis australis circ.25-30 cm — h superiore 8 m 5,00
Cercis siliquastrum

a) Cercis siliquastrum circ.14-16 cm- h 3,00-3,50 m

b) Cercis siliguastrum circ.16-18 cm

Chamaerops excelsa a) stipile di altezza netla 2 50/2,70 m
Clerodendrum trichotomum

Clerodendrum trichotomum  ¢irc. 14-16 cm
Clerodendrum trichotomum  circ. 18-18 cm

Cornus mas e sanguinea a cespuglio

&) Cornus mas e sanguinea a cespuglio h 1,25-1,50

b) Cornus mas & sanguinea a cespuglio h 1,50-1,75
Cornus mas ad alberetto

a) Cornus mas ad alberatto circ. 12-14 ¢cm

b) Cornus mas ad alberetto circ. 14-16 cm

Cornus sanguinea ad alberetto

a) Cornus sanguinea ad alberettocire.12-14 cm

b) Cornus sanguinea ad alberetto cire.14-16 cm
Corylus avellana arbusto

&) Corylus avellana arbusto  h 1,50-2,00

b) Corylus avellana arbusto h 2,00-2,50

Carylus colurna

a) Corylus colurnacire.14-16 cm-h 3,50-4,00

b) Corylus colurnacirc.16-18 cm

¢) Corylus colurnacirc. 18-20 cm

Cotinus coggygria "Royal Purple” a) h. 1,25 - 1,50

chioma minimo m 1,0

b) Crats carrieri, grignonensis, monogyna, lasvigala "Paul's scarlet”, oxyacanthacirc.16-18 cm-h maggiore di m 3 ; diamstro

Crataegus carrieri, is, mo!
scariet”, oxyacantha circ.16-18 cm

chioma minime m 1,00
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attorno all'asse principale con internadi ogni 20/30 cm.
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F.3.BA16.1.C
F.3.BA.16.1
F.3BA.16.1.A
F.3BA.16.1.B
F.3BA.17.1
F.3BA7.1.A
F.3.BA17.1.B
F.3.BA.18.1
F.3.BA.18.1.A
F.3.BA.18.1.B
F.3.BA.18
F.3.BA.19.1.A
F.3BA.19.1.B
F.3BA19.1.C
F.3BA19.2
F.3BA19.2 A
F.3BA19.2B
F.3.BA18.2.C
F.3.BA.18.3
F.3.BA.19.3.A

F.3.BA.19.3.B
F.3.BA.18.3.C

F.3.BA19.4
F.3.BA19.4.A
F.3.BA.19.4.B
F.3.BA.19.5
F.3BA196
F.3BA19.6.A
F.3BA19.68
F.3.BA19.6.C
F.3.BA.19.6.0
F.3BA19.7
F.3.BA19.7.A
F.3.BA.19.7.8
F.3.BA19.7.C
F.3.8A.20.1
F.3BA20.1.A
F.3BA20.1.B
F.3BA20.1.C
F.3.BA.21.1
F.3.BA.21.1.A
F.3.BA.21.1.8
F.3BA21.2
F.3BAZ1.2A
F.3.BA21.2B
F.3.BA.21.3
F.3.8A.22.1
F.3BA22.1.A
F.3BA221B
F.3BA231
F.3BA 241
F.3BA24.1A
F.3BA 2418
F.3.BA25.1.A
F.3.BA2518B
F.3BA251.C
F.3.BA.26.1
F.3.BA26.1.A
F.3.BA.26.1.B
F.3.BA.27
F.3.8A.28.1
F.3BA.28.1.A
F.38A28.18
F.3BA28.1.C
F.3BA29.1
F.3BA29.1.A
F.3.BA29.1.8
F.3.BA20.1.C
F.8.BA.20.2
F.8.BA.30.1
F.3.BA.20.1
F.3BA30.2
F.3.BA30.2A
F.3.BA30.2B
F.3.BA30.3
F.3.BA30.3.A
F.3.BA.30.3B
F.3.BA.31.1
F.3.8A.32.1
F.3BA321.A
F.3BA.32.1.B
F.38A331
F.3BA331A
F.3BA3318
F.3BA34.1
F.3.BA34.1
F.3.BA34.18
F.3.BA34.1.C
F.3.BA34.1.0
F.3.BA.35.1
F.3BA35.1.A
F.3.BA351.8
F.3.BA351.C
F.3.8A,36.1
F.3.BA.36.1.A
F.3.8A.36.1.B
F.3.BA.36.1.C
F.3.BA.36.1.D
F.3BA362
F.3BA362.A
F.3BA3628
F.3BA362.C
F.3BA36.2.0
F.3.BA36.3
F.3.BA.36.3.A
F.3BA36.38
F.3.BA36.3.C

Crataegus monogyna h=1,40-1,60 m

Davidia involucrata

Davidia involucrata h 1,26-1,60

Davidia involucrata h 1,50-1,75

Eleagnus angustifolia

Eleagnus anguslifolia circ. 14-16 cm

Eleagnus angustifolia circ. 16-18 cm

Fagus sylvatica "Fastigiala"

Fagus sylvatica "Fastigiata®™ h 2,60-3,00

Fagus sylvatica "Festigiata™ h 3,00-3,50
Fraxinus angustifolia

Fraxinus angustifolia circ.14-16 ¢m

Fraxinus angustifolia circ.16-18 cm

Fraxinus angustifolia circ. 18-20 cm

Fraxinus angustifolia "Raywood”

Fraxinus angustifolia "Raywood" circ, 14-16 cm
Fraxinus angustifolia "Raywood” ¢irc.16-18 cm
Fraxinus angustifolia "Raywood" circ. 18-20 cm
Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie”
Fraxinus excelsior, excelsior "Westhofs Glorie” circ. 14-16 ¢m

Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie" circ.16-18 cm
Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie” circ.18-20 cm

Fraxinus ornus

Fraxinus ornus circ.14-16 cm

Fraxinus ornus circ.16-18 cm

Fraxinus ornusMecsek”

Fraxinus oxycarpa

Fraxinus oxycarpa circ. 14-16 cm

Fraxinus oxycarpa circ. 16-18 cm

Fraxinus oxycarpa circ. 20-25 cm

Fraxinus oxycarpa circ. 30-35 cm

Fraxinus oxycarpa "Raywood"

Fraxinus oxycarpa "Raywood" circ.14-16 cm
Fraxinus oxycarpa "Raywood” circ.14-18 cm
Fraxinus oxycarpa "Raywood” circ.18-20 cm
Ginkgo biloba "Fastigiata™

Ginkgo biloba "Fastigiata® circ.14-16 em

Ginkgo biloba "Fastigiala” clrc.16-18 cm

Ginkgo biloba "Fastigialacire. 18-20 cm
Gleditsia triacanthos "Inermis"

Gleditsia triacanthos "Inermis” cire.14-16 cm
Gleditsia triacanthos "Inermis” circ.16-18 cm
Gleditsia triacanthos "Skyline"

Gleditsia triacanthos "Skyline" circ.14-16 cm
Gleditsia lriacanthos "Skyline” circ.16-18 cm
Gleditsia triacanthos'Sunburst”

Juglans cinerea

Juglans cinerea circ.14-16 cm
Juglans cinersa circ 16-18 cm

Hibiscus syriacus

Koelreuleria paniculata e K. p. “fastigiata”
Koslreuleria paniculala e K. p. "fastigiata” circ.14-16
Koelreuteria paniculala e K. p. "fastigiata” circ.16-18
Lagerstrosmia indica circ.12-14 cm
Lagerstroemia indica circ.14-16 cm
Lagerstroemia indica circ.16-18 cm

Libocedrus decurrens

Libocedrus decurrens h 2,50-3,00

Libocedrus decurrens h 3,00-3,50

Ligustrum jeponicum

Liquidambar styracifiua

Liquidambar styracifiua circ. 14-18 cm
Liquidambar slyracifiua circ.16-18 cm
Liquidambar styracifiua circ. 18-20 cm
Liriodendron tulipifera

Liriodendron tulipifera circ.14-16 em
Liriodendron tulipifera circ.16-18 cm
Liricdendron tulipifera circ.18-20 cm
Liriodendron tulipifera "Fasligiatum®

Magnolia "Kobus"

Magnolia "Kobus"

Magnelia soulangeana

Magnalia soulangeana h 2,00-2,50

Magnolia soulangeana h 2.50-3,00

Magnolia stellata

Magnelia stellata h 1,60-1,75

Magnelia stellata h 1,75-2,00

Malus"Spring Snow"

Melia azedarach

Melia azedarach circ.14-16 cm

Melia azedarach circ.16-18 cm

Morus alba "Fruitless”

Morus alba "Fruitless” circ.14-16 cm

Morus alba "Fruitless” circ.16-18 cm

Ostrya carpinifolia

Ostrya carpinifolia circ.14-16 cm

Ostrya carpinifolia circ. 16-18 cm

Ostrya carpinifolia circ. 18-20 em

Ostrya carpinifolia circ 20-25 em

Parrotia Persica

Parrotia Persica circ. 14-16 cm

Parrolia Persica circ. 16-18 cm

Parrolia Persica circ. 18-20 cm

Platanus acerifolia

Platanus acerifolia circ. 14-16 cm

Plalanus acerifolia circ. 16-18 cm

Platanus acerifolia circ. 18-20 cm

Platanus acerifolia ¢irc.20-25 cm

Platanus occidentalis - orientalis

Platanus occidentalis - orientalis cire. 14-16 cm
Piatanus occidentalis - orlentalis circ. 16-18 em
Platanus occidentalis — orientalis circ. 18-20 cm
Platanus occidentalis — orientalis circ. 20-25 cm
Platanus orientelis var."Cunsala”™

Platanus orientalis var,"Cunsala™ Circ.16-18 cm
Platanus orientalis var,"Cuneala” circ. 18-20 cm
Platanus orientalis var."Cuneata” circ. 20-256 ¢cm

Lis

cralaegus monogyna a cespuglio h=1,40-1,60 m

Davidia involucrata

a) Davidia involucrata h 1,25-1,50

b) Davidia invelucratah 1,50-1,75

Eleagnus angustifolia

a) Eleagnus angustifoliacirc.14-16 cm

b) Eleagnus angustifelia circ.16-18 cm-h 3,5-4,00 m

Fagus sylvatica "Fastigiata”

a) Fegus sylvatica "Fastigiala” h 2,50-3,00

b) Fagus sylvatica "Fastigiata” h 3,00-3,50

Fraxinus angustifalia

a) Fraxinus anguslifoliacirc. 14-16 cm

b) Fraxinus angustifclia circ.16-18 cm

¢) Fraxinus anguslifoliacirc. 18-20 cm

Fraxinus anguslifolia "Raywood"

a) Fraxinus anguslifolia “Raywood"circ. 14-16 cm

b) Fraxinus anguslifolia “Raywood"circ.16-18 cm- h 3,5-4,00 m
¢) Fraxinus angustifolia "Raywood” circ. 18-20 cm

Fraxinus excelsior, excelsior "Wasthof's Glorie”

a) Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie"circ. 14-16 cm- h 3,560-4,00 m

b) Fraxinus excelsior, excelsior "Weslhof's Glorie” circ. 16-18 cm- h 4,00-4,50 m
c) Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie” circ.18-20 cm- h 4,50-5.00 m

Fraxinus ornus
a) Fraxinus ornus cire.14-16 ¢m- h 3,00-3,50 m
b) Fraxinus ornus circ,16-18 cm- h 3,50-4,00 m
Fraxinus ornus™Mecsek” circ 16-18 cm-h 3,50-4,00 m
Fraxinus oxycarpa
&) Fraxinus oxycarpacirc. 14-16 cm-h 2,60-3,00 m
b) Fraxinus oxycarpacirc. 16-18 cm-h 4,00-4,50 m
c) Fraxinus oxycarpacirc. 20-25-h maggiore di 4 m
d) Fraxinus oxycarpacirc. 30-35-h maggiore di 4 m
Fraxinus oxycarpa "Raywood"
a) Fraxinus oxycarpa "Raywood” circ.14-16 cm
b) Fraxinus oxycarpa "Raywood" circ 16-18 cm
c) Fraxinus oxycarpa "Raywood" circ.18-20 cm
Ginkgo biloba "Fastigiala”
a) Ginkgo biloba "Fasligiata“circ.14-16 cm
b) Ginkgo biloba "Fasligiata“circ, 16-18 cm-h.4,00-4,50 m
<€) Ginkgo biloba "Fasligiata“circ. 18-20 cm
Gleditsia triacanthos "Inermis”
a) Gleditsia triacanthos "Inermis”circ. 14-16 cm
b)Gleditsia triacanthos *Inermis” circ. 16-18 cm
Gledilsia triacanthos "Skyling"
a) Gledilsia lriacanthos "Skyline"circ, 14-16 cm
b) Gleditsia Iriacanthos "Skyline"circ, 16-18 cm-h.4,00-4,50 m
Gleditsia lriecanthos™Sunburst” circ.16-18 cm- h 4,00-4,50 cm
Juglans cinerea
a) Juglans cinerea circ.14-16 cm
b) Juglans cinereacirc 16-18 cm
Hibiseus syriacus circ,12-14 ¢m-h.2,50-3,00 m diam chioma minimo 1.0 m
Koelreuteria paniculata e K. p. "fastigiata”
a) Koelreuteri i e K. p. "fasligiata” circ.14-16 cm- h.3,50-4,00 m
b) K (! i e K. p. “fasligiata” circ.16-18 cm
a) Lagerstroemia indica circ.12-14 cm
b) Lagerstroemia indica circ.14-16 cm
¢} Lagerstroemia indica circ.16-18 cm
Libocedrus decurrens
a) Libocedrus decurrens h 2,50-3,00
b) Libocedrus decurrens h 3,00-3,50
Ligustrum japonicum circ.14-16 cm.h.2,50-3,00 m
Liquidambar styracifiua
a) Liquidambar styraciflua circ.14-16 cm
b) Liquidambar styraciflua circ, 16-18 cm- h 3,50-4,00 m
¢) Liquidambar styraciflua circ. 18-20 cm
Liriedendran tulipifera
a) Liriodendron tulipifera circ.14-16 cm
b) Liriodendron tulipifera circ.16-18 ¢m- h 3,60-4,00 m
c) Liriodendron tulipiferacirc. 18-20 em
Liriodsndron tulipifera "Fastigiatum® circ.16-18 cm- h 3,50-4,00
M.;gnaha "Kobus" circ. 14-16 cm.-h 3,00-4,00 m
Magnolia "Kobus” circ, 26-30 ¢m.-h 3,00-4,00 m
Magnolia soulangeana
a) Magnolia soulangeana h 2,00-2,50
b) Magnolia soulangsana h 2,50-3,00
Magnolia slellata
a) Magnolia stellata h 1,50-1,75
b) Magnolia stellata h 1,75-2,00
Malus“Spring Snow” circ.14-16 cm-h 2,50-3,00 m diam.chioma minimo 1,0 mt
Melia azedarach
&) Mslia azedarach circ.14-16 cm
b) Melia azedarach circ. 16-18 cm
Morus alba "Fruitless™
a) Morus elba "Fruilless” circ.14-16 cm
b) Morus alba "Fruilless” circ. 16-18 cm
Ostrya carpinifolia
a) Oslrya carpinifolia circ.14-16 cm
b) Ostrya carpinifolia circ.16-18 ¢m- h 3,50-4,00 m
¢) Ostrya carpinifolia circ.18-20 cm -h supericre a 4 m
d) Oslrya carpinifolia circ 20-25 cm

Parrolia Persica

a) Parrotia Persica circ. 14-16 cm

b) Parrotia Persica circ. 16-18 cm

c) Parrotia Persica circ. 18-20 cm

Platanus acerifolia

&) Platanus acerifolia circ. 14-16 cm

b) Platanus acerifolia circ. 16-18 cm-h.4,00-4,50 m

<) Platanus acerifolia circ. 18-20 cm-h.maggiore di 4,50 m

d) Platanus acerifolia circ,20-25 cm-h.maggiore di 5,00 m

Platanus occidentalis - oriantalis

a) Platanus occidentalis — orientalis circ. 14-16 cm

b) Platanus occidentalis — orientalis circ. 16-18 cm

c) Platanus occidentalis — orientalis circ. 18-20 cm

d) Platanus occidentalis- orientalis cire. 20-25 cm- h. maggiore di 5,00 m
Platanus orientalis var."Cuneata”

a) Platanus orisntalis var."Cuneata” circ.16-18 cm -h 3,50-4,00 m

b) Platanus orientalis var."Cuneata” circ. 18-20 cm

<) Platanus orientalis var."Cuneata” circ. 20-25 cm- h. maggiore di 5,00 mt
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104,00
130,00
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104,00
130,00
170,00
215,00

130,00
170,00
216,00



F.3.BA.37.1
F.3.BA.37.1.A
F.3.BA.37.1.B
F.3.BA37.1.C
F.3BA37.2
F.3.BA37.2.A
F.3.BA37.2B
F.3.BA38.1.A
F.3.BA.38.1.B
F.3.BA.39.1
F.3BA39.1.A
F.3.BA.32.1.B
F.3.BA.39.2
F.3.BA.39.2.A
F.3.BA.38.2B
F.3.BA30.2.C
F.3.BA.30.3
F.3BA.39.3.A
F.3.BA39.3.B
F.3.BA39.4
F.3.BA39.4.A
F.3.BA.39.4.B
F.3.BA.40.1
F.3.BA.40.A
F.3.BA.40.B
F.3.BA.40.C
F.3.BA41.1
F.3.BA41.1.A
F.3.8A41.1.B
F.3BA41.2
F.3.BA41.2.A
F.3.BA41.2.B
F.3.BA41.3
F.3.BA41.3.A
F.3.BA41.3.B
F.3.BA.41.4
F.3.BA.41.4.A
F.3.BA.41.48
F.3.BA41.5
F.3.BA41.5.A
F.3.BA41.5B
F.3.BA.41.6
F.3.BA41.6.A
F.3BA416.B
F.3BA41.6.C
F.3BA41.6.D0
F.3BA42.1
F.3BA42.1.A
F.3.BA42.1.B
F.3.BA42.1.C
F.3.BA42.2
F.3.BA422.A
F.3.BA42.2B
F.3.BA.42.3
F.3.BA.42.3.A
F.3.BA.42.3B
F.3.BA.42.3.C
F.3.BA.42.4
F.3.BA42.4.A
F.3.BA42.4B
F.3.BA42.5
F.2.BA43.1
F.3.BA43.1.A
F.3.BA43.1.B
F.3.BA43.1.C
F.3.BA44.1
F.3.BA44.1.A
F.3BA441.B
F.3BA44.1.C
F.3BA44.2
F.3BA44.2.A
F.3BA442B
F.3.BA43.1
F.3BA43.1.A
F.3BA43.1.B
F.3BA 441

F.3BA44.1A

F.3BA44.1.B

F.3BA44.1.C

F.3BA44.2
F.3BA44.2A
F.3BA44.2B
F.3.BA44.2C
F.3.BA44.3
F.3.BA44.3A
F.3.BA.44.3B
F.3.BA.451
F.3.BA45.1.A
F.3.BA.45.1.B
F.3.BA45.1.C
F.3.BA.46.1
F.3.BA46.1.A
F.3.BA46.1.B
F.3.BA46.1.C
F.3.BA4T
F.3.BA48
F.3.BA49.1

F.3.BA49.1.A

F.3.BA49.1.B

F.3.CA

Papolus alba

Papolus alba circ.14-16 cm

Popolus alba circ.16-18 cm

Popolus alba circ.18-20 cm

Populus alba "Bolleana™ {pyramidalis)

Populus alba "Bolleana” (pyramidalis) circ. 14-16 cm
Populus alba "Bolleana” (pyramidalis) circ. 16-18 cm
Prunus accolade circ. 14/16

Prunus accolade circ. 16/18

Prunus avium

Prunus avium circ, 14-16 cm

Prunus avium circ. 16-18 cm

Prunus "Amanogawa”

Prunus "Amanogawa” circ.12-14 cm

Prunus "Amanogawa” circ.14-16 cm

Prunus "Amanogawa” circ. 18-20 cm

Prunus cerasifera "Pissardi nigra =

Prunus cerasifera "Pissardi nigra " circ. 14-16 cm
Prunus cerasifera "Pissardi nigra " circ. 16-18 cm
Prunus subhirtella "Autunnalis®

Prunus subhirtella "Autunnalis™ circ.14-16 em
Prunus subhirtella "Autunnalis” circ. 16-18 cm
Pyrus calleryana "Chanticleer” '
Pyrus calleryana "Chanticleer” circ. 14-16 ecm
Pyrus calleryana "Chanticleer” circ. 16-18 cm
Pyrus calleryana "Chanticleer” circ. 18-20 cm
Quercus cerris

Quercus cerris cire. 14-16 em

Quercus cefris cire. 16-18 cm

Quercus ilex, a cespuglio

Quercus ilex, a cespuglio h. 2,00-2,50 cm
Quercus ilex, a cespuglio h. 2,50-3,00 cm
Quercus ilex

Quercus ilex circ.16-18 cm

Quercus ilex circ. 18-20 cm

Quercus palustris e rubra

Qusrcus paluslis e rubra circ. 14-16 cm

Quercus palustris e rubra circ. 16-18 cm

Quercus robur

Quercus robur cire, 14-16 cm

Quercus robur circ. 16-18 cm’

Quercus robur "Fasligiata Koster”

Quercus robur "Fasligiata Koster” h 2,50-3,00
Quercus robur "Fastigiata Koster" h 3,00-3,50
Quercus rabur "Fasligiate Kosler” circ.18-18 cm
Quercus robur "Fastigiata Koster” circ. 18-20 cm
Raobinia pseudoacacia "Bessoniana”

Robinia pseudoacacia "Bessoniana” circ. 14-16 cm
Robinia pseudoacacia "Bessoniana” circ. 16-18 cm
Robinia pseudoacacia "Bessoniana” circ. 18-20 cm
Robinia pseudoacacia "Casque rouge”™

Robinia pseudoacacia "Casque rouge” circ. 14-16 cm
Robinia pseudoacacia "Casque rouge” circ. 16-18 cm
Robinia pseudcacacia "Manophylla®

Robinia pseudoacacia "Monaphylla® circ. 14-16 ¢m
Robinia pseudoacacia “Monophylla” circ. 16-18 cm
Robinia pseudoacacia "Monophylla” circ.18-20 cm
Robinia pseudoacacia "Pyramidalis™

Robinia pseudoacacia "Pyramidalis™ circ. 14-16 cm
Robinia pseudoacacia "Pyramidalis™ circ. 16-18 cm
Robinia pssudoacacia "Umbraculifera”

Salix alba-viminalis-caprea

Salix alba-viminalis-capraa circ. 12-14 cm

Salix alba-viminalis-caprea circ. 14-16 cm

Salix alba-viminalis-caprea circ. 16-18 cm
Sophora japonica

Sophora japonica cire. 14-16 cm

Sophora japonica circ. 16-18 cm

Sophora japonica circ. 18-20 cm

Sophora japonica "Pyramidalis”

Sophora japonica "Pyramidalis” circ. 14-16 ¢cm
Sophora japonica *Pyramidalis” circ. 16-18 cm
Sorbus aucuparia

Sorbus aucuparia cire. 14-16 cm

Sorbus aucuparia circ. 16-18 cm

Tilia cordata; "Greenspire”,Tilia cord. "Erecta” Tilia europea;
Tilia tomentosa, Tilia euchlora; Tilla Flavescens "Glenleven™

Tilia cordata; "Greenspire”,Tilia cord. "Erecta”Tilia europea;
Tilia tomentosa, Tilia euchiora; Tila Flavescens "Glenleven”

circ. 16-18cm

Tilia cordala; "Greenspire”;Tilia cord. "Erecla™Tilia europea;
Tilia tomentosa, Tiia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven”

circ. 18-20 cm

Tilia cordata; "Greenspire”; Tilia cord. "Erecla” Tilia europea;
Tilia tomentosa, Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven”

circ. 20-25 cm.

Tilia hybrida platyphillos; platy. "Orebro®

Tilia hybrida platyghillos; platy. "Orebro” circ. 16-18
Tilia hybride platyghillos; platy. "Orebro” circ. 18-20
Tilia hybrida; platyphillos ; platy. "Orabro® circ. 20/25
Tilia eurapea vestita al plede

Tilia europea veslita al piede circ. 14-16 cm

Tilia europea vestita al piede circ. 16-18 cm

Ulmus pumila/glabra

Ulmus pumila/glabra circ. 14-16 cm

Ulmus pumila/glabra circ. 16-18 cm

Ulmus pumila/glabra circ. 18-20 cm

Zelkova serrata - Carpinifolia

Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 14-16 cm
Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 16-18 cm
Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 18-20 cm
Supplemento alla voci pracedenti per pianta in vaso
Piantine forestali di unc-due anni di eta
Manutenzione totale e garanzia di attecchimento

Manutenzione lotele e garanzia di attecchimenlo per 1 a)per 1 slagione vegelative dalla messa a dimora, aumenlo percentuale, calcolalo sul valore complessive sommando il prezzo di

stagione vegetative

Manulenzione tolale e garanzia di attecchimento per 2 b) per due stagioni vegetativa dalla messa a dimera, aumente percentuale, calcolato sul valore complessive determinato
sommando il prezzo di massa a dimora unitario al prezzo di fornitura unitario, incrementato della percentuale di cui sopra, del

stagioni vegetative

Semi e miscugli

Lis

Popolus alba

a) Popolus alba circ.14-16 cm

b) Popolus elba circ.16-18 cm h 4,00-4,50 mt

¢) Popolus alba circ.18-20 cm - h maggiore di 4,00 m

Populus alba "Bolleana” (pyramidalis)

a) Populus alba "Bolleana™ (pyramidalis) circ. 14-16 cm

b) Populus alba "Bolleana” (pyramidalis) circ. 16-18 cm

&) Prunus accolade circ. 14/16

Prunus accolade circ. 1618

Prunus avium

a) Prunus avium circ. 14-16 cm

b) Prunus avium circ. 16-18 cm

Prunus "Amanogawa”

a) Prunus "Amanogawa’circ.12-14 cm h 2,50-3,00 m diametro della chioma 1,00 m
b) Prunus "Amanogawa“circ.14-16 cm h 3,00-3,50 m diametro della chioma 1,00 m
©) Prunus "Amanogawa” circ. 18-20 cm

Prunus cerasifera "Pissardi nigra *

a) Prunus cerasifera "Pissardi nigra "circ. 14-16 cm-h 2,50-3,00 mt, diametro chioma minimo 1,0 m
b) Prunus cerasifera "Pissardi nigra "circ. 16-18 cm

Prunus subhirtella "Autunnalis”

8) Prunus subhirtella "Autunnalis"circ. 14-16 cm.h 2,50-3,00 mt diametro della chioma minimo 1,00 m
b) Prunus subhirtella "Autunnalis” circ, 16-18 cm

Pyrus calleryana "Chanticleer”

a) Pyrus calleryana "Chanticleer"circ. 14-16 cm

b) Pyrus calleryana "Chanlicleer” circ. 16-18 cm h 3,00-3,50 m

©) Pyrus calleryana "Chanticleer"circ. 18-20 cm

Quercus cerris

a) Quercus cerriscirc. 14-16 cm

b) Quercus cerriscirc. 16-18 cm

Quercus ilex, a cespuglio

a) Quercus ilex, a cespuglio h. 2,00-2,50 cm

b) Quercus ilex, a cespuglio h. 2,50-3,00 cm

Quercus ilex

Quereus ilexcire. 16-18 em h 3,50-4,00 m

Quercus ilexcirc. 18-20 cm

Quercus palustris e rubra

a) Quercus palustris e rubra circ. 14-16 cm

b) Quercus paluslris e rubra circ. 16-18 cm

Quercus robur

a) Quercus raburcirc. 14-16 cm

b)Quercus robur circ. 16-18 cm

Quercus robur "Fasligiata Koster"

a)Quercus robur "Fastigiata Koster" h. 2,50-3,00

b) Quercus robur "Fastigiata Koster™ h. 3,00-3,50

¢) Quercus robur "Fasligiata Kosler"circ.16-18 ¢m h 3,50-4,00 m
d)Quercus robur "Fastigiata Koster” circ. 18-20 cm

Robinia pseudoacacia "Bessoniana”

&) Robinia pseudoacacia "Bessoniana” circ. 14-16 ¢m h 3,50-4,00 mt
b) Robinia pseudoacacia "Bessoniana” circ. 16-18 cm

¢) Robinia pseudoacacia "Bessoniana” circ. 18-20 cm

Robinia pseudoacacia "Casque rouge”™

‘&) Robinia pssudoacacia "Casque rouge” circ. 14-16 cm

b) Robinia pseudoacacia "Casque rougecirc. 16-18 cm

Robinia pseudoacacia "Moenophylla™

&) Robinia pseudoacacia "Monophyila“circ. 14-16 cm - h 3,00-3,50 mt
b) Robinia pssudoacacia “"Monophylla“circ. 16-18 cm- h 3,50-4,00 mt
¢) Robinia pseudoacacia "Monophylla” circ.18-20 cm-h maggiora di 4,00 mt.
Robinia pseudoacacia "Pyramidalis”

a) Robinia pseudoacacia "Pyramidaliscirc. 14-16 cm

b) Robinia pseudoacacia "Pyramidalis”circ, 16-18 cm

Robinia pseudoacacia "Umbraculifera” circ.16-18 ¢m h 3,50-4,00 cm
Salix alba-viminalis-caprea

a) Salix alba-viminalis-capreacirc. 12-14 cm

b)Salix alba-viminalis-caprea circ. 14-16 cm

c)Salix alba-viminalis-caprea circ. 16-18 cm

Sophora japonica

a) Sophora japonicacire. 14-16 cm

b) Sophora japonicacirc. 16-18.cm h 3,50-4,00 mt

¢) Sophera jeponicacirc. 18-20 cm

Sophora japonica “Pyramidalis”

&) Sophora japonica "Pyremidalis” circ. 14-16 cm

b) Sephora japonica "Pyramidalis® circ. 16-18 cm

Sorbus aucuparia

a) Sorbus aucuparia circ. 14-16 cm

b) Sarbus aucuparia circ. 16-18 cm

Tilia cordate; "Greanspire”; Tilia cord. "Erecta”; Tilla europea; Tilia tomentosa, Tilia euchlora; Tilla Flavescens "Glenleven”

a) Tilia cordata; "Greenspire”; Tilia cord. "Erecta” Tilia europea; Tilia tomentosa, Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven” circ,

16-18cm h 4,00-4,60 cm.

b) Tilia cordala; "Greenspire”; europea; tomentosacirc. 18-20 cm

c) Tilia cordata: "Greenspire”,Tilia cord. "Erecta”.Tilla europea; Tilia tomentosa, Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven" circ,

20-25 cm.

Tilia hybrida platyphillos; platy. "Orebro™

a) Tilia hybrida platyphillos; platy. "Orebro” circ. 16-18

b)Tilia hybrida platyphillos; platy. "Orebro” circ. 18-20

c) Tilia hybrida; platyphillos ; platy. "Orebro"cire. 20/25

Tilia europea vestita al piede

a) Tilia europea vestila al piede circ. 14-16 cm

b) Tilia europea vestita al piede circ. 16-18 cm

Ulmus pumila glabra "Sapporo Autumn Gold"

a) Ulmus pumila glabra "Sapporo Autumn Gold” circ. 14-16 cm
b) Ulmus pumila glabra "Sapporo Autumn Gold"circ. 16-18 cm
©) Uimus pumila glabra "Sappore Autumn Geld"circ. 18-20 cm
Zelkova serrata - Carpinifolia

a) Zelkova sarrata - Carpinifalia circ. 14-16 cm

b) Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 16-18 cm

©) Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 18-20 cm

Supplemento alle voci precedenti per piante in vaso

Piantine forestali di uno-due anni di etd, coltivate con pane di terra in vassoio tipo pot-tray

Manutenzione tolale e garanzia di attecchimento dei soggefti compresa la sostituzione di quelli non vegsti, in modo da
consegnare, alla fine del periodo di garanzia, tutti gli esemplari costituanti I'impianto, in buone candizioni vegstative:

messs a dimora unilario &l prezzo di fornitura unitario, del
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Lis

F.3CA1 Miscuglio per prato Miscuglio per pralo da giardino composto da Lolium perenna in varieta 30%, Poa pratensis in varietd 10%, Festuca arundinacea
60% a 40gr/mg kg 6,60
F.3.CA2 Miscuglio per campi spartivi Miscuglio per campi sporlivi composto da Lolium perenne in varistd 30%, Poa pratansis 10%, Festuca arundinacea 50% a
40grimgq kg 6,60
Piante erbacee Piante erbaces
Erbacee perenni in vaso da 1 litro Erbaces perenni in vaso da 1 litro cad 1,80
Erbacee perenni in vaso da 2 litri Erbacee perenni in vaso da 2 litri 16 cm cad 3.00
Piantine da ficre annuali Pianline da fiore annuali in contenitore da cm 6-8 cad 0,40
Fornitura e posa Pali Fornilura e posa Pali
Fornitura e posa Pali di castagno Fornilura e posa Pali di caslagno scortecciato
Fornitura e posa Pali di castagno diam. €-8.cm a) Fornilura e posa pali di caslagno diam. 6-8cm h 3,00-350 m cad 510
Fornitura e posa Pali di castagno diam. 10-12cm b} Fernilura e posa pali di castagne diam. 10-12 ¢cm h 3,00-3,50 m cad 6,30
Fornitura e posa Pali di pino silvestre Pali di pino silveslre h 3,00 m
Fornilura e posa Pi i pino silvestre diametro 6 cm a) Fornilura e posa pali di pino silvedire lorniti diametro 6 cm cad 350

F.3EA21.B Fornitura e posa Pali di pino silvestre diametre 8 em b) Fornilura e posa pali di pino silvestre tornili diametro 8 cm cad 6,00
F.3EA21.C Fornitura e posa Pali di pino silvestre diametro 10 cm ) Fornitura e posa pali di pino silvestre torniti diametro 10 cm cad 10,00
F.3EA21D Fornilura e posa Pali di pino silvestre diametra 16 cm d) Fornitura e posa di pino silvestra torniti diametro 16 cm cad 32,00
F.3.EA31 Fornitura e posa Mezzo palo Fornitura e posa mezzo palo diam. 8 h4m cad 5,80
F.3EA31 Fornitura e posa di palo in legno di pino impregnalo con sali Fornitura e posa palo proteggi aiuola, in legno di pino impregnato con sali di rame (cartif.), h=150 em conficcato nel suolo par cm

dirame 80
F.3.EA31A Fornilura e posa di pele in legno di pino impregnato con sali a) Fornitura e posa di palo in legno di pino impregnato con sali di rame diam. 14 cm

dirame diam. 14 cm cad 32,00
F.3.EA3.1.B Fornitura e posa di palo in legno di pino impregnalo con sali b) Fornitura & posa di palo in legno di pino impregnato con sali di rame diam. 16 cm

dirame diam. 16 cm cad 35,00
F.3EA3.1.C Sovraprezzo per fornilura e posa di banda catarifrangente c) Sovrapprezzo alle voci precedenti per la fornitura e posa di banda catarifrangente cad 5,00
F.3FA TERRE TERRE
F.3FA1 Terra di scavo Terra di scavo, priva di materiali grossolani ed inadatti alla coltivazione me 12,20
F.3FA2 Terra di coltivo Terra di coltivo di medio impasto proveniente dallo strato collurale sttivo di terreni agrari, priva di pietre, radici, organi dl

canservazione di infestanti ed altri malsriali inadatli alla coltivazions mc 16.60
F.3FA3 Torba bionda Torba bionda a struttura fine, PH da 3 a 4, provenienza estera in balle me 15,80
F.3FA4 Terra orticola Terra orticola & base di lorbe brune, PH da 5,5 a 7 in sacchi da | 70 cad 6,20
F.3.FAS Terriccio Tenticclo oftenuto per compastazione serobica controllata di materiali vegelali e/o torba, vagliato e concimato con pH neutro in
sacchi da 70/801 cad 8.00

F.3.GA Concimi - Diserbanti - Antiparassitari - Telo Pacciamante Congcimi - Diserbanti - Antiparassitari - Telo Pacciamante
F.3.GAA1 Stallatico liofilizzato e pellettato Slallatico liofilizzato e pellettato con Il £5-60% di sostanza organica totale q 18,00
F.3.GA.2 concime ternario Fornitura di concime ternario a cessione programmata (sei mesi) can Litolo NPK. . q 380,00
F.3.GA3 Pacciamatura di corteccia Pacciamatura di corteccia di conifera con pezzalura 2-4 cm
F.3.GA31A Pacciamatura di corteccia sfusa a) sfusa me. 60,00
F.3.GA3.1.B Pacciamalura di corteccia in sacchi da 701 b) insacchida 701 cad 9,00
F.3.HA PROTEZICNI Protezioni
F.3.HA.1.1.A Transenna lunga cm 40 a) Transenna in ferro zincalo, diametro mm 48, spessore mm 3, altezza cm 115 lunga cm 40 cad 20,00
F.3HA1.1.B Transenna lunga cm 100 b) Transenna in ferro zincato, diametro mm 48, spessore mm 3, altezza cm 115 lunga cm 100 cad 33,00
F3HA11.C Transenna lunga cm 200 ©) Transenna in ferro zincalo, diamelro mm 48, spessore mm 3, altezza cm 115 lunga cm 200 cad 38,00
F.4 D) OPERE A MISURA
F.4.A Lavorazioni
F.4.AA1 Scavo generale di sbancamento Scavo generale di sbancamento in lereno di qualsiasi natura e consistenza (spianamenti, cassonetti & apsrtura di fossati)

compresa demolizione di sventuali trovanti @ murature interrate, eseguito con escavatore meccanico non oltre la profondita
1,5, compresa leliminazione di parli rimaste inescavale, esclusa l'evenluale armalura delle pareti di scavo, eventusli
aggotlamentie rinterri; misurazione a sezioni ragguagliate del volume di scavo

F.4.AA 114 Scavo con carico e trasporto in discarica &) con carico e frasporto del materiale alle discariche m* 8,00
F4AA11B Scavo con anche spianamento b)con carico, trasporto & spianamento del maleriale in canliere m* 5,00
Scolico Scotico di lerreno vegelale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consislenza fino alla profondita massima
di 20 cm compreso I'eslirpazione d'erbe, arbusti, radici, il taglio di alberi, la demolizione e rimozione manto erboso con trasporto in
discarica del maleriale di risulta. Profondita media cm. 20. mg 1,60
F.4.8A2 Tetreno Stesa e medellazione di terreno di coltive di medio impasto a PH neutra, proveniente dallo stralo allivo di terreno agrario, privo di

pielre, radici, organi di conservazione di ptente infestanti & da altri materiali inadalli alla coltivazione, steso alle quote indicate dalla
Direzione Lavori @ misuralo sui mezzi in cantiere, con mezzi meccanci ed eventuali rifiniture manualmente, compresa |a fornitura

F4AA21A Terreno fino a 20 mc per silo a)per quantita fino a 20 me per silo mc 30,00
FA4.AA21B Terreno da 20 a 100 mc per site b) per quantita da 20 a 100 me me 22,00
F4.AA21C Terreno sopra a 100 mc per sito ) per quantita superiori a 100 me mc 17.00
F4.AA3 della ione erbacea con di: i Tr della i erbacea con diserbanti a base di Glyphosals, abililali per impiego in ambito civile ed autorizzali

dalla D.L., compresa la dei prodolti, la distribuzione secondo le prescrizioni tecniche, I'eliminazione delle infestanti dopo il
disseccamento ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolalo Speciale

F4.AA3 1A Traltamento della vegstazione fino a 1000 mg ) fino a 1000 mg mq 0,20
F.4.AA3.18 Trattamento della vegstazione da 1000 a 5000 mq b) da 1000 a 5000 mq mq 0,10
F.4AA31C Trattamento della vegetazione oltre 5000 mq ) oltre 5000 mgq mq 0,04
F.4.AA4 Vangatura meccanica del terreno Vangatura meccanica del terreno da collive dissodato e livellato, profondita di laverazione di cm 15 - 20.
F4AML1A Vangalura meccanica del terreno inferiore a mq 50 &) aiuole con superficie inferiori a mq 50 mq 0,78
F.4AA41B Vangalura meccanica del terreno superiore a mq.50 b) auiole con superficie superiore a mq.50 mq 0,42
F.4.AA5 Fornitura e dislribuzione di terriccio Fornitura e distribuzione di terriccio & ph neutro in sacchi da It.70 n. 6,80
F.4.AA6 Fornitura e distribuzione di concime Concimazione di copertura di tappeli erbosi comprendente la fornitura dei concimi del tipo NPK in ragione di 40 g/mg. e la

distribuzione anche manuale per superfici valutate al lordo delle masse di piante ed ogni altro onere secondo quanto previsto nelle

Cond. Essc. 100 mq 7,00
F.4.AA7 Sola distribuzione di concime Sola distribuzione di concime minerale con I'impiego di spandicancime e dove occorra manualmente ed ogni altro onere secondo

quanto previsto nelle Con. Es.
F.4AAT 1A fino & 1000 my a)fino a 1000 mq 100 mg 3,50
F.4.AAT 1B sopra ai 1000 mg b} sopra ai 1000 mq 100 mq 0,35
F.4AABA Sfalcio erba con rilascio Sfalcio erba con rilascio del materiale di risulta, compresa la losatura dell'erba e la sua triturazione a pezzatura fine, la rifinitura

con decespugliatore delle superfici pedonali, la raccolta manuale di ogni tipo di rifiuto, escluso quelli di tipo organico, presenti
nell'area & il loro conferimento a discarica autorizzala, & la spollonatura degli alberi presenti semprs allinterno dell'area

10 mg 0,35
F.4.AAQ Sfalcio erba con asporto Sfalcio erba con asporto dsl materiala di risulta, compresa tosatura dell'erba, rifinitura con decespugliatore delle sup. pedonali,
preventiva raccolta di ogni tipo di rifiuto, escluso il tipo organico nell'area e loro conferimente a disc. autorizzala, e spollonatura
dagli alberi presenti dentro 'area.
F.4AAG1A per il Quartiere 1 per il Quartiere 1 10 mg 0,66
F.4AA91B per gli altri quartieri per gli altri quartieri 10 mg 0,55
F.4.AA10.A Sfalcio erba su scarpate stradali o Iratti arginali conrilascic  Sfalcio erba su scarpats stradali o Iratli arginali, da effettuarsi con braccio falciante della lunghezza di 12 metri, da e con rilascio
del matariale di risulta, compresa |a tosatura dell'arba e la sua tritturazione a pezzatura fine, la rifinitura con decespugliatore, la
raccolla manuale di ogni lipo di rifiuto, esciuso quelli di lipo organico, presenti nell'area & loro conferimento a disc. aulorizzats,
laglio arbusti e sfalcio lungo cordonale e cunetla e spollonalura alberi dentro l'area. mq 0,05
F.4AA101.B  Sfalcio erba su scarpate stradali o tratli arginali con asporto  Sfalcio erba su scarpate stradall o tratli arginali, da effettuarsi con braccio falciante della lunghezza di 12 metri, con asporto del
materiale di risulla, compresa tosatura dell'erba, raccolta di ogni tipo di rifiuto, escluso il tipo organico, presenti nell'area & loro
confarimanto a disc. autorizzata, taglio arbusli e sfalcio lungo cordonate e cunetia e spollonatura degli alberi dentro I'area.
mq 0,10
F4AA11A Sfalcio erba in banchina e sui parterres stradali con rilascio  Sfalcio erba in banchina & sui parterres stradali, aiuole e spartitraffico @ marciapiedi per una larghszza fino 8 mt. 1.5, compresi
spollonatura alberalurs, sfalcio a raso di cordonate & cunetta con rifintura con decespugliatora, la spollonatura degli albari pressnti
E con rilasclo dai materiali di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ml 0,10
F.4.AA11.B Sfalcio erba in banchina e sui parterres stradali con asporto  Sfalcio erba in banchina e sui parterres stradali, ajucle & spariitraffico @ marciapiedi per una largh. fino & mt. 1.5, compresi
spollonatura alberature, stalcio a raso cordonate e cunetta, con asporto e conferimento a disc. dei materiali di risulta e ogni altro
onare par dare lavoro finito a regola d'arte ml 0,15
F.4.AA12 Potatura siepi in forma libera Polalura siepi in forma libera comprensiva di pulizia della sede di lavoro, di raccolta, carico e canferimstnto dei materiali di risulta i
F4AA121A altezza media finoa m 1.5 altazza media finoam 1.5 ml 2,00
F.4AA1218B altezza media finoa m 2.5 altezza media finoam 2.5 mi 7.00
F.4AA121.0 altezza media fino m 3,5 allezza media fino m 3.5 ml 10,00
F.4.AA121.D altezza media fino m 6 altezza media fino m 6 ml 15,00
F.4AA13 Polatura siepi in forma obbligata Potatura siepi in forma obbligata sui tre lati, pulizia della sede di lavoro, di raccolta, carico e conferimento dei materiali di risulta,
con perimatro sezione madia
F.4.AA13.1.A fino a 150 cm fino a 150 cm ml 1,13
F.4AA 1318 da 150 a 200 cm fino & 200 cm ml 2,50
F.4AA131C da 200 & 400 cm da 200 & 400 cm mi 350
F.4AA 131D da 400 a 600 cm da 400 a 600 cm ml 7.00
F.4AA131E da 600 a 800 da 600 a 800 ml 10,00
F.4.AA 14 Spollonatura ordinaria Spollonatura ordinaria albari cad 1,00
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F.4.AA 15

F.4.AA 16

F4.AA17

F.4AAAT 1A
F.4.AA17.1.B
F.4.AA17.1.C
F.4AA17.1.D
F.4.AA17.1.E
F.4.AA170F
F.4.AA 18

F.4.AA19

F.4AA18.1.A
F.4AA181B
F.4AA181C
F.4AA19.1.D
F.4AA19.1.E
F.4.AA20

F.4.A821

F.4.AA 22

F.4.AA23

F.4AA23.1.A
F.4.AAZ31.B
F.4.AA231.C
F.4.AA231.0
F.4.AA24

F.4.AA25

F.4.AA.26

F.4.AA26.1.A

F.4.AA26.1.B

F.4.AA26.1.C

F.4.AA27

F.4.AA28

F.4.AA 20

F.4AA293
F.4AA204
F.4.AA30

F.4.AA30.1
F.4.AA30.2

F.4.AA30.3

F.4.AA31

F.4.BB
F.4.BB.1

F.4.BB.1.1
F.4BB.1.2
F.4.BB.1.3
F.4BB.1.4
F.4.BB.1.5
F.4.BB.1.6
F.4.BB.1.7
F.4.BB.1.8
F.4.BB.1.9
F.4.BB.1.10
F.4.BB.1.11
F.4.BB.1.12
F.4.BB.1.13
F.4.BB.1.14
F.4.BB.1.15
F.4.BB.1.16
F.4.BB.1.17
F.4.BB.1.18
F.4.BB.1.19
F.4BB.1.20
F.4BB.1.21
F.4BB.1.22
F.4BB.1.23
F.4.BB.1.24
F.4BB.1.25
F.4.BB.1.26
F.4.BB.1.27A
F.4.8B.1.27.B
F.4.8B.1.28
F.4.BB.1.29
F.4.BB.1.30.B
F.4.BB.1.30.A
F.4.8B.1.31
F.4.8B.1.32

Spollonalura stracrdinaria

Potalura di modellamento di massivi arbustivi
Polatura di arbusti e cespugli isolali

isolati fino ad un allezza di 1 m
isolatida 1ma 1,5m

isolati per altezza superiore a 1,5 m
macchie fino ad un allezza di 1 m
macchieda1ma15m

macchie per allezza supericre a 1,5m
Rimozione piante morle

Raccolla foglie

fino & 300 mq

300-500 mq

§01-2000 mq

2001-5000 mq

Cltre 5000 mq

Irrigazione di arbusti con autobotte

Irrigazione di alberature con autobotle

LIS

Spallonalura straordinaria alberi comprandents: messa a nudo dell'app. radicale superficiale, taglio polloni e ricacci con accettino,
pulizie fuslo finc a mL 2, I'asporto materiali risulta e conferimento a discarica

Polatura di modellamento di massivi arbustivi eseguita sscondo le indicazioni della Direzione Lavori comprendents la sagomaltura
dei cespugll‘ la scerbatura delle infestanti, I'asporto dei maleriali di risulla e dei rifiuti eventualmente presenti allinterno dei

massivi, il conferimento a discarica dei maleriali di risulta.

Polalura di arbusti e cespugli isolati o in macchie seconda il proprio portamento nalurale e le indicazioni della DL, intervento
complato di scerbalura delle infeslanti, @ comprensivo di ogni atrezzo e allrezzalura, mezzo meccanico, raccolla, carico, rasporlo
e conferimento del materiale di risulta in discarica

&) isolali fino ad un altezza di 1 m
b) isolali

c) isolati per aliezza superiore 8 1,5 m

laimalsm

d) macchie fino ad un allezza di 1 m
e) macchieda 1 mai5m
) macchie per altezza superiore a 1,5 m

Rimozione p»an!e morte qualr grandi arbusli, isclati pmcuh slben :lrcurﬁsrsnm sotto | 60 ¢cm e altezza solto m. 5 anche con
l'ausilio di mezzi speciali ed i ‘@ sgombero it dilutto il materiale accumulato di risulla

‘Asporiazione foglie da tsppell erbosi da eseguirsi a mano o con macchina aspiralrice/soffialrice, compresi carico e trasporto a
cenlri smaltimento e oneri di smallimento, per superfici:

fino & 300 mq

300-500 mq

501-2000 mq

2001-5000 mq

ocltre 50000 mq

Irrigazione di arbusti con autobotte fornita da Impresa, somministrazione di almeno 50 litri 8 mq. compresa apertura sconcalure

Irrigaziona di alberature in vie, viali alberali e aree verdi mediante autobotte con acqua idonea fornita dallimpresa, distribuzione
con tubazione di adeguata lunghezza, eseguita secondo le indicazioni della DL e per quantita non infariori a 100 liri per albero,
compresa evenluale aperlura manuale di sconcaltura eseguita alla base della pianta, la scerbalura dalle infestanti e linvio di
rapporto seltimanale all’/Amministrazione. Prezzo per singola pianta irrigata

Triturazione, sacondo le indicazioni della D.L..con trituratori forestali minimo 100 hp, di ramaglie di diametro da 0 a 50 cm. Esenli

triturazione
da materiali non organici derivanti da lavori di potatura efo abbattimento di alberi o arbusti presenti allinterno di aree verdi
«comunali per ora di effettivo lavoro

Sfalcio erba con spazzatura, accumulo e sgombero del Sfalcio erba compresa la zona eslerna adiacente alle recinzioni delle aree | iche e di di edifici

materiale pubblici, con spazzatura ed eccumulo di tulli | materiali di risulta compreso il fogliame secco a terra & sgombero immediate
giornaliero dall'area di tutto il materiale

per aree di tipo A pper aree di lipo A ad intervento

per aree di tipo B per aree di tipo B ad intervento

per aree di tipo C
per aree di tipo D
Potalura di siepi

Raccolta foglie

Sfalcio aree verdi lineari con rilascio e triturazione fine

dell'erba
fino ad uno sviluppo di m 1,00

per uno sviluppo superiore a ml. 1,00 & fino & ml. 2,00,

per aree di tipo C ad intervento
per aree di tipo D ad intervento

Potatura di siepi, sfrondatura e sistemazione arbusti, cespugli e e\beralure in genere fino ad una altezza di m. 5 anche con 'ausilio
di mezzi speciali ed impalcature & sgombero ii J di tutlo il le accumulato di risulta per aree
scolastiche/edifici pubblici di tipo A, B,C.D

Raccolta foglie rami e ramaglie aree scolastiche/ed. pubblici di tipo A, B.C,D con spazzatura ed accumulo di futto il materiale di
risulta, sia con l'ulilizzo di mezzi meccanici che manuali, compreso lo sgomberc immediato giornaliero, ad intervento per ares psr
arae scolasliche/ed. pubblici

Sfalcio aree verdi lineari da eﬂeﬂua}si con braccio falciante, con pulizia preventiva, con rilascio e triturazione fine dell'erba,
rifinitura con decespugliatore, dal ciglio stradale o dal limite della proprieta privata, fino ad uno sviluppo di m 1,00, spollonatura
degli alberi presenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola darle

Sfalcio aree verdi lineari da effettuarsi con braccio falciante, con pulizia preventiva, con rilascic e triturazione fine dell'erba, la
rifinitura con decespugliatore, dal ciglio stradale o dal limite della proprietd privata, per uno sviluppo superiore a ml. 1,00 e fino a
ml. 2,00, la spollonatura degli alberi presenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

per uno sviluppo maggiore di ml. 2,00 & fino a massimo di ml Sfalcio aree verdi lineari da effettuarsi con braccio falciante, con DI.II!Zla preventiva, con rilascio e triturazione fine dell'erba dal

Scerbatura
Estirpazione

Eslirpazione

Manulenzione Rolatorie

Sarchiatura

IMPIANTI
Fornilure e messa & dimora di cespugli

Abelia

Acorus calamus variegato
Aucuba japonica Crotonifolia
Berberis alr. nana

Berberis Thumbergii

Buddlsia

Buxus sempervirens
Callisternum laavis
Calycanthus praecox
Carpinus betulus per sispe
Carex variegato

Carex bronze

Ceanothus repens
Ceratosligma plumbaginoides
Chiysanthemum maximum polaris
Convallaria japonica

Cornus sanguinea

Cornus mas

Cornus controversa varisgata
Cornus alba elsgantissima
Cortaderia splendid’ d'or
Corylus maxima purpuraa
Cotoneaster varista

Deutzia

Edgeworthia chrysantha
Eleagnus angustifolia

Erbacee perenni invaso 2 |
Erbacee perenni in verieta in vaso1 |
Evonimus fortunei "Emerald gold™
Euonimus alatus

Festuca

Festuca

Forsythia

Hedera algefiensis/helix,

ciglio stradale o dal limite della proprieta privata, per uno sviluppoe msgglore di ml. 2,00 e fino allo sviluppo massimo di ml 4,00, la
spolionatura degli alberi presanti e la rifinitura con decespugliatore ed ogni altro onera per dare il lavoro finito a regola d'arte

Scerbalura manuale in ajuole fiorils, intervento completo di raccolta & conferimento del materiale di risulla a discarica

Estirpazione di massivi arbustivi a macchia con mezzo meccanico miniescavalore eseguila secondo le indicazioni della Direzions
Lavori comprendente laraccolta, I'asporto dei materiali di risulta e dei rifiuti eventualmente presenti allinterno e il conferimento a
discarica

Estirpaziona siepi in forma libera comprensiva di pulizia della sade di lavero, di raccolla, carico e conferimento del materiale di
risulta

altezza media finoam 1,5

allezza mediadam 1548 2,5

altezza mediadam 25 a 3,5

altezza mediada m 35 finoam 6

Intervento manulentivo slagionale su rotatorie ed aiuole sparlitraffico di contorno, comprensivo di 810 Laglio con raccolla imediata
dei tappeti erbosi erbose, due interventi di concimazione di prati e arbusti, diserbi seleltivi @ scerbatura manuale delle infestanti,
potatura di alberi ed arbusli a macchia o Isolati secondo necessila;

a) a bassa complessita: di piccole dimensioni, il cui apparato verde & sostanzialmente costituito da arbusti:

b) a media complessita: di medie dimensioni, il cui apparato verde & coslituito da arbusti, alberi efo modeste porzioni di prato:

c) di maggiore complessita efo grandi dimensioni, il cui apparato varde & costituito prevaletementes da superfici a prato con la
presenza di masse arbustive ed alberi:

Sarchiatura aiuole con arbusti 0 annuali da fiore e rimonda degli stessi, asporto materiali dirisulta e conferimento del materiale di
risulta in area idonea per compostaggio

Fornilura e messa a dimora di cespugli , arbusti o alberelli in zolla o vaso, compresi scavo della buca, distribuzione dei concimi
minerali, prima irrigazione, garanzia di attecchimento e manutenzione fino al collaudo, per piante scelte in vivaio dalla D.L.

Abelia vaso 31

Acorus calamus variegato in vaso 18
Aucuba japonica Crotonifolia, h cm da 60 a 80
Berberis atr. nana vaso 21
Berberis Thumbergii, in vaso, h=0,
Buddleia in variata 31
Buxus sempervirens h 60-80 cm vaso 31
Callistemumn laevis vase 7 | h 60-80 cm
Calycanthus praecox - h. 125-150 cm

Carpinus betulus per siepe in vaso h=120-150 cm
carex variegato in vaso 31

Carex bronze in vase 3

Ceanothus repens in vaso | 2,00

Ceratostigma plumbaginoides . in vaso da | 1,00
‘Chiysanthemum maximum polaris in vaso | 2
‘Convallaria japonica in vaso v.16

Cornus sanguinea in vaso h=1-1,50 m

Cornus mas in vaso h=1-1,50 m

Cornus controversa variegata 80-100 cm

Cornus alba elegantissima 3|

Cortaderia splendid’ d'or in vaso 31

Corylus maxima purpurea 80-100 cm

Coloneaster varieta vaso 2|

Deutzia in varieta vaso 31

Edgeworthia chrysantha in vaso 31

Eleagnus angustifolia vaso 31

Erbacea perenn in varietd in vaso 2 |

Erbacee perenni in varieta in vaso1 | quadrato
Evonimus fortunei "Emerald gold"in vaso h=0,2-03m
Eucnimus alatus vaso h 60-80 cm

Festuca glauca vaso 3|

Festuca glauca vaso 11

Forsythia vaso 31

Hedera in varieta, vaso 18

0,8 m
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F.4.8B.1.33
F.4.BB.1.34
F.4.88.1.35
F.4.8B.1.36.A
F.4.88.1.36.8
F.4.88.1.37
F.4.88.1.38
F.4.8B.1.39
F.4,8B.1.40
F.4,8B.1.41
F.4.8B.1.42
F.4.8B.1.43
F.4.88.1.44
F.4.8B.1.45.A
F.4BB.1.45.8
F.4.BB.1.46
F.4.BB.1.47.A
F.4.BB.147.8
F.4.BB.148
F.4.BB.1.49
F.4.BB.1.50
F.4.8B.1.51
F.4.8B.1.52
F.4.8B.1.53
F.4BB.1.54
F.4BB.1.55
F.4BB.156.A
F.4.BB.1.66.8
F.4.BB.1.56.C
F.4.BB.1.57.A
F.4.BB.1.57.B
F.4.BB.1.58
F.4.88.1.59
F.4.88.1.60.A
F.4.8B.1.60.8
F.4.88.1.61
F.4.BB.1.62.A
F.4.BB.1.62.8
F.4.BB.1.62.C
F.4.8B.1.63
F.4.8B.1.64
F.4.BB.1.65
F.4.BB.1.66.A
F.4.BB.1.66.8
F.4.88.1.67
F.4.88.1.68
F.4.BB.1.69
F.4BB.1.70
F.4BB.A7T1A
F.4BB.1.71.B
F.4BB.1.72
F.4.BB.1.73
F.4.BB.1.74
F.4.BB.1.75
F.4.8B.1.76
F.4.8B.1.77
F.4.8B.1.78
F.4.8B.1.79
F.4.8B.1.80
F.4.88.1.81
F.4.88.1.82
F.4.8B.1.83.A
F.488.1.838
F.4.8B.1.83.C
F.4.88.1.84
F.4.B8.1.85
F.4BB.1.86
F.4BB.1.87
F.4.BB.1.88
F.4.BB.1.88.A
F.4.BB.1.89.8
F.4.BB.1.89.C
F.4.BB.1.89.0
F.4.BB.1.6¢0
F.4.8B.1.91
F.4.BB.1.92A
F.48B.1.982.C
F.4.8B.1.92B
F.4.88.1.93
F.4.BB.1.94
F.4.88.1.95
F.4.88.1.96
F.4.88.1.97
F.4.88.1.98
F.488.1.99
F.4.88.1.100
F.4.88.1.101
F.4.88.1.102
F.4.88.1.103
F.4.88.1.104
F.4.88.1.105
F.4.BB.1.106
F.4BA1

F.4BA2

F.4BA21A
F.4BA21.B
F.4.BA21.C
F.4.BA.21.D
F.4.BA21E
F.4.BA.22

F.4BA22A
F.4BA22B
F.4BA23

Hibiscus palustris

Hibiscus siriacus

Hosla aureomarginata
Hydrangea macrophilla in var.
Hydrangea macrophylla
Hypericum moserianum “Tricolor®
Hypericum patulum "Hidcate™
Imperata cilindrica

Ilex aquifolium variegat

Iris germanica

Jasminum nudiflorum

Kerria japonica

Lagestroemia indica

Laurus nobilis

Laurus nobilis alberetio
Lavandula angustifolia

Ligustrum ovalifolium sinense r.n.
Ligustrum ovalifolium sinense
Liriope variegato

Lonicera nitida"Maigruen”
Loropetalum rubrum

Magnolia soulangeana

Magnolia slellata

Mahonia aquifolium Artropurpurea
Mahonia Japonica

Malus fleribunda

Miscanthus strictus in vaso 60
Miscanthus Marning

Miscanthus strictus in vaso 31
Nandina domestica vaso cont. Lt 3
Nandina domestica in vaso,h 0,8-1 m
Nerium oleandsr

Osmanthus fragrans

Peanicum virgatum H metal in vaso 50
Panicum virgatum H metal in vaso 31
Partenocissus (Ampelopsis) veitchi
Pennisetum hamelin
Pennisetum Liltle Bunny
Pennisetum Rubrum

Perovskia little spire
Philadelphus colennarius

Photinia Fraseti "Red Robin®
Phormium tenax "variegatum”
Phormium teanax "lricolor

Pinus mugo

Pittosporum tobira nano

Potentilla fruticosa

Prunus in varieta
Punica granatum
Punica granatum nano
Rosa canina
Rosa cubana
Rosa " The Fairy”
Rosa "Alba Meidiland”
Rosa " Lovely Fairy "
Rosa "Schneeflocke”
Rosmarino prostrate
Salvia officinalis tricolor
Santolina chamaecyprissus
Siringa vulgaris
Symphoricarpos chenaullii "Hancock”™
Spirea

Spirea
Spirea
Stipa tenuissima
Teucrium fruticans
Thymus x citriodorus
Trachelospermum (rinoaspeimlim)
Weigela florida
Viburnum Davidii
Viburnum Opulus
Viburnum Propincuum
Viburnun tinus * Francesino”
Vinca maior
Wisleria d'innesto
Yucca
Yucca

Zantedeschia (Calla)

Fornitura @ messa a dimora di piantine forestali

Formazions di tappeto erboso

Formazione di tappeto erboso fiorito

per superfici inferiori a 500mq
per superfici maggiori a 500mg

Fornitura e posa in opera di teppsto erboso in zolla

Lis

Hibiscus palustris in vaso 30
Hibiscus siriacus vaso 3
Hosla aureomarginala in vaso 31
Hydrangea macrophilla in var. vasc da 31
Hydrangea macrophylla in vaso 30
Hypericum moserianum "Tricalor” in vaso 3 |
Hypericum palulum "Hidcote® in vaso da It 3
Imperala cilindrica in vaso 18
llex aquifolium variegata vase 7 | h 60-80 cm
Iris germanica in vaso | 2
Jasminum nudiflorum vaso 31
Kerria japonica vaso 3 |
Lagestroamia indica in varieta vaso 3 |
Laurus nobilis, h da cm 150 a cm 180
Laurus nobilis alberetto in vaso 30 h 150-175 cm
Lavandula angustifolia in vaso da It 2,00
Ligustrum ovelifolium sinense r.n. h. 100 - 125 cm
Ligustrum cvalifolium sinense vaso 2 | h 80-100 cm
Liriope variegato in vaso 13
Lonicera nitida"Maigruen” in vaso 2 |
Loropetalum rubrum vaso 3 |
Magnolia soulangeana in varietd h 100-125 cm
Magnolia stellala in varietd on vaso 60-80 cm
Mahonia aquifelium Artropurpurea, in vaso h=0,8-1,00 m
Mahonia Japonice in veso ,h=0,6-0,8 m
Malus floribunda in variela vasoc 151 125-150 cm
Miscanthus striclus o variegatus o Zebrinus in vaso 60 (esemplare)
Miscanthus Morning light in vaso 60( essmplare)
Miscanthus sirictus o variegatus o Zebrinus invaso 31
Nandina domestica firepower vaso cont. Lt 3
Nandina domestica in vaso,h 0,8-1 m
Nerium oleander vaso 7 | h 80-100 cm
Osmanthus fragrans vaso 7 | h 80-100 cm
Panicum virgatum H metal in vaso 50 ( essmplare)

Panicum virgatum H metal in vaso 31

Partenocissus (Ampelopsis) veitchii vaso 3| h B0-100 cm
Pennisetum hamelin vaso 16

Penniselum Lillle Bunny in vaso 3

Penniselum Rubrum in vaso 35 (ssemplara)
Perovskia little spire in vaso 16

Philadelphus colonnarius vaso 3 |

Pholinia Fraseri "Red Robin”, invaso h=0,6-08m
Phormium tenax "variegatum” in vaso h=0.8 - 1,00 m.
Phormium teanax "tricolor” in vaso h = 0,8-1 m
Pinus mugo in varieta, in vaso | 7 30-40 cm
Pittosporum tebira nano, in vaso h=0,3- 0,4
Potentilla fruticosa in vaso, v 21

Prunus in variela vaso h 100-125 cm

Punica granatum h 100-125 ¢cm

Punica granatum nano vaso 3 |

Rosa caninainvaso, h=0,3-0,4m

Rosa cubana in vaso 15

Rosa " The Fairy" invaso 2|

Rosa "Alba Meidiland" in vaso 2 |

Rosa ™ Lovely Fairy " in vaso 2|

Rosa "Schneeflocke” In vaso 21

Rosmarino prostrato in vaso da 12,00

Salvia officinalis tricolor in vaso da 12,00

Santolina chamaecyprissus in vaso dal | 2,00
Siringa vulgaris vaso 3|

Symphoricarpos chenaultii "Hancock” in vaso da |2
Spirea bumalda "Anthony Waterer™ in vaso dal 3
Spirea bumalda "Goldflame” in vaso da | 2

Spirea japonica in vaso dal 2

Stipa tenuissima in vaso 3

Teucrium frulicans vaso 31

Thymus x citricdorus in vaso | 2

T i mum) j inoi vaso 31 100-126 cm
Weigela florida "Variegata nana”, in vaso 2|
Viburnum davidii, in vasc 3

Viburnum Opulus, in vaso h=0,4-0.6 m

Viburnum Propincuum, in vaso 3 |

Viburnun tinus " Francesino” in vaso h= 0.4 - 0,6 m

Vinca maior veso 2 |
Wisleria dinnesto vaso 31 150-2 m
Yucca in varieta v7

Yucca gloriosa vaso 30

Yucca messicana rostrata vaso 151t
Zantedeschia (Calla) in vaso 2 |
Ampelopsis in varieta vaso 71

Arbutus unedo vaso | 15 h 80-100 cm
Helicrisum in varieta vasc 31

Hemerocallis in varista vaso 31

Rose in verietd vaso 31

Sedum in varieta conlenitore 11-12 cm
Bignonia capreolata 3|

Hydrangea SPP in var. Vaso da 31

Agave spp vaso 71

Penniselum alopecuroides viridescens vaso 16
Perowskia vaso 16

Pink Double Knoch out 2L

Pleiblaslus pygmasus variegata h max 1 m

Fornitura @ messa a dimora di piantine foreslali coltivate con pane di
compreso il racciamento delle file secondo guanto indicato della D.L.

Formazione di tappeto erboso comprendente la preparazione del terrenc per la semina con livellamento e ripuliturs, carico e
trasporto dei materiali di risulta alla discarica, fresalura efo erpicalure, regolerizzazione del piano di semina, distribuzione
meccanica e dove occorra manuale del seme, comprese  la fornitura di 100 g/mg di concime compesto temario, di 40 g/mq di
same rullatura,prima irrigazione. primo laglio incluso, compreso il carico, trasporto e conferimanto in discarica del materigle di
risulta secondo quanto stabilito nal Capitolato Speciale.

8, poste & dimora con l'uso del bastans piantators,

per singole superfici fino a 300 mg

per singole superfici da 300 a 500 mg

per singole superfici da 500 a 1000 mq

per singole superfici da 1000 a 2000 mq

per singole superfici clre 2000 mq

Formazione di tappete arboso fiorite su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno, concimazione di fondo, semina
manuale o meccanica, compreso la fornitura di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme, semina, rullatura, primo taglio
incluso, compreso il carico lrasporto & confarimento a discarica del materiale di risulta,

a) par supsrfici inferiori a 500mg

b} per superfici maggiori a 500mq

Fumiluns_ ® posa in opera di lappsto erboso in zolla, composto con miscuglio di graminaces. per inerbimenti a pronto effetio,
compresi | lavori preparalori, esclusa irrigazions
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a
B
a

mgq
mg

20,00
9,40
9,00

10,30

20,00
8,50
5,50

15,00

40,00
5,50
9,00
8,00
9,60

20,00

90,00
4,50
1,40
5,00
4,60
6,20

12,00

55,00

39,00

20,00

25,00

35,00

150,00
125,00

16,00

13,00

22,00

16,00

30,00

125,00

15,00

12,00
6,50

15,00

87,50
7,00
8,20
7.00

31,00

28,00

25,00

14,00
6,20

25,00

20,00

12,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
5,50
6,00
4,50
9,00
4,00
6,50
6,50
6.50

12,00
7.00
4,20

12,00
8,00
6,20

10,50
6,20
8,00
7,00

15,00

30,00

60,00
45,00

10,50

15,00

15,00
6,00
7,00

10,00
5,00
15,00
10,30
30,00

7.00
7,00
8,00
10,00

6,00

5,38
3,78
2,87
219
1,58

3.00
2,50



F4BA2.3A
F.4BA23B
F.4.8A23.C
F.4.BA24
F.4.BA26
F.4.BA.26

F.4.BA27

F4.BA2T7A
F.4.BA2.7B
F.4BA27.C
F.4BA27.D

F.4BA2TE
F.4BA2.8

F.4BA2.9

F.4.BA.2.10
F.4.8A2.11
F.4BA2.11A
F.4BA2.118B
F.4C
F.4.CA1

F.4.CA2

F.4.CA3

F.4CA4

F.4.CAS

F.4.CAB
F4.CAT

F.4CATA
F.4CATB
F.4.CATC
F.4CAT7D

F.4.CAS

F.4.CA9
F.4.CA 10

F.4.CA.11
F.4.CA12

F.4.CA13

F.4.CA13.A4
F.4.CA.13B
F.4CA13C
F.A4.CA14A
F.4.CA14.B
F.4.CA 15

F.4.CA 16

F.4.CAAT

F.4.CA.18

F.4.CA18

F.4.CA19

F.4.CA20

F.4.CA21

F.4.CAZ22

F.4.CA23

F.4.CA22
F.4.CA22.A
F.4.CA22.B

F.4.CA22.C
F.4.CA.22.D
F.4D.
F.4.DAA1

F.4.DA1A
F.4.DA1B
F.4DA1.C
F.4.DAS
F.4.DAS5.1

Lis

per singole superfici fino @ 300 mq
per singole superfici da 300 a500 mq
per singole superfici da 500 a 1000 mg

Semina idraulica con idroseminatrice con spargimento su Semina idraulica, con idroseminalrice con spargimento su terreno da collivo, anche in pandenza, dissedato e livellato, libeto da
terrenc da collivo piante ed altii impedimenti, della semenza (g/im? 30) addizionata a sostanza colloidal (g/m” 50), torba e fertiizzanti (a/m? 150),
esclusa la preparazione del pianc di semina

Fornitura e posa in opera di telo ombreggiante ‘I:um‘!lu;.: & posa in opera di lelo ombreggiants verde h=150cm copertura 75-80% compresa la slesa, fissaggio con fascette
astic|

Fornitura e posa inopera di telo traspirante di protezione Fornilura & posa in opera di lelo traspirante di ione alla semina, io a terra e iva rimozione alla
nascila del tappeto erboso.

Fornitura e posa in opera lelo pacciamante Fornitura e posa in opera lelo pacciamante compreso lavoro di fissaggio al suolo mediante interra-mento dei bordi e sistemazione
di ancoreggi, apertura in corispondenza delle buche, misurazions comprensiva delle superfic interrate

in polipropilene da 160 g a) in polipropilene da 150 g

TNT a filo continuo b) lessuto non tessuto a filo conlinue tipo lutrasil

inrotolo di juta 1000gr/mg ) inrololo di juta 1000gr/mq

TNT in poliestera d} tessuto non tessuto in poli atossico, i ibil ile da muffe, bacteri, roditori e stabile in un range di pH da

3a 9 e resislente ai pil comuni aggressivi chimici presenti nal\ ‘ambiante.

infibra sintetica in doppio strato, tipo Ecocover Telovip 300 Bic

Fornitura e pasa in opera di telo pacciamante in EVA Fornitura e posa in opera di lelo pacciamants in EVA, largo 120 cm, spessore 0,08 mm, sleso con pacciamatrice trainala da
trattore da 100 hp.

Fornitura e posa di dischi pacciamenti in fibra naturale Fornilura e posa di dischi pacciamanli in fibra naturale, compresa la fornitura e la posa di paletto segnalatere in bambd, costo
riferito & 100 dischi

Fornitura e stesa di corteccia di conifera Fornitura e stesa di corteccia di conifera di pezz 2 - 4 cm. per pacciamatura

Fornitura e stesa di lapillo vulcanico Fornitura e stesa di lapillo vulcanico tipe vulcaflor pazzatura 2-4 cm, fornitura in

fornilura in"big bag” &) fornitura in"big bag” (sacco da 2 mc)

fornilura in sacco da 30 kg b} fornitura in sacco da 30 kg

Scavi, rinterri, viali, pavimentazioni, protezioni

Demolizicne pavimentazione stradale Demolizione pavi ione stradale efo lapiedi in CLS fino alla profondita massima di ¢m. 20, taglio in quadro, asportazione
8 trasporto a discarica dei materiali di risulta

Asportazione di lerreno Asportazione di terreno di coltive nalla zona di proteziona delle chiome degli albari con la tecnica di aspirazions a basso impatto
esaguita con apposita attrezzatura denominata’escavatore a risucchio®,dotata di tubo d'aspirazione di lunghezza variabile e
cassone di raccolla del materiale di risulta.L'intervento & finalizzato alla rigenerazione del suolo o allescavazicne del terreno
senza recare danno all'apparato radicale degli albari

Rimozione di pavi ione istente e riposizic Rimozione di pavimentazione prsss:slenle (piastre Spitti, altre) i o delle stesse secondo le

delle stessa indicazioni della D.L. disposte su letlo di sabbia dello spessore di cm 10 cumplasa la formazione della tazza ed ogni altro onere
per dare l'opara compiuta

Ri di i ione  preesi nie con riporto di Rimozione di pavimentazione preesistente (piastre Spitti, acquefilter o similari) con riporto di maleriale slabilizzato fino alla quota

materiale stabilizzato di calpestio del marciapiede e adeguatamente pressalo compreso il rasporto a discarica aulorizzata del materiale di risulta ed il
pagamento dellindennita di discarica.

Lievo di recinzions rustica Lievo di racinzione rustica comprendente |'asporto dei chiodi & delle fascetle, lo stacco dei correnti e dei ritti ancarali al terrenc, la
pulizia e i ripristine con rinterro del luogo di intervento, il trasporto al vivaio comunale del materiale recuperabile e lo smaltimento
in discarica del rimanante.

Rimozione dei pali tutori Rimozione dei pali tutori e dei legacci, compreso il recuperc, accatastamento e trasporio dei materiali in discarica

Formazione di viali o marciapiedi Formazione di viali o0 marciapiedi, compreso lo scavo la fornitura & slesa di geotessile tessuto non tessuto, un primo strato di
inerte dello spessore di 20 em, costituiti da misto di cava (tout venat) e finitura con uno strato di stabilizzato di & cm, pezzalura 0-3
mm, compreso I'onere dell'innaffiamento, compattazione separata dei singoli stati con rullo vibrante, l'onere per la formazione
delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche ed ogni allro onere per dare il prodotto finito

per superfici fino &8 100 mq &) per superfici fino a 100 mg

per superfici da 100 mq & 1000mq b) per superfici da 100 mg a 1000mg

per superfici maggiori a 1000 mq ¢) per superfici maggiori a 1000 mq

Maggiorazione voce precedente Maggiorazione voce precedente per posa in opera dello strato finale di misto stabilizzato a calce, in ragione di 70 kg calce/me,
miscela preparala fuori opera con utilizzo di betoniera, sagomalo e rullato per uno spessore medio dicm 7-8

Fornitura e stesa maleriale stabilizzato Fornitura & stesa materiale stablizzato fino ad una quota di -10 cm dal piano finito, tipo franlumalo di cava cm 0/30

. adeguatamente costipato e rullato

Fornitura e posa di macinato Fornitura e posa di macinato di marmo colorato alle quote indicate dalla D.L

Formazione di manlo finale di vialelti Formazione di manto finale di vialetti dello spessore minimo di 5 cm,, realizzalo con la seguente miscela: 45% di maleriale
slabilizzalo di Cava di Sarone della pazzatura di 0/5 mm., di colore avorio; 45% di materiale calcarec bianco (Rosso Asiage e
Biancone Verona) della pezzalura di 0/3 mm.; 10% di calce idraulica. Trasporto in cantiere, stesa del materiale previa rottura con
apposilo mulle dentate della superficie soltostante per un migliors ancoraggio, ed eventuale copertura di avvallamenti con
slabilizzate. Bagnalura in fase di posa e rullatura finale.

Fornitura e posa di sabbia di fiume Fornitura & posa di sabbia di fiume vaglia e lavata di fiume Brenta, alle quote indicate dalla D.L.

Fornitura e posa di binderi in porfido Fornitura e posa di binderi in porfido per il contenimento di percorsi e pavimentazioni, sezione di 10x15 lunghezza & correre (25-
30 cm) (resa circa 2,9 bmc), posali su sotlofondo in cls a q.li 2 di cemento r 325 — Rek > kg/ema, sigillatura co malla di calce,
compreso lo scavo necessario per disporli secondo i profili di progstto ed ogni allra prestazions occorente

Farnilura @ posa in opera di lransenna Fornitura e posa in opera di ransenna in ferro tubolare zincato a caldo e verniciato in colore grigio micaceo del diametro di mm
€0, spessore  3mm, opporiunamente sagomalta, altezza cm 110, con almeno 2 fascie sui lali in pellicola catarifrangente H.L.G.,
posta in apera previo scavo di fondazione e formazione di plintini in calcestruzzo

lunga cm 40 a) lunga cm 40

lunga cm100 b) lunga cm100

lunga cm 200 ©) lunga cm 200

Fornitura e posa di palo Fornitura @ posa palo proteggi aiuola, in legno di pine impregnato con sali di rame (cartif.), diametro 16 cm e h=150 cm conficcato
nsl suolo per cm

Fornilure e posa di palo con banda calarifrangente Fornitura e posa palo proteggi aiucla, in legno di pinc impregnato con sali di rame (certif.), diametro 16 cm e h=150 cm conficcalo
nel suolo per ¢m 80 con banda catarifrangente

Nuova recinzione rustica Fornitura e posa in opera di staccionata ruslica, realizzata con pali di pino silvastre impregnato del diametro di cm 8-10, montanti

h.cm €0, interasse cm 120 ca. traverso con bullons passants efo fascetta in rams.

Reslizzazione di recinzione in rete meltallica plaslificala a maglia romboidale, pali di sostegno in castagno/pino impregnati,

Realizzazione di recinzione in rel
diametro 12 em, conficcali nel terreno per 80 cm, interasse ogni m. 2,00, n. 3 fili passanti orizzontali tendicavo

Sagomatura del fondo del percorso aesistente Sagomatura del fondo del percorso esistente, eseguita con la fornitura, stesa e rullatura di stabilizzato della pezzatura mm 0+15
per uno spessore medio cm 5
Fornitura e stesa di geolessile TNT da gr.200/mq di Fernitura e stesa di geotessile tessuto non lessuto da gr.200/mq di pelipropilena a filo continuc a samplice agugliatura meccanica

polipropilens con esclusione di collanti e termotrattamenti di qualsiasi natura, misurate &l suclo compresi gli sfridi e ls scvrappasnz»omfmc az0
cm. il tutto per dare la lavorazione compiuta a regola d'arte

Fornitura e stesa di misto di cava (mm 0-6) slabilizzato & Fornitura e stesa di miste di cava (mm 0-6) stabili a calce, mi m e fuori opera in ragione di 70 Kgime di
calce calce, spessore medio finale sagomato e compattato di cm 7/8;
Cls confezionato con mc 0,4 sabbia vagliata Cls confezionato con mc 0,4 sabbia vagliata, mc 0,8 ghiaietla 15-25 vagliata ed impastata in cantisre con uso di betoniera da It

350 ad Inversione di marcia, a q 3 di camento 325/me di impasto.

Fornitura lavorazione & posa di tondo In acciaio per cementi Fornitura lavorazione & posa di tondo in acciaio per cementi armati compresi sfrido e legature in tondini del diametro di normale
armati impiego Fe b 38 K ed Fa b 44K

Fornitura e posa di lastra in acciaio Corten Fornitura e posa di lastra in acciaio Corten di sltezza massima ¢m B0 di spessors 1 cm
per contenimento, compresi supporti di fissaggio con tiranti imbulionati alla fandazions in cls

Fornitura e posa di cordolo in accigio “cor-ten” spassore 2 mm, altezza 200 mm, lipe Ironline, per delimitazione delle giucle,
risvoltato nella parte supsriore per 1,5 cm, fissato al terrena con picchelti e piastrine appositamante realizzati compresile
piastrine di giunzione tra le lama, | porta picchetti, i picchetti, altri materiali e le operazioni di anceraggio e fissaggio a terra,

Fornitura @ posa di cordolo in alluminio estruso, altezza 150 mm, tipo Borderiine, per delimitazione delle aiuale, arrotondato nalla

2 parte superiore e a freccia nella parte inferiore, fissato al terreno con picchelli e piastrine appositaments realizzati compresile
piastrine di giunzione tra | lame, i porta picchetti, i picchetti, altri materiali e le oparazioni di ancoraggio e fissaggio a terra.
Oneri di discarica Oneri di discarica
lagna di scarto a.- legna di scarto
maleriali inerta non riciclabils, provenients da rimozioni & b.- materiali inerte non riciclabile, proveniente da rimozieni e demolizioni
demolizioni
rifiuti vegstali .- rifiuti vegetali
rifiuti assimilabili agli urbani d.- rifiuti assimilabili agli urbani
Irrigazione

Fornitura & posa in opera di tubi in polislilens ad Alta Densita (PEAD) per convogliamanto di fluidi in pressione, a norme UNI EN
12201 e UNI EN 1SO 15494, per pressiani di esercizio di 12,5 Kg/cmq. ammessi al marchio di conformita dell'istituto ltaliano dsi
Plestici (IP) e con certficazione di qualita ISO8001:2000, compreso lo scavo &d il reintwerro, il picchettamento, la posa in opsra
daile tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

Diameatro esterno: 63.0 mm - Spessore: 5,8 mm - PEAD PN12,5 63
Diamstro esterno: 50,0 mm - Spassore: 4,6 mm - PEAD PN12,5 50
Diamelro esterno: 40,0 mm - Spessore: 3,7 mm - PEAD PN12,5 40
Fornitura e posa di lubo di drenaggio, finestralo, escluso scavo e reinterro
a.- diametro 110 mm
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F.4.DA5.2
F.4.DA10

F.4.DA15

F.4.DA.20

F.4.DA25

F.4.DA.25.1
F.4.DA.25.2
F.4.DA.25.3
F.4.DA.25.4
F.4.DA30

F.4.DA35

F.4.DA.40

F.4.DA 401

F.4.DA402

F.4.DA40.3
F.4 DA 45

F.4.DA.50

F.4.DA 55

F4E
F.4EA

FA4EA11A
F4EA118B
F4EA11C
F.4EA1.1.D
F.4EA1.2A
F.4EA1.2B

F.4EA12D
F.4EA2

F.4EAZ21A
F.4EA21B
F.4EA21.C
F.4EA21.D
F4EAZ21E
FAEA22A
F4EA22B
F.4EA22.C
F.4.EA22D
F.4.EA22E
F.4.EA3A

F.4.EA3B

F.4.EA41

F.4EA4A

F.4EA4.B

F.4EAS

F.4EALA

F.4EALB

F.4EASC

F.4.EA5D

F.4.EAE

F.4.EAGA

F.4.EAGB

F.4EAB.C

F.4.EAB.D

F.4.EAB.E

F.4.EAT

Abbattimenti e lavori preparatori alle piantagioni
Abbatlimente di alberature

piante isolate fino a 7 m

piante isolate allezza tra 7 e 18 m
piante isolale allezza tra 18 m e 25m
allezza oltre 25 m

piante is
almeno lre piante non isolate allezza finoa 7 m
almeno lre piante non isolate altezza tra 7 e 18 m
almeno tre piante non isclale altezza tra 18 m & 25m
almeno tre piente non isolale altezza oltre 25 m
Dicioccalura ceppaie

ceppaie isolate con diametro fino a 20 cm

cappaie isolate con diametro da 21 cm a 40 cm
ceppaie isolate con diametro da 41 cm a 80 cm
ceppaie isolate con diametro da 81 cm a 100 cm
ceppaie isolate con diametro oltre 100 cm

ceppaie non isolate con diametro fino a 20 cm
ceppaie non isolate con diametro da 21 cm a 40 cm
ceppaie non isolate con diametro da 41 cm. a 80 cm
«ceppale non isolate con diametro da 81 cma 100 cm
«ceppale non isolate con diametro oltre 100 cm

Sovrapprezzo dicioccalura con dissrbante dslla ceppaia con

diametro fino a 40 cm

Sovrapprezzo dicioccatura con disarbante dslla ceppaia con

diametro maggiore di 40 cm

Asporto, riduzione e smaltimento ceppi con zolla albsrature A:

sradicate

Asporto, riduzions & smaltimenlo ceppi con zolla albsrature

sradicate - larghazza della zolla finoa 2 m

Lis

b.- diametro 126 mm

Provvista a posa in opera di ala i al 1te con il realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete
interna del tubo durante I'estrusione dello stesso; provvista di filtro in ingresso e dilarghi passaggi, campo di autocompeansazione
da 5 a 40 m.c.a. @ compresa: la fornilura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte;

Fornitura e posa irrigatori gocciolanti autocompensanti da 2-4-8 Vora inseriti in tubazione BD-PN-6 in mis. di 2/m! e posati
allinterno di tubo dreno ad anello intorno a zolla di piante con diam. 60/70 cm compreso allaccio al collettore principale ed ogni
altro onere per impianto perf. funzionante.

Fornitura e posa di modulo radic da applicare all'unita di controlio con alimentazione con batteria alcalina a 9 V, con connessione
tramite connettore ad infraroseo ed antenna semirigida per la trasmissione via radio . Codice identificazions a 2 cifre
Prowvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.ac., con le seguenti
caratteristiche: settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 e 4 ore, programmi, 8 parlenze in 24 ore per ogni
programma, pregrammazions per immagini frequenza di imrigazione ogni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tgiorni pari o dispari in grado di
comandarsvalvole con solenoidi bistabili @ mantanere in memoria I'ora esatta e | dati programmazione, comando pompa o di una
valvola ganerale, con sistama di radiocomando a distanza escluso, tipo Rainbird modsllo TBOS coms riferimento. Spscifiche:
9V due 1 Compraso il poswunamenln ed il fissaggio del programmalore, la
fornitura dei maleriali minuti, i collegamenti eleltrici degli aulomalismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo;

a1 stazione
& 2 slazioni
& 4 stazioni
a 6 stazioni

Prowvista e posa in opera di sensore pioggia in grado di sospendere automaticamente l'rrigazione in caso di pioggia, provvisto di
regolatore della soglia d'intervento con fellri, compreso: la fornitura dei maleriali minuti; la posa in opera a perfella regola

Valvole elettriche. | per solencide bislabile, Provvisia @ posa in opera di eleltrovalvola @ membrana, normalmente chiusa, per
comando eletlrico in 9 V., corpo in resina sintelica, viteria @ molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressiona di
esercizio di 0,7+ 10,6 Kgfcmq. regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilitd di manutenzione complela senza
smonl.are la valvola dalla rete idrica. Solencide in 9V. bistabile. Compreso: il tracclamento e lo scavo di trincea per
'intercetiazione della rete idrica; la regelazions del fondo dello scave ed ogni altro accorgimento per assicurare
ibrio stalico; l'installazione dal\e valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento elsttrico; il collaudo. c)
Elettrovalvola in linea/angolo - Attacco alla rete: @ 17 F - Campo di portata: 20 + 160 Um™

Fornitura e posa in opera di imigalore a turbina,modello Rain Bird o similare con dIspnsit'wc di chiusura e di aperlura del getto
“funzione acqua stop” (SCT), attacco 3/4"F. Nei modelli PC la regolazione del settore viene effettuala dall'alto con un cacciavite
piano. Dispositivo di apertura e chiusura del gelto regolabile dall'alto anche con irrigatore In funzions. Frizione sulla torrella per
una facile impostazione del margine di inversione.

IRRIGATORI STATICI COMPLETD D\ TESTINA REGOLABILE VAN DA SOTTOSUOLO SERIE 1800. Atacce 1/2 F,
m, to alla linea di zona, compresa la minuteria

IRRIGATORE DINAMICO 3504 ssttore variabile e cerchio inlero (40 a 380j), COMPLETO DI TESTINA REGOLABILE VAN DA
SOTTOSUOLO Altacco 1/2 F, scllevamento 10 cm, compreso |'allacciamento alla linea di zona, compresa la minuteria

Irrigatore settore variabile completo di teslina regolabile da sottosuolo e cerchio intere (40 - 360;) sollev. 10 cm.

.Fornitura e posa in opera di CAVO ELETTRICO 7 CONDUTTORI sez. 0,8 mmg - max 24 V (Matassa 75 m); Reso in opera
comprensive degli allacciamenti alle eletirovalvole per mezzo degli apposili connettori mod. DBY o DBR secondo dimensione del
cavo.

Formazione di stacchi a T per l'irigazione di alberi e/o arbusti di grande di i pi la fornitura ed i i di

slaffe e lutla la minuteria idraulica per dare il lavoro finito;

Fornilura e posa in opera di lbi in PE/AD doppia parele diametro eslerno 125 mm con superfx:»a BE!E!’I‘IE ccnugﬂta e superﬁr:ve
interna liscia, giuntali mediante manicolli @ posali interrati completi di tirafilo & nastro per
apere di canalizzazione. Nel prezzo si intendone compresi e compensati gli eneri per lo spuanamanto dal fondo dsltn scavo, | pezzi
speciali, il taglio, lo Sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

‘Abbattimento di alberature con taglic a cm. 10 al di sotlo della quola del piano campagna, © @ m. 1, Q0 al di sopra sewndu
indicazioni D.L. asportazione materiali risulta e conferimenio a discarica, compresi il £ dello scavo con
pulizia del luogo, il carico e trasporto a discarica aulorizzata di tutti | maleriali di risulta

a) altezzafinoa7m

b) altezzatra 7e 18 m

c) allezza tra 18 m e 25m

d) altezza oltre 25 m

a) allezzafinoa 7 m

b) allezzatra7e18m

c) altezza lra 18 m e 25m

d) altezza oltre 25 m

Dicioccalura ceppaie con impiego di cavaceppi e dove occorra manualmente, con asporto materiali di risulta e copertura della
buca con slabilizzato o terreno costipati e conferimento a discarica di ogni materiale di risulta

a) ceppaie isolate con diametro fino a 20 cm

b) ceppaie isolate con diamelro da 21 cm a 40 cm

¢) ceppaie isolate con diametro da 41 cm a 80 cm

d)ceppaie isolate con diametro da 81 cm a 100 cm

8) ceppaie isolale con diametro cltre 100 em

a) elmeno lre ceppaie di piante sulla stessa via o area verde con diamelro fino & 20 cm

b) con diametro da 21 cm a 40 cm

c)almeno Ire ceppaie di piante sulla stessa via o area verde con diametro da 41 ¢m. & 80 cm
d) con diametro da 81 cm a 100 cm

@) con diametro oltre 100 cm

Sovrapprezzo alle vaci p
dissaccants medianle 4 incisioni con Ia motosega

Sovrapprezzo dicioccatura con diserbante della ceppaia con diametre maggiore di 40 cm

diserbante della ceppaia con diametro fino & 40 cm, con

Asporto, riduzione & smaltimento ceppi con zolla alberature sradicale con copertura delle buche con maleriale vegelale nelle ares
verdi e con materiale stabilizzato lungo i cigli stradali o camminamsnti

a) Asporto, riduzione e smaltimento ceppi con zolla alberature sradicate con coperlura delle buche con materiale vegetale nelle
ares verdi e con maleriale stabilizzato lungo i cigli stradali o camminamenti - larghezza della zolla fino & 2 m

Asporto, riduzions e smallimento ceppi con olla
sradicate - larghezza zolla clire i 2 m

Sovrapprezzo abbatlimento piante dichiarate  infstle
cancro colorato o sospelie

Sovrapprezzo sbballimento piante, dichiarate infelle
cancro coloralo o sospetie, allezza finoa 7 m
Sovrapprezzo abballimento piante, dichiarate infetle
cancro coloralo o sospetle, altezzatra 7e 18 m
Sowvrapprezzo abballimento piante, dichisrate infelle

cancro coloralo o sospatie, altezza tra 18 me 25m

Sovrapprezzo abballimento piante, dichiarate
cancro coloralo o sospatle, altezza oltre 25 m

da

da

da

da

infelte da

Sovrapprezzo per dicioccalura ceppaie di piante dichiarate

infelte da cancro coloralo o sospetia

b) Asporto, rid ceppi con zolla alberature sradicate con coperlura delle buche con maleriale vegetals nelle
areg vsrdn & con malena!s stabilizzalo lungo i cigli stradali o camminamenti - larghezza zolla altre |2 m

Snvrsppmzm alle voci precsdantl per piante dichiarate infette da cancro calnralo o sospalla per i raltamento (vedi capitolalo) di
tutti i maleriali di risulta, di tutte le atrezza ulilizzale e della superficie interessata ai lavori fino a complela bagnatura delle
superfici, con idonei prodolti approvali dalla DL e raccolla delle segature con teloni ed asporto in sacchi chiusi e trasporto
(autorizzato) del carico mediante copartura con teloni

a) Sovrapprezzo abbattimento piants, dichiarate infette da cancro coloralo o sospatte, allezza finoa 7 m
b) ppi piante, infatte da cancro colorato o sospsils, altezza tra 7a 18 m
©) Sovrapprezzo abbaltimento piante, dichiarate infette da cancro coloralo o sospetlte, allezza tra 18 me 25 m

d)Sovrapprezzo abbattimento piante, dichiarate infatte da cancro colorato o sospstis, altezza oltre 25 m

Sovrapprezzo alle voci precedenti per dicioccalura ceppais di piante dichiarate infetle da cancro colorato o sospelle per il
trattamento (vedi capitolalo) di tutti i materi: i risulta, di tulle le alrezzature utilizzale e dalla superficie interessala ai lavori fino a
complela bagnatura delle superfici, con idonei prodotti approvati dalla D.L e raccolla delle segature con teloni ed asporto in
sacchi chiusi e trasporto (auterizzato) del carico mediante copertura con teloni ©

ira ceppaie, di piante dichiarale infette da cancro coloralo o sospetls, con diametro fino a 20 cm

Sovrapprezzo dicicccatura ceppaie, di piante

. a)
infette da cancro colorale o sospelie, con diametro fino & 20

cm

Sovrapprezzo dicioccatura ceppaie, di piante dichiarate
infette da cancro colarato o sospelte con diametro da 20 cm a

40cm

b)Sowrepprezzo dicioccatura ceppaie, di piante dichiarale infelte da cancro coloralo o sospatte, con diematro da 20 cm a 40 cm

Sovrapprezzo dicioccatura ceppaie, di piante dichiarate c}sawepblew dicioccatura ceppaie, di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette con diametro da 41 cm a 80 cm
infatte da cancro colorato o sospelte con diamelro da 41 cma

80cm

Sowvrapprezzo dicioccatura ceppaie, di piante dichiarate d) Sovrapprezzo dicioccatura ceppaie, di piants dichiarate infette da cancro colorato o sospstte con diamstro da 81 cma 100 cm
infette da cancro colorato o sospette con diameiro da 81 cm a

100 em

Sovrapprezzo dicioccatura ceppaie, di plante dichiarate e) Sovrapprezzo dicioccatura ceppaie, di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette con diametro cltre & 100 cm
infette da cancro colorato o sospette con diametro oltre a 100

om

Preparaziona del terreno al trapianto

Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno (vangatura o similara) fino a 20 cm di profondita
8 successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, con I'sliminazions dai ciotloli, sassi ed erbe, completamento a mano
nelle parti non raggiungibili dalle macchine, dissodato e livellslo
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60,00

25,00

40,00
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4,50

15,00

3,00

50,00
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35,00
108,00
186,00
300,00

50,00
20,00
130,00
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30,00
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110,00
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400,00

500,00

22,00
55,00
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12,00

18,00

24,00

50,00



FAEAT1A
F.4.EAT7.1.B
F.4.EAB

F4EAS

F4EAS1A
F4EAS81B
F4.EA10

F.4FA
F.4FA1

F4FA11A
F.4FA1.1B

F4FA11C

F.4.FA11.D
F.4.FA12ZA
F.4.FA1.2B

F.4FA12.C

F.4FA12D
F.4FA2

F4FA21A
F.4FA21.B
F.4.FA21.C

F.4FA21.D

4.FA22A

F.4FA22B

F4FA22C

F.4FA22D

F.4.FA3

F.4.FA3.1.A

F.4.FA3.1.B

F.4FA31C

F.4FA31D

F.4FA32A

F.4FA328B

FA4FA32C

F4FA32D

F.4FA33

F4FA331A

F.4FA3318B

F4FA331C

F4FA331D

F.4FA332A

F4FA332B

F.4FA33.2C

F.4FA33.2D

F.4FA4

F.4FA41A

F.4FA418

F.4.FA42A

F.4FA428B

F.4.FA43

F.4.FA431A

F.4.FA431B

F.4FAA32A

F.4FA432B

F.4FAS

F.4FA51A

Lis

aiuole inferiori a mq 50 a) aiuole infericri 8 mq 50
aiuole con superficie superiore a mq 50 b) aiuole con superficia superiore a mg 50
Fornitura, distribuzione di diserbate lotale in polvere Fornitura, distribuzione con mescolamento con il terrenc sottostante per uno strato di cm 10, iserbale totale in polvere, tipo

Basamid o similare, su aiuole prive di piante, quantita per m? gr 40, da effettuarsi almeno 50 giorni prima degli impianti

Preparaziona del sito d'impianto compreso lo scavo della buca Preparazione del sito dimpianto compreso lo scavo della buca di m ix1x1, asporto del materiale di risulta e soslituzione dello
stasso con lerreno vegelale di medio impasto provenients dallo strato colturale altive di terreni agrari, privo di pietre, radici, organi
di conservazione di infestanti ed altri maleriali inadatli alla coltivazione:

miscelato al 50% con ghiaistto a) miscelato al 50% con ghiaistio

miscelato al 30% con ghiaietto b) miscelato al 30% con ghiaietlo e trattato con Trichoderma alla dose di 0,5 gilitro di substrato (500 g per m cubo)

Preparazione della pianta al trapianto Preparazione della plante al trapianto mediante potatura stretlamente funzmnafa al trapianto, disinfezione delle superﬂcl di taglio
con diametro superiore ai 5 cm, legatura dslla chioma ove dei fronchi ove r . Trapianto con

macchina trapiantatrice, con formazione di una zolla compatta di dimensioni tali da comprendere la maggior parte dell'apparato
radicale, trasferimento nel nuovo sito, dove era stala precedentemente preparata dalla stessa macchina la buca di impianto.
Fornitura ferlilizzante © micorrize per alberi. Chiusura della buca e formazione del lornello. Tuloraggic della pianta con 2 o pid pali
lutori secondo indicazioni DL, fornitura e la posa di due traversi in legno, la legatura con corde idonee, la posa di guaina protettiva
al colletto, la prima bagnalura.

POTATURE E CONSOLIDAMENTI POTATURE E CONSOLIDAMENTI

potatura di riduzione Potatura di riduzione della chioma mediante accorciamento o /e diradamento dei rami, secondo le indicazioni della D.L. inclusa
. l'asportaziona dei materiali di risulta e la pulizia cantiere (v. capitolato)

potatura di riduzione piante isolate altezza finoa 7 m a) polalura di riduzione piante Isolate allezza finoa 7 m

potatura di riduzione piante isolate altezza altezza tra 7e 18 m b) polalura di riduzione piante isolate allezza lra 7 € 18 m
potatura di riduzione plante isolate allezza tra 18 me 25 m  ¢) potalura di riduzione piante isolate allezza lra 18 me 25 m

potatura di riduzione piante isolate oltre 25 m d) polatura di riduzione piante isolale altezza olire 25 m
potatura di riduzione plante non isolate altezza finoa 7 m a) potalura di riduzione per almeno Lre piante sulla stessa via o area verde allezza finoa 7 m

potatura di riduzione piante non isolate altezza altezza tra 7 @ b) potalura di riduzione per almeno lre piante sulla stessa via o area verde eltezza ra 7 e 18 m
8m

polatura di riduzione piante non Isolate allezza tra 18 m e 25 ¢) polatura di riduzione per almeno tre piante sulla stessa via o area verde allezza tra 18 m e 25m
m

potalura di riduzicne piante non isolate oltre 25 m d) potatura di riduzione per almeno tre pianie sulla stessa via o area verde altezza ollre 25 m

Potatura di riduzions e contenimento di platano su strada Polatura di riduzione e contenimento di esemplari di platano su strada secondo la forma campione slabilita dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutla cima e del Laglio di ritorno, mediante accorciamento efo diradamento dei rami, con
contemporanea rimonda del secco . Intervento compreso di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta 8
conferimento del materiale di risults, disinfazione degli attrezzi con elcool o sali quaternari di ammonio prima di procedare &l taglio
di ogni ramo (come da Capitolato)

piente isolale allezza finoa 7 m

Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, &) Potalura di riduzione e contenimento di platano su s

piante isolate altezza finoa 7 m

Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, b) Polatura di riduzione e contenimento di platano su sirada, pianta isolale altezza tra 7 e 18 m

piante isolale altezza altezza tra 7 @ 18 m

Polatura di riduzione e contenimento di platano su strada, c) Potalura di

piante isolate altezza ra 18 me 26 m

Potatura di riduzione e contenimento di platano su slrada, d) Polatura di riduzione e contenimente di platano su strada, piante isolale altezza ollre 25 m

plante isolate oltre 25 m

Potalura di riduzione e contenimento di platano su sirada, a) Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, per almeno lre piante sulla stessa via o area verde altezza fino a 7

piante non Isolale altezza fino a 7 m m

Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, b) Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza tra 7 e 18

piante non isolale sltezza allezzalra 7 e 18 m m

Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, ¢) Polalura di riduzione e contenimento di platano su strada, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza tra 18 m

piante non isolate altezzatra 18Bme 25 m e25m

Polatura di riduzione e contenimento di  platano su d) Potatura di riduzione e contenimento di platanc su strada, per almeno tre piante sulla slessa via o area verde allezza oltre 25

siradapiante non isolate oltre 25 m m

Potatura di rimonda della chioma Potatura di rimonda della chioma mediante asportazione di tulti | rami secceginosi o deperienti ed eventuali singoli rami verdi
indicati dalla D.L., compreso I'eventuale innalzamento della chioma, inlcusa l'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia del
cantiere (come da Cond. Es.)

uzione e contenimento di pletano su strada, pianle isolate allezza tra 18 m e 25m

Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza fino a a) Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza finoa 7 m
7m

Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza b).Potatura di rimonda della chioma, plante isolate altezza tra 7 e 18 m
altezzatra 7e18m

Polatura di rimonda della chioma, piante isolals altezza tra 18 ¢) Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza tra 18 m e 26m
me25m

Potatura di rimonda della chioma, piante isolate oltre 26 m  d)Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza oltre 25 m

Potatura di rimonda della chioma, piante non isolate altezza a) Polalura di rimonda della chioma, per aimeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza finoa 7 m
finoa7m

Potatura di rimonda della chioma, piante non isolals altszza b) Polatura di rimonda della chioma, per almeno lre piante sulla stessa via o area verde altezzatra 7 e 18 m
sllezzatra7e1

Potalura di rimonda della chioma, piante isolale allezza tra 18 ¢) Potalura di rimonda della chioma, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza tra 18 m e 25m
me25m

Potalura di rimonda della chioma, piante non isolate cltre 25 d) Potatura di rimonda della chioma, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza oltre 25 m

Polatura di rimonda della chioma di platano Polalura di rimonda della chioma di platano medianle asportazione di lulti | rami seccaginosi o deperienli ed eventuali singoli rami
verdi indicali dalla D.L., compreso I'eventuale innalzamento della chioma. Intervanto compreso di ogni onere, attrezzature, mezzo
meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risults, disinfezione degli attrezzi con elcool o sali quaternari di
ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolato).

Polatura di rimonda della chioma di platano piante isolale a) Polatura di rimonda della chioma di platano piante isolate altezza finoa 7 m

altezza finoa7m

Polatura di rimonda della chioma di plalanc piante isolale b) Potatura di rimonda della chioma di platana piante isclale sltezza tra 7 & 18m

allezzatra7e 18 m

Polalura di rimonda della chioma di platano piante isolale c) Potatura di rimonda della chioma di platano piants isolate allezza tra 18 m & 25m

altezza tra 18 m e 25m

Polatura di rimonda della chioma di patano piante isclale d) Polatura di rimonda della chioma di platano piants isolate altezza ollrs & 25m

altezza oltre & 25m

Polatura di rimonda della chioma di plalano non piante isolate a) Polatura di rimonda della chioma di plalano per almeno tre piants sulla stessa via o area verds - altezza fino a 7 m
altezzafinoa 7 m

Potatura di rimonda della chioma di platano piante non isolale b) Polatura di rimonda della chioma di plalano per almano tra piante sulla slessa via o area verde - allezza ra 7 & 18 m
allezzatra7e18m

Potatura di rimonda della chioma di platano piante non isclate c) Potalura di rimenda della chioma di platano per almeno Ire piante sulla slessa via
allezza tra 18 me 25m

Potatura di rimonda della chioma di platano piante non isolate d) Polalura di rimonda della chioma di platanc per almeno fre piante sulla slessa via o area verde - allezza cllre 25 m
allezza olra a 25m

Sola potatura di innalzamento della chioma Sola potalure di innalzamento della chioma, ad allezza indicata dalla D.L. inclusa l'asporlazione dei polloni e il trasporlo a
discarica del materiale dirisulla e la pulizia della'rea di cantiere

ea verde — allezza lra 18 m e 25m

Sola polature di innalzamento della chioma, piante isolate a) Sola polatura di innalzamento della chioma, piante isolale altezza fino a 7 m

altezzafinoa 7 m

Sola potature di innalzamento della chioma, piante isolale d) Sola potatura di innalzamento della chioma, pianle isolate allezza ollre 7 m

altezza allozza olre 7 m

Sola potatura di innalzamento della chioma, plante non a) Sola potatura di innalzemento della chioma, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza finoa 7 m

isolate altezza fino a 7 m

Sola potatura di innalzamento della chioma, piante non isolate b) Scla potalura di innalzamento della chioma, per elmeno Ire piants sulla stessa via o area verde allezza oltrea 7 m

oltre 7m

Sola potatura di innalzamento della chioma di platano inclusa Sola polatura di innalzamento della chioma di platano, ed altezza indicala daFIa D L. inclusa Iusparlazx:ne dei puHum Intervento
ta

I'asportazione dei polloni, compreso di ogni ogni onere, elirezzatura, mezzo meccanico r colta e cor del di risulta,
disinfezione degli attrezzi con alcol o sali guaternari di ammonio prima di pmcedera al taglio di ogni ramo (come da Capilolato).

Sola potatura di innalzamento della chioma di platano inclusa &) Sola potatura di innalzamento della chioma di platano inclusa l'asporlazione dei polloni per piante isolate- altezza finoa 7 m
l'asportazione dei polloni per piante isolate- allezza finoa 7 m

Sola potalura di innelzamento della chioma di platane inclusa b) Sola polatura di innalzamento della chioma di platano inclusa l'asporlazione dei polloni per piante isolate- allezza oltre 7 m
I'aspaortazione dai polloni per piante isclate- altezza cltre 7 m

Sola polatura di innalzamento della chioma di platano inclusa a) Sola potatura di innalzamento dsila chioma di platano inclusa I'asportazions dei polloni per almeno tre piante sulla stessa via o
I'asportazione dei polloni per piante non isclate- allazza fino a area verde- allezza fino a7 m
7m

Sola potatura di innalzamento della chioma di platano inclusa b) Sola potalura di innalzamento della chioma di platano inclusa I'asportazione dei polloni per almeno tre piante sulla stessa via o
l'asportazione dei polloni per piante non isolate- altezza oltre 7 area verde- allezza olre 7 m
m

Potatura di allevamento o di formazione Potatura di allevamanto o di formazione di esemplari arborei sacondo la forma campions. Intervento compransive di ogni oners,
macchina operalrice ed atirezzatura, nanché del'asporlazione dei maleriali di risulla e la pulizia del cantiere (coi a Capitolato)

Polslura di allsvamenlo o di formazione, piante isolate a) Potatura di allevamento o di formazione, piante isolate altezza fino 8 5 m
allezzafinoa5m
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F.4FA518

F.4FAB2A

F.4.FA5.2B

F.4FAB

F.4FAB.1A

F.4FAB1B

FAFAB2A

F.4FAE.2B

F.4.GA
F.4.GA1

FA4.GA11LA

F.4.GA1.1.B

F.4AGA12A

F.4GA128B

F.4.GA2

F4.GA3

FA4GA31LA

F.4GA31B

F.4GA32A

F.4.GA32B

F4.GAS

F.4GAS51A

F.4.GA5.1.B

F.4.GA5.2.A

F.4.GA52.8

F4.GA52C

F.4.GA8

F.4GAB1A

F.4.GAB.1.B

F.4.GA.6.1.C

F.4.GA6.2A

F.4.GA6.2B

F.4.GA6.2.C

F.4.GAG.3A

FA4.GA6.3B "

F4GAB3C

F.4GA64

F4GAB4A

F.4GAB4B

F.4.GA7

FA.GATA

F4.CAT.1A

F4.GATAB

F4.GAT2

Lis

Polatura di allevamento o di formazione, pianle isclate b) Potatura di allevamento o di formazione, piante isolate allezza ellezza oltre &5 m

altezza allezza olfre 5 m n
Potalura di allevamento o di formazione, piante non isolate a) Potalura di allevamento o di formazione, per almeno tre piante sulla slessa via o area verde altezza fino 8 5 m
allezzafinoa5m n
Potatura di allevamento o di formaziene, piante non isolale b) Potalura di allevamento o di formazione,per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza ollre a 5 m
altezza oltre 5m n
Potatura di allevamento e formazione di plalanc su strada  Polatura di allevamento e formazione di esemplari di platano su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. Intervento
compreso di ogni onere, allrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta & conferimento del matariale di risulta, disinfezione
degli attrezzi con alcool o sali qualternari di ammonio prima di procedere al laglio di ogni ramo (coms da Capitolato)
Potatura di allevarnento e formazione di platano su strada, a) Polatura di allevamento e formazione di platano su strada, piante isolate altezza finoa 5 m
piante isolate altezza finoa 5 m n
Potatura di allsvamente e formazione di platano su strads, b) Potalura di allevamento & formazione di platano su strada, piante isolate altezza allezza oltre 5 m
piante isolate altezza altezza oltre 5 m h
Potatura di sllevamento e formazione di plalane su slrada, ﬂ) Potaltura di allevamento e formazions di platano su strada, per almeno tre piante sulla slessa via o area verde allezza finoa 5
piante non isolate allezza finoa 5 m n
Potatura di allevamento e formazione di plalano su strada, b) Potatura di allevamento e formazione di plalano su strada, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza oltre &
piante non isolate altezza olre 5 m Em n
OPERE DI PIANTAGIONE
Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo dslla Msssa & dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, la fornitura e la posa di due pali tutori diam. 6/8 cm. @ di
buca, la fornilura e la posa di due pali luteri, la distribuzione di altezza ml 2,5 la fornilura e Ia posa di due traversi in legno, la legalura con corde »dones‘ la posa d|gua|na pmlelliva al collettﬁ la
cancimi minereli e lerriccio e altro distribuzione di concimi minerali e terriccio, la copertura dell'area libera da i la prima la
garanzia di atlecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto pravisto dal Capltulalo
Messa a dimora di alberi con zolla, con prima irrigazione a) Messa a dimora di alberi con zolla,compresa solo la prima Irrigazione piante altedam 25am 3,5
piante altedam25am3, 5 n
Messa a dimora di alberi con zolla, con prima irrigazione b) Messa a dimora di alberi con zolla, compresa solo la prima irrigazione plante altedam3,5am5,5
piante alteda m35am 5, n
Messa a dimora di alberi con zolla, con |rllgazluna durante il a) Messa a dimora di alberi con zolla, compresa lrrigazione durante il periodo di garenzia plante alledam 25am 3, &
periodo di garanzia piante alte da m 2 Sam35
n
Messa a dimora di albsri con zolla, con irrigazione durante il b) Messa & dimora di alberi con zolla, compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia piante alledam35am 5,5
pericdo di garanzia piante alledam35am 55
n
sovrapprezzo per la fornilura e posa di ulleriore palo lutore  sowrapprezzo per la fornitura e posa di ulleriore palo lutore, inclusa predisposizions lravers e legature
n
Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, la fornilura e la posa di due pali tutari diamatro 6/8 cm e di
buca, la fornitura e la posa di due pali tulori , la miscelazione allezza mt.2,5,la fornitura e la posa di due traversi in legno, la legalura con corde idonee, la posa di guaina proteltiva al colletto, la
al 50%della lera di scavo cun.ghiaielloa altro miscelazione al 50%della lerra di scavo con ghiaietto e successiva ricarica fino al colletto della planta,la coperiura deli'area libera
da pavimentazions con stabilizzato, |a prima irigazions,la garanzia di atlecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo
quanto previsto dal Capilolato.
Messa a dimora di alberi con zolla con dus pali tutori, con a) Messa a dimora di alberi con zolla con due pall tutori, compresa solo la prima irrigazione piante altedam 25am 3,5
prima imigazione piante alle dam 25am 3,5 n
Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, con b) Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, compresa solo la prima irrigazione piante alte dam 35a m 5,5
prima imigazions piante alte dam 35am5,5 n
Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, con a) Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, compresa l'irrigazione durante il periode di garanzia piante alte dam 2,5
frrigazione durante il pericdo di garanzia piante alledam25a am3, 5
m3, "
Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, con b) Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, compresa I'irigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 3,5
irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte dam 3,5a am5,5
m5, i
Messa a dimera di alberi con zolla,compreso lo scavo della Messa a dimora di alberi con zolla,compreso lo scavo della buca,la fornitura e la posa di quattro pali tutori diametre 1042 cm
buca,la fornitura e la posa di qualire pali lutori e di altezza mt 3,5, la fornitura e la posa di otto traversi in legno, la legatura con corde idonee, la posa di guaina prolettiva al
colletlo, la distribuzione di concimi minerali e terriccio,la copertura dell'srea libera da pavimentazione con stabilizzato, la prima
irigazione, la garanzia di altecchimento & la manulenz)one fino al collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato per piante alte
damt55amt 800
Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tulori, con prima a) Messa a dimors di alber| con zolla con 4 pali tutori, compresa selo la prima irrigazione piante alleda m55am7,5
irmigazione piante allede m55am 7,5 n
Messa a dimara di alberi con zolla con 4 pali tutori, con prima b) Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, compresa solo la prima irrigazione piante alte da m 7,5 a m 9,0
irrigazione pianta alle dam 7.5am 9,0 n
Messa a dimera di elberi con zolla con 4 pali tutori, con B) Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, compresa lrrigazione durante il periodo di garanzia
frrigazione durante il periede di garanzia piante alte dam 5,5 a-
m7,5
Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, con a)Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali lutori, compresa I'irrigazions durante il periodo di garanzia plante alte da m 5,5am
llirrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 5,5 7,5
am7,56 n
Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tulori, con b) Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali lutori, compresa l'irigazions durante il periodo di garanzia piante alts dam 7.5 a
l'irrigazione durente il periodo di garanzia piante alte dam 7.5 m 9,0
am®9,0 n
Messa a dimora di alberi con zolla, compresa la fornilura del Messa a dimore di albari con zolla, compresa la fornitura del materiale ed esecuzione di ancoraggio a scomparsa tramite
maleriale ed esecuzione di ancoraggio a scomparsa con bloccaggio della sola  zolla mediante adeguali ancoraggi in melallo, approvali dalla D.L. Le specifiche lecniche relalive
ancoraggi in metallo allinstallazione dovranno essere quelle fornite dal costrutiore. Il costo comprende la fornitura e la posa in opera delle ancore da
inserire nel tarreno, dei dispositivi metallici o del triangolo in legne da posizionare sopra la zalla ,ed ogni altro anere secondo
quanto previsto dal Capitolato Spaciale.
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio a) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno allezza albero 2-4.5 m, circonferenza 75-
can triangolo in legne ellezza albere 2-4.5 m, circonferenza 225 mm
75-225 mm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio b) Messa a dimora & scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno altezza albero 4,5-7 m, circonferanza 225-
con triangolo in legno sltezza albero 4.5-7 m, circonferenza 450 mm
225-450 mm =
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio ¢) Messa a dimera a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio can triangolo in legno allezza albero 7,5-12 m, circonferenza 450-
con triangolo in legno altezza albero 7.5-12 m, circonferenza 750 mm
450-750 mm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio a) Messa a dimora a scomparsa di albari con zolla, ancoraggio can lenditore metslico altezza albero 2-4.5 m, circonferenza 75-
con lenditore metallico altezza slbero 2-4.5 m, circonfarenza 225 mm
75-225 mm cad
Messa a dimera a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio b) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con tenditore metallico altezza albero 4,5-7 m, circonferanza 225-
con tenditore metallico altezza albero 4,5-7 m, circonferenza 450 mm
225-450 mm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio ¢) Messa a dimora & scomparsa di alberi con zolla, anceraggio con tenditore melallico altezza albero 7,5-12 m, circonferenza
con lenditore metallico allezza albero 7,5-12 m, circonferenza 450-750 mm
450-750 mm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio a) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangole in legno comprasa l'irigazione durante il periodo di
con triangolo in legno compresa lirrigazions durante il paricdo garanzia allezza albero 2-4.5 m, circonferanza 75-225 mm
di garanzia altezza alberoc 2-4.5 m, circonferenza 75-225 mm
cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio b) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, anzoraggio con triangolo In legno comprasa l'imigazione durante il periodo di
con lriangolo in legno compresa lirrigazione durants il pariodo garanzia allezza albero 4,5-7 m, circonferanza 225-450 mm
di garanzia allezza albsro 4,5-7 m, circonferenza 225-450 mm
cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio ¢) Messa a dimora & scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno compresa lrrigazione durante il periodo di
con Iriangelo in lagno compresa l'irigazione durante il periodo garanzia altezza albero 7,5-12 m, circonferanza 450-750 mm
di garanzia altezza albero 7,5-12 m, circonferenza 450-750
[ cad
Messa a dimora & scomparsa di alberi con zolia, ancoraggio a Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio a scomparsa tramite bioccaggio della sola zolla con pali di legno
scomparsa ramite bleccaggio della sola zolla con pali dilegno posti a triangolo ai vertici della zolla pali torniti con punta diam. 8/10 cm posti alla profondita di aimeno 80 cm ancoraggio della
zolla con triangolo di listelli larghi 8 cm con spessore di 35 cm regolazions del bloccaggio dalla zolla con mazza da 1000 gr, sui
verlici del triangolo equilatero formato con i pali
Msssa a dimora & scomparsa di alberi con zolla bloccaggio a)Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla bloccaggio con pali di legno, altezza albero da 35 m a 7 mcirc da 16 a 30 cm
con pali di legno, altezza albero da 3,5 m a 7 m circ da 16 a
30cm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla bloccaggio b) Massa a dimora a scomparsa di alberi con zolla bloccaggio con pall di legno, altezza albero oltre 7 m, circonferenza oltre 30
con pali di legno, allezza alberc oltre 7 m, circonferenza olre cm
30em
cad
Messa a dimora di alberi con n 1 palo tulore Messa a dimora di alberi con zolla fino & 60-70 cm, compreso lo scavo della buca, fornitura e posa di almano 40 | di ammendante,
tubo fessurato di soccorso per irrigazione minimo di 60 ¢m di lunghezza e diametre 50/60 mm, n 1 palo tutore in castagno o pino
|impregnato, di diametro 60/80 mm e di altezza 2,50-3.00 m, tubo para colletto h 40-50 cm con diametro 100 mm, legatura,
tra palo e pianta idoneo.
Messa a dimora di alberi con n 1 palo lulore, con solo la prima
irigaziona: A Massa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, compresa solo la prima irrigazione:
Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, piante alte da m
25am35 a) Messa a dimora di albsri con n 1 palo tutors, piante altedam 2.5am 3.5 n
Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutors, piants da 3.5 m
n

a55m b) Messa a dimora di alberi con n 1 palo lutore, pianteda 3.5m & 55 m

Msssa a dimora di alberi con n 1 palo tutors, con irigazions

durante il pericdo di geranzia B. Messa a dimora di alberi con n 1 palo tulore, irrigazione durants il periodo di garanzia
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F.4.GA7.2A

F.4.GA.7.2B

F.4.GAT.3

F.4.GAB

F.4.GA9
F4.GA8.1

F.4.GA9.2

F.4.GA83

F.4.GA04

F4.GA0.4A

F.4.GA0.4B

F.4.GA94.C

F.4.CA94.D

F.4.GA.95

F.4.GA.9.6
F.4.GA8.6.A

F.4.GA.06.B

F.4.GA0.6.C

F.4.GA96.D

F.4.GA96E

F.4.GA96.F

F.4.GA9.6.G

F.4.GA.9.6H

F.4.GA.06.

F.4.GA96.L

F.4.GA96M

F.4.GASEN

F.4.GA86.0

F.4.GA97

F.5.AA
F.5.AA1

F.6.BA.1
F.6.BA.1.A

F.5.BA.1.B

F.5.BA1.C

F.5.BA1.D

F5BA1E

F5BA1LF

F.5.88
F.5.8B.1

F.5.BB.2

F.5.CA

F.5.CA1

Messa a dimora di albsri con n 1 palo tutore, piante slts da m
25am35

Messa a dimora dialberi con n 1 palo tulore, piante da 3,5 m
a55m

Messa a dimora di albari con n 1 palo tutore, sovrapprezzo
per la fornitura & posa di ultsriore palo tulore

Diritto di chiamata

CONSOLIDAMENTI DINAMICI
Fornitura di set completo per ancoraggi da 2 t.

Fornitura di set completo per ancoraggi da 4 t

Fornitura set completo per ancoraggi da 8 t.
Fornitura di cavo di consolidamente dinamico in polyamide

Fornitura di cavo di | dinamico in
cavo 12mm /2t

Fornitura di cave di consolidamento dinamico in polyamide
cavo 16 mm/4 t

Fornitura di cavo di consclidamento dinamico in polyamide
cavo 22 mm/7 t

Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide
cavo 26 mm MOt

Fornilura di cave di consalidamento dinamico in Dyneema

Fornitura di fascione asolato specifico
Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 tem
75

:gronhura di fascione asolalo specifico fascione asolalo 4 t cm
:ggnilu(ﬁ di fascione asolato specifico fascione asolalo 4 tecm
:ganilura di fasciona asolato specifico fascione asolato 4 tem
I:%nrlura di fascione asolato specifico fascions asolato 4 tcm
:‘;(rjmwm di fesciona esclato specifico fascione asolato 7 tcm
}:%niiura di fascione asolato specifico fascione asolato 7 tecm
;&r]nitura di fascione asolato specifico fascione asolalo 7 t cm
Fornitura di fascione asolato spacifico fascione asolato 7 t cm
250

Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t

cm 150

Fornitura di fescione asolate specifico fascione asolato 14 t
cm 176

Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t
m 200

Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t
©m 250

Fornitura guaina di protezione lubolare
ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI
Posa attrezzature per il fitness di vario tipo e modello.

FORNITURA E POSA ATTREZZI PERCORSO VITA
Fpo altrezzo Barre di flessione

Fpo atlrezzo Potenziamanto addominali

Fpo altrazzo Barre di trazions

Fpo attrezzo Scala di sospansione

Fpo attrezzo Spalliera doppia

Fpo alirezzo Parallele

RETI PER CALCIO E PALLAVOLO

Fornitura @ posa in opera di coppia di porte per gioco calcio
ridotlo

Fpo di impiento pallavolo monolubolare in ecciaio zincato

Demolizione e rimozione di giochi/arredi inutilizzabili

Demolizions di gioco a molla

Lis

a) Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, piante altedam25am 35 n
b) Messa a dimora di albari con n 1 palo tutore, pianteda 3,5ma55m n
C. Messa a dimora di alberi con n 1 palo tulore, sovrapprezzo per la fornilura e posa di ulteriore palo tutore, inclusa
predisposiziona di raversi e legature
n
Diritto di chiamata per ogni chiamata mezzo telefono, fax, e-mail o telegramma, che richieda pronto intervento entro 12 (dodici)
ore dalla chiamala stessa. Il diritto viene riconosciuto per ogni chiamata, ir nente dal tipo di i richiesto, dal
numero di interventi richiesti con la singola chiamata, dallora e dal giomo in cui & effettuata secondo quanto previsto dal
Capitolato d'Oneri. n
CONSOLIDAMENTI DINAMICI
Fornitura di set completo per ancoraggi da 2 L. composla da 100 mt di cave,30 cappucci terminali,6 inserto ad espansione L (cm
100). 10 inserto ad espansione m (cm 80), 14 inserto ad espansione S (cm 60), "0 mt. Guaina protezione tubolare, 15 inserto
assorbitore di energia (shock absorber), 1 piccolo accendino. Materiale sufficiente per circa 15 ancoraggi.
n
Fornitura di set completo per ancoraggi da 4 t. composto da 50 ml di cavo, 12 cappucci lerminali, 10 inserlo ad espansiona L (cm
100), 12 mt guaina protettiva tubolare, 5 inserto assorbitore di energia (shock absorber), 1 piccolo accendino. Materiale sufficiente
per circa 5 ancoraggi. s
Fornitura set complelo per ancoraggi da 8 t. composto da 40 mt. Di cavo, 6 cappucci lerminali, 6 insarto ad espansione XL, 3
inserto assorbitore dienargia XL (shock absorber), 1 piccolo accandino. Maleriale sufficiente per circa 3 ancoraggi n
Fornitura di cavo di consoli dinamico in con slasticita lineare del 20 % o in polysstsre con slasticita lineare dsl
5%
&) Fornitura di cavo di i dinamico in cavo 12 mm /2t
m
b) Fornilura di cavo di i dinamica in ide cavo 16 mm /4 t
m
¢} Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide cavo 22 mm /7 t
m
d) Fornitura di cave di consclidamanto dinamico in polyamide cavo 25 mm /10 t
m
Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in Dyneema con elasticita lineare del 2%. Cavo da 16 mm/14 t
m
Fornitura di fascione asclato specifico al fine di proteggere e ridurre la pressione sul ramo da consolidare
a) Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 tem 75
n
b} Fornitura di fascione asclalo spacifico fascione asolato 4 tcm 100
n
¢) Fornitura di fascione asolato spacifico fascions asolato 4 t cm 125
n
d)Farnilura di fascione asolalo specifico fascione asolato 4 t cm 160
n
@) Fornilura di fascione asolalo specifico fascione asolalo 4 t cm 176
n
f) Fornitura di fascione asolato spscifico fascions asolato 7 tcm 160
n
g)Fornilura di fasciona asolato specifico fascione asolato 7 tcm 175
n
h) Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 7 t cm 200
n
i)Fornitura di fascione asolalo specifico fascions asolato 7 1 cm 250
n
1) Fornitura di fascione asolalo specifico fascione asolato 14 t cm 150
n
m) fascicne asolalo 14 tcm 175
n
n) Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t cm 200
n
) Fornitura di fascione asolato specifico fascione asclato 14 t cm 250
n
Fornitura guaina di prolezione tlubolare &l fine di proteggere il ramo da consolidare m
Posa allrezzature per il fitness di vario lipo e modello. L'intervento di posa si intende eseguito a mano o con lulilizzo di mezzi
meccanici leggeri, da effettuarsi in qualsiasi condizione di cantiere compresi gli oneri cantiarislici per la delimilazione dell'area di
intervento. E' compreso il carico ed il trasporto dell'altrezzatura dal sito in cui & stato asportato o dal vivaio comunale, al site
indicato dalla DL, l'ancoraggio a terra su indicazione della DL, lo scavo, la demalizione delle pavimentazioni esistenti, la
realizzazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo, tutti i ripristini della superficie demolita, la manodopera i nolo delle
attrezzalure ed il rasporto a discarica aulorizzata dsl materiale di risulta. 2]
cal
a) Fpo attrezzo Barre di flessione
chmlura e posa in opera di attrezzo ginnico "Bnrre diflessione” composte da n. 4 montanti di sez. 20x20 mm. In pino tilamellare
a8 Q in autoclave & mente trattato con finitura anfidegrado e idrorepellente, & da n. 3 barre in
acciaio di diam. 40x2 mm. Largh. cm. 315. Altezza da terra delle sbarre rlspemvamanla cm. 25, cm. 35 cm.d5. E' inoltre
compresa la fornitura e posa in opera del relative cartello ne illustra le medalita di impiego snd
b) Fpo attrezzo Polenziamento addominali
Fornitura & posa in opera alirezzo ginnicﬂ'Pmenzfa ento addominal’composto da n. 2 travi di sez. 80x80 mm. in pino lrilamellare
a quadri , impregnato in autocl: wnte trattato con finitura anudegladu @ idrorepellente, largh. Cm.400. E'
incltre campresa la fornilura e posa in npera dal ra\atlva carlal\n n& illustra le modalita di impiego sad
) Fpo atirezzo Barrs di trazione
Fornitura & posa in opera di attrezzo ginnico "Barre di trazione” composto da n. 4 montanti di sez. 90x80 mm. in pino trilamellare a
quadrifoglio, impregnalo in auteclave e successivamente trattalo con finitura antidegrado e idrorepellente, e da n. 3 barre in
acciaio di diam. 40x2 mm. Largh. cm. 315. Altezza da terra delle sbarre rispsitivamenta em.120, cm.160, cm.200. E' inolre
compresa la fornitura e posa in opera del relalivo cartello ne illustra le modalita di impiego g
d) Fpo alirezzo Scala di sospensione
Fornilura & posa in opsra di atirezzo ginnico "Scala di sospensione” composto da n. 4 montanti di sez $0x90 mm. in pino
trilamellare a quadrifoglio, impregnato in autoclave & successivamante Iratlato con finitura antidegrado e idrarepallents, e da n.8
barre in acciaio di diam. 40x2 mm.e n. 9 barre in acciaio di diam. 30x2 mm.Largh. Cm. 218, h em. 200. E' inollre compresa la
fornitura e posa in opera del relativo cartello ne illustra le modalita di impiego e
e) Fpo atirezzo Spalliera doppia
Fornilura e posa in opera di attrezzo ginnico "Spalliera doppia™ composto da n. 3 montanti di sez. 80x80 mm. in pino trilamellare a
quadrifoglio, impregnalo in autoclave e successivamente trattato con finitura anlidegrado e idrorepallents, & da n.16 bar
acciaio diam. 40x2 mm. Largh. Cm.210 h ¢m.250 E' inoltre compresa fornitura e posa in apera del relativa cartello che ne illustra
le modalita di impiego
cad
) Fpo alirezzo Paraliele
Fornitura e posa in opsra di atrezzo ginnico denaminato "Paralisle” composto da n. 4 montanti di sez. 90x80 mm. in pino
trilamellare a quadrifoglio, impregnato in autoclave e successivaments tratlato con finitura antidegrado e idrorepellents, e da n. 2
barre in acciaio diam. 40x2 mm. Largh.cm. 218 h ¢m 100. E' inoltre compresa la fornitura e posa in apera del relative cartello ne
fllustra le modalita di impiego
cad
RETI PER CALCIO E PALLAVOLO
Fornitura @ posa in opera di coppia di porte par gioco calcio ridotto con dimensioni interne cm 400x200, modsllo mabila con basa,
reslizzate in tubolere di eccigio verniciato con sezione rolonda mm 80. Complate di basa posteriore di soslegno realizzala in
profilo di accigio verniciato e sistema di fissaggio rete con cordino passanle Ira canaline in accisio. E' compreso il montaggio delle
strutture, lo scavo del terreno la esecuzions dei quattro plinli costituili da pozzetli in cls vibrato armalo di dimensioni cm
80x80x100, il getto di cls Rek 256 N/mmg a riempimento dei pozzett, l'infissione nel tarrena di n 3 spezzoni in tendine di acciaio
Feb 44k di lunghezza m 1 alla base di ciascun plinto di fondazione, il fissaggio delle strutture, i noli, i trasperti, il conferimento a
discarica del materiale di risulta ed il pagamento dell'indennita di discarica.
cad
Fpo di impianto pa||uvc!o menolubolare in acciaio zincalo, diametro esterno mm 100, da instsllare su bussole da cemantars a
plinti in calcestruzzo. Complato di sistema scorrevele di regolazione dell'aliezza della rt i
le bussole da cementare e i tappi copribussole in accialo zincato. Com) di disposilivo tendilore integrato in unc dei due pali
costituenti limpianto. E' compresa la fornitura ed installazione di rete pallavolo pesante in polistiene diametro mm 2,5 con neda,
completa di nastro & cavo. Si intende compreso nel prezzo il trasporto sino al sito di installazione, il carico e lo scarico dei
iali, il montaggio, la manodopera i noli dell'attrezzatura necessaria, gli sfridi, lo scavo per la realizzazione dei due plinti
dus pozzalli in cls vibrato armato di dimensioni cm 80x80x100, il getto di cls Rck 25 N/mmaq  a riempimento dei
pozzetti, l'infissiona nel terreno di n 3 spezzoni in tondino di accialo Feb 44k di lunghezza m 1 alla base di ciascun plinto, il
reintarro, il carico & trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed il pagamento dellindennita di discarica.
cad
Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili quali: scivoli, altalens, bilici, giostre, giochi multifunzione, sabbiere, canestri tripli, in
legno, metallo o materiali plastici. L'intervento di demolizione & rimozione si intende eseguitc 8 mano o con lullizzo di mezzi
meccanici leggeri, da effettuarsi in qualsiasi condizione di cantiere compresi gli oneri cantieristici per la delimitazione dall'area di
intervento. Si intendono compresi nel prezzo la demolizione delle opere di fondazione e di ancoraggio.gli oneri di carico, il
trasparto & smallimento a discarica autorizzata del materiale di risulla,sia metallo che legno o materiale plastico, del terrano alo
della sabbia conlenuta nelle sabbiers, il pagamento dellindennita di discarica, Gli slementi che a giudizio della Direzions Lavori
saranno valutali come recuperabili, dovranno essere accalastali in cantiere in luogo idoneso. E' incltre compreso il riporio del
terreno necessario per livellare il silo.
cad.

a) Demolizione di gioco a molla
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F.8.CA2 Demolizione di canestro triplo b) Demolizione di canestro Iriplo cad. 120,00
F5.CAS Demolizione di altalena ¢) Demolizicne di altalena cad. 275,00
F.5.cA4 Demolizione di bilico d) Demolizio i bilico cad. 252,00

F.5.CA5 Demolizione di giostrina girevole e) Demolizione di giostrina girevole cad 204,00
F.5.CA6 Demolizione di gioco multifunzione ) Demolizione di gicce multifunzione cad 456,00
F.5.CAT7 Demolizione di sabbiera @) Demolizione di sabbiera cad 180,00
F.5.CA.B Demalizione di scivolo h) Demolizione di scivolo cad 300,00
F.5.CA.9 Demolizione di pannello ludico i) Demolizione di pannello ludico cad 84,00
F.5.CA.10 Demolizione di teleferica 1) Demolizione di teleferica cad. 300,00
F.5.CA.11 Demolizione di miniescavatore. m}) Demclizione di miniescavalore cad. 174,00
F.5.CA 12 demolizione di panchina p) demolizione di panchina cad. 150,00
F.5.CA 13 demolizione di tavolo con panche q) demolizione di tavelo con panche cad. 180,00
F.5.CA.14 demolizione di cestino r) demolizione di cestino cad, 110,00

F.5.0A Rimozione di giochifarredi utilizzabili Rimozione di giechi utilizzabili quali: scivoli, altalene, bilici, giostre, gicchi multifunzione, sabbiere, canestri tripli, attrezzi di
B percorso vila, attrezzi fitness, In legno, metallo o maleriali plaslici per la successiva ricollocazione nell'ambilo delia stessa area

giochi o di altra area secondo le indicazioni della DL . L'intervento di rimozione si Intende eseguito a8 mano o con |'ulilizzo di mezzi

meccanici leggeri, adoperando tutle le cautele per salvaguardare lintegrita del gioco, da effetluarsi in qualsiasi condizione di

cantiere compresi gli oneri cantierislici per la delimitazione dell'area di intervanto. Si intendono compresi nel prezzo la demolizione

delle opere di fondazione e di ancoraggiogli oneri di carico, il trasporto e smallimento a discarica autorizzata del materiale di

risulta, il pagamenlo dellindennita di discarica. Gli elementi che a giudizio della Direzione Lavori saranno valutali come

recuperebili, dovranno essere accalastali in cantiers in luoge idoneo. E' inoltre compresa il riporto del lerreno necessario psr

livellare il sito.

F.5.DA1 Rimozione di gioco & molla &) Rimazione di gioco a molla cad. 96,00
F.6.DA.2 Rimozione di canestro lriplo b) Rimozione di canestro lriplo cad. 72,00
F.6DA3 Rimozione di eltalena c) Rimozione di aitalena cad. 216,00
F.5DA4 Rimozione di bilico d) Rimozione di bilico cad. 192,00
F.5.0A5 Rimozione di giostrina girevole . @) Rimozione di giostrina girevole cad. 144,00
F.5.0A.6 Rimoziane di gioco multifunzione f) Rimozione di gioco mullifunzione cad. 384,00
F.5.DA.7 Rimozione di sabbiera @) Rimozione di sabbiera cad. 132,00
F.5.0A.8 Rimozione di scivalo h) Rimozione di scivolo cad. 228,00
F.5.DA. Rimozione di pannello ludico i) Rimozione di pannello ludico cad. 48,00
F.5.DA.10 Rimozione di teleferica 1) Rimozione di leleferica . cad. 372,00
F.5.DA 11 Rimozione di panchina m) rimozione di panchina cad. 110,00
F.5.DA12 Rimozions di tavolo con panche n) rimozione di tavolo con panche cad. 130,00
F.6.DA.13 Rimozione di cestino ©) rimozione di cestino cad. 70,00
F.6.DA.14 Rimozione di ettrezzo di percarso vita p) rimozione di atlrezzo di percorso vita cad. 150,00
F.5.DA.15 Rimozione di eltrezzo fitness q) rimozione di atirezzo filness cad. 150,00
F.5.EA RICOLLOCAMENTO GIOCHI/ARREDI Ricollecamento di giochi quali: scivoli, altalene, bilici, giostre, giochi mullifunzione, sabbiere, canestri tripli, attrezzi di percorso vita,

alirezzi fitness, in legno, metallo o maleriali plaslici. L'interventa di ricollocamento si intende eseguito 8 mano o con l'ulilizzo di
mezzi meccanici leggeri, da effeltuarsi in qualsiasi condizione di canliere wmpresi gli oneri cantieristici par la delimitazione
dellarea di intervento. E' compreso il carico ed il trasporto del gioco dal sito in cui & slato asportalo o dal vivaic comunale, al sito
indicato dalla DL, Iancoragglo a terra su indicazione della DL, lo scavo, la demclizions delle pavimenlazioni esistenti, la

dai plinti di f i in calcestruzzo, tutti i ripristini della superficie demolita, la manodopera il nolo delle
atterezzature ed il rasporto a discarica autorizzala del materiale di risulta.

Ricollocamente di gioco a molla &) Ricollocamenlo di gioco a molla cad. 168,00
Ricollocamento di canestro triplo b) Ricollocamento di canestro triplo cad. 112,00
Ricollocamento altalena ¢) ricollocamento altalena cad. 294,00
Ricollocamento di bilico ' d) Ricollocamento di bilico cad. 168,00
Ricollocamento di giostrina glravc &) Ricollocamento di giostrina girevole cad. 168,00
R di gioco if e f) Ricollocamento di gioco multifunzione cad. 490,00
Ricollocamento di sabbiera a) Ricollocamento di sebbiera cad. 168,00
Ricollocamento di scivolo h) Ricollocamento di scivolo cad. 252,00
Ricollocamento di pannello ludico i) Ricollocamento di pannella ludico cad. 70,00
Ricollocamento di attrezzo di percorso vita 1) Ricollecamento di attrezzo di percorso vila cad. 180,00
Ricollocamento di allrezzo fitness m) Ricollocamento di allrezzo filness cad 180,00
Ricollocamento di tavolo con panche n) Ricollocamento di tavolo con panche cad. 210,00
RECINZIONI RECINZIONI

Lievo di recinzione Lievo di recinzione si qualsiasi tipo comprendente 'asporto dei chiedi e delle fascatte, lo stacco dei correnti e dei fitli ancorati al

lerreno, l'asporto dei paretll in legno, in ferro, la demolizione e Iasporto dei plinti in cls, il lievo della rele melallica, il lievo di
transenna metallica, il carico e trasporto del materiale riutilizzabile al vivaio comunale, il rinterro e la pulizia del luogo di

lo smaltimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata
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F.6.FA1A lievo di recinzione rustica a) lievo di recinzione rustica 350
F.5.FA1B lisvo di recinzione metallica b) lievo di recinzione metallica m 6,50
F5.FAZ Fornitura e posa recinzions in palo di legno di pino Fornitura & posa in opera di recinzione costituita da palo in legno di pino impregnato in autoclave: montanti verticali costituiti da
palo di lunghezza m 1,50 diametro cm 12, infissi nel terreno per una profondita pari @ m 0.50, protetti con l'applicazione di
calramina nera, corrente orizzontale superiore coslituito da palo di diamstro cm 8, corrente mediano coslituito da palo di diamstro
cm 8. L'altezza della recinzione & pari a m 1,00. Nel prezzo & compresc |o scavo e |a formazione di fondazione con calcestruzzo
per i montanti verticali, l'applicazione della protezione bituminosa alla base del monlante, la mancdopera, i noli, | maleriali e gl
sfridi, nonché ogni altro cnere par dare il lavoro finito & regola darte
m 53,40
F.5FA3 Fornitura e posa recinzione in palo di legno di pino conrete  Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da palo in legno di pino impregnato in autoclave: montanti verticali costituiti da
palo di lunghezza m 1,50 diametro em 12, infissi nel terreno per una profondita pari @ m 0,50, pratetti con l'applicazione di
catramina nera, corrente orizzontale superiore costituito da palo di diametro em 12, corrente mediano costituito da palo di
diametro cm B. L'altezza della recinzione & pari a m 1,00. La chiusura avviens con la applicazione di rete melallica plastificata a
maglia retlangolare con foro da cm 7,5x5 applicala alla struttura in legno della mcmzmns Nel prezzo é cumprssa lo scavo e la
formazione di fondazione con calcestruzzo per i montanti vertical, I'appli della alla base del
montante, la manodopera, i noli, | materiali e gli sfridi, nonché ogni altro anere per dare il lavore finilo a rago 'arte.

m 58,40

F.5.FA.4 Fermazione di recinzione in rete plastificata Formazione di recinziona in rete plastificala a maglia romboidale mm 60x60, altezza fino a 2 m con paletti zincati e pitturati ad
interasse di m 2,00 in opera su fili tenditori ogni m 50, compreso l'onere dei plintini di base da cm 70x70x70, angali, catenaccio,
saelte e quant'altro per dare I'opera complela a regola d'arte, mg 26,60

F.5.FAS Fornitura e posa di cancello carrabile Fornitura e posa in opera di cancello metaliico carrabile avents s stessa caratleristiche della rete metaliica di cui la precedente
voce, a due anle, ciascuna costiluila da telaio ratlangullre in tubo quadro sazmne ©m 4x4, installate su cerniere fissate a dus
montanti in tubo quadro di acciaio zincalo a caldo sezione cm 10x10, posali su npposwlo plinto in calcestruzzo. Si intende
compresa nel prezzo la manodopera, i noli, i trasperti, il conferimento a discerica del maleriale di risulta, lo scavo, il reinterro
nenché ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regole d'arte. Larghazza totale cm. 300.

cad. 1.100,00

F5.FAG Forniture e pesa in opera di recinzione a pannelli di rele Fpo di sistema di recinzione tipo Nylofor 3D, coslituito da pannelli realizzati con reti elstirosaldate pesanti di larghezza di 2.5 m,
metallica muniti di punte di 30 mm su un solo lato. La posa pué essere effelluata con le punte rivolte verso l'alto o verso il basso secondo
I'esigenza. Le maglie di 200 x 50 mm hanne nervature orizzentali di rinforzo di 100 x 50 mm. | fili hanno un diametro di 5 mm e
gerantiscono un alto livello di robustezza. Pali e fissaggi: Sistema pali Quadri Nylofer Pali con sezions 80x60x1,5 mm, zincali e
rivestiti in poliestere, dotati di inserti filettati M6 per il fissaggio del pannelli e cappuccio in plastica. | pannelli vengono fissali sul
fronte del palo mediants appositi giunti di fissaggio e viti di sicurezza M6 L40 in acciaio inox a testa bombata con esagono
incassato 3/16". Rivestimenti prolettivi .Pannelli realizzati con fili d'acciaio zincati (zinco min. 40 g/m2). Un rivestimento adesivo
favorisce I'adssione dello strato di poliesters (spsssore min. 100 micron). | pali in lamiera d'acciaio vengono zincali internamente
ed esternamente (quantita min. di zinco 276 g/m2 su ambo i lati) secondo la norma Eurcpea 10147. Successivaments viena
applicato un trattamento adesivo allo scopo di favorire 'aderanza del rivestimento protettivo finale in poliastere (spessore min. 60
micron).Colore Verde RAL 6005 o nerc RAL 8005 secondo la richiesta della Direzione Lavori
Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del materiale, la esecuzione degli scavi per la successiva realizzazione dei
plinti in calcestruzzo armato di dimensioni pari a cm 40x40x60, il reinterro, il montaggio della recinziona, la manodopera nanché
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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F.5FABA a) altezza mm 1030 49,74
F.5FA6B.B b) altezza mm 2030 m 76.26

F.5FAT Forniture e posa in opera di recinzione a pannelli di rete Fpo di sistema di recinzions tipo Nylofor 2D Super, cosliluito da pannelli realizzali con reli elettrosaldate pesanti di larghezza di 2.5
metallica m. | pannelli sono estremamenta rigidi e robusti par merito dei doppi fili rizzontali. Sono muniti di punte di 30 mm su un solo lata.
La posa pud essere effettuata con le punte rivolte verso I'alto o verso il basso secondo l'esigenza. Le maglie sono di misura 200 x
50 mm con doppi fili orizzontali di rinforzo, Diametro fili verticali: 6 mm. | doppi fili orizzontali con diametro di 8 mm garantiscono i
massimi livelli di robustezza. Psli & fissaggi Sistema pali quadrati. | pannelli vengono fissati sul fronte del palo con appositi giunti
di fissaggic e bulloni di sicurezza. Pali in lamiera d'acciaio sezione 60 x 60 x 1.5 mm prowvisti di inserti filsttati psr i fissaggio dei
pannelli e di un cappuccio in plastica. Interasse pali 2530 mm. Rivestimenti protettivi Pannelli fabbricali con fili d'acciaio zincali
(zinco min. 40 g/m2). Un rivestimento adesivo favorisce I'adesions dello strato di poliestere (spassore min. 100 micron). | pali in
lamiera d'acciaio vengono zincali intsrnaments ed estsrnaments {quantita min. di zinco 275 g/m2 su ambo i lati) sscondo la
norma Europea 10147. Successivamente viens applicato un trattamento adesivo allo scopo di favorire I'aderenza del rivestimento
protattivo finale in poliestere (spessere min. B0 micron). Colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 secondo la richiesta dslla
Direzione Laveri
Il prezzo comprende il carico lo scarico, il lrasporto del maleriale, la esecuzione degli scavi per la successiva reslizzazione dei
plinti in calcestruzzo armato di dimensioni pari a em 40x40x60, il reinterro, il montaggio della recinzions, la manodopsra nonché
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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F.5.FA7A

F5.FATE

F5FAB Fornitura e posa di cancello pedonale
F.5FAB.A

F.5FA8BB

F.5.FA8 Fornitura e posa di cancello carrabile
F.5.FA.8.A

F.5.FAS.B

F.5.FB

F.5.FB.1

F.5.FB.2

F.5.GA TRATTAMENTO CONSERVATIVO DI GIOCH| ESISTENTI
F5.GA1 Trattamento conservativo di giochi
F.6.GA.1 Gioco & molla

F.5.GA2 Pannello ludico

F.5.GA3 Casetta

F.5.CA.4 Ar i aragnatela o rc

F.5.GAS Sabbiera

F.5.GA6 Gioslra girevole

F.6.GAT Palestrina

F.5.GA.8 Altalena per grandi, per piccoli, a corda, a giostra
F.5.GA9 Bilico

F.5.GA.10 Torre con scivelo

F.5.GA.11 Torre con scivelo ed allre strutture
F.5.GA.12 Torre doppia con allre strutiure
F.5.GA 13 Torre tripla con altre strutture

F.5.GA 14 Gioco multifunzions a nave

F.5.GA15 Telsferica

F.5HA RECUPERO GIOCHI| ED ARRED!
F.5HA1 Recupero di giochi

F.5.HA2 Sestiluzions di seggiolino

F5HAZA seggicline a tavolella per allalena grandi
F5HA2B seggiolino a cestello per allalena piccoli
F5HAZC ceslo per altalena nido

F.5.HA3 Sosliluzione di coppia di catene

Recupero di giochi
Recupere di giochi
Sostituzione di cardani

F.5.HA4.A altalene con sedile a tavaletta o sedile a cestello
F.5.HA 4B alatalena con cesto nido

F.5HA4C set grilli speciali altalena coccodrillo in corda
F.5.HAS Rifacimente basi eltalena con tubi quadri in a:

F.5HAG ARRAMPICATA
F.5.HAB.1 Faornitura e soslituzions rele
F.5.HA7 GIOCO A MOLLA

Lis

a) allezza mm 1030

b) altezza mm 2030

Fornitura e posa in opera di cancello padonale ad anta singola, costitulto da telaio rettangolare in tubo quadro sezione mm 40x40,

pannello direle in filo di acciaio verniciala alle polveri, dimensioni della maglia uguali a quello dei pannalli di recinziona Nylofor 3D.

Anta installata su cerniere fissate & due montanli (planlane) in tubo quadro di acciaio zincalo a caldo, sezione come indicato nel

sequito, con cappuccio in plastica, pusah su apposito plinto i in calcestruzzo. Il prezzo comprends il carico lo scarico, il Iraspcrln del

materiale, la esacuzione degli scaw per Ia dei p(mh in armale di dimensioni pari a cm
, il reintarro, il della ione, la nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arle.

Colore Verds RAL 6005 o nero RAL 9005 secondo la richiesta della Direzione Lavori

a) anta hxL. mm 1150x1040 piantane con sezions mm 60x60 h mm 100
b) anta hxL mm 1950x130€ piantane con sezions da mm 76x76 h mm 2750

Fornitura e posa in opera di cancello carrabile a due ante, costituile da telaio rettangolare in tubo quadro sazione mm 40x40,
pannello di rete in filo di acciaic verniciata alle polveri, dimensioni della maglia uguali a quslio dei pannelli di recinzione Nylofor 30,
Ante installate su cerniere fissale a due montanti (pientane) in lubo quadro di acciaio zincato a caldo, sazions come indicato nel
saquito, con cappuccio in plastica, posati su apposito plinto in calcestruzzo. |l prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del
materiale, la esecuzione degli scavi per la successiva reslizzazione dei plinli in calcestruzzo armato di dimensioni pari a cm
40x40x60, il reinterro, il montaggio della recinzione, la manodopera nanché ogni allro cnare per dare il lavore finito a regola d'arte.
Colore Verde RAL 6005 o nero RAL 98005 secondo la richiesta della Direzione Lavori

&) anta hxL. mm 950x3046 piantane con seziona da mm 76x76 h mm 1900
b} anta hxL. mm 1950x4008 piantane con sezione da mm BOx80 h mm 2750
FONTANE

Fornitura e posa di fonlanella in ghisa

Fornitura e posa di fontanella in ghisa lipo MILANO realizzala in un'unica fusione di ghisa, altezza cm 140, base cm 64 x 6, colore
grigio antracile, corpo & sezione quadrala, vasca di raccolta acqua semicircolare , con sifone e grata di chiusura, rubinetto in
ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automatica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il
fissagaio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubaziona in PVC, secondo lo schema che
sara fornito dalla DL, il tutto perfettamente funzionante.

Fornitura e posa di fontanella in cls prefabbricata

Fornitura e posa di fonlanella prefabbricala in calcestruzzo tipo vedovella "Alice” con finitura in ghiaino di fiume lavato, tubo
interno da 1/2 *, corpo a sezione circolars, vasca di raccolla acqua semicircolare , dimensioni H cm 90 L em 37 P em 50 peso kg
45, rubinetlo in otione a pulsanle con molls di ritarno per la chiusura automalica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto In
calcestruzzo, il fissaggio, I'allaccio rele idrica, 'esecuzions ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo
schama che sara fornito dalla DL, il tulto perfeitamente funzionante.

Tratlamento consarvativo di giochi esistenti

Intervento di trattamento conservativo di giochi esistenti in legno, in melallo o in materiali plastici, consistente:
- nella pulizia con idonei prodotti delle parti in matsriale plastico, o in altro maleriale, danneggiate da scritle vandaliche;

- per giochi in legno nella levigatura intensa con scartatrici eletiriche delle parti pill a rischio scheggiatura (corrimano, sponde
scivoli ece), nella levigatura leggera di - montanti e pannelli, nellapplicazione successiva di due mani di Impregnante atossico
all'acqua color noce, adegualo a garantire la protezione di strutture in legno posizionats all'apsrlo, lipo ADLER cerlificato secondo
le norme EN 113 e EN 152/2;

- per le strutture e parti metaliiche nella carteggiatura, sverniciatura, applicazione di antiruggine (nel caso di materiali metallici
ferrosi) & successiva verniciatura con prodotti atossici, idonei per la protezione di strutture posizionale all'aperto.

Per le altalens & compreso inolire il controllo, I serraggio di tutta la viteria e la bulloneria, la eventuale sostituzione della bulloneria
ossidala da ruggine con bulloneria in acciaio traltata con dracometizzazione, la soslituzione di tlli i copridadi e copribulloni con
nuovi elemenli in maleriale plastico.
Sono richieste le schede tecniche dei prodolli ulilizzali da esibire &lla DL prima dellesecuzione degliinterventi.

a) Gioco a molla

b) Pannello ludica

c) Casetla

d) icala a © romboid,
8) Sabbiera

) Giostra girevole

g) Palestrina

h} Altalena per grandi, per piccoli, a corda, a giostra
i} Bilico

1} Torre con scivolo

m) Torre con scivolo ed allre strutture

n) Terre doppia con altre strutture
o) Torre lripla con altre strutlure
p) Gioco multifunzione a nave

q) Teleferica

Sola sostituzione di seggiolino di allalena
Sola posa in opera di seggioline per altalena di varie tipologie (a tavoletla, 8 gabbia, cesto nidodondolo ) fornito dalla DL. Si
intende compresa nel prezzo la rimozione della seduta preesistante da soslituire ed il conferimento a discarica autorizzata,

Sostituzione di seggioline

Fornitura e posa in opera di seggiclino per alialena di varie tipologie (a tavoletta, a gabbia, cesto nidodondole ) a norma, in
gomma ad allo assorbimento d'urto, con lamiera portante interna completa dei vari assemblaggi per il corretto fissaggio alla
strutlura. Si inlende compresa nel prezzo la rimozione della sedula pressistente da sostituire ed il conferimento a discarica
aulorizala. La nuova sedula dovrd essere dello slesso modsllo e marca delloriginale, omologato e rispondente alle
caraltsristiche del cosiruttore del gioco che ne ha oltenulo la certificazione.

a) saggiolino a tavoletta per altalena grandi
b) seggiolino a cestello per altalena piccoli
©) casto per altalena nido

Sostituzione di coppia
Sostituzions di coppia di catene per altalena di qualsiasi tipo, consistente nello smontaggio
delle calens esistenti, nalla fornitura & pasa in opera di nuove calene a maglia stretla conformi
alle normative UNI EN 1176 vigenti. Le calena nuove dovranno essare dello stesso modello e
marca dell'originale, omeologate e rispondenti alle caralteristiche del costruttore del gioco che
ne ha oltenuto la certificazione. Le catene sono in accisio dei seguenti diamatri:

a) catena zincata diam mm 5.5

b) catena zincata diam mm 6

Sostituzione di cardani

Soslituzione di cardani in acciaio inox per il ccHsgsmemo delle catene alla strutiura orizzontale
dell'allalena, compresa la manodopera, il nolo 728 Io sr degli
elementi preesistenti da sostituire, la minuteria e la vnarm di fissaggio, i copritesta in materiale
plastico da applicare a copertura di bulloni e vili. Il prezzo si intende riferito a cadauna coppia di
cardani per allalene con sedile a tavolstta e sedile a cestello. Nel caso di altalens del tipo
coccodrillo in corda il prezzo a cadauno & riferito alla installazione di un set speciale 4 grilli MB
piti 8 grilli M6.

a) altalene con sadile a tavoletta o sedile a ceslello
b) alatalena con cesto nido
c) set grilli speciali altalana coccodrillo in corda

Rifacimento basi allalena con tubi quadri in acciaio

Ricostruzione basi altalena in legno consislente nel taglio della parte terminale ammalorata di clascuno dei quattro pali in legno.
Applicaziona di 4 terminali coslititi da tubo quadro in &ccisio zincato a caldo con sezione di cm 10x10 spessore mm 3,5
lunghezza ¢m 100. La parle lerminale del palo in legno andra inserita nel lubo in acciaio per almeno cm 30; ciascuna di esse sara
fissata con due bulloni in acciaio inox diam mm 16 passanu a garanua di un fissaggic complsto dslla struttura. Le teste dei bulloni
ed i dadi saranno coperti da apposito lerigle plaslico. E' P 1o scavo per la realizzazione dei 4
plinti di fondazions, il getto dei 4 plinti di dimensione pari a cm 50x50x50 impiegando calcestruzzo di classe Rek 25 N/mmgq,
allenandosi a quanto precisato dalla norma UNI 1176-1 punto 4.2.14. La parte terminale in acciaio collegala al piedritio in legno
andra infissa nel getto di calcestruzzo per almeno cm 30. |l posizionamento della struttura andré menitorato per garantire la posa
in bolla dell'allalena. L'allezza da terra del sedile dell'sitalena dovra risullare pari ad almeno cm 40. La parte fuori terra della
tubazione d'acciaio sard sagomala prima della

Zincatura a caldo in modo da non presenlare spigoli vivi o bordi taglianti 8 saré protetta dali'azione del'acqua applicando un
cordone di silicone trasparente al bordo della tubazione di acciaio. Si intendono compresi nel prezzo la manodopera, i nali, |
materiali e gli sfridi, i rasporti, i conferimento a discarica aulorizzala del materiale di risulta, nonché ogni altro onare per dare il
lavore finito a perfatta regola d'arls.

ARRAMPICATA
Fornilura & soslituzions rete
Fornitura e di rete di ar i con car isti identiche alloriginale fornita dal costruttore del gloco, &

comunque conforme ella normative UNI EN 1176, compresa la fornitura degli ancoraggi necessari, la rimozions della rete
pressistente da sostituire, il suo conferimento a discarica autorizzata, nonché ogni altro onere per dare il lavero finito a regola
darle,

GIOCO A MOLLA
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cad.
cad.
cad.

cad.
cad.
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cad.

mq

68.74
108,89

524,75
648,50

842,25
1.508,60

1.100,00

480,00

150,00

80,00
310,00
140,00
250,00
150,00
250,00
250,00
200,00
450,00
510,00
580,00
640,00
680,00
510,00

51,00

160,00
224,00
790,00

5,50
6,00

75,00
110,00
110,00

410,00

200,00



F.5HATA

F.5HAT1A
F.5.HA7.1.B
F.5HA71C
F.5.HA7.1.D
F.EHAT.1.E
F.5.HAT.1.F
F.5.HAB

F.5HABA
F5HABB
F.5HAS
F.5.HA.9.1

F.5.HA.10

F.5HA.10.A
F.5.HA.10.B
F.HA11

F.5HA11.A

F.65.HA11.B

F.5.HA12

F.5HA12ZA
F.5.HA.12B
F.6.1A
F.51A1
F.6IA11

F.51A1.2

F.51A.2
F.51A21

F.5I1A3

F.5.1A4

Lis

Recupsro di gioco a molla

Recupero di gioco & molla esistente consistente nella rimozione di pezzi /o ccmponenu‘ da sostituire e nella fornitura e posa di
nuovi elementi. Tutle le parti sostituite dovranno essere prodotte dal costruttore del gioco. Nel caso in cui non fossero reperibili, o
nel caso la DL ritenga opportuna msululre panna\ln di legno ammalorato con pannslli di materiale plastico, potranno essere
i e pur di ime caralleristiche dimensionali e di finitura del pezzo originale, adoperando
lutti gli accorgimenti per evilere che si presenhm spigoli vivi, scheggialure, asperna vileria sporgente o qualsiasi lipo di
inconveniente che pud praguudmara la sicurezza degli utilizzalori del gmco Nel prezzo si intandono compresi tulli gli oneri per la
fornitura dei pezzi da soslituire, i noli dellatirezzatura necessaria, i trasporti, la manodopera, gli oneri per il conferimento a
discarica del materiale di risulta ed il pagamento dell'indennita di discarica.

Ricambio coppia di manopole a) Ricambio coppia di manopole in polietilene complete di viteria passante e copridadi
Ricambic coppia di poggiapiedi b} Ricambio coppia di poggiapiedi in polietilene complele di viteria passante e copridadi
Ricambic blocchetto ) Ricambio blocchetto antischiacciamento tra molla e disco

seggiolino a cestello d) seggiclino a cestello per altalena piccoli

Ricambio di sedile &) Ricambio di sedile con pannello in polietilene

Ricambio di sagoma f) Ricambio di sagoma verticale con pannello in polietilene

Recupero tolale di gicco @ molla Recupsro lotals di gioco a molla

Recupero tolale di gioco a molla comprendente lo smontaggio della sagoma e di tutti gli accessorl, la sostituzione della sagoma
esistente con nuova sagoma in polietilens, la sostituzions o I'adatlamento della staffa di attacco alla molla, l'installazions di nuove
manopole e sedule, [installazione di nuovi poggiapiedi, il ricollocamento nei parchi dei nuovi oggetti. Il prezzo compensa ogni
onere quale la manodopera, i materiali, noli, trasporli, sfridi, smaltimento del materiale di risulla presso le discariche aulorizzale
compreso il pagamento dell'indennita di discarica, nonché ogni allro onere necessario par dare il lavoro finilo a regola d'arle. A
lavoro ullimate la ditta esecutrice dell'intervento rilascera dichiarazions che attesti la conformita del gioco alle normative UNI EN
1176/1:2008 e UNI EN 1176/6:2008.

giaco a molla singolo a) gioco a molla singolo

qgioco a molla composito b) gioco a molla composito
GIOSTRA GIREVOLE GIOSTRA GIREVOLE
Manutenzions stracrdinaria giostra Manutenzione straordinaria giostra

Manutenzione straordinaria di giostra girevole, consislente nello smontaggio della stessa, nella revisione del meccanismo di
folazions, psrno e cuscinetli, nella sostituzione del cuscinetti, nelle operazioni di modifica dellassetio del meccanismo per
garantire il funzionamento corratlo dell'altrezzo ludico, nel successivo montaggio del gioco.

Recupsero di panchina, tavolo con panche Recupero di panchina, tavolo con panche con struttura in metallo & seduta e schienale in lavole di legno, del lipo esistente presso
ivari parchi comunali (es. parco Perlasca, parco Piacentine, giardini Arena). Il recupero consisle nelle seguenti lavorazioni:
- rimozione di lutte le 5 tavole di legno che compongono la seduta e lo schienale ed il tavolo nel caso di tavolo con panche; - il
trasporto del maleriale di risulta a discarica autorizzata ed il pagamento dell'indennita di discarica;
- la pulizia della strutiura melaliica ed il ritocco della slessa in caso di presenza di ossido di ruggine
- la sostituzione con nuove lavole di legno di Pino di Svezia aventi sezione pari a quelia preesistente, fissate alla struttura in
metallo con apposila viteria e bulloneria in acciaio ratlala con processo di dracometizzazione, del tipo antivandalismo. Il tavolame
¢ impregnato in autoclave contro evenluali altacchi di muffe, funghi @ marcescenze, immergendo il legno in una scluzione salina
allinterno dell'autoclave permetlendo una penelrazione profonda dei Sali che vengono introdotli nella cislerna ed una pressione di
10-12 atmosfere, secondo un ptocessn d: \mp(egnazsuns :::mlorme alla normativa europsa DIN €8800/3 cerlificato dalfistiuto
RAL. | prodotti impregnati in no per il colore verde chiaro, dalo dalla presenza del rame nei sali
utilizzali per il trattamento.
Il tavolame impiegato deve essere coperto da garanzia decennale decorrente a partire dall'anno di preduzione indicato dal
conlrassegno apposto su ogni prodotto & contempla la sostituzione del pezzo danneggiato. Nel prezzo si intende compresa la
manodopera, il nolo delle atirezzature necessarie, la fornitura e posa dal lavalama, il trasporto del maleriale di risulla a discarica
aulorizzala ed il pagamento dell'indennita di discarica, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a parfatta regola d'arts.

panchina &) panchina

tavolo con panche b) tavolo con panche

APPLICAZIONE DI VERNICIATURA APPLICAZIONE DI VERNICIATURA

applicazione di vernicialura protsttiva a lavole in legno di icazione di vernici p iva a lavole in legno di panchina

panchina

applicazione di vernicialura prolettiva a tavole in legno di icazione di verniciatura iva a tavole in legno di tavale con panche

lavolo con panche

Recupero di panchina o tavolo con panche con plastica Recupsro di panchina o tavolo con panche con plastica seconda vita

seconda vita Recupero di panchina, lavolo con panche con struttura in metallo e seduta & schienale in tavole dilegno, del lipo esistente presso

i veri parchi comunali (es. parco Parlasca, parco Piacentino, giardini Arena). Il recupero consiste nelle seguenti lavorazioni: -
rimozione di tutte le 5 lavole di legno che compongono la sedula e lo schisnale ed il tavolo nal caso di lavolo con panche; - il
tresporto del materiale di risulta a discarica autorizzata ed il pagamento dellindennita di discarica; - la pulizia della strutiura
metallica ed il ritocco della slessa in caso di presenza di ossido di ruggine - la sosliluzione con nuove le di plastica riciclata
oertrficale IPPR "seconda vita", fissale alla struttura in metallo con apposita vileria e bulloneria in acciaio tratlala con processo di

i del tipo anti Ik 1L kit per il rinnovo di una panchina é costiluito da 5 assi; 3 assi per la sedula rinforzali
con profilo in acciaio di dimensioni cm 4,5x10,5x200; 2 assi per lo schienale di dimensioni cm 4,5x10,5x200 Il kit per il rinnovo di
lavolo con panche & costituito da 2 kit per panchine pit un kil per tavolo costituito da 4 stecche da cm 3.5x13,6x200 Nel prezzo si
intende compresa la manodopera, il nolo delle attrezzature necessarie, la fornitura e posa delle tavole plastica riciclata, il
trasporio del materi il trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzala ed il pagamento daliindennita di discarica,
nanché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

recupero di panchina recupero di panchina

recuperc tavolo con panche recupero tavolo con panche
PAVIMENTAZIONI AREE GIOCO

Pavimenlazioni aree di gioco PAVIMENTAZIONI CON INERTI
Realizzazione di pavimentazione in ghiaino Realizzazione di pavimentazione in ghiaino

Fornitura & stesa di ghiaino di fiume stondato pezzatura da 2 a 8/10 mm, per realizzazione di
area sicurezza compreso lo scavo su terreno per la formazione del cassonetto profondo cm 35
compresa la regolarizzaziona del fondo di scavo, I'eventuale rifinflura a mano. E' compresa la
stesa sul fondo di tassulo non tessulo in fibra 100% propilens, a filo continuo, coasionalo per
semplice agugliatura meccanica, conl' ‘'esclusione di collanti e di termotrattamento di qualsiasi
nalura, 135 grimq, atrazione itudinale non inferiore a 28 KN/m,
m:surﬂtu al suclo, compresi gli sfridi, le snwappﬂslznam minimo di cm 30 o cucitura eseguila
medianle apposita atirezzatura, il laglio, il doppio risvolto sul bordo, & tullo quanto necessario
per dare la lavorazions compiula & regola d'arte. Si intende inollre compreso il carico ed il
trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta. Nel caso in cui esista un fondo
realizzato con pannelli in gomma, o con sabbia o con corteccia, il minor scavo necessario per
realizzare un cassonetto profondo cm 35 compensa l'onere per 'asporto del materiale esistente
{gomma o sabbia o corleccia) ed il suo trasporto a discarica autorizzata, comprensivo del
pagamento dell'indennila di discarica.

Fpo in opera di ricarica spessore 10 cm in ghiaino Fpo in opera di ricarica spessore 10 cm in ghiaino
Fornitura e posa di ricarica di ghiaino di fiume stondato pezzatura da 2 & 810 mm, per area
sicurezza antirauma esistente, compreso ogni onere (carico trasparto scarico) per la stesura
del mata;iala © la regolarizzazione della superficie, strato da applicare per uno spessore cm 10
a lavoro finito.

Pavimentazioni aree di gioco PAVIMENTAZIONI RESILIENTI
Realizzazione di pavimentazione antitreuma in granuli di Realizzazione di pavimentazione anfitrauma in granuli di EPDM di alta qualita
EPDM di alta qualitd Realizzazione di pavimentazione antitrauma in granuli di EPDM di alla qualita, o altro prodotto

similare, colorati nella massa, eseguita secondo le seguenti lavorazioni:

- Creazione di sottostruttura mediants scavo di sbancamento spessore cm. 30 con stesa del
maleriale in loco, posa di cordolo di contenimento in cls da em 5x20, formazione di sottofondo
in misto riciclato spessore cm. 20 adeguatamenta coslipato, getto di massetto in cls tipo Rek
250 spessora cm 12 armalo con rete diam. cm 5 maglia cm 20x20.

- Fornitura e stesa di primer poliuretanico per I'ancoraggio al soltofondo bituminoso o
cementizio, data a spruzzo o a rullo in ragione di 0,30 kg a mq.

- Formazione del primo slrato elastico di base realizzalo per colata a freddo di impasto di
granuh di gomma nera | EPDM, o altro prodotto similare, di opportuna granulometria

come legante, con posa in opera effettuata a
rnann‘ con evanluals rullatura con rullo & mano di peso e seziona adeguati. (Lo spessore sard
determinate dall'altezza di cadula richiesla) spessore cm 5 tolali.

- Formazione del secondo strato superficiale d'usura realizzalo per colala a freddo di granulo di
termopolimera EPDM colorato (colori secondo tabella colori standard), o allro prodotio similare,
e slabilizzato contro i raggi U.V. di apposita granulometria 1/3 - 1/4, miscelalo con prepolimero
poliuretanico monocomponante come legante, con stesa e lisciatura finale a staggia riscaldata.

Lievo e smaltimento della pavimentazione esistente in Lisvo e smaltimento della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma, compresa la sistemazione su bancali in legno per il
quadrotti di gomma trasperto, il carico e il conferimanto ells pubbliche discariche

Fornitura e stesa di primer poliuretanico Fornitura e slesa di primer poliurelanico per l'ancoraggio al sollofondo cementizio, dato a spruzzo o a rullo in ragions di 0,30
kg/mq. Realizzazione di pavimentaziona Antitrauma "Antishock System” in granuli di EPDM di alla qualita colorali nella massa,
eseguita secondo le seguenti lavorazioni: Formazione del primo strato elastice di base realizzato per colata a freddo di impasto di
granuli di gomma nera SBR di opportuna granulometria e prepolimero poliuretanico menocomponente come legante, con posa in
opara effeltuata & mano; con eventuale rullatura con ruilo 8 mano di peso e sezione adeguati, compresa mano di prymer per
ancoraggio al supporto (Lo spessore sara determinato dall'altezza di cadula richiesta). Formazione dal secondo strato supericiale
d'usura realizzato per colata a freddo di granule di termpolimero EPDM calorata (cn\on secondo labslla colori s!andard) a
stabilizzato cnmro i raggi U.V. di apposita granulometria 1/3 - 1/4, miscelato con poliuretanico

con slesa e lisciatura finals a slaggia riscaldata. Antishock System SP40 spessore cm 4 (3+1) allezza di csdma

cerlificata mT. 1.50.
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46,00
48,00
25,00
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F.5.JA
F.5.JA1

F.5JA2

F.5.JA.3

F.5.JA4

F.6.LA
F.5.LA1

F.BLA1.A
F5LA1B
F.5.MA
F.5.MA 1A

F.6.MA1B

F.5MA1C

F.5.MA1.D

F.5.MA1.F

F.5.MA.1.G

F.EMA2A

F.5.MA2B

F.5.MA2.B

F.5.MA3

F.5.MA4

F.5.MAS

F.5.MAE

F.5.MA7
F.5.MA.7.1

F5MAT2

F.5.MAS
F.5.MAS.1

Lis

SEGNALETICA AREE GIOCO

Fornitura e posa in opera di cartello con icone in alluminic  Fornitura e posa in opera di cartello con icona in alluminio
Fpo di cartello per parchi giochi e/o giardini con icons illustralive divieti ed obblighi, o ordinanza
giochi, realizzalo in alluminio scatolato 25/10, con pellicola in classe 1,dimensioni cm 50x170,
compreso n 4 slaffe diam mm 60 anlirolazions in acciaio zincalo, n. 4 canalelte per rinforzo, n,
2 lappi in plastica per pali diam. mm 60, n. 8 bulloni 8x35, n. 2 soslegni tubcleridiam mm 60 in
acciaio zincato con dispositivo antirotazione altezza m. 3,00 completo di tasca per linserimanto
di tabella semovigbile contente l'indicazione deqli orari di apertura/chiusura e/o indicazioni di
allro gsnere, compreso ancoraggio su due pali, scavo di qualsiasi terreno, plinto in
calceslruzzo, ripristino, scc. Rimozione della targa esistente e trasporto a discarica autorizzata.

Fornitura e posa in opera di cartello in microonda alveolare  Fornitura e posa in opera di cartello in microonda alveolare
Fpo di carlello in microonda alveclare dimensioni cm 40x60 con slampa digitals completo di
palo in legno di altezza m 1,30 contenente norma sulla conduzione di animali domestici

Fornitura & posa in opera di archetto in acciaio zincato con Fornitura e posa in opera di archetto in acciaio zincato con pannello

pannello Fpo di archello in acciaio zincalo e vernicialo, diamstro mm 42, con saldatura de profili a "U"
atli a contenere un pannelio in alluminio 25/10 con pellicola rifrangente classe 1. Altezza fuori
terra terra m 1,00 contenente norma sulla conduzions animalidomestici. Scavo di qualsiasi
tarreno, formazione di plinti in calcestruzzo, ripristino, ecc.

Applicazione di targhetta identificativa icazione di larghetta i
Fornilura @ posa in opera su gioco esistenta di qualsiasi lipo, marca, modallo di targhetta
identificaliva in materiale plastico riporlante con procedimento di stampa digitale le informazioni
richieste. Le infermazioni da riportare sono definite dalla DL e possono riguardare la marca del
gioco, I'anno di produzione, la data di installazione, la norma UNI di riferimento, il codice
identificativo del gioco individuato dal Settore Verde del Comune di Padova.

PROTEZIONI PARACOLPI

Fpo di strisce protettive antiturto in maleriale lipo Polymal o Fpo di slrisce protsttive antiturto in materiale tipo Polymat o e

similare Striscie realizzate in materiale tipo Polymat® o similare, a strultura microcellulare di elevata
resistenza ed elaslicita totalmente atossico, elavalo assorbimento dgurti, particolarmente
adatlo ad ambienli destinati alla prima infanzia, scucla dallzobbligo & palestre.
COMPOSIZIONE : Miscela a base di elastomero etilen vinil acetato,carica inorganica e
pigmenti vari IDENTIFICAZIONE PERICOLL Inriferimento alla Normativa CEE 88/378,il
prodotio & classificato non pericoloso
CARATTERISTICHE: Densita g/cm3 0,13-0,18 UNI 7092 Durezza in Shore A 25-30 1SO 868
Durezza out Shore A 30-35 1SO 868 Carico di rottura N/mm2 18-23 UNI 6065 Allungamento %
180 1SO 37-1977 Compressione set % 25-28 UN| 4913 Lacerazione kiN/m 0,8- 1,0 UNI 4914
Stabilita Dimensionale % 3 EN 12772 Abrasione mma3 300 UNI 9185
Flessioni 100000 cicli 0,02 BS 51,61 Esante(<<5ppm senza cont.cutaneo,<<0,5 con cont.cut)
da Penlaclorofencle (PCP) secondo la norma DIN 53313 Esente (<<150ppm)da Formaldeids
libera secondo 'Ordinanza Tedesca Appendice Il n* 9 del 26.10.93 Esente (<<3 ppm ) da
Cromo esavalents sacando la Legge Tedesca 30,31 LMBG Esente( <<50 ppm) da Cadmio
secondo il Regolamento 76/76%/CEE Esente da coloranti azoici seconde I'Ordinanza Tedesca
del 23/12/97 A norma Decreto Legislativo n® 313 del 27/9/91 norma UNI-EN 71 parti 1-89(
proprietd meccaniche e fisiche), 2-94 ( inflammabilitd) e 3-95 ( migrazione di alcuni elementi).
Spassore : 10-156 - 20 mm Disegno : Un lato pelle, retro liscio Flessibilita : Notevole per
consentire una facile adattabilita al profilo del supporto. Assorbimento all'acqua : nessuno
Reazione al fuoco : categoria | alla piccola fiamma UNI 8457- calegoria Il alla piastra radiante
UNI 9174 Formato :vari formali Resislenza agenti atmosferici : Molto buona Colori standard :
verde , rosso, blu, giallo Fissaggio: Facile applicazione su ogni superficie ( ferro, legno,
cemenlo, ceramica ecc..) sia per inlerni che per eslerni oppure a mezzo velcro adasivizato.

Nel prezzo sii la T ia, l'adesivo di lipo policloroprenico
pper garantire la perfetta adesione al supparto nonché ogni allro onere per dare il lavoro finito a
ragola d'arte.

Fasce per coperlura muretta 8) Fasce per copertura muretta formato cm 50x200 spessere mm 7,5

Fasce angolari b) Fasce angolari formato lunghezza cm 100 spessore mm 7,5 misure interne cm 545

ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di Fornitura di panchina con seduta & schienale in doghe di legno o tondini sfelgiati acciaio, o ghisa della misura variabile da terra di
legno o tondinistelgiali e della lunghezza di 170 ¢m con paso 50/55 cm e della lunghezza di 170 cm con peso di circa 60 Kg

di circa 60 Kg

Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di Fornilura di panchina con seduta e schienale in deghe dilegno o tondini d'acciaio sfalgiati ecciaic o ghisa della misura variabile da
legno o tondini sfalgiati acciaio della lunghezza di 200 cm con terra di 50/55 cm e della lunghezza di 200 cm con peso di circa 70 Kg
peso di circa 70 Kg

Fornitura di panchina con sedulz e schienale in doghe di Fornitura di panchina con seduta & schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio sfalgiali acciaio o ghisa della misura variabile da
legno o tondini sfalgiati della lunghezza di 220 cm con peso di terra di 50/55 cm e della lunghezza di 220 cm con paso di circa 75 Kg
circa 75 Kg

Fornitura di panchina con sedula e schienale in doghe di Fornitura di panchina con seduta e schisnale in doghe di legno o tondini d'acciaio o ghisa o metalio della lunghezza veriabile da
legno o tondini della lunghezza di 170 cm con peso di circa terra tra i 50/55 ¢m e della lunghezza di 170 em con peso di circa 60 Kg
Kg

Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di Fornitura di panchina con sedula e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio O ghisa o melallo della lunghezza variabile da
legno o tondini della lunghezza di 200 cm con peso di circa 60 terra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 200 cm con peso di circa 60 Kg
Kg

Fornitura di panchina con sedula e schienale in doghe di Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio O ghisa o metallo della lunghezza variabile da
legno o tondini della lunghezza variabile da terra tra i 50/55 lerra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 220 cm con peso di circa 60 Kg
om e della lunghezza di 220 cm con peso di circa 60 Kg

Fioriera in pistra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protattive anli degrado del diametro di mm. 830, altezza
<con vernici proleltive psso 360 Kg 520 mm diamelro inferiere di mm 548 peso 360 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimentazions compreso il trasporto
8 la posa

Fioriera
con ve

pietra di marma o pietra ricostruita levigata tratiata Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigala trattata con vernici protetlive anti degrado del diametro di mm. 1153, altezza
prolattive peso 800 Kg 590 mm diametro inferiore di mm 715 peso 800 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto
©la posa

Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruits levigala trattata Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruila levigala tratlala con vernici proletlive anti degrado del diametro di mm. 1500, altezza
con vernici prolettive peso 1.500 Kg 1002 mm diametro inferiore di mm 735 peso 1500 Kg comprensive di boccole e golfari per la movimentazione comprese il
trasporto & la posa

CESTINO PORTA RIFIUTI Fornitura di cestini porta rifiuli tipo cilindrico con parste in lamiera dello spessore di 10/10 e capacita 35 litri dimensioni in mm 550
x 330 x 1000 H complsto di palo da 120 mm di diametro & peso del 12 Kg

Fornitura e posa in opera di paletti Fornitura e posa in opera di paletti
para pedonali coslituili da tubi in ferro zincato a caldo e verniciati in colore da definirsi della D.L , previa mano di vernice
aggrappants, diametro dello spessore di mm 60, e spessore di 30/10 opportunamente sagomato, altezza mi 120, complelo di
tappo in gomma con fascia bianca in pallicola rinfrangente HIG da 20 cm
La posa in opera eseguita con fondazions in cls cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita in rapporto al lipo
di manufatto . In caso di pavimentazione lapidea dovra esssre pradisposto il foro esatto con trivella compreso ogni altro onere e
magistero

Paracarro Paracarro in metallo altezza dicm. 28 .
Fornitura e pasa di paracarro in metallo

Transenna Transenna parapadonale in metallo a C capovoita
Fornitura & posa di ransenna costituita a tubi in ferro zincato a caldo e varniciata in colore su indicazione della D.L, previa mano
di vernice aggrappante, Diamstro del tubolare di 30/10, opportunamente sagomato, altezza ml 1,10 larghezza 1.80 ml con due
fascie sui lali in pellicola rifrangsnte H.1.G da 20 om La posa in opera esequita con fondazione in ¢ls cementizio di dimensiani
idonee a garantire la perfella stabilita in rapporto al tipo di manufatto . In caso di pavimentazione lapidea dovra essers predisposto
il foro esatto con trivella compreso ogni &ltro onere e magistero

OPERE DI VERNICIATORE E PITTORE OPERE DI VERNICIATORE E PITTORE

Impregnants protetlivo per legno Impregnante protettivo per lagno
Impregnante incolore protettivo all'acqua per legnoe a base di dispersiona acriliche per la protezions dagli agenti atmosferici muffe
consumo minio litri /matro 0,125 in barattoli da 2,5 litri

Sverniciante UNIVERSALE Sverniciante UNIVERSALE
Swerniciante universale esente da cloruro di metilene consumo minimo litri metri quadrati 0,25 in baratioli da litri 16.

OPERE COMPIUTE

Applicaziona su superfici zincate Applicazione su superfici Zincale
Applicazione di protetlivo su superfici Zincate a base di resine slirclo acriliche resistenti alla luce ed esterno su superfici liscie &
compatts consumo minimoe litri metro quadrato 0,10 0,14
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Applicazione entiruggine su ferro o lamiera zincala di uno Apphcazmmantuuggma suferroo lamlele zincata
slrato di pittura di protettivo su in ferro o lamiera zincata di un strato di pittura anticorrosiva idrosolubile a base di polimeri
m dispersione acquosa e pigmenti anticorrosivi con consumo minimo litri metro quadrate 0,10 0,14

Appf|camne antiruggine su superfici ferrose in due strali di Applicazione antiruggine su superfici ferrose gia preparale in due strati di pittura antiruggine olsofenslica al fosfato di zinco con
pittura uno spesore di zinco minimo del secco di 70 micron per fero in atmosfera marina o industriale

Pulizia superfici melalliche Pulizia superfici metalliche con un minimo di un metro quadralto di superficie contabilizzata Applicazione su superficie metallica di
diluente o sverniciante per riportare il manufatto alla originaria situazione prima dellimbrattamento

Pulizia superfici laterizi Pulizia superfici lalerizi con un minimo di un metro quadrato di superficie A i su ie laterizio di
diluente o sverniciante per riportare il manufatto alla originaria situazions prima dell'imbrattamento

Pulizia superfici intonaco Pulizia superfici intonaco con un minimo di un metro quadrato di ie contabilizzata Ap ricie di intonaco di
qualsiasi tipo di diluente o sverniciante per riportare il manufatlo alla criginaria situazione prima dﬂlllmbrﬂﬂnm@nb

Pulizia superfici velrose Pulizia superfici vetrose con un minimo di un metro quadrato di i ill Al su ie vetrosa di
qualsiasi tipo di diluente o sverniciante per riportare il alla originaria sit peima dellir

Pulizia superfici plastiche Pulizia superfici plastiche con un minimo di un metro quadrato di superficie contabilizzata Applicazions su superficie plastiche di
qualsiasi tipe di diluenta o sverniciante per riportare il manufatto alla originaria situazione prima dellimbrattamento

Pulizia superfici lignea Pulizia superfici lignea con un minimo di un metro quadrato di superfma contabil; A is lignea di

qualsiasi tipo di diluente o sverniciante per riportare il manufatto alla originaria situazione prima dell’ mbcau:manm

Formazione di strada in terra battuta Formazione di sirada in terra battuta
Formazicne e posa in opera di pavimentazione per strade bianche oftenula dalla miscelazione di malerisle terroso lipo
stabilizzato di cava con cemento tipo porland o calce idraulica in ragione di 150 Kgper metro cubo di terreno rullato con rullo
adeguato sllo spessore della pavimentazione da realizzare al fine di ottenere una perfetta compatiazione con una densita in sito
dello strato tratiato non inferiore al 90/95 % della densita massima ccertata in laboratorio con prova AASHTO T180 il tutto a
perfetta regola d'arte sacondo le indicazioni di della ditta fornitrice con l'esclusione del sottofondo da compensarsia aparte

Lievo di recinziona rustica Lievo di recinzione ruslica
Lievo di recinzione rustica di qualsiasi tipo comprendente I'asporto dei chiodi e delle fascetie , lo slacco dei correnti e dei ritti
ancorali al terreno, I'asporto dei plinti in cls , il lievo della rele melallica , il lisvo della transenna , il carico e il rasporto del
maleriale riutilizzabile al vivalo comunale, il reinterro e la pulizia del luogo di intervento lo-smaltimento del maleriale a pubblica
discarica

Lievo di recinzione metallica Lieve di recinzions metallica
Lieve di recinzione rustica di quelsiasi tipo comprendente I'asporio del chiodi e delle fascetle | lo stacco dei correnti e dei ritli
ancorali al terreno, esporlo dei plinti in cls , il lievo della rete metallica , il lievo della transenna , il carico e il rasporio del
materiale riutilizzabile al vivaio comunale, il reinterro e la pulizia del luogo di intervento lo smaltimento del maleriale a pubblica
discarica

Lievo di transenna metallica Lievo di transenna metallica
Lievo di transenna di qualsiasi tipo comprendente l'asporto del chiodi e delle fascette , lo stacco dei correnti e dei rilli ancorati al
terreno, I'asporlo dei plinti in cls , il lievo della rele metallica , il lievo della transenna , il carico e il rasporto del materigle
riutilizzabile al vivaio comunale, il reinterro e la pulizia del luogo di intervento lo smallimento del maleriale a pubblica discarica

Lievo di palo Lievo di palo
Lievo di palo compreso trasporto a pubblica discarica
Lievo di Fioriera oltre 400 Kg Lievo di Fioriera oltre 400 Kg
Lievo di fioriera mediante aulocarro con parfa!a 1500 kg compreso lubrificante e conducente per servizi locali
Ricollocazione qualsisai tipo di ceslino Ricollocazione qualsisai tipo di cestino
Ricollocazione di qualsiasi tipo di cestino ogni onere e magistere
Ricollocazione qualsiasi tipo di panchina Ricallocazione qualsiasi tipo di panchina
Ricollocazione di gqualsiasi tipo di panchina comprensivo di scavo fissaggio ogni onere & magistero
lopatologica e di stabilita non strumentale - valutazione di stabililé visiva con metedo V.T.A.
indagine visiva di ogni singolo albero
valutazione di stabilita visiva in quota valutazione di stabilita visiva integrata con controllo in quota comprensiva di mezzo di el odiop t limbing
valutazione ica e di stabilita e appr i approfondimento str con (perizia ica & stati ) - limporto & p ivo di analisi visiva
strumentale con tomografo sonico ed analisi strumentale
valulazione filopatologica e di stabilita e approfondimento analisi strumentale con tomografo sonico (perizia fitopatologica e statico-strutlurale) di alberi di varie specie e dimensioni, tramile
strumentale tramile tomografia sonica al colletlo e radicale I'applicazione di adeguali sensori al collstto ed a terra per registrars lo sviluppo delle radici con funzioni statich
valutazione filopatologica e di slabilitd e approfondimento analisi strumentale con (perizia fi ica & slatico-strutturale) - l'importo & comprensive di analisi visiva ed
strumentale con dendrodensimetro analisi strumentale

valulazione filopatologica e di stabilita integrala da prova di valutazione di stabilita integrata con analisi delle condizioni statiche.Usa di malodi riconasciuli per rilevare la capacita di resistenza
i alla rottura e al ribaltamento con implego di slastomatra ed inclinomstro. Compreso mezzi necessari, piattaforma aerea, cavi e
relazione tecnica con referti fotografici. L'importo & comprensive di analisi visiva

relazione fitostatica analisi e valutazioni p(avsnlwe al consolidamento dinamico della chlcme — limporto & comprenswo d\ analisi visiva, valutazione
defla chioma, calcoli necessari al dimensionamento del ne e dei materiali necessari
Aggiornamento informatico del censimento implementazione dali rilevati di ogni singela pianta secondo il sitema informatico comunale A AG. Can inserimento scheda,

tracciati, relazioni e fotografie
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