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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la

14E.02.006.c roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalti, di basolati, il

disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di

cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilita, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di

asfalti e le eventuali protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A

MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale su autocarro

euro (sei/89) m³ 6,89

Nr. 2 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica Conformità alla Norma

14M.01.006. CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie liscia, cilindrica regolare

04 di rame crudo tipo CU-ETP. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei

punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con

capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in

morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1

x 35 mmq.

euro (cinque/16) m 5,16

Nr. 3 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima

14M.01.045. emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche,

06 e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in

canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in

cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo

FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K

per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con

percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto,

diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne

IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in

c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in

materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior

rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con

ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44;

- eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di

accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo

euro (settantatre/29) n. 73,29

Nr. 4 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima

14M.01.045. emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG16(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi

09 metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FG17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5

(2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel

caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo

FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K

per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con

percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto,

diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne

IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in

c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in

materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior

rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con

ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44;

- eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di

accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto

euro (venticinque/68) n. 25,68

Nr. 5 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima

14M.01.047. emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG16(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi

01 metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FG17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5

(2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel

caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo

FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K

per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale

termoplastico autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire

un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne IP55 di derivazione e/o

rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, dotate di

coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a

scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo,

interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - tutte o parte delle linee dorsali di

alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro

a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce

interrotto

euro (trentaotto/50) n. 38,50

Nr. 6 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima

14M.01.047. emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG16(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi

11 metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipoFG17 K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima
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1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza,

nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con

cavo FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo

N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale

termoplastico autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire

un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne IP55 di derivazione e/o

rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, dotate di

coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a

scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo,

interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - tutte o parte delle linee dorsali di

alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro

a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa

universale 2x10/16A

euro (quarantaquattro/92) n. 44,92

Nr. 7 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima

14M.01.047. emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche,

12 e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in

canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in

cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo

FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K

per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale

termoplastico autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire

un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne IP55 di derivazione e/o

rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, dotate di

coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a

scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo,

interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - tutte o parte delle linee dorsali di

alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro

a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa

universale + bipasso 2x10/16A

euro (quarantasette/90) n. 47,90

Nr. 8 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi:

14M.01.063. - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro

04 necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno,

D=24,3mm interno

euro (tre/98) m 3,98

Nr. 9 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi:

14M.01.063. - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro

07 necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno,

D=50,6mm interno

euro (cinque/50) m 5,50

Nr. 10 PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al funzionamento non permanente dotata di dispositivo di

14M.02.029. diagnostica interna settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma, conforme alle

06 norme CEI 34-21, CEI EN 60598-2-22. - schermo con lavorazione a lente di Fresnel per uniforma il flusso luminoso emesso dal tubo

fluorescente; - adatta per posa a parete, soffitto, incasso ( con accessorio a parte) controsoffitto, sospensione, barra elettrificata; - classe

di temperatura T3 apparecchio in AD-FT, classe 2; - grado di protezione IP 65; - accumulatori ermetici ricaricabili al Ni-Cd 6 V 4 Ah

per alta temperatura; - led di segnalazione guasto multicolore; - ricarica completa in 12 ore; - alimentazione 220 - 230V 50Hz. non

rifasata; - possibilita di gestione remota, dell'intelligenza tramite apposito telecomando Teleur. Caratteristiche tecniche: - potenza tubo:

8 e/o 24 W; - dimensioni lxhxp: 382x169x82 mm Caratteristiche lampade di segnalazione a LED - IP 40, doppio isolamento, distanza

di leggibilita 28 m, installabile anche su superficie infiammabile, custodia in materiale plastico autoestinguente, batteria al Ni-Cd per

alta temperatura, installazione a parete o soffitto o a bandiera o a sospensione. Compresi: - plafoniera c.d.s.; - tubo fluorescente; -

cablaggi interni; - allacciamento al punto luce; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola

d'arte. PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 lampada a LED per segnalazione autonomia 1 ora

euro (centocinquantaquattro/68) n. 154,68

Nr. 11 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno,

14M.03.001. completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore,

02 posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: - dispersore c.d.s.; - pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino

d'ispezione; - infissione nel terreno del dispersore; - piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni alla rete di

terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le scariche atm. - morsetti di connessione; - rondelle; - collegamenti alla rete di

terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per la protezione delle connessioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a

regola d'arte. DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2 m

euro (cinquantaquattro/51) n. 54,51

Nr. 12 POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per impianti di messa a terra completo di coperchio con indicazione

14M.03.002. grafica che identifica “impianto di terra”, di tipo prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle pareti 15

01 cm completo di fondo e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m3 di inerte, dotato di

coperchio e telaio in ghisa carrabile. Compresi: - il taglio da eseguire con mezzo meccanico e lungo linee rette della pavimentazione di

qualsiasi tipo (bituminosa, in calcestruzzo, etc) al di sotto della quale verra posato il pozzetto; - lo scavo a sezione obbligata di materie

di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua; - le eventuali sbadacchiature ed il

relativo recupero; - la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi dimensione; - il carico,

il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; - l'aggottamento di acqua di

qualsiasi provenienza; - pozzetto in calcestruzzo per ispezione o derivazione di tipo prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi,
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spessore minimo delle pareti 5 cm con fondo forato, ed il telaio per l'alloggiamento del chiusino; - il chiusino in ghisa sferoidale

conforme UNI 4544 ed UNI EN124 , classe D400; - la realizzazione del drenaggio del pozzetto con ghiaia di fiume; - oneri per il

corretto allineamento secondo le livellette di progetto; - parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti od

elementi (anche di proprieta privata quali ad esempio: muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti e necessari per la posa in

opera del pozzetto stesso nella posizione prevista dal progetto; - il rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso con mezzi

meccanici di adeguata potenza; - collegamento con cavidotti; - il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es.

pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc; - il ripristino delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, quali

banchine erbose, aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc - ripristino dei passi carrai; - oneri per la delimitazione e la segnalazioni del

cantiere notturne e diurne; - oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante i lavori, l'utilizzo

sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze nonche per consentire l'accesso alle proprieta private; - quant'altro necessario alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.

40x40x40cm

euro (centoventicinque/90) n. 125,90

Nr. 13 POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per impianti di messa a terra completo di coperchio con indicazione

14M.03.002. grafica che identifica “impianto di terra”, di tipo prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle pareti 15

02 cm completo di fondo e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m3 di inerte, dotato di

coperchio e telaio in ghisa carrabile. Compresi: - il taglio da eseguire con mezzo meccanico e lungo linee rette della pavimentazione di

qualsiasi tipo (bituminosa, in calcestruzzo, etc) al di sotto della quale verra posato il pozzetto; - lo scavo a sezione obbligata di materie

di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua; - le eventuali sbadacchiature ed il

relativo recupero; - la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi dimensione; - il carico,

il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; - l'aggottamento di acqua di

qualsiasi provenienza; - pozzetto in calcestruzzo per ispezione o derivazione di tipo prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi,

spessore minimo delle pareti 5 cm con fondo forato, ed il telaio per l'alloggiamento del chiusino; - il chiusino in ghisa sferoidale

conforme UNI 4544 ed UNI EN124 , classe D400; - la realizzazione del drenaggio del pozzetto con ghiaia di fiume; - oneri per il

corretto allineamento secondo le livellette di progetto; - parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti od

elementi (anche di proprieta privata quali ad esempio: muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti e necessari per la posa in

opera del pozzetto stesso nella posizione prevista dal progetto; - il rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso con mezzi

meccanici di adeguata potenza; - collegamento con cavidotti; - il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es.

pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc; - il ripristino delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, quali

banchine erbose, aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc - ripristino dei passi carrai; - oneri per la delimitazione e la segnalazioni del

cantiere notturne e diurne; - oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante i lavori, l'utilizzo

sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze nonche per consentire l'accesso alle proprieta private; - quant'altro necessario alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.

60x60x60cm

euro (centocinquantaotto/27) n. 158,27

Nr. 14 IMPIANTO centralizzato per la ricezione dei segnali TV/SAT, realizzato con antenne di tipo direzionale installate su palo rastremato

14M.08.001. d'acciaio inox, controventato e parabola montata su stesso supporto. Comprendente: - Palo rastremato in acciaio inox AISI 304,

01 controventato completo di zanche di fissaggio, cavi d'acciaio zincato plastificati o cordine inox con tiranti registrabili ancorati alla

struttura. - Antenna ricevente monolocale VHF per banda 3; - Antenna ricevente a larga banda UHF; - Parabola compreso

orientamento e prove di segnale; - Collegamento del complesso di antenne all'impianto equipotenziale. - Centralino amplificatore

elettronico d'antenna, a larga banda con elevati livelli d'uscita regolabili, schermato ed alimentato indipendentemente, completo di

accessori di fissaggio a parete, prove di funzionamento per la corretta ricezione dei programmi. - Serie di collegamenti con cavi

coassiali a bassa attenuazione, tipo con dielettrico in polietilene, schermo in rame stagnato e completo di connettori terminali, per i

collegamenti dal sistema d'antenna al centralino amplificatore. - Il collegamento per alimentazione del centralino amplificatore,

realizzato con conduttori isolati in P.V.C. non propaganti l'incendio, sez. 3x1.5 mmq., posti entro tubazioni termoplastiche di tipo

rigide e/o flessibili complete di scatole rompitratta e di derivazione esecuzione stagna e/o da incasso. Per il collegamengo del centralino

sarà prevista presa di allacciamento da 2x10A+T esecuzione da incasso e/o per montaggio incassato sottotraccia ed inoltre di

collegamento equipotenziale dello schermo in rame. - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.

IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV completo di antenna e Centralino

euro (millequattrocentocinquantaotto/48) n. 1´458,48

Nr. 15 IMPIANTO centralizzato per la ricezione dei segnali TV/SAT, realizzato con antenne di tipo direzionale installate su palo rastremato

14M.08.001. d'acciaio inox, controventato e parabola montata su stesso supporto. Comprendente: - Palo rastremato in acciaio inox AISI 304,

02 controventato completo di zanche di fissaggio, cavi d'acciaio zincato plastificati o cordine inox con tiranti registrabili ancorati alla

struttura. - Antenna ricevente monolocale VHF per banda 3; - Antenna ricevente a larga banda UHF; - Parabola compreso

orientamento e prove di segnale; - Collegamento del complesso di antenne all'impianto equipotenziale. - Centralino amplificatore

elettronico d'antenna, a larga banda con elevati livelli d'uscita regolabili, schermato ed alimentato indipendentemente, completo di

accessori di fissaggio a parete, prove di funzionamento per la corretta ricezione dei programmi. - Serie di collegamenti con cavi

coassiali a bassa attenuazione, tipo con dielettrico in polietilene, schermo in rame stagnato e completo di connettori terminali, per i

collegamenti dal sistema d'antenna al centralino amplificatore. - Il collegamento per alimentazione del centralino amplificatore,

realizzato con conduttori isolati in P.V.C. non propaganti l'incendio, sez. 3x1.5 mmq., posti entro tubazioni termoplastiche di tipo

rigide e/o flessibili complete di scatole rompitratta e di derivazione esecuzione stagna e/o da incasso. Per il collegamengo del centralino

sarà prevista presa di allacciamento da 2x10A+T esecuzione da incasso e/o per montaggio incassato sottotraccia ed inoltre di

collegamento equipotenziale dello schermo in rame. - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.

IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV completo di parabola e Centralino

euro (millequattrocentocinquantaotto/48) n. 1´458,48

Nr. 16 IMPIANTO per la ricezione dei segnali TV Comprendente: - Ricerca della rete esistente per inserimento dei nuovi punti; -

14M.08.002. Amplificatori ed attenuatori per la corretta ricezione del segnale senza disturbi del tipo effetto neve, ecc.; - Serie di collegamenti con

01 cavi coassiali a bassa attenuazione, tipo con dielettrico in polietilene, schermo in rame stagnato e completo di connettori terminali, per i

collegamenti dal sistema d'antenna al centralino amplificatore. - Presa TV esecuzione da incasso, realizzata con apparecchiature di

utilizzazione, completa di scatole, placca in rame, in alluminio o lega, tubazioni portacavi min. 25 mm. e cavo coassiale a basse

perdite. - tutto o in parte gli oneri per la formazione delle linee montanti, con partenza dal centralino amplificatore, realizzate con cavo

coassiale, poste entro canali e/o tubazioni portacavi e scatole di derivazione di piano e/o di zona. Nelle scatole di piano o zona saranno

installati e compresi i partitori induttivi a piu ingressi-uscite per il collegamento terminale alla presa TV; - verbale di prova di ogni
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singola presa installata che attesta la corretta ricezione dei segnali; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a

regola d'arte. IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa TV esecuzione da incasso

euro (cinquantaotto/93) n. 58,93

Nr. 17 IMPIANTO per la ricezione dei segnali TV Comprendente: - Ricerca della rete esistente per inserimento dei nuovi punti; -

14M.08.002. Amplificatori ed attenuatori per la corretta ricezione del segnale senza disturbi del tipo effetto neve, ecc.; - Serie di collegamenti con

02 cavi coassiali a bassa attenuazione, tipo con dielettrico in polietilene, schermo in rame stagnato e completo di connettori terminali, per i

collegamenti dal sistema d'antenna al centralino amplificatore. - Presa TV esecuzione da incasso, realizzata con apparecchiature di

utilizzazione, completa di scatole, placca in rame, in alluminio o lega, tubazioni portacavi min. 25 mm. e cavo coassiale a basse

perdite. - tutto o in parte gli oneri per la formazione delle linee montanti, con partenza dal centralino amplificatore, realizzate con cavo

coassiale, poste entro canali e/o tubazioni portacavi e scatole di derivazione di piano e/o di zona. Nelle scatole di piano o zona saranno

installati e compresi i partitori induttivi a piu ingressi-uscite per il collegamento terminale alla presa TV; - verbale di prova di ogni

singola presa installata che attesta la corretta ricezione dei segnali; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a

regola d'arte. IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa SAT esecuzione da incasso

euro (cinquantaotto/93) n. 58,93

Nr. 18 QUADRO CONTATORE APPARTAMENTO  “QCA..

CHEL01 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QUADRO CONTATORE APPARTAMENTO  “QCA..", con carpenteria a

cassetta in materiale plastico con protezione mediante isolamento completo, contenente le apparecchiature di potenza ed ausiliarie

cablate indicate nelle tavole di progetto, compresi gli accessori di montaggio e gli allacciamenti alle linee elettriche;

euro (centoottantaquattro/97) cadauno 184,97

Nr. 19 QUADRO CONTATORE APPARTAMENTO  “QAP.."

CHEL02 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QUADRO APPARTAMENTO  “QAP..", con carpenteria a cassetta in

materiale plastico con protezione mediante isolamento completo, contenente le apparecchiature di potenza ed ausiliarie cablate indicate

nelle tavole di progetto, compresi gli accessori di montaggio e gli allacciamenti alle linee elettriche;

euro (millenovantacinque/09) cadauno 1´095,09

Nr. 20 LINEA IN CAVO FG16OR16

CHEL03 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici in rame, isolati in gomma G7 sotto guaina  di PVC, non propaganti l'incendio secondo CEI

20-22 III, non propagante la fiamma secondo CEI 20-35, a bassissima emissione di fumi e gas tossici come da norme CEI 20-38, posti

in tubazioni o canalizzazioni predisposte , completi di capicorda, terminazioni con guaine termorestringenti, fascette di ancoraggio, ed

accessori di completamento, tipo FG16OR16-0,6/1KV:

Cavo c.s.d, da 2x10 mm2

euro (sei/91) ml 6,91

Nr. 21 LINEA IN CAVO FG16OR16

CHEL04 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici in rame, isolati in gomma G7 sotto guaina  di PVC, non propaganti l'incendio secondo CEI

20-22 III, non propagante la fiamma secondo CEI 20-35, a bassissima emissione di fumi e gas tossici come da norme CEI 20-38, posti

in tubazioni o canalizzazioni predisposte , completi di capicorda, terminazioni con guaine termorestringenti, fascette di ancoraggio, ed

accessori di completamento, tipo FG16OR16-0,6/1KV:

Cavo c.s.d. 1 x 16 mm2

euro (tre/57) ml 3,57

Nr. 22 Corpo illuminante LED esterno.

CHEL05 Fornitura  e  posa  in  opera  di  corpo illuminante LED , con  corpo e coppa frontale in policarbonato autoestinguente,  completi di tubi

ad alta efficenza, ed accessori di montaggio, grado di protezione IP 55/65, compresi accessori per il montaggio a sospensione e/o a

soffitto su strutture di qualsiasi genere  tipo Disano Square.

Corpo illuminante LED esterno 1x13W

euro (centotrentasei/92) cadauno 136,92

Nr. 23 PULSANTE DI CHIAMATA.

CHEL06 Fornitura e posa in opera di pulsante di chiamata esterna installazione ad incasso valutato in modo medio fra tutti gli elementi di

progetto costituito essenzialmente da: pulsante con targa porta nome retro illuminata, supporto, placca metallica, cassetta tipo 503,

compresa quota parte della dorsale (linea di alimentazione e tubazione), i collegamenti e tutti gli accessori per dare la suoneria in opera

a regola d’arte perfettamente funzionante;

euro (cinquantaquattro/26) cadauno 54,26

Nr. 24 Ronzatore 24VA

CHEL07 Fornitura e posa in opera di ronzatore 24V installazione ad incasso valutato in modo medio fra tutti gli elementi di progetto costituito

essenzialmente da: ronzatore, supporto, placca metallica, cassetta tipo 503, tipo Bticino mod. NOW, compresa quota parte della

dorsale (linea di alimentazione e tubazione), i collegamenti e tutti gli accessori per dare il ronzatore in opera a regola d’arte

perfettamente funzionante;

euro (quarantanove/76) cadauno 49,76

Nr. 25 PUNTO COMANDO PULSANTE E TIRANTE

CHEL08 Fornitura e posa in opere di composta da:

- collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi

e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG16(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori

con analoghe caratteristiche tipo FG17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per

i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice;

- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i

percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;

- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo;

- scatole portafrutti da incasso e/o da esterno;
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- accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.;

- apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A tipo Btcicino mod. Now, supporti in resina, complete di placche in materiale

termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione;

- Pulsante a tirante 10A 250Va.c.mod. Bticino KW4033

- quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.

euro (cinquantasei/21) cadauno 56,21

Nr. 26 IMPIANTO ANTINTRUSIONE

CHEL09 Fornitura e posa in opere di composta da:

- collegamenti elettrici.

- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i

percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;

- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo;

- scatole portafrutti da incasso e/o da esterno;

-Scheda centrale 16IP tipo Bticino mod. 4200

-Contenitore per centrale tipo Bticino mod.4210

- Tastiera antifurto tipo Bticino mod. 4215

-Sirena da esterno tipo Bticino mod.4217

- Lettore trasponder tipo Bticino mod.k4215

-Chiave transponder n°2 tipo Bticino mod.k348201

-Contatto magnetico tipo Bticino n°6 mod.3510

- Sensore di movimento tipo Bticino mod.4271 n°2

- quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.

euro (novecentoquarantaotto/17) cadauno 948,17

Nr. 27 VIDEOCITOFONO composto da targa esterna videocitofonica 10 pulsanti e targa porta citofonica 10 pulsanti, comando due cancelli

CHEL10 pedonali e comando per un cancello carrabile, per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature:

-Scatola da incasso due moduli (tipo Biticino mod. 350020) n°2

- Scatola di incasso 3 moduli (tipo Biticino mod. 350030)

- Supporto 2 moduli allmetal (tipo Biticino mod. 350221) n°2

- Supporto 3 moduli allmetal (tipo Biticino mod. 350231)

- Tetto antipioggia 4 mod. (tipo Biticino mod. 350541)

- Modulo fonico base (tipo Biticino mod. 351000)

-Forntale (tipo Biticino mod. 351021)

- Modulo audio (tipo Biticino mod. 351300)

'- Frontale audio (tipo Biticino mod. 351301)

- Modulo 4 pulsanti (tipo Biticino mod. 352000) n°5

-Frontale tre pulsanti allmetal (tipo Biticino mod. 352031)

-Frontale quattro pulsanti allmetal (tipo Biticino mod. 352041) n°4

- Cavo connessione moduli -Frontale tre pulsanti allmetal (tipo Biticino mod. 354000)

- Alimentatore 2 fili (tipo Biticino mod. 346050)

- Deviatore di piano (tipo Biticino mod. 346841)n°3

-Attuatore (tipo Biticino mod. 346210)

- Terminatore linea (tipo Biticino mod. 3499)

- Configuratori 1..10 n°10 cad

- Cavo 2 fili

- collegamenti elettrici.

- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i

percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;

- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo;

- scatole portafrutti da incasso e/o da esterno;

euro (milleottocentoquarantadue/96) cadauno 1´842,96

Nr. 28 TELESALVALAVITA

CHEL11 Fornitura e posa in opera di impianto sistema integrato di telessoccorsoin grado di inviare chiamate telefoniche di emergenza, in caso

di richiesta di soccorso medico. Il sistema può chiamare fino a otto numeri di telefono , precedentemente programmati, riproducendo il

messaggio di sintesi vocale o in alternativa può essere collegato al centro SOS.

Telesalvalavita Beghelli cod. 3112L + telecomando cod. 922 TSS

euro (centoottantacinque/33) cadauno 185,33

Nr. 29 Impianto di terra

CHEL12 Fornitura e posa in opera di impianto di terra ed equipotenziale appartamento costituito essenzialmente da:Cavo NO7 1x16mmq dal

nodo generale di terra sino al dispersore, N° 15 collegamenti  equipotenziali a tubazioni metalliche,  realizzati con  corda di rame

isolatala 6mmq, posata sottotraccia  sino al  nodo  di terra, comprese le incidenze  delle terminazioni e delle viterie e bullonerie; N° 1

nodo generale di terra in cassetta, installato sotto il quadro d’appartamento, compresa quota parte del conduttore giallo/verde 1x16

NO7 dal picchetto esterno sino agli scaricatori di sovratensione installati entro il quadro zone comuni, compresi i capicorda ed i

collegamenti dei conduttori;

euro (centotrenta/62) cadauno 130,62

Nr. 30 Punto di alimentazione utenze meccaniche con sezionatore

CHEL13 Fornitura  e posa  in  opera   di punto  alimentazione utenze meccaniche , valutato in modo medio fra  tutti  gli  elementi  di progetto,

costituito essenzialmente da: cassetta centro, sezionatore bipolare,  tubo pesante a IMQ,  conduttori  in  rame  tipo FG16OR16 sino al

quadro di zona (linea di alimentazione e tubazione), compresa inoltre l’incidenza, dei morsetti ed accessori per dare il punto di

alimentazione in opera funzionante a regola d'arte; Sez. 2-3x4mmq

euro (settantadue/93) cadauno 72,93

Nr. 31 PREDISPOSIZIONE PER ALIMENTAZIONE UTENZE CDZ
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CHEL14 Fornitura  e posa  in  opera   di predisposizione unità meccanica, valutato in modo medio fra  tutti  gli  elementi  di progetto, costituito

essenzialmente da: cassetta centro,  tubo pesante a IMQ, compresa inoltre l’incidenza, dei morsetti ed accessori per dare il punto di

alimentazione in opera funzionante a regola d'arte;

euro (quattro/58) cadauno 4,58

Nr. 32 IMPIANTO TELEFONICO

CHEL15 Fornitura e posa in opera di impianto telefonico composto da:N° 2 punti presa telefonica con Frutto RJ11, supporto, cassetta 503 da

incasso e placca metallica, comprese inoltre le tubazione ad incasso (due per ogni punto presa) ed il cavo 1 coppia + terra dal punto

presa alla cassetta di attestazione o ad un altro punto presa;

euro (quarantauno/31) cadauno 41,31

Nr. 33 QUADRO CONTATORE APPARTAMENTO  “QZC..

CHEL16 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QUADRO ZONE COMUNI  “QZC..", con carpenteria a cassetta in materiale

plastico con protezione mediante isolamento completo, contenente le apparecchiature di potenza ed ausiliarie cablate indicate nelle

tavole di progetto, compresi gli accessori di montaggio e gli allacciamenti alle linee elettriche;

euro (duemilacentododici/72) cadauno 2´112,72

Nr. 34 LINEA IN CAVO FG16OR16

CHEL17 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici in rame, isolati in gomma G7 sotto guaina  di PVC, non propaganti l'incendio secondo CEI

20-22 III, non propagante la fiamma secondo CEI 20-35, a bassissima emissione di fumi e gas tossici come da norme CEI 20-38, posti

in tubazioni o canalizzazioni predisposte , completi di capicorda, terminazioni con guaine termorestringenti, fascette di ancoraggio, ed

accessori di completamento, tipo FG16OR16-0,6/1KV:

Cavo c.s.d. 3G2,5 mm2

euro (due/22) ml 2,22

Nr. 35 LAMPIONE ESTERNO hft=2000

CHEL18 Fornitura e posa in opera di lampione da esterno con corpo illuminante in tecnopolimero, diffusore in tecnopolimero, completo di

lampada LED 1x12W, su palo in alluminio verniciato hft=2000mm compreso il idoneo plinto di supporto, la muffola o morsettiera di

collegamento alla dorsale e tutti gli accessori di montaggio tipo Disano Amalfi o similare

euro (centosessantacinque/75) cadauno 165,75

Nr. 36 LAMPIONE ESTERNO hft=1132

CHEL19 Fornitura e posa in opera di lampione da esterno con corpo illuminante in tecnopolimero, diffusore in tecnopolimero, completo di

lampada LED 1x12W, su palo in alluminio verniciato hft=1132mm compreso il idoneo plinto di supporto, la muffola o morsettiera di

collegamento alla dorsale e tutti gli accessori di montaggio tipo Disano Amalfi o similare

euro (centosessanta/82) cadauno 160,82

Nr. 37 CORPO ILLUMINANTE LED

CHEL20 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED per montaggio a plafone con potenza elettrica da 17w, corpo in policarbonato

infrangibile ed autoestinguente con colore a discrezione della DL. Tipo Fosnova Slim Lex 4

euro (cinquantadue/13) cadauno 52,13

Nr. 38 CORPO ILLUMINANTE LED + EMERGENZA

CHEL21 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED per montaggio a plafone con potenza elettrica da 17w, corpo in policarbonato

infrangibile ed autoestinguente con colore a discrezione della DL. Tipo Fosnova Slim Lex 4 + emergenza

euro (centoventitre/24) cadauno 123,24

Nr. 39 MOTORIZZAZIONE CANCELLO AUTOMATICO

CHEL22 Fornitura e posa in opera di impianto motorizzazione per cancelli a battente adatto all'utilizzo in ambiente domestico e similare.

Alimentazione 230-240 V AC, completo di:

- 2 pistoni con chiave di sblocco (oleodinamici,con blocco idraulico,blocco

di chiusura)

- 1 lampeggiatore

- 1antenna

- 1 programmatore

- 1 scheda ad innesto radio o ricevente ad innesto

- 3 trasmettitori

- 4 pulsantiera a chiave

- 2 coppia di fotocellule

- cavo coassiale 3 mt

Accessori vari di completamento e tutto quanto necessario per rendere

l'impianto completo e funzionante secondo norme EN 12453, con impianto elettrico completo di linea di alimentazione e collegamento

euro (duemilacinquantauno/46) cadauno 2´051,46

Nr. 40 QUADRO ZONE COMUNI CO-HOUSING  “QCO-HO"

CHEL23 QUADRO “QCO-HO..

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QUADRO ZONE COMUNI - CO-HOUSING  “QCO-HO..", con carpenteria

a cassetta in materiale plastico con protezione mediante isolamento completo, contenente le apparecchiature di potenza ed ausiliarie

cablate indicate nelle tavole di progetto, compresi gli accessori di montaggio e gli allacciamenti alle linee elettriche;

euro (milleduecentotrentaotto/81) cadauno 1´238,81

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED per montaggio a sospensione con potenza elettrica da 31w, corpo in

CHEL24 policarbonato infrangibile ed autoestinguente, con colore a discrezione della DL e accessori di m

ontaggio. Tipo Disano  Eco Pannello luminoso R2 - Plafone 31W 1195x295

euro (centoventiquattro/81) cadauno 124,81
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Nr. 42 IMPIANTO FOTOVOLTAICO Pw=2080Wp

CHEL25 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico del tipo integrato composto da:

n. 8 pannelli fotovoltaici policristallino da 260Wp;

n. 1 inverter monofasi con potenza in ingresso 2200W, tensione max in ingresso 600Vcc, max corrente di ingresso 12,5Acc, max

numero di stringhe collegabili 1, uscita 2000W- 230V

grado di protezione IP65, in conformità con le direttive CE EN e Enel.

In opera compresi i cavi solari di idonea sezione per i collegamenti tra i

pannelli e gli inverter e i cavi FS17 per i collegamenti dall’uscita degli inverter al quadro elettrico. Compresi i quadri di stringa con

scaricatori di sovratensione, il quadro secondario QCC con all’interno un interruttore

magnetotermico differenziale,bobina a lancio di corrente per sgancio di sicurezza, pulsante di sgancio e gli scaricatori di sovracorrente,

struttura in alluminio per il fissaggio dei pannelli, accessori per fissaggio alla struttura,

pezzi speciali ed ogni onere per rendere il lavoro finito collaudato.

Attività di progettazione costruttiva, predisposizione della documentazione necessaria da trasmettere agli organi competenti (GSE),

messa in servizio nei tempi previsti dalla legislazionevigente, compresa l'istruzione al personale della Committente ed il collaudo.

Accessori vari di completamento e tutto quanto necessario per rendere l'impianto completo e funzionante

euro (tremilasettecentocinquantaotto/78) cadauno 3´758,78

Nr. 43 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T (tipo

CHEL26 3).

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima

emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche,

e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in

canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in

cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo

FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K

per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con

percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto,

diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; '- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne

IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in

c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in

materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior

rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con

ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44;

- eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di

accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10/16A+T tipo BTicino Living NOW (tipo3)

euro (quarantaotto/23) cadauno 48,23

Nr. 44 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T(tipo

CHEL27 5).

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima

emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche,

e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in

canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in

cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo

FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K

per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con

percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto,

diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; '- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne

IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in

c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in

materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior

rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con

ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44;

- eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di

accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x 2x10/16A+T tipo BTicino Living NOW

(tipo5)

euro (cinquantaotto/24) cadauno 58,24

Nr. 45 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T(tipo

CHEL28 7).

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima

emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche,

e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in

canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in

cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo

FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K

per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con

percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto,

diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; '- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne

IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in

c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in

materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior

rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con

ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44;

- eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di
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accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 6x 2x10/16A+T tipo BTicino Living NOW

(tipo7)

euro (centosedici/73) cadauno 116,73

Nr. 46 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T.

CHEL29 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima

emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche,

e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in

canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in

cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo

FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K

per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con

percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto,

diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; '- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne

IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in

c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in

materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior

rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con

ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44;

- eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di

accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa UNEL 2x10/16A+T tipo BTicino Living NOW

(tipo4)

euro (cinquantatre/52) cadauno 53,52

Nr. 47 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T.

CHEL30 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima

emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche,

e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in

canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in

cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo

FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K

per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con

percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto,

diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; '- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne

IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in

c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in

materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior

rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con

ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44;

- eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di

accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa UNEL 2x10/16A+T con interruttore magnetico

euro (sessantauno/31) cadauno 61,31

Nr. 48 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T.

CHEL31 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima

emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche,

e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in

canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in

cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo

FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K

per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con

percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto,

diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; '- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne

IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in

c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in

materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior

rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con

ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44;

- eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di

accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE)Punto n°3 interruttore magnetico 2x16A tipo BTicino Living

NOW

euro (sessantasette/08) cadauno 67,08

Nr. 49 IMPIANTO DOMOTICO TIPICO

CHEL32 Fornitura e posa in opere di impianto domotico per appartamento composto da:

-Alimentatore di tensione BUS  per la generazione della tensione bus Tipo Bticino mod. E46ADCN

-Pannello Touch screen 7" Tipo Bticino mod.3488

-Alimentatore di tensione supplementare per la generazione della tensione bus Tipo Bticino mod. 346020

-Doppino a due conduttori non schermato conforme CEI46-5 e CEI20-20 2x0,35mm cod. L4669

-Centrale controllo carichi tipo Bticino mod. F521

-Attuatore con sensore di misura tipo Bticino mod. F522 n°2

-Interfaccia contatti DIN tipo Bticino mod. F428 n°2

-Attuatore con 1 rele tipo Bticino mod. F411/1 NC

COMMITTENTE: Comune di Padova Settore Lavori pubblici
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-Sensore anti allagamento

-Sensore rilevazione gas metano

- quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.

euro (milleottocentoquattro/50) cadauno 1´804,50

Nr. 50 PUNTO COMANDO n°2 LUCI PER IMPIANTO DOMOTICO

CHEL33 Fornitura e posa in opere di composta da:

-Doppino a due conduttori non schermato conforme CEI46-5 e CEI20-20 2x0,35mm cod. L4669

- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i

percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;

- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo;

- scatole portafrutti da incasso e/o da esterno;

- accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.;

- apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A tipo Btcicino mod. Now, supporti in resina, complete di placche in materiale

termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione;

- Comando per gestione di due funzioni tipo Bticino mod. K4652M2

- quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.

euro (novantadue/43) cadauno 92,43

Nr. 51 PUNTO COMANDO n°3 LUCI PER IMPIANTO DOMOTICO

CHEL34 Fornitura e posa in opere di composta da:

-Doppino a due conduttori non schermato conforme CEI46-5 e CEI20-20 2x0,35mm cod. L4669

- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i

percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;

- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo;

- scatole portafrutti da incasso e/o da esterno;

- accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.;

- apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A tipo Btcicino mod. Now, supporti in resina, complete di placche in materiale

termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione;

- Comando per gestione di due funzioni tipo Bticino mod. K4652M3

- quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.

euro (centocinque/18) cadauno 105,18

Nr. 52 PUNTO COMANDO/ATTUATORE n°2 LUCI PER IMPIANTO DOMOTICO

CHEL35 Fornitura e posa in opere di composta da:

- collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi

e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG16(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori

con analoghe caratteristiche tipo FG17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per

i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice;

-Doppino a due conduttori non schermato conforme CEI46-5 e CEI20-20 2x0,35mm cod. L4669

- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i

percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;

- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo;

- scatole portafrutti da incasso e/o da esterno;

- accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.;

- apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A tipo Btcicino mod. Now, supporti in resina, complete di placche in materiale

termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione;

- Comando attuatore tipo Bticino mod. K4672M2L

- quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.

euro (centoventiquattro/04) cadauno 124,04

Nr. 53 Punto di alimentazione utenze meccaniche

CHEL36 Fornitura  e posa  in  opera   di punto  alimentazione utenze meccaniche , valutato in modo medio fra  tutti  gli  elementi  di progetto,

costituito essenzialmente da: cassetta centro,  tubo pesante a IMQ,  conduttori  in  rame  tipo FS17 sino  alla dorsale, compresa dorsale

sino al quadro di appartamento (linea di alimentazione e tubazione), compresa inoltre l’incidenza, dei morsetti ed accessori per dare il

punto di alimentazione in opera funzionante a regola d'arte; Sez. 2-3x1.5mmq

euro (ventiquattro/52) cadauno 24,52
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N O T E

LE VOCI DI PREZZI RIPORTATE NEL PRESENTE ELENCO PREZZI SONO TRATTE:

....

-  DAL PREZZIARIO REGIONALE DEL VENETO ANNO 2014;

....

- PREZZI DI MERCATO ATTUALI, PER ARTICOLI NON REPERIBILI NEL PREZZIARO SOPRA INDICATI (VOCI CHEL,

CHED, CHIS..).

....

AL PREZZIARIO REGIONALE E' APPLICATO UNO SCONTO MEDIO MASSIMO DEL 25%

     PADOVA, 08/11/2018

Il Tecnico
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