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| cordoni di saldatura non dimensionati dovranno avere uno
spessore pari a 7/10 dello spessore minimo da saldare 5 5=0,7 1
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Y . Rapporto A/C 0.50
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1 ] u n ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA tensione caratteristica di rottura: fk>4300 kg/cm?
" 1 | i tensione caratteristica di snervamento: f,k>2750 kg/cm?
1 1 ] | E. =210000 N/mm?
' . : . LEGNO TRAVI IN LEGNO MASSICCIO C24
1 i Laa Proprietd di resistenza: Flessione fmk = 240 (daN/cm2)
- | u ] Compressione paraliela fc,0,k= 210 (daN/cm2)
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Sezione 2 — 2
DETTAGLIO ANCORAGGIO TRAVI COPERTURA Al MURI DI SPINA INTERVENTO DI RIPRISTINO TESTE CAPRIATE NTERVENTO NEDIANTE APPLICATIONE DI WPREGNANTE ACRILICD PER LEGNO IN DISPERSIONE ACQUOSA -
Paraloid B72 — Rohm and Haas ® '
o X ) Preparazione del Paraloid B/2
Sommitd muro di sping . . o : . . o ﬁ
. . Il Paraloid B72 & una resina acrilica che si presenta sottoforma di solide gocce trasparenti che vanno fatte sciogliere in idoneo
h, Sommitd muro perimetrale
70556 o solvente (es. diluente nitro, acetone ecc.) nella percentuale che va dal 5% al 10% in funzione delle esigenza applicative.
"oty .
) 4, \ o e Applicazione del Porclid 72 come consoidate COMUNE DI PADOVA FABOVA
Q g .
7 i troye \ epossidca bicomparente Il Paraloid B72 pud essere applicato allo stato liquido per spennellatura, iniezione, goccia a goccia o immersione. Una volte
< 7/ ¢, \~ Incalmo ligneo / Getto in betoncino , Setto re LaVOrl PubeICI
X "y . Ny con resina per ricostruzione porzione penetrato all'interno del legno, il Paraloid si solidificherd conferendogli una elevata consistenza. La solidificazione del Paraloid
Yt | Piatto 60x6 mm per N \ ammalorata letto di catena/puntone
OﬂCOFOggiO nastri forati \\ B72 si produce per evaporazione del solvente utilizzato per preparare il consolidante (ad esempio diluente nitro). Lefficacia del
\ s\ \\ trattamento con il Paraloid B72, € maggiore quando awviene per iniezione, goccia a goccia o immersione, in quanto, in questi
W,
N \ casi, la penetrazione della sostanza nel legno € pid intensa, mentre quando si applica per impregnazione il consolidante tende
X S
§ ~ a rimanere in superficie.
. . N\ N S<
Trave ||gneo di perturo — X . Procedura tecnica di consolidamento mediante Paraloid B/2
x/} —— —~ 1. scioglimento del Paraloid in perline:
Barra filettata 912 L=100cm {/ - rr'1ette're in un' recipiente il 30% in volu'me di perline di pqra|0|d,' n | QUALITA- DELL'ABITARE
iﬂghiSOJ[O al muro di Spiﬂ(] . ' — riempire con il solvente, acetone o amile acetato, daranno maggior penetrabilitd alla miscela,
mediante resine epossidiche t;osi?gc?mb,c‘;ﬁ;;‘;i‘;t§°" resina — agitare mescolando regolarmente per qualche giorno, fino a completo scioglimento.
con rondellone di testa e Otterremo una soluzione ancora piuttosto densa, diluibile ulteriormente per I'utilizzo.
bullone 2. preparazione della miscela per I'applicazione:
Muro_d Spind In un recipiente resistente all'acetone, mettere una quantitd variabile della soluzione preparata precedentemente, secondo la ARCELLA
diluizione che vogliamo ottenere. abitualmente si usa un rapporto di 1:4 per la prima imbibizione, arrivando ad 1:2 per I'ultima. AMBITO:
Nel caso in cui si voglia applicare anche un prodotto biocida, aggiungere alla soluzione il 2% di Xylores concentrato. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DETTAGLIO MENSOLE DI RINFORZO ESTREMITA” TRAVI LIGNEE DI FALDA 3. applicazione: S o o
— T T Con un pennello ben intriso, applicare il prodotto appoggiandolo sulla superficie; ripetere I'operazione pil volte, finché la Restauro e rlquallflca2|one dell'listituto ex Configliachi
‘ Superﬁcie assorbe la resina. Elaborato PIANTE SEZIONI E DETTAGLI
% 2‘ TOSS‘GHI e ”.]temss.e 20 em. Quando cessa I'assorbimento del prodotto, applicare alcune passate di solvente puro, cid ne aumenta la diluizione e quindi la OPERE STRUTTURALI
———— (tipo Fischer o HILTI o equivalenti)
Estremita Trave % ; penetrabilitd. RUP: Ing. Nichele Emanuele
" : L=200mm/CL.8.8 :
lignea di falda ——— = Resina HIT500/HY270 00mm Y Lasciare depositare per qualche tempo, e riprendere |'applicazione della resina, finché viene assorbita. Capo Settore: Ing. Nichele Emanuele
- | Ancora una volta, applicare solvente puro quando cessa I'assorbimento. Progettisti: Arch. Domenico Lo Bosco
‘ Ei_ Ripetere pitl volte, in piti giorni, il procedimento, finché non si ha la certezza che non c'& pit assorbimento di paraloid.
Asportare gli eccessi di resina e I'eventuale film superficiale, meccanicamente coadiuvandosi con tamponi imbevuti di solvente Bl Hemene - A8
N1 vite da legno Muratura portante in laterizio c
HBS—#12mm~L160mm i (acetone).
- 5 Verifica e controlli, ad ogni fase. CuUP
Angolare L 200X100X10 mm — — visivo: la superfice deve avere un aspetto omogeneo, importo complessivo: € 5'103'000,00
Lunghezza 30 cm % c00nm ¥ — meccanico—empirico, sottoponendo a pressione, dopo qualche giorno, le superfici delle parti sottoposte a consolidamento data: Febbraio 2021
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