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| MATERIALI
PIANTA FONDAZIONE ESISTENTE : STRUTTURA ESISTENTE - RIMOZIONE STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE CARATTERISTICHE PRESTAZIONAL| DEL CALCESTRUZZO
scala 1:200 | scala 1:200 OPERA TIPO FONDAZIONI | PILASTRI | SETTI | SOLETTE TRAVI | MAGRONE
3704 : - PIANTA COPERTURA ESISTENTE (lasse di Resistenza minima (25/30 (28/35 (28/35 (28/35 (28/35 (12/15
204 560 560 560 560 560 560 %o ~ : (lasse di Esposizione Y02 Ve 03 (3 X3 ;
''''''' = | 1 | ¥\ —1 ] E\/<n D (lasse di Consistenza S3 Sk Sk Sk S4 /
| I >< Dimensione MAX aggregati [mm] 30 2 22 22 22 /
I ) .
I : Dosaggio MIN di cemento [kg/mc| 300 320 320 320 320 150
i : Srearecci L 16x16.5 bn >< Copriferro nominale minimo [mm] 20 25 25 25 25 /
| | ol < PROSPETTO LATERALE ESISTENTE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A.
| | = o " TIPO B450C (tab. 11.3.1a, 11.3.b - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie
| N 2
I =- u((\
| | 5 \ CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA
i SES : = g = \ TIPO DI ELEMENTO PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE
: 3
I : 5 = ————————| e TIPO dl affiaia S 275 {EX FE 430 B) / /
| | 2 >< Trattamento ZINCATURA A CALDO / /
| N = S
| I S = CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE
I : 3 (lasse Malta > M5 Resistenza fbk elemento [MPA] 2150
| | Resistenza fk muratura [MPA] 26,0 Resistenza fvok muratura [MPA] 2072
| : = ———— Spessore giunti S5mm<s<15m % eventuali vuoti elemento S 45
- - — - | W= D | EE— b z
| 1 Rimozione del telo esistente, inclusi tratti scorrevolilaterali h EARATTERISTI EII-I E PRESTAZIDNAI‘I DEI'I'E STRI'ITTI'I RE I'IGN EE
om 560 560 560 560 560 o~ | 2. Smontaggio arcarecci e arco inclinato da recuperare TIPOLOGIA CLASSIFICAZIONE CARPENTERIA BULLONERIA/CHIODI
e | 1. Rimozione del telo esistente, inclusi tratti scorrevoli laterali
B0 | ’ ‘ LEGNO LAMELLARE GL 24h (UNI EN 1194) S275 lex Fe 430 B) (lasse 5.8
2. Smontaggio arcarecci e arco inclinato da recuperare
: SEQUENZA OPERAZIONI
TAVOLA S.01
: 1. Rimozione telo esistente
2. Rimozione arco inclinato e arcarecci relativi
————————————————————————————————————————————————— —I—————————————————————————————————————————————r—————————————————————————————————————————————————————— 3. Fresatura sommita arco rimosso per renderlo uguale agli altri archi
I | 4. demolizione cordolo di fondazione inclinato e ridotta demolizione cordoli longitudinali per ripresa getto e armatura meftallica esistente
STRU-I_I-U RAE S | STE NTE : | 5. costruzione nuovo cordolo di fondazione con integrazione armature e ripresa di getto
ALTRE TAVOLE
DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE FONDAZIONTI - scala 1:200 | STRUTTURA ESISTENTE - INTERVENTO PER RECUPERO ARCO RIMOSSO : RICOLLOCAZIONE ARCO RIMOSSO E NUOVI ARCARECCI 6. ricollocamento arco, fornitura e posa arcarecci principali con recupero carpenteria di tenuta.
| . | SCa | a 1: 200 7. fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci a filo superiore archi per posizionamenfo nuovo manto di copertura
| scala 1:100 | _ ' _ 8. costruzione muratura sp.30 cm con cordolo sommitale
| nuovi frave di banchina 14x22 cm 9. fornitura e posa di montanti e traversi per baraccatura di testata. | montanti sono collegati all'arco di testata mediante travetti sui quali
~ 140 560 560 560 560 560 560 1o ~ | | si posera il tratto terminale di copertura
I 0 0 0 0 [1] 0 | 33 1058 ! 10. fornitura e posa di copertura calandrata
I I 11. fissaggio profili per policarbonato di testata e posa policarbonato
| : g —— | = | 12 finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc.)
I 2
|\ | | S
I}% | | :7 arcarecci LL 14165 cm Tutte le quote e le misure, particolamente in rapporto alla compatibilita fra le tavole delle diverse categorie, vanno verificate all'atto esecutivo sotto la diretta
’Q | I -iﬁ responsabilita dell IMPRESA ESECUTRICE. In caso di elementi discordanti dovra essere consultata la DIREZIONE LAVOR. In fase operativa prevedere idonee misure
%% I | o provvisionali per la stabilita delle opere, decise da D.L. e Impresa costruttrice. L IMPRESA ESECUTRICE dovra comunicare alla DIREZIONE DEI LAVORI i giorni
%‘ I | o % in cui si prevede ilgetto dei conglomerati con almeno 2 giorni di anticipo. Lo scassero e disarmo di pilastri, fravi, solai ecc. vanno esequiti dopo 28
?’Q I - | [\ 2. giorni dal getto degli stessi, salvo diverse disposizioni concordate con la DL. Dimensioni c.a. e legno in [cm] - Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
/ ¢ 4. Demolizione e rimozione cordolo di fondazione inclinato I s | S &
g e ridofta demolizione cordoli longitudinali per ripresa getto | | S =
e ripresa armatura metallica esistente con nuova armatura. | I S / \ & / \
' - : - g R =
Recupero e ricollocamento scarpa di base per posa arco in nuova posizione | = | RS =
: 3. Fresatura sommitale dei semiarchi rimossi | 3 nuovi arcarecci LL¥x16.5 cm §
| per la ricollocazione successiva : S o COMUNE DI PROVINCIA DI
| | | S PADOVA PADOVA
' I 3 S
I | é
. : : COMMITTENTE:
~20: mettere a nudo armatura esistente per ripresa di getto | - I —— _ _
\ . . . . . | 5 | COMUNE DI PADOVA
— I
A Part. I | nuovi frave di banchina 14x22 cm SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI SPORTIVI
I .
3540 | : Via Tommaseo 60, Padova
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| |
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FONDAZIONI FINALI - scala 1:200 |
I SEZ. A-A - FONDAZIONE LATI LUNGHI DELLE STRUTTURE
3840 | Scala 1:20
3540 | TAVOLA ELABORATO
~ 140 560 560 560 560 560 560 %o ~ |
T8 i " . . 5 . | VIO DIME TIRAFONDI - spess. 3 mm RIMOZIONE ARCO LEGNO LAMELLARE
: Py s | SEZ. B-B INTEGRAZIONE ALLE FONDAZIONI
| <3 FONDAZIONE LATI CORTI E RICOLLOCAMENTO ARCO
| PART. 1 - NUOVO TRATTO FONDAZIONE - Scala 1:20 + ¢ |4 I3 1:2 —
| — Scala 1:20 DATA REVISIONE
| o | ! : L o Ottobre 2018 -
: tratto di fondazione esistente demolita i & " "
mettendo a nudo barre longitudinale e staffe g 35 °E 5 ' .
| | e date | RIPCRENT R staffe 96/25 1 =2680cn ] | sfaffe 06/25 L=208 cn REVISIONI FILE: TSl s b
| | TR O e 2016 correntt o= ' < U S = N | OGGETTO DATA SOST.REV. || DISEGND MF
s = I ! . . .
g § | | /I o I | 10 staffe 98/ g ! Aggiunta gronda lati lunghi | 10/2018 00 | | VERIFICATO MF
| s | “ = A | | | | . 2916 correnti - o 2916 correnti o |
. . N Y= —_—— —— —_—— — Y= ) |
5. Tratto di fondazione di I | 7‘ /‘ 7 T T 1 | | 5 2 VALIDATO MF
nuova realizzazione | | % | | | | : 75 . 42 3 CODICE 07_M_2018
sez 50x60 cm : I ot 77/;7/;7;7;7\4-'— S | S — 5@18 correnti 3916 correnti L ’ M
al Si f magrone | SN N
, , : | : : PROGETTISTA TIMBRO E FIRMA
B 5. Tratto di fondazione di /
i nuova realizzazione : 5@16 correnti | 2916 correnti / | 8070 %0 I MA U R O FE RRARE S E
sez. 80x60 cm | 5818 correnti trattare la superficie con prodotti tirafondi 824, L= 70 cm n g "
w //’\\ | per la ripresa di getto come Via Crescini, 63 - 35126 PADOVA
T " | ﬁ 0 ] ] ] 0 | Sikadur-32, Eporip Mapei o similari tel. e fax 069/75.61.53 - cell. 335/65.25.898
I N J | approvatidalla D.L. p.i. 03601520285 - c.f. FRRMRA64LBO1F205W
A S~ Part 1 : mail: mauro.ferrarese@alice.it
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I | : ~ MATERIALI
SISTEMAZIONE ARCO IN NUOVA SEDE - CARPENTERIA DI FISSAGGIO - scala 1:100 : | : CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO
| I I OPERA TIPO FONDAZIONI PILASTRI SETTI SOLETTE TRAVI MAGRONE
U L I I I (lasse di Resistenza minima (25/30 (28/35 (28735 (28/35 (28/35 12/15
| PARTICOLARE NODO "A" | PARTICOLARE NODO "B" | Casse d Eposiior x@ | o | xw | o [ e [
/\ /\ | I ' I (lasse di Consistenza S3 S4 Sk Sk Sk /
= é scala 1:5 scala 1:5 |
I . . . . . g : iatti 6 b lloni M 20 | Dimensione MAX aggregati [mm] 30 22 22 22 22 /
>< I pIattI Spessore 6mm ) bUIlonI MZO ) ChIOdI ®4 | pIa | Spessore mm Ho : Dosaggio MIN di cemento [kg/mc| 300 320 320 320 320 150
B A I P 6 I I Copriferro nominale minimo [mm] 20 25 25 25 25 /
~ iastre spessore 6 mm
I I 4, p I ST I TIPOLOGIE DI CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A.
I I / | I I piastre spessore 6 mm | TIPO B450C (tab. 11.3.1a, 11.3.b - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie
| | 0 14x165 | SALDATURE AMMESSE
B A | ' / I 1 I | | : CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA
| ? |~ -—- | | | ' PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE
I -/ - | I I arcareccio 14x16.5 cm | ~ TIPO DI ELEMENTO ' '
| @ | Iﬁ $ $ | - - I : /—I§ Tipo di acciaio S 275 lex Fe 430 B) / /
| E +H+4H S 8 1T——" -—- | @—« —-~—~——~3 Q“ | | hd Trattamento ZINCATURA A CALDO / /
' | ' | & @ l
B A | BB Ry batub—m o Lutal | S . S | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE
| AN EEE I P / | AR I | Classe Malta > M5 Resistenza fbk elemento [MPA] > 15,0
E E I I ) %I[ i Zi - qu g ree T Resistenza fk muratura [MPA] 26,0 Resistenza fvok muratura [MPA] 202
I I I I I : : : I : I 320 : I t— Spessore giunti S5mm<s<15m | % eventuali vuoti elemento <45
B A | = | e . | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE
I E T I @ i Py 3 SIh ﬂ} $ I TIPOLOGIA CLASSIFICAZIONE CARPENTERIA BULLONERIA/CHIODI
I | I | 1 8 I LEGNO LAMELLARE GL 24h (UNIEN 1194) 5275 (ex Fe 430 B) (lasse 5.8
1" =T I
I I e I I e — I g
B A I T | | | 0 | 2. Rimozione arco i/?cI/nafo e.a/'ca/'ecc/’ relativi o .
I | I piastre spessore 6 mm | 3, Fresafqra sommifa arco rimosso per (ender/o IJgU&/E agli aIfI“/ archi S ‘ s matllcs esistente
| == == | I I 4. demolizione cordolo di fondazione inclinato e ridotta demolizione cordoli longitudinali per ripresa getto e arm
| S | S I A : 5. costruzione nuovo cordolo di fondazione con integrazione armature e ripresa di getto
I 3
| I | ZIIIIzIIIIafaIInZenfo arco, fornitura e posa arcarecci principali con recupero carpenteria di tenuta.
L A | | | 7. fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci a filo superiore archi per posizionamento nuovo manto di copertura
. —Y——-a—-attti I Ll -e-aa.a?° i R -—..—.—.—._.aeii T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e e e e e e e e e e e - === — = — = = — ALTRE TAVOLE
e B 8. costruzione muratura sp.30 cm con cordolo sommitale ' ' ‘ ‘ S
>< >< | I 9, fornitura e posa di montanti e traversi per baraccatura di testata. | montanti sono collegati all'arco di testata mediante travetti sui quali
I neAn si pose/jé il fraffoafe;/zgnae/f III» ;Ofae;;uz .
E s | PARTICOLARE NODO ' D" I PARTICOLARE NODO C I? ff/ZIZZgIZI: :rg;);i er pf//'(;rbonaflo d(/IfeIsfafa e posa policarbonato
\/ \/ I SCa Ia 1 . 5 : ScaIa 1 . 5 12. finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc.)
| N . : . L i : . .
= = | Piatti spessore 6mm - bulloni M20 (M16 trave di banchina) | Piatti spessore 6mm - bulloni M20 (M16 trave di banchina) ___
‘ . utte le quote e le misure, particolamente in rapporto alla compatibilita fra le tavole delle diverse categorie, vanno verificate all'atto esecutivo sotto la diretta
) | | bulloni M16 —TITITTITTT — g o IeZao/IsaIIbi/iIé deIl '/MPRES/APESZ(UITR/(EI/n casf I)j/ eIeméI;f/' cﬁsIc)oftI)azI/ dfovré essere consultata la D/REgZ/ONE LAVORI. In fase operativa prevedere idonee misure
| | 200 60 7 - provvisionali per la stabilita delle opere, decise daDL. e Impresa costruttrice. L IMPRESA ESECUTRICE dovra comunicare alla DIREZIONE DEI LAVORI i giorni
| I I I W e in cui si prevede ilgetto dei conglomerati con almeno 2 giorni di anticipo. Lo scassero e disarmo di p/'/asz[‘/'/', ]fravi, solai ecc. vanno eseguif/'fdopo 2(‘; ]
| ' ‘ ¥ I - ~ giorni dal getto degli stessi, salvo diverse disposizioni concordate con (a DL. Dimensioni c.a. e legno in [cm] - Dimensioni accaio da carpenteria in [mm
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’ HE e ' - S i - VA
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' | —w o | bulloni 120 -—LLULUL Y
*::::::::::::*::::::::::—*::::::::E:EEEEEEEEEEEEEEEE*:EEEEEEEEE:*EEEEEEEEEEEEE I | )
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| | MATERIALI
: : CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO
| I - T OPERA TIPD FONDAZIONI PILASTRI SETTI SOLETTE TRAVI MAGRONE
: : (lasse di Resistenza minima (25/30 (28/35 (28/35 (28/35 (28/35 (12/15
| : (lasse di Esposizione X2 X(3 X3 X3 X3 /
I .
| REALIZZAZIONE MURATURA PERIMETRALE | Hasse o Consistenzs > > ! > > ’
REALIZZAZIONE MURATURA PERIMETRALE | | ARMATURA CORDOLO E PILASTRINT NELLA MURATURA Dinensione 1AX aggregafimnl] 30 2 7 7z 2 /
| | PROSPETTI LATI CORTI - scala 1:100 | scala 1:20
I : : —
| - : = : staffe 88/20 L=136 cm Copriferro nominale minimo [mm] 20 25 25 25 25 /
——__—— = | i | - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A.
: : : : | & | % : S % TIPO B450C (tab. 113/a, 11.3.Ib - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie
= ~ ~ — - - = —~ ~ — - - | ! A . . . .
== _==T | | | : 1l Inserimento nella muratura di pilastrini CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA
= I = — =~ : & | AN : | inc.a. armafie geftafi in appositi elementi TIPO DI ELEMENTO PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE
RS = < = . .
T~ e T~ e | | I 2010 correnfi 2:2016 correnti Tipo di acciaio S 275 lex Fe 4308) / /
~o ~o 7 | I | I sovrapposizione 80 cm sovrapposizione 80 cm
- RS - P RS - | | | { Trattamento ZINCATURA A CALDO / /
L= =~ L= =~ : Vi | Q | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE
~ ~ ~ ~
| N N g ~ - i I | | (lasse Malta 2 M5 Resistenza fbk elemento [MPA] 2150
-~ N - > -~ I I !
'd \\ . .
// \)/Ba?tr/e olare B D >< - | I : & Resistenza fk muratura [MPA] 26,0 Resistenza fvok muratura [MPA] 202
/ P X ~_ . P P ~ - : | | L’# Spessore giunti Smm<s<15m % eventuali vuoti elemento < 45
| \ 7 : 3 : (- | L) |'s : Sl CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE
[ L T T T T TN T ] "j' = H H H i i i T T [ 7 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ W[ [ [ [ W[ [ [ [ [T [ [ [ [ [ [ [ 9T [ T T\ - 8
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII‘IIIIII%.IITIIITIIHIIIIIEEEIIIIIIIIIIIIIIIII E&S%W#{EIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | II/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\III!I : N TiPoLDEIA CLASSIFIBGAZIONE CARPENTERIA BULLONERIA/GHIODI
| LI AN I I I I I I I I I I | s I H 1 H i i H 4 { . ®
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\TI‘; 7 IIII/H/I\H\IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII H H R N R il a—— Tty g ° I ”IIIIIIIIIIIII:IIIIIIIII:I:IIIIIIIII:I:IIIIIIIII“IIIIIIIIII,IIHIIIIIIIIIE:IIIIIIIII;:IIIIIIIIII}I:I:I g | | - LEGNO LAMELLARE GL 24h (UNI EN 1194) S275 lex Fe 430 B) (lasse 5.8
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