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| MATERIALI
: CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO
SOTITUZIONE GIUNZIONI ARCO IN TRE PEZZI | OPERA TIPO FONDAZIONI | PILASTRI SETTI SOLETTE TRAVI MAGRONE
: (lasse di Resistenza minima (25/30 (28/35 (28/35 (26/35 (28/35 (12/15
STATO DI FATTO - ARCO TIPO - scala 1:100 | INTERVENTO SU ARCO TIPO - scala 1:100 NUOVA GIUNZIONE DA INSTALLARE (n.16) flasse diEsposizione Xz G X X X /
| it scala 1:10 (lasse di Consistenza S3 St St St S4 /
Arco esistente a due cerniere (alla base), TR L COPERTLRA | Inserimento nuova giunzione ' oy . Dimensione MAX i
realizzato in fre porzioni giuntate o | . | Installare le nuove giunzioni tagliando il telo per (3 Piatti saldati spessore 10 mm imensione 1AX aggregati fmn] 30 22 2 2 2 /
mediante piastre metalliche e bulloni -~ : ; superficie minima necessaria all'inserimento delle 2 Dosaggio MIN di cemento [kg/mc 300 320 320 320 320 150
’ I stesse dall'alto. s ) , —
GIUNZIONE ESISTENTE DA RIMUOVERE : | Fissare la giunzione prima di inserire la successiva. N | el | Lopriferro nominale minino (mn) 2 il il il 2 /
scala 1:10 | | SO | [ CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A,
I | Fori 921 mm 08 S - -l TIPO B450C (tab. 11.3.1a, 11.3.Ib - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie
COLLEGAMENTO TRAVI LAMELLARI 2 | X ( per bulloni #20, classe 8. A | e
N. 16 ELEMENTI SUPERIORI B | | - s CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA
S 400 Q : | = T TIPO DI ELEMENTO PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE
N
50,100 100 100 50 FORI ¢ 20 | B | * | . it | DR | I Tipo di acciaio S275 (ex Fe 430 B) / /
M18 x 220 cl. 8.8 | | R | PO | I
___________ = | | I | D | Trattamento ZINCATURA A CALDO / /
SE ~ < -l
LA A | : | 2 2 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE
b o | | = o (lasse Malta > M5 Resistenza fbk elemento [MPA] > 15,0
C\l | | ] 1
> > > P S == — | | Resistenza fk muratura [MPA] 260 Resistenza fvok muratura [MPA] 2102
o : | 6 Spessore giunti S5mm<s<15m % eventuali vuoti elemento <45
N : | N CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE
< 000P.F. j 120 | l T TIPOLOGIA CLASSIFICAZIONE CARPENTERIA BULLONERIA/CHIODI
S |
s | 9 LEGNO LAMELLARE GL 24h (UNIEN 1194) S275 (ex Fe 430 B) (lasse 8.8
1030 1030 0 ~ | 1030 1 1030 Z
0 | szg z o » SEQUENZA OPERAZIONI
| | & 1. Taglio parziale telo esistente per sostituzione singola giunzione tra porzioni di arco
| 2. Rimozione controllata giunzione esistente tra due porzioni di arco
| 3. Inserimenta nuava giunzione fra due porzioni di arco
| &. fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci a filo superiore archi per posizionamento nuovo manto di copertura
| 5. costruzione muratura perimetrale sp.30 cm con cordolo sommitale
| 6. fornitura e posa di montanti e traversi per baraccatura di testata. | montanti sono collegati all'arco di testata mediante travetti sui quali
| si posera il tratto terminale di copertura
| 7. fornitura e posa di copertura calandrata
H 8. fissaggio profili per policarbonato di testata e posa policarbonato
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc.)
Tutte le quote e le misure, particolamente in rapporto alla compatibilita fra le tavole delle diverse categorie, vanno verificate all'atto esecutivo sotto la diretta
responsabilita dell IMPRESA ESECUTRICE. In caso di elementi discordanti dovra essere consultata la DIRFZIONE LAVOR!. In fase operativa prevedere idonee misure
provvisionali per (a stabilita delle opere, decise da D.L. e Impresa costruttrice. L IMPRESA ESECUTRICE dovra comunicare alla DIREZIONE DEI LAVORI i giorni
in cui si prevede ilgetto dei conglomerati con almeno 2 giorni di anticipo. Lo scassero e disarmo di pilastri, travi, solai ecc. vanno eseguiti dopo 28
giorni dal getto degli stessi, salva diverse disposizioni concordate con la DL. Dimensioni c.a. e legno in [cm] - Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
INSERIMENTO NUOVI ARCARECCI PER FISSAGGIO NUOVO MANTO DI COPERTURA - scala 1:100 SEZ. A-A
» INSERIMENTO NUOVI ARCARECCI PER FISSAGGIO NUOVO MANTO DI COPERTURA - scala 1:100
24b 2 508 2 508 2 508 | A 2 508 2 508 4 508 2 508 2 244 COMUNE DI PROVINCIA DI
; PADOVA PADOVA
| Nuovi arcarecci in legno lamellare sez. 14x20
% cm, con estradosso a filo superiore arco.
\#1 | ! | | | ‘#‘ | Totale arcarecci n. 140, L=508 cm COMMITTENTE:
\ 1 \ | \ \ 1 \ \ : % COMUNE DI PADOVA
| V | | | | | | | \/ | | Y SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI SPORTIVI
\ \ \ : \ \ \ \ \ .
| | | : | | | | | | ) Via Tommaseo 60, Padova
| / %,
| ; | | | D 4 N ¢
i /\ . N | ,' Arcareci esistenti se;,/ Tix16.5 };/{ v/ TI PO LOG I E DI PROGETTO:
| | | | | | | | | N Y h N | oy / / 4 % g @ .
; é . T A A SALDATURE AMMESSE ADEGUAMENTO ENERGETICO ARCOSTRUTTURA DI VIA BETTINI
| | | - | | | | . . 0 TN
‘ I ‘ ‘ | 3 N B A A A e ~
| - | | | ¢ ~ S - o
! = A AN 1y // A - - =
| T N | A - - X7
\ \ \ | \ \ \ \ ~— " i T PROGETTO ESECUTIVO
8 g T~ b [ /0 - - =
N \ o \ \ N : - S DELLE STRUTTURE
i i i | i i i i i - - WH T~ ~ b :l / ///// e —— - VA T N
Iﬁ - *T - 7] - | — | - | - ]7 - T* - 77 S T EEE ~— \\ N J//////g //4 - TAVOLA E"APORATO
| | | | | | | | | —~ 70 zofo 0 ~
| | | | | | | | | 20 SOSTITUZIONE GIUNZIONE ARCHI
‘ ‘ ‘ i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ INSERIMENTO NUOVI ARCARECCI
‘ | | | | DATA SCALA 'REVISIONE
‘ | ‘ ‘ ‘ a=8/10 sp. piatto pid sottile Ottobre 2018
| | | ' | | | | | REVISIONI FILE:  BETTN anplanento_esec g
1
| | | | | 519 | | N° | OGGETTO DATA SOST.REV. || DISEGNO MF
| : | | | | | Tofale scarpette n. 240 1 Aggiunta gronda lafi lunghi 10/2018 00 || VERIFICATO MF
; ; ; | ; ; ; ; ; - - NODO "A": il nodo e costituito da una 2 VALIDATO MF
i i i ? i i i i i i e . .
A~ AA A | ‘ ‘ ‘ S~ SR scarpetta prefabbricata tipo BSI - 3 CODCE 07_M 2078
= ~ | ! | | | | | ' :o: . ROTHOBLAAS b= 140mm, H= 140mm PROGETTISTA TIMBRO E FIRMA
I | \ f \ \ \ : : H . : ° : .. . .
| — | | | | | | | — | (IR ad ali interne, con chiodi @4, L=60mm. Ing. MAURO FERRARESE
— ~ | — ~] a Disporre 16 chiodi fissaggio su arco, Via Crescini, 63 - 35126 PADOVA . S

B inAi i : ; fel. e fax 049/75.6153 - cell. 335/65.25.898 | NERE 3|
12 ChIOdI f|Ssagg|O Su arcareccio p.i. 03601520285 - c.f. FRRMRA64BO1F205W ;

mail: mauro.ferrarese@alice.it

nuovi arcarecci 14x20 cm con estradosso a filo superiore arco

arcarecci esistenti 14x16 cm

nuovi arcarecci 14x20 cm con estradosso a filo superiore arco

arcarecci esistenti tixlecm = — — — — === ==—==29 COLLABORATORI




| |
| |
| | MATERIALI
: : ARMATURA CORDOLO DI FONDAZIONE, CORDOLO SU MURATURA S R CARATTERISTICHE PRESTAZIONAL| DEL CALCESTRUZZO
: : E P{LA;-S-IZ-F({)INI NELLA MURATURA OPERA TIPD FONDAZIONI | PILASTRI SETTI SOLETTE TRAVI MAGRONE
SCala 1. . N
a di Resist (25/30 (28/35 (28/35 (28/35 (28/35 (12/15
REALIZZAZIONE MURATURA PERIMETRALE | REALIZZAZIONE MURATURA PERIMETRALE | asse 0 Resitenza minina
| | | Classe di Consistenza 53 54 54 54 S4 /
| : | e Iy Dimensione MAX aggregati [mm] 30 22 22 22 22 /
| : | J& , )
_ _ _ _ _ _ _ - | i . L _ Dosaggio MIN di cemento [kg/mc]
== — —= | | | a | & Inserimento nella muratura di pilastrini . i— staffe $6/20, =136 cm 99 g 300 320 320 320 320 B0
_______________ —— : : : — — _ : : —
= — : | : | in c.a. armati e gettatiin appositi elementi. N ! 2% Copriferro nominale minimo [mm] 20 25 75 75 25 /
Tl >< | | e o N I ) CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAID DA C.A.
=" T~ L J : : : I | / TIPO B450C (tab. 113/a, 11.3.Ib - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie
T e | | L . | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA
R | | 2910 correnti 2+2916 correnti
ey | | N | Il\ . sovrapposizione 80 cm sovrapposizione 80 ¢m TIPO DI ELEMENTO PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE
- e : | | : Y = Tipo di acciaio $275 lex Fe 430B8) / /
IR - | | roenes g 1 T ZINCATURA A CALDO
N s | | = | | \ = rattamento / /
S T e e - | | | {\ S| CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE
//x\\ // \\ . // \\ . | | Q2 |
/// \7(\ \\ Particolare B // \\ Parficolare C | | | | \ s (lasse Malta 2 M5 Resistenza fbk elemento [MPA] 2150
e { S \ ! \ : | : | Resistenza fk muratura [MPA] 26,0 Resistenza fvok muratura [MPA] 202
- ; ~ EES _— - | ] . . . .
\ :i \ h ST (- I e e . | | Spessore giunti S5mm<s<15m | % eventuali vuoti elemento < 45
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A o e e | o O T o e TP e T T e TA P Tl T T T T T T T Tl A T T T T TP TIPS TP T AT T 111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111111111111\\11 R | < CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE
[ 1 [ | D | PN RND ) S LAV T T T T[] I I N N I I [N T T ] I I N I N 1 ) I I I B TN I NS <t N G N N i = - S
| > <[~ - NS _= ; I N N N N 1 I O O I [ T T T 7 T T I I [ T T T 7 [ T T T T 1I =
AR 11;;1}7111“?14\11%“}11111111111“1 111111111“111111 ilillﬁﬁ'ﬁl{llili 11\“1111111111“1 111111111“111111 il/i,,l/l/{lilil\;\l\l\i\lillllllll_l : S N N D N N O N N N N N N D D N N N D N O B : < forchetta #8/20), TiPoLoeEiA CLASSIFICAZIONE CARPENTERIA SULLONERIA/CHIODI
e I e | 2 | e e | e e e e | || s o | s | S s s | i s s | i | M e e et i e | | =N IS T | nuovo cordolo 30x40| S 3\S < inghisata nel 3916 correnti LEGNO LAMELLARE GL 24h (UNIEN 1194) $275 (ex Fe 430 B) (lasse 8.8
o FF I cordolo esistente 30x50] % FF S [z cordolo esistente A
o = nuovo cordolo 30x40 SEQUENZA OPERAZIONI
o Z » » zz » » 22 we ; . : -6 20 20 20 28 / 20 % 2% 69~ : e - 130 |-+ 1. Taglio parziale felo esistente per sostituzione singola giunzione tra porzioni di arco
Tratto di muratura (tipo Leca faccia a inferposizione fra murafura -cordolo e 2166 = = Ll |4 : 2. Rimozione controllata giunzione esistente tra due porzioni di arco
P arco in legno lamellare di pannellino tipo | I | S | 2910 correnti i unzi ioni di
vista o similari) eretfa fra gli archi, Celenit o i/m/lar/' S essol‘e/7J 20 mm P | 200 | ® | Z /;705/57/;;/7;;7? n;jjav‘/?ng;UZ/Z*Tz,;;ZZVLleaifai;Zg?f ;%fgz eriore archi per posizionamento nuovo manto di copertura
sp. 30 cm ¢ 0/7. c OrdO/l? .somm/'l.‘ al e J:’0X40 cm. p | Tratto di muratura (tipo Leca faccia a | ; i 5: cosfruz/onepmurafurg perimetrale sp.30 cm con wrdﬁ/o somm/'falep ’ ’
Armatura dei cordoli in continuifa Fondazione esistente 30x50, integrata da | vista o similari)_ sp. 30 cm con cordalo | ! 6. fornitura e posa di montanti e traversi per baraccatura di testata. | montanti sono collegati all'arco di testata mediante travetti sui quali
attraverso fori negli archi. cordolo superiore 30x40 cm : sommitale 30x40 cm. : 8 ' si posera il tratto terminale di copertura
Inserimento nella muratura di pilastrini in - o oy _ 7. fornitura e posa di copertura calandrata
ca. armati e gettatiin appos /ff elementi | /nsenmer;lfo ne/’{i /T;q(afura d/_ fP_ /lisfr/n; n | nuovo cordolo 30x40 R cordolo esistente 30x50 8. fissaggio profili per policarbonato di testata e posa policarbonato
| C.a. arinali e gerfallin appositi element | 9. finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc.)
: : frattare la superficie con prodotti
| | per la ripresa di getta come
| | cordolo esistente 30x50 Sikadur-32, Eporip Mape/.o similari
| | approvati dalla D.L.
| |
| |
: : Tutte le quote e le misure, particolamente in rapporto alla compatibilita fra le tavole delle diverse categorie, vanno verificate all'atto esecutivo sotto la diretta
________________________________________________________________________________________________________ T N responsabilita dell IMPRESA ESECUTRICE. In caso di elementi discordanti dovra essere consultata la DIREZIONE LAVORL. In fase operativa prevedere idonee misure
provvisionali per la stabilita delle opere, decise da DL e Impresa costruttrice. L IMPRESA ESECUTRICE dovra comunicare alla DIREZIONE DEI LAVORI i giorni
in cui si prevede ilgetto dei conglomerati con almeno 2 giorni di anticipo. Lo scassero e disarmo di pilastri, fravi, solai ecc. vanno eseguiti dopo 28
REALIZZAZIONE MURATURA PERIMETRALE - Scala 1100 PARTICOLARE A: ARMATURA DEL CORDOLO NELL‘ANGOLO TRA MURATURE PARTICOLARE A: ARMATURA DEL CORDOLO IN CORRISPONDENZA ALL'ARCO giorni dal getto degli stessi, salvo diverse disposizioni concordate con la DL. Dimensioni c.a. e legna in [cm] - Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
scala 1:20 scala 1:20
4140 .
” 12 o 12 - 17 e 12 o 17 - 17 o 12 o 17 s
- ! ! ! ! ! ! ! e L e e . PARTICOLARE C: CORDOLO LATI LUNGHI CON GRONDA RACCOLTA ACQUA COMUNE DI ROVINGIA DL
| L e _ scala 1:20
, , , PADOVA PADOVA
| | |
| |
‘ ‘ ‘ ‘ i i i r .\ = T
| | | | | | | | ! ! armatura corrente cordolo: | : : COMMITTENTE:
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i : 4916 longitudinali, staffe #8/20 : | 0 | CO M U N E DI PADOVA
| | |
: : : : pannel/asandw/chsp.ZOtm: SE-H-ORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI SPORTIVI
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! ! 4@16 annegati nei cordoli e passanti ! | | .
— i ! in fori praticati nell'arco in L1, =150 ! | — fr p— | Via Tommaseo 60, Padova
| |
' ' ' | 1 |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E i i | = trave di banchina esistente |
| ' ! | N | PROGETTO:
| | | | | | | | : : : | T i
| | : | R D ADEGUAMENTO ENERGETICO ARCOSTRUTTURA DI VIA BETTINI
| L |
| | | | | | | | | | ' | . |
| | |
\ \ \ \ \ \ \ \ | | s | e AN
armatura correnfe cordolo: ! l l | / cassefla ispezionabte
| | | | | | | | 4916 longitudinall, staffe #8/20 | | | | |
| | | | e | PROGETTO ESECUTIVO
S 8 ———————————————————————— | N ——— S—— ————————— | [ [
S + + | | | + | + | | | | | DELLE STRUTTURE
tto di muraturaffipo Lecq faccia a ! ! | | arcoin Ll pluviale 100 fogni arco |
| NN bl | | | | | | | | | | . capotto
vista osimilaci?” sp. 30 cm can cordolo ! ! ! | muratura sp.30 | TAVOLA ELABORATO
| sommifale f0x40 cm. | | | | | | : l I L — LEH _
Inserimento nella muratura di pilastrini in : ! e T T T T T T RINFORZO FONDAZIONE LATI CORTI
| & armatie gettatiin ppesifyjelementi | | | | | | | | | COSTRUZIONE NUOVA MURATURA PERIMETRALE
\ \ \ \ \ \ \ \ | — -
| | | | | | | | | | | PARTICOLARE C: ARMATURA CORDOLO LATI LUNGHI OATA e REVISIONE
4812 d'angplo, L=200 ! i i scala 1:20 Ottobre 2018 I i
| | |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 100 ! ! ! " REVISIONI FILE:  BETIN_ ampliamento_esec.dwg
i | | — 30 50
| | | | | | | ! ! N° | OGGETTO DATA SOST.REV. || DISEGNO MF
| | |
. | | | ~ !
gronda in c.a 4 @16 annegati nei cordoli e passanti \ ' N ' ! ! 2916 correnti S 1 Aggiunta gronda lati lunghi 10/2018 00 || VERIFICATO MF
| | | | | | in fori praticatinell'arco in L1, L=150 inferposizione fra muratura -cordolo e | | | e °
‘ ‘ J— - ‘ ‘ % arco in legno (amellare di pannellino fipo ! ! 2912 correnti = 2 VALIDATO MF
SS 2 = Celenit o similari spessore 20 mm ! -
) N\ / AN ! ! o = 3 CODICE 07_M 2018
/ \ ‘ ‘ / \ ‘ ‘ ‘ ‘ | i 2%
1 ! ! PROGETTISTA TIMBRO E FIRMA
l‘ / ; ; - ; ; ; ; ; Tratto di mura;‘ura (tipo Leca faccia a ! ! s - st 8/20 =283
\ . S A
\ ; \ y \ / vista o similari), sp. 30 cm con cordolo ! !
N i AN S ‘ ' ' N\, grondainca 7 gronda in c.a. sommitale 30x40 cm. | i 3581 =] In g . MA U RO FERRARE S E
AN 7 Sl __// Tratto di mura;ura (tipo Leca faccia a RN __// : ! Via Crescini, 63 - 35126 PADOVA
e : N vista o similari) eretta tra gli archi, : N interposizione fra muratura -cordolo e interposizione tra muratura -cordolo e | ! tel. e fax 049/75.6153 - cell. 335/65.25.898
Particolare A Particolare B sp. 30 cm con cordolo sommitale 30x40 cm. Particolare C arco in legno lamellare di pannellino tipo arco in legno lamellare di pannellino tipo I l p.i. 03601520285 - c.f. FRRMRA64BOF205W
Armatura dei cordoli in continuita Celenit o similari spessore 20 mm Celenit o similari spessore 20 mm | | mail: mauro.ferrarese@alice.it
attraverso fori negli archi. ' '
COLLABORATORI
arco in legno lamellare esistente,
spessore 12 ¢m




I
| ~  MATERIALL
PARTICOLARE A - scala 1:10 | | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO
piatti spessore 10 mm, bulloni M20 - [quote in mm] | SEZIONE 1-1 - scala 1:50 PROSPETTO NUOVE TESTATE - scala 1:50 OPERA TIPO FONDAZIONI | PILASTR] SETT) SOLETTE TRAVI MAGRONE
: Policarbonato TI (lasse di Resistenza minima (25/30 (28/35 (28/35 (28/35 (28/35 (12/15
240 Al . L. " :
| Pa rt.C /24\ 216 L’Opé’l'fUl'& sem/ﬁlg/da inserito in SpE(/f/L’B | T~ N Pa rt,C (lasse di Esposjzjone X0 X(3 X(3 X(3 X3 /
montante 1hx24 cm 40 %0 0 | 4 N\ calandrata e coibentata quida fissata alla o7 \
-------------- N S | \ {r_::_-/‘r_—_—_—_—_—_—_—_— eyl ey copertura T (lasse di Consistenza S3 Sk Sk Sk S /
= / ~
: < \ —— — — — ] A\ T / H-I Dimensione MAX aggregati [mm] 30 22 22 22 2 /
] === ___ ] ___ — & —L - Traverso 14x20 ) ,
@0 : = :" I — P — | N1 L 11 ~ I Isazione media) Dosaggio MIN di cemento [kg/mc} 300 320 320 320 320 150
s A % | T~ I - | T~ opportunamente Copriferro nominale minimo [mm] 20 25 25 25 25 /
20 g ~ _— 47T & T+ IR fresata
IEI 0 Z I I 4 T - : \\<,:1;},ﬂ CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A.,
''''''' IR e : 2 f A o I ; YR copertura semirigida TIPO B450C (tab. 113/a, 131b - NTC2008)) | Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie
§ 8= S ] =~ | = S calandrata e coibentata
Y A | - | Traverso 14x20 " , | ~ ‘ CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA
I . E: LQJ I I“’I ﬁ ﬁ I | (sezione media) ! << ' N =
f | | i | | ~< I I ~ TIPO DI ELEMENTO PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE
! : : ! . T8 | = I opporfunamente & S~ | | B
I |. : Nz | | frosata — | | N Tipo di acciaio §275 lex Fe 430 8) / /
| S | <Z
| I I | I I | — T - I e S | Trattamento ZINCATURA A CALDO / /
| | r 11 8 lastre ST 5 i}
: cwg e n s : s~ _ T L s | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE
| | ~ - ~ ] vy ) -
| o ! : % e — // v | S 2 (lasse Malta 2 M5 Resistenza fbk elemento [MPA] 2150
! I 2 T = //// g & R
I I — | traverso 1hx20 // = \\ Part.D 7 : / o : = Resistenza fk muratura [MPA] 26,0 Resistenza fvok muratura [MPA] 202
I 1 i E—— o . /,/ s =
I I cordolo in c2 300 I I\"j § I TS : / E I traverso 14x20 traverso 14x20 | | traverso 1hx20 Spessore giunti Smm<s<15m % eventuali vuoti elemento <45
\ / =~ 1 / gu < -
: N / {/ — | / S | & 3 B CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE
e AN r‘g ) <§ é é
| Part.B \ / S : // § I Part B °: ?J :‘J TIPOLOGIA CLASSIFICAZIONE CARPENTERIA BULLONERIA/CHIODI
g \ / \\\\ e / ) ) | . = g g
| | | ~JL- ] y s | e IS 3 IS LEGNO LAMELLARE GL 24h (UNI EN 1194) S275 lex Fe 430B) (lasse 8.8
I montante 14x24 ! o 7| / = I / \ S S S
| — 1 i= | - % | = e I I = = = \ SEQUENZA OPERAZIONI
Lo | }T e o | S — Y i v = \ ] 3 1. Taglio parziale telo esistente per sostituzione singola giunzione tra porzioni di arco
:" a0 === T4 | 4;7* : ! I A // \\\| / I N / {\ 2. Rimozione controllata giunzione esistente fra due porzioni di arco
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COMMITTENTE:

COMUNE DI PADOVA
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI SPORTIVI
Via Tommaseo 60, Padova

‘ PIANTA NUOVE TESTATE - scala 1:50
Il nodo e costituito da una scarpetta prefabbricata

tipo BSI - ROTHOBLAAS b=140mm, H=140mm
ad ali interne, con chiodi @4, L=60mm.
Disporre 16 chiodi fissaggio su arco,

12 chiodi fissaggio su arcareccio
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