Pianta

— Piano Primo

SOVRAPP. RIP. BARRE CORRENTI
(DOVE NON ALTRIMENTI INDICATO)

2 maglie

sovrapposizione rete elettrosaldata: 2 maglie

IN FASE DI COSTRUZIONE
PREVEDERE OPPORTUNE OPERE
PROVVISIONALI Al FINI DELLA STABILITA’

PRESCRIZION]

MATE RIALI

Diametro bullone mm. | 10 12 | 14 16 | 18 20 22 | 24 | 27
Simbologia ® | & | J {} ﬁ‘ $
Diametro foro mm. | 11.5 |14 16 18 |20 22 24 | 26 | 29

Coppia di serraggio
in Kg. m.

cl. 8.8 14.4 | 22.5

30.9

43.9

59.7

75.9

111.0

11.3 1 18.0 | 28.1

cl. 10.9

38.7

04.9

74.7

94.9

138.8

SALDATURE

| cordoni di saldatura non dimensionati dovranno avere uno
spessore pari a 7/10 dello spessore minimo da saldare

SE

S

S5=0,7 t

MATERIALE: S27/5—JR Classe di
MA14 cl.

3.8

Esecuzione EXC3

TRATTAMENTO

zincato

verniciato

[]

grezzo

PRESCRIZIONI SUI" MATERIAL:

CALCESTRUZZO C25/30 (Rck 30

MPa) fu =24.90 N/mm?

PER OPERE DI FONDAZIONE

Dimensione max inerti: 20mm

Classe Lavorabilita S3
Rapporto A/C 0.50
Classe di esposizione: XC2

Resistenza caratteristica: Rck>30MPa
Rg =30.00 N/mm?

CALCESTRUZZO Rck 15 MPa

PER MAGRONE

NON STRUTTURALE

Resistenza caratteristica: Rck>15MPa

ACCIAIO IN BARRE TIPO B450C

Tipo B450C

PER ARMATURE STRUTTURE IN CLS

fy nom=450N/mm2
ft nom=540N/mm2
(ft/fyk<1.35;  (ft/fy)ke1.15
Allungamento >7.5%
E, =210000 N/mm?

ACCIAI0O PER CARPENTERIA METALLICA

S2750R

E, =210000 N/mm?

tensione caratteristica di rottura:
tensione caratteristica di snervamento:

fk>4300 kg/cm?
fk>2750 kg/cm

LEGNO

TRAVI IN LEGNO MASSICCIO C24
Proprietd di resistenza:

Tag
Proprietd di rigidezza:

Flessione
Trazione parallela
Compressione parallela
Compressione perpendicolare fc,90,k= 25 (daN/cm2)
fv,k= 25 (daN/em2)
EO,mean= 110000 (daN/cm2)
Gmean= 6900 (daN/cm2)
gk= 350 (daN/m3)

lio

Modulo elastico medio
Modulo tangenziale medio
Massa volumica

fm,k = 240 (doN/cm2)
ft,0,k= 140 (daN/em2)
fe,0k= 210 (daN/cm2)
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° ° STRUTT. FONDAZ. 4 cm
ot o orasaa oo STRUTT. ELEVAZ. 3.5 ¢m
perta _
ascensori
condorinig TRAVI E CORDOU S5 cm
o R AR AN . s
- N (da Piano Terra a Piano Copertura):
7 S STRUTT. ELEVAZ 3
. . cm
et s SALA ESPOSITIVA md 635,00 TABELLA CARICHI (kg/mq) PILASTRI PERIMETRALI 3.5 cm
TRAVI E CORDOU 3 cm
o o o o SOLAIO LATEROCEMENTO
o csposiv saasposis Lo L NOTE GENERALI: Tutte le quote dovranno essere verificate in cantiere e confrontate con il progetto architettonico;
Peso Carichi Sovraccarichi eventuali difformitd dowanno essere comunicate alla DD.LL. per le considerazioni del caso.
Proorio | Permanenti | Accidentali Tutte le forometrie e il passaggio di tubazioni per impianti dovranno essere posizionati
I I I I . . . . - s
P alla presenza della DD.LL; in ogni caso tali forometrie o tubazioni non dovranno diminuire
o dlterare le dimensioni di travi, cordoli e pilastri.
o o o o o o o o
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Spligiglligh k| ¢ IDIj d DETTAGLIO RINFORZO TRAVE C.A.
jEgigEgpEgn m R i RINFORZO A TAGLIO TRAVE:
ristougre a
=l=plyplinl S NN UANE o s iR Epgigap i pigl s das=mAa = STRATO SINGOLO TESSUTO FIBRA IN CARBONIO
LY T HHE EH HH B HHA HH T HHIEAE GRAMMATURA 300 gr/m?
HHHH e HH T HHHHH K L bt | HHH [ H H HH | H terrazza i 9 RINFORZO A TAGLIO:STRATO SINGOLO
e e e e e e e e L e T appartamento spessore: 2x500mm
LT e LT e Agn g IpEppEpEnlippn TESSUTO FIBRA IN CARBONIO
° A A LA H A Hrterdbobmgnl 1 M Fmirdor] A AL LA : ° 10 00 GRAMMATURA 300 gr/m?
gl e Ry B R B RS 50 /. /0 50 \_ 50 spessore: 2x500mm
M et m MH H H H letfora] = H H M = / / \ \
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CONNETTORI IN
CARBONIO
° o ° ° ° ° o o 20 @10mm L=20cm
Foro @18mm
RINFORZO A FLESSIONE TRAVE:
DOPPIO STRATO TESSUTO FIBRA IN CARBONIO
GRAMMATURA 600 gr/m? RINFORZO A FLESSIONE:
spessore: 200mm DOPPIO STRATO TESSUTO FIBRA IN
2
Luce netta Trave C.A. CARBONIO GRAMMATURA 600 gr/m
spessore: 200mm
SISTEMA DI RINFORZO A COMPRESSIONE, FLESSIONE E TAGLIO CON TESSUTO IN PRIMER IMPREGNANTE DE-I—l—AGLlo RlN FORZ' Pl LASTRI
FIBRA DI CARBONIO Resina epossidica tixotropica con funzione di adesivo e di impregnante
RINFORZO DI SOLAI CON CAPPA Resina epossidica a bassa viscosita, utilizzabile come primer per la per l'applicazione di nastri, tessuti o reti al supporto da rinforzare. Il
COLLABORANTE A BASSO SPESSORE VOCE DI CAPITOLATO preparazione di superfici prima dellapplicazione delle resine adesive e prodotto viene fornito in due componenti, la resina e il catalizzatore, il cui
Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in c.a., c.a.p. € murature attraverso del rinforzo in fibra di carbonio (tessuto o lamina). Il prodotto viene fornito  dosaggio deve essere eseguito per pesata in proporzione 2:1.
placcaggio fibrorinforzato da eseguirsi “in situ” mediante sistema prowvisto di in due componenti, la resina e il catalizzatore, il cui dosaggio deve
Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) e qualificato in Classe 210C secondo Linee essere eseguito per pesata in proporzione 2:1. CARATTERISTICHE FISICHE 30
guida di cui al DPCS LL.PP. n. 220 del 09/07/2015, costituito da tessuto unidirezionale e Tipo di resina: epossidica bicomponente;
in fibra di carbonio di grammatura 600 g/m? impregnato in sito con matrice CARATTERISTICHE FISICHE e Rapporto di catalisi: 2:1; CERCHIATURA
B."| bicomponente di tipo epossidico, applicato al supporto in n. 1, 2 o 3 stratofi, resistenza e Tipo di resina: epossidica bicomponente; e Peso specifico a 20°C: 1.10+0.05 g/cm3; COMPLETA
\ a trazione del laminato ffib®3200 MPa, modulo elastico del composito Ef 3 265 GPa. |I e Rapporto di catalisi: 2:1; e Tempo di gelo ad una temperatura di 5°C: - (@]
"00 q 4 sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento ad e Peso specifico a 20°C: 1.05+0.05 g/cms; 10°C: 100 min (inverno); - (estate) 30 q\]
i’ una temperatura di utilizzo 3 50°C. e Tempo di gelo ad una temperatura di 5°C: - 20°C: 45 min (inverno); - (estate) ol
\ I 10°C: 100 min (inverno); - (estate) 30°C: 20 min (inverno); 60 min (estate)
& 1. Soldio_esistente; P - INDICAZIONI SULL/APPLICAZIONE DEL SISTEMA 20°C: 45 min (inverno); - (estate) 40°C: 10 min (inverno); 40 min (estate); «
$90%e%
?’0 i 2 ZE%MERm:ﬁ;?‘mE?rggs"é uivalente; acquosa L’applicazione del sistema di rinforzo deve avvenire a temperature comprese tra +5°C 30°C: 20 min (inverno); 60 min (estate) e  Tempo di indurimento a 20°C: 12 a 24 h (mverno)' 14 a 24 h (estate); o (@]
,, s 3, PLANP?I'DP HPC FLOOR T o e:?nvulente * e +30°C. Durante I'applicazione, il supporto, il primer e I'adesivo non devono essere 40°C: 10 min (inverno); 40 min (estate); e  Tempo di indurimento completo a 20°C: 7 g %] N»—E
:0‘ - 1 i 3 cm di cappa a basso con sottoposti a irraggiamento diretto da fonti di luce e calore nonché sposti a umidita. e  Tempo diindurimento a 20°C: 12 a 24 h (inverno); 14 a 16 h (estate); e Temperatura di applicazione: 7/25 °C (mvemo) 30/40 °C (estate); (@)
\§ PLANITOP HPC FLOOR o gquivqhnh mq|tq cgmgnt‘zm Le superfici da rinforzare devono essere completamente asciutte; il supporto deve . $empera§ura gl tapphcamor\e: 7t/25 °C_>r (lnégrgo); 30/40 °C (estate); e  Temperatura di transazione vetrosa Tg: 74°C. [q\|
3 ad fluidita i presentarsi pulito, privo di polveri, olii, grassi e/o disarmanti . emperatura di transazione vetrosa Tg: 69°C.
&.’ o a ritiro compensatn. fibrorinforzata, a elwutn duttilita, con fibre Definita la disposizione, la tipologia e la quantita di tessuti da applicare, la posa deve CARATTERISTICHE MECCANICHE 8
,,0 pi strutturali di acciaio, classe R4, rispondente ai requisiti della EN essere effettuata secondo le seguenti fasi operative: CARATTERISTICHE MECCANICHE e Resistenza a trazione: 60 MPa;
’é 4. 1504-3 e della EN 1504-6; 1. Rimuovere eventuali intonaci e boiacche superficiali ed eventuali parti e Resistenza a trazione: 60 MPa; e Modulo elastico a trazione: 3000 MPa;
1 :):Q - A’, . . ammalorate. Procedere alla pulizia delle armature metalliche ossidate con * Modulo elastico a trazione: 2980 MPa; e Allungamento a trazione: 2.9 %;
'O\Q i * (RE;":;’;ZQ"D)"(;‘;’:)P’:;’O“’?: 28 gg) adeguata attrezzatura e all'applicazione di idonei protettivi, alla ricostruzione e Allungamento a trazione: 1.8 %; « Resistenza a compressione: 60 MPa;
b 5 / delle parti mancanti e arrotondamento degli spigoli ad un raggio di curvatura e Resistenza a compressione: >60 MPa; e Resistenza a taglio: >14 MPa; INFORZO A FLESSIONE PILASTRO:
Il rinforzo estradossale di un solaio pud essere &0‘ - 2 * Resistenza a trazione (BS 6_319) (MPa) 8,5 (a 28 gg) superiore a 20 mm, il tutto utilizzando malte di adeguate caratteristiche. Creare, ¢ Resistenza a taglio: >16 MPa; ¢ Resistenza a taglio in compressione: a 50°C >60 MPa; a 60°C >70 DOPPIO STRATO TESSUTO FIBRA IN
esequito tramiute la realizzazione di una cappa ,’, N Modulo_elastico @ compressione (EN 13412) (GPa) 38 (a 28 gg) tramite idonea mallta, la fascia (pista) di larghezza superiore alla fascia di * Resistenza a taglio in compressione: a 50°C >65 MPa; a 60°C >75 MPa; a 70°C >80 MPa; "
collaborante in microcalcestruzzo tipo PLANITOP :”‘ 3 . g;:rblmento dellenergia di deformazione (N 14488-5 2006) (J) tessuto da applicare (indicativamente 5 cm in pits per lato) al fine di creare una MPa; a 70°C =90 MPa; v + Resistenza a a trazione: >20 MPa; CARBONIO GRAI\/IMATURA 600 gr/m
HPC FLOOR lent: Q~ 5 N . . superficie liscia, regolare e idonea all’applicazione del composito; * Resistenza a trazione: >20 MPa; e  Ritiro lineare a 30°C: 0.068%; spessore: 200mm
o equivalente. ’\\ * Resistenza a ﬂ”"“r" residua media (EN 14651) (MPa) 2. Stendere, se necessario, il primer in quantita ¢ 300 g/m2 mediante rullo a pelo e Ritiro lineare a 30°C: 0.065%; « Resistenza a compressione: >70 MPa;
Eseguire | preparazione del supporto \AQ gmgg ; = ?Os%oum f'“ 101'% 5 corto e lasciarlo polimerizzare per un'ora (al massimo 3 ore); ¢ Resistenza a compressione: >70 MPa; ¢ Sensibilita allacqua: conforme;
meqlante I? sve"!mento di !:utta la }"' OMOD 3 _ 2.500 “m: 2’ 12 3. Applicare uno strato di resina impregnante in quantita @ 600 g/m?2 mediante rullo e Sensibilita allacqua: conforme; e Modulo elastico a trazione: >2000 MPa;
pavimentazione sino a raggiungere la cappa ,, CMOD 4 = 3.500 Em: f 9.9 a pelo corto; e Modulo elastico a trazione: >2000 MPa; e Allungamento a rottura: >2.5%;
esistente e irruvidire questultima mediante :0” . Resistenza al'tugllo ('EN 12615) (MPa) 16 (a 28 gg) 4. Stendere il tessuto come da progetto evitando la formazione di grinze, pieghe o ¢ Allungamento a rottura: >1.5%; e Carico di rottura a trazione: >60 MPa.
mezzi meccanici in modo da ottenere una od¢ occlusioni d'aria, utilizzando il rullo di impregnazione frangibolle; e Carico di rottura a trazione: >60 MPa.
superficie con scabrezza di almeno 5 mm — . Adesione al supporto (EN 1542) (Pa) > 3 (a 28 ga) 5 Applicare un secondo strato di resina impregnante in quantita 2 600 g/m? e INDICAZIONI DI POSA
p PIANTA . alla (EN 13295) specifica : pplicare preg 9 9 e i 9.=/a) ) o
che garantisca aderenza tra la cappa BJ superata successivamente rullare con rullo frangibolle fino ad ottenere una totale INDICAZIONI DI POSA Il dosaggio dei due componenti deve essere eseguito in maniera molto CERCHIATURA
te e il microcalcestruzzo. . Impermeabilitd allacqua - profondita di penetrazione (EN impregnazione delle fibre; Il dosaggio dei due componenti deve essere eseguito in maniera molto  precisa, per pesata, nella proporzione resina/catalizzatore pari a 2:1. La 30
¢ Innestare dei monconi di collegamento in 12390-8) (mm)<2 6. Se ¢ prevista un'applicazione in piu strati, ripetere le fasi 4 e 5; precisa, per pesata, nella proporzione resina/catalizzatore pari a 2:1. La  guantita di resina da preparare deve essere commisurata al lavoro da PARZIALE
armatura tradizionale B450C alla muratura . C ilitd termica come do EN 1542 7. Applicare sabbia quarzifera a spaglio sulla superficie del composito a resina quantita di resina da preparare deve essere commisurata al lavoro da eseguire e ai tempi di gelo. L'applicazione puo essere eseguita a
imetral lle travi di bord rditi 1 2 (MPa') fresca, in modo da consentire I'aggrappo dellintonaco di finitura; eseguire e ai tempi di gelo. L'applicazione pud essere eseguita a pennello o a rullo. Il consumo indicativo & di 2 volte il peso al metro
pemﬂel rale g a 'et mwﬂ:' | bordo, c;. Illl" t R . Cicli di gelo—disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1) >2 Le quantita di resina sopra indicate possono variare in funzione delle caratteristiche del pennello o a rullo, con un consumo indicativo di 300 g/m?2, ma l'effettiva quadro del rinforzo nel caso di tessuti. Il consumo effettivo pud variare a 30 o
Z?r:or? ul‘r:tj?zzeut?l e r:zﬁtil i: ;;‘eioer:elnz‘:l interno . Resistenza ol gelo—disgelo in presenza di sali - scagliatura (EN supporto e del numero di strati. quantita di resina dipende dalla porosita del supporto e dalla sua seconda del grado di finitura del supporto. [V
5 A o, Pt o Ulteriori indicazioni per la posa del sistema di rinforzo: capacita di assorbimento.
mediante fissaggio chimico epossidico o TEEERLEARSTR S C S o s e . . 12390 9)q|(gf/u r::‘z (<E1NDO1 3(;’85’ ° So(é"ﬂllum) A, A1 la giunzione della parte terminale dei nastri di tessuto (testa-testa) deve essere Q
fissaggio cimico a base di resina vinilestere. e ce— | . ¢ G di ) (ka/mq) 2 " eseguita con sormonto di almeno 20 cm; la giunzione dei nastri di tessuto adiacenti in o 3V
Asrircl‘re le st_.lperfitci ‘ir; modo duteliminclre A QQQ \E Q:.:A o onsumo aF;I::r om ¢l spessore, maq) circa : di barre di t:zen;_o longitudinale (fvj essere esegita garantendo I'alineamento e il contatto dei ™) 8
po ven‘e ogni matenaie incoerente. armatura di lunghezza P“ﬁ a1me 050 m, diam. 12 mm ordi, senza necessita di sovrapposizione.
. ansolldare estradossalmente la cappa T SEZIONE AN’ inghisate con fissaggio chimico epossidico puro per carichi TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO (Grammatura 600 gr/m2) C)._E
esistente con PRIMER 3296 o equivalente " strutturali (per struttura In calcestruzzo) o fissaggio chimico in A
diluito 1:1 con acqua. - vmllestare per canchl strutturqll (per struttura in muratura). VOCE DI CAPITOLATO CONNETTORI IN o
. Procedere, dopo almeno 4 ore tutti gli strati sovrastanti il Tessuto unidirezionela termosaldato in fibra di carbonio per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, larghezza del nastro 200 mm, sezione del rinforzo 67 mm?2, peso di fibra nel nastro 600 g/m?. Realizzato con CARBONIO N
dall'applicazione del primer, alla miscelazione pacchetto strutturale pnma di procedere al rinforzo. fibre di carbonio ad alta tenacita, caratterizzate da tensione di rottura 5100 MPa, modulo elastico 245 Gpa, allungamento a rottura superiore a 2.1%.
in betoniera a bicchiere il PLANITOP HPC ©10mm L=35cm

FLOOR o equivalente.
¢ Eseguire il getto di microcalcestruzzo sul
solaio in uno spessore di circa 3 cm.

SEZIONE BB’

La superficie deve essere pulita ed esente da elementi in fase di
distacco. Eventuali vuoti devono essere preliminarmente ricostruiti.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E MECCANICHE
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e Larghezza del nastro: 200 mm

Spessore equivalente di fibra: 0.337 mm

Sezione del rinforzo: 67 mm?2

Tensione di rottura a trazione della fibra: 5100 MPa
modulo elastico a trazione della fibra: 245 GPa
Allungamento a trazione della fibra: 2.1%

Densita delle fiore: 1.78 g/cm?

e e 0 00

Foro @18mm

INFORZO A FLESSIONE PILASTRO:

DOPPIO STRATO TESSUTO FIBRA IN
CARBONIO GRAMMATURA 600 gr/m?

spessore: 200mm

COMUNE DI PADOVA

i
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