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DETTAGLIO INSTALLAZIONE RIVELATORI
PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE DA
PARETI, ELEMENTI SPORGENTI DAL
SOFFITTO E DA MATERIALI IN DEPOSITO

NOTE:

LE DISTANZE NON DOVRANNO ESSERE
COMUNQUE INFERIORI A QUANTO PREVISTO
DALLA NORMA UNI 9495
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PER | SETTAGGI DEI SINGOLI DISPOSITIVI E PER LA LORO PROGRAMMAZIONE FARE RIFERIMENTO Al RELATIVI MANUALI O DATA SHEETS

SCHEMA A BLOCCHI "TIPO" IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

N.B. ogni LOOP supporta
fino a max 159 sensori +

159 moduli in/out o pulsanti

Cavo da utilizzare per LOOP
schermato e twistato
certificato CEI-=20—-105

2 x 0.5mm fino a 500mt.
2 x 1T mm fino a 1.000mt.
2 x 1.5mm fino a 1.500mt.
2 x 2.5mm fino a 2.500mt.

Cavo alimentazione 24Vcc
certificato CEI—20—105 di
sezione adeguata
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PARTICOLARE PASSAGGIO PARETI E COLLEGAMENTI APPARECCHI

(SCHEMA INDICATIVO)

Scatola di derivazione a
vista in PVC
Dim. 100 x 100 x 50 mm
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PRESCRIZIONI TECNICHE ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI

Centrali incendio analogiche

Tipo di cavo: TWISTATO passo stretto (10 cm) e SCHERMATO a 2 conduttori.
Sezlonl riferite alla lumghezza totale della linea

(nel loop, "STILE 6" 0 ad ANELLO CHIUSO, sl consldera la lunghezza dell'anello) che,
comungue, non deve superare | 3.000 mt. e la resistenza deve essere Inferlore al 40
Ohm.

Fino a 500 mt. cavo 2 ¥ 0.5 mm?2
Fino a 1.000 mtcavo 2x 1 mm2
Fino a 1L.500 mtcavo 2 x 1.5 mm2
Fino a 2.000 mt.cavo 2 X 2 mm2
Fino a 2500 mtcavo 2% 2.5 mm2
Fino a 3.000 mtcavo 2 x 3 mm2

Per la stesura del cavl atteners! alle seguent! Istruzioni:

1. percorso cavl dedicato
2. 1 cavi devono correre ad adeguata distanza dalle lines di potenza

Schermatura del cavi di collegamento

Lo schermo dovra essere contimuo su tutta la linea ma MNOMN dovra essere collegato a
nessun dispositivo. Collegare lo schermo all'esterno dell’'armadio della centrale e
collegare questultimo a terra.

Implantl con tubazion! metalllche o CONMDUIT

In questo caso evitare che lo schermio tocchi "armadio della centrale.

Mel caso di collegament] delle linee loop (Stile 6], collegare solo un'estremita dello
schermo al negativo del canale A. Lo schermo dovra essere continuo su tutta la Unea
ma NOM dovra essere collegato a nessun dispositivo.

ATTENZIONE al disturbl elettricl ed elettromagmeticl | In genere quest! possono
esseng causati da : implant! di condizlonamento, motorl o saldatricl elettriche , fornl
elettricl ed ascensorl, pontl radlo, ecc.

Centrali GAS 4-20mA convenzionali

TIDD dl cavo: a 3 conduttor meglln ge scharmato.
Sezioni riferite alla lumghezza totale della linea che comungue, non deve superare |
1.000 mt.

Finoa 500 mt. cavo 3 x 1 mm2
Fino a 1.000 mt.cavo 3 x 1.5 mm2

Allmentazione elettrica

Tenslone dl allmentazione: 230 V monofase +10% -15%. Frequenza: 5060 Hz.
Particolare attenzione va prestata guando U'installazione & molto vicina a arosse
sorgentl elettromag netiche (ripetitor radlo | etc. ).

Implanto di terra

Llmplantoe di terra dewve essere reallzzato secondo le norme CEl ed ISPLES e
comungue con resistenza Inferiore, In ogni caso, a 10 Ohm (misurato al pozzetto con
le utenze scollegate).
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