PIANTA PIANO PRIMO - Scala 1:100 NOTA DFEL PROGETTISTA

Tubazione a vista stoffata a parete, completa di cavo scaldante e di
coppella isolante avente spessore 19 mm.
Isolamento da realizzare con materiale in elastomero espanso a
base di gomma avente conducibilita termica di 0,040 W/m'C.

In base all'incarico affidatomi, concordato con il committente I'oggetto della prestazione d'opera
intellettuale, definite la qualitd e la quantitd dei materiali, tenuto conto delle esigenze della committenza,
che & informata della necessitd di far verificare alla direzione lavori, o in sua mancanza al progettista, la

regolaritd della fornitura ed installazione dell’appaltatore, a garanzia del risultato finale complessivo, nel
caso in cui I'appaltatore/committente unilateralmente apportassero variazioni al presente progetto, senza

1"/4 preventivamente concordarle con il progettista, nessuna responsabilitd potrd mai essermi addebitata nel
5 caso in cui l'opera non raggiungesse il risultato previsto. Eventuali modifiche al presente progetto
PARTICOLARE A 1"1/4 j renderanno necessario I'aggiornamento dello stesso.
T‘I‘:;f:;’,lg f:g;;‘(’)'r'{l‘“ R‘ﬁql?iiji-,‘l,";:me"‘° @ NOTE SULL’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI
antincendio a cura d.eI Committente
Le imprese devono realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformitd alla normativa vigente
Grondaia e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformitd alla vigente
; \ normativa e alle norme dell’'UNI, del CEl o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si
017 1O @ considerano esequiti secondo la regola dell'arte (art. 6 Decreto 37/08). Nell'esecuzione delle opere viene
‘ ‘ ALTRA PROPRIETA’ fatto riferimento alle indicazioni di legge anche se aggiornate in corso d'opera.
— 033 — | passagqgi per le tubazioni, i camini, le ventilazioni, nonché il posizionamento di apparecchiature,
I'ingombro in ogni direzione e I'esistenza di spazi tecnici per le operazioni di agevole manutenzione etc.,
DIMENSIONI INDICATIVE |

indicati o no su questo progetto, dovranno essere tassativamente verificati presso il cantiere dalla ditta
esecutrice dei lavori prima dell'esecuzione di opere o di posa in opera. Prima della chiusura delle tracce
e/o del mascheramento delle condutture, si dovrd esequire una prova idraulica di tenuta.
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle
di funzionalitd dell'impianto, I'impresa installatrice rilascerd al committente la dichiarazione di conformitd
degli impianti realizzati (art. 7 Decreto 37/08).

‘ ALTRA PROPRIETA’

NOTA AL PROGETTO:

PARTICOLARE ALIMENTAZIONE IDRICA DA ACQUEDOTTO ‘ CORTILE. INTERNO

o ORILE NTERNO | ALTRA PROPRIETK CARATTERSTICHE MINIME DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUEDOTTO:
LEGENDA ‘ — PORTATA: 76.29 1/min.
— PRESSIONE DI' ALIMENTAZIONE: 2,87 bar
1 — Alimentazione idrica da acquedotto
2 — Indicatore di pressione
5 — Pressostato di bassa pressione LEGENDA
@ , , N , PIANTA PIANO TERRA - Scala 1:100
4 — Valvola di non ritorno o altro dispositivo equivalente

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SECONDO UNI EN 10255
3 NASPO CONFOMRE ALLA NORMA UNI' EN 671-1

5 — Rete idranti/naspi

6 — Dispositivo di prova

CON TUBAZIONE SEMIRIGIDA E LANCIA

Tubazione semirigida da 20 m e lancia a 3 effetti con bocchello da 8 mm.

— f ATTACCO AUTOPOMPA SINGOLO
\
\
| Kl VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA SECONDO UNI 10779
Tubazione a vista staffata a parete, completa di cavo scaldante e di \
coppella isolante avente spessore 19 mm. \ NI VALVOLA DI RITEGNO FLANGIATA
Isolamento da realizzare con materiale in elastomero espanso a |
base di gomma avente conducibilitd termica di 0,040 W/m'C. | ALTRA PROPRIETA’ ® TRATTO VERTICALE DELLA TUBAZIONE
(N1) RIFERIMENTO NASPO
SCHEMA DEL TIPO PER ATTACCO AUTOPOMPA DEI VIGILI
DEL FUOCO E SCHEMA DI INSTALLAZIONE ATTACCO SINGOLO
@ ? | Flangia cieca Firmato digitalmente da 2
LT ‘
C hio i AD Att WF UNI70
Ior:ie;zc p(i)enz x. R R Tubazione a vista FABIO FRISO { Y
‘-‘ Valvola di sicurezza a filo_ pavimento @ CN = FRISO FABIO i\;i é‘:«
| [ taratura 12 bar . F—’ T = Perito Industriale e
E % o tad / Valvola di non ritorno L 11/ 4
DE RO - « [ UN v
T Vs 6 st COMUNE DI PADOVA
- L— | | ‘ ALTRA PROPRIETA’
| | SETTORE LAVORI PUBBLICI
1. Attacchi DN 70 jrello UNI 808. Al'anello antincend CORTILE INTERNO ,
3. Dispositivo di drenaggio (necessario se esiste rischio di gelo). N.B.: L'APERTURA E LE DIMENSIONI DELLA ‘
4. Valvola di ritegno. PARTE APRIBILE DEL COPERCHIO VANNO
5. Valvola di intercettazione (solitamente aperta). VERIFICATE IN CANTIERE PER POTER
f ?:ch:;to?.lun hezza variabile secondo le necessitd, da proteggere GARANTIRE UN COLLEGAMENTO L. PIU" RAPIDO
" contro i ge?o, ove necessario. » 40 proteqg E SEMPLICE POSSIBILE DA PARTE DEI WF. ELENCO ANNUALE ANNO 2018

PIANTA PIANO SEMINTERRATO — Scala 1:100

Attacco autopompa singolo.
. - " " Conforme alla norma UNI 10779.
Tubazione a vista staffata a parete, completa di cavo scaldante e di Completo di cavo scaldante per

coppella isolante avente spessore 19 mm.

Isolamento da realizzare con materiale in elastomero espanso @ |-—---———""——""————— 7 garantire I&q‘:::f;iogs dal gelo.
T base di gomma avente conducibilitd termica di 0,040 W/m'C. ! ¢ g
| i/ | ° ) ) ORATORIO DI SAN ROCCO
S S & Lo©°
» 4 " " 2” 2'4‘ . . . . o o .
— ] z Restauro del piano primo per ampliamento spazi espositivi
PARTICOLARE NASPO :
Tubaz‘ione a‘visto
a filo soffitto Particolare dlimentazione
idrica da acquedotto
©) Ripostiglio 1"1/4 2
EPORTO COMPLESSIVO: € 300.000,00
Tubazione a vista Ripostiglio
a filo soffitto
11/4 ,
U ‘ \ v ALTRA PROPRIETA
Cassetta contenente naspo con manichetta di lunghezza normalizzata, @j N® Progetto CUP H97B17000710004 Elaborato 16
lancia erogatrice che permette di regolare il getto da pieno,
a frazionato, a chiuso, il tutto conforme UNI EN 671-2. I“I \ G Nome file: MO08.1 - IMPIANTO DI ESTINZIONE
Altezza media di installazione della cassetta II:= Ty INCENDI A NASPI
porta naspo pari @ cm 130 dal piano di calpestio I =I| Data LLPP
1l Luglio 2019 EDP 2018/084
N.B.: Dimensionamento con Coefficiente K= 28 ‘ I == ALTRA PROPRIETA’
H ii Progettisti Rup Capo Settore
‘ ALTRA PROPRIETA’ I Ill

DUEFFE STUDIO TECNICO Arch. Domenico Lo Bosco
di Friso Per. Ind. Fabio
Via Padova, 12
35030 Selvazzano D. (PD)
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