PARTICOLARE ESEMPLIFICATIVO

NOTA DEL PROGETTISTA
SERVIZIO IGIENICO DISABILI

PARTICOLARE W.C. DISABILI In base allincarico affidatomi, concordato con il committente I'oggetto della prestazione d’opera
PARTICOLARE LAVABO DISABILI Costruzione CERAMICHE DOLOMITE intellettuale, definite la qualitd e la quantitd dei materiali, tenuto conto delle esigenze della committenza,
Costruzione CERAMICHE DOLOMITE che & informata della necessitd di far verificare alla direzione lavori, o in sua mancanza al progettista, la

modello ATLANTIS dimensioni 800x380 mm

regolaritd della fornitura ed installazione dell'appaltatore, a garanzia del risultato finale complessivo, nel

i E L@l)‘ @? i modello ATLANTIS dimensioni 670x600 mm _— caso in cui I'appaltatore/committente unilateralmente apportassero variazioni al presente progetto, senza
e =1 # 35 260 preventivamente concordarle con il progettista, nessuna responsabilitd potrd mai essermi addebitata nel
| e E: . < T 800 =g caso in cui I'opera non raggiungesse il risultot? previsto. Eventuali modifiche al presente progetto
/E € PARTICOLARE BOLLITORE ELETTRICO ‘2@_‘ f : = 5 renderanno nhecessario | aggiornamento dello stesso.
] R Costruzione BOSCHETTI modello BSER/SR 15 v .
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) H - y i 7 /f H \ BSER/SR ) | 870 I— Le imprese devono realizzare gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformitd alla normativa vigente
b % ' N\ ) i e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformitd alla vigente

‘;' J.r‘ / ‘ \ ‘. . I‘| | s normativa e alle norme del'UNI, del CEl o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri

€ i | ol | [ dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si
) . . \\ / % o Vol | considerano esequiti secondo la regola dell'arte (art. 6 Decreto 37/08). Nell'esecuzione delle opere viene
i B E: 3 \/ / / \ ) / ;' 1 Gruppo RT J e . g U ' N . ) P

\ . \\ / \ //. fatto riferimento alle indicazioni di legge anche se aggiornate in corso dopera.

7 (€} o I = | passaggi per le tubazioni, i camini, le ventilazioni, nonché il posizionamento di apparecchiature,
':E ' Sr— — I'ingombro in ogni direzione e I'esistenza di spazi tecnici per le operazioni di agevole manutenzione etc.,
. = a = . . . . .ope . . . .
: indicati o no su questo progetto, dovranno essere tassativamente verificati presso il cantiere dalla ditta
v P s . . . ’ . . . . . .
A A/ (€] D PARTICOLARE LAVABO _PARTICOLARE VASO esecutrice dei lavori prima dell'esecuzione di opere o di posa in opera. Prima della chiusura delle tracce
S 2y | — Costruzione CERAMICHE DOLOMITE Costruzione CERAMICHE DOLOMITE e/o del mascheramento delle condutture, si dovrd esequire una prova idraulica di tenuta.
DIMENSIONI BSER/SR 15 : : : dello GEMMA 2 dimensioni 665x365 mm Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle
FIGURA 4 — Nei due schemi sono riportati blocchi di servizi igienici in edifici privati aperti al pubblico dove b = e modello GEMMA 2 dimensioni 650x525 mm mo . O " . . . . e . s
si richiede la suddivisione per sessi. Nello schema di sinistra vi sono due servizi distinti per uomo e donna i e - - . - . 20 — - di funzionalitd dell'impianto, Lgﬁr?rsrlopi;nni’;oI::ZT;;:EOtzllti(Z?ro7 orl)ez(:er;(r)ngt;;’(t)%)lo dichiarazione di conformitd
che insistono su uno stesso antibagno. Sono entrambi accessibili e la possibilita di accostamento bilaterale B0 - - 235 " 30 - - : :
alla tazza wc € raggiunta avendo in uno I'accesso da sinistra e nell’altro da destra. Nello schema di destra & : :: ge - - - \ ' 1 \
riportato un blocco servizi per un ampio spazio privato aperto al pubblico dove non sarebbe giustificato ) e g ) 3 ‘ m“ 8 4 N ‘./ 8l ¢ h J
attrezzare tutti i servizi. In queste situazioni & accettabile predisporne uno attrezzato che comunque non : L o X b= 1 kil A o O
abbia I'entrata separata dagli altri servizi: nel caso illustrato una porta immette in un antibagno da cui si il B i ) v y A ) ‘ 0
accede ai servizi per uomini, per donne e a quello attrezzato da completarsi con un fasciatoio, in modo che a @ 12 e ] A4 9
si configuri come bagno di tipo ‘familiare’. 150 3 F I e § ] 9
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P & | =) = — \ ) —_— TUBAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO — ACQUA FREDDA
o - 155 !
650 aoe = & = 1 | | e TUBAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO — ACQUA CALDA
© TRATTO VERTICALE DELLA TUBAZIONE
Deq VALVOLA A SFERA
N VALVOLA DI RITEGNO
@ FILTRO DI IMPURITA’
-
£ 3+ , o o o
~ PARTICOLARE ESEMPLIFICATIVO BOLLITORE ELETTRICO SCHEMA DI ALLACCIAMENTO ALL ACQUEDOTTO LEGGE n° 10/91 - D.P.R. n° 412/93 - D.P.R. n° 551/99 % DOSATORE DI POLIFOSFATI
1\ ﬁf ¥
SECONDO NORMA UNI 9182:2014 ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPANTI TERMIC!
- o Cond_uttivitd,_ termica Diametro esteno della tubazione (mm) @ BOLLH’ORE ELETTR|CO
i :_ o e e . 020 | d020039 | do4005 | da60a79 | daB a9 | sup o 100
Mepsola 1/2° 1/2° 0.030 13 19 26 33 37 40 =
fevao | 0.032 14 21 29 3 40 44 CONTATORE
: | 0.034 15 23 31 39 44 48
| 0.036 17 25 34 13 47 52
20x2,9—+ —20x2,9 BOLLITORE ELETTRICO 1 Saracinesca 0.038 18 28 37 46 51 56
- 100 F | Capacitd: 15 Litri 2' Valvola di rit 0.040 20 30 40 50 55 60
| Potenza: 1500 W . 3/ 38 3 - valvola dr ritegno 0.042 22 32 43 54 59 64
| | Da installare sotto lavabo. 3/4 | 3. Contatore 0.044 24 35 46 58 63 69
o | —»\—D@d—| Dsd] >—D§<I—T*\—— 4. Manometro 0.046 26 38 50 62 68 74 . .
=y 2 | 5 26513,7 5. Rubinetto per prelievi campioni 0.048 28 z 54 66 72 79 Firmato digitalmente da
e | 1/2°1/2° 20x29  25x37 koY 6. Dall'acquedotto 0.050 30 A >8 7 7 84 ‘&
« % ACQUA CALDA J | ) INGRESSO 7 Al'moiont T S— FABIO FRISO
=) | —) = — . impianto — Per valori di conduttivitd t tile dell'solante differenti da quelli indicati in tabella 1, i val dell del
‘\\‘ %fﬂ ALLE UTENZE - ACQ UA FR ED DA P mec:-te\:'slgl solnc(J:olr']ictlljvcll\tliI T)erel}rr:]tﬁ;olllulz?on: Iil::a?': edeild?::ienrilporctluﬂuiellln;nt;cbaelllamst:ssz.a 1 valort iy €efo spessore €€ “,r’ é!'
AN L 20x2.9 - Idrlm;ntbctl)n‘ti \(erticduli_ delllet_ t_ubazioni _dev‘or_mo‘e;s::e Iposti ;]| di qua de:lt"islt_)lar;lento ct)e‘:_;mico dell” involucro edilizio, verso I'interno %N =P FR|S(I) dF AB|OI :& ;
Ol e ' el fabbricato ed i relativi spessori minimi dellisolamento vanno moltiplicati per 0,5. = I i g g‘il
! | - A M — Per tubazioni entro strutture non affiancate ne all’esterno ne su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella, vanno omgrndustriale e ia 2
| W \ I ACQUA FREDDA moltiplicati per 0,3
d : AN \ ALLE UTENZE 20)12 g - QuanFc)Io nonp sia misurabile direttomente lo conduttivita termica del sistema, le modalitd di installazione € i limiti di
R I ’ coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI.
HJE EH — | candli dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno
K spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.
FIGURA 6 — Nello schema esemplificativo, il lavabo & fissato ad una mensola incassata nel muro per
ottenere una distanza dallo stesso di circa 85 cm, il che permette un accostamento frontale ‘effettivo’ nel
senso che la persona su sedia a ruote pud accostare il tronco al bordo anteriore del sanitario. La mensola,
poi, diventa un utile elemento di arredo su cui appoggiare in modo facilmente raggiungibile quanto occorre.
Detto che la soluzione non obbliga alla scelta di sanitari ‘dedicati’, rimane da risolvere il problema legato alla SETTORE LAVORI PUBBLICI
profondita complessiva del catino che difficilmente & inferiore ai 20 cm: per ottenere uno spazio libero sotto il
sanitario di 65 cm, il bordo superiore del lavabo viene portato ad un’altezza da terra di 85 cm che comunque
soddisfa le esigenze della stragrande maggioranza delle persone adulte.
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FIGURA 7 - Nello schema esempilificativo, la tazza w.c. di tipo sospeso & fissata ad una lesena in cui & — i BOLUTOBE EU‘-—”BK;O Luglio 2019 EDP 2018/084
contenuta la cassetta di risciacquo, permette, anche con sanitari non ‘dedicati’ di ottenere una distanza del H_)§ = tg & 20x2,9 g0€00|t0: 115500thWn ALTRA PROPRIETY
bordo anteriore dalla parete retrostante di 65 cm per l'accostamento laterale della sedia e, ofele Lol A7 otenza: : ot
contemporaneamente di avere uno ‘schienale’ d'appoggio una volta trasferiti sul sanitario. L’'altezza da terra T 162x2,6 <7 W Da installare sotto lavabo. PI'OgCttlStl Rup Capo Settore
quotata 43 cm fa riferimento al sanitario senza asse con la quale diventa di circa 45 cm. | Completo di valvole di
Per quanto riguarda i maniglioni, entrambi sono posti ad un’altezza di 70 cm dal piano di calpestio ed a una V4 intercettazione ¢ 1/2” 0 DUEFFE STUDIO TECNICO Arch. Domenico Lo Bosco
distanza rispetto all’asse del sanitario di 40 cm. }{ di Friso Per. Ind. Fabio ’
s N Via Padova, 12
_ 4 35030 Selvazzano D. (PD)
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