: ) Tubazione impianto idrico antincendio a vista, staffata a parete. Attacco autopompa singolo. FCOCLIMA — EVSIL 160 DF 2M PARTICOLARE Al . . -
e b C‘igzrtti;cg;r;neAe Punto alimentazione cavo scaldante per garantire la protezione dal Conforme alla norma UNI 10779. NOTA DEL PROGETTISTA NOTA 1: - [ Legenda Sin 7bOII J N
cavo elettrico BUS di comunicazione gelo :;;Eﬂ%ﬁ:?;:rtagze:(r);:ticrzvlg PRESSIONE STATICA PA CARATTERISTICHE ELET[RICHI? -
Unith esterna e unita interne di rotenone dal sele. Diometro: 2" MoDELLO [ 100]150] sgokl i:ﬁ [ 3;??1 [350]400] ALIMENTAZIONE | dB(A) [ Amax | V [poli] REG. VELOCIT In base all'incarico affidatomi, concordato con il committente l'oggetto della prestazione PLANIMETRIA VALIDA SOLO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI
climatizzazione. : : = Tubazione Scossalina i mascheramento d'opera intellettuale, definite la qualita e la quantita dei materiali, tenuto conto delle — Contatore di energia elettrica di proprieta di E_Distribuzi
’ ’ gia elettrica di proprieta di E_Distribuzione
PARTICOLARE A \ PARTICOLARE Al l 1600F2m |280]245]200]1s0[ 80| | 200v-1Fsonz | 40 | 040 [230] 2 | RES 300 impianto tubazioni. Realizzozione esigenze della committenza, che € informata della necessita di far verificare alla o
\\_J ' antincendio 0 cura del Committente direzione lavori, 0 in sua mancanza al progettista, la regolarita della fornitura ed ~— [ NoTA 2- -
Grondaia installazione dell'appaltatore, a garanzia del risultato finale complessivo, nel caso in cui |Q2 Quadro elettrico generale esistente, sottoposto a modifiche ed ampliamento
I'appaltatore/committente unilateralmente apportassero variazioni al present\e progetto, LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA
] L senza preventivamente concordarle con il progettista, nessuna responsabilita potra mai INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA
P“”tt;’_ T.meg_tazug;: Punto alimentazione ST essermi addebitata nel caso in cui I'opera non raggiungesse il risultato previsto. Eventuali RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE, ESSA QE-1P | Quadro elettrico generale piano primo esistente, sottoposto a modifiche ed
scambia S:I?KI"\‘C; o centralina cavo scaldante Particolare alimentazione 1 modifiche al presente progetto renderanno necessario I'aggiornamento dello stesso. INOLTRE DEVE INTENDERSI COME INDICATIVA. |2 ampliamento
: idrica da acquedotto. EVENTUALI VARIANTI AL PROGETTO, ANCHE MINIME, DEVONO ESSERE
RDXYQST ECOCLIMA ! ; ) ‘ L ; ;
\ EVSIL 160 DF 2M \\ E;J:stsogg?gr;t"aazrl;r;e — 033 NOTE SULL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ggNCORgA(-)rESPER ISCRITTO CON IL PROGOEC-)FTISTSA. |NSCA§ggONTRAR|O DECADE Carter per posa tubazione impianto elettrico e tubazioni impianto di climatizzazione; di
N 273 me/h bassa pressione - NI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL PROGETTISTA STE . = ==="=" | nuova fornitura e posa
— Bunto / z P DIVENSION] INDICATIVE | Le imprese devono realizzare gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformita alla
alimentazione Punto alimentazione %E‘ normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti ] Tratto verticale di risalita delle tubazioni dell'impianto di climatizzazione e della
modulo . _Atermoarredo elettrico | = S e Ei realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti — | NOTA 3: I~ tubazione del cavo elettrico del bus di comunicazione per la gestione dellimpianto di
compressore da 1200 W z mpianto forza motrice blocco di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti climatizzazione: di nuova fornitura e posa
DAIKIN mod. e servizi igienici, alimentato dal PARTICOLARE ALIMENTAZIONE IDRICA DA ACQUEDOTTO : el 29 : ; : e QUANDO UNA CONDUTTURA ATTRAVERSA ELEMENTI COSTRUTTIVI DI EDIFICI,
RKXYQST ASCIUGAI AN s quadro elettrico generale esistente contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo
Ti{&] "(QEG) dall'interruttore L EFCENDA la regola dell'arte (art. 6 Decreto 37/08). Nell'esecuzione delle opere viene fatto QUALI PAVIMENTI, MURI, TETTI, SOFFITTI O PARETI, LE APERTURE CHE RESTANO |z| Punto alimentazione generale
magnetotermico differenziale "Q14" riferimento alle indicazioni di legge anche se aggiornate in corso d'opera. igggélbgp\ggﬁ?fgl)?gggglCI;OE'\SHIDSUT-lI-ETNUZF,{AEADLE\I/I\?CI\IE?\IEISOSIEEESO(;F;#I?gTIEEIS L
(linea forza motrice piano interrato) I passaggi per le tubazioni, i canali e i cavidotti, nonché il posizionamento di
QEG 1 — Alimentazione idrica da acquedotto agparecgghigture lingombro in ogni direzione e I'esistenzaF():ii spazi tecnici per le RISPETTIVO ELEMENTO COSTRUTTIVO DELL'EDIFICIO PRIMA O Presa serie civile, 2Px10/16A+PE "Bipresa", installata su contenitore rettangolare in
z I ioni di ! | tenzi tc. indicati . tto. d DELL'ATTRAVERSAMENTO, NORMA CEIl 64-8 art. 527.2.1. L[z PVC autoestinguente, incassato a parete, completo di montatura per il fissaggio del
- ~ N Operazioni € ageva ® manurenzions €., Incical 0 1o Su qUESID Progetto, covrannio LE BARRIERE TAGLIAFIAMMA DEVONO ESSERE COMPOSTE DA SACCHETTI frutto e placca in materiale plastico.
2 — Indicatore di pressione essere tassativamente verificati presso il cantiere dalla ditta esecutrice dei lavori prima
BOLLITORE ELETTRICO . . . . - : - RETTANGOLARI IN TESSUTO MINERALE RIEMPITO CON UNA COMBINAZIONE DI o i . .
Capacita: 15 Litri @I dell'esecuzione di opere o di posa in opera. Prima della chiusura delle tracce e/o del , Presa serie civile, 2Px16A+PE, tipo schuko con attacco "universale", installata su
%) P N DN 50 3 - P tato di b ; ; p ; ; ; MATERIALI IN GRANULI CHE SI ESPANDONO PER L'AZIONE DEL CALORE E f contenitore rettangolare in PVC autoestinguente, incassato a parete, completo di
Potenza: 1500 W ressostato di bassa pressione mascheramento delle condutture, si dovra eseguire tutte le prove tecniche necessarie. ‘ > ! ! )
i - < L . P . . . . . e . . . DIVENTANO UN BLOCCO SOLIDO E RESISTENTE AL FUOCO, OPPURE CON COLLARI montatura per il fissaggio del frutto e placca in materiale plastico.
o Da installare sotto lavabo. — T 7 7 / Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, E/O RESINE RESISTENTI AL FUOCO
& DN 50 2 |7 4 — Valvola di non ritorno o altro dispositivo equivalente comprese quelle di funzionalitd dell'impianto, I'impresa installatrice rilascera al '
i committente la dichiarazione di conformita degli impianti realizzati (art. 7 Decreto — Punto alimentazione termoarredo elettrico da 300W
5 — Rete idranti/naspi 37/08). | NOTA 4:
6 — Dispositivo di prova LE CONDUTTURE, QUALI TUBI PROTETTIVI, CANALI O CONDOTTI SBARRE, CHE , , ,
! ! ! Punto alimentazione termostato ambiente
SEZION! MINIME AMMESSE PER CONDUTTURE FISSE PENETRINO IN ELEMENTI COSTRUTTIVI AVENTI UNA RESISTENZA AL FUOCO
Circulti di potenza rome L Smmt SPECIFICATA DEVONO ESSERE OTTURATE INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE
CAVI AT S BorOToE s alluseinio 2.5 i SINO AD OTTENERE IL GRADO DI RESISTENZA ALL'INCENDIO CHE AVEVA —) ) ) L ) )
Decronds Rame 0,5 mm* L'ELEMENTO COSTRUTTIVO CORRISPONDENTE PRIMA DELLA PENETRAZIONE. Punto alimentazione unita interna a pavimento da incasso
SCHEMA COLLEGAMENTI ELETTRICI SISTEMA VRV Circuiti di potenza Rome 10 mm? NON E' NECESSARIO OTTURARE INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE TUBAZIONI
Alluminio 16 mm?
CONDUTTORI NUDI — . PROTETTIVE E CANALI CHE RISPONDONO ALLA PROVA DI RESISTENZA ALLA
Circuiti d [
o comanda01ONe € | Rame 4 mm? PROPAGAZIONE DELLA FIAMMA PREVISTE DALLE NORME DI PRODOTTO E CHE Punto alimentazione modulo scambiatore di calore
Nota: vedi norma CEl 64-8, art. 524.1, Tab. 52E HANNO UNA SEZIONE INTERNA MASSIMA DI 710mmg, A CONDIZIONE CHE IL GRADO
Tubazions moante i incendio  vista. staffat : o Aimentazione DI PROTEZIONE DELLA CONDUTTURA SIA ALMENDO IP33. NORMA CEI 64-8 sezione
: AN ubazione iImpianto Idrico antincendio a Vista, staffata a parete. unto alimen . . A i i
risalita tubazioni Cli;zg;cgjifneAe Punto alimentazione cavo scaldante per garantire la protezione dal unita esterna DAIKIN Tabella 52E - Sezioni minime dei conduttori 527.2 Punto alimentazione modulo compressore
cavo elettrico BUS di comunicazione gelo Tipo di conduttura Uso del circuito Conduttore
unita esterna e unita interne di Materiale Sezione (mm?) [ /| NOTA5: ) . .
climatizzazione. d Punto alimentazione unita esterna
Cu 1.5
PARTICOLARE A \ PARTICOLARE A1\ _ Circuiti di potenza u 10 (Nota 1) DOVRANNO ESSERE PRESI PROVVEDIMENTI PER EVITARE CHE L'IMPIANTO
Co> - = il AT Saghale & ERail ELETTRICO SIA CAUSA DI INNESCO DI INCENDIO O VEICOLO DI PROPAGAZIONE
iG] _ ausiliarl di comando _ Cu _ 9,3 (Nota.2) . DELLO STESSO; A TALE SCOPO DOVRANNO ESSERE ADOTTATI OPPORTUNI SETTI Punto alimentazione boiler acqua calda sanitaria
enautire T8 cu 10 ' "TAGLIAFUOCO" IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DI CIASCUN
Ci iti di t:
ircuiti di potenza
Conduttori nudi Al e Nt | COMPARTIMENTO ANTINCENDIO. Interruttore bipolare 16A, installato su contenitore rettangolare in PVC
C"‘:L':s’iﬁ; :e‘gnca;:‘:ncd'::”"' cu 4 (Nota 4) i$¥§:ygl%ia%iifgz%/dirg IBDQFF{{FIEQEII'EIRCiEAIDGELIPIA\h/TIIQL\\ANNIOAI II_NC-rOUI\-/ll-Il-IAﬁ#IIMENTO autoestinguente, completo di montatura per il fissaggio del frutto e placca in materiale
| ] | plastico.
P B G Come specificato nella ANTINCENDIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO NEL PARERE PREVENTIVO
fes corrispendente Norma
2psciiic ) APPROVATO DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. Presa serie civile, 2Px10/16A+PE "Bipresa", installata su centralino in PVC incassato a
- Condutture mobili con cavi flessibillf Cu parete. Esistente non oggetto di intervento.
— Per qualsiasi altra applicazione 0.75 (Nota 3)
Circulti a bassissima tensione per 0.75 [~ | NOTA6:
L | SHplicaaiontspocial | Interruttore automatico magnetotermico Bticino FA881C6 2x6A-Icc=4.5kA-curva C,
1) K e h L e I ol Lt A AR SN O N OV SOl i e o | colori dei conduttori dovranno essere conformi alla norma CEI-UNEL 00722, in particolare i installato su centralino in PVC incassato a parete. Esistente non oggetto di intervento.
L N AR PG PR conduttori di neutro saranno di colore blu chiaro e i conduttori di protezione saranno di - J
- {2) Nei circuiti di sagnala !segna:azmna & di comando) destinati ad apparecchiature elettroniche & ammessa una .
sezione minima di 0.1 mm?. colore giallo/verde.
{3) Per i cavi flessibili multipolari, che contengano sette o pii anime, si applica la Nota 2 Le linee di trasmissione dei segnali o di |mp|ant| funzionanti in SELV o FELV, a tensione
Punto alimentazione sirena (4) Sono allo studio prescrizioni particolari per circuiti di illuminazione a bassissima tensione. | diversa, saranno contenute in vie cavi e cassette di derivazione distinte per ogni impianto.
ottico acustica, allarme 1 |
bassa pressione impianto — - .
@ idrico antincendio ] ] ”"5}“’ LUOGHI DESIGNAZIONE CAVI DESIGNAZIONE CAVI — )
3 Punto alimentazione D DI IMPIEGO NON CPR PR — | NOTA7:
ita int DAIKIN . e
lrjwnnoida- ?XEEZ% ?e’;”rrfs lji :;rfglfr:rromosr;:d;:s;ag,?n r:;?;ae;l;g:e'g Tutte Ig appgre_cghiature elettriche derivate dalle prese devono garantire i seguenti
Armadio di mascheramento amovibile Eiclq cqntinuativo e/o d!umo, case di rjposg per accorglmentl di sicurezza:
di fornitura del Committente. sl s e - dovra essere rispettata le relazione prescritta nella norma CEl 64-8 (Ib<In<lz - If<1.45*z);
] Punto alimentazione tornello in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle - dovra essere utilizzato un cavo avente sezione idonea a garantire la relazione sopra citata,
(l.% contapersone, alimentato dal riabilitative, di diagnostica strumentale e di inoltre dovra essere
r/’\ IEI&”A/quadro elettrico generale esistente 'Lab‘”la‘;”"' i FG7OM1-0,6/1kV  |FG160M16 - 0,6/1kV multipolare e con doppio isolamento;
& EG) dall'interruttore ocali di spettacolo e di trattenimento in genere, . i
= Er?agn)etotelrmicrc:udiffrerenziale "Q15" m;ﬁﬂz fh;e:rti:;gortivi- palestre, sia 3 carattere | dPMFUNIE@XC 1000 A'u']O'mOO PLUS - dovra essere utilizzato un cavo avente caratteristiche di isolamento (tenuta agli acidi, agli
] (linea forza motrice piano terra) ﬂ . o T olii, agli agenti
- Alh‘?jrgm' turistico-alb mﬂ'm' :”Laggtl ti amfrgﬂ: atmosferici, ecc.) e di protezione meccanica, idonee al tipo di posa e di ambiente;
m [ES! E.FI.ZE L.IFIS.ICO'E El'g !EI’E. S U entati, vi aggl o y . y y
ﬁ :I‘;::f‘;'lpﬁ‘:fgféjgé‘é‘r';‘ﬁ'as‘:“;urﬂﬁ'o'”Ec‘:‘s’z”p‘:r MOS0 5&” AFW' 45”“’_?:55 ;:;Idcat\e/odc;?\rl)reér seos::lza posato in modo ordinato, onde evitare che sia causa di intralci e di
MEDIO f_E'rie._mn Ultn? 1{5 posti-letto; slrut:ur_e Iur_istito_- go u ,
ﬁ o anche per adempiere alle norme di sicurezza sugli ambienti di lavoro previste dalla legge
% pessone HO7Z1-K type 2/FM3 HO7Z1-K type 2 81/08.
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, cqllggl. 450/750 V 450/750V
conoltre 30 persone precent | S fuamagng7se Afumex PLUS |
Locali adibiti ad esposizione efo wvendita 750 TU BO RIGI DO (CEI 23'8)
all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici.
Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni TIPO PESANTE
e mostre
Edifici destinati ad wuso civile, con altezza Colore nero e grigiO: Sigla "P"
antincendio superiore a 24 m. T
D @ ®
Particolare "A" Tubazione impianto idrico antincendio a vista, staffata a parete.
risalita tubazioni climatizzazione e Punto alimentazione cavo scaldante per garantire la protezione dal
cavo elettrico BUS di comunicazione gelo
unita esterna e unita interne di\ TIPO
:2:?:‘;;?2:21 P D (mm) grandezza 16 |20 | 25 | 32 | 40 | 50
\ PARTICOLARE Al\\ P |d(mm) 13 [16,9[21,4[27,8[35,444,3
S ©

Coefficiente di stipamento dei tubi

Punto alimentazione N.3
unita interne DAIKIN

mod. FXNQ63A

Armadio di mascheramento amovibile

di fornitura del Committente. D>1,5*d >20mm

Tubazioni in PVC rigido di tipo

pesante fissate a parete in prossimita

\delle tubazione dell'impianto di
climatizzazione.

Prevedere lesena di mascheramento

tubazioni. Realizzazione a cura del

Committente.

D>1,5*d >20mm

Quadro elettrico esistente
da spostare per fare
spazio alla colonna
attrezzata apparecchiature

impianto di climatizzazione T

Armadio di mascheramento amovibile

/
/di fornitura del Committente. \

mod. FXNQ63A

Punto alimentazione N.3 -
!: unita interne DAIKﬂ/

0088 s

1050x891T mm

Dim.

SCHEMA COLLEGAMENTI ELETTRICI SISTEMA VRV . . .
CIPCUITO 1 Firmato digitalmente da
PARTICOLARE PARETE INTERNA PIANO PRIMO
POSIZIONE DEGLI ARMADI DI MASCHERAMENTO DIEGO RODELLA «;ﬁ‘l\a
N A s CN = RODELLA DIEGO E i
e ofs] pip2 T = Perito Industriale ;
RKXYQ8T Ind 1 BRCTH519W?7 (...
PARTICOLARI ARMADIO DI MASCHERAMENTO N fpa|  PXNGS3A Ml | |\] E DI P D \/
DELL’UNITA’ INTERNA A PAVIMENTO DA INCASSO INSTALLATA AL PIANO TEREA [ele— v
7A ph \ / LN 0.6A 1ph
VISTA FRONTALE VISTA LATERALE — T — —  —  — SETTORE LAVORI PUBBLICI
[e]e] e|e| P1,P2
Bocchetta di mandata Armadio di mascheramento Bocchetta di mandata PARTICOLARE A \ / Ind 2 °
dimensioni mm 1000x150 amovibile di fornitura dimensioni mm 1000x150 RDXYQ8T
@ @ Q Q @ @ di fornitura del Committente. del Committente. di fornitura del Committente. Scossaling di mascheramento F1,F2 F1,F2 FXNQ63A
@ @ I:l @ @ 1.95 tubazioni. Realizzazione [o]e} (e]e]
@ @ @ @ Itz o T DAIKIN a cura del Committente
? 0.20 ':_ - _j 0.20 ? FXNQ63A ‘ Tubazioni / LN 0.6A 1ph
- = | DA | I~ . - | | Scarico condensa impianto VRV — - N —
¢ | L _FXbﬂSISA_ é;:;(\]/%iedg"?S:ﬂj;gmemo ¢ || J Canaline elettriche ‘ / ind 3 . : P1.P2 ELENCO ANNUALE ANNO 2018
% del Committente. = 0.20
/ Griglia di ripresa BB ~ . FXNQ63A
=— = Grigla di ripresa dmensioni mm 12oopx2ooA L«ﬁ QL8 o.14 /. PR
dimensioni mm 1200x200 di fornitura del Committente. 0.24 PR ETT E E l I TI —\/
di fornitura del Committente. [ DIMENSIONI INDICATIVE [ DIMENSIONI INDICATIVE »l 0.53 L
[T i } DIMENSIONI INDICATIVE |
PARTICOLARI ARMADI DI MASCHERAMENTO SCHEMA COLLECAMENTI ELETTRICI SISTEMA VEV ORATORIO DI SAN ROCCO
DELLE UNITA  INTERNE A PAVIMENTO DA INCASSO INSTALLATE AL PIANO PRIMO CIRCUITO 2 . . . . e e
Restauro del piano primo per ampliamento spazi espositivi
VISTA FRONTALE
INTERNA ALL’ARMADIO DI' MASCHERAMENTO L1,L2,L3,N 24A 3Nph LN 0.6A 1ph
r- r
1 60 VISTA  LATERALE ou sy P1p2
INTERNA ALL’ARMADIO DI MASCHERAMENTO RXYSQ12TY1 FXE;:SA BRCTH519W?7 (...
nes ol ORTO COMPLESSIVO: € 300.000,00
VISTA FRONTALE VISTA LATERALE /OD (O\‘ 0.75 = -/
ESTERNA ALL'ARMADIO DI' MASCHERAMENTO ESTERNA ALL'ARMADIO DI' MASCHERAMENTO & " LN 0.6A 1oh
SCHAKO 7 ~N SCHAKO / mReAPh
WDA—K—160—SK KOD (Q y WDA—K—160—SK \\ Lo oo
495 me/h cad. 495 me/h cad. & ( py I
/@ @\ (OD (O\v SCHAKO | / Fx:i:g; A
SCHAKO SCHAK N 9 WDA-K—160-SK « ( \\ i . CUP H97B17000710004 | | Elaborato 23
WDA-K-160-SK JO) @ WDA-K—-160-SK Griglia di ripresa rmadio di mascheramento 495 me/h cad. —Jfe]e
495 mc/h cad. O 495 mc/h cad.  dimensioni mm 500x1800 T movibl 4 fotra——— = Nome file: E02.I- LAY OUT IMPIANTO FORZA
di fornitura del Committente. 414 del Committente. ] < KL / LN 0.6A 1ph ) MOTRICE
/ | rmadio d A . o . Vim Pzi - D LLPP PLANIMETRIE PIANO SEMINTERRATO -
| o o ooty |1 e i o a0l ata TERRA - PRIMO
Armadio di mascheramento Armadio di mascheramento DAIKIN isolamento del Committente. o || o ipntem(! di n;jezz:ﬁo‘ ! 414 / Ind 6 LllgllO 2019 EDP 2018/084
amovibile di fornitura—————= amovibile di fornitura————=||  m FXNQB3A Cassetta di derivazione Dimensione complessiva F1F2 FXNQ63A
el Committente. el Committente. i I _ ] interna mm  1000x150. L —Jefe .
el Commitert el bommitert nn ZP\;Ebiiizitﬁnnzvc — el Progettisti Rup Capo Settore
\ ®32mm, rigido DAIKIN
FXNQG3A ) / LNOSATPR ~
Griglia di ripresa L | R&B ENGINEERING | | Arch. Domenico Lo Bosco
i T S 59 S - / a7 B — Per:Ind. Diego Rodell
Griglia di ripresa e FXl:QGSA BRCTHST9WT (... via Monte Pasubio, 17
rigla di ripresa dimensioni mm  1400x300——— / F1,F2 :
dimension? n%‘m ?40(&3007 ' ! DAKIN di fornitura del Committente. E - [o]e] 35010 Vigonza (PD)
di fornitura del Committente. : : KHRQ22M29H
DIMENSIONI INDICATIVE | DIMENSIONI INDICATIVE |
|
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