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Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

30/04/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

1
14E.03.005.a

2
14E.03.011.00

3
14E.04.011.c

4
14E.04.012.c

OPERE EDILI

E.03.05.a Rinterro di scavi di fognature o similari
realizzato con ... ATURE O SIMILARI con materiale
posto sul bordo dello scavo

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con
materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare
dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il
costipamento meccanico realizzato a strati non
superiori a cm 30 RINTERRO DI SCAVI DI
FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul
bordo dello scavo

30
Totale m3

E.03.11.00 Fornitura e stesa di materiale in misto
granulare stabili ... ttazione FORNITURA E STESA DI
MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare
stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura
dei materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere l'idonea granulometria, compreso I'onere
della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO

50
Totale m3

E.04.11.c Fornitura e posa in opera di tavolato
strutturale in legn .. ERA DI TAVOLATO
STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30 mm

Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in
legno di abete impregnato, costituito da tavole
accostate fissate ciascuna, con andamento a
diagonale, alla sottostante struttura esclusivamente
mediante tre viti o chiodi ad aderenza migliorata per
ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la protezione delle tavole su
entrambe le facce mediante applicazione a pennello
od a spruzzo di una mano di fondo impregnante
trasparente fungobattericida e non filmogeno a base
di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, il
taglio, lo sfrido, la viteria, I'uso di avvitatore e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO
STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30 mm

50
Totale m2

E.04.12.c Fornitura e posa in opera di doppio tavolato
incrociato s ... DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN
LEGNO tavole spessore 30 mm

Fornitura e posa in opera di doppio tavolato
incrociato strutturale in legno di abete impregnato,
costituito da tavole accostate fissate ciascuna, con
andamento a diagonale, alla sottostante struttura
esclusivamente mediante tre viti o chiodi ad aderenza
migliorata per ogni incrocio. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la protezione
delle tavole su entrambe le facce mediante
applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di
fondo impregnante trasparente fungobattericida e
non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in
soluzione solvente, il taglio, lo sfrido, la viteria, I'uso
di avvitatore e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA DI
DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole
spessore 30 mm

45
Totale m2

A RIPORTARE

30,000

30,000

50,000

50,000

50,000

50,000

45,000

45,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,06

24,96

22,64

47,05

91,80

1.248,00

1.132,00

2.117,25

4.589,05




Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

30/04/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

5
14E.05.006.a

6
14E.05.010.f

7
14E.05.016.c

8
14E.05.019.b

RIPORTO
E.05.06.a Demolizione di manti di copertura compresi
pure i sottost ... pertura. DEMOLIZIONE DI MANTI DI
COPERTURA manto in lastre
Demolizione di manti di copertura compresi pure i
sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i
canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, Ila
raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, lindennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. La misurazione verra effettuata sulle
falde della copertura. DEMOLIZIONE DI MANTI DI
COPERTURA manto in lastre

200
Totale m2

E.05.10.f Demolizione di strutture verticali con
spessore superiore ... RI A cm 20. breccia per
struttura in muratura di laterizio

Demolizione di strutture verticali con spessore
superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia,
compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di
qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere di
prowvisionali e di sicurezza, [I'abbassamento,
I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarra di proprieta del'’Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI
STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. breccia
per struttura in muratura di laterizio

15
Totale m3

E.05.16.c Demolizione parziale o totale di intonaci in
calce o gess ... TALE DI INTONACI intonaci esterni su
muratura in laterizio

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o
gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI
intonaci esterni su muratura in laterizio

50
Totale m2

E.05.19.b Demolizione parziale o totale di pavimenti
di qualsiasi t ... OTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
pavimenti caldi resilienti

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi
tipo compreso I'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE
PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
pavimenti caldi resilienti

A RIPORTARE

200,000

200,000

15,000

15,000

50,000

50,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,11

120,46

13,03

4.589,05

822,00

1.806,90

651,50

7.869,45




Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

30/04/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

9
14E.05.019.b

10
14E.05.022.00

11
14E.05.023.b

12
14E.06.003.00

13
14E.13.012.00

RIPORTO
120
Totale m2

E.05.19.b Demolizione parziale o totale di pavimenti
di qualsiasi t ... OTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
pavimenti caldi resilienti

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi
tipo compreso I'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennita di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE
PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
pavimenti caldi resilienti

200
Totale m2

E.05.22.00 Demolizione parziale o totale di massetti
di sottofondo i ... e. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO

Demolizione parziale o totale di massetti di
sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore
fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
prowvvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, lindennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO

300
Totale m2

E.05.23.b Demolizione parziale o totale di pavimenti
di qualsiasi t ... RRAPIENO eseguita a mano e con
piccole macchine operatrici

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi
tipo, compresa la demolizione del massetto di
sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, Iindennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
MASSETTI DI SOTTOFONDO CON SCARIFICA SU
TERRAPIENO eseguita a mano e con piccole
macchine operatrici

50
Totale m3

E.06.03.00 Sgombero e carico su automezzo con
I'impiego di mezzi mec ... rto) SGOMBERO CARICO E
TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

Sgombero e carico su automezzo con limpiego di
mezzi meccanici e trasporto alle pubbliche discariche,
entro una distanza di km 10, dei materiali di risulta
provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul
mezzo di trasporto) SGOMBERO CARICO E
TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

30
Totale m3

E.13.12.00 Fornitura e posa in opera di massetto
alleggerito pratica ... d'arte. FORNITURA E POSA IN

A RIPORTARE

120,000

120,000

200,000

200,000

300,000

300,000

50,000

50,000

30,000

30,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,62

16,62

16,33

45,84

9,41

7.869,45

1.994,40

3.324,00

4.899,00

2.292,00

282,30

20.661,15




Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

30/04/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

14
14E.13.013.00

15
14E.13.019.00

16
14E.13.019.00

17
14E.14.005.00

18
14E.15

RIPORTO
OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO
Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito
praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di
livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO

70
Totale m2

E.13.13.00 Maggiorazione o
variazione di ogni centi ... ti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni
centimetro in piu od in meno allo spessore previsto
dei massetti alleggeriti di  qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO

riduzione per la

120
Totale m2

E.13.19.00 Fornitura e posa in opera di rasatura dello
spessore mass ... te. FORNITURA E POSA IN OPERA
DI RASATURA PER LIVELLAMENTO

Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore
massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non
perfettamente piani eseguita con malta fina
premiscelata autolivellante. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia e
preparazione del fondo, la tiratura a livello idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RASATURA PER LIVELLAMENTO

300
Totale m2

E.13.19.00 Fornitura e posa in opera di rasatura dello
spessore mass ... te. FORNITURA E POSA IN OPERA
DI RASATURA PER LIVELLAMENTO

Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore
massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non
perfettamente piani eseguita con malta fina
premiscelata autolivellante. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia e
preparazione del fondo, la tiratura a livello idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RASATURA PER LIVELLAMENTO

30
Totale m2

E.14.05.00 Maggiorazione ai pavimenti ceramici
pressati, comunemente .. 0o a crca 8 mm
SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI
Maggiorazione ai pavimenti ceramici pressati,
comunemente denominati gres ceramico, di qualsiasi
tipo per posa a giunto aperto fino a circa 8 mm
SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI

25
Totale m2

E.05.16.d Demolizione parziale o totale di intonaci in
calce o gess ... erni su muratura in pietrame e
spessore medio fino a 50 mm

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o
gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si

A RIPORTARE

70,000

70,000

120,000

120,000

300,000

300,000

30,000

30,000

25,000

25,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,97

2,96

4,75

4,75

1,38

20.661,15

1.257,90

355,20

1.425,00

142,50

34,50

23.876,25




Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

30/04/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

19
14E.15.005.f

20
14E.20.013.00

21

RIPORTO
intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, lindennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI
intonaci esterni su muratura in pietrame e spessore
medio fino a 50 mm

40
Totale m2

E.15.05.f Fornitura e posa in opera di pavimento in
legno prevernic ... O LISTONI PREFINITI da 14 mm
faggio evaporato prima scelta

Fornitura e posa in opera di pavimento in legno
preverniciato fuori opera, costituito da listoni
multistrato con incastro, prefiniti con strato nobile di
5 mm, dello spessore complessivo di 14 mm, con
plancia intera e delle dimensioni di circa 80-100x400-
1300 mm. I pavimento sara posto in opera
galleggiante su massetto di sottofondo secondo le
principali geometrie di posa nel tipo a scelta della
D.L.. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di
un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto
dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per
I'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
I'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati
con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto
perfettamente deumidificato e con temperatura a
terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche
dovuto ad irregolarita dei vani, la pulizia e l'asporto
del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93,
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA
PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 14
mm faggio evaporato prima scelta

25
Totale m2

E.20.13.00 Fornitura e posa in opera di tavolato di
copertura esegui ... . FORNITURA E POSA IN OPERA
DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura
eseguito in pannelli multistrato dello spessore di 18
mm, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e
chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in
corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno
posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali
agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sara
lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le clips
metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il
taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso
rispetto  delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO
MULTISTRATO MARINO

200
Totale m2
E.21.04.00 Fornitura e posa in opera di manto di
A RIPORTARE

40,000

40,000

25,000

25,000

200,000

200,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,47

104,00

22,64

23.876,25

538,80

2.600,00

4.528,00

31.543,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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30/04/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

14E.21.004.00

22
14E.21.019.01

23
14E.25.017.d

RIPORTO
copertura in tegole ... RNITURA E POSA IN OPERA DI
TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in
tegole piane di laterizio tipo marsigliese o similare,
posate con sovrapposizione minima di 10 cm. Le
tegole dovranno essere resistenti alla rottura,
antigelive e conformi alle norme UNI 8626-8635. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per i listelli ed i controlistelli in legno di abete
rispettivamente della sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, le
mezze tegole alle estremita delle falde, i necessari
tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i
pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo
e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro
zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le
cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo
sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO

250
Totale m2

E.21.19.01 Fornitura e posa in opera di manto di
copertura in lamina ECATO IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO copertura a quattro falde

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in
laminato grecato autoportante di alluminio 1050 A -
UNI 9001/2 preverniciato nei colori e nell'aspetto a
scelta della D.L., costituito da lastre dello spessore di
8/10 di mm unite per sovrapposizione laterale in
corrispondenza della nervatura nel senso della
pendenza della falda ed opportunamente ancorate
alla sottostante struttura mediante ganci, viti
autofilettanti, automaschianti o con altri sistemi
appropriati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il materiale di fissaggio
protetto contro la corrosione ed approvato dalla D.L.,
le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93,
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati tutti gli oneri per I'eventuale
uso di ponteggi, ceste 0 mezzi di sollevamento ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO
GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO copertura
a quattro falde

50
Totale m2

E.25.17.d Fornitura e posa in opera di serramenti
eseguiti con prof ... GNO A UN BATTENTE NORMALI
serramento base 70x220 (1,54 mq)

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con
profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da
legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte
impregnanti. Spessore profili 70 mm normali. Profili a
giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro
camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione
in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni:
permeabilita all‘aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta
acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico
del vento classe 3 e 5,2 WmgK, il sistema, mediante
asole di drenaggio ed areazione in numero e
dimensione idonei, dovra garantire I'eliminazione di
condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso
l'esterno; il serramento dovra essere completo di
idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di

A RIPORTARE

250,000

250,000

50,000

50,000

0,00

0,00

0,00

0,00

29,78

25,00

31.543,05

7.445,00

1.250,00

40.238,05
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

24
14E.25.020.d

25
14E.28.001.a

RIPORTO
sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento
e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni
meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate
dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso
compessivo della parte apribile secondo norma UNI
7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini,
gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma
e colore a scelta della D.L.,, eventuale cilindro
serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la posa in opera
nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la
sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita
mediante silicone neutro o tiokol, I'idonea
campionatura completa di accessori che I'Appaltatore
dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE
IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI
serramento base 70x220 (1,54 mq)

5
Totale n.

E.25.20.d Fornitura e posa in opera di serramenti
eseguiti con prof ... ATTENTI A TAGLIO TERMICO
serramento base 120x220 (2,64 mq)

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con
profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da
legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte
impregnanti. Spessore profili 80 mm a taglio termico.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi
di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -
guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia
tipo cremonese o cariglione e cerniere; -doghe ad
interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in
lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6,
dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo
totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia
con il serramento posate a disegno (orizzontali,
verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: permeabilita
all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe
8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento
classe 3 e 5,2 WmgK, il sistema, mediante asole di
drenaggio ed areazione in numero e dimensione
idonei, dovra garantire I'eliminazione di condense ed
infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso I'esterno; il
serramento dovra essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e
coprifili interni; - accessori di movimento e chiusura
montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche,
costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e
comunque idonee a sopportare il peso compessivo
della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo
maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e
colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura
con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la posa in opera nel
rispetto  delle  prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la
sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita
mediante  silicone neutro o tiokol, [lidonea
campionatura completa di accessori che |'Appaltatore
dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE
IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO
TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)

5
Totale n.

E.28.01.a Fornitura e posa in opera di idropittura
murale lavabile ... TTURE PER EDIFICI DI CIVILE

A RIPORTARE

5,000

5,000

5,000

5,000

0,00

0,00

0,00

0,00

551,96

1.037,33

40.238,05

2.759,80

5.186,65

48.184,50
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

26

14E.28.001.c

27

14E.40.024.00

RIPORTO
ABITAZIONE Bianche per interni
Fornitura e posa in opera di idropittura murale
lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da
piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi
impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura
delle superfici da trattare mediante uso di stracci o
scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e
compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole
scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti
stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. FORNITURA
E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

1200
Totale m2

E.28.01.c Fornitura e posa in opera di idropittura
murale lavabile ... EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Acriliche colori di cartelle

Fornitura e posa in opera di idropittura murale
lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da
piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi
impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura
delle superfici da trattare mediante uso di stracci o
scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e
compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole
scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti
stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. FORNITURA
E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle

1200
Totale m2

E.40.24.00 Fornitura e posa in opera di intonaco a
calce per esterni ... io di ponteggi. FORMAZIONE DI
INTONACO A CALCE PER ESTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per
esterni, eseguito a qualsiasi altezza o profondita, su
pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia
piane che curve, compreso eventuale preventivo
rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavita
o crepe, strato di sottofondo realizzato senza I'ausilio
di fasce guida, seguendo con cio I'andamento della
superficie muraria regolarizzando cavita e sporgenze,
strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo,
strato finale secondo preventiva campionatura;
rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con
malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di
sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sara realizzato
con malta di calce idraulica e grassello di calce
opportunamente dosati a 400 kg per mc di sabbia. il
grado di finitura, la cromia finale modificata mediante
l'utilizzo di polveri di marmo colorate e Ila
granulometria degli inerti saranno scelti sulla base di
opportuna campionatura preventiva; in opera
compresi e compensati gli oneri per I'esecuzione della
campionatura cromatica e granulometrica, la
formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le
nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e
finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di
facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di
lavoro, I'allestimento ed il successivo smontaggio di
ponteggi. FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER
ESTERNI

250
A RIPORTARE

1.200,000

1.200,000

1.200,000

1.200,000

250,000

0,00

0,00

0,00

0,00

8,17

8,61

48.184,50

9.804,00

10.332,00

68.320,50
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

28
14E.99.011.n

29
14E.25.001.a

RIPORTO
Totale m2

E.99.11.n  Pozzetto  circolare  vibrocompresso
conforme alla norma DIN ... TI NON INF. A MM 100
chiusino in ghisa KN 400 diam. mm 600

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla
norma DIN 4034, con incastro a bicchiere a perfetta
tenuta idraulica, per altezze fino a m 3,00, con canna
del diametro interno di mm 1000 e di spessore delle
pareti non inferiore a mm 100, complete nella parte
finale di cono di riduzione. I vari elementi
prefabbricati componenti il pozzetto dovranno essere
realizzati con calcestruzzo atto a garantire I'assoluta
impermeabilita del manufatto. La base del pozzetto
dovra comprendere gli innesti delle tubazioni secondo
le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione
uguale alla tubazione, e dovra essere trattata con
resina epossidica. Il pozzetto sara completo di
chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato
degli accorgimenti necessari per evitare |l
basculamento e idoneo a sopportare carichi stradali
pesanti. Gli innesti alle tubazioni dovranno essere
realizzati mediante guarnizini in gomma rispondenti
alle norme DIN POZZETTO  CIRCOLARE
VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E
SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 chiusino in
ghisa KN 400 diam. mm 600

5
Totale n.

Totale OPERE EDILI Euro
OPERE DI FABBRO

E.25.01.a Fornitura e posa in opera di serramenti
eseguiti con prof ... NIO A UN BATTENTE NORMALI
serramento base 70x130 (0,91 mq)

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL
9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f).
Completi di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio
metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e
cerniere. Prestazioni: permeabilita all'aria classe 2
(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN
12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmgK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovra
garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni
dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento
dovra essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; -
accessori di movimento e chiusura montati a
contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee
a sopportare il peso compessivo della parte apribile
secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura
multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella
tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la posa in opera nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra
serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura
completa di accessori che ['Appaltatore dovra
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento
base 70x130 (0,91 mq)

5
Totale n.
A RIPORTARE

250,000

5,000

5,000

5,000

5,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,20

149,09

255,00

68.320,50
8.800,00

745,45

77.865,95

1.275,00
79.140,95
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RIPORTO 79.140,95

30 E.25.01.a Fornitura e posa in opera di serramenti
14E.25.001.a eseguiti con prof ... NIO A UN BATTENTE NORMALI
serramento base 70x130 (0,91 mq)

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL
9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f).
Completi di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio
metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e
cerniere. Prestazioni: permeabilita all'aria classe 2
(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN
12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmgK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovra
garantire I'eliminazione di condense ed infiltrazioni
dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento
dovra essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; -
accessori di movimento e chiusura montati a
contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee
a sopportare il peso compessivo della parte apribile
secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura
multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella
tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la posa in opera nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra
serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, lidonea campionatura
completa di accessori che [I'Appaltatore dovra
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento
base 70x130 (0,91 mq)

Totale n. 0,000 0,00 0,00 255,00 0,00

31 E.25.01.b Fornitura e posa in opera di serramenti
14E.25.001.b eseguiti con prof ... NIO A UN BATTENTE NORMALI
serramento base 70x150 (1,05 mq)

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL
9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f).
Completi di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio
metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e
cerniere. Prestazioni: permeabilita allaria classe 2
(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN
12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmgK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovra
garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni
dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento
dovra essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; -
accessori di movimento e chiusura montati a
contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee
a sopportare il peso compessivo della parte apribile
secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura
multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella
tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la posa in opera nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra
serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura

A RIPORTARE 79.140,95

-10 -
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

32
14E.25.001.c

33
14E.25.001.d

RIPORTO
completa di accessori che [I'Appaltatore dovra
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento
base 70x150 (1,05 mq)

10
Totale n.

E.25.01.c Fornitura e posa in opera di serramenti
eseguiti con prof ... NIO A UN BATTENTE NORMALI
serramento base 70x200 (1,40 mq)

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL
9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f).
Completi di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio
metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e
cerniere. Prestazioni: permeabilita all‘aria classe 2
(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN
12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmgK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovra
garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni
dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento
dovra essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; -
accessori di movimento e chiusura montati a
contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee
a sopportare il peso compessivo della parte apribile
secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura
multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella
tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la posa in opera nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra
serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, lidonea campionatura
completa di accessori che ['Appaltatore dovra
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento
base 70x200 (1,40 mq)

10
Totale n.

E.25.01.d Fornitura e posa in opera di serramenti
eseguiti con prof ... NIO A UN BATTENTE NORMALI
serramento base 70x220 (1,54 mq)
Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL
9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f).
Completi di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio
metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e
cerniere. Prestazioni: permeabilita all‘aria classe 2
(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN
12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmgK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovra
garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni
dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento
dovra essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; -
accessori di movimento e chiusura montati a
contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee
a sopportare il peso compessivo della parte apribile
A RIPORTARE

10,000

10,000

10,000

10,000

0,00

0,00

0,00

0,00

267,00

320,50

79.140,95

2.670,00

3.205,00

85.015,95

-11 -
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RIPORTO 85.015,95
secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura
multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella
tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la posa in opera nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra
serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, lidonea campionatura
completa di accessori che [I'Appaltatore dovra
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento
base 70x220 (1,54 mq)

10 10,000
Totale n. 10,000 0,00 0,00 340,16 3.401,60

34 E.25.02.a Fornitura e posa in opera di serramenti
14E.25.002.a eseguiti con prof ... O A DUE BATTENTI NORMALI
serramento base 120x130 (1,56 mq)

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL
9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f).
Completi di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio
metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e
cerniere. Prestazioni: permeabilita all'aria classe 2
(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN
12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmgK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
areazione in numero e dimensione idonei, dovra
garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni
dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento
dovra essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; -
accessori di movimento e chiusura montati a
contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee
a sopportare il peso compessivo della parte apribile
secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura
multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella
tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la posa in opera nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra
serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, lidonea campionatura
completa di accessori che ['Appaltatore dovra
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento
base 120x130 (1,56 mq)

5 5,000
Totale n. 5,000 0,00 0,00 396,31 1.981,55

35 E.25.02.b Fornitura e posa in opera di serramenti
14E.25.002.b eseguiti con prof ... O A DUE BATTENTI NORMALI
serramento base 120x150 (1,80 mq)
Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL
9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm
normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f).
Completi di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio
metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e
cerniere. Prestazioni: permeabilita all‘aria classe 2
(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN
12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2
WmgK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed
A RIPORTARE 90.399,10
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RIPORTO 90.399,10
areazione in numero e dimensione idonei, dovra
garantire I'eliminazione di condense ed infiltrazioni
dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento
dovra essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; -
accessori di movimento e chiusura montati a
contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da
cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee
a sopportare il peso compessivo della parte apribile
secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura
multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella
tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della
D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la posa in opera nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra
serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, lidonea campionatura
completa di accessori che [I'Appaltatore dovra
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento
base 120x150 (1,80 mq)

5 5,000
Totale n. 5,000 0,00 0,00 412,54 2.062,70

36 E.25.19.a Fornitura e posa in opera di serramenti
14E.25.019.a eseguiti con prof ... BATTENTE A TAGLIO TERMICO
serramento base 70x130 (0,91 mq)

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con
profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da
legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte
impregnanti. Spessore profili 80 mm a taglio termico.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi
di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -
guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia
tipo cremonese o cariglione e cerniere; -doghe ad
interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in
lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6,
dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo
totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia
con il serramento posate a disegno (orizzontali,
verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: permeabilita
all'aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe
8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento
classe 3 e 5,2 WmgK, il sistema, mediante asole di
drenaggio ed areazione in numero e dimensione
idonei, dovra garantire I'eliminazione di condense ed
infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso I'esterno; il
serramento dovra essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e
coprifili interni; - accessori di movimento e chiusura
montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche,
costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e
comunque idonee a sopportare il peso compessivo
della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo
maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e
colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura
con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la posa in opera nel
rispetto  delle  prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la
sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita
mediante  silicone neutro o tiokol, [lidonea
campionatura completa di accessori che |'Appaltatore
dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE
IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO
TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)

2 2,000
A RIPORTARE 92.461,80

-13 -




Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

30/04/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

37
14E.25.019.b

38
14E.23.007.f

RIPORTO
Totale n.

E.25.19.b Fornitura e posa in opera di serramenti
eseguiti con prof ... BATTENTE A TAGLIO TERMICO
serramento base 70x150 (1,05 mq)

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con
profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron e da
legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte
impregnanti. Spessore profili 80 mm a taglio termico.
Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi
di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -
guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia
tipo cremonese o cariglione e cerniere; -doghe ad
interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in
lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6,
dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo
totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia
con il serramento posate a disegno (orizzontali,
verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: permeabilita
all'aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe
8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento
classe 3 e 5,2 WmgK, il sistema, mediante asole di
drenaggio ed areazione in numero e dimensione
idonei, dovra garantire I'eliminazione di condense ed
infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il
serramento dovra essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e
coprifili interni; - accessori di movimento e chiusura
montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche,
costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e
comunque idonee a sopportare il peso compessivo
della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema
di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo
maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e
colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura
con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la posa in opera nel
rispetto  delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la
sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita
mediante  silicone neutro o tiokol, lidonea
campionatura completa di accessori che I'Appaltatore
dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE
IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO
TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)

2
Totale n.

Totale OPERE DI FABBRO Euro
OPERE DI FALEGNAME

E.23.07.f Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate spec ... IATE IMPIALLACCIATE rovere: ad
un battente oltre i mq 1,60

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
specchiate impiallacciate, composte dai seguenti
elementi principali: - falso telaio in legno di abete
dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in
numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e
tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di
abete di prima scelta dello spessore minimo di 30
mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura
pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate
per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od
altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea
per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in
legno duro con elementi uniti mediante incastro o
sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita
da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di

A RIPORTARE

2,000

2,000

2,000

0,00

0,00

0,00

0,00

462,66

489,30

92.461,80
925,32

978,60

16.499,77

94.365,72
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PREZZO IMPORTO

RIPORTO 94.365,72
35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce
con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore
di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; -
specchiature centrali in  pannelli in MDF
(mediumdensity) o compensato di pioppo di prima
scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di
bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; -
ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualita idonee all'uso cui e destinata
composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con
relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale
sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di
tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due
mani successive di vernice poliuretanica trasparente
(neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L.,
previa opportuna preparazione del fondo in modo da
ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le
sigillature, I'idonea campionatura completa di
accessori che |'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce
netta di passaggio. PER PORTE CON UNA
SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre i mq
1,60

10 10,000
Totale m2 10,000 0,00 0,00 269,00 2.690,00

39 E.23.07.g Fornitura e posa in opera di porte interne
14E.23.007.9 tamburate spec ... HIATE IMPIALLACCIATE rovere: a
due battenti fino a mq 2,40

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
specchiate impiallacciate, composte dai seguenti
elementi principali: - falso telaio in legno di abete
dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in
numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e
tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di
abete di prima scelta dello spessore minimo di 30
mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura
pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate
per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od
altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea
per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in
legno duro con elementi uniti mediante incastro o
sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita
da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di
35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce
con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore
di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; -
specchiature centrali in  pannelli in MDF
(mediumdensity) o compensato di pioppo di prima
scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di
bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; -
ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualita idonee all'uso cui e destinata
composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con
relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale
sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di
tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due

A RIPORTARE 97.055,72
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PREZZO
SICUREZZA
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SICUREzza | PREZZ0

IMPORTO

40
14E.23.007.g

RIPORTO
mani successive di vernice poliuretanica trasparente
(neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L.,
previa opportuna preparazione del fondo in modo da
ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le
sigillature, l'idonea campionatura completa di
accessori che |'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce
netta di passaggio. PER PORTE CON UNA
SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a mq
2,40

10
Totale n.

E.23.07.g Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate spec ... HIATE IMPIALLACCIATE rovere: a
due battenti fino a mq 2,40

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
specchiate impiallacciate, composte dai seguenti
elementi principali: - falso telaio in legno di abete
dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in
numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e
tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di
abete di prima scelta dello spessore minimo di 30
mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura
pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate
per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od
altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea
per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in
legno duro con elementi uniti mediante incastro o
sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita
da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di
35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce
con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore
di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; -
specchiature centrali in  pannelli in  MDF
(mediumdensity) o compensato di pioppo di prima
scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di
bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; -
ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualita idonee all'uso cui e destinata
composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con
relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale
sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di
tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due
mani successive di vernice poliuretanica trasparente
(neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L.,
previa opportuna preparazione del fondo in modo da
ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le
sigillature, l'idonea campionatura completa di
accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce
netta di passaggio. PER PORTE CON UNA
SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a mq
2,40

1
Totale n.

A RIPORTARE

10,000

10,000

1,000

1,000

0,00

0,00

97.055,72

0,00 775,00 7.750,00

0,00 775,00 775,00

105.580,72
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PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

41
14E.23.007.h

42
14E.23.007.i

RIPORTO
E.23.07.h Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate spec ... IATE IMPIALLACCIATE rovere: a
due battenti oltre i mq 2,40
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
specchiate impiallacciate, composte dai seguenti
elementi principali: - falso telaio in legno di abete
dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in
numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e
tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di
abete di prima scelta dello spessore minimo di 30
mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura
pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate
per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od
altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea
per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in
legno duro con elementi uniti mediante incastro o
sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita
da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di
35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce
con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore
di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; -
specchiature centrali in  pannelli in MDF
(mediumdensity) o compensato di pioppo di prima
scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di
bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; -
ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualita idonee all'uso cui e destinata
composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con
relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale
sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di
tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due
mani successive di vernice poliuretanica trasparente
(neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L.,
previa opportuna preparazione del fondo in modo da
ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le
sigillature, I'idonea campionatura completa di
accessori che |'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce
netta di passaggio. PER PORTE CON UNA
SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre i mq
2,40

2
Totale m2

E.23.07.i Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate spec ... PIALLACCIATE noce nazionale: ad
un battente fino a mq 1,60

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
specchiate impiallacciate, composte dai seguenti
elementi principali: - falso telaio in legno di abete
dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in
numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e
tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di
abete di prima scelta dello spessore minimo di 30
mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura
pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate
per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od
altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea
per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in
legno duro con elementi uniti mediante incastro o

A RIPORTARE

2,000

2,000

0,00

0,00

320,00

105.580,72

640,00

106.220,72
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RIPORTO 106.220,72
sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita
da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di
35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce
con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore
di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; -
specchiature centrali in  pannelli in MDF
(mediumdensity) o compensato di pioppo di prima
scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di
bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; -
ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualita idonee all'uso cui e destinata
composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con
relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale
sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di
tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due
mani successive di vernice poliuretanica trasparente
(neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L.,
previa opportuna preparazione del fondo in modo da
ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le
sigillature, Il'idonea campionatura completa di
accessori che |'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce
netta di passaggio. PER PORTE CON UNA
SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino
amgq 1,60

1 1,000
Totale n. 1,000 0,00 0,00 485,00 485,00

43 E.23.07.i Fornitura e posa in opera di porte interne
14E.23.007.i tamburate spec ... PIALLACCIATE noce nazionale: ad
un battente fino a mq 1,60

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
specchiate impiallacciate, composte dai seguenti
elementi principali: - falso telaio in legno di abete
dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in
numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e
tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di
abete di prima scelta dello spessore minimo di 30
mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura
pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate
per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od
altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea
per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in
legno duro con elementi uniti mediante incastro o
sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita
da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di
35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce
con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore
di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; -
specchiature centrali in  pannelli in MDF
(mediumdensity) o compensato di pioppo di prima
scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di
bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; -
ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualita idonee all'uso cui e destinata
composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con
relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale
sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di

A RIPORTARE 106.705,72
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RIPORTO 106.705,72
tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due
mani successive di vernice poliuretanica trasparente
(neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L.,
previa opportuna preparazione del fondo in modo da
ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le
sigillature, Il'idonea campionatura completa di
accessori che |'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce
netta di passaggio. PER PORTE CON UNA
SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino
amgq 1,60

2 2,000
Totale n. 2,000 0,00 0,00 485,00 970,00

44 E.23.07.| Fornitura e posa in opera di porte interne
14E.23.007.1 tamburate spec ... IALLACCIATE noce nazionale: ad
un battente oltre i mq 1,60

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
specchiate impiallacciate, composte dai seguenti
elementi principali: - falso telaio in legno di abete
dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in
numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e
tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di
abete di prima scelta dello spessore minimo di 30
mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura
pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate
per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od
altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea
per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in
legno duro con elementi uniti mediante incastro o
sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita
da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di
35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce
con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore
di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; -
specchiature centrali in  pannelli in MDF
(mediumdensity) o compensato di pioppo di prima
scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di
bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; -
ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualita idonee all'uso cui e destinata
composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con
relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale
sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di
tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due
mani successive di vernice poliuretanica trasparente
(neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L.,
previa opportuna preparazione del fondo in modo da
ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le
sigillature, l'idonea campionatura completa di
accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce
netta di passaggio. PER PORTE CON UNA
SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente
oltre i mq 1,60

2 2,000

A RIPORTARE 107.675,72
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

45
14E.23.007.m

46
14E.23.007.n

RIPORTO
Totale m2

E.23.07.m Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate spec ... PIALLACCIATE noce nazionale: a
due battenti fino a mq 2,40

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
specchiate impiallacciate, composte dai seguenti
elementi principali: - falso telaio in legno di abete
dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in
numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e
tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di
abete di prima scelta dello spessore minimo di 30
mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura
pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate
per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od
altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea
per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in
legno duro con elementi uniti mediante incastro o
sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita
da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di
35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce
con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore
di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; -
specchiature  centrali in  pannelli in MDF
(mediumdensity) o compensato di pioppo di prima
scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di
bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; -
ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualita idonee all'uso cui e destinata
composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con
relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale
sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di
tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due
mani successive di vernice poliuretanica trasparente
(neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L.,
previa opportuna preparazione del fondo in modo da
ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le
sigillature, l'idonea campionatura completa di
accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce
netta di passaggio. PER PORTE CON UNA
SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino
a mq 2,40

2
Totale n.

E.23.07.n Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate spec ... IALLACCIATE noce nazionale: a
due battenti oltre i mq 2,40

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
specchiate impiallacciate, composte dai seguenti
elementi principali: - falso telaio in legno di abete
dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in
numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e
tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di
abete di prima scelta dello spessore minimo di 30
mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura
pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate
per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od
altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea

A RIPORTARE

2,000

2,000

2,000

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

875,00

107.675,72
600,00

1.750,00

110.025,72
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

47
14D.03.005.a

48
14D.03.005.b

49
14M.01.01

50
14M.01.02

51
14M.01.03

RIPORTO
per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in
legno duro con elementi uniti mediante incastro o
sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita
da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di
35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce
con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore
di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; -
specchiature centrali in  pannelli in MDF
(mediumdensity) o compensato di pioppo di prima
scelta dello spessore minimo di 20 mm, con
impiallacciatura in legno pregiato, complete di
bordature perimetrali in filetti di legno massiccio; -
ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualita idonee all'uso cui e destinata
composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo
incassato od a tre gambi filettati, serratura con
relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale
sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di
tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale
del telaio e del battente mediante applicazione di due
mani successive di vernice poliuretanica trasparente
(neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L.,
previa opportuna preparazione del fondo in modo da
ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le
sigillature, l'idonea campionatura completa di
accessori che |'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce
netta di passaggio. PER PORTE CON UNA
SPECCHIATURA PORTE TAMBURATE SPECCHIATE
IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre
img 2,40

1
Totale m2
Totale OPERE DI FALEGNAME Euro

OPERE PER LA SICUREZZA EDILI
Oneri speciali

D.03.05.a PONTEGGI per la durata dei lavori
PONTEGGI per la durata dei lavori

20
Totale m2

D.03.05.b PONTEGGI pre ogni mese o frazione di
mese oltre i tempi contrattuali

PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese oltre i
tempi contrattuali

200
Totale m2/me

Operaio 1 livello
Operaio 1 livello

50
Totale h

Operaio 2 livello

20
Totale h

Operaio 3 livello

20
Totale h

A RIPORTARE

1,000

1,000

20,000

20,000

200,000

200,000

50,000

50,000

20,00

20,00

20,00

20,00

0,00

13,61

1,82

24,29

26,92

29,00

0,00

272,20

364,00

1.214,50

538,40

580,00

365,00

13,61

1,82

24,29

26,92

29,00

110.025,72

365,00

16.025,00

272,20

364,00

1.214,50

538,40

580,00

113.359,82

-21-




Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

30/04/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

52
14M.01.04

53
147.01.006.a

54
147.01.007.a

55
147.01.007.b

56
147.01.008.a

RIPORTO
Operaio 4 livello

20
Totale h

Z.01.06.a Recinzione provvisionale modulare a
pannelli ciechi in le ... PER AREE URBANE Fornitura e
posa per altezza pari a m 2,00

10
Totale m2

Z.01.07.a Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura d USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura
di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni,
dotato di armadietti a due scomparti. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo
primo mese

1
Totale n.

Z.01.07.b Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura d ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese
o frazione di mese)

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura
di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni,
dotato di armadietti a due scomparti. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

4
Totale cad/me

Z.01.08.a Box di cantiere uso servizi igienico sanitari
realizzato ERVIZI ~ IGIENICI  Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce,
tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico
ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni

A RIPORTARE

20,00

20,00

10,000

10,000

1,000

1,000

4,000

4,000

30,54

25,07

575,88

147,66

610,80

250,70

575,88

590,64

30,54

25,07

575,88

147,66

113.359,82

610,80

250,70

575,88

590,64

115.387,84

-22 -




Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

30/04/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

57
147.01.008.b

58
147.01.012.a

59
147.01.012.b

60

RIPORTO
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

1
Totale n.

Z.01.08.b Box di cantiere uso servizi igienico sanitari
realizzato ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese
o frazione di mese)

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce,
tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico
ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese
o frazione di mese)

3
Totale cad/me

Z.01.12.a Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza
nel cantie IERE USO UFFICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel
cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania,
sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO
DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

1
Totale n.

Z.01.12.b Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza
nel cantie ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel
cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania,
sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO
DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese
o frazione di mese)

2
Totale cad/me
7.02.07.a Puntellatura di travi costituita da ritti,

A RIPORTARE

1,000

1,000

3,000

3,000

1,000

1,000

2,000

2,000

684,35

256,41

498,28

127,52

684,35

769,23

498,28

255,04

684,35

256,41

498,28

127,52

115.387,84

684,35

769,23

498,28

255,04

117.594,74
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

147.02.007.a

61
147.02.013.c

62
147.02.015.a

63
147.03.002.b

64
147.03.001.00

65
147.03.001.00

RIPORTO
tavole, fasce, ... TRAVI senza recupero del materiale
per altezze finoa 4 m
Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro
lineare di elemento puntellato PUNTELLATURA DI
TRAVI senza recupero del materiale per altezze fino a
4m

5
Totale m

Z.02.13.c Parapetto laterale di protezione anticaduta
costituito da ... delimitazioni inclinate fino a 45° nolo
per il primo mese

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito
da aste metalliche verticali zincate, montate ad
interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non
inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a
vite per il posizionamento delle traverse e del
fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto
PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino
a 45° nolo per il primo mese

10
Totale m

Z.02.15.a Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di
tipo retrattile ... NTICADUTA DI TIPO RETRATTILE
lunghezza del cavo paria 5 m

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo
retrattile con sistema di aggancio posto sopra
I'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35°
per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una
avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo ,
moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno
di caduta con arresto pari a 50/60cm SISTEMA
ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del
cavo paria 5 m

4
Totale cad/me

Z.03.02.b Informazione dei lavoratori sui contenuti
del piano di si ... cazione. INFORMAZIONE DEI
LAVORATORI operaio specializzato

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
sicurezza al fine della loro applicazione.
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio
specializzato

8
Totale h

Totale Oneri speciali Euro
Totale OPERE PER LA SICUREZZA EDILI Euro
OPERE PER LA SICUREZZA DI FABBRO
Oneri speciali

Z.03.01.00 Incontri iniziale e periodici del
responsabile di cantier ... zione. Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per I'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per
la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI
PERIODICI SICUREZZA

5
Totale h

Z.03.01.00 Incontri iniziale e periodici del
responsabile di cantier ... zione. Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per I'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per

A RIPORTARE

5,000

5,000

10,000

10,000

4,000

4,000

8,000

8,000

5,000

5,000

123,57

10,03

10,21

19,63

25,82

617,85

100,30

40,84

157,04

129,10

123,57

10,03

10,21

19,63

25,82

117.594,74

617,85

100,30

40,84

157,04

8.120,05
8.120,05

129,10

118.639,87
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

PREZZO

IMPORTO

66
147.03.003.00

67
147.03.003.00

68
147.03.008.00

69
147.01.025.f

70
147.01.025.h

71
147.02.002.00

RIPORTO
la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI
PERIODICI SICUREZZA

3
Totale h

Z.03.03.00 Attuazione delle procedure di controllo,
anche giornalier ... endi e salvataggio. ATTUAZIONE
DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

Attuazione delle procedure di controllo, anche
giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in
assenza di piano, dalle norme in materia di
prevenzione incendi e salvataggio. ATTUAZIONE
DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

20
Totale h

Z.03.03.00 Attuazione delle procedure di controllo,
anche giornalier ... endi e salvataggio. ATTUAZIONE
DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

Attuazione delle procedure di controllo, anche
giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in
assenza di piano, dalle norme in materia di
prevenzione incendi e salvataggio. ATTUAZIONE
DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

5
Totale h

7.03.08.00 Sorveglianza sanitaria svolta dal medico
competente secon ... bbligo. Costo annuo per
lavoratore. SORVEGLIANZA SANITARIA

Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente
secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs.
n. 626/94 per i lavoratori per i quali e prescritta
I'obbligo. Costo annuo per lavoratore.
SORVEGLIANZA SANITARIA

2
Totale cad/anno

Totale Oneri speciali Euro
Totale OPERE PER LA SICUREZZA DI FABBRO Euro
OPERE PER LA SICUREZZA DI FALEGNAME
Oneri speciali

Z.01.25.f Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo
bianco 500x333 mm visibilita 12 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12
m

2
Totale n.

Z.01.25.h Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo
bianco 120x170 mm visibilita 4 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 120x170 mm visibilita 4 m

4
Totale n.

7.02.02.00 Delimitazione di area di transito dei

pedoni con pericolo ... a dei lavori. DELIMITAZIONE

DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI

Delimitazione di area di transito dei pedoni con

pericolo di caduta di materiale dall'alto (sotto ponti
A RIPORTARE

3,000

3,000

20,000

20,000

5,000

5,000

2,000

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

25,82

19,63

19,63

105,00

9,32

4,18

77,46

392,60

98,15

210,00

18,64

16,72

25,82

19,63

19,63

105,00

9,32

4,18

118.639,87

77,46

392,60

98,15

210,00

907,31
907,31

18,64

16,72

119.453,44

-25-




Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

LL OPI 2018/0155-03 Man Beni Mon 2018 Opere Rest

30/04/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0 PREZZO IMPORTO
ARTICOLO PROVVISTE QUANTITA" | rcurezza | sicurezza | PREZZ0 IMPORTO
RIPORTO 119.453,44
sospesi, sotto ponti a sbalzo, sotto scale aeree, sotto
argani a bandiera o a cavalletto) costituita da ferri
tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti
orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5
e nastro bicolore in plastica. Costo per tutta la durata
dei lavori. DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO
DEI PEDONI
10 10,000
Totale m 10,000 0,94 9,40 0,94 9,40
72 Z.02.35.00 Redazione del piano di lavoro previsto dal
147.02.035.00 D.Lgs. n. 277/91. REDAZIONE DEL PIANO DI
LAVORO PREVISTO DAL D.Lgs. N. 277/91
Redazione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs. n.
277/91. REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO
PREVISTO DAL D.Lgs. N. 277/91
1 1,000
Totale n. 1,000 775,00 775,00 775,00 775,00
Totale Oneri speciali Euro 819,76
Totale OPERE PER LA SICUREZZA DI FALEGNAME 819,76
Euro
Importo Lavori Euro 120.237,84
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

OPERE EDILI 77.865,95

OPERE DI FABBRO 16.499,77

OPERE DI FALEGNAME 16.025,00

OPERE PER LA SICUREZZA EDILI 8.120,05

OPERE PER LA SICUREZZA DI FABBRO 907,31

OPERE PER LA SICUREZZA DI FALEGNAME 819,76

IMPORTO LAVORI Euro 120.237,84

Oneri speciali Euro 9.847,12

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 110.390,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 120.237,84
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