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Legenda sottoservizi:
- limite di intervento
- tubazione in pvc Ø 200 acque meteoriche
- tubazione in pvc Ø 160 pluviali
- pozzetto pluviali 40cm x 40 cm, sifonato con chiusino a riempimento
- doppio corrugato Ø 125, per future predisposizioni
- pozzetto 40cm x 40cm, per predisposizioni, chiusino a riempiemento
- tubazione in PVC Ø 315
- pozzetto fognatura, con chiusino
- tubazione fornitura acqua per impianto di irrigazione
- chiusino impianto di irrigazione 40cm x 40cm
- armadio stradale per contatore acqua potabile
- corrugato per fornitura di corrente elettrica
- pozzetto e chiusino a tenuta stagna per fornitura di corrente elettrica
- corrugato per illuminazione pubblica
- pozzetto e chiusino a tenuta stagna per illuminazione pubblica
- armadio stradale per contatore enel
- quota di progetto
- quota di rilievo
- griglia smaltimento acque  tipo “Pircher” 100 City, con Pozzetto tipo
“Pircher” 100 L e griglia in ghisa D400
- griglia smaltimento acque  tipo “Pircher” 200 City, con Pozzetto tipo
“Pircher” 100 L e griglia in ghisa D400
- fognatura esistente
- linea esistente di smaltimento acque meteoriche, da mantenere
- impianto di illuminazione pubblica esistente, da mantenere
- corpo illuminante BEGA, esistente, con altezza di 1 metro
- fontana di progetto
- direzione deflusso acque meteoriche
- caditoia stradale D400

12.72

12.72


		2018-09-10T13:09:57+0200
	Pietro Farinati


		2018-10-22T12:39:58+0200
	Massimo Benvenuti




