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lastre in porfido

spessore 5÷8cm

con posa a correre;

fascia perimetrale con

superficie di 357m²
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pavimentazione in cubetti in
porfido pezzatura 10/12
con posa ad archi
contrastanti, per una
superficie di 376m²

cordonata tipo B

cordonata tipo B
da posarsi rialzata rispetto al piano stradale
nella zona di banchina;
con posa a raso nel tratto rimanente

cordonata tipo B

fontana tipo Metalco
Fuente FR inox

n.2 moduli pensilina
con panchina integrata

espositore tipo
Metalco Targa,

in acciaio verniciato
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da seduta e schienale
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da installarsi
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(Metalco modello Sarah)

panchine tipo
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pavimentazione in cubetti
in porfido pezzatura 8/10

con posa ad archi
contrastanti, per una

superficie di 15m²

Legenda planimetria di progetto
- limite di intervento
- pozzetto pluviali 40cm x 40 cm, sifonato con chiusino a riempimento
- pozzetto 40cm x40cm per predisposizioni, chiusino a riempiemento
- pozzetto fognatura, con chiusino a riempimento
- chiusino impianto di irrigazione 40cm x 40cm
- armadio per contatore acqua potabile
- pozzetto e chiusino a tenuta stagna per fornitura di corrente elettrica
- pozzetto e chiusino a tenuta stagna per illuminazione pubblica
- armadio stradale per  contatore enel
- quota di progetto
- quota di rilievo
- griglia smaltimento acque  tipo “Pircher” 100 City, con Pozzetto tipo
“Pircher” 100 L e griglia in ghisa D400
- griglia smaltimento acque  tipo “Pircher” 200 City, con Pozzetto tipo
“Pircher” 100 L e griglia in ghisa D400
- fontana di progetto
- direzione deflusso acque meteoriche

- pavimentazione in lastre di porfido sp.5÷8cm, con posa "a correre"

- pavimentazione in cubetti di porfido 8/10 e 10/12 con posa ad archi
contrastanti
- pavimentazione in cubetti di porfido 8/10 con posa a file dritte

- sistemazione a verde

- cordonata sp10h30  in porfido, con posa a raso
- cordonata sp10h30 in porfido, con posa rialzata di 15cm
- portabici
- paletto dissuasore amovibile
- palina fermata bus
-  n.2 panchine tipo Metalco Anastasio con sedute e schienale tipo
Metalco, in legno esotico L=1m+1m
-  n.2 sedute con schienale tipo Metalco, in legno esotico L=1m+1m,
installate su panchine esistenti, Metalco mod.Sarah

- LOGES: pericolo valicabile
- LOGES: incrocio
- LOGES: direzione rettilinea
- LOGES: fine percorso
- LOGES: pericolo assoluto
- LOGES: svolta obbligata

- caditoia stradale D400

- ripristino di pavimentazione esistente in asfalto
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