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LAVORI -

EX OSTELLO Risanamento conservativo interni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



COMUNE DI PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
A.01.02| OPERAIO SPECIALIZZATO
1 a|OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Opere varie 40 40,00
Totale h 40,00 30,19 1.207,60
A.01.03 | OPERAIO QUALIFICATO
2 a| OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Opere varie 40 40,00
Totale h 40,00 28,15 1.126,00
A.01.04 | OPERAIO COMUNE
3 a| OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m.
Opere varie 40 40,00
Totale h 40,00 25,50 1.020,00
D.06.13|NOLO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400
ATM
4 00| NOLO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400
ATM
40,001 40,00
Totale h 40,00 69,30 2.772,00
D.06.14 |Nolo di idropulitrice a pressione h/aria fino a
pressione di 150 atm
5 00| NOLO DI IDROPULITRICE
40 40,00
Totale h 40,00 32,98 1.319,20
E.05.10| Demolizione di strutture verticali con spessore
superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia,
compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di
qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere di
provvisionali e di sicurezza, I|'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dellAmm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, lindennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
A RIPORTARE Euro 7.444.80
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COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

10

E.05.10.e

E.05.16

E.05.19

RIPORTO Euro

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
SUPERIORI A cm 20. struttura in muratura di
laterizio

10*3*2

Totale md

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
SUPERIORI A cm 20. breccia per struttura in
muratura di laterizio

5*3*3

Totale m?

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o
gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, lindennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
INTONACI intonaci interni su muratura in laterizio

350,
50

Totale m2

Demolizione parziale o totale di pavimenti di
qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o
zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi

250
Totale m2
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE Dl

PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi
A RIPORTARE Euro

60,00

60,00

45,00

45,00

350,00
50,00

400,00

250,00

250,00

83,45

119,67

14,45

11,57

7.444,80

5.007,00

5.385,15

5.780,00

2.892,50

26.509,45
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COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

11

12

13

E.06.02

00

E.06.03

00

E.06.06

RIPORTO Euro
stessa quantita nuovo pavoimento 858,89

Totale m2

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del
materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una
distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e [I'eventuale configurazione del
materiale scaricato

TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

150
100
49,91

Totale m?

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di
mezzi meccanici e trasporto alle pubbliche
discariche, entro una distanza di km 10, dei
materiali di risulta provenienti dalle demolizioni
(valutati a volume sul mezzo di trasporto)

SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km 10

200

Totale md

Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta eccedente dagli
scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la
raccolta differenziata del materiale di risulta,
lindennita di discarica debitamente documentata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. La
misurazione del materiale di risulta dagli scavi sara
effettuata in via convenzionale non considerando
l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioe
il materiale conferito in discarica sara computato per
un volume pari a quello che occupava in sito prima
dello scavo.

CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
inerte proveniente da scavi

100
50
50

Totale md

A RIPORTARE Euro

858,89

858,89

150,00
100,00
49,91

299,91

200,00

200,00

100,00
50,00
50,00

200,00

11,57

3,69

9,41

14,56

26.509,45

9.937,36

1.106,67

1.882,00

2.912,00

42.347,48

-3 -




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

14

15

16

E.12.05

E.12.05.00

E.12.09

E.14.01

RIPORTO Euro

Muratura in elementi portanti di laterizio alveolare,
in opera con malta bastarda

MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI

60 * 0,20
45* 0,20

Totale md

Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta
bastarda

TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm
8

60
15,01

Totale m?

TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm
12

100

Totale m?

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie
correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento
eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di
prima scelta, estruse, smaltate, comunemente
denominate klinker, conformi alle norme UNI EN e
con grado di resistenza all'abrasione secondo il
metodo PEIl gruppo IV, di forma quadrata o
rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della
D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante
doppia spalmatura con spatola dentata di collante a
base cementizia additivato con lattice resinoso. Il
pavimento inoltre dovra essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal
DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio con detergenti
caustici, la fornitura e posa del collante, la
formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non
superiori a 20.00 m?, gli eventuali profili in ottone
forato per separazione di pavimenti diversi, la
sigillatura degli interstizi eseguita con malta
premiscelata per fughe nel colore a scelta della
D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei
detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in
eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la
A RIPORTARE Euro

12,00
9,00

21,00

60,00
15,01

75,01

100,00

100,00

273,42

36,72

33,81

42.347,48

5.741,82

2.754,37

3.381,00

54.224,67
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COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

17

18

19

E.14.01.00

E.15.21

E.16.06

00

E.18.15

RIPORTO Euro

pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
CERAMICO ESTRUSO SMALTATO

250
3

Totale m?

Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum
omogeneo monostrato, calandrato su sopporto in
juta e conforme alle norme UNI EN 548 e UNI EN
12466, costituito da conglomerato di ossipolimero
oleoresinoso, farine di legno e sughero, resine
naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale
liscia o leggergente goffrata con aspetto
tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della
D.L.. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm,
dovra essere in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN
LINOLEUM A TELI da 2,5 mm marmorizzato

Piano Terra 32+7,36+16,00
1432*6

107

66

23,34+27,87

varie 80

Piano Primo 20,30 * 8
56+45

vari 150

Totale m?

Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di
vetro in opera su superfici verticali, compreso il
fissaggio di spessore cm 5

MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DIcm. 5

300

Totale m?
Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia

per interni che per esterni, dato con macchina
A RIPORTARE Euro

250,00
3,00

253,00

55,36
85,92
107,00
66,00
51,21
80,00
162,40
101,00
150,00

858,89

300,00

300,00

46,75

30,50

10,69

54.224,67

11.827,75

26.196,15

3.207,00

95.455,57
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COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

20

21

E.18.15.a

E.18.23

00

E.19.09

RIPORTO Euro

intonacatrice a qualunque altezza, su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve,
per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm,
costituito da premiscelato in polvere a base di calce
idrata, cemento, sabbia calcarea a grana tonda ed
additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri la fornitura e posa in opera di
paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta
altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che
smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani
di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di
eventuali incassature ed attacchi per impianti
tecnici, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a
fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO
PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE
pareti esterne

350

Totale m?

Fornitura e posa in opera di rinzaffo aggrappante
preventivo per l'esecuzione di intonaci, sia interni
che esterni, da applicarsi a mano o con macchine
intonacatrici a qualunque altezza su pareti verticali,
orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risultanti
liscie da cassero, costituito da premiscelato in
polvere a base di cemento, sabbia ed additivi
chimici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri la formazione ed Il
disfacimento dei piani di lavoro interni, i
sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed
attacchi per impianti tecnici, la pulizia e I'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO
AGGRAPPANTE PREMISCELATO

350

Totale mz2

Fornitura e posa in opera di controsoffitto

orizzontale realizzato mediante assemblaggio di

singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati,

fissate con viti autoperforanti alla struttura portante,
A RIPORTARE Euro

350,00

350,00

350,00

350,00

16,29

4,55

95.455,57

5.701,50

1.592,50

102.749,57

-6 -




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

22

E.19.09.00

E.23.03

RIPORTO Euro

costituita da profili a C incrociati con maglia di
dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in
altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i
profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. |l
controssoffitto  dovra soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore
della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al
fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle
viti di fissaggio nonché la stuccatura e sigillatura dei
giunti di accostamento delle lastre eseguita con
idoneo stucco previa applicazione di striscie di
supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il
taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarita dei
vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO

piano terra 50 * 10
27*9

piano primo 40 * 10
0,01

Totale m2

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
lisce rivestite in laminato plastico melaminico,
composte dai seguenti elementi principali:- falso
telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20
mm, posto in opera mediante zanche in lamiera
d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni
sufficienti per dare stabilita e tenuta allintero
serramento;- telaio fisso in legno di abete di prima
scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito
sulle parti in vista da impiallacciatura in noce
tanganica, completo di mostre (normali o
maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri
e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le
chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;-
battente con ossatura in legno duro con elementi
uniti mediante incastro o sistema di analoghe
caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in
cartone plastificato dello spessore di 35 mm e
maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con
pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato
di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm,
rifinite con laminato plastico melaminico liscio
(lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2
mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;-
ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualita idonee alluso cui &
destinata composta da tre cerniere in acciaio
bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati,
A RIPORTARE Euro

500,00
243,00
400,00

0,01

1.143,01

32,24

102.749,57

36.850,64

139.600,21
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COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

23

24

E.23.03.a

E.23.20

E.23.21

RIPORTO Euro

serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con
eventuale sblocco di emergenza esterno, complete
di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;-
finitura superficiale delle parti in legno mediante
applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata),
nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna
preparazione del fondo in modo da ottenere un
supporto idoneo al successivo trattamento.Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere
per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea
campionatura completa di accessori che
I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.Misurazione per luce netta di
passaggio.

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON
TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un
battente fino a mq 1,60

55

Totale n

Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno
d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in
opera mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato
e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per
dare stabilita e tenuta allintero serramento.Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere
per i materiali di fissaggio e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00
54,99

Totale n

Fornitura e posa in opera di portoncini esterni in
legno di Pino di Svezia, tipo standard e fuori
standard, con intelaiatura perimetrale in legno di
Abete, battente con spalla, internamente rifinito
come le porte ed esternamente rivestiti con doghe
verticali interrotte da un fascione intermedio
orizzontale, immaschiettati, dello spessore finito di
mm 20, telaio fino a mm 70, coprifilo esterni fino a
mm 11x30 ed internamente mostre come quelle
applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono
comprese: tre cerniere anuba di acciaio bronzato da
mm 16; la serrature tipo Yale con 3 chiavi; la mezza
maniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura
trasparente al naturale, previa mano di
preparazione con prodotti impregnanti contro muffe
e funghi della parte esterna; la verniciatura al
A RIPORTARE Euro

55,00

55,00

54,99

54,99

285,00

30,00

139.600,21

15.675,00

1.649,70

156.924,91
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COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

25

26

27

E.23.21.a

E.28.01

E.40.12

RIPORTO Euro

poliuretano trasparente della parte interna. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del
controtelaio.

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI
SVEZIA ad una anta, misure standard (dimensioni
luce netta cm 90x220)

1

Totale n

Fornitura e posa in opera di idropittura murale
lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da
piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la
pulitura delle superfici da trattare mediante uso di
stracci o scopi netti al fine di togliere i residui
asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre
compreso e compensato l'onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare
eventuali piccole scalfitture , compresa la
carteggiatura delle parti stuccate.Per 2 mani a
pennello o a rullo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI  CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni

2484,64

Totale m2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle

superficie a compenso per pulizia pareti e
aggrappante 450

Totale m?

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o
fatiscenti, a distacco agevole da eseguirsi
esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della
muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con
particolare cautela per non danneggiare eventuali
rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco,
compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura e
lavaggio della muratura, compresi e compensati gli
oneri per i ponteggi sia interni che esterni,
'abbassamento o sollevamento del materiale a
terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto
A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

2.484,64

2.484,64

450,00

450,00

714,98

8,08

8,53

156.924,91

714,98

20.075,89

3.838,50

181.554,28
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COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

28

29

30

E.40.12.b

E.40.58

E.40.87

00

E.40.89

RIPORTO Euro

alle pubbliche discariche del materiale di risulta, nel
prezzo si intende compreso e compensato 'onere
per l'indennita di discarica

RIMOZIONE DI INTONACI Intonaci esterni su
murature verticali

300

Totale m?

Esecuzione della riparazione delle lesioni su
murature in pietrame o laterizio per mezzo di
iniezioni di resine epossidiche bicomponenti senza
solventi, secondo le indicazioni progettuali, in opera
compreso fornitura dei materiali, stuccatura delle
fessurazioni, inserimento e fissaggio dei tubetti per
l'iniezione, pulizia dei condotti con aria compressa,
iniezione della resina a bassa pressione, rimozione
delle tubazioni e sigillatura dei fori, pulizia, compresi
inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento
dei ponteggi e dei piani di lavoro.

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON
INIEZIONE DI RESINE EPOSSIDICHE Per
spessori fino a 40 cm

10
5
10

Totale m?

Chiusura provvisoria di aperture di porte, finestre,
monofore e bifore eseguita con struttura linea e teli
di polietilene pesante fissati alla muratura,
compreso montaggio, sigillature, compresi inoltre gli
oneri per [lallestimento e smantellamento dei
ponteggi e dei piani di lavoro.

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

10
5
5

Totale m2

Fornitura e posa in opera di ferro per inferriate,
comprese le saldature, i tagli, gli sfridi e gli
ancoraggi, il trattamento con una mano di
antiruggine e due mani di colore ad olio, I'eventuale
piombatura nei punti di collegamento con elementi
di pietra, assistenze murarie, compresi inoltre gli
oneri per lallestimento e smantellamento dei
ponteggi e dei piani di lavoro.
A RIPORTARE Euro

300,00

300,00

10,00
5,00
10,00

25,00

10,00
5,00
5,00

20,00

15,00

158,10

65,30

181.554,28

4.500,00

3.952,50

1.306,00

191.312,78
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COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

31

32

33

E.40.89.a

N.02.11

03

N.02.40

03

RIPORTO Euro

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE
IN FERRO A lavorazione semplice

50

Totale kg

GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando per
apparecchio sanitario con bocca di erogazione fissa
per lavabi ed orientabile per bidet dotata di
rompigetto mousseur, completo, nelle versioni per
lavabo normale e bidet, di asta di comando e piletta
da 1" 1/4. Il gruppo di erogazione sara costruito in
ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore
12 micron) con superfici arrotondate. Il dispositivo di
miscelazione sara realizzato con cartucce a dischi
ceramici da 40 mm montati su sistema elestico che
consenta movimenti precisi con componenti in
materiale anticalcare ed anticorrosione. Leva
ergonomica con terminale anticontundente (lunga
per i lavabi disabili) e placca fosforescente blu e
rossa.Le caratteristiche dimensionali, di tenuta,
meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i
dispositivi devono corrispondere sono quelli stabiliti
dalla normativa UNI EN vigente in
materia.Compresi:- gruppo di erogazione
monocomando, cromato, per installazione su
sanitario monoforo, nel diametro D=1/2";- leva di
comando (sollevabile e girevole), lunga almeno 170
mm del tipo ergonomico per i lavabi disabili,
normale per lavabi normali e bidet;- bocca di
erogazione con rompigetto (mousseur orientabile
nel caso del bidet);- asta di comando e piletta da 1"
1/4 per lavabi normali e bidet;- cartuccia a dischi
ceramici;- guarnizioni e materiali vari di consumo;- e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte.

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per
lavabi disabili

4

Totale n

RUBINETTO in ottone cromato con attacco
portagomma, nei diametri indicati.Compresi:-
rubinetto a sfera in OT58;- raccordi alla tubazione
idrica;- guarnizioni e materiale vario di consumo;- e
quant'altro necessario per l'installazione a regola
d'arte.

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA
D=3/4"

10

A RIPORTARE Euro

50,00

50,00

4,00

4,00

10,00

12,80

187,68

191.312,78

640,00

750,72

192.703,50
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COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

34

35

N.03.01

01

N.03.06

01

N.03.16

RIPORTO Euro

Totale n

CASSETTA di risciacquo esterna con doppio tasto
di risciacquo isolata contro la trasudazione (con
polistirene 6-7 mm di spessore), piena capienza 9
litri, durata di riempimento inferore a 45 secondi con
pressione di 3 bar e livello sonoro in fase di
riempimento inferiore ai 20 db. Allacciamento idrico
laterale o posteriore centrale. Portata in fase di
risciacquo da 2 a 2,5 I/s con quantita del doppio
risciacquo regolabile (impostata in fabbrica a 3/9
litri.Compresi- fornitura e posa in opera della
cassetta;- curva di risciacquo;- accessori per il
montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi
ecc.;- rubinetto cromato con filtro da 1/2";- materiale
vario di consumo;- e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte
dell'apparecchio

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO,
CASSETTA DI RISCIACQUO A ZAINO 3-9 |

10

Totale n

Sedile universale progettato per persone disabili e
anziani, H=10 cm, atto a portare il piano del vaso a
50 cm come previsto dal DPR 348 e DM 236. In
poliuretano espanso rigido, cerniere in ottone
cromato, premontate, con fissaggio dall'alto e
regolabili.Compresi- fornitura e posa in opera-
accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni,
giunti raccordi ecc.;- materiale vario di consumo;- e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO,
SEDILE PER WC DISABILI in poliuretano rigido

10

Totale n

LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in
vetrochina ottenuta con materiali di alta qualita,
miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore
dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche
di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5%
nelle parti non smaltate. Tutti i sanitari, ad
eccezione delle versioni di tipo clinico saranno
dotate di foro per miscelatore e foro di
troppopieno.Le caratteristiche dimensionali alle
quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere
sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente
in materia.Compresi:- lavabo di prima scelta in
A RIPORTARE Euro

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

16,37

157,27

77,55

192.703,50

163,70

1.572,70

775,50

195.215,40
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COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

36

37

N.03.16.05

N.03.17

01

Z.01.04

RIPORTO Euro

vetrochina di colore bianco, nelle dimensioni
indicative riportate con o senza colonna o
semicolonna come indicato;- opportune mensole in
acciaio zincato per il sostegno del lavabo su parete
in muratura;- viti di fissaggio in acciaio inox;- e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a
regola d'arte.

LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con
semicolonna, dim. 60x50 cm

10

Totale n

LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo
ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi,
bordi anatomici con incavi sagomati
anatomicamente  per  permettere un  uso
confortevole, lato frontale concavo per facilitare
I'accostamento di una persona seduta in carrozzina.
Costituito in gres porcellanato od in vetrochina
ottenuti con materiali di alta qualita, miscelati
smaltati e cotti a 1250-1300°C. Spessore dello
smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di
assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5%
nelle parti non smaltate per la vetrochina, 9% per il
gres porcellanato. Le caratteristiche dimensionali
alle quali gli apparecchi sanitari devono
corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa
UNI EN vigente in materia, posizionamento
secondo schede tecniche allegate.Posizionamento
secondo norme tecniche allegate.Compresi:- lavabo
per disabili, di prima scelta, con bordo arrotondato
per avvicinamento carrozzina, nelle dimensioni
indicative riportate;- opportune mensole di sostegno
lavabo, di tipo fisso, su parete in muratura o
cartongesso (eventuali mensole inclinabili verranno
quotate a parte;- viti di fissaggio in acciaio inox;- e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a
regola d'arte.

LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm
4

Totale n

Oneri Speciali

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi
in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40 controventati,
completa con blocchi di cls di base dal peso non
inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento,
elementi cernierati per modulo porta e terminali

A RIPORTARE Euro

10,00

10,00

4,00

4,00

282,14

490,80

195.215,40

2.821,40

1.963,20

200.000,00
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COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

38

39

40

41

42

Z.01.04.a

Z.01.25

Z.01.26

2.01.27

RIPORTO Euro

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON PANNELLI IN LAMIERA Fornitura e posa con
moduli di altezza pari a m 2,00

40

Totale m2

Cartelli di  divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m

20

Totale n

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m

20

Totale n

Cartelli di  pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
sfondo giallo 500 x 666 mm visibilita 16 m

20

Totale n

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150
mm visibilita 4 m

25

Totale n

Cartelli di  obbligo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

A RIPORTARE Euro

40,00

40,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

25,00

25,00

15,92

9,29

15,60

15,60

4,27

200.000,00

636,80

185,80

312,00

312,00

106,75

201.553,35
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COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

43

44

45

46

47

Z2.01.27.1

Z.01.28

Z.01.44

00

Z.01.71

Z.01.83

RIPORTO Euro

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m

20

Totale n

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m

15

Totale n

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al
DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER
LA SICUREZZA sfondo bianco 160x210 mm
visibilita 6 m

12

Totale n

Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato
lungo 2 metri conficcato in terreno di media
consistenza, compresi gli accessori per |l
collegamento con il conduttore di terra.

DISPERSORE DI
DACCIAIO MT 2,00

TERRA IN PROFILATO

1

Totale n

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
90

Totale cad/me
Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4,
costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera,

valutato per la effettiva superficie asservita
A RIPORTARE Euro

20,00

20,00

15,00

15,00

12,00

12,00

1,00

1,00

90,00

90,00

10,23

15,72

4,19

35,55

2,96

201.553,35

204,60

235,80

50,28

35,55

266,40

202.345,98

-15 -




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 202.345,98
48 Z.01.83.00 | PONTE SU CAVALLETTI
150 150,00
Totale m? 150,00 2,58 387,00
Z.01.84|Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di
ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione,
valutato per metro di altezza asservita, per il primo
mese di utilizzo.
49 a|NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani,
altezza utile di lavoro m 5,4
12*3,00* 2 72,00
12*3*2 72,00
12*3*2 72,00
varie 70 70,00
Totale m 286,00 16,43 4.698,98
Z.03.01 | Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
50 00| INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
22 22,00
Totale h 22,00 25,82 568,04
Importo lavori Euro 208.000,00
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COMUNE DI PADOVA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 208.000,00
Oneri Speciali Euro 8.000,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 200.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% Euro 20.800,00

Accordi Bonari Euro 2.000,00

Incentivo funzioni tecniche Euro 4.160,00

Spese Tecniche Euro 3.000,00

Imopianti Elettrici Euro 35.000,00

Imprevisti ed arrotondamenti Euro 2.040,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 67.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 275.000,00
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