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COMUNE DI PADOVA
Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi
Via Tommaseo 60

LAVORI- EX OSTELLO Risanamento conservativo
interni

ELENCO PREZZI UNITARI



COMUNE DI

Codice

A

A.01
A.01.01

A.01.01.a

A.01.02

A.01.02.a

A.01.03

A.01.03.a

A.01.04

A.01.04.a

D.01
D.01.01

D.01.01.a

D.01.15

D.01.15.a

D.03
D.03.02

D.03.02.00

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

MANODOPERA (escluse spese generali e
utile dell'impresa)

MANODOPERA EDILE
OPERAIO 4° LIVELLO

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.

( Euro trentunovirgolasettantanove )
OPERAIO SPECIALIZZATO

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m
s.l.m.

( Euro trentavirgoladiciannove )
OPERAIO QUALIFICATO

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

( Euro ventottovirgolaquindici )
OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

( Euro venticinquevirgolacinquanta )

NOLI (escluse spese generali e utile
dell'impresa)

NOLI MOVIMENTO TERRA
AUTOCARRO RIBALTABILE

AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con
operatore

( Euro quarantaseivirgolasettantasette )
NOLO DI ESCAVATORE

NOLO DI ESCAVATORE ESCAVATORE CON
BENNA A FUNE con operatore

( Euro ottantanovevirgolaventitre )
NOLI MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI
ARGANO CON MOTORE DA HP 4

ARGANO CON MOTORE DA HP 4

( Euro diciassettevirgolatrenta )
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u.m. PREZZO
h 31,79
h 30,19
h 28,15
h 25,50
h 46,77
h 89,23
h 17,30



COMUNE DI

Codice
D.03.06

D.03.06.a

D.03.06.b

D.03.06.c

D.06

D.06.13

D.06.13.00

D.06.14

D.06.14.00

E.O1

E.03

E.05

E.05.01

E.05.01.a

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
NOLO DI PIATTAFORMA

NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro
minimam 17

( Euro quarantaduevirgolaventitre )

NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro
minima m 20

( Euro quarantaseivirgolaottantacinque )

NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro
minima m 30

( Euro cinquantaseivirgolaottantadue )
NOLI AUSILIARI

NOLO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400
ATM

NOLO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400
ATM

( Euro sessantanovevirgolatrenta )

Nolo di idropulitrice a pressione h/aria fino a
pressione di 150 atm

NOLO DI IDROPULITRICE

( Euro trentaduevirgolanovantotto )
OPERE EDILI

IMPIANTO CANTIERE

( Euro zero)

REINTERRI

( Euro zero)
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

Demolizione completa di fabbricati eseguita
con mezzi meccanici, fino al piano di
campagna, compreso il carico su automezzo,
escluso eventuali opere provvisionali o di
puntellazione e il trasporto del materiale di
risulta alle pubbliche discariche

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI FUORI
TERRA con struttura portante in mattoni, solai
in legno, ferro o voltini
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PREZZO

42,23

46,85

56,82

69,30

32,98



COMUNE DI

Codice

E.05.08

E.05.09

E.05.09.00

E.05.10

E.05.10.e

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

( Euro diecivirgolasettantaquattro )

Smontaggio e rimozione di pavimento in pietra
naturale massello di qualsiasi tipo e sezione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento, l'accatastamento
del materiale giudicato recuperabile dalla D.L.
che rimarra di proprieta dellAmm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, |l
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale eccedente, l'indennita
di discarica e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

( Euro zero)

Smontaggio e rimozione di contorni, bancali,
soglie, zoccolini, battiscopa, pedate ed alzate
in in marmo od pietra naturale di qualsiasi tipo
e sezione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, |'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dellAmm.ne appaltante, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale eccedente, I'indennita
di discarica e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI,
BANCALI E SOGLIE

( Euro quindicivirgolanovantuno )

Demolizione di strutture verticali con spessore
superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia,
compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti
di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere di provvisionali e di
sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento
del materiale giudicato recuperabile dalla D.L.
che rimarra di proprieta dellAmm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, |l
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI

-3 -

PREZZO

10,74

15,91



COMUNE DI

Codice

E.05.10.f

E.05.16

E.05.16.a

E.05.16.b

E.05.19

E.05.19.c

E.05.25

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

SUPERIORI A cm 20. struttura in muratura di
laterizio

( Euro ottantatrevirgolaquarantacinque )

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
SUPERIORI A cm 20. breccia per struttura in
muratura di laterizio

( Euro centodiciannovevirgolasessantasette )

Demolizione parziale o totale di intonaci in
calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
INTONACI intonaci interni su muratura in
laterizio

( Euro quattordicivirgolaquarantacinque )

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
INTONACI intonaci interni su muratura in
pietrame e spessore medio fino a 50 mm

( Euro quattordicivirgolacinquantasette )

Demolizione parziale o totale di pavimenti di
qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa
0 zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi

( Euro undicivirgolacinquantasette )

Smontaggio di strutture e manufatti in profili
metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le
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PREZZO

83,45

119,67

14,45

14,57

11,57



COMUNE DI

Codice

E.05.25.a

E.05.25.b

E.06

E.06.02

E.06.02.00

E.06.03

E.06.03.00

E.06.06

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, I'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta dellAmm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta in eccedenza, l'indennita di discarica
e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E
MANUFATTI METALLICI parapetti o similari

( Euro diecivirgolaottantaquattro )

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E
MANUFATTI METALLICI scale e strutture
portanti

( Euro zerovirgolasettantacinque )

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN
DISCARICA

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del
materiale di risulta, anche se bagnato, fino a
una distanza di km 10, compreso il carico o lo
scarico, lo spianamento e [l'eventuale
configurazione del materiale scaricato

TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

( Euro trevirgolasessantanove )

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego
di mezzi meccanici e trasporto alle pubbliche
discariche, entro una distanza di km 10, dei
materiali di risulta provenienti dalle demolizioni
(valutati a volume sul mezzo di trasporto)

SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km 10

( Euro novevirgolaguarantuno )

Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta eccedente
dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, lindennita di discarica
debitamente documentata dall'Appaltatore ed
accettata dalla D.L.. La misurazione del
materiale di risulta dagli scavi sara effettuata in
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PREZZO

10,84

0,75

3,69

9,41



COMUNE DI

Codice

E.06.06.a

E.08

E.09

E.12

E.12.05

E.12.05.00

E.12.09

E.12.09.a

E.12.09.b

E.13

E.14

E.14.01

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

via convenzionale non considerando
l'incremento di volume risultante dopo lo
scavo, cioé il materiale conferito in discarica
sara computato per un volume pari a quello
che occupava in sito prima dello scavo.

CONFERIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi

( Euro quattordicivirgolacinquantasei )

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

( Euro zero)

GIUNTI E SIGILLANTI

( Euro zero)
MURATURE - TRAMEZZATURE

Muratura in elementi portanti di laterizio
alveolare, in opera con malta bastarda

MURATURA IN ELEMENT!I PORTANTI

( Euro duecentosettantatrevirgolaquarantadue )

Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta
bastarda

TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore
cm 8

( Euro trentaseivirgolasettantadue )

TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore
cm 12

( Euro trentatrevirgolaottantuno )

VESPAI - MASSETTI

( Euro zero)
PAVIMENTI FREDDI

Fornitura e posa in opera, secondo le
geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche
monocottura di prima scelta, estruse, smaltate,
comunemente denominate klinker, conformi
alle norme UNI EN e con grado di resistenza
all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo 1V,
di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed
aspetto a scelta della D.L., posate a giunto
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PREZZO

14,56

273,42

36,72

33,81



COMUNE DI

Codice

E.14.01.00

E.14.06

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

aperto di circa 8 mm mediante doppia
spalmatura con spatola dentata di collante a
base cementizia additivato con lattice resinoso.
Il pavimento inoltre dovra essere in possesso
di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio con detergenti caustici, la fornitura e
posa del collante, la formazione di giunti
elastici di frazionamento in PVC formanti
riguadri da 4.00x4.00 m e comunque non
superiori a 20.00 m?, gli eventuali profili in
ottone forato per separazione di pavimenti
diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita
con malta premiscelata per fughe nel colore a
scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la
risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso
con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e
I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO
SMALTATO

( Euro quarantaseivirgolasettantacinque )

Fornitura e posa in opera di battiscopa
costituito da piastrelle ceramiche monocottura
di prima scelta di altezza circa 80 mm, estruse,
smaltate, comunemente denominate klinker,
conformi alle norme UNI EN, di forma
rettangolare con bordo superiore a becco di
civetta, nel colore ed aspetto a scelta della
D.L., posate a correre a giunto aperto di circa 8
mm mediante spalmatura con spatola dentata
di collante a base cementizia additivato con
lattice resinoso. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia
del fondo di appoggio, la fornitura e posa del
collante, la sigillatura degli interstizi eseguita
con malta premiscelata per fughe nel colore a
scelta della D.L., le riprese e le stuccature di
intonaco, la finitura contro i telai delle porte
anche in tempi successivi, la pulitura
superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e
I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il

-7 -

PREZZO

46,75



COMUNE DI

Codice

E.14.06.00

E.14.17

E.14.17.00

E.14.21

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO
SMALTATO

( Euro dodicivirgolanovantanove )

Fornitura e posa in opera di pavimento nel
colore e nell'aspetto a scelta della D.L.,
eseguito in quadroni prefabbricati pressati di
conglomerato  cementizio vibrato  delle
dimensioni di 50x50x4 cm e con finitura
superficiale in ghiaino di fiume lavato, posati
accostati su massetto di sottofondo dello
spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia
dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il
pavimento inoltre dovra essere in possesso di
un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del
massetto, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, la battitura, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA
GHIAINO

( Euro trentanovevirgolaventisei )

Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari
per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a
1,20x0,60 ml o superiori se consentite
normalmente dal materiale e con lunghezza
non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste
fresate a giunto, finitura superficiale con
lucidatura a piombo in laboratorio. Le pietre ed
i marmi si intendono di ottima qualita, lavorati a
regola d’arte con irregolarita insite nel
materiale, che richiedano sporadici e limitati
interventi di stuccatura, graffatura, masticatura
ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo,
posate a giunto unito mediante spalmatura con
spatola dentata malta a base cementizia Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli
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PREZZO

12,99

39,26



COMUNE DI

Codice

E.14.21b

E.15

E.15.21

E.15.21.a

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

oneri per la pulizia del fondo di appoggio con
detergenti caustici, la fornitura e posa del
collante, la formazione di giunti elastici di
frazionamento in PVC formanti riquadri da
4.00x4.00 m e comungue non superiori a 20.00
m?, gli eventuali profili in ottone forato per
separazione di pavimenti diversi, la sigillatura
degli interstizi eseguita con malta premiscelata
per fughe nel colore a scelta della D.L., la
successiva pulitura superficiale con idonei
detergenti, la risciacquatura assorbendo
l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio,
lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del
massetto, gli eventuali pezzi speciali, la
sigillatura degli interstizi con malta cementizia
per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI
IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito
sardo rosa

( Euro centoquarantacinquevirgolasessantasei

)
PAVIMENTI CALDI

Fornitura e posa in opera di pavimento in
linoleum omogeneo monostrato, calandrato su
sopporto in juta e conforme alle norme UNI EN
548 e UNI EN 12466, costituito da
conglomerato di ossipolimero oleoresinoso,
farine di legno e sughero, resine naturali e
pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia
o leggergente goffrata con aspetto tenuemente
marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. |I
pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm,
dovra essere in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN
LINOLEUM A TELI wunito da 2 mm
marmorizzato

( Euro ventottovirgolaottantacinque )

-9 -

PREZZO

145,66

28,85



COMUNE DI

Codice

E.15.21.b

E.15.21.c

E.16

E.16.06

E.16.06.00

E.18

E.18.02

E.18.02.b

E.18.11

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN
LINOLEUM A TELI da 2,5 mm marmorizzato

( Euro trentavirgolacinquanta )

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN
LINOLEUM A TELI unito da 3,2 mm

( Euro trentaseivirgolasettanta )
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
Materassino in lana di roccia trapuntato con filo
di vetro in opera su superfici verticali,

compreso il fissaggio di spessore cm 5

MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA Dl cm. 5

( Euro diecivirgolasessantanove )
INTONACI

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di
spessore fino a mm 15, in malta di cemento
dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in
malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo
fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la
rete portaintonaco

INTONACO CIVILE su superfici esterne

( Euro ventiquattrovirgolaventidue )

Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo
per interni confezionato in cantiere, dato a
qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali
o inclinate, sia piane che curve e di particolare
asperita quali murature in pietrame, per uno
spessore complessivo medio di 30 mm,
compreso il preventivo rinzaffo e la formazione
di fascie guida a distanza sufficientemente
ravvicinata. Il rinzaffo sara formato con malta
bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R
3.25 e 300 kg di calce eminentemente idraulica
per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco
grezzo sara formato con malta idraulica dosata
a 350 kg di calce eminentemente idraulica per
metrocubo di sabbia viva lavata. Non é
ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco
premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la fornitura e posa in
opera di paraspigoli in lamiera di acciaio
zincato a tutta altezza, la formazione degli
spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i
marcapiani, i riquadri per vani di porte e
finestre, la formazione ed il disfacimento dei
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PREZZO

30,50

36,70

10,69

24,22



COMUNE DI

Codice

E.18.11.00

E.18.15

E.18.15.a

E.18.17

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di
eventuali incassature ed attacchi per impianti
tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
INTONACO GREZZO PER INTERNI SU
MURATURA IN PIETRAME

( Euro trentatrevirgolaundici )

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo
sia per interni che per esterni, dato con
macchina intonacatrice a qualunque altezza,
su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia
piane che curve, per uno spessore minimo non
inferiore a 15 mm, costituito da premiscelato in
polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia
calcarea a grana tonda ed additivi chimici. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri la fornitura e posa in opera di paraspigoli
in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la
formazione degli spigoli sia vivi che smussati,
le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di
porte e finestre, la formazione ed Il
disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti,
il rispetto di eventuali incassature ed attacchi
per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, |l
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A
BASE DI CALCE pareti esterne

( Euro sedicivirgolaventinove )

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo
termoisolante, sia per interni che per esterni,
dato con macchina intonacatrice a qualunque
altezza su pareti verticali, orizzontali o
inclinate, sia piane che curve, per uno
spessore minimo non inferiore a 30 mm,
costituito da idoneo premiscelato in polvere a
base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea,
granuli di polistirolo ed additivi chimici. In
particolare l'intonaco termoisolante dovra

11 -

PREZZO

33,11

16,29



COMUNE DI

Codice

E.18.17.a

E.18.20

E.18.20.00

E.18.23

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

possedere le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.. - permeabilita al vapore

8 W; - conduttivita termica 0.09 W/mK;
- resistenza compressione 0.5 N/mmg; -
densita 250-300 kg/ms. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che
smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per
vani di porte e finestre, i sollevamenti, il
rispetto di eventuali incassature ed attacchi per
impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, |l
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
INTONACO PREMISCELATO DI FONDO
TERMOISOLANTE pareti esterne

( Euro trentavirgoladieci )

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura
per esterni, dato a mano a qualunque altezza
su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia
piane che curve, formato con premiscelato in
polvere per esterni. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la
formazione degli spigoli sia vivi che smussati,
le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di
porte e finestre, la formazione ed Il
disfacimento dei piani di lavoro interni, i
sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature
ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e
I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,
la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE
PER ESTERNI

( Euro trevirgolagquarantacinque )

Fornitura e posa in opera di rinzaffo
aggrappante preventivo per l'esecuzione di
intonaci, sia interni che esterni, da applicarsi a
mano o0 con macchine intonacatrici a
qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali
o inclinate, sia piane che curve, risultanti liscie
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PREZZO

30,10

3,45



COMUNE DI

Codice

E.18.23.00

E.19

E.19.09

E.19.09.00

E.20

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

da cassero, costituito da premiscelato in
polvere a base di cemento, sabbia ed additivi
chimici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri la formazione ed |l
disfacimento dei piani di lavoro interni, i
sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature
ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e
I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,
la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RINZAFFO AGGRAPPANTE
PREMISCELATO

( Euro quattrovirgolacinquantacinque )
OPERE DI CARTONGESSO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto
orizzontale realizzato mediante assemblaggio
di singole lastre di gesso rivestito a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla
struttura portante, costituita da profili a C
incrociati con maglia di dimensioni idonee,
pendinature rigide regolabili in altezza, clips di
fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili
metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il
controssoffitto dovra soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - spessore della lastra  12.5 mm; -
"classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio
nonche la stuccatura e sigillatura dei giunti di
accostamento delle lastre eseguita con idoneo
stucco previa applicazione di striscie di
supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarita
dei vani, la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO

( Euro trentaduevirgolaventiquattro )

TETTI: ORDITURE PORTANTI E
SECONDARIE

( Euro zero)

PREZZO

4,55

32,24



COMUNE DI

Codice

E.21

E.22

E.23

E.23.08

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

MANTI DI COPERTURA

( Euro zero)

CANNE FUMARIE

( Euro zero)
SERRAMENT!I IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate lisce rivestite in laminato plastico
melaminico, composte dai seguenti elementi
principali:- falso telaio in legno di abete dello
spessore minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per
dare stabilita e tenuta all'intero serramento;-
telaio fisso in legno di abete di prima scelta
dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle
parti in vista da impiallacciatura in noce
tanganica, completo di mostre (normali o
maggiorate per locali piastrellati) fissate con
incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono
escluse le chiodature in vista); falso telaio e
telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti
fino a 15 cm;- battente con ossatura in legno
duro con elementi uniti mediante incastro o
sistema di analoghe caratteristiche, anima
costituita da nido d'ape in cartone plastificato
dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm,
rivestito sulle due facce con pannelli in MDF
(mediumdensity) o con compensato di pioppo
di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite
con laminato plastico melaminico liscio (lucido
od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm
nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;-
ferramenta di portata, manovra e bloccaggio
con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui e
destinata composta da tre cerniere in acciaio
bronzato del tipo incassato od a tre gambi
filettati, serratura con relative chiavi, gruppo
maniglie in alluminio anodizzato del tipo
antinfortunistico con eventuale sblocco di
emergenza esterno, complete di placche, di
tipo e colore a scelta della D.L.;- finitura
superficiale delle parti in legno mediante
applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata),
nellaspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da
ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento.Nel prezzo si intende compreso e
compensato I'onere per le guarnizioni di tenuta,
le sigillature, I'idonea campionatura completa di
accessori che [|'Appaltatore dovra presentare

-14 -

PREZZO



COMUNE DI

Codice

E.23.03.a

E.23.20

E.23.20.a

E.23.21

E.23.21.a

E.28

E.28.01

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.Misurazione per luce netta di passaggio.

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON
TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato:
ad un battente fino a mq 1,60

( Euro duecentottantacinquevirgolazerozero )

Fornitura e posa in opera di falso telaio in
legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm,
posto in opera mediante zanche in lamiera
d'acciaio zincato e/o zocchetti in numero e
dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta
allintero serramento.Nel prezzo si intende
compreso e compensato I'onere per i materiali
di fissaggio e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00

( Euro trentavirgolazerozero )

Fornitura e posa in opera di portoncini esterni
in legno di Pino di Svezia, tipo standard e fuori
standard, con intelaiatura perimetrale in legno
di Abete, battente con spalla, internamente
rifinito come le porte ed esternamente rivestiti
con doghe verticali interrotte da un fascione
intermedio orizzontale, immaschiettati, dello
spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70,
coprifilo esterni fino a mm 11x30 ed
internamente mostre come quelle applicate alle
porte, forniti e posti in opera. Sono comprese:
tre cerniere anuba di acciaio bronzato da mm
16; la serrature tipo Yale con 3 chiavi; la mezza
maniglia interna; il pomolo esterno; la
verniciatura trasparente al naturale, previa
mano di preparazione con prodotti impregnanti
contro muffe e funghi della parte esterna; la
verniciatura al poliuretano trasparente della
parte interna. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa in opera del controtelaio.

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO
DI SVEZIA ad una anta, misure standard
(dimensioni luce netta cm 90x220)

( Euro settecentoquattordicivirgolanovantotto )
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

Fornitura e posa in opera di idropittura murale
lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si

-15 -

PREZZO

285,00

30,00

714,98



COMUNE DI

Codice

E.28.01.a

E.28.01.b

E.28.01.c

E.28.01.e

E.29

E.29.01

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

intendono compresi e compensati gli oneri per
gli eventuali ponteggi fino ad una altezza
massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri
per la protezione di arredi impianti fissi o la
protezione di pavimenti, la pulitura delle
superfici da trattare mediante uso di stracci o
scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e
compensato 'onere per la stuccatura saltuaria
e parziale di superfici, onde eliminare eventuali
piccole scalfitture , compresa la carteggiatura
delle parti stuccate.Per 2 mani a pennello o a
rullo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni

( Euro ottovirgolazerotto )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni

( Euro ottovirgolaquarantatre )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle

( Euro ottovirgolacinquantatre )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Silossanica colori di cartella

( Euro ottovirgolanovantaquattro )
OPERE DA LATTONIERE

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
lamiera di acciaio zincata dello spessore di
6/10 di mm e preverniciata nei colori e
nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
la cicogne di sostegno complete di tiranti di
ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard,
gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le
rivettature, le sigillature in corrispondenza dei
giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso di

-16 -

PREZZO

8,08

8,43

8,53

8,94



COMUNE DI

Codice

E.29.01.04

E.29.01.05

E.29.01.06

E.29.07

E.29.07.02

E.29.07.03

E.29.12

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

ponteggi, ceste 0 mezzi di sollevamento ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili.

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
lamiera di acciaio zincata sezione circolare
sagomata sviluppo 40 cm

( Euro diciottovirgolacinquanta )

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
lamiera di acciaio zincata sezione circolare
sagomata sviluppo 50 cm

( Euro diciottovirgolasessanta )

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
lamiera di acciaio zincata sezione quadrata
sviluppo 33 cm

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di
scarico realizzati in lamiera di acciaio inox
saldato dello spessore di 5/10 di mm e con
sezione circolare. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le curve
tipo standard, i braccioli di sostegno dello
stesso materiale idoneamente ancorati alla
struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso
di ponteggi, ceste 0 mezzi di sollevamento ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili.

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di
scarico in lamiera di acciaio inox saldato
diametro 100 mm

( Euro ventiseivirgoladieci )

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di
scarico in lamiera di acciaio inox saldato
diametro 120 mm

( Euro ventottovirgolatrenta )

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di
scarico realizzati in lamiera di acciaio zincata

17 -

PREZZO

18,50

18,60

24,00

26,10

28,30



COMUNE DI

Codice

E.29.12.03

E.40

E.40.12

E.40.12.b

E.40.58

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata
internamente e preverniciata nei colori e
nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
le curve tipo standard, i braccioli di sostegno
dello stesso materiale idoneamente ancorati
alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.Nel prezzo si intendono compresi
e compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso
di ponteggi, ceste 0 mezzi di sollevamento ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili.

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di
scarico in lamiera di acciaio zincato sezione
circolare diametro 120 mm

( Euro sedicivirgolacinquanta )
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o
fatiscenti, a distacco agevole da eseguirsi
esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo
della muratura di qualsiasi tipo e forma,
eseguito con particolare cautela per non
danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti
preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia
dei giunti e spazzolatura e lavaggio della
muratura, compresi e compensati gli oneri per i
ponteggi sia interni che esterni,
I'abbassamento o sollevamento del materiale a
terra al piano di carico, lo sgombero ed il
trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, nel prezzo si intende
compreso e compensato I'onere per l'indennita
di discarica

RIMOZIONE DI INTONACI Intonaci esterni su
murature verticali

( Euro quindicivirgolazerozero )

Esecuzione della riparazione delle lesioni su
murature in pietrame o laterizio per mezzo di
iniezioni di resine epossidiche bicomponenti
senza solventi, secondo le indicazioni
progettuali, in opera compreso fornitura dei
materiali, stuccatura delle fessurazioni,
inserimento e fissaggio dei tubetti per
l'iniezione, pulizia dei condotti con aria

-18 -

PREZZO

16,50

15,00



COMUNE DI

Codice

E.40.58.a

E.40.58.b

E.40.73

E.40.73.b

E.40.87

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

compressa, iniezione della resina a bassa
pressione, rimozione delle tubazioni e
sigillatura dei fori, pulizia, compresi inoltre gli
oneri per l'allestimento e smantellamento dei
ponteggi e dei piani di lavoro.

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE
CON INIEZIONE DI RESINE EPOSSIDICHE
Per spessori fino a 40 cm

( Euro centocinquantottovirgoladieci )

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE
CON INIEZIONE DI RESINE EPOSSIDICHE
Per spessori fino a 60 cm

( Euro duecentodiecivirgolaquaranta )

Pulizia di elementi lapidei da eseguire con
microsabbiatura di precisione al fine di
rimuovere depositi superficiali e croste nere
raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia
senza intaccare lintegrita del paramento. La
lavorazione comprende l'esecuzione di piccoli
campioni  (tassell) da  sottoporre ad
approvazione, il noleggio, il trasporto ed il
ritrasformo di un idoneo impianto dotato di
ugelli widia da 0,4 a 1,8 mm, di dosaggio
elettronico della quantita delle polveri abrasive,
di un efficiente sistema di regolazione della
pressione, di una unita di filtraggio e di
disidratazione delle polveri, la fornitura
dell'abrasivo piu adatto alle peculiarita del
litotipo (in ogni caso di durezza inferiore a
quella del materiale trattato), la realizzazione di
una protezione con teli di nylon adatta ad
impedirne la  dispersione delle polveri
nell'ambiente urbano, I'onere dell'abbigliamento
di protezione per gli operatori, I'applicazione
della microsabbiatura per l'esatto periodo di
tempo  determinato nel corso delle
campionature, la pulizia finale, compresi inoltre
gli oneri per lallestimento e smantellamento
dei ponteggi e dei piani di lavoro.

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON
MICROSABBIATRICE Con aspirazione delle
polveri

( Euro centodiecivirgolaventi )

Chiusura provvisoria di aperture di porte,
finestre, monofore e bifore eseguita con
struttura linea e teli di polietilene pesante fissati
alla muratura, compreso montaggio, sigillature,
compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e
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PREZZO

158,10

210,40

110,20



COMUNE DI

Codice

E.40.87.00

E.40.89

E.40.89.a

E.98

E.98.03

E.98.03.c

E.98.05

E.98.05.00

E.98.06

E.98.06.a

E.98.09

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

smantellamento dei ponteggi e dei piani di
lavoro.

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

( Euro sessantacinquevirgolatrenta )

Fornitura e posa in opera di ferro per inferriate,
comprese le saldature, i tagli, gli sfridi e gli
ancoraggi, il trattamento con una mano di
antiruggine e due mani di colore ad olio,
'eventuale  piombatura nei punti di
collegamento con elementi di pietra,
assistenze murarie, compresi inoltre gli oneri
per [lallestimento e smantellamento dei
ponteggi e dei piani di lavoro.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
INFERRIATE IN FERRO A lavorazione
semplice

( Euro dodicivirgolaottanta )

ASSISTENZE MURARIE

OPERE DA FALEGNAME

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA

DI SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO AD
ANTE DI OSCURO

( Euro ventiseivirgolaquarantatre )

Assistenza per l'esecuzione di  manti
impermeabili compresa la manovalanza per il
sollevamento dei materiali

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

( Euro unovirgolaquarantuno )

Assistenza muraria alla posa in opera di canali,
converse, scossaline, pluviali, compresi i
relativi pezzi speciali in lamiera

OPERE DA LATTONIERE canali, pluviali,
scossaline, ecc.

( Euro trevirgolaventi)

Assistenza muraria per linstallazione di
impianto elettrico (percentuale indicativa sul
costo dell'impianto), nella misura del 50%, in
edifici di nuova costruzione, esclusi gli
apparecchi di illuminazione, esclusa
I'esecuzione di fori o tracce nelle strutture in
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PREZZO

65,30

12,80

26,43

1,41

3,20



COMUNE DI

Codice

E.98.12

E.98.12.a

E.99

N.02

N.02.02

N.02.02.01

N.02.03

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

calcestruzzo o murature in sasso

( Euro zero)

Sistemazione dei ponteggi per piani di lavoro
per opere da tinteggiatore, verniciatore e
stuccatore

OPERE DA TINTEGGIATORE,
VERNICIATORE, STUCCATORE su facciate
esterne

( Euro unovirgolasettantanove )

OPERE VARIE (SCARICHI E TUBAZIONI)

( Euro zero)
OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico

Coppia di rubinetti sottolavabo in ottone
cromato, attacco a muro maschio completo di
rosone cromato. Attacco al miscelatore da 3/8"
con giunto per flessibili da 10 mm. Filtro in
acciaio inox 100 micron. Vano portafiltro
accessibile anche con una moneta.Compresi:-
fornitura e posa in opera;- guarnizioni e
raccordi;- tracce, supporti, sistemi di fissaggio
e assistenze murarie di qualsiasi natura;- e
quant'altro necessario per linstallazione
ultimata a regola d'arte.

ACCESSORI PER APPARECCHIO
SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI
SOTTOLAVABO D=3/8"x1/2"

( Euro quarantottovirgolasettantacinque )

Accessori per apparecchio sanitarioll set
doccia si compone di- Asta da 600 mm;-
Manopola doccia;- Flessibile da 1500 mm;;-
Portasapone  scorrevoleLe  caratteristiche
dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche
ed acustiche alle quali i dispositivi doccia
devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla
normativa UNI EN vigente in materia.
L'apparecchio deve essere dimensionato per
un corretto funzionamento nell'ambito dei
seguenti limiti:- Pressione dinamica da 0.5 a 5
bar (funzionamento raccomandato tra 1 e 3
bar);- Temperatura fino a 70°C.Per la pulizia, il
diffusore ed il meccanismo erogante il getto a
pioggia (funzione normale) devono essere
smontabili con l'ausilio di utensili semplici,
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PREZZO

1,79

48,75



COMUNE DI

Codice

N.02.03.01

N.02.11

N.02.11.03

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

oppure di utensili specifici forniti dal
fabbricante. | dispositivi uscita doccia dotati di
dispositivo integrato per la pulizia del diffusore
o del meccanismo erogante il getto a pioggia
(funzione normale) non sono soggetti alla
condizione suddetta. La classe di portata
dell'apparecchio dovra essere almeno pari a
20-25 I/m con pressione di 3 bar.Compresi:-
fornitura e posa in opera di quanto indicato;-
guarnizioni e raccordi;- viti e tasselli per il
fissaggio a muro;- tracce, supporti, sistemi di
fissaggio e assistenze murarie di qualsiasi
natura;- e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte.

ACCESSORI PER APPARECCHIO
SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set
doccia con asta murale completo

( Euro centodiciottovirgolaventitre )

GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando
per apparecchio sanitario con bocca di
erogazione fissa per lavabi ed orientabile per
bidet dotata di rompigetto mousseur, completo,
nelle versioni per lavabo normale e bidet, di
asta di comando e piletta da 1" 1/4. Il gruppo di
erogazione sara costruito in ottone cromato a
doppio strato di nichel (spessore 12 micron)
con superfici arrotondate. Il dispositivo di
miscelazione sara realizzato con cartucce a
dischi ceramici da 40 mm montati su sistema
elestico che consenta movimenti precisi con
componenti in materiale anticalcare ed
anticorrosione. Leva ergonomica con terminale
anticontundente (lunga per i lavabi disabili) e
placca fosforescente blu e rossa.Le
caratteristiche  dimensionali, di  tenuta,
meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i
dispositivi devono corrispondere sono quelli
stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in
materia.Compresi:- gruppo di erogazione
monocomando, cromato, per installazione su
sanitario monoforo, nel diametro D=1/2";- leva
di comando (sollevabile e girevole), lunga
almeno 170 mm del tipo ergonomico per i
lavabi disabili, normale per lavabi normali e
bidet;- bocca di erogazione con rompigetto
(mousseur orientabile nel caso del bidet);- asta
di comando e piletta da 1" 1/4 per lavabi
normali e bidet;- cartuccia a dischi ceramici;-
guarnizioni e materiali vari di consumo;- e
quant'altro necessario per linstallazione
ultimata a regola d'arte.

GRUPPO DI EROGAZIONE

-92 .

PREZZO
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COMUNE DI

Codice

N.02.40

N.02.40.03

N.03

N.03.01

N.03.01.01

N.03.05

N.03.05.01

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

MONOCOMANDO per lavabi disabili

( Euro centottantasettevirgolasessantotto )

RUBINETTO in ottone cromato con attacco
portagomma, nei diametri indicati.Compresi:-
rubinetto a sfera in OT58;- raccordi alla
tubazione idrica;- guarnizioni e materiale vario
di consumo;- e quantaliro necessario per
l'installazione a regola d'arte.

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA
D=3/4"

( Euro sedicivirgolatrentasette )
Impianto sanitario

CASSETTA di risciacquo esterna con doppio
tasto di risciacquo isolata contro la
trasudazione (con polistirene 6-7 mm di
spessore), piena capienza 9 litri, durata di
riempimento inferore a 45 secondi con
pressione di 3 bar e livello sonoro in fase di
riempimento inferiore ai 20 db. Allacciamento
idrico laterale o posteriore centrale. Portata in
fase di risciacquo da 2 a 2,5 I/s con quantita
del doppio risciacquo regolabile (impostata in
fabbrica a 3/9 litri.Compresi- fornitura e posa in
opera della cassetta;- curva di risciacquo;-
accessori per il montaggio quali viti,
guarnizioni, giunti raccordi ecc.;- rubinetto
cromato con filtro da 1/2";- materiale vario di
consumo;- e quantaltro necessario per
l'installazione ultimata a regola darte
dell'apparecchio

ACCESSORI PER APPARECCHIO
SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO A
ZAINO 3-9 |

( Euro centocinquantasettevirgolaventisette )

Sedile con coperchio in legno plastificato
ovvero in resina termoindurenteCompresi-
fornitura e posa in opera del sedile;- accessori
per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti
raccordi ecc.;- materiale vario di consumo;- e
quant'altro necessario per linstallazione
ultimata a regola d'arte dell'apparecchio

ACCESSORI PER APPARECCHIO
SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER
WC in resina

( Euro sessantaseivirgolazerocinque )
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187,68

16,37
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COMUNE DI

Codice

N.03.06

N.03.06.01

N.03.07

N.03.07.01

N.03.16

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Sedile universale progettato per persone
disabili e anziani, H=10 cm, atto a portare |l
piano del vaso a 50 cm come previsto dal DPR
348 e DM 236. In poliuretano espanso rigido,
cerniere in ottone cromato, premontate, con
fissaggio dall'alto e regolabili.Compresi-
fornitura e posa in opera- accessori per il
montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi
ecc.;- materiale vario di consumo;- e
quant'altro necessario per [linstallazione
ultimata a regola d'arte

ACCESSORI PER APPARECCHIO
SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI in
poliuretano rigido

( Euro settantasettevirgolacinquantacinque )

Set di scarico esterno per lavabo disabili
comprensivo di piletta di scarico in ottone
cromato D=1"1/4, tubo di scarico in materiale
polimerico  flessibile od in gomma,
opportunamente dimensionato e sagomato per
non arrecare fastidio nel'acceso al locale WC
da parte di una persona in carrozzina, sifone a
U in resina per esterno o sifone ad incasso a
muro con placca dotata di tappo di
ispezione.Compresi- fornitura e posa in opera
di quanto indicato- accessori per il montaggio
quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;-
materiale vario di consumo;- sfridi  di
lavorazione;- e quantaltro necessario per
l'installazione ultimata a regola darte
dell'apparecchio

ACCESSORI PER APPARECCHIO
SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO
DISABILI Set di scarico esterno per lavabo
disabili

( Euro ottantasettevirgoladiciannove )

LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito
in vetrochina ottenuta con materiali di alta
qualita, miscelati smaltati e cotti a
1280-1300°C. Spessore dello smalto non
inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di
assorbimento dell'acqua non superiori allo
0,5% nelle parti non smaltate. Tutti i sanitari,
ad eccezione delle versioni di tipo clinico
saranno dotate di foro per miscelatore e foro di
troppopieno.Le caratteristiche dimensionali alle
quali gli apparecchi sanitari  devono
corrispondere sono quelli stabiliti  dalla
normativa UNI EN vigente in
materia.Compresi:- lavabo di prima scelta in
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COMUNE DI

Codice

N.03.16.05

N.03.17

N.03.17.01

N.03.26

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

vetrochina di colore bianco, nelle dimensioni
indicative riportate con o senza colonna o
semicolonna come indicato;- opportune
mensole in acciaio zincato per il sostegno del
lavabo su parete in muratura;- viti di fissaggio
in acciaio inox;- e quant'altro necessario per
I'esecuzione ultimata a regola d'arte.

LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con
semicolonna, dim. 60x50 cm

( Euro duecentottantaduevirgolaquattordici )

LAVABO sospeso, speciale per disabili con
profilo ergonomico, con appoggiagomiti e
paraspruzzi, bordi anatomici con incavi
sagomati anatomicamente per permettere un
uso confortevole, lato frontale concavo per
facilitare I'accostamento di una persona seduta
in carrozzina. Costituito in gres porcellanato od
in vetrochina ottenuti con materiali di alta
qualita, miscelati smaltati e cotti a
1250-1300°C. Spessore dello smalto non
inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di
assorbimento dell'acqua non superiori allo
0,5% nelle parti non smaltate per la vetrochina,
9% per il gres porcellanato. Le caratteristiche
dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari
devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla
normativa UNI EN vigente in materia,
posizionamento secondo schede tecniche
allegate.Posizionamento  secondo  norme
tecniche allegate.Compresi:- lavabo per
disabili, di prima scelta, con bordo arrotondato
per avvicinamento carrozzina, nelle dimensioni
indicative riportate;- opportune mensole di
sostegno lavabo, di tipo fisso, su parete in
muratura o cartongesso (eventuali mensole
inclinabili verranno quotate a parte;- viti di
fissaggio in acciaio inox;- e quantaltro
necessario per I'esecuzione ultimata a regola
d'arte.

LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm

( Euro quattrocentonovantavirgolaottanta )

Set di maniglioni per servizio disabiliAccessori
standard per servizio con WC e lavello
comprendente:- almeno un maniglione di
sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60
cm posizionato a muro presso il sanitario;-
almeno un maniglione di sicurezza orizzontale
dimensioni 55-60 cm posizionato a muro
presso il lavabo;- un'impugnatura di sostegno
ribaltabile e reversibile (destra o sinistra) per
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COMUNE DI

Codice

N.03.26.01

N.03.32

N.03.32.01

Z.01

Z.01.04

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

WC con meccanismo di ribaltamento con molla
a compressione e sistema di autobloccaggio in
posizione verticale da posizionare a lato del
WC;Accessori standard per accessoriare una
doccia per disabili compreso:- un maniglione
combinato per doccia (90x70x70 cm)- un
seggiolino ribaltabile, a muro o agganciabile ad
un corrimanoCompresi:- maniglioni in acciaio
(D=3,5cm) con rivestimento in  Nylon
poliammide 6 autoestinguente, in numero e
quantita tale da garantire il perfetto
sostentamento dei disabili all'interno dei servizi
igienici come previsto dal DPR 384/78 e dal
DM 236/89 (maniglioni fissi, reclinabili, ad
angolo, aste verticali, seggiolini per doccia,
ecc.);- viti di fissaggio a parete sia essa in
muratura o in cartongesso ed a pavimento;-
altri accessori di installazione;- e quant'altro
necessario per linstallazione ultimata del
singolo servizio igienico a regola d'arte

MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set
completo per servizio igienico

( Euro settecentoquarantaquattrovirgolatrentad
ue)

PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o
piovana con imbuto di scarico regolabile in PE
e griglia in acciaio inossidabile, uscita da D=75
mm, versione sifonata per applicazioni da
interno (senza pericolo di gelo) con altezza
livello d'acqua 70 mm ed entrata chiusa D=50
mm, capacita di deflusso > 1 I/s, senza sifone
e con capacita di deflusso di 3 I/s per
applicazioni da esterno con pericolo di
gelo.Compresi:- piletta da pavimento;- griglia di
tipo carrozzabile in acciaio inossidabile;-
guarnizioni e bordi in acciaio inossidabile;- e
quant'altro necessario per linstallazione
ultimata a regola d'arte

PILETTA A PAVIMENTO per interni

( Euro centosettantavirgolatrentatre )
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Recinzione provvisionale modulare a pannelli
ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a mm
40 controventati, completa con blocchi di cls di
base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di
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PREZZO

744,32

170,33



COMUNE DI

Codice

Z.01.04.a

Z.01.04.b

Z.01.04.c

Z.01.05

Z.01.05.a

Z2.01.07

Z.01.07.c

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

collegamento, elementi cernierati per modulo
porta e terminali

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON PANNELLI IN LAMIERA Fornitura e posa
con moduli di altezza pari a m 2,00

( Euro quindicivirgolanovantadue )

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON PANNELLI IN LAMIERA Montaggio per
nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

( Euro trevirgolaottantotto )

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON PANNELLI IN LAMIERA Nolo con moduli
di altezza pari a m 2,00

( Euro zerovirgolasessantuno )

Recinzione provvisionale di aree di cantiere
con rete in polietilene ad alta densita di peso
non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a
trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta
da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore am 1,5

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa
per altezza pari a m 2,00

( Euro diciassettevirgolasessanta )

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito
in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico interni, dotato di armadietti a due
scomparti. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX Dl
CANTIERE  AD USO  SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

( Euro cinquecentoventiduevirgolatrentuno )
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15,92

3,88
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COMUNE DI

Codice

Z.01.07.d

Z.01.09

Z.01.09.a

Z.01.09.b

Z2.01.25

Z.01.25.f

Z.01.25.9

Z.01.25.h

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO  SPOGLIATOIO
Dimensioni  2,40x5,40x2,40 costo  mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

( Euro centoventottovirgolacinquanta )

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario
realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito
in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia,
boiler elettrico ed accessori. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di

appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX Dl
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

( Euro quattrocentotredicivirgoladiciannove )

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni  2,40x2,70x2,40 costo  mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese

( Euro centosessantaseivirgolaventidue )

Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m

( Euro novevirgolaventinove )

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m

( Euro quindicivirgolasessanta )

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 120x170 mm visibilita 4 m

( Euro quattrovirgolasedici )

.28 -
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128,50

413,19

166,22

9,29

15,60

4,16



COMUNE DI

Codice

Z.01.25.i

Z.01.25,]

Z.01.25.k

Z2.01.26

Z2.01.26.f

Z.01.26.g

Z.01.26.h

Z.01.26.i

Z.01.26.]

Z.01.26.k

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 160x230 mm visibilita 6 m

( Euro cinquevirgoladieci )

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 270x370 mm visibilita 10 m

( Euro seivirgolanovantanove )

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 440x660 mm visibilita 16 m

( Euro ottovirgolacinquantatre )

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666 mm
visibilita 16 m

( Euro quindicivirgolasessanta )

CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in
giallo 150 x 150 mm visibilita 4 m

( Euro quattrovirgolaventisette )

CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in
giallo 220 x 220 mm visibilita 6 m

( Euro cinquevirgolazerocinque )

CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in
giallo 360 x 360 mm visibilita 10 m

( Euro ottovirgolasessantuno )

CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA sfondo giallo per indicazione di
pericolo 500 x 330 mm

( Euro novevirgolatrentadue )

CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco per indicazione di
pericolo 300 x 200 mm

( Euro cinquevirgolatrentadue )
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COMUNE DI

Codice

2.01.27

Z2.01.27.f

2.01.27.9

Z.01.27.h

Z2.01.27.i

Z.01.27,j

Z2.01.28

Z.01.28.f

Z.01.28.g

Z.01.28.h

Z.01.28.i

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m

( Euro diecivirgolaventitre )

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m

( Euro quindicivirgolasettantadue )

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 120x150 mm

( Euro quattrovirgolaventiquattro )

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 170x220 mm

( Euro cinquevirgoladieci )

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 270x330 mm

( Euro seivirgolaottantaquattro )

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al
DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
PER LA SICUREZZA sfondo bianco 145x120
mm visibilita 4 m

( Euro trevirgolanovantadue )

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x210
mm visibilita 6 m

( Euro quattrovirgoladiciannove )

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x310
mm visibilita 10 m

( Euro quattrovirgolasessantotto )

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x500
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COMUNE DI

Codice

Z.01.28,j

Z.01.28.k

Z2.01.44

Z.01.44.00

Z.01.60

Z.01.60.00

Z.01.61

Z.01.61.00

Z.01.71

Z.01.71.a

Z2.01.71b

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

mm visibilita 16 m

( Euro diecivirgolaventiquattro )

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x630
mm visibilita 22 m

( Euro quattordicivirgolatrentotto )

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
PER LA SICUREZZA sfondo bianco 300x200
mm

( Euro quattrovirgolasessantotto )

Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato
lungo 2 metri conficcato in terreno di media
consistenza, compresi gli accessori per |l
collegamento con il conduttore di terra.

DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO
DACCIAIO MT 2,00

( Euro trentacinquevirgolacinquantacinque )
Allaccio idrico ad acquedotto comunale.

ALLACCIO
COMUNALE

( Euro seicentottantaduevirgolacinquantanove )

IDRICO AD ACQUEDOTTO

Approvvigionamento di acqua potabile in
cantiere tramite autobotte e scarico in cisterna.
Autobotte da 8.000 litri e trasporto fino a 10
Km.

APPROVVIGIONAMENTO DI
TRAMITE AUTOBOTTE

( Euro duecentonovevirgolaquarantasette )

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita
staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista
per legge. Costo mensile

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

( Euro duevirgolanovantasei )

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9

( Euro trevirgolasessantuno )
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U.m PREZZO
n 10,24
n 14,38
n 4,68
n 35,55
a corpo 682,59
n 209,47
cad/me 2,96
cad/me 3,61



COMUNE DI

Codice

Z.01.71.c

Z.01.83

Z.01.83.00

Z2.01.84

Z.01.84.a

Z.01.84.b

Z.01.84.c

Z.01.85

Z.01.85.a

Z.01.85.b

Z.01.88

Z.01.88.00

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 12

( Euro cinquevirgolazerosette )

Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m
4, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in
opera, valutato per la effettiva superficie
asservita

PONTE SU CAVALLETTI

( Euro duevirgolacinquantotto )

Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo
di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
stabilizzazione, valutato per metro di altezza
asservita, per il primo mese di utilizzo.

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani,
altezza utile di lavoro m 5,4

( Euro sedicivirgolagquarantatre )

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a tre ripiani
,altezza utile di lavorom 7,2

( Euro diciannovevirgolasessanta )

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro
ripiani ,altezza utile di lavoro m 9,0

( Euro ventiduevirgolaquarantanove )
Ponteggio o incastellatura realizzato con
elementi a telaio sovrapponibili, valutato per
metro quadro di superficie asservita

PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

( Euro novevirgolaottanta )

PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese
succesivo al primo o frazione di mese

( Euro zerovirgolatrentacinque )

Schermatura antipolvere e antisabbia per
ponteggi, armature di sostegno e protezioni di
aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di
colore bianco dal peso non inferiore a g 240
per m?, valutata per metro quadro di telo in
opera

SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER
PONTEGGI

PREZZO

5,07

2,58

16,43

19,60

22,49

9,80

0,35

2,50



COMUNE DI

Codice

Z2.01.89

Z.01.89.00

Z2.01.92

Z.01.92.a

Z.01.92.b

Z2.01.94

Z.01.94.a

Z.01.94.b

Z.01.95

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
( Euro duevirgolacinquanta )

Schermatura di contenimento dei materiali per
ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra
rinforzata, valutata per metro quadro di telo in
opera

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI
MATERIALI PER PONTEGGI

( Euro duevirgolasettantotto )

Piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole metalliche prefabbricate, compreso
accessori e fermapiede, valutato per metro
quadro di superficie effettiva

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON
PANNELLI METALLICI per il primo mese

( Euro seivirgolanovantadue )

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON
PANNELLI METALLICI per ogni mese
succesivo al primo o frazione di mese

( Euro unovirgolaventidue )

Modulo scala da cantiere per ponteggi,
composto da: elementi tubolari con incastro
rapido da inserire nella struttura telaio del
ponteggio. Completo di elementi porta gradini,
gradini e parapetti. Con le caratteristiche :
larghezza utile del modulo non inferiore a cm
65 , dimensione in proiezione orizzontale del
modulo telaio contenente non inferiore a 100
cm x 180 cm, completo di ancoraggi.
Misurato per metro di altezza

MODULO SCALA DA CANTIERE PER
PONTEGGI per il primo mese

( Euro novevirgolazerocinque )

MODULO SCALA DA CANTIERE PER
PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo
o frazione di mese

( Euro zerovirgolacinquantasette )

Sistema di protezione anticaduta realizzato con
funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a
norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza;
previa verifica e collaudo dei componenti
secondo l'uso
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m/mese

PREZZO

2,78

6,92

1,22

9,05

0,57



COMUNE DI

Codice

Z.01.95.a

Z.01.105

Z.03

Z.03.01

Z.03.01.00

PADOVA

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA.
Montaggio di piastra per superfici orizzontali
con asta ed anello

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
CADUTI DALLALTO per il primo mese con
struttura in legno e lamiera grecata

( Euro centosessantasettevirgolaquarantasei )
GESTIONE E COORDINAMENTO

Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per l'esecuzione
per esame piano di sicurezza e indicazione di
direttive per la sua attuazione. Direttore di
cantiere.

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

( Euro venticinquevirgolaottantadue )
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PREZZO

35,00

167,46

25,82
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