


DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

MARCA

MODELLO

Numero  poli x In

Ir [A]

PROTEZIONE Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

T differenziale [s]

Icc max fondo linea [A]

Icc F-PE minima fondo linea [A]

Icc picco max su apparecchiatura

DISTRIBUZIONE

Sigla tratta 1-2

Lunghezza tratte 1-2 [m]

Sezione tratte 1-2LINEA [mmq]

Nota 1

Nota 2

Norma P.d.I.

BAGANTE e RIGATO

Ingegneri Associati

RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22

0 EMISSIONE MB FR11/02/2021

1 9

AL FG 2

uni001001

IE1
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
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QCA-18

QUADRO CONSEGNA ENEL CIV.18

Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 5,203 kA

QCA-18

12 DIN

ISOLANTE

TRASPARENTE

PARETE

65

SI

5,203

7,678

Sigla :

Dimensioni :

Materiale :

Porta :

Installazione:

Grado di protezione IP quadro:

Doppio isolamento:

Ik massima di quadro [kA]:

Ipicco massima di quadro [kA]:

FORNITURA ENEL CIVICO 18

1(2x10)

2

FG16OR16

50

230

Monofase L1+N

Da Quadro:

Partenza:

Sezione :

Lunghezza [m]:

Sigla armonizzata:

Frequenza [Hz]:

Tensione [V]:

Polarità:

Numerazione morsetto:

DA CONTATORE

E-DISTRIBUZIONE

0

0

---

100

ABB

SD202/40

2 x 40 ----

40

---

0

---

---

---

5,2

---

7,678

Monofase L1+N

---

---

---

QS

QAPP-18

ALIMENTAZIONE

APPARTAMENTO

0

0

---

100

ABB

S201 Na

2 x 32 -C

32

320

6

EN 60898 - Icn

---

---

5,2

---

7,678

Monofase L1+N

FG16OR16

10

1(2x10)

Q

ALIMENTATORE

CITOFONO

0

0

---

100

ABB

S201 Na

2 x 6 -C

6

60

6

EN 60898 - Icn

---

---

5,2

---

7,678

Monofase L1+N

---

---

---

Q



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

MARCA

MODELLO

Numero  poli x In

Ir [A]

PROTEZIONE Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

T differenziale [s]

Icc max fondo linea [A]

Icc F-PE minima fondo linea [A]

Icc picco max su apparecchiatura

DISTRIBUZIONE

Sigla tratta 1-2

Lunghezza tratte 1-2 [m]

Sezione tratte 1-2LINEA [mmq]

Nota 1

Nota 2

Norma P.d.I.

BAGANTE e RIGATO

Ingegneri Associati

RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22

0 EMISSIONE MB FR11/02/2021

2 9

AL FG 3

uni002002
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

B
A

G
A

N
T

E
 e

 R
IG

A
T

O
 I

n
g

e
g

n
e

ri
 A

ss
o

ci
a

ti
 -

 T
U

T
T

I 
I 

D
IR

IT
T

I 
R

IS
E

R
V

A
T

I

QAPP-18

QUADRO APPARTAMENTO CIVICO 18

Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 2,707 kA

QAPP-18

2X18 DIN

ISOLANTE

TRASPARENTE

INCASSO

40

SI

2,707

3,181

Sigla :

Dimensioni :

Materiale :

Porta :

Installazione:

Grado di protezione IP quadro:

Doppio isolamento:

Ik massima di quadro [kA]:

Ipicco massima di quadro [kA]:

QCA-18

1(2x10)

10

FG16OR16

50

230

Monofase L1+N

Da Quadro:

Partenza:

Sezione :

Lunghezza [m]:

Sigla armonizzata:

Frequenza [Hz]:

Tensione [V]:

Polarità:

Numerazione morsetto:

ALIMENTAZIONE DA

QUADRO CONTATORE

0

0

---

100

ABB

SD202/40

2 x 40 ----

40

---

0

---

---

---

2,71

---

3,075

Monofase L1+N

---

---

---

QS

SCARICATORI DI

SOVRATENSIONE

0

0

---

100

---

---

--- ----

---

---

---

---

---

---

2,71

5

3,075

Monofase L1+N

---

---

---

SPD TIPO 2 CON
FUSIBILE DI
PROTEZIONE
INTERNO
2 MODULI
DEHN
DG M TT 2P CI 275

GENERALE

PRESE-LUCE

0

0

---

100

ABB

F202AP/40 A

2 x 40 ----

40

---

---

---

0,03 - Cl. A

0,04

2,71

5

3,075

Monofase L1+N

---

---

---

Q

Id

PRESE 10/16 A

0

0

---

100

ABB

SN201 L

2 x 16 -C

16

160

4,5

EN 60898 - Icn

---

---

2,66

4,99

3,04

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x4)+(1PE4)

Q

ILLUMINAZIONE

0

0

---

100

ABB

SN201 L

2 x 10 -C

10

100

4,5

EN 60898 - Icn

---

---

2,66

4,97

3,04

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x1,5)+(1PE1,5)

Q

ESTERNI

0

0

---

100

ABB

DS201 L C10 A30

2 x 10 -C

10

100

4,5

EN 60898 - Icn

0,03 - Cl. A

0,04

2,71

5

3,075

Monofase L1+N

---

---

---

Q

Id

A

B

PRESE FM

0

0

---

100

---

---

--- ----

---

---

---

---

---

---

2,2

4,9

3,181

Monofase L1+N

FS17 - FG16OR16

10 - 10

2(1x1,5)+(1PE1,5) - 3G1,5



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

MARCA

MODELLO

Numero  poli x In

Ir [A]

PROTEZIONE Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

T differenziale [s]

Icc max fondo linea [A]

Icc F-PE minima fondo linea [A]

Icc picco max su apparecchiatura

DISTRIBUZIONE

Sigla tratta 1-2

Lunghezza tratte 1-2 [m]

Sezione tratte 1-2LINEA [mmq]

Nota 1

Nota 2

Norma P.d.I.

BAGANTE e RIGATO

Ingegneri Associati

RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22

0 EMISSIONE MB FR11/02/2021

3 9

AL FG 4DAL FG 2

uni002003
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

B
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QAPP-18

QUADRO APPARTAMENTO CIVICO 18

Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 2,707 kAA

B

LUCI ESTERNE

0

0

---

100

---

---

--- ----

---

---

---

---

---

---

2,2

4,9

3,181

Monofase L1+N

FS17 - FG16OR16

10 - 15

2(1x1,5)+(1PE1,5) - 3G1,5

K

ACCENSIONE
DA OROLOGIO

DIGITALE

IMPIANTI DI

CHIAMATA

0

0

---

100

ABB

E91hN/20 8.5x31.5

2 x 20 -gL

2

4,5

50

EN 60947-2 - Icu

---

---

2,71

---

3,075

Monofase L1+N

---

---

---

QS

230/12-24V
25 VA

0

0

---

100

ABB

E91hN/20 8.5x31.5

2 x 20 -gL

4

9

50

EN 60947-2 - Icu

---

---

0,21

---

0,307

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x2,5)

F

GENERALE

CDZ-CALDAIA

0

0

---

100

ABB

F202AP/40 A

2 x 40 ----

40

---

---

---

0,03 - Cl. A

0,04

2,71

5

3,075

Monofase L1+N

---

---

---

Q

Id

PREDISPOSIZIONE

CDZ

0

0

---

100

ABB

SN201 L

2 x 20 -C

20

200

4,5

EN 60898 - Icn

---

---

2,66

4,99

3,04

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x6)+(1PE6)

Q

ALIMENTAZIONE

CALDAIA

0

0

---

100

ABB

SN201 L

2 x 10 -C

10

100

4,5

EN 60898 - Icn

---

---

2,66

4,97

3,04

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x1,5)+(1PE1,5)

Q

A

CIRCUITO PRESE

ELETTRODOMESTICI

0

0

---

100

ABB

DS201 L C20 A30

2 x 20 -C

20

200

4,5

EN 60898 - Icn

0,03 - Cl. A

0,04

2,71

4,99

3,075

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x6)+(1PE6)

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

MARCA

MODELLO

Numero  poli x In

Ir [A]

PROTEZIONE Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

T differenziale [s]

Icc max fondo linea [A]

Icc F-PE minima fondo linea [A]

Icc picco max su apparecchiatura

DISTRIBUZIONE

Sigla tratta 1-2

Lunghezza tratte 1-2 [m]

Sezione tratte 1-2LINEA [mmq]

Nota 1

Nota 2

Norma P.d.I.

BAGANTE e RIGATO

Ingegneri Associati

RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22

0 EMISSIONE MB FR11/02/2021

4 9

AL FG 5

uni003004

IE1
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
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QCA-20

QUADRO CONSEGNA ENEL CIV.20

Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 5,203 kA

QCA-20

12 DIN

ISOLANTE

TRASPARENTE

PARETE

65

SI

5,203

7,678

Sigla :

Dimensioni :

Materiale :

Porta :

Installazione:

Grado di protezione IP quadro:

Doppio isolamento:

Ik massima di quadro [kA]:

Ipicco massima di quadro [kA]:

FORNITURA ENEL CIVICO 20

1(2x10)

2

FG16OR16

50

230

Monofase L1+N

Da Quadro:

Partenza:

Sezione :

Lunghezza [m]:

Sigla armonizzata:

Frequenza [Hz]:

Tensione [V]:

Polarità:

Numerazione morsetto:

DA CONTATORE

E-DISTRIBUZIONE

0

0

---

100

ABB

SD202/40

2 x 40 ----

40

---

0

---

---

---

5,2

---

7,678

Monofase L1+N

---

---

---

QS

QAPP-20

ALIMENTAZIONE

APPARTAMENTO

0

0

---

100

ABB

S201 Na

2 x 32 -C

32

320

6

EN 60898 - Icn

---

---

5,2

---

7,678

Monofase L1+N

FG16OR16

10

1(2x10)

Q

ALIMENTATORE

CITOFONO

0

0

---

100

ABB

S201 Na

2 x 6 -C

6

60

6

EN 60898 - Icn

---

---

5,2

---

7,678

Monofase L1+N

---

---

---

Q



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

MARCA

MODELLO

Numero  poli x In

Ir [A]

PROTEZIONE Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

T differenziale [s]

Icc max fondo linea [A]

Icc F-PE minima fondo linea [A]

Icc picco max su apparecchiatura

DISTRIBUZIONE

Sigla tratta 1-2

Lunghezza tratte 1-2 [m]

Sezione tratte 1-2LINEA [mmq]

Nota 1

Nota 2

Norma P.d.I.

BAGANTE e RIGATO

Ingegneri Associati

RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22

0 EMISSIONE MB FR11/02/2021

5 9

AL FG 6

uni004005

IE1
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

B
A

G
A

N
T

E
 e
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T
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e
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QAPP-20

QUADRO APPARTAMENTO CIVICO 20

Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 2,707 kA

QAPP-20

2X18 DIN

ISOLANTE

TRASPARENTE

INCASSO

40

SI

2,707

3,181

Sigla :

Dimensioni :

Materiale :

Porta :

Installazione:

Grado di protezione IP quadro:

Doppio isolamento:

Ik massima di quadro [kA]:

Ipicco massima di quadro [kA]:

QCA-20

1(2x10)

10

FG16OR16

50

230

Monofase L1+N

Da Quadro:

Partenza:

Sezione :

Lunghezza [m]:

Sigla armonizzata:

Frequenza [Hz]:

Tensione [V]:

Polarità:

Numerazione morsetto:

ALIMENTAZIONE DA

QUADRO CONTATORE

0

0

---

100

ABB

SD202/40

2 x 40 ----

40

---

0

---

---

---

2,71

---

3,075

Monofase L1+N

---

---

---

QS

SCARICATORI DI

SOVRATENSIONE

0

0

---

100

---

---

--- ----

---

---

---

---

---

---

2,71

5

3,075

Monofase L1+N

---

---

---

SPD TIPO 2 CON
FUSIBILE DI
PROTEZIONE
INTERNO
2 MODULI
DEHN
DG M TT 2P CI 275

GENERALE

PRESE-LUCE

0

0

---

100

ABB

F202AP/40 A

2 x 40 ----

40

---

---

---

0,03 - Cl. A

0,04

2,71

5

3,075

Monofase L1+N

---

---

---

Q

Id

PRESE 10/16 A

0

0

---

100

ABB

SN201 L

2 x 16 -C

16

160

4,5

EN 60898 - Icn

---

---

2,66

4,99

3,04

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x4)+(1PE4)

Q

ILLUMINAZIONE

0

0

---

100

ABB

SN201 L

2 x 10 -C

10

100

4,5

EN 60898 - Icn

---

---

2,66

4,97

3,04

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x1,5)+(1PE1,5)

Q

ESTERNI

0

0

---

100

ABB

DS201 L C10 A30

2 x 10 -C

10

100

4,5

EN 60898 - Icn

0,03 - Cl. A

0,04

2,71

5

3,075

Monofase L1+N

---

---

---

Q

Id

A

B

PRESE FM

0

0

---

100

---

---

--- ----

---

---

---

---

---

---

2,2

4,9

3,181

Monofase L1+N

FS17 - FG16OR16

10 - 10

2(1x1,5)+(1PE1,5) - 3G1,5



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

MARCA

MODELLO

Numero  poli x In

Ir [A]

PROTEZIONE Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

T differenziale [s]

Icc max fondo linea [A]

Icc F-PE minima fondo linea [A]

Icc picco max su apparecchiatura

DISTRIBUZIONE

Sigla tratta 1-2

Lunghezza tratte 1-2 [m]

Sezione tratte 1-2LINEA [mmq]

Nota 1

Nota 2

Norma P.d.I.

BAGANTE e RIGATO

Ingegneri Associati

RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22

0 EMISSIONE MB FR11/02/2021

6 9

AL FG 7DAL FG 5

uni004006

IE1
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

B
A

G
A

N
T

E
 e

 R
IG

A
T

O
 I

n
g

e
g

n
e

ri
 A

ss
o

ci
a

ti
 -

 T
U

T
T

I 
I 

D
IR

IT
T

I 
R

IS
E

R
V

A
T

I

QAPP-20

QUADRO APPARTAMENTO CIVICO 20

Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 2,707 kAA

B

LUCI ESTERNE

0

0

---

100

---

---

--- ----

---

---

---

---

---

---

2,2

4,9

3,181

Monofase L1+N

FS17 - FG16OR16

10 - 15

2(1x1,5)+(1PE1,5) - 3G1,5

K

ACCENSIONE
DA OROLOGIO

DIGITALE

IMPIANTI DI

CHIAMATA

0

0

---

100

ABB

E91hN/20 8.5x31.5

2 x 20 -gL

2

4,5

50

EN 60947-2 - Icu

---

---

2,71

---

3,075

Monofase L1+N

---

---

---

QS

230/12-24V
25 VA

0

0

---

100

ABB

E91hN/20 8.5x31.5

2 x 20 -gL

4

9

50

EN 60947-2 - Icu

---

---

0,21

---

0,307

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x2,5)

F

GENERALE

CDZ-CALDAIA

0

0

---

100

ABB

F202AP/40 A

2 x 40 ----

40

---

---

---

0,03 - Cl. A

0,04

2,71

5

3,075

Monofase L1+N

---

---

---

Q

Id

PREDISPOSIZIONE

CDZ

0

0

---

100

ABB

SN201 L

2 x 20 -C

20

200

4,5

EN 60898 - Icn

---

---

2,66

4,99

3,04

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x6)+(1PE6)

Q

ALIMENTAZIONE

CALDAIA

0

0

---

100

ABB

SN201 L

2 x 10 -C

10

100

4,5

EN 60898 - Icn

---

---

2,66

4,97

3,04

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x1,5)+(1PE1,5)

Q

A

CIRCUITO PRESE

ELETTRODOMESTICI

0

0

---

100

ABB

DS201 L C20 A30

2 x 20 -C

20

200

4,5

EN 60898 - Icn

0,03 - Cl. A

0,04

2,71

4,99

3,075

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x6)+(1PE6)

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

MARCA

MODELLO

Numero  poli x In

Ir [A]

PROTEZIONE Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

T differenziale [s]

Icc max fondo linea [A]

Icc F-PE minima fondo linea [A]

Icc picco max su apparecchiatura

DISTRIBUZIONE

Sigla tratta 1-2

Lunghezza tratte 1-2 [m]

Sezione tratte 1-2LINEA [mmq]

Nota 1

Nota 2

Norma P.d.I.

BAGANTE e RIGATO

Ingegneri Associati

RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22

0 EMISSIONE MB FR11/02/2021

7 9

AL FG 8

uni005007

IE1
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
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QCA-22

QUADRO CONSEGNA ENEL CIV.22

Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 5,203 kA

QCA-22

12 DIN

ISOLANTE

TRASPARENTE

PARETE

65

SI

5,203

7,678

Sigla :

Dimensioni :

Materiale :

Porta :

Installazione:

Grado di protezione IP quadro:

Doppio isolamento:

Ik massima di quadro [kA]:

Ipicco massima di quadro [kA]:

FORNITURA ENEL CIVICO 22

1(2x10)

2

FG16OR16

50

230

Monofase L1+N

Da Quadro:

Partenza:

Sezione :

Lunghezza [m]:

Sigla armonizzata:

Frequenza [Hz]:

Tensione [V]:

Polarità:

Numerazione morsetto:

DA CONTATORE

E-DISTRIBUZIONE

0

0

---

100

ABB

SD202/40

2 x 40 ----

40

---

0

---

---

---

5,2

---

7,678

Monofase L1+N

---

---

---

QS

QAPP-22

ALIMENTAZIONE

APPARTAMENTO

0

0

---

100

ABB

S201 Na

2 x 32 -C

32

320

6

EN 60898 - Icn

---

---

5,2

---

7,678

Monofase L1+N

FG16OR16

40

1(2x10)

Q

ALIMENTATORE

CITOFONO

0

0

---

100

ABB

S201 Na

2 x 6 -C

6

60

6

EN 60898 - Icn

---

---

5,2

---

7,678

Monofase L1+N

---

---

---

Q



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

MARCA

MODELLO

Numero  poli x In

Ir [A]

PROTEZIONE Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

T differenziale [s]

Icc max fondo linea [A]

Icc F-PE minima fondo linea [A]

Icc picco max su apparecchiatura

DISTRIBUZIONE

Sigla tratta 1-2

Lunghezza tratte 1-2 [m]

Sezione tratte 1-2LINEA [mmq]

Nota 1

Nota 2

Norma P.d.I.

BAGANTE e RIGATO

Ingegneri Associati

RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22

0 EMISSIONE MB FR11/02/2021

8 9

AL FG 9

uni006008

IE1
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

B
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T

E
 e
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QAPP-22

QUADRO APPARTAMENTO CIVICO 22

Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 1,167 kA

QAPP-22

2X18 DIN

ISOLANTE

TRASPARENTE

INCASSO

40

SI

1,167

1,724

Sigla :

Dimensioni :

Materiale :

Porta :

Installazione:

Grado di protezione IP quadro:

Doppio isolamento:

Ik massima di quadro [kA]:

Ipicco massima di quadro [kA]:

QCA-22

1(2x10)

40

FG16OR16

50

230

Monofase L1+N

Da Quadro:

Partenza:

Sezione :

Lunghezza [m]:

Sigla armonizzata:

Frequenza [Hz]:

Tensione [V]:

Polarità:

Numerazione morsetto:

ALIMENTAZIONE DA

QUADRO CONTATORE

0

0

---

100

ABB

SD202/40

2 x 40 ----

40

---

0

---

---

---

1,17

---

1,683

Monofase L1+N

---

---

---

QS

SCARICATORI DI

SOVRATENSIONE

0

0

---

100

---

---

--- ----

---

---

---

---

---

---

1,17

5

1,683

Monofase L1+N

---

---

---

SPD TIPO 2 CON
FUSIBILE DI
PROTEZIONE
INTERNO
2 MODULI
DEHN
DG M TT 2P CI 275

GENERALE

PRESE-LUCE

0

0

---

100

ABB

F202AP/40 A

2 x 40 ----

40

---

---

---

0,03 - Cl. A

0,04

1,17

5

1,683

Monofase L1+N

---

---

---

Q

Id

PRESE 10/16 A

0

0

---

100

ABB

SN201 L

2 x 16 -C

16

160

4,5

EN 60898 - Icn

---

---

1,16

4,99

1,671

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x4)+(1PE4)

Q

ILLUMINAZIONE

0

0

---

100

ABB

SN201 L

2 x 10 -C

10

100

4,5

EN 60898 - Icn

---

---

1,16

4,97

1,671

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x1,5)+(1PE1,5)

Q

ESTERNI

0

0

---

100

ABB

DS201 L C10 A30

2 x 10 -C

10

100

4,5

EN 60898 - Icn

0,03 - Cl. A

0,04

1,17

5

1,683

Monofase L1+N

---

---

---

Q

Id

A

B

PRESE FM

0

0

---

100

---

---

--- ----

---

---

---

---

---

---

1,06

4,9

1,528

Monofase L1+N

FS17 - FG16OR16

10 - 10

2(1x1,5)+(1PE1,5) - 3G1,5



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO FILE

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

MARCA

MODELLO

Numero  poli x In

Ir [A]

PROTEZIONE Im [A]

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

T differenziale [s]

Icc max fondo linea [A]

Icc F-PE minima fondo linea [A]

Icc picco max su apparecchiatura

DISTRIBUZIONE

Sigla tratta 1-2

Lunghezza tratte 1-2 [m]

Sezione tratte 1-2LINEA [mmq]

Nota 1

Nota 2

Norma P.d.I.

BAGANTE e RIGATO

Ingegneri Associati

RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22

0 EMISSIONE MB FR11/02/2021

9 9

DAL FG 8

uni006009

IE1
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

B
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QAPP-22

QUADRO APPARTAMENTO CIVICO 22

Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 1,167 kAA

B

LUCI ESTERNE

0

0

---

100

---

---

--- ----

---

---

---

---

---

---

1,06

4,9

1,528

Monofase L1+N

FS17 - FG16OR16

10 - 35

2(1x1,5)+(1PE1,5) - 3G1,5

K

ACCENSIONE
DA OROLOGIO

DIGITALE

IMPIANTI DI

CHIAMATA

0

0

---

100

ABB

E91hN/20 8.5x31.5

2 x 20 -gL

2

4,5

50

EN 60947-2 - Icu

---

---

1,17

---

1,683

Monofase L1+N

---

---

---

QS

230/12-24V
25 VA

0

0

---

100

ABB

E91hN/20 8.5x31.5

2 x 20 -gL

4

9

50

EN 60947-2 - Icu

---

---

0,19

---

0,278

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x2,5)

F

GENERALE

CDZ-CALDAIA

0

0

---

100

ABB

F202AP/40 A

2 x 40 ----

40

---

---

---

0,03 - Cl. A

0,04

1,17

5

1,683

Monofase L1+N

---

---

---

Q

Id

PREDISPOSIZIONE

CDZ

0

0

---

100

ABB

SN201 L

2 x 20 -C

20

200

4,5

EN 60898 - Icn

---

---

1,16

4,99

1,671

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x6)+(1PE6)

Q

ALIMENTAZIONE

CALDAIA

0

0

---

100

ABB

SN201 L

2 x 10 -C

10

100

4,5

EN 60898 - Icn

---

---

1,16

4,97

1,671

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x1,5)+(1PE1,5)

Q

A

CIRCUITO PRESE

ELETTRODOMESTICI

0

0

---

100

ABB

DS201 L C20 A30

2 x 20 -C

20

200

4,5

EN 60898 - Icn

0,03 - Cl. A

0,04

1,17

4,99

1,683

Monofase L1+N

FS17

3

2(1x6)+(1PE6)

Q

Id
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