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quadri elettrici e di comando

montante elettrico ascendente/discendente/passante

tubazione flessibile ad incasso o entro parete mobile

tubazione isolante portacavi interrata

tubazione rigida in vista

cassetta di derivazione per installazione da incasso/in vista

punto di allacciamento collettore impianti meccanici
punto luce da incasso/in vista

punto luce incasso/in vista a parete

interruttore unipolare da incasso/in vista

deviatore unipolare da incasso/in vista

invertitore unipolare da incasso/in vista

presa bipasso 2x10/16 A+T da incasso/in vista
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apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno
con circuito elettronico di controllo, classe isol. Il, fusibile, spia rete/ricarica, grado
di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 60 minuti di autonomia
con batteria ermetica NiCd, non permanente con lampada fluorescente

pulsante a tirante da incasso

ronzatore

pulsante luminoso con targa portanome

posto citofonico interno

posto citofonico esterno da incasso/in vista

elettroserratura

antenne TV terrestre

presa TV da incasso

presa telefonica da incasso/in vista

dispersore in corda di rame nudo sez. 50 mmgq interrato a 0,8 m

dispersore a picchetto in accigio zincato con sezione a croce

= = dim. 5x50x50x3000 mm contenuto in pozzetto in calcestruzzo con
- _K e - —KPL presa universale (bipasso/schuko) 10/16 A da incasso/in vista con chiusino carrabile D400 avente dimensioni minime 400x400x400 mm.
- 21 PL n'3 0
™ —K‘ . j'_ {K‘ng d. interruttore automatico magnetotermico da collegamenti. equipotenziali supplementari
EUn'3d” incasso 1P+N, C16, Pdi 3kA
QI#;J% 45)4% collegamenti equipotenziali principali
3 3 V N  punto alimentazione da incasso/in vista
%7§ alﬂ% B pozzetto in cls dim. 60x60x60 cm con chiusino carrabile classe D400
LAVA? LL%AST punto termostato ambiente da incasso
’j'_ —K‘PL- o tupuzione in vista con t‘uquiqni del diametro e tipo indicato
.BL i apparecchio illuminante in alluminio estruso, diffusore in policarbonato trasparente, *YY*** (si veda legenda abbreviazioni)
NI ﬁ schermo in alluminio pressofuso a bassa luminanza, completo di lampade
TEE ’ ¢ fluorescenti 2x18 W, grado di protezione IP65 m O tubazione incassata/interrata con tubazioni del diametro e tipo indicato
% 9 (Tipo Disano mod. 1257 Faro Alto) gyy+oxx  (si veda legenda abbreviazioni)
n.
. . tirante docciq plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in
tirante doccia (o) stabilizzato ai raggi UV, IP65, diametro esterno 28 cm, lampada LED con
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. C 18 EL elettrodomestici % impianto televisivo una predisposizione (condutture e cassette) di almeno 6 prese energia.
ClV.20 IV. ) Tutti gli apparecchi in vista sono soggetti all'approvazione estetica del Direttore dei lavori.
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