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n.6 cavidotto
interrato ∅160m

m

Pozzetto in cls, dim
.

1000x1000m
m

n.2 cavidotto
interrato ∅160m

m

n.6 cavidotto
interrato ∅160mm

n.2 cavidotto
interrato ∅160mm

n.2 cavidotto
interrato ∅160m

m

Pozzetto in cls, dim
.

600x600m
m

Locale tecnico con
pavimento flottante

Q_AMP/PT

Q_EXT/PT

Q_ASC/PT

SC RETI

POSADIM_FORMTIPO

N,P,CA1

PAFS 500x80 VPA
SC RETI

POSADIM_FORMTIPO

IS1

PAFS 300x80 VPA

Arrivo cavo di alimentazione per gruppo
frigo locale sottotetto
in cavo FG16M16
sez.3(1x240)+1x120+1x120 mmq
entro tubazioni esistenti posa interrata
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pianti
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Locale caldaie
S=48,84 m
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=3,00

Terrazza per corpi frigo
S=93,62 m

q

abbaino per passaggio
tra i due vani

8Rm

9

10Rd

Q_PMP/P2 Q_CTA/P2

Q_CT/P2

SC RETI

POSADIM_FORMTIPO

N,P,CA,LS,SS,SC1

CCCS 300x80 VPA

SC RETI

POSADIM_FORMTIPO

N,P,CA,LS,SS,SC1

CCCS 300x80 VPA

Passaggio impianti
dal piano primo
esistente

SC RETI

POSADIM_FORMTIPO

N,P,CA1

PAFS 500x80 VPA

SC RETI

POSADIM_FORMTIPO

IS1

PAFS 300x80 VPA

Punto alimentazione
estrazione aria
Potenza 250W 1P+N+PE

VE

EP

EP

EP

n.1 tubazione
PVC Ø32 mm

n.1 tubazione
PVC Ø32 mm

EV
EV

Punto alimentazione
generatore di calore
Potenza 1,2 KW 1P+N+PE

CA

Punto alimentazione
generatore di calore
Potenza 1,2 KW 1P+N+PE

CA

EP

Punto alimentazione
elettropompa
Potenza 0,98 kW 1P+N+PE

EP

Punto alimentazione
elettropompa
Potenza 0,98 kW 1P+N+PE

Alimentazione estrazione aria locale
centrale termica da arretrare per
installazione gruppo frigo

VE

SC RETI

POSADIM_FORMTIPO

N,P,CA/SS,SC1

CCCS 300x80 VPV

GF

n.3 tubazioni
PVC Ø63 mm

Punto alimentazione
gruppo frigo
Potenza 144 kW 3P+N+PE

Punti alimentazione
serrande di taratura
motorizzate
Alimentazione 24 Vac/Vdc

n.1 tubazione
PVC Ø25 mm

n.1 tubazione
PVC Ø25 mm

n.1 tubazione
PVC Ø25 mm

n.1 tubazione
PVC Ø25 mm

Punto alimentazione
elettropompa
Potenza 0,63 kW 1P+N+PE

Punto alimentazione
elettropompa gemellare
Potenza 0,66 kW 1P+N+PE

Punto alimentazione
elettropompa gemellare
Potenza 0,075 kW 1P+N+PE

EP

Punto alimentazione
elettropompa gemellare
Potenza 1,3 kW 1P+N+PE

n.1 tubazione
PVC Ø25 mm

EP

Punto alimentazione
elettropompa gemellare
Potenza 4 kW 3P+N+PE

Speciali di Sicurezza
Safety:
- rivelazione incendi
- diffusione sonora per l'evacuazione (EVAC)
Security:
- controllo accessi
- antintrusione
- TVCC

SS

Speciali di Comunicazione:
- telefonia e trasmissione dati
- segnale antenna TV
-  chiamata wc disabili
- chiamata infermiera
- interfonico
- video/citofonico
- orologi

SC

F

Quadri elettrici

Percorso verticale rispettivamente verso
l'alto, verso l'alto e verso il basso

LEGENDA SIMBOLI DISTIBUZIONE PRINCIPALE

DescrizioneSimbolo DescrizioneSimbolo

Passaggio protetto da barriera frangifiamma

Conduttura principale rete normale
distribuzione impianti elettrici esistente

Conduttura principale rete speciali di
sicurezza e speciali di comunicazione (SS-SC)
esistente

LEGENDA IMPIANTI FORZA MOTRICE, TRASMISSIONE FONIA/DATI E SEGNALE TV

DescrizioneSimbolo DescrizioneSimbolo

n. prese tipo bipasso 2x10/16 A+T in
esecuzione da incasso, grado di protezione
IP40

n. prese tipo universale 2x10/16 A+T in
esecuzione da incasso, grado di
protezione IP40

n. prese tipo industriale 2x16 A+T con
interblocco e fusibili, grado di
protezione IP55

n. prese tipo industriale 3x16 A+N+T
con interblocco e fusibili, grado di
protezione IP55

16

n

n

16

n

n

EV Punto di alimentazione
elettrovalvola/serranda

EP

VE

Punto di alimentazione elettropompa

Punto di alimentazione estrattore

Pulsante a fungo per apertura portone
automatico 40x40

Pozzetto in cls completo di dispersore di
terra in acciaio zincato del tipo a croce e
chiusino (dimensioni 40x40x40cm)

Pulsante manuale di sgancio energia
elettrica

n. prese tipo universale 2x10/16 A+T in
esecuzione da incasso, grado di
protezione IP40, continuita' assoluta

n

Scatola di derivazione impianti elettrici
in materiale isolante grado di protezione
minimo IP55

n. prese TV in esecuzione da incasso, grado
di protezione IP40n

TV

n. prese impianto di fonia/dati RJ45 in
esecuzione da incasso, grado di protezione
IP40n

TD

Conduttura principale rete normale
distribuzione impianti elettrici installata
entro pavimento/sottotraccia esistente

Conduttura principale rete normale
distribuzione impianti elettrici

TABELLA INDIVIDUAZIONI CONDUTTURE PRINCIPALI

DIM. E FORM. CAVIDOTTO

S : acciaio zincato sendzimir (canale)
C: acciaio zincato a caldo dopo lavorazione  (canale)
A: allumino  (canale/tubo)
V: vetroresina  (canale)
I  : acciaio inox  (canale/tubo)
P : PVC pesante (tubo)
L : PVC leggero (tubo)
H: polietilene a doppia parete corrugato per posa interrata (tubo)
Z : zincato leggero (tubo)
M: zincato pesante - tipo Mannesman  (tubo)

TI
PO

CA
VI

DO
TT

O

C: canale
P: passerella
T: tubazione

G: guaina
B: blindosbarra

N° DI SCOMPARTI

FC: forato con coperchio (canale)
FA: forato aperto (canale)

CC: chiuso (canale)
CA: aperto (canale)

AF: in filo d'acciaio (passerella)
SC: scala cavi

RG: rigido (tubazione)
FL: flessibile (tubazione/guaina)
RF: rigido filettabile (tubazione)

CU: rame (blindosbarra)
AL: alluminio (blindosbarra)

RETI DISTRIBUZIONE

POSA

Vedi identificazione reti in legenda
Distribuzione principale

CSO: in vista in controsoffitto
IPA  : incasso a parete
IPV  : incasso a pavimento
ISO  : incasso a soffitto
VPA: a vista a parete
VPV: a vista a pavimento
VSO: a vista a soffitto
INT  : interrato
SPF : entro pavimento flottante

SC RETI

POSADIM_FORMTIPO

N,P,CA,LS,SS,SC1

PAZS 2x(300x80) VSO

NOTE IMPIANTISTICHE

- I punti alimentazione indicati in planimetria, sono da ritenersi indicavi nella loro posizione
in quanto dovranno essere verificati una volta posizionata l'apparecchiature in modo
definitivo all'interno del locale di installazione. Le relative potenze andranno confermate
prima di procedere alla realizzazione del punto di alimentazione, in base alla marca e
modello della pompa scelta in modo definitivo;

- Le protezioni delle relative utenze meccaniche riportate nella seguente planimetria, sono
indicate nell'elaborato grafico relativo agli schemi elettrici unifilari di progetto. Le
indicazioni riportate sull'elaborato citato, dovranno essere verificate in base alla reale
situazione al momento dell'installazione delle nuove apparecchiature, in quanto non
sono presenti schemi elettrici esistenti delle parti attualmente installate nei vari locali
tecnici. Le protezione indicate dunque andranno a sostituire ove possibile, interruttori già
esistenti e non utilizzati, ma dove necessario, dovranno essere modificate le carpenterie
dei quadri stessi per poter installare le nuove protezioni elettriche;

- La ditta incaricata delle lavorazioni dovrà accertarsi della reale condizione delle
apparecchiature esistenti, numerando e identificando le linee in essere per poter
conoscere l'effettiva utenza di ogni interruttore di protezione esistente;

- Per le linee in cavo e tubazioni interrate, dovrà essere verificata in fase di prime attività
delle lavorazioni la presenza di tubazioni libere ed utilizzabili, comunicando alla direzione
lavori eventuali dimensioni utili per poter verificare l'utilizzo di tale tubazione per nuove
alimentazioni. Ove necessario l'inserimento di nuove tubazioni interrate dovranno essere
rispettate le condizioni di posa prescritte dalla normativa vigente, previa verifica delle
tubazioni esistenti.
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