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C1

VE1

Salita tubazione acqua
fredda ø63x3.6

UTA LABORATORI
Q= 1500 m³/h

UTA SALA CONFERENZE
Q= 3000 m³/h

UTA LABORATORIO DI RESTAURO
Q= 4000 m³/h

UTA BAR
Q= 2500 m³/h
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GF1

GF2

Estrattore aria arretrato verso la parete
del locale centrale termica per
installazione nuovo gruppo frigo

Sostituzione di n.1 batteria di raffrescamento
con integrazione di batteria a 6 ranghi
Unità di trattamento aria  sala conferenze

STMSTM

Griglia di espulsione aria verso l'esterno
Dimensioni: 600x350 mm

Canale di espulsione aria collegato alla presa aria esterna
dell'UTA sala conferenze. Regolazione mediante serranda
di taratura motorizzata collegata alla sonda CO2
presente sulla ripresa aria ambiente per effettuare ricircoloCassoncino di estrazione aria con

motore ad INVERTER a sei poli
Potenza massima assorbita: 250 W
Portata estrazione aria: 3000 mc/h
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800x250

800x250

80
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Canale di espulsione
aria a quota soffitto

80
0x
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800x250

Canale di ripresa aria
staffato a soffitto
Dimensioni: 800x250 mm

Piano inferiore

Locale tecnico

Zona alloggiamento circolatori
collettori e tubazioni di distribuzione
impianto di climatizzazione
estiva ed invernale esistente

Zona alloggiamento circolatori
collettori e tubazioni di distribuzione
impianto di climatizzazione
estiva ed invernale esistente

Collegamento canali aria
al piano inferiore

Impianti esistenti

DescrizioneSimbolo grafico

Impianti di nuova realizzazione

Le tubazioni di reintegro e carico impianti sono in acciaio zincato e coibentate mediante guaine in neoprene espanso classe 1, sp.9 mm (sp.32
mm per i tratti all'esterno), rivestite in lamierino di alluminio sp.6/10 mm.

Caratteristiche tubazioni-isolamenti-rivestimenti

Le tubazioni dell'acqua calda per riscaldamento sono coibentate mediante neoprene espanso rivestite con lamierino di alluminio spessore 6/10
mm, aventi i seguenti spessori:
per diametri fino a 35x1.5 (fino a 1") sp. 30mm
per diametri da 42x1.5 a 54x1.5 (1"1/4 - 1"1/2) sp. 40mm
per diametri 2" - 2"1/2 sp. 50mm
per diametri da 3" e oltre sp. 60mm

Le tubazioni dell'acqua refrigerata sono coibentate mediante neoprene espanso  rivestite con lamierino di alluminio spessore 6/10 mm
Il valvolame, i filtri a y, etc. sono coibentati mediante lastre in neoprene espanso classe 1 e rivestiti mediante gusci in lamierino di  alluminio,
smontabili (mediante clips).

Dove non indicato il diametro nominale di valvole, filtri a "Y", giunti antivibranti e altri componenti di linea è lo stesso delle tubazioni su cui sono
installati.
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CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA
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