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   SOTTOCENTRALE SUD AL PIANO PRIMO SOTTOCENTRALE "A" AL PIANO SOTTOTETTO

vanno inserite n°2 batterie di post riscaldamento
e una pompa gemellare con implementazione su regolazione esistente

BATT. POST UTA N°52 p=32 kW BATT POST 54-58  p=19 kW
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P11 Pompa batterie di post riscaldamento SCT
"A" POMPA 5.50 3.20 0.07 0.09 0.2 0.2 0.1 0.69 400 INV GEM

P14 Pompe circuito caldo deposito dipinti e fc
ex custode POMPA 13.20 6.50 0.38 0.55 0.7 1.0 0.5 0.71 400 INV GEM

P15 Pompe circuito freddo deposito dipinti e
fc ex custode POMPA 8.50 4.80 0.18 0.25 0.4 0.6 0.3 0.71 400 INV GEM

P22 Pompa circuito freddo ingresso POMPA 11.00 5.00 0.24 0.37 0.5 0.8 0.3 0.66 400 INV GEM

P23 Pompa circuito caldo ingresso POMPA 7.00 3.50 0.11 0.18 0.3 0.4 0.2 0.63 220 INV GEM

P24 Pompa circuito freddo UTA "E" sala
multimediale POMPA 15.00 12.00 0.81 1.10 1.4 2.0 1.0 0.74 400 INV GEM

P25 Pompa circuito caldo UTA "E"sala
multimediale POMPA 5.00 9.00 0.20 0.37 0.5 0.7 295.0 0.59 400 INV GEM

P26 Pompa circuito freddo Cappella degli
Scrovegni POMPA 10.50 13.00 0.53 0.76 0.8 0.3 0.3 0.66 400 INV GEM

P27 Pompa circuito caldo Cappella degli
Scrovegni POMPA 9,0 13.00 0.53 0.76 0.8 0.34 0.8 0.90 400 INV GEM

LEGENDA SCHEMA FUNZIONALE

Tubazione acqua di acquedotto

DescrizioneSimbolo grafico

Tubazione acqua trattata Tubazioni di mandata e ritorno
acqua refrigerata

Tubazioni di mandata e ritorno
acqua calda

Linea di collegamento elettrico
o di trasmissione segnale

Simbolo grafico Descrizione

Elettropompa

DN

Regolatore di pressione

Filtro micrometrico

Valvola saracinesca cuneo gommato a
scartamento ridotto

Elettropompa a portata variabile

Valvola a farfalla

Filtro ad "Y"

Valvola di taratura inclinata con attacchi
piezzometrici

Tronchetto flangiato

Valvola a sfera

Valvola di ritegno

Valvola a flusso avviato

Gruppo di caricamento

Convertitore elettropneumaticoE
P

F Filtro

Regolatore pneumatico

Eliminatore d'aria

Indicatore di passaggio

Scaricatore di condensa

Sonda di temperatura

Giunto antivibrante a soffietto  metallico

Termometro

Termostato di sicurezza

Manometro ISPESL

Manometro differenziale a due vie

Pressostato

Termostato di regolazione

Valvola pneumatica a due vie

Valvola di intercettazione combustibile

Elettrovalvola

ø
Valvola di sfioro

Valvola di sfiato aria

Valvola di sicurezza

Valvola  motorizzata a due vie

Valvola  motorizzata a tre vie

Giunto antivibrante

ø

ø

Separatore di condensa

Valvola di blocco

Regolatore con blocco incorporato
RPG

Flussostato

Regolatore di pressione con
valvola di blocco incorporata

Rubinetto di scarico

Contatore acqua

Pozzetto

Disconnettore idraulico

Manometro

Elettrovalvola tre vie per
scarico aria compressa

InverterINV Riduttore di pressione

ø
Valvola a flusso avviato in acciaio inox
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