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SCALA DI ACCESSO
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300 1286 300

NODO 6

N.B. NEL RISPETTO DELLA SAGOMA ARGINALE
PROCEDERE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PLATEA
SECONDO ANDAMENTO DEL VERSANTE ARGINALE.
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ARMATURA TIPOLOGICA SEZIONE TRASVERSALE
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N.B. 
PROCEDERE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PLATEA
SECONDO ANDAMENTO DEL VERSANTE ARGINALE.

SEGUIRE INCLINAZIONE ARGINALE ESISTENTE
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NON E' CONSENTITA ATTIVITA' DI SCAVO ED
ALTERAZIONE DEL VERSANTE ARGINALE.
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SEZ. D

1 Ø12/ 200mm

1 Ø12/ 200mm

PRESCRIZIONI 

D = 4Ø per Ø<16 mm
D = 7Ø per Ø>16 mm
D = diametro mandrino
Ø = diametro ferro

70Ø

70Ø

35Ø 35Ø

35Ø 35Ø

DIAMETRO MINIMO 
MANDRINO PER DIAMETRO

LUNGHEZZA DI 
SOVRAPPOSIZIONE MINIMA 

LUNGHEZZA MINIMA GANCI 

VAR

3

3

3
100

100

GANCI  9Ø6/mq 

SOVRAPPOSIZIONE 
RETE ELETTROSALDATA

MINIMO 2 MAGLIE

SALDATURE
S. 1° CLASSE PER 
GIUNTO A T-COMPLETA 
PENETRAZIONE

S2

H
S1

G
S1>=S2
H=0.7xS2
G=1.3xS2

Ø BULL
Ø FORO
COPPIE SERR. (N*m)

12 16 20 24 27
13.0 17.0 21.0 25.5 29.0

SALDATURE 
A CORDONE D'ANGOLO

S2
G

H
S1

S1>=S2
H=S2
G=0.7xS2

N.B. PRESCRIZIONI DA 
APPLICARE OVE NON 
ALTRIMENTI INDICATO

BULLONI Classe 8.8

113 281 549 949 1388

PER S1<S2 PREVEDERE 
PIATTO DI RINFORZO 

SULL'ALA DELLA TRAVE

MICROPALI DI FONDAZIONE

SPALLE DI FONDAZIONE - ZATTERA
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XC2 C25/30 S4 0.60 300 20 0.2

CALCESTRUZZO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

XF1 C28/35 S4 0.50 320 20 0.2

         

ACCIAIO
PER ARMATURE
Acciaio B 450 C
Tensione caratteristica di snervamento fyk = 450 MPa

            PER CARPENTERIA, TIRAFONDI E PIOLI
            Acciaio S355 J2 
            Tensione caratteristica di snervamento fyk = 355 MPa per spessori fino a 40 mm

         

SPALLE DI FONDAZIONE - MURI - SCALA XC3 C28/35 S4 0.55 320 20 0.2

LATO PIAZZALE
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220

22
0

Ø200

72

Ø55
14

,5

Ø225

220 x 220

Ø35 x 140

 Appoggio tipo VASOFLON tipo fisso
V     = 1000 kN; H     = 300 kN

max ULS max ULS

= ±0,01 radtot

VF 100-30

Parapolvere

Disco in gomma
Guarnizione interna

Elemento superiore
Elemento di base11

4
3

5
1
1

1
10 1

NR 50±5 Sh/A 
POM - HC 9021

Gomma

S355JR EN 10025-2

Spina d'ancoraggio13
14 Orecchia d'ancoraggio S355J2 EN 10025-24
15 4 Zanca d'ancoraggio 1 C40 TQ+T EN 10083

Perno d'ancoraggio131 S355JR EN 10025-2

4 Classe 12.9 EN 20898

S355JR EN 10025-2

POS QTÀ DESCRIZIONE - DIMENSIONI MATERIALE

PARTICOLARE COPRIFERRO 
PER STRUTTURE DI FONDAZIONE
 SPALLA E SETTI CONTROTERRA
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5
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270 x 335

Ø55

14
.5

Ø245

Ø25 x 100

205 x 205

98

 Appoggio tipo VASOFLON tipo unidirezionale longitudinale
V     = 1000 kN; Sl= ±50 mm; Ht     = 100 kN

tot

max ULS max ULS

= ±0,01 rad

VU 100/100-10

Parapolvere - Raschiapolvere

Disco in gomma
Elemento superiore

Elemento di base11

4
3

5
1
1

1

11 1

NR 50±5 Sh/A 
POM - HC 9021

Gomma

S355JR EN 10025-2

Orecchia d'ancoraggio14

2 1 Elemento intermedio

6 2 Pattino piano antifrizione PTFE EN 1337-2
X5 CrNiMo 1712 EN 10088-2Pattino piano di scorrimento27

8 1 Guida centrale
CM1 EN 1337-2Listello laterale29

1 C40 TQ+T EN 10083Zanca d'ancoraggio15 4
4 S355J2 EN 10025-2

13 4 Spina d'ancoraggio

31 1 Perno d'ancoraggio S355JR EN 10025-2

Classe 12.9 EN 20898

S355JR EN 10025-2
S355JR EN 10025-2

S355JR EN 10025-2

Guarnizione interna

POS QTÀ DESCRIZIONE - DIMENSIONI MATERIALE

SMORZATORE DI MASSA RISONANTE
(Tipo FIP Industriale Spa Tuned Mass Damper - Sigla prodotto TMD 0.2-2/40 & TMD 0.7-2.2/60)

TMD  0.7-2/40

Massa Smorzante 700 Kg

Frequenza  =  2 Hz

Corsa  */-  20 mm

Smorzamento :  10 %

           

TMD  0.7-2.2/60

Massa Smorzante 700 Kg

Frequenza  =  2.2 Hz

Corsa  */-  30 mm

Smorzamento :  10 %P
           

Le due tipologie si differenziano solo per la diversa
regolazione del braccio oscillante (v. vista laterale)

VISTA LATERALE DALL'ESTERNO DEL DISPOSITIVO (4 LATI UGUALI)

22

20

Coperchio in alluminio

9500 ESTERNO PIASTRA

6900 INTERNO

7140 ESTERNO 1180

Vista A-A A

A

9500

95
00

1180

BRACCIO REGOLABILE

M160

VISTA IN PIANTA

46
00
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n°28 Fori Ø170

14
varie
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