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APPOGGI
120 TIPO VASOFLON CARATTERISTICHE DEI MATERIALI MICROPALI @ 200mm
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ANCORAGGIO ALLA TRAVE SUPERIORE IN ACCIAIO CON CONTROPIASTRA SALDATA CALCESTRUZZO % o é - *c;, ’g E % §
© v SOTTO LA TRAVE CON FORO PER ALLOGGIAMENTO PERNO SUPERIORE DELL'APPOGGIO %é EE= a2 2 é z g
4000 - N | = 5 Q| 8 o £ it
R P © TS 0o — | £ & o
CONSULTARE LA DITTA FORNITRICE DEGLI APPOGGI PER IL COSTRUTTIVO DEI 90 9% o ¢3 BE Ty 3
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% <+, 1012/200 . MICROPALI DI FONDAZIONE XC2 |C25/30 S4 | 0.60 | 300 20 0.2
N "/“ M SPALLE DI FONDAZIONE - ZATTERA XF1 |C28/35| S4 | 0.50 | 320 20 0.2
b .
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12 s
Acciaio B 450 C
[‘: ° 2 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 2 :j Tensione caratteristica di snervamento fyk = 450 MPa
e 1 A PER CARPENTERIA, TIRAFONDI E PIOLI PASSERELLA ACCESSO PARCO RONCAJETTE
Acciaio S355 J2
1216/100 L=5280mm 316 Tensione caratteristica di snervamento fyk = 355 MPa per spessori fino a 40 mm : avs et | :
PARTICOLARE COPRIFERRO PARTICOLARE DI PRESCRIZIONI
DIAMETRO MINIMO
PER STRUTTURE DI FONDAZIONE CHIUSURA STAFFE NG PR SAMETRO | SADATURE
SPALLA E SETTI CONTROTERRA - | GIUNTO A T-COMPLETA
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