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NELL’ALLEGATO  “II”  VENGONO  RIPORTATE  LE  SCHEDE  PARTICOLAREGGIATE
RELATIVE  ALLE  FASI  DI  LAVORAZIONE  NECESSARIE  PER  LA  REALIZZAZIONE
DELL’OPERA

Sarà  cura  del  Coordinatore  in  fase  di  esecuzione  aggiornare  il  presente  elenco  qualora  si
manifesta l’esigenza di ulteriori opere provvisionali.
Per le lavorazioni indicate vengono riportate nel seguito le relative schede, con indicazione del
rischio stimato,  delle  attività e dei mezzi in uso, dei possibili  rischi connessi e delle  misure di
sicurezza da attuare per ridurre il rischio stesso

Scheda Settore lavorativo Procedura
Impresa 

esecutrice

Scavi, demolizioni



Esecuzione: Demolizione e rimozione delle macerie
Scheda U 03 

STIMA DEL RISCHIO: M

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza) con 
relative informazioni all’uso.

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici.

Martello 
pneumatico.

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

Verificare l’efficienza di tutte le 
protezioni.

Non rimuovere i dispositivi di 
protezione.

Rumore. In base alla valutazione del livello 
di esposizione personale fornire 
idonei dispositivi di protezione 
individuale  (otoprotettori) con 
relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica 
manutenzione.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.

Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti con 
imbottitura ammortizzante) e 
impugnature antivibranti.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.

Minipala.
Pala.

Contatto con i 
mezzi.

Vietare l’avvicinamento alle 
macchine a tutti coloro che non 
siano direttamente addetti a tali 
lavori. 
Vietare la presenza di persone 
nelle manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata 
all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento.

Rumore. In base alla valutazione del livello 
di esposizione personale fornire 
idonei dispositivi di protezione 
individuale  (otoprotettori)  con 
relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica 
manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale.

Automezzo Investimento Predisporre adeguati percorsi per 
i mezzi con relativa segnaletica.
Segnalare la zona interessata 
all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche e/o 
luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Impartire tempestivamente agli 
addetti le necessarie informazioni 
per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o 
ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più 
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persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Accertare la presenza di canalizzazioni interrate assumendo opportune informazioni 
presso le società di distribuzione.
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Esecuzione: fornitura e posa materiali inerti, tubi, pozzetti, raccordi

Scheda M 01 
STIMA DEL RISCHIO: B

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali. Contatti con gli 
attrezzi.

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza, casco) con relative 
informazioni all’uso.

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi.

Scavi aperti Cadute di 
persone dall’alto.

Verificare che i ponti su cavalletti 
e gli impalcati siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta. 
Vietarne il montaggio sugli 
impalcati del ponteggio.

Applicare regolari parapetti, o 
sbarrare le aperture prospicienti il 
vuoto, se l’altezza di possibile 
caduta è superiore a m 2.

Verificare il corretto allestimento 
del ponteggio esterno.

Non sovraccaricare gli impalcati dei
ponti con materiale.
Salire e scendere dal piano di 
lavoro facendo uso di scale a 
mano.

E' vietato lavorare su un singolo 
cavalletto anche per tempi brevi. E' 
altresì vietato utilizzare, come 
appoggio delle tavole, le scale, i 
pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna.

E’ vietato, inoltre, allestire ponti su 
cavalletti sul ponteggio. 

Schizzi e 
allergeni.

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti e 
occhiali o schermi)  e indumenti 
protettivi , con relative 
informazioni all’uso.

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Impartire tempestivamente agli 
addetti le necessarie informazioni 
per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti  e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o 
ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo.

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 
Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm, devono poggiare su tre 
cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo 
superiori a 20 cm.

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza.
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Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Contatto con i 
materiali.

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti) con
relative informazioni all’uso in 
base alle schede di sicurezza per 
gli adesivi speciali.

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale secondo le 
istruzioni.
Evitare il contatto diretto con i 
collanti.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Impartire tempestivamente agli 
addetti le necessarie informazioni 
per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti  e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o 
ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo.
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Esecuzione: Finiture – posa pavimentazione di asfalto

Scheda X 21 
STIMA DEL RISCHIO: M

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali. Contatti con 
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza) con 
relative informazioni all’uso.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con 
frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere 
fornita tramite quadro elettrico 
collegato a terra e munito dei 
dispositivi di protezione. I cavi 
devono essere a norma CEI di 
tipo per posa mobile.

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici.

Rumore. In base alla valutazione del livello 
di esposizione personale fornire 
idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con 
relative informazioni all’uso. 

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale.

Apparecchio di 
sollevamento.

Caduta del 
materiale 
sollevato.

I sollevamenti devono essere 
eseguiti da personale 
competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e dei
contenitori.

Durante le operazioni di 
sollevamento occorre tener conto 
delle condizioni atmosferiche, in 
particolare della forza del vento.

Elettrico. L’alimentazione deve essere 
fornita tramite quadro elettrico 
collegato a terra e munito dei 
dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI
di tipo per posa mobile.
Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici.

Collegare la macchina all’impianto 
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura meccanica 
così che non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici.

Verificare l’efficacia, nelle scale 
doppie, del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala 
oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base 
stabile  e piana e quella doppia 
deve essere usata completamente 
aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul 
piano di appoggio  della scala 
doppia

Polveri. Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (maschera 
antipolvere) con relative 
informazioni all’uso.

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.

Contatto con i 
materiali taglienti.

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti in 
cuoio, scarpe antinfortunistiche) 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Impartire tempestivamente agli 
addetti le necessarie informazioni 
per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti e/o ingombranti 
con particolare riguardo per 
lamiere taglienti.

Rispettare le istruzioni impartite per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o 
ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più 
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persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo.

Avvertenze
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Esecuzione: Impianto elettrico - Lavorazione e posa di tubi in PVC 
Scheda X 07 

STIMA DEL RISCHIO: M

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzature 
manuali.
Seghetto.  

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le
relative informazioni d’uso.

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi.
Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.

Utensili elettrici 
portatili: 
Seghetto 
elettrico.

Elettrico.

Proiezione di 
schegge.

Polvere.

Rumore.

Contatti con gli 
organi in 
movimento.

L’alimentazione deve essere 
fornita tramite quadro elettrico 
collegato a terra e munito dei 
dispositivi di protezione. Utilizzare
utensili a doppio isolamento (Cl 
II).
I cavi devono essere a norma CEI
di tipo adatto per posa mobile.

Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici.
Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale con relative
informazioni d’uso.
Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale con relative
informazioni d’uso.
In funzione della valutazione del 
livello d’esposizione personale 
fornire dispositivi di protezione 
individuale con informazioni d’uso.
Verificare che gli utensili siano 
dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento 
sia del tipo a uomo presente.

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali o 
schermi).

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (maschera).

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale.

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni.

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata da 
materiali di risulta.

Trabattello, ponte
su cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare che i ponti siano 
regolarmente allestiti e usati. In 
presenza di dislivelli superiori a 2 
metri, per la presenza d’aperture, 
provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di 
lavoro devono avvenire tramite 
regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili 
durante le operazioni.
E' vietato lavorare su un singolo 
cavalletto anche per tempi brevi. E' 
altresì vietato utilizzare, come 
appoggio delle tavole, le scale, i 
pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli 
incastrati o saldati ai montanti e 
con le estremità antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono 
superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del 
dispositivo che limita l’apertura 
della scala.

Posizionare le scale e verificarne la 
stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come 
piani di lavoro senza aver adottato 
idonei sistemi anticaduta.

Contatto con 
parti taglienti.

Fornire dispositivi di protezione 
individuale (guanti) e informazioni 
d’uso.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.
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Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite e 
assumere la posizione corretta 
nella movimentazione dei carichi.
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Esecuzione: impianto idraulico

Scheda X 11 
STIMA DEL RISCHIO: M

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzature 
manuali.
Tranciatubi.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le
relative informazioni d’uso.

Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi.
Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.

Utensili elettrici 
portatili: 
trapano.

Elettrico.

Proiezione di 
schegge.

Polvere.

Rumore.

Contatti con gli 
organi in 
movimento.

L’alimentazione deve essere 
fornita tramite quadro elettrico 
collegato a terra e munito dei 
dispositivi di protezione. Utilizzare
utensili a doppio isolamento (Cl 
II).
I cavi devono essere a norma CEI
di tipo adatto per posa mobile.

Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici.
Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale con relative
informazioni d’uso.
Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale con relative
informazioni d’uso.
In funzione della valutazione del 
livello d’esposizione personale 
fornire dispositivi di protezione 
individuale con informazioni d’uso.

Verificare che gli utensili siano 
dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento 
sia del tipo a uomo presente.

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per urti e usura 
meccanica.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali o 
schermi).

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (mascherina).

All'occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale.

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni.

La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata da 
materiali di risulta.

Trabattello, ponte
su cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare che i ponti siano 
regolarmente allestiti e usati. In 
presenza di dislivelli superiori a 2 
metri, per la presenza d’aperture, 
provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di 
lavoro devono avvenire tramite 
regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili 
durante le operazioni.
E' vietato lavorare su un singolo 
cavalletto anche per tempi brevi. E' 
altresì vietato utilizzare, come 
appoggio delle tavole, le scale, i 
pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna.

Allegato II al Piano di Sicurezza pag. 11



Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli 
incastrati o saldati ai montanti e 
con le estremità antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono 
superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del 
dispositivo che limita l’apertura 
della scala.

Posizionare le scale e verificarne la 
stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come 
piani di lavoro senza aver adottato 
idonei sistemi anticaduta.

Contatto con 
parti taglienti.

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti) e informazioni 
d’uso.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite e 
assumere la posizione corretta 
nella movimentazione dei carichi.
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