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Comune di Padova

Settore Edilizia Pubblica

Codice Fiscale 00644060287

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERF ERENZA

nei contratti di appalto e cottimo presso gli immobili di competenza del Comune di Padova
(vale anche come verbale di cooperazione e coordinamento).

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

Ougetto | Lavori . Manutenzione ordinaria fabbricati ed aree di competenza
gglle Servizi o comunale per il periodo di anni 2. OPERE DA FALEGNAME,
o : FABBRO E VETRAIO.
attivita | Forniture |o
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Il presente Documento di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (DUVRI), predisposto dal Datore
di Lavoro, costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'art. 26, del D.Leg.vo 81/2008.

I DVRI contiene l'individuazione dei pericoli, I'analisi e la valutazione dei rischi derivanti dalle
interferenze tra le attivita lavorative da imprese terze, da lavoratori autonomi e da personale del
Committente all'interno dei luoghi di lavoro oggetto del contratto e le relative misure di
coordinamento per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il presente documento non contiene la valutazione dei rischi specifici propri dell’attivita della
impresa appaltatrice e della Committenza. Il presente documento non si applica nel casi di appalti
di opere nei quali € sostituito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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1 - SOGGETTI COINVOLTI

PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI

Generalita del Committente

Ragione sociale COMUNE DI PADOVA - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

Sede Legale via Tommaseo, 60 - 35131 PADOVA

Numero di telefono | 049 8204302

Numero di fax 049 8204310

PARTE 2 — UFFICIO o ISTITUZIONE dove viene svolta I'a ttivita

Generalita

Dirigente

Denominazione ufficio

Indirizzo

Numero di telefono |

| Numero di fax |

Personale di riferimento:

Funzione

Nominativo

Coordinatore

Referente sicurezza

Addetto antincendio

Addetto al primo soccorso

Altro

PARTE 3 - DITTA
Generalita

Ragione sociale

Sede Legale

Numero di telefono

| Numero di fax \

Attivita svolte

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sigdhi di lavoro della Ditta

Datore di Lavoro

R.S.P.P.

Addetto antincendio

Addetto al primo soccorso

Altro

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO
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2—AMBITI DI INTERFERENZA (TEMPORALI, SPAZIALI) E VALUTAZIONE DELLE
INTERFERENZE

L'appaltatore ha provveduto ad eseguire insieme al committente un attento ed approfondito

sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le lavorazioni. Il presente documento, sottoscritto

dai partecipanti, evidenzia gli esiti del sopralluogo nell’area interessata dai lavori al fine di adottare

tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie. Per quanto riguarda le interferenze

temporali, ossia la presenza negli stessi orari del personale del Committente e della Impresa

appaltatrice, si riportano dei diagrammi relativi alla giornata tipo e alla settimana tipo, evidenziando

le ore o le giornate in cui operano i lavoratori del Committente e della Impresa Appaltatrice.

Il grafico evidenzia in maniera diretta ed esplicita la possibilita di una interferenza temporale.

Ambito di interferenza temporale — periodo dei lavo  ri oggetto d’appalto:
dal ............ al oo dal .......cooiiiiiis al oo

Ambito di interferenza temporale — giornaliero

1.00 [2:.00 |3:00 [4:.00 |5:00 |6:00 |7:00 [800 [9:00 |10:00 |11:00 |12:00

Ufficio/lIstituzione

Impresa appaltatrice

13:00 | 14:00 |15:00 |16:00 |17:00 | 18:00 |19:00 |20:00 |21:00 | 22:00 |23:00 |24:00

Ufficio/lstituzione

Impresa appaltatrice

Ambito di interferenza temporale — settimanale

Lunedi Martedi | Mercoledi | Giovedi Venerdi Sabato domenica

Ufficio/lIstituzione

Impresa appaltatrice

Ambito di interferenza spaziale

Per guanto riguarda le interferenze spaziali nel seguito si fornisce, sempre in forma tabellare un
prospetto delle zone dell’edificio in cui operano i lavoratori del Committente e della Impresa
Appaltatrice. Anche in questo caso il grafico evidenzia in maniera diretta ed esplicita le possibilita

di interferenza.

Interrato terra primo secondo terzo sottotetto | ...............
Ufficio/lstituzione
Impresa appaltatrice

Corridoi Atrio Biglietteria [ Servizi Platea Portico Portineria
Ufficio/lstituzione
Impresa appaltatrice

| lavoratori della ditta appaltatrice potranno utilizzare i seguenti impianti presenti nella struttura:

[ ] servizi igienici [ ] impianto idrico
[ ] impianto elettrico [Jaltro....ccoovii
Individuazione delle situazioni di rischio dovute a | Committente che possono interferire con

lo svolgimento dell’appalto e relative misure tecn iche, organizzative o gestionali adottate per
eliminare o ridurre i rischi.
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3 - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attivita
oggetto dell’appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o
ridurre i rischi. Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento
delle attivita oggetto dell’appalto e tenendo conto anche degli ambiti temporali e spaziali si fornisce
nel seguente prospetto l'indicazione dei rischi e delle misure da adottare da parte del Committente e
dall'lmpresa Appaltatrice.

Misure di prevenzione e
Individuazione rischi Sl INO Rischi protezione nelle attivita
dell’'appaltatore

Allestimento di aree delimitate 0 0

Previsto impiego di ponteggi 0| O
trabattelli

Previsto impiego di piattaforme 0 0

Previsto limpiego di macchine| O

operatrici
Previste sostanze chimiche 0 0
Prevista produzione di polvere 0 0

Prevista movimentazione manuale 0 0
dei carichi

Prevista movimentazione dei carichi 0 0
con mezzi meccanici

Previsto attivita rumorose O O

Prevista temporanea disattivazione | 0
impianti antincendio

Prevista temporanea disattivazione | O
impianti

Previsto rischio di caduta materiale 0 0

dall'alto
Previsto movimento di mezzi O O
Previsto utilizzo di fiamme libere 0 0

Presenza di spazi destinati al| O
deposito di materiali

Altro: 0 0

Altro: 0 0

Elenco rischi: Area scivolosa, caduta dall’alto, caduta di oggetti, incendio, elettrocuzione, polveri, agenti chimici, proiezione di frammenti, rumore, vibrazione,
investimento....

Elenco misure: Delimitazione aree di lavoro, disattivazione temporanea impianti tecnologici, trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti, allontanamento
materiali e attrezzature dal luogo dei lavori, ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, posa apposita cartellonista provvisoria, assistenza continua
durante I'esecuzione dei lavori, utilizzo di specifici DPI, utilizzo di dispositivi di controllo....
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SINTESI DELLE INTERFERENZE RILEVATE

Potenziali rischi e interferenze Misure di prevenzion e a carico Misure di prevenzione a carico
dell'lmpresa Appaltatrice Dell'Ufficio/lstituzione

4 - CONCLUSIONE E COSTI DELLA SICUREZZA

Le attivita svolte dall'azienda appaltatrice nel luogo di lavoro del committente

[ 1 non comportano

[ ] comportano

interferenze particolari che possano dare adito a rischi specifici sullo svolgimento delle attivita
oggetto dell'appalto. Per quanto riguarda i rischi specifici presenti sul luogo di lavoro si rimanda al
Piano Operativo di Sicurezza e/o al Documento di Valutazione dei Rischi.

Pertanto, a seguito di quanto valutato sopra ed in sede di sopralluogo, la presenza dell’'lmpresa
Appaltatrice

[ ] Rende necessarie specifiche misure di sicurezza dovute ad interferenze.

[ 1 Non rende necessarie specifiche misure di sicur ezza dovute ad interferenze.

Saranno pertanto attuate le misure generali che ogni soggetto (committente e appaltatore) ha
predisposto a carico del proprio personale.

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE

[ ] Non si rilevano costi relativi a misure da attuare in considerazione dei rischi inerenti alle
interferenze.

[] Sirilevano costi relativi a misure da attuare in considerazione dei rischi inerenti alle interferenze.
Si ritiene che esistano costi specifici relativi allo svolgimento di ogni singola attivita e pertanto di
competenza dell’'appaltatore ammontanti presuntivamente a € ............................ ., da verificarsi
in sede di contabilita dei lavori.

Padova, i ............... Firma ...
(Amministrazione Comunale)
Firma ...,
(Ditta)
Firma ..o

(Ufficio / Istituzione)
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