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Piano del ferro

Sezione trasversale B-B
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Piano del ferro

Intervento D

Intervento D

Intervento C

Pila monolitica

in muratura

Pile in buono stato di

conservazione in seguito

agli interventi del 2011

Intervento nelle aree

individuate nella tavola 12

Intervento F

Intervento B

Intervento C

Intervento C1

Intervento D

Intervento E

Intervento A localizzato

Intervento C

650650

4720

Larghezza operativa minima

assunta

Barriera laterale New Jersey

bordo ponte, classe H2, W6

Carreggiata ad unica corsia

di senso di marcia con

direzione centro città

Barriera laterale New Jersey

bordo ponte, classe H2, W6

Intervento D

Intervento F

Rimozione della rete

anti volatili esistente e

installazione della nuova

rete anti-volatili al

termine delle attività

Intervento A

localizzato

Intervento B1

Installazione della nuova rete

anti-volatili nei vani della

controsoletta

Rimozione tubo metallico

NOTA

La rimozione del tubo metallico dovrà essere

svolta solo successivamente alla verifica che

questo risulti inutilizzato.

NOTA

La rimozione del tubo metallico dovrà essere

svolta solo successivamente alla verifica che

questo risulti inutilizzato.

Intervento tipo A: ripristino di calcestruzzi fortemente degradati

Intervento tipo B: ripristino di calcestruzzi mediamente degradati

Intervento D: intervento di sostituzione delle plotte removibili con sigillatura alla penetrazione

delle acque meteoriche

Intervento E: ripristino della superficie esterna del parapetto in calcestruzzo mediante intervento

simile al tipo B

Intervento tipo C: ripristino delle superfici in acciaio mediamente degradate

Intervento tipo C1: ripristino delle superfici in acciaio fortemente degradate

Intervento tipo B1: pulizia delle superfici

Legenda dei principali interventi da eseguire negli elementi non strutturali

Legenda dei principali interventi da eseguire negli elementi non strutturali

Intervento F: sistemazione del giunto longitudinale tra gli impalcati mediante scossaline per

bloccare l'infiltrazione di acqua meteorica all'intradosso.
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