
Piano del ferro

Interventi di risanamento sulle strutture verticali del viadotto 3

Intervento tipologico - Sezione trasversale

SCALA 1:50

Copriferro distaccato a

seguito dei fenomeni di

degrado attribuibili al

percolamento delle acque

meteoriche.

Barre d'armatura esposte

e soggette a fenomeni di

ossidazione

Intervento tipo A sui pulvini dell'impalcato tipo 3

SEZIONE A-A - SCALA 1:20

Stato di fatto Fase 1

- Idroscarifica del calcestruzzo ammalorato;

- Pulizia delle armature esposte.

- Messa in opera rete elettrosaldata inox

Fase 2

- Ripristino mediante betoncino della sezione in c.a..

- Pittura delle superfici;

Pulizia delle barre d'armatura

mediante spazzolatura atta a

rimuovere le parti di ruggine

rimaste in seguito all'idroscarifica

Idroscarifica su tutti i lati esposti

al fine di rimuovere lo strato di

calcestruzzo degradato

Rete elettrosaldata in filo inox Ø3mm,

maglia 30x30mm

Tasselli tipo HILTI HLC-H Ø8 / 25cm

con rosetta per il fissaggio delle rete

Ripristino della sezione dell'elemento

mediante applicazione a spruzzo di

betoncino a base di malta cementizia

tixotropica, fibrorinforzata ad

espansione contrastata tipo BASF

MasterEmaco S499FR

Intervento tipo A sui fusti delle pile dell'impalcato tipo 3

SEZIONE B-B - SCALA 1:20

Stato di fatto Fase 1

- Idroscarifica del calcestruzzo ammalorato;

- Pulizia delle armature esposte.

Fase 2

- Ripristino mediante betoncino della sezione in c.a..

- Pittura delle superfici;

Pulizia delle barre d'armatura

mediante spazzolatura atta a

rimuovere le parti di ruggine

rimaste in seguito all'idroscarifica

Idroscarifica su tutti i lati esposti

al fine di rimuovere lo strato di

calcestruzzo degradato

Ripristino della sezione dell'elemento

mediante applicazione a spruzzo di

betoncino a base di malta cementizia

tixotropica, fibrorinforzata ad

espansione contrastata tipo BASF

MasterEmaco S499FR

Copriferro distaccato a

seguito dei fenomeni di

degrado attribuibili al

percolamento delle acque

meteoriche.

Barre d'armatura esposte

e soggette a fenomeni di

ossidazione

Attacchi ai fusti delle pile di cavi

connessi all'esercizio ferroviario.

Zona della colonna non interessata

dagli interventi di ripristino

Linea TE

Rete in acciaio inox in fili Ø3,

maglia 30x30mm

Intervento A sui pulvini delle pile

Attacchi ai fusti delle pile di cavi

connessi all'esercizio ferroviario.

Zona della colonna non interessata

dagli interventi di ripristino

A

A

B B

Intervento A sui fusti delle pile

Tasselli tipo HILTI 9 al m²

con rondella Ø50 per

fissare la rete al supporto

Attività da svolgere con motoscala

ferroviaria negli orari e con le modalità

concesse da RFI

Tessuto non tessuto per

trattenere i residui solidi della

demolizione e permettere il

passaggio esclusivamente

dell'acqua delle lavorazioni

Installazione della nuova rete

anti-volatili nei vani della controsoletta
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