
Distacco del copriferro e

fenomeni di corrosione delle

armature

Fessurazioni diffuse

Fenomeni di percolamento

delle acque meteoriche

Irrigidente L45x4/800mm

Lamiera striata sp. 4mm

Irrigidente L40x4/800mm

Travi interne oggetto di

importante intervento di

rinforzo strutturale nel 1991

Linea TE

Stabilizzato

Pavimentazione

Intervento B

Linea TE

Stabilizzato

Pavimentazione

n° 4 barre integrative Ø16 in fibra di

vetro tipo BASF MasterBrace BAR

Connettori a L in fibra di vetro 100x50 di

sezione 10x15 tipo BASF MasterBrece 8

GF CON disposti ad interasse 200mm

orientati in senso alternato.

INTERVENTO TIPO A

Ripristino della sezione dell'elemento

mediante applicazione a spruzzo di betoncino

a base di malta cementizia tixotropica,

fibrorinforzata ad espansione contrastata tipo

BASF MasterEmaco S499FR

Pulizia dello spazio tra le

strutture adiacenti al fine di

rimuove croste o pezzi non

stabili

Impalcato storico - 3

a

 campata

Stato di fatto - Sezione trasversale

SCALA 1:20

Impalcato storico - 3

a

 campata

Intervento tipologico - Sezione trasversale

SCALA 1:20

Impalcato storico - 3

a

 campata

Stato di fatto - Prospetto est

SCALA 1:50

Fenomeni di degrado con

distacco del copriferro e

ossidazione delle armature

Fenomeni di fessurazione

Connettori a L in fibra di vetro

100x50 di sezione 10x15 tipo

BASF MasterBrece 8 GF CON

disposti ad interasse 200mm

orientati in senso alternato.

Ripristino della sezione

dell'elemento mediante

applicazione a spruzzo di

betoncino a base di malta

cementizia tixotropica,

fibrorinforzata ad espansione

contrastata tipo BASF

MasterEmaco S499FR

n° 4 barre integrative

Ø16 in fibra di vetro tipo

BASF MasterBrace BAR

Impalcato storico - 3

a

 campata

Intervento tipologico - Prospetto est

SCALA 1:50

Attività da svolgere con

motoscala ferroviaria negli

orari e con le modalità

concesse da RFI

Tessuto non tessuto per

trattenere i residui solidi della

demolizione e permettere il

passaggio esclusivamente

dell'acqua delle lavorazioni

A1
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