
Nuovi pannelli di pavimentazione del marciapiede laterale

SCALA 1:20

NOTA OPERATIVA

Le attività di rimozione delle plotte esistenti e di installazione delle nuove plotte dovrà avvenire per porzioni coincidenti con i lotti in modo

tale che durante il medesimo lotto siano svolte tutte le attività previste sia all'intradosso che all'estradosso. L'attività dovrà essere svolta

con particolare attenzione in modo tale da evitare la possibile caduta degli elementi.

L'attività va svolta in regime di interruzione del traffico ferroviario.

≈1900

Nuovi pannelli di pavimentazione

prefabbricati in c.a. aventi portata utile

500 kg per garantire il carico da folla

previsto nelle NTC 2018.

Nuovi pannelli di chiusura tra impalcati adiacenti

SCALA 1:20

NOTA OPERATIVA

Le attività di rimozione delle plotte esistenti e di installazione delle nuove plotte dovrà avvenire per

porzioni coincidenti con i lotti in modo tale che durante il medesimo lotto siano svolte tutte le attività

previste sia all'intradosso che all'estradosso. L'attività dovrà essere svolta con particolare attenzione in

modo tale da evitare la possibile caduta degli elementi.

L'attività va svolta in regime di interruzione del traffico ferroviario.

Nuovi pannelli di chiusura del varco tra

le travi in c.a. di spessore indicativo 5cm

 aventi portata utile 100 kg

Rimozione del tubo metallico esistente

operando dall'estradosso.

AREA DI CANTIERE

MARCIAPIEDE INTERDETTO AL TRANSITO DI PEDONI

CARREGGIATA

APERTA AL TRAFFICO

AREA DI CANTIERE

MARCIAPIEDE INTERDETTO AL TRANSITO DI PEDONI

CARREGGIATA

APERTA AL TRAFFICO

CARREGGIATA

APERTA AL TRAFFICO

Pulizia dello spazio tra le

strutture adiacenti al fine di

rimuove croste o pezzi non stabili

Intervento C1 - Passerella pedonale adiacente all'impalcato storico

Sezione trasversale

SCALA 1:20

NOTA OPERATIVA

La definizione dei piatti integrativi da prevedere a rinforzo degli elementi metallici eccessivamente corrosi dovrà essere concordata con la

Direzione Lavori in funzione dello stato di conservazione di ciascun elemento strutturale costituente le mensole di sostegno della

passerella.

Ripristino delle superfici

metalliche degradate mediante

intervento tipo C1

Rinforzo degli elementi metallici

con sezione resistente

eccessivamente ridotta dai

fenomeni di corrosione mediante

saldatura di piatti metallici

integrativi.

Intervento C1 - Passerella pedonale adiacente all'impalcato storico

Prospetto laterale

SCALA 1:20

NOTA OPERATIVA

La definizione dei piatti integrativi da prevedere a rinforzo degli elementi metallici eccessivamente corrosi dovrà essere concordata con la

Direzione Lavori in funzione dello stato di conservazione di ciascun elemento strutturale costituente le mensole di sostegno della

passerella.

Mensola di sostegno della

passerella realizzata in profili

metallici a L e piastre.

Ripristino delle superfici

metalliche degradate mediante

intervento tipo C1

Rinforzo degli elementi metallici

con sezione resistente

eccessivamente ridotta dai

fenomeni di corrosione mediante

saldatura di piatti metallici

integrativi.

Mensola di sostegno della

passerella realizzata in profili

metallici a L e piastre.

Barre di ancoraggio per il

fissaggio della mensola alle

strutture in elevazioni del

cavalcaferrovia.

Sigillatura dei bordi, per evitare il percolamento

all'intradosso con l'impiego di un sigillante

polisolfurico ad alta resistenza chimica nei

confronti degli idrocarburi, elastico e colabile tipo

BASF Master Seal CR171

Sigillatura dei bordi, per evitare il percolamento

all'intradosso con l'impiego di un sigillante

polisolfurico ad alta resistenza chimica nei

confronti degli idrocarburi, elastico e colabile tipo

BASF Master Seal CR171

≈850

New Jersey per la riduzione

della carreggiata

Recinzione di cantiere

(da rimuovere al termine dei lavori)

Recinzione di cantiere

(da rimuovere al termine dei lavori)

New Jersey per la riduzione

della carreggiata

Recinzione di cantiere

(da rimuovere al termine dei lavori)

Nuova scossalina in acciaio inox

sp. 1.2 mm  fissata alle strutture

in c.a. per evitare il percolamento

Dettaglio di carpenteria e armature delle plotte del marciapiede

SCALA 1:10

NOTE

- Lo spessore delle nuove plotte dovrà essere il medesimo delle plotte esistenti;

- La lunghezza delle plotte dovrà essere verificata in cantiere prima dell'avvia della produzione degli elementi;

- La larghezza delle plotte potrà essere adeguata alla modalità di produzione adottata.

1
0
0

≈1900

Rete Ø10 20x20

3
5

Copriferro netto minimo 35mm

Dettaglio di carpenteria e armature delle plotte poste tra gli impalcati adiacenti

SCALA 1:10

NOTE

- Lo spessore delle nuove plotte dovrà essere il medesimo delle plotte esistenti;

- La lunghezza delle plotte dovrà essere verificata in cantiere prima dell'avvia della produzione degli elementi.

- La larghezza delle plotte potrà essere adeguata alla modalità di produzione adottata.

5
0

≈850

Rete Ø6 20x20

1
5

Copriferro netto minimo 15mm
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