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DET 1 SCALA 1:10SEZ S1

massetto di pendenza  s= 8/5 cm

cappotto in EPS s= 12 cm

rasatura e finitura intonachino s= 0,5 cm

copertina in alluminio

isolamento in EPS s= 5,0 cm

muratura in blocchi cls s= 20 cm

isolamento in EPS s= 5,0 cm

doppia membrana impermeabile BPE s= 4 mm.

pavimento flottante a quadrotti altezza variabile

solaio in latero cemento 28+5 cm

serramento in alluminio

trave in c.a. h= 50 cm

intonaco interno s= 1,5 cm

mattone in laterizio alveolato s= 35 cm

33
7

5
5

5
28

1.
5

struttura in ferro di sostegno pensilina

lamiera di rivestimento

35

cappotto in EPS s= 6 cm

12

piedini di sostegno

barriera al vapore

1
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muratura in blocchi cls s= 25 cm

10
5

50.
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platea in cls s= 50 cm

cls magro s= 10 cm

cappa in cls armato s= 5,0 cm.

casseri a perdere in polipropilene h= 60,0 cm

massetto alleggerito s= 10,0 cm.

profilo in acciaio h= 5,0 cm

7.
5

fascia polietilene espanso 70 kg/mc

pannello in polistirene espanso
impianto risc. s= 5,0 cm

massetto di sottofondo s= 5,0 cm
pavimento in linoleum s= 0,25 cm
battiscopa in legno h= 7,5 cm

DET 2 SCALA 1:10

riporto con inerte riciclato

foro quadro 8x8 cm
griglia antinsetto

membrana impermeabile BPP s= 4 mm.

cappotto in EPS s= 8 cm

rasatura e finitura intonachino s= 0,5 cm

0.5
1235

1.5

tubo di ventilazione vespaio Ø 8 cm

membrana impermeabile BPP s= 4 mm.

+0.00

+80

mattone in laterizio alveolato s= 35 cm

membrana impermeabile BPP s= 4 mm.

pavimento industriale pendenza 0,5%

SEZ S1

s= 10 cm
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massetto di pendenza  s= variabile

isolamento in EPS s= 5,0 cm

isolamento in EPS s= 5,0 cm

doppia membrana impermeabile BPE s= 4 mm.

ghiaia e TNT

copertina in alluminio

solaio in latero cemento 28+5 cm

intonaco interno s= 1,5 cm

doppia lastra di cartongesso s= 1,25 cm

intercapedine d'aria s= 3 cm

materassino di lana di roccia s= 4 cm

doppia lastra di cartongesso s= 1,25 cm

31
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5
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5
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5

spessore della trave oltre la
dimensione del solaio

2.5 2.5
3 4

DET 3 SCALA 1:10SEZ S1

parapetto metallico

pavimento in gres ceramico
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DET 4 SCALA 1:10SEZ S1

massetto di pendenza  s= 8/5 cm

cappotto in EPS s= 12 cm

rasatura e finitura intonachino s= 0,5 cm

copertina in alluminio

isolamento in EPS s= 5,0 cm

muratura in blocchi cls s= 20 cm

isolamento in EPS s= 5,0 cm

doppia membrana impermeabile BPE s= 4 mm.

ghiaia e TNT

solaio in latero cemento 28+5 cm

intonaco interno s= 1,5 cm

spessore della trave oltre la
dimensione del solaio

mattone in laterizio alveolato s= 35 cm
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5

0.5 12 35 1.5
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DET 5 SCALA 1:10SEZ S4

+80
+77,5

0.5
12 35
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platea in cls s= 50 cm

cls magro s= 10 cm

riporto con inerte riciclato  s= 67 cm

membrana impermeabile BPP s= 4 mm.

pavimento industriale pendenza 0,5% s= 10 cm

tout venant s= 50 cm

profilo in acciaio h= 5,0 cm

serramento in alluminio

cappotto in EPS s= 12 cm

+0.00

rasatura e finitura intonachino s= 0,5 cm

muratura in blocchi cls s= 25 cm

cappa in cls armato s= 5,0 cm.

casseri a perdere in polipropilene h= 60,0 cm

massetto alleggerito s= 10,0 cm.

fascia polietilene espanso 70 kg/mc

pannello in polistirene espanso
impianto risc. s= 5,0 cm

massetto di sottofondo s= 5,0 cm
pavimento in linoleum s= 0,25 cm

battiscopa in legno h= 7,5 cm

membrana impermeabile BPP s= 4 mm.

seduta in legno

davanzale in lamiera

guaina
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soglia in pietra s= 3,0 cm

pavimento in gres ceramico s= 1,0 cm

50
10

+80
+77

serramento in alluminio

scala esterna in ferro zincato - vedi carpenteria metallica

+10

3
17

50
10

DET 6 SCALA 1:10SEZ S4

platea in cls s= 50 cm

cls magro s= 10 cm

profilo in acciaio h= 5,0 cm

riporto con inerte riciclato

membrana impermeabile BPP s= 4 mm.

membrana impermeabile BPP s= 4 mm.

pavimento industriale pendenza 0,5%
s= 10 cm

riporto con inerte riciclato
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+4.35

mattone in laterizio alveolato s= 20 cm

cappotto in EPS s= 8 cm

pavimento in gres ceramico

copertina in alluminio

11
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28
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5
5.

5

solaio in latero cemento 28+5 cm

intonaco interno s= 1,5 cm

spessore della trave oltre la
dimensione del solaio

trave 35x50

mattone in laterizio alveolato s= 35 cm

intonaco esterno s= 1,5 cm

massetto di pendenza  s= 8/5 cm

doppia membrana impermeabile BPE s= 4 mm.

isolamento in EPS s= 5+5 cm

DET 7 SCALA 1:10SEZ S3
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fascia polietilene espanso 70 kg/mc

pannello in polistirene espanso
impianto risc. s= 5,0 cm

massetto di sottofondo s= 5,0 cm
pavimento in linoleum s= 0,25 cm

battiscopa in legno h= 7,5 cm

intonaco interno s= 1,5 cm

CLS cellulare REI120 s= 8cm

lastra di cartongesso s= 1,25 cm

1.258 1.5
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DET 8 SCALA 1:10SEZ S3
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DET 9 SCALA 1:50PIANTA

2
18

7
16

6
89

6 23

17

130

piatto sp 20mm

collare in acciaio

fissaggio

forcella in UNP 220

tubo in piatti saldati s=10 mm
220x160mm

lamiera di tamponamento 15/10 mm.

montante in tubo 60x60mm
saldato al cosciale

corrente in tubo 60x60mm saldato
ai montanti

piatto continuo s=6 mm

corrimano in tubo 60x20 mm

+0.00
- 5

+222.2

+322.2

DET 9 SCALA 1:20PART 1

1410
50

15
8.

4
70

80
70

25.5148.825.6
200

22
0

piatto SP 10 mm

collare SP 10 mm

piatto SP 10 mm

DET 9 SCALA 1:10PART 2

+0.00

- 5
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PIANO TERRA

DET.09 ALL1
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piatto 90X10

 Ď 60X20x2
 Ď 60X20x2

 Ď 60X20x2

DET 10 SCALA 1:50PROSPETTO

PART. 1

1 2 3 4
DET 10 SCALA 1:50PIANTA

+0.10 +0.77 +0.10

60

120.2

120

80

60
20

dettaglio attacco 1:2 dettaglio attacco 1:2

 Ď 60X20x2

tassello M10

 Ď 60X20x2
piatto 90X10

DET 10 SCALA 1:10PART ATTACCHI
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piatto 90X10

 Ď 60X20x2

 Ď 60X20x2

DET 10 SCALA 1:10PART 1

PIANO TERRA

DET.10 ALL1 SCHEMA DI RIFERIMENTO
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DET 11 SCALA 1:20PARAPETTO ZONA PIAZZA

2 124.0
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 Ď 60X20x2

 Ď 60X20x2

tassello M10
tasselli M10

DET 11 SCALA 1:10PART ATTACCHI

3
var 3

3 3
va

r
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DET TIPO SCALA 1:50PROSPETTO
PART. 1

33
3

60.2

 Ď 40X40x2
 Ď 60X30x2

 Ď 60X30x2

fissaggio a parete
tasselli M10

tasselli M10

DET TIPO SCALA 1:20PART 1

fissaggio a parete
tasselli M10

PIANO TERRA
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